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Wg rozdzielnika

W zwigzku z mozliwoscia wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
tj. znacznymi opadami $niegu i mozliwoscia jego zalegania, Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Chelmie przypomina o konieczno$ci poddawania obiektéw budowlanych
kontroli pod katem bezpieczenstwa ich uzytkowania, a w szczegélno$ci potencjalnego
zagrozenia zalegajacym na dachach obiektow budowlanych $niegiem.

Artykut 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6z. zm.) stanowi, ze wiasciciel lub zarzgdca obiektu budowlanego jest
obowigzany zapewni¢ dochowujac nalezytej starannoéci, bezpiecznego uzytkowania obiektow
w razie wystgpienia czynnikow zewnetrznych oddzialywujacych na obiekt, zwiazanych
w szczegllnoscl z dzialaniem sil natury, takich jak silne wiatry i intensywne opady $niegu,
w wyniku ktorych nastgpuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezposrednie zagrozenie takim
uszkodzeniem, moggce spowodowa¢ zagrozenie Zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia
lub $rodowiska. Do obowigzkéw whascicieli i zarzadeow obiektéw budowlanych oprécz usuwania
nadmiaru sniegu z dachéw, nalezy takze usuwanie sopli, bryl, nawiséw lodowych i $niegowych,
moggcych zagrozic¢ bezpieczenstwu oséb znajdujacych sie obok budynkdow.

Artykul 62 ust. 1 pkt 4 ustawy — Prawo budowlane, naklada na wlascicieli
i zarzadcéw obowigzek poddawania obiektéw budowlanych kontroli bezpiecznego
uzytkowania obiektu kazdorazowo w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa
w art. 61 pkt 2.

Przypominam réwniez o obowigzku wywigzywania si¢ wiascicieli i zarzadeow budynkow
i innych obiektéw budowlanych z obowigzkow nalozonych obowigzujacym Rozporzadzeniem
Porzadkowym Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2006r. w sprawie nalozenia
obowigzku usuwania $niegu i lodu.

W zwigzku ze wzmoZonym, w okresie jesienno-zimowym, wystepowaniem zagrozen
zwiazanych z eksploatacjg instalacji grzewczych, przypominam o spoczywajacym na
wiascicielach i zarzadcach obiektow budowlanych obowigzku zapewnienia przeprowadzenia, co
najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego uzytkowanych obiektow
budowlanych, a w szczegdlnosci sprawdzania instalacji gazowych oraz przewodow
kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane — (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 290 z péz. zm.)

Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane kontrole stanu technicznego powinny
przeprowadza¢: w odniesieniu do przewodéw dymowych oraz grawitacyjnych przewodow
spalinowych i wentylacyjnych — osoby posiadajace kwalifikacje mistrza w rzemiogle
kominiarskim badZ osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosei,
natomiast w odniesieniu do przewodéw kominowych, kominéw przemystowych, kominéw wolno
stojgcych oraz kominéw lub przewodéw kominowych, w ktérych cigg kominowy jest wymuszony
pracg urzadzef mechanicznych — osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci.

Jednoczesnie przypominam, Ze na wlascicielach, zarzadcach i uzytkownikach obiektéw
budowlanych spoczywa ponadto obowigzek usunigcia, w czasie lub bezposrednio po
przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzen oraz uzupelnienia brakow, ktére
moglyby spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwu mienia, pozar,
wybuch albo zatrucie gazem. Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze
grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy — Prawo budowlane).



Ponadto przypominam, ze wlasciciele i zarzadcy majg obowigzek stosowac si¢ do przepisow
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. 06.80.563).

Dotyczy to obowigzku usuwania zanieczyszczen z przewodow dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych. W obiektach, w ktérych odbywa si¢ proces spalania paliwa statego, cieklego lub
gazowego, usuwa si¢ zanieczyszczenia z przewoddéw dymowych i spalinowych (§ 30 ust. 1):

1. od palenisk zakladéw zbiorowego zywienia i ushug gastronomicznych — co najmniej raz

w miesigcu, jezeli przepisy miejscowe nie stanowig inaczej,

2. od pozostalych palenisk opalanych paliwem statym — co najmniej cztery razy w roku,
3. od pozostalych palenisk opalanych paliwem plynnym i gazowym — co najmniej dwa razy

w roku.

W w/w obiektach usuwa sie zanieczyszczenia z przewodow wentylacyjnych co najmniej raz
w roku, jezeli wieksza czestotliwos¢ nie wynika z warunkéw uzytkowych (§ 30 ust. 2).

Przypominam, Ze najczgstsza przyczyna zatrucia tlenkiem wegla (zaczadzenia)
w budynkach jest niesprawno$¢ urzagdzen spalajacych paliwo lub niewlasciwa wentylacja.
Uniemozliwienie, a nawet ograniczenie odptywu produktéw spalania (dymu, spalin), zwigzane jest
z niedroznoscig 1 niewlasciwym ciggiem w kanatach odprowadzajacych, przy jednoczesnym braku
doplywu odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszczen, w ktoérych znajdujg si¢ urzadzenia
spalajace paliwo stale (wegiel, kokos, drewno, itp.), ciekle lub gazowe — jest przyczyng
powstawania szczeg6lnie niebezpiecznego gazu (czadu), powodujacego czesto Smiertelne zatrucia
uzytkownikdéw budynkow.

Brak szczelnosci 1 sprawnosci instalacji gazowych oraz niewlasciwa wentylacja pomieszczen
moze rowniez doprowadzi¢ do bardzo groznych w skutkach wybuchow gazu, czesto
powodujacych pozar, katastrofe budowlang, zagrozenie bezpieczenstwa zycia lub zdrowia ludzi.
Réwnoczesnie nalezy przypomina¢ uzytkownikom o zapewnieniu droznosci i wlasciwego ciggu
przewoddéw  odprowadzajgcych  produkty  spalania i  przewodow  wentylacyjnych
w pomieszczeniach oraz, ze niedozwolone jest zastanianie otworéw nawiewnych ani wywiewnych
oraz ogrzewanie kuchenkami gazowymi pomieszczen.

Uswiadomienie zagrozenia i apel o wlasciwy sposéb eksploatacji wszelkiego rodzaju urzadzen
spalajacych paliwo oraz zapewnienie droznosci przewodéw kominowych: dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych pozwoli unikna¢ zagrozenia zatrucia tlenkiem wegla, wybuchem
gazu 1 pozarem.

Jednoczes$nie informuje, ze kto nie spelnia okreslonego w art. 61 obowigzku utrzymania
obiektu budowlanego w nalezytym stanie technicznym, uzytkuje obiekt w sposob niezgodny
z przepisami lub nie zapewnia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu budowlanego, podlega
grzywnie nie mniejszej niz 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do roku (art. 91 a ustawy — Prawo budowlane). Ponadto karze aresztu albo karze
ograniczenia wolnosci, albo karze grzywny podlega ten kto nie spetnia, okreslonego w art. 70 ust.
1 obowigzku usunigcia stwierdzonych uszkodzen Ilub wuzupeinienia brakéw, mogacych
spowodowa¢é niebezpieczenstwo dla ludzi lub mienia badZ zagrozenie srodowiska (art. 92 ust. 1
pkt 2 ustawy — Prawo budowlane).
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