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WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest płyta nagrobna Zofii Radwańskiej w Siedliszczu. 
Podstawą jego przygotowania jest zlecenie Gminy Siedliszcze.  

Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu prac konserwatorskich dla wykonania 
prac restauratorskich zabytkowej płyty nagrobnej. 

 

OPIS OGÓLNY OBIEKTU 

Płyta nagrobna Zofii Radwańskiej zlokalizowa an  przy kościele parafialnym 
Parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Siedliszczu i znajduje się w posiadaniu Parafii 
rzymsko-katolickiej w Siedliszczu. Pomnik znajduje się na działce nr.: 060311_4.0036.267 

 

 

Pomnik powstały z końcem XVIII, połową XIXw. Na cmentarzu znajduje się jedynie płyta 
nagrobna na podwyższeniu wtórnym. Płyta w formie wydłużonego prostokąta. U góry dwa herby 
Radwan  Godziemba. Poniżej napis zupełnie nieczytelny. U dołu mały krzyżyk. Płyta nagrobna 
wykonana jest z piaskowca. 

Zofia Radwańska urodziła się w roku 1760. Zofia Radwańska z domu Dąbska h. Godziemba. Córka 
Adama Dominika Dąbskiego i Ewy Podhoreckiej. Wyszła za mąż za Wincentego Antoniego 
Radwańskiego h. Radwan. 

 

 



STAN ZACHOWANIA 

Nagrobek Zofii Radwańskiej z końca XVIII-połową XIXw. znajduje się na cmentarzu 
przy kościele parafialnym w Siedliszczu. Nagrobek ma wymiary 175x130cm. 

Ogólny stan grobu jest bardzo zły, fundament doznał większościowej dezintegracji  na skutek 
warunków atmosferycznych i rozwijającej się korozji biologicznej. Powierzchnię płyty nagrobnej 
obiektu pokrywają obfite nawarstwienia biologiczne i chemiczne. W górnej części nagrobku znajdują 
się dwa herby rodziny Radwan i Godziemba które uległy znacznemu zniszczeniu i  zatarciu. Niżej 
znajduje się napis obecnie zupełnie nieczytelny. W dolnej części płyty nagrobnej znajduje się niewielki 
krzyżyk z utraconym lewym ramieniem. 

 

ZALECENIA I WNIOSKI KONSERWATORSKIE 

Prace konserwatorskie powinny odbywać się w pełnym zakresie, począwszy od konserwacji 
technicznej, uwzględniając cechy materiału konstrukcyjnego, poprzez estetykę, dążąc do zachowania 
stylistyki obiektu. Prace są niezbędne ze względu na zły stan zachowania spowodowany wieloletnią 
ekspozycją w warunkach zewnętrznych, oraz ze względu na zaawansowaną degradację . Priorytetowa 
wartość społeczna, oraz powyższe wnioski potwierdzają iż pace konserwatorskie powinny zostać 
poddane pełnozakresowej konserwacji. 

Głównym celem prac konserwatorskich będzie przywrócenie walorów estetycznych 
dla odpowiedniego odbioru całości obiektu. Równoznacznym celem działań będzie, zaimpregnowanie 
oraz zabezpieczenie płyty nagrobnej przed destrukcyjnym wpływem czynników klimatycznych. 

Obiekt ze względu na stan zachowania oraz, że  jego podstawa jest elementem wtórnym 
powinien zostać na czas prac całkowicie zdemontowany. Płyta nagrobna może być poddana 
konserwacj ucsjeim an i . Obiekt na czas pracy powinien zostać ustawiony 
na paletach. Płyta nagrobna zostanie oczyszczona z nawarstwień chemicznych i biologicznych. 
Poddana dezynfekcji preparatem biobójczymi odsolona metodą migracji do rozszerzonego 
środowiska. Płyta zostanie nasączona preparatem utwardzającym.  

W pierwotnym miejscu zostanie wykonany wykop o głębokości 135cm na nową  ława 
fundamentowa wysokości 15cm ze zbrojonego betonu i ściany fundamentowe  wysokości 120cm 
z bloczków, dopasowana szerokością i do pierwotnego obramowania. Ściany fundamentowe zostaną 
dodatkowo wyciągnięte ponad wysokości terenu w najniższym punkcie na wysokość 50cm. 
Zachowując pochylnie płyty nagrobka pod kątem 20-25st. Projektuje się wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej pionowej i poziomej  przed umiejscowieniem płyty nagrobka.   

Projektuje się wykonanie po prawej strony od płyty nagrobnej tablicy informacyjnej 
ze względu na stan zachowania napisów zawierającej napis: 

 

 

 



 

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Wykonanie dokumentacji fotograficz
przed konserwacją obiektu.

2. Prowadzenie dokumentacji opisowej przebiegu 
prac konserwatorskich.

3. Demontaż płyty nagrobnej .
4. Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwień powierzchniowych, luźno 

związanych z podłożem miękkimi pędzlami.
5. Wszystkie elementy nagrobka zostaną oczyszczone z nawarstw

i biologicznych oraz poddane dezynfekcji preparatem biobójczym. Dezynfekcja 
kamienia np. 5% roztworem Preventolu RI 80 w etanolu.

6. Wstępne odczyszczenie obiektu z nawarstwień: ziemia, mec
nylonowych. 

7. Wstępna dezynfekcja o
8. Usunięcie starych zapraw w formie spoin,
9. Odsolenie obiektu metodą swobodnej migracji s

za pomocą kompresów z ligniny topowanej pędzlem z wodą destylowan
10. Wzmocnienie osypującej się struktury 

100 firmy Remmers,(iniekcje przy użyciu str
i rozpylaczy). 

11. Uzupełnienia ubytków kamienia z zastosowaniem fabrycznych mas mineralnych 
renowacyjnych 
mineralnymi. W przypadku znacznych różnic kolorystycznych dopuszcza się scalanie 
kolorystyczne(np. 

12. Oczyszczenie oraz rekonstrukcja inskrypcji oraz odpowiednie ich zabezpi
przed wpływem warunków atmosferycznych.

13. Wykonanie wykopu o głębokości 1
14. Wykonanie ławy fundamentowej z betonu zbrojonego
15. Wykonanie ścian fu
16. Wykonanie na ławie fundamentowej i śc

przeciwwilgociowej
17. Zasypać wykop powstały na czas murowania i wylewania fundamentu.

PŁYTA NAGROBNA 

Zofii Radwańskiej 

z herbami Radwan i Godziemba 

   

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania
przed konserwacją obiektu. 
Prowadzenie dokumentacji opisowej przebiegu prac oraz fotograficznej w trakcie 
prac konserwatorskich. 
Demontaż płyty nagrobnej . 
Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwień powierzchniowych, luźno 
związanych z podłożem miękkimi pędzlami. 
Wszystkie elementy nagrobka zostaną oczyszczone z nawarstw
i biologicznych oraz poddane dezynfekcji preparatem biobójczym. Dezynfekcja 
kamienia np. 5% roztworem Preventolu RI 80 w etanolu. 
Wstępne odczyszczenie obiektu z nawarstwień: ziemia, mech za pomocą szczotek 

Wstępna dezynfekcja obiektu preparatem np. BFA firmy Remmers.
Usunięcie starych zapraw w formie spoin, luźno zalegających nawarstwień
Odsolenie obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska
za pomocą kompresów z ligniny topowanej pędzlem z wodą destylowan
Wzmocnienie osypującej się struktury płyty nagrobnej,  np. preparatem KSE 300/KSE 
100 firmy Remmers,(iniekcje przy użyciu strzykawek kroplówek, lub z pędzla

Uzupełnienia ubytków kamienia z zastosowaniem fabrycznych mas mineralnych 
 np. (Restauriermortel Remmers)modyfikowane pigmentami 

mineralnymi. W przypadku znacznych różnic kolorystycznych dopuszcza się scalanie 
np. Historic Lasur-Remmers). 

Oczyszczenie oraz rekonstrukcja inskrypcji oraz odpowiednie ich zabezpi
przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Wykonanie wykopu o głębokości 135cm 

ławy fundamentowej z betonu zbrojonego o wysokości
Wykonanie ścian fundamentowych o wysokości 170m  i 27cm z bloczków
Wykonanie na ławie fundamentowej i ścianie fundamentowej
przeciwwilgociowej pionowej i poziomej. 
Zasypać wykop powstały na czas murowania i wylewania fundamentu.

nej i opisowej stanu zachowania 

prac oraz fotograficznej w trakcie 

Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwień powierzchniowych, luźno 

Wszystkie elementy nagrobka zostaną oczyszczone z nawarstwień chemicznych 
i biologicznych oraz poddane dezynfekcji preparatem biobójczym. Dezynfekcja 
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za pomocą kompresów z ligniny topowanej pędzlem z wodą destylowaną. 

preparatem KSE 300/KSE 
zykawek kroplówek, lub z pędzla 

Uzupełnienia ubytków kamienia z zastosowaniem fabrycznych mas mineralnych 
(Restauriermortel Remmers)modyfikowane pigmentami 

mineralnymi. W przypadku znacznych różnic kolorystycznych dopuszcza się scalanie 

Oczyszczenie oraz rekonstrukcja inskrypcji oraz odpowiednie ich zabezpieczenie 

wysokości 15cm. 
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Zasypać wykop powstały na czas murowania i wylewania fundamentu. 



18. Osadzić płytę nagrobka na wysokości 50cm w najniższym punkcie i pod kątem 20-25°. 
19. Parokrotna hydrofobizacja preparatem np. Funcosil SL, firmy Remmers. 
20. Po prawej stronie od płyty nagrobnej wykonać fundament pod tablice informacyjną. 
21. Umiejscowić tablicę informacyjną. 
22. Najbliższą przestrzeń wokół fundamentu zasypana np. tłuczniem piaskowcowym 

jednolitej frakcji na agrowłókninie.  
23. Opracowanie dokumentacji końcowej. 

  



CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Montaży płyty nagrobnej i utwardzenia fundamentu 

 

 



 

Tablica informacyjna 

 



 

Ulokowanie tablicy informacyjnej względem umiejscowienia płyty nagrobnej

 

  



CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA 

 

 

 



 



 

 

 

  



Decyzja w Sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków 

 



 



 

 

 



Karta Zabytku 

 

 


