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— Instrukcja konserwacji luzownikéw EKR600
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Konserwacja

Luzowniki EKR600 zasadniczo nie wymagajg czynnosci obstugowych. Oktadzina cierna
jest wytrzymata i odporne na zuzycie. Zapewnia to szczegolnie dtugg zywotnos¢ hamulca.
Jednak okfadzina cierna podlega zuzyciu eksploatacyjnemu podczas czestych hamowan w
trybie awaryjnym. Zwykle takie zdarzenia sg rejestrowane i zapisywane przez sterowanie
lub wymagajg interwencji wykwalifikowanego personelu. Podczas wykonywania tych prac
konserwacyjnych, przyczyny nieprawidtowego dziatania muszg zostac¢ ustalone, ocenione i
usuniete przez wyspecjalizowany personel.

Luzowniki w systemie mogg by¢ konserwowane i naprawiane wytgcznie przez
wykwalifikowanego konserwatora, biorgc pod uwage rodzaj i intensywnos¢ uzytkowania
systemu.

Nastepujgce przeglady / testy nalezy przeprowadzi¢ w ramach zdefiniowanego okresu
konserwacji dzwigu podczas konserwacji i napraw.

1. Kontrola wzrokowa
e Kontrola wizualna korpusow luzownikow

e Tarcza hamulcowa: w szczegolnosci wyglad zewnetrzny powierzchni hamulcowych -
zuzycie - brak oleju / smardéw - przywieranie oktadzin.

2. Dokrecanie srub mocujgcych luzowniki. Jezeli sruby mocujgce luzowniki sg pokryte
lakierem blokujgcym (plomba), wystarczajgce sg ogledziny.

3. Kontrola szczeliny powietrznej (oba luzowniki). Nie wigksza niz 0,5mm przy catkowitym
otwarciu luzownika. Co najmniej raz w roku (w ramach przeglgdu/kontroli gtéwnej).

4. Hatas (tarcza hamulcowa) podczas pracy Uwaga: Trwate ,szlifowanie” moze prowadzi¢
do przegrzania / uszkodzenia oktadzin hamulcowych, a tym samym do spadku momentu
hamowania. Je$li takie wskazania sg obecne, wazne jest, aby sprawdzi¢ moment
hamowania wedtug instrukcji EiK dla dzwigu! Sprawdzi¢ elektryczny nadzér nad pracg
luzownikow przez sterowanie.

6. Kontrola momentu hamowania lub opdznienia (poszczegdlne luzowniki) co najmniej raz
w roku (w ramach przegladu/kontroli gtdwnej).

7. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci w pracy nie wolno samodzielnie zadnych
dokonywaé napraw!



