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Łączyć gdy system pomiaru obciążenia znajduje się na kabinie
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kaseta inspekcyjna. moduł IBC
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1 Strona tytułowa

2 Instalacja prefabrykowana. Schemat ogólny

3 zasilanie

4 Oświetlenie i zasilanie administracyjne

5 obwody zasilania

6 Styczniki

7 obwody silnika

8 Ogranicznik prędkości STAR pod kabiną

9 zasilanie zjazdu awaryjnego

10 Luzowniki 207VDC

11 Podłączenie enkodera

12 Pozostałe podłączenia sterowania

13 wentylatory

14 Łączność EN81-28 LOTUS GSM

15 instalacja alarmowa

16 Sygnalizacja akustyczna

17 Sygnalizator BYPASS pod kabiną

18 Obwód bezpieczeństwa. Szafa

19 Obwody bezpieczeństwa. Podszybie

20 Obwód bezpieczeństwa. Kabina

20.1 Monitorowanie wejścia do szybu

20.2 Monitorowanie wejścia do szybu

20.3 Ruchome barierki

20.4 Ruchome podpory

20.5 Sygnalizacja stanu podpór ruchomych

21 Wiązka szybowa drzwi automatycznych. Przelot

23 Moduł DBR. Bocznikowanie obw. drzwi

24 Schemat ogólny obwodu bezpieczeństwa

24.1 Schemat ob. bezp. Ruchome podpory, barierki

25 schemat obwodu bezpieczeństwa. Całość

27 napęd drzwi kabinowych KM-10 Prolift

28 System odwzorowanie położenia LIFTSENSE

29 Kable zwisowe

29.1 Kable zwisowe

30 podłączenie odzworowania LIFTSENSE

32 Pomiar obciążenia kabiny

32.1 Pomiar obciążenia kabiny. Pod kabiną

32.2 Pomiar obciążenia kabiny. Szyb

33 Kurtyna świetlna

35 podł. przycisków w panelu dyspozycji

36 Podł. sygnałów do wejść w panely dysp.

37 Podłączenie panela dysp

38 Podłączenie p. dyspozycji w panelu

40 Konfiguracja modułu CPC

41 podłączenie kaset wezwań

42 Podłączenie przycisków w k. wezwań

43 Podłączenia opcjonalne stacji piętrowych

44 moduł G+Z


