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Metody kontroli

Kontrola skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Kontrola skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej ma na celu sprawdzenie czy w
nastepstwie zwarcia miedzy czesciq czynna, a czescig przewodzaca dostepng lub
przewodem ochronnym tego obwodu albo aparatu, spodziewane napiecie dotykowe,
byto wytgczone tak szybko, zeby nie wystapity niebezpieczne skutki fizjologiczne dla
cztowieka dotykajacego w chwili zwarcia czesci przewodzacych jednoczesnie
dostepnych. W celu unikniecia mozliwosci uszkodzenia elementow
elektronicznych w czasie pomiaréw nalezy bezwzglednie odiaczy¢ wtyczke
(na ptycie ARCODE) zawierajaca sygnaty 10/140/130/120.
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e Odtaczy¢ wtyczki z sygnatami 120, 130, 140, 10 w Arcode

e Sprawdzi¢, za pomocg omomierza, elektryczne potaczenie zacisku PE szafy sterowej z instalacjg
ochronng budynku.

e Sprawdzi¢, za pomocg omomierza, potaczenie obwodu ochronnego znajdujacego sie w szybie z
zaciskiem ochronnym szafy. Ewentualne braki potaczen nalezy usungé i ponownie zmierzy¢
potaczenie.

e Dokonac¢ wybory punktu zasilania dla pomiaréow skutecznosci ochrony, kierujac sie zasada aby
punkt ten znajdowat sie mozliwie jak najblizej sprawdzanych aparatéw, oraz aby w torze zasilania
nie znajdowaty sie wytaczniki réznicowoprgdowe o czutosci ponizej 300mA. W przypadku braku
mozliwosci znalezienia takiego punktu nalezy w tym celu dokonaé¢ mostkowania wytacznika
réoznicowoprgdowego w tablicy wstepnej zasilajacej dzwig.

o Dokonac¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony za pomocg stosownych przyrzadéw pomiarowych.

Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej aparatow obwodu
bezpieczenstwa.
SZAFA STEROWA

Sprawdzi¢ stan mechanicznych potaczen =zaciskbw PE w aparatach
umieszczonych w szafie oraz wszystkich dostepnych czesci metalowych z zaciskiem
uziemienia ochronnego znajdujacego sie w szafie. Wykona¢ pomiar skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej (obwdd bezpieczenstwa jest zabezpieczony
wyltacznikiem réznicowopragdowym o pradzie wyzwalania maks. 30mA) aparatow w
obwodzie bezpieczenstwa zgodnie z procedurg opisang w tabeli 1 i wedtug metody
[3] i [4]. Dokonac oceny skutecznosci na podstawie dokonanych pomiardw i analizy
systemu zasilania instalacji elektrycznej dzwigu.
SZYB

Sprawdzi¢ stan mechaniczny potaczen zaciskédw PE w aparatach obwodu
bezpieczenstwa ( o ile wystepuja) z przewodem uziemienia ochronnego
znajdujgcego sie w szybie (bednarka, przewdd ochronny). Wykona¢ pomiar
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej aparatow zgodnie z procedurg opisang w
tabeli 1 i wedlug metody [3] i [4]. Dokonaé oceny skutecznosci na podstawie
dokonanych pomiardow i analizy systemu zasilania instalacji elektrycznej dzwigu.
KABINA

Sprawdzi¢ stan mechanicznych potaczen zaciskébw PE w aparatach
zainstalowanych na kabinie ( o ile wystepujg) z przewodem uziemienia ochronnego
znajdujacego sie w kablach zwisowych (przewody ochronne wszystkich kabli
zwisowych muszg by¢ poditaczone do zbiorczego zacisku w Kasecie Jazd
Kontrolnych). Sprawdzi¢ elektryczne potaczenia elementdw metalowych kabiny do
zacisku ochronnego w kasecie Jazd Kontrolnych. Wykonac¢ pomiar skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej aparatow (takze gniazda sieciowego) zgodnie z
procedurg opisang w tabeli 1 i wedlug metody [3] i [4]. Dokona¢ oceny
skutecznosci na podstawie dokonanych pomiardow i analizy systemu zasilania
instalacji elektrycznej dzwigu.

#9001 ARCODE instrukcja KJ dla pomiaréw skutecznosci ochrony pporazeniowej 10-2019




Instrukcja kontroli skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji dla
sterowan w oparciu o sterownik ARCODE
Cecha AVPP-001/1/2017

Data 19-10-22

Kontrola stanu izolacji.

W czasie tej proby sprawdzany jest stan izolacji przewoddéw instalacji
dzwigowej. Ma ona na celu wyeliminowanie ewentualnych uszkodzen
izolacji przewoddéw lub aparatéw. Przed przystgpieniem do pomiarow
nalezy:
tabela nr 2

odtaczy¢ listwy zaciskowe z sygnatami 120, 130, 140, 0

odtgczy¢ wszystkie listwy zaciskowe od ptyt elektronicznych sterownika

dokona¢ wyboru napiecia probierczego zgodnego z przepisami i normami [tabela nr 3
i1.2.4].

Kontrolowany powinien by¢ stan izolacji pomiedzy kazdym
przewodem czynnym a ziemia (PE). Dla obwodoéw zasilania
tréjfazowego takze stan izolacji pomiedzy przewodami fazowymi.
Zgodnie z normga PN-EN 81-20

a) minimalna dopuszczalna wartos¢ rezystancji izolacji obwodow
bezpieczenstwa wynosi 1MQ.

Szafa Sterowa

Obwody znajdujqce sie w szafie sterowej, sprawdzane sg na etapie
procesu kontroli jakosci, a stosowne zapisy znajdujg sie Protokole
Kontroli Jakosci Tablicy Sterowej.
Szyb

Obwody os$wietlenia szybu. Pomiary nalezy dokonywac przed
zamontowaniem opraw oswietleniowych. Oceny wynikdéw pomiaru
dokonad na podstawie [4] .
Kabina i Maszynownia.
- Obwody zasilania silnika (lub silnikéw) napedu drzwi automatycznych
mierzy¢ po uprzednim odfgczeniu przewoddéw zasilajacych od zaciskow
silnika.
- Pomiary obwodéw zasilania w kablach zwisowych dokonywac po
uprzednim odtgczeniu ewentualnych odbiornikdw znajdujacych sie w i na
kabinie (np. elektroniczne sterowniki napedu drzwi, wentylatory, oprawy
o$wietleniowe, cewki krzywek elektromagnetycznych, zasilacze kurtyn
itp.).
- Pomiary izolacji obwodu zasilajgcego silnika napedu pompy dokonac po
dotgczeniu przewododw zasilajacych od zaciskow silnika.

Pomiary obwodéw sterowych dokonywac z uwzglednieniem uwag znajdujacych
sie w zatgczniku nr 1 do niniejszej instrukcji. Oceny wynikéw pomiaru dokonac
na podstawie [4] i analizy schematu elektrycznego.
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Ze wzgledu na wystepowanie w instalacji dzwigowej urzadzen
zawierajacych elementy elektroniczne, szereg obwodéw musi by¢é wytaczonych
z pomiaru. Wykaz tych obwoddéw znajduje sie w zatgczniku nr 1 do niniejszej
instrukcji. Dodatkowe ograniczenia mogq by¢ zawarte w Dokumentacji
Montazowej uktadu sterowania, a takze w instrukcjach uzytkowania
poszczegdlnych urzadzen zamontowanych w dzwigu.

W czasie tego pomiaru przewody fazowe i neutralny mogqa by¢ ze soba
potaczone.

Stosowanie tych s$rodkéw ostroznosci jest konieczne, poniewaz
wykonanie pomiaru bez potaczenia przewodow czynnych mogiloby
spowodowac uszkodzenie przyrzadow elektronicznych

Minimalne wartosci rezystancji izolacji podaje tabela nr 3.

napiecie znamionowe napiecie pomiarowe rezystancja izolacji
obwodu (D.C.)
v v MQ
SELV 250 >0,5
<500 500 >1,0

Wyniki nalezy uznac za dodatnie, jezeli rezystancja izolacji jest
wieksza lub rowna od podanej w tabeli nr 1. Proba dokonywana jest
w stanie odtgczonego zasilania tablicy sterowej.
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Zatacznik nr 1

Zestawienie obwodow nie podlegajacych kontroli rezystancji izolacji

po podtaczeniu do urzadzen dzwigu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia

elementdow elektronicznych zamontowanych w dzwigu:

e Obwody sygnalizacji i sterowania: 100, 1000, CL1, CH1, CLO, CHO,

e Obwody zasilania awaryjnego i sygnalizacji alarmowej

e Obwody tacznikow odwzorowania potozenia i korekcji: ML1, ML2, 817,
818, MKD, MKU

e Obwody zabezpieczen silnika: T1, T2, T3, T4

e Pozostate obwody, ktorych badanie mozna pomingé zgodnie z
wytycznymi z zawartymi w normie [4]
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Zestawienie norm i dokumentéw zwigzany z procesem kontroli obwodéw ochrony
przeciwporazeniowej i rezystanciji izolacji

Normy

1. PN-EN 81-20:2014 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce konstrukgciji i instalowania
dzwigéw. Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towardw.
Czesc¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe.

2. [PUSTE]
3. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa™

4. PN-HD 60364-6:2016-07 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Czes¢ 6
Sprawdzanie”
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