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AR T=MISLIFT
INSTALACJA MODUtU LOTUS GSM

1) Zdejmij czerwong ochrone z gniazda antenowego; przymocuj antene w odpowiedni sposob.
2) Usun kod PIN karty SIM znajdujgcej sie w module GSM.

3) Umiesc karte SIM w gniezdzie karty SIM, jak pokazano na rysunku.

4) Podtaczy¢ kable linii interkomu zgodnie ze schematem potaczen.

5) Podtgczy¢ zacisk ,.+” BATERII do wejscia 12 V. Podtgcz zacisk BATERII -, do wejscia GND.

6) Podtgcz wejscie 100 do 24 V modutu GSM.
7) Podtgcz 1000 do wejscia GND modutu GSM.

ZAPISZ NUMER NA MODULE GSM

Nanumer karty SIM zamontowanej w module GSM wyslij nastepujgcy SMS.

PRZYKEAD: ATA XXXXXXXXX YYYYYYYYY | Wyslij wiadomos$é. Gdzie xXxxxxxxX i yyyyyyyyy to numery tel.
Alarmowych (oddzielone spacjg), moze by¢ tylko jeden numer (np. ATA 721188188).

USUN NUMERY Z PAMIECI MODUtU GSM

Na numer karty SIM zamontowanej w module GSM wyslij SMS o tresci ,,SIL” .

PRZYKEAD: Wpisz SIL xxxxxxxxx i wyslij wiadomos¢. Numer xxxxxxxxx zostanie skasowany z pamieci
urzadzenia.

UWAGA: W kazdej wiadomosci mozna usungé jeden numer.

Zaprogramowanie nowego numeru powoduje skasowanie starego.

ZAPISZ ADRES OBIEKTU NA MODULE GSM
Na numerze karty SIM zamontowanej w module GSM wyslij SMS o tresci:
UWAGA: NIE UZYWAI polskich znakéw!

PRZYKLAD: Wpisz i wyélij w nastepujacej formie: ,,SMS xxxxxxxxx DOM POMOCY SPOLECZNEJ PCIM”

USUN ADRES Z MODUtU GSM
Na numer karty SIM zamontowanej w module GSM wystarczy wpisac ,SMS” i wystac.

Jak zadzwoni¢?

Aby wykona¢ potgczenie telefoniczne z kabiny windy, nacisnij i przytrzymaj przycisk ALARM przez 5
sekund. Telefony interkomowe bedg dzwonic przez 20 sekund. W przypadku, gdy wewnetrznych
telefondéw nikt nie odbierze, modut GSM witgczy sie automatycznie i zacznie dzwonié pod numery
telefonéw zaprogramowane w jego pamieci.

Aby zadzwonic z szybu windy lub dachu kabiny lub maszynowni nalezy podnies¢ stuchawke telefonu.

Po nacisnieciu i przytrzymaniu przycisk ALARM potaczenia przez 5 (piec¢) sekund telefony zaczng dzwonié
i rozlegnie sie sygnat dzwonka, a na module w panelu windy dioda bedzie miga¢ na z6tto.

Potgczenie GSM rozpoczyna sie, gdy telefon jest podniesiony lub nikt nie odbiera potaczenia
wewnetrznego. W panelu dyspozycji zaswieci sie zielona dioda LED.

UWAGA: Podczas rozmowy przez modut, dane adresowe budynku powinny dotrze¢ SMS-em na
zaprogramowany numer telefonu (jesli zostat zaprogramowany).

Po zakonczeniu akcji ratowniczej nacisnij i przytrzymaj przycisk SMS na module GSM, az wszystkie diody
LED zostang wtgczone; nastepnie na numer zaprogramowany zostanie wystany komunikat wskazujgcy,
ze akcja ratunkowa jest zakonczona.



PROGRAMOWANIE POtACZEN TESTOWYCH (OPCIA)

Na numer karty SIM zamontowanej w module GSM wyslij SMS o tresci ,, TEST” z numerem telefonu (po
spacji).

PRZYKELAD: TEST XXXXXXXXX

Na numer xxxxxxxxx co 72 godziny * bedzie wysytany SMS informujacy o sprawnoéci urzadzenia.

" - patrz uwagi na korcu

Po wystaniu SMSa konfiguracyjnego na centralce urzadzenia powinna wielokrotnie zamiga¢ dioda LED
SMS — KOMUT (ok. 10-12 razy). Jesli jest taka mozliwos¢ nalezy obserwowac czy to miganie wystgpito,
jesli nie ponownie wysta¢ SMS konfiguracyjny.

Opcjonalne uzycie filtracji potgczen

IN1 — potwierdzenie zamkniecia drzwi (+24V), brak tego sygnatu blokuje alarm z kabiny

IN2 — sygnat jazdy kabiny (+24V). Gdy kabina jest w ruchu alarm z kabiny jest blokowany

IN3 — sygnat (+24) umozliwiajgcy potaczenia gdy dzwig jest nieczynny (np., znosi filtracje IN1, IN2
IN7 — podanie sygnatu (+24V) aktywuje wejscia IN1-IN3 (musi by¢ podany jesli korzystamy z filtracji)
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UWAGI:

Urzadzenie moze dziatac¢ tylko z napieciem zasilania 12V (zaciski 12V i GND).
Filtracja alarmdw nie jest wtedy mozliwa, nie dziatajg wejscia IN1 do IN7.
Mozliwa jest takze praca bez stuchawek (podszybie, dach kabiny). Potgczenia z kabiny sg realizowane.

Potgczenia testowe:
Po zaprogramowaniu pofgczenia testowego
np. SMS 721188188 BIURO
TEST 721188188
w ciggu kilkunastu minut urzadzenie wysyta na zaprogramowany numer SMS tresci:
TEST OK-PU- BIURO
Nastepnie co ok. 24 godziny wysytany jest SMS potwierdzajgcy tresci:
TEST OK- BIURO
Czestotliwos¢ wysytania SMS-6w stwierdzona doswiadczalnie to 24 godziny a nie jak w instrukcji
producenta 72 godziny.

Jesli sg zaprogramowane dwa numery alarmowe, urzgdzenie ma dzwoni¢ na pierwszy numer alarmowy
a gdy potaczenie nie zostanie odebrane to na drugi numer.
W przypadku nieodebrania pofgczenia na pierwszy numer nie moze by¢ emitowany komunikat
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operatora typu , Potgczenie nie moze byc¢ zrealizowane....”, ,Poczta gtosowa...” Itp.




