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Dane techniczne ogranicznika typ STAR

e Wytwdrca: Dynatech, Dynamics&technology S.L

e Zakres stosowania:

e Maksymalna predkos¢: 2,3m/s

e Maksymalna predkos¢ wyzwalania: 2,66m/s

e Minimalna predkos¢: 0,1m/s

e Minimalna predkos$¢ wyzwalania: 0,53-,6m/s

e Srednica linki: 6mm

e Konstrukcja linki: 6 x 19+1

e Sita naciggu linki: 450N (minimum)/ 883N (maksimum)
e Sita wywigzana na dzwigni w stanie zablokowania:
300N

e Srednica kota: 200mm

e Lacznik elektryczny: zgodny z EN60947-5-1

e System zdalnego wyzwalania: elektromagnetyczny

e Typ chwytaczy wspoétpracujacy z ogranicznikiem:
dowolny slizgowy, jesli sita blokowania jest mniejsza niz
800N,

Regulacje

Wszelkie regulacja dotyczace predkosci wyzwalania
dokonywane sa w fabryce i nie moga by¢ zmieniane
w trakcie montazu lub eksploatacji.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji.

Rama kabinowa musi zapewniaé wtasciwe potozenie i
mocowanie ogranicznika predkosci. Ze szczegdlna uwagag
nalezy sprawdzac system ciegien pomiedzy
ogranicznikiem predkosci o chwytaczami. Z tego wzgledu
ogranicznik powinien by¢ umiejscowiony tak blisko jak to
jest mozliwe od korpusu chwytaczy.

Czynnosci konserwacyjne sprowadzaja sie do:

1. sprawdzania predkosci wyzwalania (zmiana
odpowiednich nastaw w falowniku napedu)

2. czyszczenie elementdéw ciernych - koto, linka, oraz
systemu odsrodkowego,

3. sprawdzanie stanu powtok antykorozyjnych na
kluczowych podzespotach takich jak sworznie,
tozyska, sprezyny itp.,

4. sprawdzanie stanu rowka kotfa ciernego oraz stanu
kota zdawczego (poliamidowe).
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