PROTOKOL

z badania rezystancji izolacji obwodéw elektrycznych oraz skutecznosci dziatania elektrycznych urzadzen ochronnych dla urzadzenia / dzwigu.
1. rodzaj urzadzenia ...dzwig cierny osobowy Arcode Q = 630 kg,
2. nr fabr: ,nr UDT ..

3. Miejsca instalacji urzadzenia (adres): ul. A.Batasza 1 , 22-130 Siedliszcze
A.  Przyjety system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej obwodu sitowego oraz obwodéw potaczonych z nim metalicznie:

- samoczynne wylaczenie zasilania sieci o uktadzie TN-C-S wylacznik réznicowopradowy.
B.  Przyjety system dodatkowej ochrony obwodu sterowego nie potaczonego metalicznie z obwodem sitowym przed niezamierzonym ruchem
platformy/kabiny:
- ochrona przed dotykiem posrednim przewdd ochronny PE
C.  Wyniki pomiardéw skutecznosci dziatania samoczynnego wylaczenia zasilania:

Lp Nazwa badanych aparatéw Typ Krotn. Pradu Prad Napiecie Prad Impedancja Typ urzadzenia réznicowopragdowego Ocena dobra
. i urzadzen zabezpieczenia znamionowego wytgcznia sieci zwarcia petli
In (A) K la (A) Uo (V) 1z (A) Zs (Q) PRODUCENT : Legrand TAK - NIE
1 Wyt. Urzgdzenia C25 10 250 230 541 0,43 1An 30 mA In 25. A — STKR- obwdd bez. TAK - NIE
- Un 230 V TYP AC
2 Wyt. Gtéwny C25 10 250 230 X X
TEST TAK ul14v
3 Aparatura sterowa C16 10 160 230 480 0,48 Ir 25,5 mA Tr 21,5ms
4 Silnik napedowy C16 10 160 230 329 0,7
- TAK -NIE
5 Naped drzwi c16 10 160 230 118 1,95 1An 30 mA In25. A—FCU sterowanie.
Un 230 V TYP AC
6 Gniazdo 1-faz na kabinie B 10 5 50 230 135 1,71
TEST TAK ul 04V
7 | Gniazdo 1-faz w apar. Ster. B 10 5 50 230 252 0,91 Ir 25,5 mA Tr 21,6 ms
8 Gniazdo 1-faz w podszybiu B 10 5 50 230 129 1,79
1An 30 mA In 40 A - FO3
Un 230 V TYP AC
TEST TAK ul 0,1
Ir 22,5 mA Tr 81.5ms
9 ZGODNIE Z DOKUMENTACJA TAK - NIE

Pomiary skutecznosci i ochrony napigciowej dokonano przyrzadem METEL MI 3125 nr 16080360
D. Wyniki pomiaré6w rezystancji izolacji :

a.  obwodu sitowego

Lp Linia zasilajaca Napigcie Rezystancja izolacji w stosunku do / MQ/ Ocena dobra

robocze L1-12 | L1-L3 12-13 LI-N L2-N IL3-N | LI1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N Tak — nie

i Un (V)
1 LINIA ZASILAJACA OD BEZPIECZNIKOW W 400/230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 Tak — nte
Z1.ACZU PRZED WYL URZADZENIA DO WYL
. GLOWNEGO
2 OBWOD SILOWY OD WYL GLOWNEGO Z 400/230 PEN Tak - -nte
ZALACZONYMI APARATAMI —SILNIK, TRAFO., ITP. 110
b. obwodow elektrycznych nie polaczonych metalicznie migdzy sobg ( z polaczonymi aparatamii zamknigtymi tacznikami)
Opornos¢ izolacji obwodow w stosunku do /MQ/
. obwod Obwod wyt. Obwdd zwalniaka, Obwod Obwod sygnalizacji Obwod drzwi Ocena dobra
Nazwa wystgpujacych . , . . s .
y sterowania krancowego krzywki ruchomej o$wietlenia automatycznych

obwodéw 24 230 x 230 2 230 Tak —mie

Obwdd sitowy 100 100 X 100 100 100 Tak - nie
Obwod sterowy 100 X 100 100 100 Tak —nie
Obwod wyt. kranc. X 100 100 100 Tak — nie
Obwéd zwaln.krzzywki X X X Tak — nie
Obwod o$wietlenia 100 100 Tak — nie
Obwod sygnalizacji 100 Tak — nie
PE 100 [ 100 [ X [ 100 [ 100 100 Tak — nie

Pomiar rezystancji izolacji przeprowadzono przyrzadem typ METEL MI 3125 nr 16080360
E. Przyjety system dodatkowej ochrony obwodu sterowego oraz potaczonych z nim metalicznie obwodow chronione za pomoca przewodu ochronnego
PE nie pozwala na uruchomienie urzadzenia w przypadku doziemienia obwodu sterowego gdy kabina/platforma znajduje si¢ w postoju, jak rowniez wytacza
czas ruchu kabiny/platformy.
F.  Wyniki z badania przewodow ochronnych (oglgdziny zewnetrzne)
a.  polaczenie przewodow ochronnych zapewniaja ciaglto$¢ metaliczna z chronionymi urzadzeniami.
b.  dodatkowe uziemienie przewodu ochronnego PE potaczone jest w sposob poprawny do uziomu neutralnego zgodnie z przepisami
normy PN-HD 60364-5-54
G.  dodatkowe uwagi:
ORZECZENIE:
Na podstawie wynikéw pomiaréw oraz badan stwierdzam, ze stan izolacji obwodoéw wyposazenia elektrycznego urzadzenia/dzwigu spetnia wymagania
normy PN-HD 60364-6-61 oraz jego ochrona przeciwporazeniowa spetnia wymagania normy PN-HD 60364-4-41. Doziemienie obwodu sitowego
spowoduje samoczynne wylaczenie linii zasilajacej w przypadku doziemienia obwodu sterowego platforma/dzwig zostanie wytaczony samoczynnie z
eksploatacji. - ;
TRYC INE
Badanie i pomiary wykonat >y
Data wykonania pomiarow /
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