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Er01: Nie mozna odczyta¢ parametréow. Nieprawidtowa
suma kontrolna.

Er02: Nie mozna zapisa¢ parametrow. Zweryfikuj btad.

Er03: Parametry zostaty zapisane w nowszej wersji. Niektore
parametry zostang utracone.

Er04: Brak potaczenia z kartg ENCA.

Er05: nieprawidtowa konfiguracja przetacznika DIP lub nie
mozna go odczytac.

Er06: Jeden z kanatéw enkodera odtaczony.

Er07: Prad przekroczyt limit sterownika.

Er08: Prad byt ciggle blisko limitu sterownika.

Er09: Przegrzanie silnika lub szafy sterowniczej.

Erl10: Nie mozna wykry¢ spadku gtéwnych stycznikéw.
Erll: Nie mozna wykry¢ pobrania gtéwnych stycznikéw.
Erl2: Nie wykryto wstrzymania hamulca mechanicznego.
Erl3: Nie wykryto zwolnienia hamulca mechanicznego.
Erl4: Napiecie na szynie DC jest zbyt wysokie.

Erl5: Napiecie na szynie DC jest zbyt niskie.

Erl6: zglosit btad modutu zasilania (IPM).

Erl7: Niespdjny odczyt predkosci enkodera.

Er18: Przekroczona predkos¢ samochodu.

Er19: Nie mozna osiaggnaé¢ wymaganej predkosci.

Er20: Btad potaczenia enkodera.

Er21: Brak co najmniej jednej fazy.

Er22: Sekwencja 3-fazowa jest nieprawidtowa.

Er23: Zbyt niskie napiecie zasilania 24 V.

Er24: Kabina byt na najwyzszym pietrze.

Er25: Kabina znajdowat sie ponizej poziomu dolnego pietra.
Er26: Catkowity pomiar pradu byt niezerowy.

Er27: Przekroczono maksymalny czas podrozy.

Er28: Brak sygnatu EN.

Er29: zwarcie ML1-ML2.

Er30: sekwencja ML1-ML2 jest nieprawidtowa lub nie mozna
jej odczytad.

Er31: Nie mozna zamkng¢ drzwi.
Er32: Nie mozna otworzy¢ drzwi.
Er33: Nie mozna zablokowa¢ drzwi.

Er34: 130 wytaczone, gdy 140 wiaczone. Sprawdz obwéd
bezpieczenstwa.

Er35: tancuch bezpieczenstwa (120) przerwany podczas
jazdy.

Er36: Btad enkodera absolutnego (Elgo LIMAX).
Er37: 140 przerwane podczas jazdy.

Er38: Pozycja enkodera byta zbyt rézna od odczytu magnesu.

Er39: Nie znaleziono magnesu strefy drzwiowej.
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Erd0: Czujnik trzesienia ziemi aktywowany.

Er41: 817 sygnat nie byt wytaczony, kiedy powinien.
Er42: 817 sygnat nie byt wiaczony, kiedy powinien.
Er43: 818 sygnat nie byt wytaczony, kiedy powinien.
Er44: 818 sygnat nie byt wiaczony, kiedy powinien.
Erd5: Btad wylacznika kraricowego drzwi.

Er47: Przegrzany rezystor hamowania.

Erd8: Przegrzany radiator.

Er49: Aktywowany zewnetrzny sygnat btedu (XER1).
Er50: Aktywowany zewnetrzny sygnat btedu (XER2).
Er51: Aktywowany zewnetrzny sygnat blokujacy (XBL1).
Er52: Aktywowany zewnetrzny sygnat blokujacy (XBL2).
Er53: Nieprawidtowy kierunek enkodera.

Er54: btad OGD.

Er55: Stycznik upuszczony.

Er56: 817 i 818 ciete w tym samym czasie.

Er57: Niezr6wnowazony prad silnika.

Er58: Btad przesuniecia czujnika pradu.

Er59: Kabina jedzie w ztym kierunku.

Er60: Btad mostkowania drzwi.

Er61: wyjatek UDI.

Er62: Wyjatek przepetnienia.

Er63: Limit czasu straznika.

Er65: btad komunikacji DFC.

Er66: Styki drzwi lub btad karty DFC.

Er71: Nie znaleziono klucza licencyjnego (klucza).

Er72: Ograniczona funkcja.

Er73: Wykryto wejscie do szybu.

Er74: Nie mozna zatozy¢ aniotéw z przesunieciem enkodera.
Er75: Btad sprzezenia zwrotnego CML.

Er76: Klucz resetowania zabezpieczenia watu jest aktywny.
Er79: Prad przekroczyt limit silnika.

Er80: Prad byt stale bliski limitu silnika.

Er81: Btad konfliktu tozsamosci grupy.

Er82: Liczba przystankéw dla wszystkich wind w grupie musi
by¢ taka sama.

Er83: Nie mozna odblokowac¢ APRE.

Er84: Nie mozna zablokowaé APRE.

Er85: Btad odniesienia enkodera.

Er86: wykryto UCM.

Er87: Poza strefg ponownego poziomowania.

Er88: Nadmierna predkos¢ podczas ponownego ustawiania.

Er89: Nie mozna zatrzymac¢ samochodu podczas uruchamia-
nia.
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Er90:
Er91l:
Er92:
Er93:
Er94:
Er95:
Er96:
Er97:
Er98:
Er99:

Przekroczenie predkosci przed otwarciem.

Wat jest za diugi.

Btad sSledzenia pozycji.

Przekroczony czas konserwacji.

Przepalony bezpiecznik swiatet samochodowych.
Ratunek reczny (klawisz SEV).

UPS nie przeszedt testu.

Osiagnieto limit zmiany kierunku.

Jedno z krytycznych urzadzen jest w trybie offline.

Btad korekcji poslizgu liny.

Erl100: dop. zewn. Biad-1 (z wyjgtkiem przypomnienia).

Er101: Nieprawidtowe potaczenie terminala Insp./Recall.

Er102: Sygnat EN nie jest odciety.
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Kod Btedu: Er01
Opis btedu:

Nie udato sie odczytaé parametrow. Nieprawi-
dtowa suma kontrolna.

Warunki wystagpienia:

- Awaria sprzetu.

Mozliwe rozwigzania:

- Skontaktuj sie z pomoca techniczng ARKEL.

Kod Btedu: Er02
Opis btedu:

Nie udato sie zapisa¢ parametréow. Zweryfikuj btad.

Warunki wystagpienia:

- Awaria sprzetu.

Mozliwe rozwigzania:

- Skontaktuj sie z pomoca techniczng ARKEL.

Kod Btedu: Er03
Opis btedu:

Parametry zostaty zapisane w nowszej wersji. Nie-
ktére parametry zostang utracone.

Warunki wystagpienia:

- Jesli dokonasz downgrade'u do starszej wers;ji i
istniejg pewne funkcje i parametry, ktérych nie ma
w starszej wersji, ale s w aktualnej wersji, wartosci
funkcji i parametréw zostang usuniete po down-
grade.

Mozliwe rozwigzania:

- Nowe / aktualne wersje ARCODE obejmujg po-
prawki btedéw, ulepszenia oprogramowania, nowe
funkcje i funkcje, zmiany zachowania i ulepszenia.
Przejrzyj konieczno$é instalacji starszej wersji.

Kod Btedu: Er04

Opis btedu:

Brak potaczenia z ptytg ENCA.
Warunki wystagpienia:

- ARCODE podaje ten btad, gdy nie moze skomuni-
kowa¢ sie z kartg ENCA dtuzej niz 1 sekunde.

Mozliwe rozwigzania:

Rejestr btedéw ARCODE

- Sprawdz potaczenia enkodera. Pofgczenia s3 nie-
prawidtowe lub moze wystgpi¢ problem z zasilaniem
enkodera.

- Sprawdz ptaski kabel miedzy ptytg ARCODE i
ENCA. Moze by¢ oderwany lub uszkodzony.

- Sprawdz parametry , Typ kodowania [P0520]" i
,Typ silnika [P0229]”. Ten btgd wystepuje na ptycie
ENCA uzywanej z silnikami synchronicznymi. Jesli
uzywany jest silnik synchroniczny, upewnij sie, ze w
systemie jest uzywana ptyta ENCA. Jesli uzywany jest
silnik asynchroniczny i wystepuje ten btad, parametr
, Typ silnika [P0229]” mégt zostac przypadkowo wy-
brany jako ,,Synchroniczny”.

- Ptyta ENCA moze by¢ uszkodzona.

Kod Btedu: Er05
Opis btedu:

Konfiguracja przetagcznika DIP jest nieprawidtowa
lub nie mozna jej odczytac.

Warunki wystagpienia:

- Awaria sprzetu.

Mozliwe rozwigzania:

- Skontaktuj sie z pomocg techniczng ARKEL.

Kod Btedu: Er06

Opis btedu:

Odtaczony jeden z kanatéw kodera.
Warunki wystagpienia:

- Ten bfad wystepuje, gdy zadne dane informa-
cyjne nie pochodzg z karty ENCA przez 1 sekunde.

Mozliwe rozwigzania:

- Sprawdz ptaski kabel miedzy ptytg ARCODE i
ENCA. Upewnij sie, ze potaczenia enkodera sg wyko-
nane prawidtowo.

Kod Btedu: Er07

Opis btedu:

Prad przekroczyt limit kierowcy.
Warunki wystagpienia:

- Jesli prad silnika przekracza maksymalng wartos¢
procentowg pradu modutu IPM ustawiong w para-
metrze , Limit przecigzenia silnika” [P0429], pojawia
sie ten btad.
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Mozliwe rozwigzania:

- Upewnij sie, ze wartos¢ pradu klasy ARCODE jest
odpowiednia dla silnika.

- Kabina (zbyt ciasne szczeki samochodowe) moze
sie zacigé, hamulec silnika moze nie by¢ catkowicie
otwarty.

- Sprawdz, czy bfad nie wystepuje w obu kierun-
kach jazdy. Jesli ten btad wystepuje tylko w jednym
kierunku, przeciwwaga moze nie by¢ wywazona. Na-
stepnie sprawdz wywazenie przeciwwagi.

- W przypadku silnikdw przektadniowych (asyn-
chronicznych) parametry ,,Nominalna czestotliwos¢
poslizgu” [P0603] i ,,Prad biegu jatowego” [P0430]
moga by¢ ustawione nieprawidtowo.

- Wartosci wzmocnienia PID dla pradu i predkosci
moga by¢ zbyt wysokie.

- Upewnij sie, ze przekrdéj kabla silnika jest odpo-
wiedni dla pradu.

- Upewnij sie, ze jest zainstalowane najnowsze
oprogramowanie ARCODE.

Kod Btedu: Er08

Opis btedu:

Prad byt ciggle bliski limitu kierowcy.
Warunki wystagpienia:

- Jezeli prad silnika przekroczy maksymalng war-
tos¢ pradu modutu IPM dla% 250 przez czas usta-
wiony (standardowo 6 sekund) w parametrze ,Czas
btedu przecigzenia silnika” [P1089], wystgpi ten
btad.

Mozliwe rozwigzania:

- Upewnij sie, ze wartos¢ pragdu ARCODE jest odpo-
wiednia dla silnika.

- Kabina (zbyt ciasne prowadniki kabiny) moze sie
zacigé¢, hamulec silnika moze nie by¢ catkowicie
otwarty.

- Sprawdz, czy btad nie wystepuje w obu kierunkach
jazdy. Jesli ten btad wystepuje tylko w jednym kie-
runku, przeciwwaga moze nie by¢ wywazona. Nastep-
nie sprawdz wywazenie przeciwwagi.

- W przypadku silnikow przektadniowych (asynchro-
nicznych) parametry ,Nominalna czestotliwos¢ posli-
zgu” [P0603] i ,Prad biegu jatowego” [P0430] moga
by¢ ustawione nieprawidtowo.

- Wartosci wzmocnienia PID dla pradu i predkosci
moga by¢ zbyt wysokie.

- Upewnij sie, ze przekrdj kabla silnika jest odpo-
wiedni dla pradu.
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Kod Btedu: Er09

Opis btedu:

Przegrzanie silnika lub szafy sterownicze;.
Warunki wystgpienia:

- Jesli na wejsciach T1 - T2 nie ma zwarcia, pojawia
sie ten btad.

- Kontrola ARCODE na wejsciach T1i T2 potgczonych
szeregowo panelu, PTC silnika i rezystora hamowania.
Gdy obwdd otwiera sie z jakiegokolwiek powodu, po-
dawany jest ten btad.

Mozliwe rozwigzania:

- Temperatura silnika lub panelu moze by¢ zbyt wy-
soka. Sprawdz wentylatory chtodzace.

- Sprawdzi¢ PTC silnika, panelu i rezystora hamowa-
nia oraz ich pofaczenia.

- Sprawdz wejscia T1i T2, ktdre sg w trybie ARCODE.
Podczas normalnej pracy T1i T2 powinny by¢ zwarte.

Kod Btedu: Er10
Opis btedu:

Nie mozna byto wyczu¢ upadku gtéwnych styczni-
kow.

Warunki wystgpienia:

- Gdy gtéwne styczniki i hamulec sg nieaktywne, a sy-
gnat wejsciowy ,,(KRC) Powrdt sprawdzania gtdwnego
stycznika” nie jest aktywny przez 3 sekundy, wystepuje
ten btad.

- Pomimo spadku gtdwnego przekaznika stycznika
(RP), stanu gtéwnych stycznikow (styczniki sg pasywne)
nie mozna byto sprawdzi¢ na podstawie sygnatu moni-
torujgcego (KRC).

- Sygnat (100) (24VDC), ktéry przechodzi przez styki
,Normalnie zamkniete” stycznikdw (KPA), (KPB) i (KFR)
jest podtgczony do wejscia sygnatowego (KRC) na AR-
CODE. Gdy wszystkie styczniki sg pasywne, na wejsciu
sygnatowym (KRC) musi wystepowac sygnat (100) (24
VDC).

Mozliwe rozwigzania:

- Styki pomocnicze stycznikow KPA, KPB i KFR na linii
(KRC) moga by¢ uszkodzone.

- Moze wystgpi¢ spadek napiecia na wejsciu, na kto-
rym zaprogramowano sygnat (KRC).

- Gdy ptyta mostkujgca drzwi (DBR) jest zainstalo-
wana (dostepna) iz menu jest wybrana jako ,Zainstalo-
wana”, ale mostek miedzy 140-140P nie jest odtg-
czony, pojawia sie ten btad (ptytka mostkujgca drzwi
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znajduje sie miedzy ( 140) - (140P) .Jesli karta (DBR) nie
jest zainstalowana, powinien by¢ mostek miedzy (140)
- (140P).

- Sprawdz na gtéwnym ekranie AREM, czy sygnat
(KRC) jest aktywny, gdy winda jest zatrzymana.

Uwaga: po kilkukrotnym wystgpieniu tego btedu na-
stgpi trwaty btad. Trwatos$¢ btedu mozna usungé, wy-
bierajac opcje ,,Usun trwaty btgd” w menu ,,Narzedzia
systemowe”.

Kod Btedu: Erll
Opis btedu:

Nie mozna byto wyczu¢ wybierania gtéwnych styczni-
kow.

Warunki wystgpienia:

- Gdy gtéwne styczniki i hamulec sg aktywne, a sygnat
wejsciowy ,,(KRC) Kontrola gtéwnego stycznika” jest
aktywny przez 3 sekundy, wystepuje ten btad.

- Pomimo, ze gtdéwny przekaznik stycznika (RP) jest
aktywny, nie mozna byto sprawdzi¢ stanu gtéwnych
stycznikow (styczniki sg aktywne) na podstawie sy-
gnatu monitorujgcego (KRC).

- Poniewaz ARCODE nie moze monitorowaé obwodu
bezpieczenstwa po (140P), gdy styk, ktory jest po
(140P) nie zadziata, ARCODE aktywuje przekaznik (RP),
poniewaz wyczuwa sygnat (140P), ale poniewaz bez-
pieczenstwo potgczenie obwodu ze stycznikami jest
otwarte, styczniki nie zostang zasilone i wystgpi ten
bfad.

- Sygnat (100) (24VDC), ktory przechodzi przez styk
,Normalnie zamkniety” stycznikow (KPA), (KPB) i (KFR)
jest podtgczony do wejscia sygnatu (KRC) w ARCODE.
Gdy wszystkie styczniki sg aktywne (kabina jedzie), na
wejsciu sygnatu (KRC) musi by¢ sygnat (1000) (OVDC).

Mozliwe rozwigzania:

- Styki pomocnicze stycznikéw KPA, KPB i KFR na linii
(KRC) moga by¢ uszkodzone.

- Na wejsciu moze wystepowac napiecie, na ktérym
zaprogramowano sygnat (KRC).

- W obwodzie bezpieczenstwa, gdy sygnat (140) jest
wigczony, ale (140P) jest wytgczony i system probuje
jechaé¢ samochodem, ten btagd moze wystgpid.

- Upewnicé sie, ze styki obwodu bezpieczenstwa za
(140P) sg zamkniete.

- Jezeli czas w parametrze ,,Czas ustalania stykow
drzwi” [P0053] jest ustawiony zbyt nisko, ARCODE ak-
tywuje bezposrednio przekaznik (RP) po zobaczeniu sy-
gnatu (140P) podczas startu jazdy. A jesli styki drzwi
nie sg catkowicie zamkniete (styki drzwi otwierajg sie

Rejestr btedéw ARCODE

na krdtkg sekunde), ten btgd moze wystgpi¢ podczas
ruszania. Aby temu zapobiec, nalezy wprowadzi¢ czas
minimum ,,0,3” sekundy.

Uwaga: po kilkukrotnym wystgpieniu tego btedu na-
stgpi trwaty btad. Trwatos$¢ btedu mozna usungé, wy-
bierajac opcje ,,Usun trwaty btgd” w menu , Narzedzia
systemowe”.

Kod Btedu: Er12

Opis btedu:

Nie wykryto wstrzymania hamulca mechanicznego.
Warunki wystgpienia:

- Gdy hamulce s3 pasywne, sygnat zwrotny ,,(BRC) Me-
chaniczny hamulec zwrotny” i ,,(BRC2) Mechaniczny
hamulec zwrotny-2 zwrotny” nie jest aktywny przez 3
sekundy, wystgpi ten btad.

- Gdy parametry ,Monitorowanie hamulca mechanicz-
nego” [P0045] i ,Monitorowanie hamulca mechanicz-
nego-2” [P0800] sg ,,Wtaczone”, a przekaznik hamulca
»(MBR) Hamulec mechaniczny” / ”(MBR2) Hamulec
mechaniczny-2" jest opuszczony , z wejsé, na ktdrych
zaprogramowano sygnaty monitorowania hamulca
(BRC) i (BRC2), nie mozna byto wykry¢ zamkniecia (pa-
sywnego) hamulcéw.

Mozliwe rozwigzania:

- Kiedy winda sie zatrzymuje (gdy hamulce sg pasywne
/ zamkniete), na wejsciach, na ktérych zaprogramo-
wane sg sygnaty (BRC) i (BRC2), musi by¢ 24 VDC.
Sprawdz napiecie.

- Sprawdz mikroprzetaczniki hamulca. Mogga pracowac
niestabilnie.

- Ustawiajac parametr ,Monitorowanie hamulcéw me-
chanicznych” na ,,Wyt.”, Ten btgd mozna tymczasowo
wyltgczyd.

Uwaga: to jest trwaty btad. Trwato$é btedu mozna usu-
na¢, wybierajgc opcje ,,Usun trwaty btgd” w menu ,Na-
rzedzia systemowe”.

Kod Btedu: Erl3

Opis btedu:

Nie wykryto zwolnienia hamulca mechanicznego.
Warunki wystgpienia:

- Gdy hamulce sg aktywne, przez 3 sekundy aktywne s3
sygnaty ,,(BRC) Mechaniczny hamulec kontrolny
zwrotny” i ,,(BRC2) Mechaniczny hamulec zwrotny-2
zwrotny”, pojawia sie ten bfad.

- Gdy parametry ,,Monitorowanie hamulca mechanicz-
nego” [P0045] i ,Monitorowanie hamulca
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mechanicznego-2” [P0800] s3 ,, Wtgczone”, a przekaz-
nik hamulca ,,(MBR) Hamulec mechaniczny” / ”(MBR2)
Hamulec mechaniczny-2" jest zasilany , z wejs¢, na kto-
rych zaprogramowano sygnaty monitorowania ha-
mulca (BRC) i (BRC2), nie mozna byto wykry¢ otwarcia
(aktywnego) hamulcow.

Mozliwe rozwigzanie:

- Kiedy winda jedzie (gdy hamulce sg aktywne /
otwarte), na wejsciach, na ktérych zaprogramowano
sygnaty (BRC) i (BRC2), musi by¢ OVDC. Sprawdz napie-
cie.

- Sprawdz mikroprzetaczniki hamulca. Mogg pracowac
niestabilnie.

- Ustawiajac parametr ,Monitorowanie hamulcéw me-
chanicznych” na ,Wyt.”, Ten btgd mozna tymczasowo
wyltgczyd.

Uwaga: jest to trwaty btad. Trwato$é btedu mozna usu-
na¢, wybierajgc opcje ,,Usun trwaty btgd” w menu ,Na-
rzedzia systemowe”.

Kod Btedu: Er14

Opis btedu:

Napiecie na szynie DC jest zbyt wysokie.
Warunki wystgpienia:

- Jesli napiecie na szynie DC jest powyzej napiecia gra-
nicznego, pojawia sie ten bfad.

- Napiecie na szynie DC jest wieksze niz znamionowe
napiecie graniczne klasy ARCODE.

dla ARCODE 380VAC: 715V
dla ARCODE 220VAC: 420V
Mozliwe rozwigzania:

- Sprawdz, czy odpowiedni rezystor hamowania jest
podtaczony do zaciskdw B i P.

- Jesli napiecie sieciowe jest zbyt wysokie, moze wysta-
pi¢ ten btad. Upewnij sie, ze napiecie w sieci zasilajgcej
nie przekracza 420 V.

- Jesli ten btad wystepuje przy pierwszym wigczeniu
urzadzenia, nalezy sprawdzi¢ napiecie w sieci. Jesli na-
piecie sieciowe jest stabilne i przy odpowiednim napie-
ciu, urzadzenie moze by¢ uszkodzone.

- Jesli izolacja cewek silnika jest zbyt staba, moze wy-
stgpic ten btad. Sprawdz izolacje cewki silnika.

- Sprawdzié¢ panel sterowania i uziemienie silnika.

Kod Btedu: Erl5
Opis btedu:
Napiecie na szynie DC jest zbyt niskie.

Rejestr btedéw ARCODE

Warunki wystgpienia:

- Jesli napiecie na szynie DC jest ponizej wartosci gra-
nicznej przez 3 sekundy, pojawia sie ten btad. Ten btad
jest brany pod uwage, gdy napiecie w sieci jest ponizej
wartosci roboczych.

Mozliwe rozwigzania:

- Sprawdz, czy odpowiedni rezystor hamowania jest
podtaczony do zaciskdow B i P.

- Jesli napiecie sieciowe jest zbyt niskie, moze wystgpic
ten btad. Upewnij sie, ze napiecie w sieci zasilajgcej nie
jest nizsze niz 320 V.

- Jesli napiecie sieciowe jest stabilne i przy odpowied-
nim napieciu, urzagdzenie moze by¢ uszkodzone. Skon-
taktuj sie z pomocga techniczng ARKEL.

Kod Btedu: Erl6

Opis btedu:

Zgtoszono btad modutu zasilania (IPM).
Warunki wystgpienia:

- Modut zasilania (IPM) w ARCODE wystat sygnat btedu.
Sygnat ten moze wynikac z przetezenia, przepiecia lub
przegrzania.

Mozliwe rozwigzania: - Obwéd bezpieczeristwa moze zo-
staé przeciety podczas jazdy lub styczniki moga spas¢ z do-
wolnego powodu. o Jesli ten btad wystepuje na okreslonym
pietrze, sprawdz powigzany kontakt drzwi szybowych.

o Jesli ten btad wystepuje na réznych pietrach, sprawdz
styk drzwi samochodu.

o Jesli istnieje mozliwos¢, ze styczniki moga by¢ uszko-
dzone, nalezy podfaczy¢ kable silnika bezposrednio do zaci-
skéw wyjsciowych ,,U, V, W” na ARCODE (panel jest zboczni-
kowany), aby przetestowaé dziatanie systemow. Jesli w ta-
kim przypadku nie wystgpi btad, sprawdz styczniki i potacze-
nia.

- Gdy winda jedzie w tatwym kierunku (silnik pracuje jako
generator) lub ten bfad pojawia sie podczas oczekiwania na
podtodze, nalezy sprawdzié¢ potgczenia rezystora hamowa-
nia. Do testowania rezystor hamowania mozna podfaczy¢
bezposrednio do zaciskéw wyjsciowych ,,B” i ,,P” w ARCODE.

- Podczas jazdy w trybie przeglgdu lub przywotania, jesli
zwolnisz wcisniety przycisk (w gére lub w dét), obwéd bez-
pieczenstwa zostanie odciety, a styczniki nagle opadng. Spo-
woduje to natychmiastowe zatrzymanie samochodu, a cza-
sami spowoduje wyswietlenie przez ARCODE btedu IPM. Aby
nie napotkad tego btedu, zamiast zwolni¢ wcisniety przycisk,
nacisnij réwniez drugi przycisk (w gore lub w dot). Po naci-
$nieciu obu przyciskow kabina zwolni i zatrzyma sie. Po cat-
kowitym zatrzymaniu samochodu mozna zwolni¢ oba przyci-
ski.
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Kod Btedu: Er17

Opis btedu:

Niespdéjny odczyt predkosci enkodera.
Warunki wystapienia:

- Ten bfad wystapi, jesli wystgpi nietypowa zmiana w infor-
macjach otrzymanych z kodera.

Mozliwe rozwiazania:

- Upewnij sie, ze parametry silnika s ustawione prawi-
dtowo.

- Sprawdz montaz enkodera na silniku. Enkoder moze sie
$lizga¢ podczas obracania.

- Sprawdzi¢ podtgczenie enkodera i uziemienie.

- Kabel enkodera nalezy przeprowadzi¢ w odlegtosci co
najmniej 10 cm od przewoddw napiecia zmiennego.

Kod Btedu: Er18

Opis btedu:

Kabina przekroczyt predkos¢.
Warunki wystapienia:

- Jesli informacja o predkosci z enkodera jest wyzsza niz
obliczona predkos¢, wystgpi ten bfad.

Mozliwe rozwiazania:

- Nalezy sprawdzi¢ potaczenia enkodera. Nalezy sprawdzi¢
parametry silnika.

- Wywazenie przeciwwagi windy musi by¢ prawidtowo
ustawione. Nalezy sprawdzi¢ rGwnowage przeciwwagi
umieszczajac w kabinie potowe obcigzenia nominalnego.

- Nalezy sprawdzi¢ obwadd bezpieczeristwa. Jesli obwdd
bezpieczenistwa zostanie nagle przerwany podczas jazdy, ka-
bina moze na chwile przyspieszy¢ i moze wystgpic ten btad.

- Enkoder moze mieé zaktécenia elektromagnetyczne,
ktére powoduja znieksztatcenie sygnatéw. Sprawd? podta-
czenie uziemienia paneli.

- Jesdli uzywany jest enkoder ,,przyrostowy”, upewnij sie, ze
zasilanie jest podfaczone prawidtowo. Jezeli napiecie zasila-
nia enkodera wynosi 5VDC nalezy podtaczyé do zacisku 5V,
jezeli jest to 5-30VDC do zacisku 24V. Jesli uzywany jest en-
koder ,,absolutny”, upewnij sie, ze kat ,,przesuniecia enko-
dera” zostat poprawnie obliczony. Wykonaj proces ,auto-
strojenia” dwa razy (po pierwszym ,autostrojeniu” lepiej be-
dzie prowadzi¢ kabina w gére iw dét) podczas kontroli i
upewnij sie, ze obliczony kat ,,przesuniecia enkodera” jest
mniej wiecej taki sam.

Kod Btedu: Er19

Opis btedu:

Nie mozna osiggnac¢ wymaganej predkosci.
Warunki wystapienia:

- Gdy silnik nie moze osiggna¢ predkosci odniesienia w
ciagu 5 sekund, pojawia sie ten bfad. Ten btad wystepuje

Rejestr btedéw ARCODE

rowniez wtedy, gdy silnik nie moze osiggnac¢ zadanej pred-
kosci, mimo ze wymagana moc jest dostarczana do silnika.

- Gdy predkos¢ zmierzona przez enkoder jest mniejsza niz
30% docelowej predkosci przez 5 sekund, pojawia sie ten
btad.

- Jesli predkos¢ docelowa jest mniejsza niz 0,05 m /s, ten
bfad nie jest podawany.

Mozliwe rozwiazania:

- Sprawdz, czy podtgczenie silnika jest prawidtowe, a para-
metry silnika sg ustawione prawidtowo.

- Sprawdz wywazenie przeciwwagi.

- Wzmocnienia PID predkosci w ustawieniach sterowania
PID mogg by¢ niewystarczajgce. Zwieksz zyski PID.

- W przypadku motoreduktoréw (asynchronicznych) nape-
dzac silnik w otwartej petli. Jesli zaden btad nie wystepuje w
otwartej petli, sprawdz potaczenie karty ENCI i kierunek en-
kodera. Nalezy zmieni¢ parametr ,Kierunek enkodera”
[PO519], a nastepnie ponownie przeprowadzi¢ proces auto-
strojenia.

- W przypadku silnikéw przektadniowych (asynchronicz-
nych) ustawi¢ parametr ,,Prad jatowy” [P0430] na% 20, ktory
znajduje sie pod parametrami informacyjnymi tabliczki zna-
mionowej.

- Podczas jazdy sprawdz, czy hamulce s3 catkowicie
otwarte.

- Hamulec silnika musi by¢ sprawdzany podczas zadziatania
stycznika hamulca. Jesli hamulec nie otworzy sie catkowicie,
ARCODE wyswietli ten btad.

Kod Btedu: Er20

Opis btedu:

Bfad potaczenia enkodera.
Warunki wystapienia:

- Brak komunikacji miedzy enkoderem absolutnym a ptytg
ENCA lub otrzymano btedne informacje z karty ENCA. Ten
bfad wystepuje tylko w systemach z silnikiem synchronicz-
nym.

Mozliwe rozwiazania:

- Sprawdz potaczenie miedzy enkoderem a ptytg enkodera
(ENCA).

- Upewnij sie, ze parametr ,Typ enkodera” [P0520] jest
ustawiony prawidtowo.

Kod Btedu: Er21

Opis btedu:

Brak co najmniej jednej fazy.
Warunki wystapienia:

- Na jednej lub kilku fazach (L1, L2 lub L3) nie ma napiecia
lub wartos¢ napiecia jest zbyt niska.
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Mozliwe rozwiazania:
- Sprawdz fazy L1, L2, L3.

- Jesli ten btad wystapi podczas ewakuacji i nie podczas
normalnej pracy, wowczas faza wyjsciowa UPS moze ptyngc
do fazy ARCODE L1, L2 lub L3. Napiecie wyjsciowe zasilacza
UPS powinno mie¢ potaczenie tylko z zaciskami wejsciowymi
ES1iES2 na ARCODE. Podczas ewakuacji zmierz na ARCODE
zaciski L1-N, L2-N i L3-N. Nie nalezy tu mierzy¢ napiecia.

- Jesli ten btad wystapi podczas ewakuacji i nie podczas
normalnej pracy, to jesli parametr ,Metoda ewakuacji”
[PO712] zostanie wybrany jako ,,Ewakuacja wytaczona” i
gtéwne zasilanie ARCODE zostanie wyfaczone, ten bfad
moze wystgpic.

Kod Btedu: Er22

Opis btedu:

Sekwencja 3-fazowa jest nieprawidtowa.
Warunki wystapienia:

- Fazy L1, L2, L3 nie wystepujg w oczekiwanej kolejnosci.

Mozliwe rozwiazania:

- Faze L2 nalezy zastgpi¢ L3 lub L1.

Kod Btedu: Er23

Opis btedu:

Zbyt niskie napiecie zasilania 24V.
Warunki wystapienia:

- Jesli napiecie na wejsciu ARCODE 24 VDC spadnie ponizej
18-19 VDC, ten btad wystepuje.

Mozliwe rozwiazania:

- Zmierz wejscie ARCODE 24VDC. Jesli zmierzona wartos¢
jest ponizej 18-19 VDC, ten btad jest brany. Gdy 18-19 VDC
jest mierzone na wejsciu ARCODE, gdy kabina sie nie poru-
sza, prawdopodobnie napiecie spada ponizej tej wartosci po
uruchomieniu samochodu, poniewaz niektére urzadzenia
staja sie aktywne, ktdre zaczynajg pobieraé prad. JedZ samo-
chodem i sprawd? napiecie.

- Sprawdzi¢ wyjscie transformatora 24 V, ktére jest uzy-
wane przed mostkiem prostowniczym, musi by¢ zmierzone
19 VAC. Jesli jest ponizej 19 VAC, transformator moze by¢
uszkodzony lub napiecie wyjsciowe 24 VDC moze spas¢ z po-
wodu duzego poboru pradu przez urzadzenie. Jezeli zamiast
transformatora uzywany jest zasilacz impulsowy, na wyjsciu
zasilacza nalezy mierzy¢ napiecie 24 VDC.

- Jesli ten btad wystgpi z powodu chwilowego spadku na-
piecia, mozna doda¢ kondensator filtra miedzy 100 a 1000.

- Sprawdz, czy maksymalny prad wyjsciowy zasilacza jest
odpowiedni dla systemu.

- ARCODE moze pozostaé pod napieciem z tym btedem na-
wet przy progowej wartosci napiecia 15 VDC. Jednakze, gdy
urzadzenia pobierajgce prad zwiekszajg sie bardziej podczas
ruchu, napiecie moze spasc bardziej, a system moze sie za-
mkna¢.

Rejestr btedéw ARCODE

Kod Btedu: Er24

Opis btedu:

Kabina byt na najwyzszym pietrze.
Warunki wystapienia:

- Gdy kabina znajduje sie na najwyzszym pietrze i przetgcz-
nik magnetyczny ML2 mija magnes strefy drzwi (sygnat ML2
zostaje wytgczony), ten bfad jest brany.

- Podczas wykrywania tego btedu enkoder nie bierze pod
uwage, tylko sygnaty 818, ML1i ML2 s3g brane pod uwage.

Mozliwe rozwiazania:
- Potozenie magnesu strefy drzwi mogto ulec zmianie.

- Pozycja magnesu 818 mogta ulec zmianie. Po wybraniu
uczenia sie watka na ,,Nie”, uczenie watka musi by¢ wyko-
nane ponownie.

- Kiedy kabina znajduje sie na najwyzszym pietrze, jeden z
sygnatéw ML1 / ML2 lub oba mogty zosta¢ odciete. Sprawd?
przetaczniki. Upewnij sie, Zze napiecie zasilania przetacznikéw
nie jest nizsze niz 19 V DC.

- Jesdli parametry silnika nie sg ustawione zgodnie z ta-
bliczka znamionowa silnika lub sg ustawione nieprawidtowo,
wynikiem jest nieprawidtowy wyuczony wat. Sprawdz para-
metry silnika.

Kod Btedu: Er25
Opis btedu: Kabina byt ponizej parteru.
Warunki wystapienia:

- Gdy kabina znajduje sie na parterze i przetgcznik magne-
tyczny ML1 mija magnes strefy drzwi (sygnat ML1 zostaje
wytgczony), ten bfad jest brany.

- Podczas wykrywania tego btedu enkoder nie bierze pod
uwage, tylko sygnaty 817, ML1 i ML2 sg brane pod uwage.

Mozliwe rozwiazania:
- Potozenie magnesu strefy drzwi mogto ulec zmianie.

- Potozenie magnesu 817 mogto ulec zmianie. Po wybraniu
uczenia sie watka na ,Nie”, uczenie watka musi by¢ wyko-
nane ponownie.

- Kiedy kabina znajduje sie na dolnym pietrze, jeden z sy-
gnatéw ML1 / ML2 lub oba mogty zostac odciete. Sprawdz
przetaczniki. Upewnij sie, ze napiecie zasilania przetacznikéw
nie jest nizsze niz 19 V DC.

- Jesli parametry silnika nie sg ustawione zgodnie z ta-
bliczkg znamionowa silnika lub sg ustawione nieprawidtowo,
wynikiem jest nieprawidtowy wyuczony wat. Sprawdz para-
metry silnika.

Kod Btedu: Er26
Opis btedu:
Catkowity pomiar pradu byt niezerowy.

Warunki wystapienia:
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- Jezeli suma wektoréw pradéw U, V, W jest rézna od zera
przez 100 milisekund, przyjmuje sie ten btad.

Mozliwe rozwiazania:
- Sprawdz kabel silnika i pofgczenia stycznika silnika.

- Jesli potgczenia kabli silnika sg prawidtowe i ten bfad jest
stale wyswietlany, moze to oznaczaé problem z czujnikami
pradu w ARCODE. Aby zaobserwowa¢, czy problem jest
zwigzany ze sterownikiem czy silnikiem, dokonuje sie tego
poprzez zmiane potozenia kabli silnika. Na ekranie ,, Informa-
cje o systemie” w menu ,,Informacje” obserwowac aktualne
wartosci czujnika. Gdy kabina zatrzymuje sie na podtodze, te
trzy aktualne wartosci czujnika powinny by¢ rowne. Jesli kté-
rykolwiek z nich jest inny, jeden z czujnikéw pradu moze by¢
uszkodzony. Gdy wartosci pradu sa takie same, gdy winda
sie zatrzymuje, ale sg inne podczas jazdy, mdgt wystgpic pro-
blem z izolacjg cewki. Kabel silnika (kable U, Vi W), ktéry
jest podtgczony do wyjscia o innej wartosci pragdu niz pozo-
state, zamienia sie na inny. Jesli po zamianie przewoddw zo-
stanie przestana inna wartos¢ pradu do innego czujnika,
oznacza to, ze problem dotyczy silnika. Jesli rézne wartosci
pradu pozostajg na tym samym czujniku, czujnik jest uszko-
dzony.

Kod Btedu: Er27

Opis btedu:

Przekroczono maksymalny czas podrézy.
Warunki wystapienia:

- Jedli kabina nie moze dotrze¢ do magneséw strefy drzwi
(ML1 i ML2) w czasie okreslonym w parametrze , Maksy-
malny dozwolony czas przejazdu miedzy pietrami” [P0044],
pojawia sie ten btad.

- Gdy kabina dojedzie do strefy drzwi, winda czeka na na-
stepny magnes strefy drzwi (ML1 i ML2) w czasie okreslo-
nym w parametrze ,Maksymalny dopuszczalny czas prze-
jazdu miedzy pietrami” [P0044].

Mozliwe rozwiazania:

- Ten btad moze by¢ spowodowany utrudnieniem ruchu
samochodu. Sprawdz winde.

- Maksymalny czas ruchu nalezy dostosowa¢ do predkosci
silnika.

- Nalezy sprawdzi¢ przetgczniki magnetyczne ML1 i ML2.
Odlegtos¢ miedzy przetgcznikami magnetycznymi a magne-
sem strefy drzwiowej powinna wynosié ok. 1 - 1,5 cm. Na-
lezy sprawdzi¢ potaczenia przetacznikdw magnetycznych.

- Nalezy sprawdzi¢ magnesy strefy drzwi.

- Maksymalna wartos¢ parametru [P0044] wynoszaca 45
sekund moze nie wystarczy¢ w przypadku budynkéw o duzej
odlegtosci miedzy kondygnacjami (budynki z wysokimi wie-
zami). Zgodnie z normg EN-81 warto$¢ ta nie moze przekra-
czac¢ 45 sekund. W takim przypadku na wale powinny znaj-
dowac sie dodatkowe magnesy oraz wytgcznik magnetyczny,
ktéry odczytuje te magnesy i jest podtgczony do wejscia z sy-
gnatem ,(TTR) Reset max. licznik czasu podroézy ”, aby czas
45 sekund nie zostat przekroczony.

Rejestr btedéw ARCODE

Uwaga: Po wystapieniu tego btedu nalezy wykonac reset,
aby usungc ten btad. Przeniesienie systemu do inspekcji, a
nastepnie z powrotem do normalnego, nie usunie tego
btedu.

Kod Btedu: Er28

Opis btedu:

Brak sygnatu EN.
Warunki wystapienia:

- Pomimo, ze sygnat gtéwnego stycznika (RP) i (140P) jest
aktywny, jesli sygnat (EN) nie jest aktywny przez 3 sekundy,
pojawia sie ten bfad. Obwdd zasilajacy sygnat (EN) sygnatem
100 (24VDC) przechodzi przez styki normalnie otwarte stycz-
nikéw gtéwnych.

Mozliwe rozwiazania:

- Gdy przekaznik (RP) jest aktywny (styk jest zamkniety)
(sygnat ,,MCT” na ekranie gtéwnym narzedzia AREM poka-
zuje, czy przekaznik gtéwnego stycznika (RP) jest aktywny,
czy nie), nalezy upewnic sie, ze styczniki gtéwne sg réwniez
aktywacja.

- Po aktywacji gtéwnych stycznikéw sprawdz, czy sygnat
(EN) jest aktywny, czy nie. Gdy gtéwne styczniki sg aktywne,
na wejscie ARCODE (EN) musi dotrze¢ sygnat 100 (24 VDC).

- Jesli ptytka mostkujaca drzwi (DBR) jest zainstalowana
(dostepna) w systemie, upewnij sie, ze parametr ,,Ptytka
mostkujaca drzwi” [P0069] jest ustawiony jako ,Zainstalo-
wana” i nie powinno by¢ zadnego mostka miedzy 140 a
140P.

- Jesli ptytka mostkujaca drzwi (DBR) nie jest zainstalo-
wana (niedostepna) w systemie, upewnij sie, ze ,,Obwdd
bezpieczenstwa mostek drzwiowy “[P0O069] ustawiono para-
metr,, Niezainstalowane ”. W takim przypadku powinien ist-
nie¢ mostek miedzy 140 a 140P.

Kod Btedu: Er29

Opis btedu:

Zwarcie ML1-ML2.
Warunki wystapienia:

- Gdy wejscia ML1 i ML2 s3 jednoczesnie aktywne (,,ON”)
lub zamkniete (,,OFF”), pojawia sie ten btad.

- Gdy ML1 i ML2 znajdujg sie na poziomie magnesu strefy

......

kundach drugi réwniez nie znajduje sie na poziomie ma-
gnesu (ML1 = ML2 = 0), pojawia sie ten bfad. To samo doty-
czy sytuacji, gdy ML1 i ML2 sg poza poziomem magnesu

......

po 5 milisekundach drugi réwniez znajduje sie na poziomie
magnesu (ML1 = ML2 = 1), ten btgd wystepuje.

Mozliwe rozwiazania:

- Sprawdz, czy nie ma zwarcia miedzy wejsciem ML1 i ML2.
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- Sprawdz potaczenia przefacznikdw magnetycznych ML1 i
ML2. By¢ moze jeden sygnat nie przychodzi w sposéb ciagly.
Zasilanie czujnikéw ML1 i ML2 nalezy podtaczy¢ do zacisku
MLO (a nie zacisku 100) na ptycie IBC. W przeciwnym razie
ten btad wystapi bezposrednio po ponownym witgczeniu za-
silania systemu.

- Upewnij sie, ze magnesy strefy drzwi sg idealnie pionowe
i nie sg zamontowane na potaczeniach szyn. Upewnij sie, ze
czujniki nie oddalajg sie od magnesu, gdy kabina znajduje sie
na poziomie podtogi.

Uwaga: jest to trwaty btgd. Trwatos¢ btedu mozna usungé,
wybierajac opcje ,,Usun trwaty btgd” w menu ,,Narzedzia
systemowe”.

Kod Btedu: Er30
Opis btedu:

Sekwencja ML1-ML2 jest nieprawidtowa lub nie mozna jej
odczytac.

Warunki wystapienia:

- Gdy kabina jedzie w gore, a sygnat ML1 jest aktywowany
jako pierwszy, gdy zostanie osiggniety magnes strefy drzwi,
ten btad wystepuje. To samo dotyczy sytuacji, gdy kabina je-
dzie w dét, a sygnat ML2 zostaje aktywowany jako pierwszy,
gdy zostanie osiggniety magnes strefy drzwi, ten btad wyste-
puje.

Mozliwe rozwiazania:

- Jeden z sygnatéw ML1 i ML2 nie jest podtgczony lub nie
dziata.

- Sprawdz, czy nie ma zwarcia miedzy sygnatami ML1 i
ML2.

- Sygnaty ML1 i ML2 s3g podtaczone odwrotnie (ML2 nalezy
podtaczy¢ do gérnego czujnika, ML1 nalezy podtaczy¢ do
dolnego czujnika).

- Magnes jest zamontowany zbyt daleko od czujnikéw ma-
gnetycznych ML1-ML2. Odlegtos¢ miedzy magnesami a wy-
tacznikami powinna wynosi¢ okoto 1,5 - 2 cm.

- Szyna moze namagnesowac.

- Kiedy kabina znajduje sie na podtodze, srodek magnesu
strefy drzwi powinien byé wyrédwnany ze $rodkiem czujni-
kéw ML1 i ML2. Sprawdz mocowanie.

- Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania sygnatu ML1-ML2 i pra-
widtowe zamocowanie magnesoéw strefy drzwi, prowadzac
kabina w ramach przegladu. (Na przyktad: ML2 powinno zo-
sta¢ aktywowane po ML2 przed wejsciem do obszaru drzwi,
podczas gdy kabina porusza sie powoli w gére, a strefa drzwi
jest osiggnieta jako pierwsza ML2 nastepnie ML1 powinien
zostac aktywowany, podczas opuszczania strefy drzwi naj-
pierw ML2 powinien by¢ wytgczony, a nastepnie ML1. Kiedy
schodzac, powinno byé odwrotnie.)

Uwaga: jest to trwaty btgd. Trwatos$¢ btedu mozna usungé,
wybierajac opcje ,,Usun trwaty btgd” w menu ,,Narzedzia
systemowe”.

Rejestr btedéw ARCODE

Kod Btedu: Er31

Opis btedu:

Nie mozna zamkng¢ drzwi.
Warunki wystapienia:

- Po wystaniu polecenia zamkniecia drzwi z ARCODE i
braku wykrycia zamkniecia drzwi (sygnat 140 nie jest ak-
tywny) do korica czasu okreslonego w parametrze ,Czas nor-
malnego zamykania drzwi” [P0017] / [PO050], oraz po od-
czekaniu czasu zdefiniowanego w parametrze ,,Czas oczeki-
wania po przerwaniu fotokomérki” [P0023], sterownik po-
nownie prébuje zamknaé brame. Préby ponownego zatacze-
nia beda kontynuowane az do osiggniecia wartosci zdefinio-
wanej w parametrze ,Liczba préb odblokowania” [P0033].

Mozliwe rozwiazania:

- Czas zdefiniowany w parametrze ,,Normalny czas zamy-
kania drzwi A” [P0017] i ,Normalny czas zamykania drzwi-B”
[PO0O50] moze by¢ krétszy niz rzeczywisty czas zamykania
drzwi. W takim przypadku sprébuj ponownie, zwiekszajac
czas zamykania z tymi parametrami.

- Pomimo zamknietych drzwi, gdy sygnat (140) nie jest ak-
tywny, styk moze by¢ zty. Sprawd? styki drzwiowe i potacze-
nia.

- W drzwiach pétautomatycznych ptytke sterownika nalezy
podtgczy¢ do (K3A) lub (K3B) przekaznika wyjsciowego zwar-
cia, a nie do wyjscia sygnatowego (LIR). Sygnat (LIR) nie po-
winien by¢ uzywany jako polecenie zamkniecia drzwi.

- Gdy wyfaczniki kranicowe drzwi nie sg podtgczone lub nie
sg dostepne w systemie, parametry ,, Wyfaczniki kraricowe
drzwi A” [P0013] i ,Wytgczniki kraricowe drzwi-B” [P0020]
nalezy ustawic jako ,Nieuzywane”.

Kod Btedu: Er32

Opis btedu:

Nie mozna otworzy¢ drzwi.
Warunki wystapienia:

- Pomimo, ze ARCODE wydat polecenie otwarcia drzwi, gdy
drzwi nie zamierzajg sie otworzy¢ w czasie okreslonym w pa-
rametrze ,Czas normalnego otwierania drzwi” [P0016] /
[PO049], ktory jest pod parametrami drzwi, wystapi ten
btad.

Mozliwe rozwiazania:

- Czas zdefiniowany w parametrze ,Normalny czas otwar-
cia drzwi A” [P0016] i ,Normalny czas otwarcia drzwi-B”
[PO049] moze byc¢ krétszy niz rzeczywisty czas otwarcia
drzwi. W takim przypadku sprébuj ponownie, zwiekszajac
czas otwarcia z tymi parametrami.

- Po wydaniu polecenia otwarcia drzwi sprawdz, czy drzwi
rowniez otwierajg sie fizycznie.

- Kiedy ARCODE proébuje otworzy¢ drzwi, sprawdz, czy
diody (130) i (140) na ARCODE gasng dla drzwi automatycz-
nych zgodnie z norma EN 81-1. Jesli w obwodzie bezpieczen-
stwa sg mostki, odtacz je.

- Zgodnie z norma EN 81-20 dla drzwi automatycznych
sprawdzi¢ sygnaty obwodu bezpieczerstwa (135) i (140).
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Powinny by¢ wytgczone po otwarciu drzwi (miedzy sygna-
tami 120 - 130 znajduje sie staty mostek, wiec sygnat 130 po-
winien by¢ witgczony). Jesli w obwodzie bezpieczeristwa sg
mostki, odfacz je.

Kod Btedu: Er33

Opis btedu:

Nie mozna zablokowa¢ drzwi.
Warunki wystapienia:

- Pomimo zamknietych drzwi, gdy sygnaty (137) i (140) nie
sg aktywne, pojawia sie ten btad.

Mozliwe rozwigzania

- Jesli ten btad pojawia sie podczas kontroli lub instalacji,
upewnij sie, ze tryb pracy jest ustawiony na tryb instalacji.

- Jesli ten btad pojawia sie podczas normalnej pracy, na-
lezy sprawdzi¢, czy sygnaty (137) i (140) sg dostepne po za-
mknieciu drzwi. Jesli nie, nalezy sprawdzi¢ styki drzwi.

- Gdy sygnat fotokomorki jest podigczony do ptyty kontro-
lera przejscia, a nie do ARCODE, po otwarciu drzwi, gdy sy-
gnat fotokomorki jest odciety, ptyta kontrolera drzwi wyda
polecenie otwarcia, ale ARCODE nie bedzie o tym wiedziat,
ARCODE nadal wydaje polecenie zamkniecia drzwi, a ponie-
waz drzwi sie nie zamykajg, wystapi ten btad.

- Podtaczenie sygnatdéw (140) i (140P) moze by¢ potaczone
odwrotnie. Czek.

Kod Btedu: Er34

Opis btedu:

130 wytaczone, gdy 140 wiaczone. Sprawdz obwdd bezpie-
czenstwa.

Warunki wystapienia:

- Jesli sygnat obwodu bezpieczenstwa (140) jest wigczony
(aktywny), ale sygnat obwodu bezpieczernstwa (130) nie jest
(wytaczony), ten bfad jest brany. Podczas testu UCM lub
wstepnego otwarcia drzwi ten btad nie jest podawany. Gdy
ptyta DBR zmostkowata drzwi, ten btad réwniez nie jest po-
dawany.

Mozliwe rozwiazania:

- Sprawdz pofaczenia obwodu bezpieczenstwa. Po za-
mknieciu drzwi przystankowych sygnat (130), a po zamknie-
ciu drzwi samochodu sygnat (140) powinien by¢ wigczony
(aktywny).

Kod Btedu: Er35

Opis btedu:

tancuch bezpieczenstwa (120) przerwany podczas jazdy.
Warunki wystapienia:

- Jesli parametr ,,Gdy taricuch bezpieczenstwa (120) jest
wytgczony” [P0795] jest ustawiony na ,,Zablokuj winde” lub
»Zablokuj do wezwania samochodu”, a sygnat taricucha bez-
pieczenstwa (120) jest przerywany podczas jazdy, gdy winda

Rejestr btedéw ARCODE

nie jest w trybie przeglagdu / przywotania ten bfad jest poda-
wany.

Mozliwe rozwiazania:

- Sprawdz obwadd 120. Sprawdz drzwi, luzna line, styk re-
gulatora i wszelkie styki obwodu bezpieczenstwa przed 120
(ktore sg bezposrednio zwigzane z ruchem samochodu).

Kod Btedu: Er36

Opis btedu:

Btad enkodera absolutnego (Elgo LIMAX).
Warunki wystapienia:

- Parametry enkodera absolutnego [(P1041) Abs.position -
ustawienia enkodera watu] nie sg ustawione prawidtowo.

- Brak komunikacji miedzy Elgo LIMAX i ARCODE.

- LIMAX wykrywa nadmierng predkos$¢, UCM, zty kierunek i
przekroczenie limitéw (normalne granice pracy i inspekcji).
(Sygnat btedu)

- LIMAX zgtasza btad wewnetrzny. (Kod wady)

Mozliwe rozwiazania:

- W przypadku korzystania z LIMAX33RED + SAFEBOX lub
LIMAX33CP, po wyswietleniu komunikatu ,,Error 36” nalezy
sprawdzi¢ ekran ,LIMAX Status” w menu ,,Info”.

- Stan komunikacji miedzy ARCODE-ARLIM-LIMAX mozna
zobaczy¢ na ekranie ,,Status LIMAX”. (Ptyta ARLIM zapewnia
komunikacje miedzy ARCODE i LIMAX)

- Jesli podano ,Usterka”, nalezy przejrzeé nastepne strony
ekranu ,,Stan LIMAX”, aby sprawdzi¢, ktére czerwone pole
jest aktywne.

- Jesli podano ,,Wada”, znaczenie kodu wady nalezy spraw-
dzi¢ w instrukcji obstugi napisanej przez firme Elgo.

Kod Btedu: Er37

Opis btedu:

140 przerwane podczas podrozy.
Warunki wystapienia:

- Podczas jazdy, gdy sygnat (140) nie istnieje przez 50 mili-
sekund, jest przyjmowany ten btad.

Mozliwe rozwiazania:

- Sprawdzi¢ styki i mechanizm obwodu bezpieczeristwa
drzwi.

- Styk drzwi samochodu moze zostaé przeciety podczas
jazdy. Sprawdz kontakt drzwi samochodu.

- Podczas jazdy sygnat zamkniecia drzwi moze zosta¢ od-
ciety. Sprawdz potaczenie drzwi i sygnatu drzwi.

Kod Btedu: Er38
Opis btedu:
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Pozycja enkodera bytfa zbyt rézna od odczytu magnesu.
Warunki wystapienia:

- Podczas normalnej pracy, kiedy kabina mija magnes
strefy drzwi, poréwnuje informacje z enkodera z informa-
cjami wyuczonymi podczas uczenia sie watu. Gdy rdznica
jest wieksza niz 15 cm, pojawia sie ten btad.

Mozliwe rozwiazania:

- Enkoder moze nie dziata¢ prawidtowo lub sprzegto enko-
dera slizga sie.

- Po wuczeniu sie watu pozycja magnesu strefy drzwi mo-
gfa ulec zmianie. Nalezy wzigé pod uwage, ze po zmianie do-
wolnego pofozenia magnesu nalezy ponownie przeprowa-
dzi¢ uczenie watu.

- Ze wzgledu na namagnesowanie szyn moze wystapic nie-
pozgdana sygnalizacja przeftacznikéw magnetycznych. Wjedz
samochodem na inspekcje od géry do dotu i sprawdz dziata-
nie przetgcznikdow ML1 i ML2. Jesli przetaczniki sg aktywne,
nawet gdy nie ma magnesu, wyczys¢ te czes¢ szyny.

Kod Btedu: Er39

Opis btedu:

Nie mozna znalez¢é magnesu strefy drzwiowej.
Warunki wystapienia:

- Gdy pozycja samochodu znajduje sie w przedziale = 3 cm
od potozenia magnesu strefy drzwi, ktére zostato wyuczone
podczas uczenia sie watka, ale jeden z sygnatéw ML1 lub
ML2 nie jest aktywny, pojawia sie ten btad.

Mozliwe rozwiazania:
- Sprawd? przetgczniki magnetyczne ML1 i ML2.

- Sprawdz magnes strefy drzwi. Magnes mdgt sie zesli-
zgnad. Przeprowad? ponownie uczenie sie watu.

- Enkoder moze nie dziataé prawidtowo lub sprzegto enko-
dera slizga sie.

Kod Btedu: Er40

Opis btedu:

Aktywowany czujnik trzesienia ziemi.

Warunki wystapienia:

- Jesli wejscie (DEP) jest aktywne, wystepuje ten btad.

Mozliwe rozwiazania:

- Sprawdz, czy wejscie programowalne zdefiniowane jako
sygnat (DEP) jest NISKIE (0 VDC) lub WYSOKIE (24 VDC).

Uwaga: jest to trwaty btgd. Trwatos¢ btedu mozna usungé,
wybierajac opcje ,,Usun trwaty btgd” w menu ,,Narzedzia
systemowe”. Nastepnie zresetuj system. Przeniesienie sys-
temu do inspekcji, a nastepnie z powrotem do normalnego,
nie usunie tego btedu.

Kod Btedu: Er4l

Rejestr btedéw ARCODE

Opis btedu:
817 sygnat nie byt wytgczony, kiedy powinien.
Warunki wystapienia:

- Podczas normalnej pracy, jesli pozycja samochodu zgod-
nie z informacjq o potozeniu otrzymana z enkodera jest po-
nizej magnesu 817 i sygnat 817 nie jest przerywany, pojawia
sie ten bfad.

Mozliwe rozwiazania:

- Magnes 817 mégt sie zeslizgna¢. Po skorygowaniu ma-
gnesu ponownie przeprowadz uczenie watu.

- Jedli liny nadmiernie sie $lizgaja, ten btagd moze wystapic,
poniewaz informacje enkodera nie beda zgodne z wyuczo-
nymi informacjami o wale.

Uwaga: jest to trwaty btad. Trwatosé btedu mozna usuna¢,
wybierajac opcje ,,Usun trwaty btad” w menu ,Narzedzia
systemowe”.

Kod Btedu: Er42

Opis btedu:

817 sygnat nie byt wigczony, kiedy powinien.
Warunki wystapienia:

- Podczas normalnej pracy, jesli pozycja samochodu zgod-
nie z informacjq o potozeniu otrzymana z enkodera jest po-
wyzej magnesu 817 i sygnat 817 nie jest aktywny, wystepuje
ten bfad.

Mozliwe rozwiazania:

- Magnes 817 mdgt sie zeslizgnaé. Po skorygowaniu ma-
gnesu wykonaj ponownie uczenie watu.

- Jesli liny nadmiernie sie $lizgaja, ten btgd moze wystapié,
poniewaz informacje enkodera nie bedg zgodne z wyuczo-
nymi informacjami watu.

Kod Btedu: Er43

Opis btedu:

Sygnat 818 nie byt wytgczony, kiedy powinien.
Warunki wystapienia:

- Podczas normalnej pracy, jesli pozycja samochodu zgod-
nie z informacjq o potozeniu otrzymana z enkodera jest po-
wyzej magnesu 818 i sygnat 818 nie jest przerywany, wyste-
puje ten btad.

Mozliwe rozwiazania:

- Magnes 818 mdgt sie zeslizgnaé. Po skorygowaniu ma-
gnesu wykonaj ponownie uczenie watu.

- Jesli liny nadmiernie sie $lizgaja, ten btgd moze wystapié,
poniewaz informacje enkodera nie bedg zgodne z wyuczo-
nymi informacjami o wale.
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Uwaga: jest to trwaty btgd. Trwatos$¢ btedu mozna usungé,
wybierajac opcje ,,Usun trwaty btgd” w menu ,,Narzedzia
systemowe”.

Kod Btedu: Er44

Opis btedu:

818 sygnat nie byt wigczony, kiedy powinien.
Warunki wystapienia:

- Podczas normalnej pracy, jesli pozycja samochodu zgod-
nie z informacjq o potozeniu otrzymana z enkodera jest po-
nizej magnesu 818 i sygnat 818 nie jest aktywny, wystepuje
ten btad.

Mozliwe rozwiazania:

- Magnes 818 mdgt sie zeslizgnaé. Po skorygowaniu ma-
gnesu wykonaj ponownie uczenie watu.

- Jesli liny nadmiernie sie $lizgaja, ten btgd moze wystapié,
poniewaz informacje enkodera nie bedg zgodne z wyuczo-
nymi informacjami o wale.

Kod Btedu: Er45

Opis btedu:

Usterka wytgcznika kraricowego drzwi.
Warunki wystapienia:

- Jesli wyfaczniki drzwiowe nie dziatajg prawidtowo, ktére
sq zdefiniowane w parametrze ,Wytgczniki kraricowe drzwi
A” [P0013] i / lub ,Wytaczniki kranicowe drzwi-B” [P0020],
wystepuje ten btad.

Mozliwe rozwiazania:

- Jesli wyfaczniki drzwiowe nie sg uzywane, parametry mu-
sz3 by¢ ustawione jako ,,Nieuzywane” lub jesli sg uzywane,
okablowanie musi by¢ prawidtowe.

- Na podstawowym ekranie statusu AREM, na ktérym
wskazane sg drzwi, informacja o catkowitym otwarciu i cat-
kowitym zamknieciu drzwi jest wyswietlana za pomoca nie-
bieskiego znaku ,I”.

Gdy drzwi s3 catkowicie otwarte, po zewnetrznej stronie
zielonej ikony tréjkata na drzwiach informacja o granicy
otwarcia drzwi jest oznaczona niebieskim znakiem ,1”.

Gdy drzwi sa catkowicie zamkniete, po wewnetrznej stro-
nie czerwonej ikony tréjkata na drzwiach informacja o gra-
nicy zamkniecia drzwi jest oznaczona niebieskim znakiem
”|”,

Upewnij sie, patrzac na niebieskie znaki 1", ze ogranicze-
nia dziatajg prawidtowo, gdy drzwi sg catkowicie otwarte i

catkowicie zamkniete.

- Sprawdz, czy limity sg poprawnie zaprogramowane na
wejsciach. Nalezy sprawdzi¢ wejscie catkowicie otwarte
(wejscie karty IBC PI5) i catkowicie zamkniete (wejscie karty
IBC P16) oraz typ styku wejscia. Typ styku powigzanego wej-
$cia mozna zmieni¢, naciskajgc przycisk F2 na narzedziu
AREM.

Rejestr btedéw ARCODE

Kod Btedu: Er47

Opis btedu:

Przegrzany rezystor hamowania.
Warunki wystapienia:

- Temperatura rezystora hamowania nie jest mierzona
przez czujniki. Jednak na podstawie stanu wtgczenia / wyta-
czenia rezystora hamowania i napiecia na szynie DC zawsze
obliczana jest szacunkowa temperatura rezystora hamowa-
nia. Ten btagd pojawia sie, gdy ta obliczona temperatura
wzro$nie powyzej pewnej granicy.

Mozliwe rozwiazania:

- Sprawdz, czy rezystor hamowania jest odpowiedni dla
ARCODE.

- Upewnij sie, ze rezystor hamowania jest zainstalowany
zgodnie z instrukcja i jest otwarty ze wszystkich czterech
stron, aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Kod Btedu: Er48

Opis btedu:
Przegrzany radiator.
Warunki wystapienia:

- Temperatura czynnika chtodniczego podtaczonego do
modutu IPM i diod mostka prostowniczego wewnatrz AR-
CODE jest monitorowana za pomocg czujnika. Ten btad poja-
wia sie, gdy temperatura czynnika chtodniczego przekracza
wartos¢ podang w parametrze ,,Prég btedu przegrzania ra-
diatora” [P0774].

Mozliwe rozwiazania:

- Sprawdz, czy wentylatory znajdujgce sie pod urzadze-
niem dziafajg, czy nie.

- Jesli urzadzenie pracuje w niewentylowanym, waskim
miejscu, bardzo sie nagrzeje. Sprawdz wentylacje miejsca, w
ktérym dziata ARCODE.

- Z czasem w ARCODE i jego wentylatorze moze dojsé do
nagromadzenia sie kurzu. Ten pyt moze zablokowac¢ wy-
miane ciepta i moze spowodowac wystgpienie tego btedu.
Wyczysc jg, jesli jest kurz.

- Jesli zajdzie taka potrzeba, wartos¢ temperatury parame-
tru [PO744] mozna zwiekszyc.

Kod Btedu: Er49

Opis btedu:

Aktywowany sygnat btedu zewnetrznego (XER1).
Warunki wystapienia:

- Jesli sygnat wejsciowy (XER1) jest aktywny, ten btad jest
brany.

Mozliwe rozwiazania:

- Wejscie programowalne, w ktérym zdefiniowano sygnat
(XER1), wyzwalane jest sygnatem 100 (24VDC), system zgtosi
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ten btad. Upewnij sie, czy wejscie jest wyzwalane, czy nie.
Gdy sygnat wejsciowy jest niski (wyftaczony), winda przetaczy
sie na normalng prace w ciggu 5 sekund.

Kod Btedu: Er50

Opis btedu:

Aktywowany sygnat btedu zewnetrznego (XER2).
Warunki wystapienia:

- Jesli sygnat wejsciowy (XER2) jest aktywny, gdy kabina
stoi na podtodze, ten bfad jest brany.

Mozliwe rozwiazania:

- Wejscie programowalne, na ktérym zdefiniowano sygnat
(XER2), wyzwalane jest sygnatem 100 (24VDC), system zgtosi
ten btad. Upewnij sie, czy wejscie jest wyzwalane, czy nie.
Gdy sygnat wejsciowy jest niski (wyfaczony), winda przetaczy
sie na normalng prace w ciggu 5 sekund.

Kod Btedu: Er51

Opis btedu:

Aktywowany zewnetrzny sygnat blokujacy (XBL1).
Warunki wystapienia:

- Jesli sygnat wejsciowy (XBL1) jest aktywny, ten bfad jest
brany.

Mozliwe rozwiazania:

- Wejscie programowalne, na ktérym zdefiniowano sygnat
(XBL1), wyzwalane jest sygnatem 100 (24VDC), system zgtosi
ten btad. Upewnij sie, czy wejscie jest wyzwalane, czy nie.
Nawet jesli sygnat wejsciowy jest niski (wytgczony), winda
nadal bedzie zablokowana.

Uwaga: gdy sygnat przestanie by¢ aktywny, aby przy-
wréci¢ system do normalnego dziatania, nalezy poddac
system kontroli, przekrecajac klucz inspekcyjny, a na-
stepnie z powrotem do normalnego dziatania.

Kod Btedu: Er52

Opis btedu:

Aktywowany zewnetrzny sygnat blokujacy (XBL2).
Warunki wystgpienia:

- Jesli sygnat wejsciowy (XBL2) jest aktywny, gdy ka-
bina stoi na podtodze, przyjmowany jest ten btad.

Mozliwe rozwigzania:

- Wejscie programowalne, na ktérym zdefiniowano
sygnat (XBL2), wyzwalane jest sygnatem 100 (24VDC),
system zgtosi ten btgd. Upewnij sie, czy wejscie jest
wyzwalane, czy nie. Nawet jesli sygnat wejsciowy jest
niski (wytaczony), winda nadal bedzie zablokowana.

Rejestr btedéw ARCODE

Uwaga: gdy sygnat przestanie by¢ aktywny, aby przy-
wrdcic system do normalnego dziatania, nalezy poddac
system kontroli, przekrecajac klucz inspekcyjny, a na-
stepnie z powrotem do normalnego dziatania.

Kod Btedu: Er53

Opis btedu:

Kierunek enkodera jest nieprawidtowy.
Warunki wystgpienia:

- Pomimo tego, ze ARCODE daje dodatni sygnat kie-
runku, to gdy z enkodera pochodzi ujemny sygnat lub
odwrotnie, ten btad wystgpi.

Mozliwe rozwigzania:

- Sprébuj ponownie, zmieniajac parametr , Kierunek
enkodera” [P0519]. (W przypadku maszyn bez prze-
ktadni, jesli kierunek enkodera zostanie zmieniony,
proces Auto-Tune nalezy wykona¢ ponownie)

Kod Btedu: Er54

Opis btedu:

Btad OGD.

Warunki wystgpienia:

- Jesli wartosci wzmocnienia PID funkcji Anti-Rollback
sg ustawione na wysokie, nastgpi gwattowny start. W
takim przypadku ten bfad zostanie wykonany.

Mozliwe rozwigzania:

- Zmniejsz wartosci wzmocnienia PID funkcji Anti-
Rollback.

Kod Btedu: Er55

Opis btedu:

Stycznik spadt.
Warunki wystgpienia:

- Podczas uruchamiania silnika, podczas jazdy lub za-
trzymywania, gdy sygnat ,,(EN) Gtéwny stycznik ak-
tywny” nie jest aktywny, wystepuje ten bfad.

- Sygnat (100) (24 VDC), ktdry przechodzi przez styk
,Normalnie otwarty” stycznikéw (KPA) i (KPB) jest pod-
taczony do wejscia sygnatu (EN). Gdy wszystkie stycz-
niki sg aktywne, na wejsciu sygnatowym (EN) musi by¢
sygnat (100). Ten btad pojawia sie, gdy podczas jazdy
ktorys ze stycznikdw opada lub sygnat (100) odcina sie
od wejscia sygnatu (EN).

Kod Btedu: Er56
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Opis btedu:
817 i 818 ciete w tym samym czasie.
Warunki wystgpienia:

- Jesli sygnaty (817) i (818) sg odciete w tym samym
czasie, ten bfad wystepuje.

- W windach z tylko 2 pietrami ten bfad nie jest poda-
wany.

Mozliwe rozwigzania:

- Sprawdz okablowanie sygnatowe 817 i 818 oraz ich
przetaczniki magnetyczne.

- Moze wystepowac przerwa w przewodzie sygnato-
wym (817) i / lub (818) w kablu podréznym. W przy-
padku sygnatéw (817) i (818) uzyj zapasowych przewo-
doéw w kablu jezdnym.

Kod Btedu: Er57

Opis btedu:

Niezréwnowazony prad silnika.
Warunki wystgpienia:

- Ten btad wystepuje, jesli jedna lub obie fazy silnika
nie zasilajg silnika.

Mozliwe rozwigzania:

- Sprawdz gtéwne styczniki KPA i KPB. Do celéw te-
stowych kable silnika mozna podtgczy¢ bezposrednio
do zaciskow silnika w ARCODE. Jesli problem nie
ustgpi, moze to oznacza¢ problem z wyjsciami silnika
ARCODE lub problem z uzwojeniami silnika.

Kod Btedu: Er58

Opis btedu:

Btad przesuniecia czujnika pradu.
Warunki wystgpienia:

- Nie mozna odczytaé aktualnych czujnikéw. Btad ten
pojawia sie, gdy wartosci przesuniecia czujnika pradu
U, Vi W przez 1 sekunde nie mieszczg sie miedzy mini-
malng a maksymalng akceptowang wartoscia.

Mozliwe rozwigzania:

- Na ekranie , Informacje systemowe” w menu ,,Infor-
macje” obserwuj aktualne wartosci czujnika. Gdy ka-
bina zatrzymuje sie na podtodze, te trzy aktualne war-
tosci czujnika powinny by¢ rowne. Jesli ktérykolwiek z
nich jest inny, jeden z czujnikdéw pradu moze by¢
uszkodzony. Gdy wartosci pradu sg takie same, gdy
winda sie zatrzymuje, ale sg inne podczas jazdy, mogt
wystgpic¢ problem z izolacjg cewki.

Rejestr btedéw ARCODE

- Aby zaobserwowad, czy problem dotyczy sterow-
nika czy silnika, dokonuje sie tego poprzez zmiane po-
tozenia silnika kable. Kabel silnika (kable U, Vi W),
ktory jest podtgczony do wyjscia, na ktérym znajduje
sie wartos¢ pradu

21 ARKEL ARCODE

Kod Btedu: Er59

Opis btedu:

Kabina jedzie w ztym kierunku.
Warunki wystgpienia:

- Gdy predkos¢ odniesienia samochodu jest dodatnia,
a sygnat 817 przechodzi z aktywnego na pasywny (z
wigczonego do wytgczonego), lub gdy predkosé odnie-
sienia samochodu jest ujemny i sygnat 818 przechodzi
z aktywnego na pasywny (z witgczonego na wytgczony),
ten btad wystepuje.

Mozliwe rozwigzania:

- Jesli btad pojawia sie podczas ruchu w gore, sygnat
817, jesli podczas ruchu w dét, sygnat 818 musi by¢
sprawdzony.

- 817, 818 mogto sie przecigc lub wystgpito zwarcie.
- Kabel sygnatowy 817, 818 moze byc¢ uszkodzony.

- Przejedz samochodem do ogledzin i sprawdz kieru-
nek silnika oraz dziatanie sygnatow.

Kod Btedu: Er60

Opis btedu:

Awaria mostkowania drzwi.
Warunki wystgpienia:

- Jesli zostanie wykryty btad podczas mostkowania
drzwi lub problem z ptytg DBR, ten btad jest brany.

Mozliwe rozwigzania:
- Karta DBR moze by¢ uszkodzona.

- Sygnaty ML1 i ML2 mogg powodowac zaktécenia
elektryczne lub niestabilng prace sygnatow.

Kod Btedu: Er61

Opis btedu:

Wyijatek UDI.
Warunki wystgpienia:
- Btad CPU.

Mozliwe rozwigzania:
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- Skontaktuj sie z pomoca techniczng ARKEL.

Kod Btedu: Er62

Opis btedu:

Wyijatek przepetnienia.
Warunki wystgpienia:
- Btad CPU.

Mozliwe rozwigzania:

- Skontaktuj sie z pomoca techniczng ARKEL.

Kod Btedu: Er63

Opis btedu:

Limit czasu straznika.
Warunki wystgpienia:
- Btad CPU.

Mozliwe rozwigzania:

- Skontaktuj sie z pomoca techniczng ARKEL.

Kod Btedu: Er65

Opis btedu:

Btgd komunikacji DFC.
Warunki wystgpienia:

- Z menu, jesli parametr ,,Pofaczenia styku bezpie-
czenstwa drzwi” [P1029] jest wybrany jako ,zgodny z
EN81-20" i karta DFC nie jest podtaczona lub potacze-
nie jest dostepne, ale oprogramowanie uktadowe karty
DFC nie jest gotowe do tej pory ten btad jest wykony-
wany.

- Sprawdz, czy ptyta DFC jest uszkodzona, czy nie.

Mozliwe rozwigzania:

- Nalezy sprawdzi¢ potgczenie ptyty DFC i upewnié
sie, ze oprogramowanie uktadowe ptyty DFC jest aktu-
alne. Jesli dioda LED MCU na ptycie DFC nie miga syn-
chronicznie, nalezy przeprowadzi¢ aktualizacje opro-
gramowania ARCODE i upewnic sie, ze ptyta ,,DFC” zo-
stanie znaleziona podczas procesu aktualizacji. W celu
aktualizacji przejdz do ekranu , Aktualizacja oprogra-
mowania” w menu ,Narzedzia” i kliknij wersje z naj-
nowszg datg (najnowszg), aby przeprowadzi¢ aktuali-
zacje systemu.

Kod Btedu: Er66

Rejestr btedéw ARCODE

Opis btedu:
Styki drzwi lub btad karty DFC.
Warunki wystgpienia:

- Zgodnie z normg EN 81-20, za kazdym razem, gdy
drzwi sg otwierane na podfodze, sprawdza sie, czy w
stykach drzwiowych nie ma mostka, ktérego normalnie
nie powinno by¢. Jesli karta DFC wykryje nieoczeki-
wany sygnat podczas testu (gdy sygnat styku drzwi nie
jest przerywany, co normalnie powinno sie wytgczyc),
wystepuje ten btad.

Mozliwe rozwigzania:

- Nalezy sprawdzi¢ typ bramy i potaczenia obwoddéw
bezpieczenstwa. Zgodnie z ponizszg tabelg nalezy
sprawdzi¢, czy sygnaty obwodu bezpieczenstwa sg ak-
tywne.

drzwi A Drzwi B 133 135 137 140
OPEN CLOSE 0 0 1 1
CLOSE OPEN 1 0 0 1
OPEN OPEN
(TEST 1) (TEST 1) 0 0 0 1
OPEN OPEN
(TEST 2) (TEST 2) 0 1 0 1

Kod Btedu: Er71

Opis btedu:

Nie znaleziono klucza licencyjnego (klucza).
Warunki wystgpienia:

- Jesli parametr ,,Device Class” [P0839] jest ustawiony
na , Midline” iw systemie nie ma zainstalowanego klu-
cza sprzetowego ,Midline” lub ,Highline” lub parametr
jest ustawiony na ,Highline”, a w systemie nie ma , Hi-
ghline” “Klucz sprzetowy zainstalowany, ten btad jest
brany- Wartos¢ pragdu przekazana do silnika przekro-
czyta wartos¢ pradu okreslong w parametrze ,Nomi-
nalny prad silnika” [PO159]

Mozliwe rozwigzania:
- Sprawdz parametry silnika.
- Sprawdz obcigzenie przeciwwagi.

- Sprawdz, czy klasa mocy ARCODE jest odpowiednia
do pradu silnika.

- Upewnij sie, Ze nie ma zacie¢ podczas ruchu samo-
chodu.

- Upewnij sie, ze hamulce s catkowicie otwarte.

Kod Btedu: Er80
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Opis btedu:
Prad byt ciggle bliski limitu silnika.
Warunki wystgpienia:

- Jesli prad silnika przekracza wartos$¢ bedacg pomno-
Zeniem parametréw ,,Znamionowy prad silnika”
[PO159] i, Limit przecigzenia silnika” [P0429] przez 6
sekund, pojawia sie ten btad.

Mozliwe rozwigzania:
- Sprawdz parametry silnika.
- Sprawdz obcigzenie przeciwwagi.

- Sprawdz, czy klasa mocy ARCODE jest odpowiednia
do pradu silnika.

- Upewnij sie, ze nie ma zaciecia podczas ruchu sa-
mochodu.

- Upewnij sie, ze hamulce s catkowicie otwarte.

Kod Btedu: Er81

Opis btedu:

Btad konfliktu tozsamosci grupy.
Warunki wystgpienia:

- Jesli wystepuje konflikt miedzy tozsamosciami AR-
CODE w grupie, ktéra jest zdefiniowana w parametrze
yldentyfikacja grupy” [P0086], wystepuje ten btad.

Mozliwe rozwigzania:

- Sprawdz, czy wszystkie urzadzenia w systemie maja
w parametrze [P0086] inny numer identyfikacyjny i
zmien, jesli jakie$ dwa lub wiecej maja ten sam identy-
fikator.

Kod Btedu: Er82

Opis btedu:

Liczba przystankéw wszystkich wind w grupie musi
by¢ taka sama.

Warunki wystgpienia:

- Jesli parametr ,Liczba pieter” [P0002] jest usta-
wiony inaczej dla dowolnej windy w systemie (stero-
wanie grupowe), ten btad jest podawany.

Mozliwe rozwigzania:

- Upewnij sie, ze parametr [P0002] jest ustawiony tak
samo dla wszystkich wind w grupie. Dolne i / lub gérne
brakujgce podtogi nalezy ustawié¢ w parametrach
,Dolne brakujgce podtogi” [P0087] i ,Gdrne brakujace
podtogi” [PO088].

Rejestr btedéw ARCODE

Kod Btedu: Er83

Opis btedu:

Nie mozna odblokowaé APRE.
Warunki wystgpienia:

- Jezeli parametr ,Monitorowanie regulatora nad-
miernej predkosci” [P0788] jest aktywny, a sygnat wej-
Sciowy ,,(APRI) Monitorowanie APRE” nie jest w ciggu 3
sekund w pozycji ,0” po otwarciu hamulcow, pojawia
sie ten btad.

Mozliwe rozwigzania:

- Sprawdz system regulatora nadmiernej predkosci i
karte ApRe.

- Sprawdz wejscie, gdzie sygnat (APRI) i wyjscie, gdzie
sygnat (APRO). Upewnij sie, ze sygnaty sg zaprogramo-
wane, a okablowanie jest wykonane.

- Jesli nie jest uzywany regulator nadmiernej predko-
$ci, parametr ,Monitorowanie regulatora nadmiernej
predkosci” [P0788] nalezy ustawié¢ na ,,Brak monitoro-
wania”.

Uwaga: jest to trwaty bfad. Trwatos¢ btedu mozna
usung¢, wybierajac opcje ,,Usun trwaty btgd” w menu
,Narzedzia systemowe”.

Kod Btedu: Er84

Opis btedu:

Nie mozna zablokowaé APRE.
Warunki wystgpienia:

- Jesli parametr ,,Monitorowanie regulatora nadmier-
nej predkosci” [P0788] jest aktywny, a sygnat wyj-
Sciowy ,,(RP) Stycznik gtowny” i ,,(APRO) Aktywacja
APRE” jest w pozycji ,0”, a wejscie ,(APRI) Monitoro-
wanie APRE” jest nie w pozycji ,1”, nawet jesli czas w
parametrze ,,Czas blokady regulatora predkosci”
[P0804] jest przekroczony, ten bfad jest brany.

Mozliwe rozwigzania:

- Sprawdz system regulatora nadmiernej predkosci i
karte ApRe.

- Sprawdz wejscie, gdzie sygnat (APRI) i wyjscie, gdzie
sygnat (APRO). Upewnij sie, ze sygnaty sg zaprogramo-
wane, a okablowanie jest wykonane.

- Jesli nie jest uzywany regulator nadmiernej predko-
$ci, parametr ,,Monitorowanie regulatora nadmiernej
predkosci” [P0788] nalezy ustawié¢ na ,,Brak monitoro-
wania”.
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Uwaga: jest to trwaty btad. Trwatosé btedu mozna
usung¢, wybierajac opcje ,,Usun trwaty btgd” w menu
,Narzedzia systemowe”.

Kod Btedu: Er85

Opis btedu:

Btagd odniesienia enkodera.
Warunki wystgpienia:

- Jezeli parametr ,Typ sprzezenia enkodera” [P0868]
jest ustawiony na ,Posredni enkoder inkrementalny”, a
wspotczynnik korekcji kata przekracza 120 stopni (kat
magnetyczny), wystepuje ten btad.

Mozliwe rozwigzania:

- Sprawdz potgczenia enkodera. Upewnij sie, ze uzie-
mienie enkodera jest podtgczone.

- Sprawdz mechaniczne sprzezenie enkodera. Koto
enkodera moze sie $lizgad.

- Sprawdz, czy sygnat odniesienia, ktéry jest odbie-
rany z kanatu Z, jest prawidtowy, czy nie.

Kod Btedu: Er86

Opis btedu:

Wykryto UCM.
Warunki wystgpienia:

- Gdy drzwi s3 zmostkowane i jeden z sygnatéw 140
lub 130 ma wartos¢ ,,0” (drzwi sg otwarte) lub jeden z
sygnatéw ML1-ML2 ma wartos$¢ ,,0” (poza strefg
drzwi), pojawia sie ten btad.

Mozliwe rozwigzania:

- Sprawdz zasilanie przetgcznika magnetycznego ML1
i ML2.

- Wyfacz funkcje wstepnego otwierania i ponownego
poziomowania.

Uwaga: jest to trwaty bfad. Trwatos¢ btedu mozna
usunga¢, wybierajac opcje ,,Usun trwaty btgd” w menu
»,Narzedzia systemowe”.

Kod Btedu: Er87

Opis btedu:

Poza strefg wyrédwnania.
Warunki wystgpienia:

- Jezeli parametr ,Funkcja obnizania poziomu”
[PO075] jest ustawiony na ,,Poziomowanie przy uzyciu
sygnatow 141-142";

Rejestr btedéw ARCODE

Gdy kabina jest na pietrze, a sygnat wejsciowy ,,(141)
Wyzwalacz obnizenia poziomu” i ,,(142) Wyzwalacz
podwyzszenia poziomu” wynosi ,0”, pojawia sie ten
bfad.

- Jezeli ,Funkcja obnizania poziomu” [P0075] jest
ustawiona jako ,Z LiftSense”;

Gdy kabina jest na podtodze, a wartos¢ poslizgu od-
czytana z LiftSense nie miesci sie w zakresie od +7 do -
7 cm, ten btad wystepuje. Jesli ponowne ustawienie
odbywa sie za pomocg LiftSense, ale ponowne usta-
wienie odbywa sie w ztym kierunku (ponowne usta-
wienie w kierunku do gory, gdy kabina $lizga sie w
gore, w dot, gdy kabina zjezdza w dét), zmien wartos¢
w parametrze ,Wiele orientacji czujnika” [P0823 ].

Mozliwe rozwigzania:

- Sprawdz przetaczniki magnetyczne. W przypadku
niestabilnej funkcji przetagcznikdw magnetycznych
mozna napotkac ten btad.

- W przypadku problemu lub niestabilnej pracy funk-
cji odwzorowywania nalezy wytgczyc¢ funkcje wstep-
nego otwierania i ponownego poziomowania.

Uwaga: jest to trwaty btad. Trwatosé btedu mozna
usungd, wybierajac opcje ,,Usun trwaty btgd” w menu
,Narzedzia systemowe”.

Kod Btedu: Er88
Opis btedu:

Nadmierna predkos¢ podczas ponownego ustawia-
nia.

Warunki wystgpienia:

- Podczas ponownego odwzorowywania, jesli pred-
kos¢ samochodu przekracza wartos¢ predkosci zdefi-
niowang w parametrze , Limit btedu przekroczenia
predkosci przy odwzorowywaniu” [P0814], ten btad
jest brany.

Mozliwe rozwigzania:

- Jesli wartos$¢ parametru [P0814] jest zbyt niska,
moze wystgpic ten btad.

- Upewnij sie, ze koder nie generuje zadnych szumow
elektrycznych podczas odwzorowywania.

Kod Btedu: Er89
Opis btedu:

Nie mozna byto utrzymacé samochodu podczas uru-
chamiania.
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Warunki wystgpienia:

- Przy ruszaniu, jesli wirnik obraca sie wiecej niz
¢wierc¢ obrotu, zgtasza ten btfad.

Mozliwe rozwigzania:

- Dostosuj wzmocnienia PID funkcji Anti-Rollback (pa-
rametry KP i KD).

Kod Btedu: Er90

Opis btedu:

Nadmierna predkos¢ przed otwarciem.
Warunki wystgpienia:

- Gdy drzwi sg zmostkowane, jezeli predkos$¢ samo-
chodu przekracza wartos¢ ustawiong w parametrze
,Limit przekroczenia predkosci przy otwieraniu wstep-
nym [P0813], pojawia sie ten btad.

Mozliwe rozwigzania:

- Jesli wartos¢ w parametrze [P0813] zostanie wpro-
wadzona za niska, moze wystgpic ten btad.

- Upewnij sie, ze koder nie emituje zadnych zaktdcen
elektromagnetycznych podczas wstepnego otwierania
drzwi.

Kod Btedu: Er91

Opis btedu:

Wat jest za dtugi.
Warunki wystgpienia:

- Ten btad wystepuje, gdy wat jest nieprawidtowo wy-
uczony podczas kopiowania watu. Jesli predkos¢ silnika
jest ustawiona nieprawidtowo, dtugos¢ dowolnego ma-
gnesu strefy drzwi w wale jest nieprawidtowa lub para-
metr dtugosci flagi jest nieprawidtowy, ten btad zosta-

nie przyjety.

Mozliwe rozwigzania:

- Po wprowadzeniu zmian nalezy powtdrzy¢ proces
kopiowania watu.

Kod Btedu: Er92

Opis btedu:

Btad $ledzenia pozyc;ji.
Warunki wystgpienia:

- Zwtaszcza w silnikach KONE wykorzystujgcych ,,en-
koder inkrementalny”, gdy stopa bteddéw jest zbyt wy-
soka, ten btad jest brany.

Rejestr btedéw ARCODE

Mozliwe rozwigzania: - Czuto$¢ wyzwalania tego
btedu mozna ustawi¢ za pomocg parametru ,,Poz. czu-
tos$¢ na btad Sledzenia ”[P1085].

- Jesli ten btagd wystepuje przy standardowym silniku
przektadniowym lub bezprzektadniowym, wowczas pa-
rametr ,Poz. czutos¢ na btad sledzenia “[P1085] mozna
wybradé,, Wyt. ”.

Kod Btedu: Er93

Opis btedu:

Przekroczony czas konserwacji.
Warunki wystgpienia:

- System zgtasza ten bfad i przestaje dziata¢, gdy ze-
gar systemowy przekroczy czas ustawiony w parame-
trze , Czas konserwacji” [P1006].

Mozliwe rozwigzania:

- Aby parametr ,Czas konserwacji” [P1006] byt ak-
tywny, najpierw nalezy ustawi¢ parametr , Sterowanie
czasem konserwacji” [P1005] na ,Wt.”.

- Aby usungd ten btgd po jego uaktywnieniu, nalezy
ustawic czas konserwacji w parametrze [P1006] na
poézniejszy lub parametr [P1005] ustawié na ,Wyt.”.

Kod Btedu: Er94

Opis btedu:

Przepalony bezpiecznik swiatta samochodu.
Warunki wystgpienia:

- Jesli parametr ,,Zachowanie po przepaleniu sie bez-
piecznika oswietlenia samochodu” [P0799] jest usta-
wiony na, Tylko kontrola” i ARCODE wykrywa dostep-
nos$¢ 3 faz, ale na zacisku 1 na ptycie IBC nie ma napie-
cia 220VAC, oraz system nie jest w trybie inspekcji, wy-
stgpi ten btad.

Mozliwe rozwigzania:

- Sprawdz, dlaczego zacisk wejsciowy 1 na ptycie IBC
nie ma napiecia 220VAC.

Kod Btedu: Er95

Opis btedu:

Ratunek reczny (klawisz SEV).
Warunki wystgpienia:

- Jesli parametr ,, Akceptacyjne narzedzia testowe”
[P0810] jest ,Wyt.” | sygnat ,,(MEM) Reczny przetgcznik

trybu ewakuacji” jest aktywny, ten btad jest wyswie-
tlany. Poniewaz reczny przetgcznik ewakuacji jest
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uzywany po zaniku zasilania gtéwnego, ten btagd ma na
celu ostrzezenie.

Mozliwe rozwigzania:

- ,Narzedzia do testéw akceptacyjnych” powinny by¢
aktywowane tylko podczas testu.

- Upewnij sie, ze przetgcznik ,SEV” jest zamkniety,
gdy nie jest to konieczne.

Kod Btedu: Er96

Opis btedu:

UPS nie przeszedt testu.
Warunki wystgpienia:

- Jesli test UPS nie zakonczy sie pomysinie, wystgpi
ten btad.

Mozliwe rozwigzania:
- Sprawdz? baterie.

- Sprawdz zaciski fadowania akumulatora UPS.

Uwaga: jest to trwaty btad. Trwatosé btedu mozna
usung¢, wybierajac opcje ,,Usun trwaty btgd” w menu
,Narzedzia systemowe”.

Kod Btedu: Er97

Opis btedu:

Osiggnieto limit zmiany kierunku.
Warunki wystgpienia:

- Jezeli parametr ,Limit zliczania zmian kierunku”
[P0964] jest ustawiony na wartosc inng niz ,,0” i licznik
zmiany kierunku osiggnat te wartos¢, to po pierwszym
zatrzymaniu na pietrze wystepuje ten btad.

Mozliwe rozwigzania:

- Ta funkcja jest zwykle uzywana, aby zapobiec uzy-
waniu lin pokrytych tworzywem sztucznym po osia-
gnieciu ich cyklu roboczego. Po wymianie lin nalezy

zwiekszy¢ parametr [P0964] do odpowiedniej wartosci.

- Jesdli liny nie s3 powlekane tworzywem sztucznym,
wartos¢ te nalezy ustawié na ,,0”.

- Po wymianie lin i ponownym ustawieniu wartosci
,Limit liczby zmian kierunku” nalezy wzig¢ pod uwage,
Ze nowa wartos¢ musi zosta¢ dodana do poprzedniej
wartosci.

Uwaga: jest to trwaty btad. Trwato$é btedu mozna
usung¢, wybierajac opcje ,,Usun trwaty btagd” w menu
,Narzedzia systemowe”.

Kod Btedu: Er98

Rejestr btedéw ARCODE

Opis btedu:
Jedno z krytycznych urzadzen jest w trybie offline.
Warunki wystgpienia:

- Podczas normalnej pracy, gdy potgczenie CANbus
(komunikacja) zostanie zerwane z dowolnego urzadze-
nia peryferyjnego, ktéremu wejscie programowalne
jest przypisane jako sygnat krytyczny, wystepuje ten
bfad.

- Na przyktad wejscie fotokomarki (FSLA) jest zapro-
gramowane na jednym z programowalnych wejs¢ kart
IBC i gdy sterownik gtéwny nie moze komunikowac sie
z ptyta IBC, ten btad jest wykrywany podczas normal-
nej pracy.

Mozliwe rozwigzania:

- Ten kod btedu jest dodawany zgodnie z normg EN
81-20. Aby nie wzigc tego btedu podczas instalacji, na-
lezy ustawi¢ parametr ,Tryb pracy” [P0292] na , Tryb
instalacyjny”.

- Sygnaty krytyczne to sygnaty pokazane na czerwono
w menu programowalnych wejs¢. Krytyczne sygnaty;
869, 870, 868, FSLHA, FSLA, K19A, BYP, FSLHB, FSLB,
K19B, SPR *, FES1, FES2, FFKL, FRES, FFKC, PAN, DEP,
FDOA, FDOB, FDL *, U36 *.

- Mozna zobaczy¢, gdzie sygnaty krytyczne sg progra-
mowane na ekranie ,Wejscia / wyjscia wedtug funkcji”
w menu ,Informacje”.

- Poza analizg przyczyny tego btedu, aby system nie
wyswietlat tego btedu, ustawiajgc parametr ,Monito-
rowanie urzadzenia krytycznego” [P1035] na ,, Wyt.”,
Monitorowanie zabezpieczen jest wytgczone, wiec ten
btad nie jest juz podawany.

- Prawdopodobnie sygnat krytyczny jest przypisany
do wejscia urzadzen peryferyjnych, ale albo urzadzenie
peryferyjne nie zostato podfaczone, albo po podtgcze-
niu nie przeprowadzono aktualizacji. Wykonaj aktuali-
zacje oprogramowania sprzetowego.

Kod Btedu: Er99

Opis btedu:

Btad korekcji poslizgu liny.
Warunki wystgpienia:

- Jesli parametr , Korekta poslizgu liny” [P1033] jest
aktywny, ruch korekcji strefy drzwi ARCODE moze wy-
nosi¢ maksymalnie 100 cm. Po 100 cm ruchu, jesli
strefa drzwi nadal nie moze znalez¢, pojawia sie ten
btgd. ARCODE po wtgczeniu tego parametru uwzgled-
nia mozliwos¢ zsuniecia sie lin i koryguje btedy odlegto-
$ci wystepujgce przy przejsciu przez strefe drzwi zgod-
nie z informacjg otrzymang z enkodera. Jesli ARCODE
dokonuje korekty, z brzeczyka ARCODE wydobywa sie
sygnat dZzwiekowy, a dioda LED ,,poziom podtogi” na
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ARCODE bedzie miga¢, wskazujac, ze dokonano ko-
rekty.

Mozliwe rozwigzania:

- Sprawdz poslizg lin.

Kod Btedu: Er100
Opis btedu:

Dop. Zewnetrzne Btad-1 (z wyjgtkiem przypomnie-
nia).

Warunki wystgpienia:

- Jesli sygnat wejsciowy ,,(XPE1) Ext. Dop. Btad-1 (z
wyjatkiem / przywotanie inspekcji) 7, pojawia sie ten
bfad.

Mozliwe rozwigzania:
- Sprawdz odpowiednie potgczenie wejsciowe.

- Jesli to wejscie jest aktywowane i ten btad jest
przyjmowany, nadal mozna prowadzi¢ kabina w trybie
Inspection lub Recall.

Uwaga: jest to trwaty btad. Trwato$é btedu mozna
usunga¢, wybierajgc opcje ,,Usun trwaty btgd” w menu
,Narzedzia systemowe”.

Kod Btedu: Er101

Opis btedu:

Nieprawidtowe potaczenie terminala Insp./Recall.
Warunki wystgpienia:

- Jesli jakikolwiek klawisz kontroli / przywotania zo-
stanie przesuniety do pozycji kontrolnej, a przycisk
gbra / dét nie zostanie nacisniety, ale sygnat 120 jest
nadal aktywny, ten btad jest brany.

Mozliwe rozwigzania:

- Ten btad oznacza, ze wystgpit problem z okablowa-
niem w obwodzie koricdwki kontroli / przywotania.
Sprawdz okablowanie.

Rejestr btedéw ARCODE

- Upewnij sie, ze sygnat 120 obwodu bezpieczeristwa
jest odciety, gdy system jest w trybie inspekgcji.

- Jezeli parametr ,Tryb pracy” [P0292] jest ustawiony
na ,Normalna praca”, zabezpieczenie to jest zawsze
aktywne. Jesli parametr jest ustawiony na , Tryb insta-
lacji”, a parametr ,Wykrywanie mostka recznego ter-
minala” [P1127] jest ustawiony na ,Wytgczone
(Ostrzezenie: niebezpieczenstwo $mierci !!1)”, to za-
bezpieczenie nie bedzie aktywne, a to btagd nie wy-
stapi.

Kod Btedu: Er102

Opis btedu:

Sygnat EN nie jest odciety.
Warunki wystgpienia:

- Jesli przekaznik (RP) (gtéwny stycznik) jest wyta-
czony (brak zasilania) lub sygnat (140P) jest wytaczony,
a sygnat (EN) jest nadal aktywny, wystepuje ten bfad.
Innymi stowy, stycznik spadt, ale sygnat (EN) jest stale
aktywny. Podczas normalnej pracy sygnat (EN) jest ak-
tywny, gdy winda porusza sie, a sygnat (EN) jest wytg-
czany, gdy winda jest nieruchoma.

Mozliwe rozwigzania:

- Sprawdz, dlaczego wejscie, na ktérym zaprogramo-
wano sygnat (EN), uaktywnito sie, gdy styczniki sg wy-
taczone.

- Obwad zasilajacy sygnat (EN) sygnatem 100 (24VDC)
przechodzi przez styki NO gtéwnych stycznikdw. Upew-
nij sie, ze gtéwne styczniki dziatajg prawidtowo i
sprawdz, czy styk nie jest zablokowany.

- Upewnij sie, Ze nie ma mostka miedzy wejsciem
(EN) a 100 (24 V DC).

rozni sie od innych, zmienia sie z innym. Jesli po za-
mianie przewoddw zostanie przestana inna wartos$¢
pradu do innego czujnika, oznacza to, ze problem doty-
czy silnika. Jesli rozne wartosci pradu pozostajg na tym
samym czujniku, czujnik jest uszkodzony.

- Skontaktuj sie z pomoca techniczng ARKEL.
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