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Instrukcja konserwacji zderzakdéw

AR TeEMISLIFT Typ ACLA

Zderzaki zgodne z

Europejska Dyrektywg Dzwigowg 2014/33/EU oraz
norma zharmonizowang PN-EN 81-20, PN-EN 81-50

Generalne informacje

Zderzaki ACLA sktadajg sie z poliuretanowej piany posiadajgce wtasciwosci ttumigce oraz mozliwos¢
duzych odksztatcen sprezystych. Wykorzystywane sg do ttumienia uderzenia kabiny badz przeciwwagi.
Spowalniajg swobodny spadek poprzez swoje ugiecie oraz zmniejszenie sity uderzenia.

Temperatura uzytkowania wynosi od -15°C do +60°C, wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekraczaé 98%.
Nalezy unikac¢ statego kontaktu z wodg, mineralnymi olejami oraz smarami. Zabronione sg kontakty z
kwasami, zasadami oraz rozpuszczalnikami.

Zderzaki w trakcie eksploatacji nie mogg znajdowac sie pod statym obcigzeniem.
Jezeli w celu absorpcji wiekszych obcigzen stosuje sie wiecej niz jeden zderzak, nalezy stosowac takie

same zderzaki (tego samego typu i o tej samej wysokosci). Przy tej samej wysokosci, ale o réznej
sztywnosci i nosnosci, zderzaki nie mogg by¢ w ogdle stosowane

Konserwacja

Zderzak musi by¢ kontrolowany co sze$¢ miesiecy, aby sprawdzi¢, czy nie wystgpity na nim jakiekolwiek
uszkodzenia i czy potaczenie Srubowe nie ulegto pogorszeniu.

Zywotno$¢ moze ulec zmianie przez rézne warunki pracy. W zwigzku z nieznanymi warunkami pracy,
do uzytkownika nalezy zachowanie nalezytej ostroznosci.

Po oczyszczeniu zderzaka na sucho bufor jest sprawdzany pod katem zmian geometrycznych,
kruchosci, delokacji lub wchfoniecia ptyndw. Sprzawdzany jest poprzez umiarkowane docisniecie
dtonig zderzaka oraz kontrole wzrokowa.

W przypadku jakichkolwiek uszkodzen lub modyfikacji zderzak nalezy wymienic.

Opracowane na podstawie dok. firmy ACLA: Operational Instruction for ACLA Lift Buffers of AUTAN HE



