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P0800: Mechanical brake-2 monitoring / Monitoring hamulca-2 mechanicznego..........ccccccoevevevecvcie i, 37
P0788: APRE monitoring / Monitoring APRE ... 37
P0804: Speed governor locking time / Czas blokowania ogranicznika predkoSci........ccocevvniiiiiiiciinincnnenn 37
P0795: When safety chain (120) jest off / Kiedy obwdd bezpieczenstwa (130) jest wytaczony .........oceevennene 37

1.14.50chrona kabiny i monitoring
P0797: Behavior when car top (IBC) disconnected / Zachowanie kiedy dach kabiny (IBC) jest odtaczone ...37
P0798: Behavior when car panel (CPC) disconnected / Zachowanie kiedy panel kabiny (CPC) jest odtaczony

........................................................................................................................................................................... 38
P0799: Behavior when car light fuse is blown / Zachowanie kiedy bezpiecznik $wiatla jest wystrzelony......38
1.15Ustawienia poziomu dostepu
P0436: Maintenance tech. Password / Hasto technika Konserwujacego ..........ccovvvreereneeiininienesiee e 38
P0437: Installer Password / Hasto INStalatora...........ccooiiiiieiiiiii i 38
1.16Inne ustawienia
P0499: Car light off-delay / Zwtoka wylaczenia o§wietlenia Kabiny..........ccocovrereiiiiniiniinincseeececee 38
P0517: Limiters to be used in inspection / Ograniczniki do uzycia w inSpekcji.......cccovvvevveririerininienesiennens 38
P0518: On inspection and recall limits / Ograniczenia w inspekcji i odwolaniu...........cccccvvieninniiinnicnns 38
P0529: Car fan automatic off-delay / Zwloka automatycznego wylaczenia wentylatora..............ccoevvevennnnnn 39
P0713: Door behavior on error / Zachowanie dZwigu W BIedZie...........cooviiiiiiiiiiiiiiicee e 39
1.17Ewakuacja z zasilaniem awaryjnym
P0712: Evacuation method / Metoda WAKUACH ..........eivirririirieiiieiees st 39
P0748: Backup power source voltage / Napiecie zrodta zasilania awaryjnego .......cc.ccvevevvenerieernnennenesieennens 39
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P0389: UPS POWET / IMOC UPS ... 39
P0390: Maximum speed on evacuation / Maksymalna predko$¢ przy ewakuacji .........cceevererierieniniiniennennens 39
PO714: Evacuation target / Cel BWAKUAC]. ........ccveviiiiriiic ittt 39
P0759: Delay for generator startup / Zwtoka dla rozruchu generatora ............ccovvereeieneeieniniene s 39
PO794: RelADEIING SPEE ...t bbb bbb n e 39

1.18Ewakuacja z zasilaniem awaryjnym
1.18.1Przypadkowe wezwania kabinowe

1.18.2Narzedzia testow akceptacyjnych

1.18.3Limit btedu przekroczenia predkosci przy dojezdzie

1.18.4Limit btedu przekroczenia predkos$ci przy poziomowaniu
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1. Menu
1.1 Ustawienia podstawowe

P0815:Elevator Description / Opis DZwigu
Ten parametr utrzymuje ciagg tekstu, ktory jest uzywany do zdefiniowania dzwigu.

1.1.1 Notatki parametru

Wartosci notatek parametru mogg wstrzymac pewien ciag, ktéry jest uzywany do podania szybkiej informacji o
ustawieniu parametru. Ta informacja moze by¢ definicjg pewnych zmian wprowadzonych do parametréw
do celdw eksperymentalnych.

P0550: Menu Level / Poziom Menu

Urzadzenie Arem ma dwa widoki menu; Podstawowy i Zaawansowany widok. Jesli wybrany jest Podstawowy,
menu jest skrocone. Pokazane sg pewne podstawowe wartosci. Jesli wybrany jest Zaawansowany, sg pokazane
wszystkie parametry.

P0002: Number of floors / Liczba przystankéw
Ten parametr okredla liczbe przystankéw w systemie dzwigu.

P0402: Main Voltage (Phase to Phase) / Zasilanie gtéwne (Faza - Faza)
Ten parametr nastawia napiecie gtéwnego zasilania sieci elektrycznej, ktéra jest wykorzystana do zasilania
systemu dzwigu.

P0292: Operation Mode / Tryb Pracy
Tylko tryb inspekcji: Kiedy wybrana jest ta opcja, dZzwigu moze jechac tylko w trybie inspekcji lub odwotania. Z
powoddw bezpieczenstwa, ta opcja jest wybrana w ustawieniach fabrycznych.

Normalna praca: Po zakonczeniu procedur tuningu silnkia i nauki szybu, musi by¢ wybrana ta opcja przez
uzytkownika, aby pozwoli¢ na prace dZzwigu w trybie normalnej obstugi.

P0654: Safety Chain Voltage / Napiecie Obwodu bezpieczenstwa
Ten parametr informuje Arcode o napieciu obwodu bezpieczeristwa. Moze by¢é wybrany sposrod 48VAC,
110VACi 220VAC.

1.2 Informacja na tabliczce znamionowej wciagarki

P0229: Motor Type / Typ silnika
Ten parametr informuje Arcode o typie uzytego silnika. Moze by¢ wybrany Synchroniczny lub Indukcyjny
(Asynchroniczny).

P0150: Motor Voltage / Napiecie Silnika

Nominalne napiecie silnika jest zdefiniowane przez ten parametr. Warto$¢ ta jest podana przez producenta
silnika i pokazana na tabliczce maszyny.
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P0159: Nominal Motor Current / Nominalne Natezenie Pragdu Silnika
Nominalne natezenie pradu silnika jest zdefiniowane przez ten parametr. Wartos¢ ta jest podana przez
producenta silnika i pokazana na tabliczce maszyny.

P0149: Nominal Motor RPM / Nominalne obroty silnika
Nominalne obroty silnika RPM (Revolution per minute) sg zdefiniowane przez ten parametr. Wartos$¢ ta jest
podana przez producenta silnika i pokazana na tabliczce maszyny.

P0165: Nominal Motor Frequency / Nominalna Czestotliwos$¢ Silnika
Nominalna czestotliwo$é zrédta silnika jest zdefiniowana przez ten parametr. Warto$¢ ta jest podana przez
producenta silnika i pokazana na tabliczce maszyny.

P0148: Nominal Car Speed / Nominalna Predko$¢ Kabiny
Nominalna predko$¢ wciggarki dzwigu jest zdefiniowana przez ten parametr. Wartos¢ ta jest podana przez
producenta silnika i pokazana na tabliczce maszyny.

P0430: No-load Current / Natezenie Bez Zatadunku
Natezenie silnika bez zatadunku jest zdefiniowane przez ten parametr. Wartos¢ ta jest podana przez
producenta silnika i pokazana na tabliczce maszyny.

P0603: Nominal Slip Frequency / Nominalna Czestotliwo$¢ Poslizgu

Nominalna czestotliwos¢ poslizgu silnika jest zdefiniowana przez ten parametr. Warto$¢ ta jest podana przez
producenta silnika i pokazana na tabliczce maszyny. Ten parametr jest dostepny tylko kiedy Typ Silnika jest
wybrany jako Asynchroniczny.

1.3 Ustawienia napedu
Parametry w tej gatezi sg powigzane z napedem, silnik i jazda rowniez wymagajg regulacji prze dobrze
poinformowanego i doswiadczonego technika.

P0521: Motor Auto-Tuning Done / Auto Tuning Silnika Wykonany

Jesli auto tuning silnika zostat wykonany i rezultaty sg zapisane, ten parametr automatycznie ustawia sie na
,Yes” (tak). Jesli system diwigowy wymaga przeprowadzenia auto-tuningu od poczatku, ten parametr
powinien by¢ ustawiony na ,, No” (nie).

P0533: Motor Control Type / Typ Kontroli Silnika

Typ petli kontroli silnika moze by¢ dostosowany przy pomocy tego parametru. Moge by¢ wybrane Otwarta
Petla lub Zamknieta Petla. Ten parametr jest dostepny tylko jesli ,P0229: Motor Type / Typ silnika” jest
wybrany jako Asynchroniczny.

P0522: Motor Direction / Kierunek Silnika

1.3.1 USTAWIENIA KRZYWE] JAZDY

Parametry jazy powigzanej predkosci i ustawienia komfortu mogg by¢ odnalezione w tej gatezi.
P0142: Inspection Mode Speed / Predkos¢ Trybu Inspekcji

Predkosc¢ kabiny w trybie inspekcji moze byé dostrojona tym parametrem.
Predkos¢ inspekcji moze by¢ ustawiona jako kazda warto$é ponizej 0,63m/sek.
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P0142: Acceleration (P) / Przyspieszenie (P)

Ten parametr jest uzywany do dostosowania przyspieszenia rozpedzenia kiedy kabina rozpoczyna ruch.
Wartos$¢ wysokiego przyspieszenia moze by¢ niekomfortowa dla pewnych pasazeréw przy czym skraca czas
przejazdu. Ten parametr jest aktywny tylko kiedy ,Comfort Level Parameter (Parametr Poziomu Komfortu)”
dostosowano jako ,User defined (zdefiniowany przez uzytkownika)”.

SIJ

P0220: Deceleration (NA) / Op6znienie (NA)

Ten parametr jest uzywany do dostosowania przyspieszenia predkosci w dét kiedy kabina zbliza sie do jej
poziomu zatrzymania. Wysoka wartos¢ opdznienia moze by¢ niekomfortowa dla pewnych pasazeréw przy
czym skraca czas przejazdu. Ten parametr jest aktywny tylko kiedy , Comfort Level Parameter (Parametr
Poziomu Komfortu)” dostosowano jako ,,User defined (zdefiniowany przez uzytkownika)”.

I—
% s3

P0220: Jerk-1 (S1) / Zryw-1 (S1)

Ten parametr jest uzywany do ztagodzenia przyspieszenia na poczatku pochytej predkosci w gére w krzywej
jazdy. Zryw S1 (Zmiana w przyspieszeniu na sekunde) pokazany na ponizszym rysunku. Ten parametr jest
aktywny tylko kiedy ,Comfort Level Parameter (Parametr Poziomu Komfortu)” dostosowano jako ,User
defined (zdefiniowany przez uzytkownika)”.

Sy S
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P0220: Jerk-2 (S2) / Zryw-2 (S2)

Ten parametr jest uzywany do ztagodzenia przyspieszenia na korficu pochytej predkosci w gére w krzywej jazdy.
Zryw S2 (Zmiana w przyspieszeniu na sekunde) pokazany na ponizszym rysunku. Ten parametr jest aktywny
tylko kiedy ,Comfort Level Parameter (Parametr Poziomu Komfortu)” dostosowano jako ,User defined
(zdefiniowany przez uzytkownika)”.

SIJ

P0223:Jerk-3 (S3) / Zryw-3 (S3)

Ten parametr jest uzywany do ztagodzenia przyspieszenia na poczatku pochytej zwalniania w krzywej jazdy.
Zryw S3 (Zmiana w przyspieszeniu na sekunde) pokazany na ponizszym rysunku. Ten parametr jest aktywny
tylko kiedy ,Comfort Level Parameter (Parametr Poziomu Komfortu)” dostosowano jako ,User defined
(zdefiniowany przez uzytkownika)”.

P0224: Jerk-4 (S4) / Zryw-4 (S4)

Ten parametr jest uzywany do ztagodzenia przyspieszenia na koricu pochytej zwalniania w krzywej jazdy. Zryw
S4 (Zmiana w przyspieszeniu na sekunde) pokazany na ponizszym rysunku. Ten parametr jest aktywny tylko
kiedy ,Comfort Level Parameter (Parametr Poziomu Komfortu)” dostosowano jako ,User defined
(zdefiniowany przez uzytkownika)”.
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P0350: Anti-Rolback Function / Funkcja Przeciwdziataniu Wywro6ceniu

Funkcja przeciwdziataniu wywrdceniu jest uzywana do utrzymania diwigu w statej pozycji od zwolnienia
hamulca az do rozpoczecia ruchu. Ta funkcji generuje wystarczajaco duzo sity przeciwdziatajgcej grawitacji
przez uzycie silnika do przytrzymania kabiny, w celu zapobiegania uczuciu spadania pasazeréw od chwili kiedy
hamulce silnika sg zwolnione. Funkcja ta moze by¢ wtgczona lub wytgczona przez wybér ,,On (Wtacz) ,, lub , Off
(Wytacz).

P0363: PID gains boost percent on anti-rollback / Zwiekszenie procent wzmocnienia PID dla
przeciwdziatania wywrdceniu

Zwiekszenie procent wzmocnienia PID wskazuje umocnienie czynnika dla wspodtczynnikdw natezenia PID
normalnej pracy. Wspdtczynniki natezenia PID sg uzywana w petli kontrolnej do oszacowania momentu. Ten
parametr moze by¢ rézny od 0 do 100 i powinien by¢ dostosowany przez kompetentng osobe.

P0779: Pre-torque function / Funkcja momentu wstepnego

Funkcja momentu wstepnego jest funkcjg wspierajgcg dla anti-rollback (przeciwdziatania wywrdceniu) .
System przeciwdziatania wywrdceniu, samodzielnie rozpoczyna podtrzymanie dZwigu z zerowym momentem.
Wymagany moment jest obliczany z petlami kontrolnymi w trakcie. Funkcja momentu wstepnego szacuje
wymagany moment dla funkcji przeciwdziatania wywrdceniu z pomocg czujnikdw mierzenia obcigzenia. Ten
parametr wigcza i wybiera typ sensora lub wytgcza funkcje momentu wstepnego.

1.3.2 Ustawienia sterowania PID
Ta gataz zawiera ustawienia wszystkich wspétczynnikéw PID dla systemu Arcode.

1.3.2.1 Wzmocnienia Predkosci PID
Gataz ustawien wzmocnienia predkosci PID. Wspdtczynniki predkosci PID obliczane przez liniowg interpolacje
pomiedzy wspdtczyninkami zero predkosci i petna predkosé.

Ep full spead

s (koK)

| any spe

Ep zaro speed

J |

Kdzern speed Kd full speed

P0387: KP Gain for Speed-PID (Zero speed) / Wzmocnienie KP dla Predkosci PID (Zero
predkosci)

Proporcjonalny okres petli kontrolnej predkosci PID dla zera predkosci moze by¢ dostrojony przez ten
parametr i moze by¢ ustawiony na kazdg wartos¢ od 0 do 99999. Wartosci wzmocnienia PID s3
w bezposredniej relacji z ruchem kabiny. Podczas zmian tych wartosci podejmij wymagane srodki ostroznosci
w celu zapobiegania niebezpiecznemu ruchowi.
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P0388: KI Gain for Speed-PID (Zero speed) / Wzmocnienie KI dla Predkosci PID (Zero predkosci)
Integralny okres petli kontrolnej predkosci PID dla zera predkosci moze by¢ dostrojony przez ten parametr
i moze byc¢ ustawiony na kazdg warto$é od 0 do 99999. Wartos$ci wzmocnienia PID sg w bezposredniej relacji
z ruchem kabiny. Podczas zmian tych wartosci podejmij wymagane srodki ostroznosci w celu zapobiegania
niebezpiecznemu ruchowi.

P0420: KP Gain for Speed-PID (Full speed) / Wzmocnienie KP dla Predkosci PID (Petna
predkos¢)

Proporcjonalny okres petli kontrolnej predkosci PID dla petnej predkosci moze by¢ dostrojony przez ten
parametr i moze by¢ ustawiony na kazdg wartos¢ od 0 do 99999. Wartosci wzmocnienia PID s3
w bezposredniej relacji z ruchem kabiny. Podczas zmian tych wartosci podejmij wymagane $rodki ostroznosci
w celu zapobiegania niebezpiecznemu ruchowi.

P0421: KI Gain for Speed-PID (Full speed) / Wzmocnienie KI dla Predkos$ci PID (Petna predkos¢)
Integralny okres petli kontrolnej predkosci PID dla petnej predkosci moze byé dostrojony przez ten parametr
i moze by¢ ustawiony na kazdg wartos¢ od 0 do 99999. Wartosci wzmocnienia PID sg w bezposredniej relacji
z ruchem kabiny. Podczas zmian tych wartosci podejmij wymagane Srodki ostroznosci w celu zapobiegania
niebezpiecznemu ruchowi.

1.3.3 Wzmocnienia natezenia PID
Ustawianie wzmocnienia natezenia PID sg zebrane w tej gatezi. Petla natezenia PID oblicza wymagang wartos¢
momentu dla zgdanej predkosci pochodzacej z krzywej jazdy.

P0352: KP Gain for Current-PID (Full speed) / Wzmocnienie KP dla Natezenia PID (Petna
predkos¢)

Proporcjonalny okres petli kontrolnej natezenia PID moze byé¢ dostrojony przez ten parametr i moze by¢
ustawiony na kazdg wartos¢ od 0 do 100000. Wartosci wzmocnienia PID sg w bezposredniej relacji z ruchem
kabiny. Podczas zmian tych wartosci podejmij wymagane $rodki ostroznosci w celu zapobiegania
niebezpiecznemu ruchowi.

P0383: KI Gain for Current-PID (Full speed) / Wzmocnienie KI dla Natezenia PID (Petna
predkos¢)

Integralny okres petli kontrolnej natezenia PID moze by¢ dostrojony przez ten parametr i moze by¢ ustawiony
na kazdg wartos¢ od 0 do 100000. Wartosci wzmocnienia PID sg w bezposrednie] relacji z ruchem kabiny.
Podczas zmian tych wartosci podejmij wymagane srodki ostroznosci w celu zapobiegania niebezpiecznemu
ruchowi.

1.3.4 Wzmocnienia PID przeciwdzialania wywréceniu

Ustawienia funkcji przeciwdziatania wywrdceniu PID zawierajg dwa ustawienia wzmocnienia PID. Jedno dla
petli kontrolnej predkosci PID i jedno dla petli kontrolnej natezenia PID. Wzmocnienia petli kontrolnej
predkosci PID moge byc¢ dostrojone przez ustawienia bezposredniej wartosci kiedy wzmocnienia petli
kontrolnej natezenia PID pochodne od wzmocnien natezenia PID normalnej pracy z czynnikiem zwiekszajgcym.

P0359: KP Gain for Speed-PID on anti-rollback / Wzmocnienie KP dla Predkosci PID przy
przeciwdziataniu wywréceniu

Proporcjonalny okres petli kontrolnej predkosci PID funkcji przeciwdziatania wywrdceniu moze by¢ dostrojony
przez ten parametr i moze by¢ ustawiony na kazdg wartos¢ od 0 do 50000. Wartosci wzmocnienia PID s3
w bezposredniej relacji z ruchem kabiny. Podczas zmian tych wartosci podejmij wymagane srodki ostroznosci
w celu zapobiegania niebezpiecznemu ruchowi.
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P0360: KD Gain for Current-PID on anti-rollback / Wzmocnienie KD dla Natezenia PID przy
przeciwdziataniu wywréceniu

Proporcjonalny okres petli kontrolnej natezenia PID funkcji przeciwdziatania wywréceniu moze by¢ dostrojony
przez ten parametr i moze by¢ ustawiony na kazdg wartos¢ od 0 do 50000. Wartosci wzmocnienia PID s3
w bezposredniej relacji z ruchem kabiny. Podczas zmian tych wartosci podejmij wymagane $rodki ostroznosci
w celu zapobiegania niebezpiecznemu ruchowi.

1.3.5 Czasy Hamulca i Silnika
Ta gatgZz zawiera ustawienia czasdéw pomiedzy dziataniem silnika i hamulca.

P0336: Mechanical brake opening time / Czas otwarcia mechanicznego hamulca
Ten parametr nastawie zwtoke pomiedzy otwieraniem hamulca na poczatku jazd. Podczas tego okresu, silnik
jest utrzymywany z zerowg predkoscig i oczekuje na uwolnienie przez hamulec mechaniczny.

Ustawienie tego parametru na zbyt krétkie spowoduje ze ARCODE sprébuje ruszy¢ silnik przed zwolnieniem
hamulca. Bedzie to odczuwalne jako podskok w kabinie przy poczatkach jazdy.

Ustawienie tego parametru na zbyt dtugi spowoduje niepotrzebng zwtoke przed poczgtkami jazdy.

Uwaga: Ten parametr rdowniez nastawia trwania fazy przeciwdziatania wywrdceniu (jesli funkcja
przeciwdziatania wywrdceniu jest wtgczona).

P0337: Mechanical brake closing time / Czas zamkniecia mechanicznego hamulca

Ten parametr nastawie zwtoke pomiedzy zatrzymywaniem silnika i zamykaniem hamulca na koncu jazd.
Podczas tego okresu, silnik jest utrzymywany z zerowg predkoscig i oczekuje na podtrzymanie przez hamulec
mechaniczny.

Ustawienie tego parametru na zbyt krotkie spowoduje ze silnik zwolni kabine zanim hamulec bedzie mégt
zatrzymad kabine w oczekiwanej pozycji. W tym przypadku, kabina zacznie sie poruszaé swobodnie w ciezszym
kierunku do czasu kiedy zamknie sie hamulec.

Ustawienie tego parametru na zbyt dtugi spowoduje niepotrzebng zwtoke przed otwarciem drzwi na koricu
jazd.

P0645: Motor DE flux time / Czas defluxu silnika

Kiedy kabina osigga poziom swojego przystanku hamulce sg zamkniete kiedy silnik ma podtrzymane zasilanie.
W tej sytuacji hamulec nie utrzymuje kabiny. Jesli zasilanie silnika przerwane jest gwattownie, tworzy
mechaniczne uderzenie z niepokojgcym dZwiekiem. W celu zapobiegania temu, zasilanie silnika jest
zmniejszane i wtedy przecinane a wczesniej zdefiniowanym okresie za pomocg tego parametru. Jesli ten okres
jest na maty, to bedzie odczuwalne uderzenie mechaniczne. Jesli ten okres jest za diugi, to otwarcie drzwi jest
opd6znione. Parametr moze by¢ dostrojony od 0.1sek do 0.3 sek.

1.3.6 Napiecie silnika / profil czestotliwosci.

W tej gatezi mozna odnalez¢ napiecie otwartej petli kontrolnej vs. tabela czestotliwosci. Te parametry moga
by¢ aktywowane jesli typ silnika jest wybrany jako Asynchroniczny. Parametr w tej gatezi formuje ksztatt jak
ponizej.

Wyglada jakby wystepowaty dwie rdzne linie, ktére majg rézny gradient. Ten typ warto$ci moze by¢ konieczny
dla niektdrych silnikéw dla osiggniecia dobrego rozpoczecia ruchu. Gradient pierwszej linii jest wiekszy dla
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zapewnienie wiekszego momentu przez podanie wiekszego napiecia do silnika. Gradient drugiej linii jest
relatywnie mniejszy, poniewaz silnik juz zaczyna sie obracac i nie ma potrzeby podawania wiekszego napiecia.

v

Vaom

Vmid

Vuin

F

Fumin Fumid Faom

P0247: Middle frequency / Czestotliwos$¢ sSrodkowa

Ten parametr okresla przyblizony punkt srodkowy czestotliwosci napiecia — tabela czestotliwosci. Wartos¢
zmienna od 1Hz do 25Hz.

P0248: Middle frequency voltage / Napiecie czestotliwosci sSrodkowej
Ten parametr okresla przyblizony punkt srodkowy napiecia — tabela czestotliwosci. Wartosé zmienna od 10Volt
do 100Volt.

P0249: Minimum frequency / Czestotliwo$¢ minimalna
Ten parametr okresla przyblizony punkt minimalny czestotliwosci napiecia — tabela czestotliwosci. Wartos¢
zmienna od OHz do 5Hz.

P0250: Minimum frequency voltage / Napiecie czestotliwo$ci minimalnej
Ten parametr okresla przyblizony punkt minimalny napiecia — tabela czestotliwosci. Wartos¢ zmienna od OVolt
do 50Volt.

1.3.7 Ustawienia en Kodera silnika
W tej gatezi zabrane sg powigzane ustawienia enkodera silnika.

P0257: Motor encoder pulse/rev / Enkoder silnika impuls/obr.

Ten parametr definiuje ile impulséw jest generowanych na jeden obrét wirnika silnika. Moze by¢ uzyte
enkodery od 100 impulséw/obr. do 10000 impulséw/obr. ten parametr wymagany jest dla silnikéw
asynchronicznych.

P0516: Motor encoder offset / przesuniecie enkodera silnika

Dla silnikdw synchronicznych jest to bardzo wazny parametr dla dobrego napedu. Warto$é¢ ta moze byc
nastawiona automatycznie z procedura auto tuningu i nie jest zalecane zmienianie automatycznie zastawionej
wartosci.

P0520: Encoder Type / Typ Enkodera

Typ enkodera silnika moze by¢ dopasowany za pomocag tego parametru, ktéry jest aktywowany tylko dla
silnikdw synchronicznych. Wiekszos¢ protokotdw enkoderéw absolutnych jest wspierana i moze by¢ wybrana
Z menu.
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P0519: Encoder direction / Kierunek Enkodera

W niektdrych przypadkach wymagane jest zmienienie kierunku en kodera, ktédry ma odwrdcony kierunek
zgodnie z rotacja silnika. Moze by¢ wybrane zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara lub przeciwnie do
kierunku ruchu wskazéwek zegara.

1.4 Ustawienia nauki szybu
Parametry w tej gatezi sg powigzane z szybem, pozycja drzwi i wytgcznikdéw wstepnych, réwniez wymagajgcych
dostrojenia przez dobrze przeszkolonego i doswiadczonego technika.

1.4.1 Konfiguracja szybu
W tej gatezi znajdujg sie dane konfiguracji szybu.

P0452: Door-zone flag length / Dtugo$¢ znacznika strefy drzwi

W systemie Arcode strefy drzwi sg zdeterminowane przez diugie magnesy nazywane jako znaczniki strefy
drzwi. Dtugosci znacznikéw strefy drzwi sg wazne poniewaz kazda diugos¢ w szybie bazuje na dtugosci
znacznika strefy drzwi. Jesli dtugos¢ znacznika strefy drzwi jest wprowadzona w nieprawidtowy sposob,
wszystkie dtugosci w szybie beda kalkulowane jako zte.

P0459: Number of flags bellow 817 pre-limiter / Liczba znacznikéw ponizej wytgcznika
wstepnego 817

W niektérych budynkach mogg wystgpi¢ magnesy strefy drzwi ponizej wytgcznika wstepnego 817
(kranncowego) ze wzgledu na pozycje szybu i przystankdow. Liczba znacznikdw strefy drzwi ponizej wytacznika
kranncowego 817 powinna by¢ dostrojona za pomocg tego parametru.

P0591: Number of flags above 818 pre-limiter / Liczba znacznikéw powyzej wytacznika
wstepnego 818

W niektérych budynkach moga wystapi¢ magnesy strefy drzwi powyzej wytacznika wstepnego 817
(krarncowego) ze wzgledu na pozycje szybu i przystankéw. Liczba znacznikow strefy drzwi powyzej wytacznika
kranncowego 817 powinna by¢ dostrojona za pomocg tego parametru.

1.4.2 Nauczone wartosci szybu
Po nauce szybu wartosci parametru w tej gatezi s3 dostosowywane do nowych nauczonych wartosci. Zmiana
tych parametréw moze wptyngé na zachowanie dzwigu.

P0443: Shaft learning done / Nauka szybu wykonana

Jesli nauka szybu jest wykonana i rezultaty sg zapisane, ten parametr jest automatycznie ustawiony na ,YES
(tak)” Jesli system dzwigowy wymaga nowej nauki szybu, to ten parametr powinien by¢ ustawiony na , No
(nie)”.

1.4.2.1 Pozycje strefy drzwi gornego wejscia
Po nauce szybu pozycje magneséw strefy drzwi sa kalkulowane podczas ruchu w kierunku dét i zapisane do

tych parametréw.

P0267: Floor-n door zone entry from top / wejscie przystanku-n strefy drzwi od gory
Pozycje mogg by¢ dostosowane dla kazdego przystanku.

1.4.2.2 Pozycje strefy drzwi dolnego wejscia
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Po nauce szybu pozycje magnesow strefy drzwi sg kalkulowane podczas ruchu w kierunku géra i zapisane do
tych parametréw.

P0509: Floor-n door zone entry from bottom / wejscie przystanku-n strefy drzwi od dotu
Pozycje mogg by¢ dostosowane dla kazdego przystanku.

P0309: Shaft encoder pulse/cm multiplier / Mnoznik impulsu/cm en kodera szybu

Jesli enkoder szybu jest uzyty do pozycjonowania kabiny, kalkulacja danych ile impulsdw na centymetr jest
potrzebna to podania przez ten parametr. Informacja ta zwigzana z en koderem szybu moze byé¢ odnaleziona
w jego specyfikacji technicznej.

P0453: Sygnat pozycji 817
Po nauce szybu pozycja wytgcznika wstepnego 817 jest kalkulowana i zapisana do tego parametru.

P0454: Sygnat pozycji 818
Po nauce szybu pozycja wytgcznika wstepnego 818 jest kalkulowana i zapisana do tego parametru.

1.5 Wejscia programowalne
Wiekszo$¢ przytgczy wejs¢ w systemie Arcode jest programowalna. Te przytacza wejs¢ w skrzynce Arcode
i ptytach peryferyjnych Arcode sg przypisane do funkcji wejsciowych przez uzycie parametréow pod tg gatezia.

1.5.1 Wejscia sterownika Arcode

P0096: Arcode controller PI$ / PI$ sterownika Arcode

W gtéwnym systemie Arcode jest 16 wejs¢ programowalnych (PI1-P116). Wejscia te mogg by¢ ustawione
niezaleznie z wstepnie zdefiniowanymi sygnatami wejsciowymi. Dla definicji Wejs¢ nalezy odnosi¢ sie do
nawigzujgcych plikdw pomocy.

1.5.2 Wejscia ptyty IBC
P0524: IBC board PI$ / PI$ ptyty IBC
W ptycie IBC jest 12 wejs¢ programowalnych. Wejscia te mogg by¢ ustawione niezaleznie z wstepnie

zdefiniowanymi sygnatami wejsciowymi. Dla definicji Wejs¢ nalezy odnosi¢ sie do nawigzujacych plikéw
pomocy.

1.5.3 Wejscia ptyty CPC

System Arcode wspiera do 6 ptyt CPC zainstalowanych w kabinie dZzwigu.

Te ptyty CPC sg adresowane z DIP Swachami znajdujgcymi sie na ptytach CPC.
Ustawienia adreséw z DIP switchami sg jak nastepuje:

DSl DS2 DS3 Ds4

0 0 1 0 CpC-1A
0 1 1 0 CPC-2A
1 0 1 0 CPC-3A
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0 0 0 1 CPC-1B
0 1 0 1 CPC-2B
1 0 0 1 CPC-3B
0 0 1 1 CPC-1AB
0 1 1 1 CPC-2AB
1 0 1 1 CPC-3AB

1.5.3.1 Wejscia ptyty CPC-1A

P0478: CPC-1A board PI$ / PI$ ptyty CPC-1A

W ptycie CPC sg 4 wejscia programowalne (P11-Pl4). Wejscia te mogg by¢ ustawione niezaleznie z wstepnie
zdefiniowanymi sygnatami wejsciowymi. Wejscia ptyty CPC adresowane jako 1A mogg by¢ dostrojone
za pomocg tego parametru. Dla definicji Wejs¢ nalezy odnosic sie do nawigzujgcych plikéw pomocy.

P0479: CPC-1B board PI$ / PI$ ptyty CPC-1B

W ptycie CPC sg 4 wejscia programowalne (P11-Pl4). Wejscia te mogg by¢ ustawione niezaleznie z wstepnie
zdefiniowanymi sygnatami wejsciowymi. Wejscia ptyty CPC adresowane jako 1B mogg by¢ dostrojone
za pomocg tego parametru. Dla definicji Wejs¢ nalezy odnosic sie do nawigzujacych plikéw pomocy.

P0480: CPC-2A board PI$ / PI$ ptyty CPC-2A

W ptycie CPC sg 4 wejscia programowalne (PI1-Pl4). Wejscia te mogg by¢ ustawione niezaleznie z wstepnie
zdefiniowanymi sygnatami wejsciowymi. Wejscia ptyty CPC adresowane jako 2A mogg by¢ dostrojone
za pomocg tego parametru. Dla definicji Wejs¢ nalezy odnosic sie do nawigzujacych plikéw pomocy.

P0481: CPC-2B board PI$ / PI$ ptyty CPC-2B

W ptycie CPC sg 4 wejscia programowalne (PI1-Pl4). Wejscia te mogg by¢ ustawione niezaleznie z wstepnie
zdefiniowanymi sygnatami wejsciowymi. Wejscia ptyty CPC adresowane jako 2B mogg by¢ dostrojone
za pomocg tego parametru. Dla definicji Wejs¢ nalezy odnosic¢ sie do nawigzujgcych plikéw pomocy.

P0482: CPC-3A board PI$ / PI$ ptyty CPC-3A

W ptycie CPC sg 4 wejscia programowalne (PI1-Pl4). Wejscia te mogg by¢ ustawione niezaleznie z wstepnie
zdefiniowanymi sygnatami wejsciowymi. Wejscia ptyty CPC adresowane jako 3A mogg by¢ dostrojone
za pomocg tego parametru. Dla definicji Wej$¢ nalezy odnosic sie do nawigzujacych plikéw pomocy.

P0483: CPC-3B board PI$ / PI$ ptyty CPC-3B

W ptycie CPC sg 4 wejscia programowalne (PI1-Pl4). Wejscia te mogg by¢ ustawione niezaleznie z wstepnie
zdefiniowanymi sygnatami wejsciowymi. Wejscia ptyty CPC adresowane jako 3B mogg by¢ dostrojone
za pomocg tego parametru. Dla definicji Wejs¢ nalezy odnosic sie do nawigzujgcych plikdw pomocy.

1.54 Wejscia ptyty BCX

Kazdy wyswietlacz lub ptyta przyciskéw w systemie Arcode ma 2 programowalne wejscia. System Arcode moze
wspierac 128 ptyt BCX. Catkowita liczba wejs¢ ptyt BCX osigga do 256 wejs¢ programowalnych. Przytgcza wejsé
programowalnych PI1-PI2 w ptytach paneli przystankowych BCD2X, BCD3X, BCLCD i BCUT sg przypisane
do funkcji wejs¢ przez parametry pod ta gatezia.

00 21
YAYAYAYAY

www.arkel.com.tr AVAVAYAY o
WAVAVAVAY




INSTRUKCJA REFERENCYJNA PARAMETROW ARCODE Wersja: 1.00

Dla definicji Wejs¢ nalezy odnosic¢ sie do nawigzujacych plikbw pomocy.
1.5.4.1 Wejscia PI1 plyt BCX-A

P0102: BCX-A$ board PI1 / PI1 ptyty BCX-A$

Funkcja przytgcza wejscia portu PI1 w rdznie zaadresowanych ptytach paneli przystankowych BCD2X, BCD3X,
BCLCD i BCUT, ktére znajdujg sie po stronie A, sy programowane za pomocg tego parametru. Adresowane
ptyty musza by¢ dostrojone pomiedzy wartoscia od 1 do 64. Jednakze catkowita liczba jest ograniczona
do liczby pieter instalacji.

1.5.4.2 Wejscia P12 ptyt BCX-A

P0486: BCX-A$ board PI2 / P12 ptyty BCX-A$

Funkcja przytgcza wejscia portu P12 w réznie zaadresowanych ptytach paneli przystankowych BCD2X, BCD3X,
BCLCD i BCUT, ktére znajdujg sie po stronie A, s3 programowane za pomocg tego parametru. Adresowane
ptyty musza by¢ dostrojone pomiedzy wartoscia od 1 do 64. Jednakze catkowita liczba jest ograniczona
do liczby pieter instalacji.

1.5.4.3 Wejscia PI1 ptyt BCX-B

P0103: BCX-B$ board PI1 / PI1 ptyty BCX-B$

Funkcja przytacza wejscia portu PI1 w réznie zaadresowanych ptytach paneli przystankowych BCD2X, BCD3X,
BCLCD i BCUT, ktére znajdujg sie po stronie B, sy programowane za pomocy tego parametru. Adresowane
ptyty musza by¢ dostrojone pomiedzy wartoscia od 1 do 64. Jednakze catkowita liczba jest ograniczona
do liczby pieter instalacji.

1.5.4.4 Wejscia P12 ptyt BCX-B

P0487: BCX-B$ board PI2 / PI2 ptyty BCX-B$

Funkcja przytacza wejscia portu P12 w réznie zaadresowanych ptytach paneli przystankowych BCD2X, BCD3X,
BCLCD i BCUT, ktére znajdujg sie po stronie B, s3 programowane za pomocg tego parametru. Adresowane
ptyty musza by¢ dostrojone pomiedzy wartoscia od 1 do 64. Jednakze catkowita liczba jest ograniczona
do liczby pieter instalacji.

1.5.5 Wejscia ptyty 100210

Ptyty 100210 majg 2 wejscia programowalne. System Arcode moze wspierac to 64 ptyt 100210 zainstalowanych
w systemie. Catkowita liczba wejsé ptyty 100210 moze osiggnac 128 programowalnych wejs¢. . Dla definicji
Wejsé nalezy odnosié sie do nawigzujgcych plikéw pomocy.

1.5.5.1 Wejscia PI1 ptyty 100210
P0656: 100210 board PI1 / PI1 plyty 100210

Funkcja przytacza wejscia portu P12 w rdznie zaadresowanych ptytach 100210 jest programowana za pomocg
tego parametru. Adresowane ptyty muszg by¢ dostrojone pomiedzy wartoscig od 1 do 64.

1.6 WyjScia programowalne
Wiekszo$¢ przytgczy wyjsé w systemie Arcode jest programowalna. Te przytacza wyjsé w skrzynce Arcode
i ptytach peryferyjnych Arcode sg przypisane do funkcji wyjsciowych przez uzycie parametréw pod tg gatezia.
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1.6.1 Wyjscia sterownika Arcode

P0107: Arcode controller PR$ / PR$ sterownika Arcode
Przytacza przekaznikowe wyjs¢ PR1-PR3 w skrzynce Arcode sg programowane z funkcjami wyjs¢ przez
parametry pod ta gatezig. Dla definicji Wyjs$¢é nalezy odnosi¢ sie do nawigzujgcych plikéw pomocy.

1.6.1.1 Wyjscia tranzystorowe sterownikow Arcode

P0471: Arcode controller PT$ / PT$ sterownika Arcode
Przytagcza tranzystorowe wyjs¢ PT1-PT4 w skrzynce Arcode sg programowane z funkcjami wyjsé¢ przez
parametry pod ta gatezig. Dla definicji Wyj$¢é nalezy odnosi¢ sie do nawigzujgcych plikéw pomocy.

1.6.2 Wyjscia ptyty IBC

P0106: IBC board PR$ / PR$ plyty IBC
Przytacza przekaznikowe wyjsé PR1-PR6 w ptycie IBC z funkcjami wyjsé przez parametry pod ta gatezig. Dla
definicji Wyjs¢ nalezy odnosic sie do nawigzujgcych plikdw pomocy.

1.6.3 Wyjscia ptyty CPC
W kazdej ptycie CPC sg 2 wyjscia programowalne. Jedno wyjscie jest nazywane jako PO1 i drugie jako PT1. Oba
wyjscia sg programowalne i funkcje wyjsé moga by¢ programowane parametrami z tej gatezi.

1.6.3.1 Wyjscia ptyty CPC-1A

Funkcje wyjs¢ ptyty CPC-1A mogg byé programowane parametrami z tej gatezi.

P0538: PO1
Dla definicji Wyjs¢ nalezy odnosic sie do nawigzujgcych plikdw pomocy.

P0539: PT1
Dla definicji Wyjs¢ nalezy odnosic sie do nawigzujacych plikéw pomocy.

1.6.3.2 Wyjscia ptyty CPC-1B

Funkcje wyjs¢ ptyty CPC-1B mogg by¢ programowane parametrami z tej gatezi.

P0540: PO1
Dla definicji Wyjs¢ nalezy odnosic sie do nawigzujacych plikéw pomocy.

P0541: PT1
Dla definicji Wyjs¢ nalezy odnosic¢ sie do nawigzujgcych plikow pomocy.

1.6.3.3 Wyjscia ptyty CPC-2A
Funkcje wyjs¢ ptyty CPC-2A mogg byé programowane parametrami z tej gatezi.

P0542: PO1
Dla definicji Wyjs¢ nalezy odnosic¢ sie do nawigzujgcych plikdw pomocy.

P0543: PT1
Dla definicji Wyjs¢ nalezy odnosic sie do nawigzujacych plikdw pomocy.
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1.6.3.4 Wyjscia ptyty CPC-2B
Funkcje wyjs¢ ptyty CPC-2B mogg by¢ programowane parametrami z tej gatezi.

P0544: PO1
Dla definicji Wyjs¢ nalezy odnosic¢ sie do nawigzujacych plikdw pomocy.

P0545: PT1

Dla definicji Wyj$¢ nalezy odnosic sie do nawigzujacych plikdw pomocy.

1.6.3.5 Wyjscia ptyty CPC-3A

Funkcje wyjs¢ ptyty CPC-3A moga by¢ programowane parametrami z tej gatezi.

P0546: PO1

Dla definicji Wyjs¢ nalezy odnosic sie do nawigzujacych plikdw pomocy.

P0547: PT1
Dla definicji Wyjs¢ nalezy odnosi¢ sie do nawigzujacych plikdw pomocy.

1.6.3.6 Wyjscia ptyty CPC-3B

Funkcje wyjs¢ ptyty CPC-3B mogg by¢ programowane parametrami z tej gatezi.

P0548: PO1

Dla definicji Wyjs¢ nalezy odnosic sie do nawigzujgcych plikdw pomocy.

P0549: PT1
Dla definicji Wyjs¢ nalezy odnosic sie do nawigzujacych plikdw pomocy.

1.6.4 Wyjscia ptyty BCX

Kazdy wyswietlacz lub ptyta przyciskdéw w systemie Arcode ma 2 programowalne wyjscia. System Arcode moze
wspierac 128 ptyt BCX. Catkowita liczba wyjs¢ ptyt BCX osigga do 256 wyjs¢ programowalnych. Przytgcza wyjsé
programowalnych PO1-PO2 w ptytach paneli przystankowych BCD2X, BCD3X, BCLCD i BCUT sg przypisane
do funkcji wyjs¢ przez parametry pod tg gatezia.

1.6.4.1 Wyjscia PO1 plyt BCX-A

P0113: BCX-A$ board PO1 / PO1 plyty BCX-A$

Funkcja przytgcza wyjscia portu PO1 w réznie zaadresowanych ptytach paneli przystankowych BCD2X, BCD3X,
BCLCD i BCUT, ktére znajdujg sie po stronie A, sg programowane za pomocg tego parametru. Parametr wyjscia
ptyty znajdujgcej sie na kazdym przystanku mogg by¢ dostrojone. Catkowita liczba parametréw jest
ograniczona do liczby przystankdéw instalacji. Dla definicji Wyjsé nalezy odnosic¢ sie do nawigzujgcych plikéw
pomocy.

1.6.4.2 Wyjscia PO2 ptyt BCX-A
P0484: BCX-A$ board PO2 / PO2 plyty BCX-A$
Funkcja przytgcza wyjscia portu PO2 w réznie zaadresowanych ptytach paneli przystankowych BCD2X, BCD3X,

BCLCD i BCUT, ktére znajdujg sie po stronie A, sg programowane za pomocg tego parametru. Parametr wyjscia
ptyty znajdujgcej sie na kazdym przystanku mogg by¢ dostrojone. Catkowita liczba parametréw jest
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ograniczona do liczby przystankdéw instalacji. Dla definicji Wyjs¢ nalezy odnosi¢ sie do nawigzujgcych plikdw
pomocy.

1.6.4.3 Wyjscia PO1 plyt BCX-B

P0114: BCX-B$ board PO1 / PO1 ptyty BCX-B$

Funkcja przytacza wyjscia portu PO1 w réznie zaadresowanych ptytach paneli przystankowych BCD2X, BCD3X,
BCLCD i BCUT, ktdére znajdujg sie po stronie B, sg programowane za pomoca tego parametru. Parametr wyjscia
ptyty znajdujacej sie na kazdym przystanku mogg by¢ dostrojone. Catkowita liczba parametréw jest
ograniczona do liczby przystankdéw instalacji. Dla definicji Wyjs$¢ nalezy odnosi¢ sie do nawigzujacych plikdw
pomocy.

1.6.4.4 Wyjscia PO2 ptyt BCX-B

P0484: BCX-B$ board PO2 / PO2 ptyty BCX-B$

Funkcja przytgcza wyjscia portu PO2 w réznie zaadresowanych ptytach paneli przystankowych BCD2X, BCD3X,
BCLCD i BCUT, ktére znajdujg sie po stronie B, sg programowane za pomocg tego parametru. Parametr wyjscia
ptyty znajdujgcej sie na kazdym przystanku mogg by¢ dostrojone. Catkowita liczba parametréw jest
ograniczona do liczby przystankdéw instalacji. Dla definicji Wyjsé nalezy odnosi¢ sie do nawigzujgcych plikéw
pomocy.

1.6.5 Woyjscia ptyty 100210

Wszystkie ptyty 100210 majg 10 wyjs¢ programowalnych i system Arcode moze wspiera¢ to 64 ptyt 100210
zainstalowanych w systemie. Jednakze wyjsScia te nie sg programowalne jedno po drugim. Zamiast
programowac kazde wyjscie, wykonane jest przypisanie grupowe. Grupa zawiera 10 funkcji wyjs¢, ktore moga
identyfikowaé cate wyjscia pojedynczej ptyty 100210. Sg 4 grupy ktdre mogg by¢ zdefiniowane za pomoca
parametréow w tej gatezi. Zdefiniowane grupy wyjs¢ przypisane do ptyt 100210 przez dip switche, znajdujace sie
na ptytach 100210. Nalezy odnosic sie do instrukcji urzagdzenia 100210 dla grupowego przypisania.

1.6.5.1 Galaz: wyjscia 100210 grupa-1

P0660: 100210 board Group-1 PO$/ Grupa -1 PO$ ptyty 100210

Grupa-1 wyjs¢ jest programowana przez parametry z tej gatezi. Istnieje 10 funkcji wyjs¢, ktére mogg byc
zaprogramowane do grupy. Dla definicji wyj$¢ nalezy odnosic¢ sie do nawigzujacych plikdw pomocy.

1.6.5.2 Galaz: wyjscia 100210 grupa-2

P0661: 100210 board Group-2 PO$/ Grupa -2 PO$ ptyty 100210

Grupa-1 wyjs¢ jest programowana przez parametry z tej gatezi. Istnieje 10 funkcji wyjsé, ktére mogg byc
zaprogramowane do grupy. Dla definicji wyjs¢ nalezy odnosi¢ sie do nawigzujacych plikéw pomocy.

1.6.5.3 Galaz: wyjscia 100210 grupa-3

P0662:100210 board Group-3 PO$/ Grupa -3 PO$ ptyty 100210

Grupa-1 wyjs¢ jest programowana przez parametry z tej gatezi. Istnieje 10 funkcji wyjs¢, ktére mogg byc

zaprogramowane do grupy. Dla definicji wyjs¢ nalezy odnosi¢ sie do nawigzujacych plikéw pomocy.

1.6.5.4 Galaz: wyjscia 100210 grupa-4
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P0663:100210 board Group-4 PO$/ Grupa -4 PO$ plyty 100210
Grupa-1 wyjs¢ jest programowana przez parametry z tej gatezi. Istnieje 10 funkcji wyjs¢, ktére mogg byc
zaprogramowane do grupy. Dla definicji wyjs¢ nalezy odnosié sie do nawigzujgcych plikéw pomocy.

1.7 Galaz: Ustawienia drzwi
Ustawienia drzwi pod t3 gatezig majg wptyw na drzwi A i B.

1.7.1  Wyjscia sterownika Arcode

P0023: Time to wait after photocell interruption / Czas do odczekania po przerwaniu
fotokomorki.
Drzwi pozostang otwarte przez czas jak podano w wartosci tego parametru kiedy jedna z nastepujgcych
sytuacji sie wydarzy:
- Przerwanie fotokomarki (kurtyny swietlnej) powigzanych drzwi
- Naci$niecie przycisku dyspozycji w kabinie biezgcego pietra i powigzanej strony drzwi
- Nacisniecie przycisku przystankowej kasety dyspozycji dla biezgcego pietra i powigzanej strony drzwi
- Aktywacja sygnatu przecigzenia
- Przefaczenie z inspekcji lub odwotania na normalna prace.

P0056: Door state when idle on floor / Stan drzwi kiedy bezczynny na przystanku
(Patrz pomoc w opcjach tego parametru)

Czeka z drzwiami otwartymi:

Po znalezieniu sie na przystanku, drzwi sie otworzg. Po tym kiedy drzwi w petni sie otworzg, i wewnetrzny
miernik czasu bedzie nastawiony na wartos¢ parametru (P0022). Kiedy czas licznika czasu sie skonczy, drzwi
zostang zamkniete i bedg czekaty zamkniete.

Uwaga: Ten parametr ma wptyw tylko na drzwi ustawione jako ,,Automatyczne” i ustawieniach typu drzwi. Typ
drzwi ,,Semi-auto” czeka jako otwarte nawet jesli wybrana jest ta opcja.

Czeka z drzwiami otwartymi:

Po znalezieniu sie na przystanku, drzwi sie otworza. Po tym kiedy drzwi w petni sie otworza, i wewnetrzny
miernik czasu bedzie nastawiony na wartos¢ parametru (P0022). Drzwi pozostajg otwarte nawet kiedy czas
licznika czasu sie skonczy, chyba ze odebrana jest komenda wezwania przystankowego lub komenda z kabiny
dla innego przystanku. Drzwi nie s3 zamkniete do czasu wygasniecia licznika czasu jesli odebranie jest
wezwanie przystankowe lub kabinowe dla innego przystanku.

P0053: Door contacts setting time / Ustawienia czasu dla kontaktow drzwi

Kiedy drzwi sg zamkniete mozliwa jest nieciggtos¢ sygnatu ze wzgledu na ruch mechaniczny rygla drzwi. W celu
zapobiegania temu, limit czasu ustabilizowania moze by¢ wprowadzony tylko po to aby czekac na koniec ruchu
zamykania. Ta wartos$¢ limitu czasu jest programowana przez ten parametr.

P0054: Pause time before door reversal / Pauza drzwi przed ponownym ruchem drzwi
Jesli drzwi musza by¢ zamkniete podczas otwierania lub jesli musza by¢ otwarte podczas zamykania, to pauza
ustawiona w tym parametrze bedzie podana przed ponownym ruchem drzwi. Ani komenda otwierania, ani
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zamykania nie zostanie wystana do sterownika drzwi podczas tej pauzy. Zapobiega to gwattownemu
odwrdceniu kierunku drzwi, ktéry moze uszkodzi¢ mechanizm drzwi.

P0055: Door activation when 120 is off / Aktywacja drzwi kiedy 120 jest wytgczony
Ten parametr okresla zachowanie drzwi kiedy obwdd bezpieczeristwa (120) jest przerwany.

- Dziata normalnie: Drzwi kontynuujg prace nawet jesli obwdd bezpieczeristwa jest przerwany.

- Utrzymuje ich otwartg pozycje: Ani dyspozycja otwarcia, ani zamkniecia nie zostanie do drzwi kiedy obwdd
bezpieczenstwa (120) jest przerwany.

P0528: Door close button delay / Zwtoka przycisku zamkniecia drzwi

Przy konicu przejazdu, nacisniecia przycisku zamkniecia drzwi beda ignorowane podczas czasu ustawionego
przez ten parametr. Pozwala to na otwarcie drzwi nawet jesli przycisk zamkniecia jest wcisniety
i przytrzymywany wewnatrz kabiny.

P0553: Open delay after ret. cam release. / Zwtoka otwarcia po zwolnieniu ruchomej krzywki
Ten parametr jest uzyteczny dla drzwi ktére majg elektryczny mechanizm zamykania.

Po dojechaniu do przystanku, ruchoma krzywka (LIR) bedzie natychmiast zwolniona, ale komenda otwarcia
drzwi bedzie opdzniona podczas wartosci jak nastawiona w tym parametrze.

Parametr moze by¢ nastawiony na zero jesli zwtoka pomiedzy zwolnieniem ruchomej krzywki i otwarcia drzwi
jest nie wymagana.

1.7.2 TypydrzwiA

P0007: Are all A-Doors the same type / Czy wszystkie drzwi A s3 tego samego typu

Ten parametr definiuje, ze wszystkie drzwi strony A sg tego samego typu, ktéry jest zdefiniowany przez
parametr ,P0008: Types of all A-Doors / Typy wszystkich drzwi A”. W przeciwnym wypadku wszystkie typy
drzwi potrzebne do zdefiniowania przez parametr ,P0091: Floor-$ Door-A type / Typ drzwi A pietra-$”.

P0008: Types of all A-Doors / Typy wszystkich drzwi A
Pojedynczy parametr definiuje wszystkie typy drzwi. Typy sg nastepujace;
- Zaden: Kazde drzwi wystepujg na tym Pietrze po tej stronie

- Pét-automatyczne: Wychylne drzwi

- Automatyczna: Automatyczne drzwi

P0091: Floor-$ Door-A type
Dla kazdych drzwi w instalacji powigzany parametr musi by¢ zdefiniowany z typem drzwi. Liczba drzwi
ograniczona do liczby pieter.

- Zaden: Kazde drzwi wystepujg na tym Pietrze po tej stronie

- Pét-automatyczne: Wychylne drzwi
- Automatyczna: Automatyczne drzwi

1.7.3 Ustawienia drzwi A

P0013: Door-A limit switches / Wytaczniki kranicowe drzwi A
Ten parametr uzyty jest do informowania systemu czy wytgcznik krancowy drzwi jest zainstalowany, czy nie.
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P0014: Door-A limit switches contacts type / Typy kontaktéw wytacznikéw krancowych drzwi A
Ten parametr uzyty jest do zdefiniowania typdw zainstalowanych kontaktéw wytgcznikédw krancowych. Moze
by¢ wybrany normalnie otwarty lub normalnie zamkniety.

P0015: Door-A limit switches function / Funkcja kontaktow wytacznikow krancowych drzwi A
Ten parametr uzyty jest do wyboru funkcji wytgcznikow krafcowych. Moze by¢ uzyty jako tylko dla
wykrywania trybu pozarowego lub moze by¢ uzyty do przeciecia automatycznie sygnatu otwarcia lub
zamkniecia.

P0016: Door-A normal opening time / Normalny czas otwierania drzwi A
Mierzony czas otwierania drzwi musi by¢ wprowadzony do tego parametru to uwzglednienia w kalkulacji przez
Arcode.

P0017: Door-A normal closing time / Normalny czas zamykania drzwi A
Mierzony czas zamykania drzwi musi by¢ wprowadzony do tego parametru to uwzglednienia w kalkulacji przez
Arcode.

P0018: Door-A magnetic lock drops / Spadki rygla magnetycznego drzwi A
Rygiel magnetyczny moze by¢ odpuszczony na dwa sposoby. Jeden to opadniecie niezwtocznie kiedy kabina
przyjezdza na dowolny przystanek i sekunde po tym jak drzwi sie otworza.

1.74 TypydrzwiB

P0010: Are all B-Doors the same type / Czy wszystkie drzwi A s3g tego samego typu

Ten parametr definiuje, ze wszystkie drzwi strony B sg tego samego typu, ktory jest zdefiniowany przez
parametr ,,P0011: Types of all B-Doors / Typy wszystkich drzwi B”. W przeciwnym wypadku wszystkie typy
drzwi potrzebne do zdefiniowania przez parametr ,,P0092: Floor-$S Door-B type / Typ drzwi B pietra-$”.

P0011: Types of all B-Doors / Typy wszystkich drzwi B

Pojedynczy parametr definiuje wszystkie typy drzwi. Typy sg nastepujace;

- Zaden: Kazde drzwi wystepujg na tym Pietrze po tej stronie

- Pét-automatyczne: Wychylne drzwi

- Automatyczna: Automatyczne drzwi

P0092: Floor-$ Door-B type

Dla kazdych drzwi w instalacji powigzany parametr musi by¢ zdefiniowany z typem drzwi. Liczba drzwi
ograniczona do liczby pieter.

- Zaden: Kazde drzwi wystepujg na tym Pietrze po tej stronie

- Pét-automatyczne: Wychylne drzwi
- Automatyczna: Automatyczne drzwi

1.7.5 Ustawienia drzwi B

P0020: Door-B limit switches / Wytaczniki kranicowe drzwi B
Ten parametr uzyty jest do informowania systemu czy wytgcznik krancowy drzwi jest zainstalowany, czy nie.

P0047: Door-B limit switches contacts type / Typy kontaktéw wytacznikéw krancowych drzwi B

Ten parametr uzyty jest do zdefiniowania typdw zainstalowanych kontaktow wytgcznikéw krancowych. Moze
by¢ wybrany normalnie otwarty lub normalnie zamkniety.
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P0048: Door-B limit switches function / Funkcja kontaktéw wytgcznikéw krancowych drzwi B
Ten parametr uzyty jest do wyboru funkcji wytgcznikdéw kraicowych. Moze by¢ uzyty jako tylko dla
wykrywania trybu pozarowego lub moze by¢ uzyty do przeciecia automatycznie sygnatu otwarcia lub
zamkniecia.

P0049: Door-B normal opening time / Normalny czas otwierania drzwi B
Mierzony czas otwierania drzwi musi by¢ wprowadzony do tego parametru to uwzglednienia w kalkulacji przez
Arcode.

P0050: Door-B normal closing time / Normalny czas zamykania drzwi B
Mierzony czas zamykania drzwi musi by¢ wprowadzony do tego parametru to uwzglednienia w kalkulacji przez
Arcode.

P0051: Door-B magnetic lock drops / Spadki rygla magnetycznego drzwi B
Rygiel magnetyczny moze by¢ odpuszczony na dwa sposoby. Jeden to opadniecie niezwtocznie kiedy kabina
przyjezdza na dowolny przystanek i sekunde po tym jak drzwi sie otworza.

1.8 Funkcje ptyty DBR
Parametry powigzane z ptytg mostkowania drzwi mogg by¢ odnalezione pod ta gatezig. Ptyta mostkowania
drzwi jest wymagana dla funkcji wstepnego otwarcia drzwi i relevelingu.

P0069: Door safety circuit bridging board / Ptyta mostkowania obwodu bezpieczenstwa drzwi
Ten parametr jest uzywany do informowania czy system ma zainstalowang ptyte DBR czy nie ma.

1.8.1 Ustawienia wstepnego otwarcia
W tej gatezi moga by¢ odnalezione parametry zwigzane ze wstepnym otwarciem drzwi.

P0071: Door pre-opening function / Funkcja wstepnego otwarcia drzwi
Ten parametr jest uzywany do wtgczenia/wytgczenia funkcji wstepnego otwarcia drzwi.

P0072: Door pre-opening start distance / Odlegto$¢ startowa wstepnego otwarcia drzwi
Ten parametr jest uzywany do dostosowania odlegtosci startowej wstepnego otwarcia drzwi dla rzeczywistego
poziomu pietra.

1.8.2 Ustawienia relevelingu
W tej gatezi mogg by¢ odnalezione parametry zwigzane z relevelingiem (poziomowaniem).

P0075: Re-leveling function / Funkcja relevelingu

Ten parametr jest uzywany do wiaczenia/wytaczenia funkcji revelingu. Jesli jest to wtgczona wymagany jest
osprzet mierzgcy. Osprzet mierzgcy moze by¢ wybrany jako sygnaty 141-142 lub ptyte magnetyczng ktéra jest
specjalnym wyposazeniem dla funkcji relevelingu.

P0790: Re-leveling distance / Dystans relevelingu

Parametr dystansu relevelingu jest uzywany kiedy osprzet mierzacy jest wybrany jako sygnaty 141-142. W tym
uzyciu specjalne 10cm magnesy i dodatkowe przetgczniki magnetyczne s3 wymagane aby byty zainstalowane
bardzo doktadnie w pozycji zatrzymania kabiny jak pokazano na schemacie ponizej.
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Parametr wskazuje jak duze poziomowanie jest konieczne gdy jeden z sygnatéw 141-142 zostanie utracony.

P0809: Re-leveling start distance / Dystans poczatkowy relevelingu
Ten parametr jest uzywany kiedy ptyta Magneto jest uzyta jako wyposazenie relevelingu.

Magneto
Board

Magnet
L1(30cm)

P0823: Magneto sensor orientation / Orientacja sensora Magneto
Czujnik Magneto moze by¢ zainstalowany w zadnym kierunku. Ten parametr wymaga okreslenie ktéra strona
jest w gbérnej pozyciji.

1.9 Funkcje wyswietlania
Ta gataz zawiera wyswietlane wiadomosci tekstowe jak rowniez znaki pieter ktére sg pokazywane na LOP i
COP.

1.9.1 Znaki pieter
Ta gatgZ zawiera ustawienia nazw pieter.

P0461: Floor-$ sign / Znak Pietra-$
Krétka nazwa pietra (maksymalnie 2 znaki) moze by¢ zdefiniowana przez te parametry.

1.9.2 Ustawienia wySwietlaczy Dot-matrix
Ustawienia zwigzane z wys$wietlaczami ktdre sg zdolne wyswietla¢ przewijajacy sie tekst. Definicje paskéw
tekstowych dla réznych wiadomosci mogg by¢ programowane przez parametry w tej gatezi.

P0764: Dot-matrix displays language / Jezyk wyswietlaczy Dot-matrix
Przez ten parametr uzytkownik definiuje i programuje tekst lub zdefiniowany tekst we wspieranych jezykach.

P0431: Out-of-service text / Tekst Wytaczony z eksploatacji

Pasek tekstu pokazywany kiedy diwig jest wytgczony z eksploatacji, jest programowany tym parametrem.
Domyslna wiadomos¢ po angielsku to ,,Out od Service”. Maksymalna liczba znakdw to 25. Ten parametr moze
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by¢ wiaczony kiedy parametr jezyka wyswietlacza Dot-matrix jest ustawiony jako tekst zdefiniowany przez
uzytkownika.

P0432: Overload text / Tekst przecigzenia

Pasek tekstu pokazywany kiedy diwig jest przecigzony, jest programowany tym parametrem. Domyslna
wiadomosé po angielsku to ,,Overloaded”. Maksymalna liczba znakdéw to 25. Ten parametr moze by¢ wtgczony
kiedy parametr jezyka wyswietlacza Dot-matrix jest ustawiony jako tekst zdefiniowany przez uzytkownika.

P0523: Maintenance text / Tekst Konserwacji

Pasek tekstu pokazywany kiedy dzwig jest albo w trakcie trybu inspekcji lub trybie wezwania, jest
programowany tym parametrem. Domysina wiadomos$é po angielsku to ,Under maintanance”. Maksymalna
liczba znakéw to 25. Ten parametr moze by¢ wigczony kiedy parametr jezyka wyswietlacza Dot-matrix jest
ustawiony jako tekst zdefiniowany przez uzytkownika.

P0631: Fire evacuation message / Wiadomos$¢ ewakuacji pozarowej

Pasek tekstu pokazywany kiedy diwig jest w trakcie trybu pozaru, jest programowany tym parametrem.
Domyslna wiadomos$¢ po angielsku to ,Fire!!l”. Maksymalna liczba znakdéw to 25. Ten parametr moze by¢
wiaczony kiedy parametr jezyka wyswietlacza Dot-matrix jest ustawiony jako tekst zdefiniowany przez
uzytkownika.

P0765: Backup power evacuation text / Tekst ewakuacji z zasilaniem awaryjnym

Pasek tekstu pokazywany kiedy dzwig jest w trakcie trybu ewakuacji, jest programowany tym parametrem.
Domyslna wiadomos¢ po angielsku to ,,Evacuating”. Maksymalna liczba znakéw to 25. Ten parametr moze by¢
wiaczony kiedy parametr jezyka wyswietlacza Dot-matrix jest ustawiony jako tekst zdefiniowany przez
uzytkownika.

P0766: Start up text / Tekst rozruchu

Pasek tekstu pokazywany kiedy dZwig jest w trakcie budzenia dla resetu systemu, jest programowany tym
parametrem. Domysina wiadomos$é po angielsku to ,Please wait...”. Maksymalna liczba znakéw to 25. Ten
parametr moze by¢ wigczony kiedy parametr jezyka wyswietlacza Dot-matrix jest ustawiony jako tekst
zdefiniowany przez uzytkownika.

P0767: Door open error tekst / Tekst bledu otwierania drzwi

Pasek tekstu pokazywany kiedy dzwig jest kiedy sg drzwi ktére nie moga by¢ zamkniete, jest programowany
tym parametrem. Domyslna wiadomos¢ po angielsku to ,, Doors cannot close”. Maksymalna liczba znakéw to
25. Ten parametr moze by¢ wiaczony kiedy parametr jezyka wyswietlacza Dot-matrix jest ustawiony jako tekst
zdefiniowany przez uzytkownika.

P0062: Direction arrow sliding speed / Predko$¢ przewijania strzatki kierunku
Ten parametr dostosowuje predko$¢ przewijania strzatki kierunku na wyswietlaczach. Parametr predkosci
moze by¢ bardzo wolno, wolno, normalnie, szybko i bardzo szybko.

P0063: Floor number indication sliding direction / Kierunek przewijania wskaznika numeru
pietra

Ten parametr dostosowuje predkosé przewijania numeru pietra na wyswietlaczach. Parametr predkosci moze
by¢ bardzo wolno, wolno, normalnie, szybko i bardzo szybko.

P0064: Floor number indication sliding speed / Predko$¢ przewijania wskaznika numeru pietra
Ten parametr dostosowuje kierunek przewijania wskaznika numeru pietra na wyswietlaczach. Kierunek
przewijania moze by¢ kierunek przewijania lub przeciwny do kierunku przewijania.
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1.9.3 Galaz: ustawienie kody Gray / Binarny
Ustawienia kodu Graya / Binarnego sa przechowywane w tej gatezi.

P0066: Gray/Binary code start number / Numer startowy kodu Greya/Binarnego
Numery startowe kodu Greya/Binarnego mogg by¢ dostrojone przez ten parametr.

1.10 Galaz: Ustawienia serwisu telefonicznego
Ta gataz zawiera ustawienia pracy dla potaczen.

P0022: Time to wait for loading/unloading / Czas na oczekiwanie na zatadunek/roztadunek

Po znalezieniu sie na przystanku, drzwi otworzg sie. Po tym ja drzwi w pefni sie otworzg, wewnetrzny licznik
czasu bedzie ustawiony na warto$¢ wprowadzong w tym parametrze. Drzwi pozostajg otwarte tak diugo jak
ustawiono w liczniku czasu. Kiedy czas dobiegnie konca, drzwi sie zamkng lub pozostang otwarte w zaleznosci
od opcji wybranej w parametrze (P0056).

Uwaga 1: Tabela ponizej pokazuje wypadki powodujgce ponowne ustawienia wewnetrznego licznika drzwi.
Jesli biezgca wartos¢ licznika jest wieksza niz nastawiona wartos¢, to wartosc licznika nie bedzie zmieniona.

Wydarzenie Nastawiona wartos¢
Ladowanie na przystanku (P0022)
Przerwanie fotokomarki (P0023)
Sygnat przecigzenia (P0023)
Naciskanie przycisku otwarcia drzwi (P0023)
)

Wezwanie lub dyspozycja biezgcego pietra  (P0023
Uwaga 2: Jako wyjatek, naciskanie przycisku zamkniecia drzwi nastawi wewnetrzny licznik czasu drzwi na zero.

P0024: Collection mode / Tryb zbiorczosci
Ten parametr dostraja tryb zbiorczosci dZzwigu na jedng z tych operacji.

Oba kierunki w pojedynczym przyciskiem

Przy tej konfiguracji, pojedynczy przycisk wezwania jest obstugiwany w obu kierunkach jazdy, do géry i do dotu.

Oba kierunki z przyciskami gora/dét

Przy tej konfiguracji, przycisk wezwan w goére jest obstugiwany w kierunku jazdy do gory i przycisk wezwan w
dot jest obstugiwany w kierunku jazdy do dotu.

Tylko w kierunku podtgczonego przycisku

Jest to konfiguracja pojedynczego przycisku, ktéry jest obstugiwany zgodnie z podtgczeniem przycisku. Jesli
przycisk jest podtgczony jako przycisk wezwania w dét to wezwanie jest obstugiwane w kierunku do dotu. W
ten sam sposdb, jesli przycisk jest podpiety do punktu dla kierunku do gory, to jest obstugiwany dla kierunku
jazdy do gory.

P0025: Disable second direction call from LOPs / Wytgczenie wezwania drugiego kierunku z LOP

Wezwania przystankowe w obu kierunkach (goéra i dot) bedg wyczyszczone. Ten parametr pomaga unikngc
niepotrzebnych jazd spowodowanych przez ,podwdjne wezwania” od jednego pasazera kiedy uzyta jest
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zbiorczo$¢ dwu przyciskowa. Aktywowac tylko kiedy uzyta jest Ten parametr dostraja tryb zbiorczosci dZzwigu
na jedna z tych operacji jest zbiorczo$é dwu przyciskowa.

P0026: Fake call detection by using photocell / Wykrywanie fatszywych wezwan przez uzycie
fotokomorki

Wszystkie wezwania kabinowe bedg wyczyszczone jesli fotokomadrka nie wyzwala dla ustawionej liczby pieter.
Ten parametr pomaga chronié przed niepotrzebnymi jazdami spowodowanymi przez wezwania kabinowe.

P0027: Maximum number of allowed COP calls / Maksymalna liczba dozwolonych wezwan COP
Maksymalna dopuszczalna liczba wezwan kabinowych potwierdzonych z jednym razem. Ten parametr pomaga
zapobiegaé niepotrzebnym jazdg spowodowanym przez wezwania kabinowe. Rozsgdnym numerem jest
maksymalna liczba pasazeréw.

P0027: Cancelling COP calls on second press / Anulowanie wezwan COP przy drugim
nacisnieciu.
Ten parametr wigcza anulowanie dyspozycji kabinowej przez nacisniecie tego samego przycisku dwa razy.

P0121: Cancelling LOP calls on second press / Anulowanie wezwan :LOP przy drugim
nacisnieciu.
Ten parametr wigcza anulowanie dyspozycji LOP przez nacisniecie tego samego przycisku dwa razy.

1.11 Galaz: Specjalne funkcje dzwigu

Specjalne funkcja dzwigu jak tryb pozarowy Ta gatgz zawiera ustawienia pracy dla potaczen.

1.11.1 Galaz: Ustawienia trybu pozarowego
Parametry zwigzane z trybem pozarowym sg programowane w tej gatezi.

P0616: Primary fire signal (YAN1) / Podstawowy sygnat pozarowy (YAN1)

Ten parametr jest uzywany do wiaczenia podstawowego sygnatu pozarowego YAN1. Jesli ten parametr jest
ustawiony jako ,Wytaczony” wtedy nie moze by¢ wprowadzony Tryb Pozarowy z zewnetrznego sygnatu. Sygnat
YAN1 réwniez musi by¢ programowany do przynajmniej jednego programowalnego wejscia. W przeciwnym
wypadku tryb pozarowy nie pracuje poniewaz zaden sygnat YAN1 nie jest wykryty.

P0619: Primary fire exit floor / Podstawowy przystanek wyjs$cia pozarowego

Ten parametr jest uzywany do ustawienia pierwszego pietra wyjsciowego dla trybu pozarowego. W trybie
pozarowym kabina jedzie na pierwsze pietro wyjscia pozarowego i oczekuje na tym przystanku. Parametr
moze by¢ programowany dla dowolnego numeru pietra wystepujgcego w instalacji.

P0616: Secondary fire signal (YAN1) / Drugorzedny sygnat pozarowy (YAN2)

Ten parametr jest uzywany do wigczenia drugorzednego sygnatu pozarowego YAN1. Jesli ten parametr jest
ustawiony jako ,Wytaczony” wtedy drugorzedny sygnat pozarowy jak rowniez pietro wyjscia pozarowego nie
dziata. Sygnat YAN2 réwniez musi by¢ programowany do przynajmniej jednego programowalnego wejscia. W
przeciwnym wypadku tryb pozarowy nie pracuje poniewaz zaden sygnat YAN2 nie jest wykryty.

P0620: Secondary fire exit floor / Drugorzedny przystanek wyjscia pozarowego

Ten parametr jest uzywany do ustawienia drugorzednego pietra wyjsciowego dla trybu pozarowego. Jesli
wszedt w tryb pozarowy przez sygnat YAN2 wtedy kabina przemieszcza sie na drugorzedny przystanek
pozarowy i czeka. Parametr moze by¢ programowany dla dowolnego numeru pietra wystepujgcego w
instalacji.
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P0614: Condition to exit fire mode / Warunki do wyjscia z trybu pozarowego
Tryb pozarowy moze by¢ zakoiczony w jednym z przypadkéw wymienionych ponize;j.

- Reset systemu lub cyklu zasilania
- Sygnat(y) pozarowe powracajg do normalnego trybu
- Aktywacja sygnatu anulowania pozaru

Ten parametr uzywany do zdeterminowania wypadku wyjscia z pozaru. Jesli sygnat pozaru jest wybrany,
funkcja CFA musi by¢ programowana przynajmniej jednym programowalnym wejsciem.

P0617: On arrival to fire exit, the doors / Drzwi, po przybyciu na wyj$cie pozarowe

W trybie pozarowym dziwig bezposrednio jedzie na pietro wyjscia pozarowego ktdre jest powigzane z
sygnatem YAN. Kiedy dZwig osigga pietro wyjscia pozarowego programowalne jest zachowanie w trybie
pozarowym. Zachowanie moze jednym z wymienionych ponizej.

- Dzwig moze oczekiwaé na przystanku wyjscia pozarowego z otwartymi drzwiami.
- Dzwig moze oczekiwaé na przystanku wyjscia pozarowego z zamknietymi drzwiami.
- Dzwig moze otworzy¢ i pézniej zamkng¢ drzwi i oczekiwaé na przystanku wyjscia pozarowego.

P0618: Audible fire alarm / DZwiekowy alarm pozarowy
Ogodlnie alarm dzwiekowy jest uzywany do wskazania trybéw pozarowych w dzwigach. Zachowanie alarmu
dZwiekowego jest rowniez programowalne z jednym z wymienionych zachowan ponizej.

- Alarm dZzwiekowy moze by¢ zachowany cichy

- Alarm dZzwiekowy moze by¢ aktywowany tak dtugo jak trwa jazda na przystanek wyjscia
pozarowego.

- Alarm dzwiekowy moze by¢ podtrzymany aktywny tak dtugo jak tryb pozarowy jest aktywny.

1.11.2 Galaz: Ustawienia funkcji parkowania
Parametry zwigzane z parkowaniem sg programowane w tej gatezi.

P0621: Parking function / Funkcja parkowania
Funkcja parkowania moze by¢ wtaczona lub wytgczona tym parametrem. Inne parametry sg aktywowane jesli
parkowanie jest wigczone tym parametrem.

P0628: Park floor / Pietro parkowania
Ten parametr definiuje pietro parkowania. Dowolne pietro w instalacji moze by¢ programowane jako pietro
parkowania.

P0629: Time to wait before parking / Czas oczekiwania przed parkowaniem
Parkowanie jest realizowane po zdeterminowaniu czasu trwania bez jakiejkolwiek aktywnosci. Czas trwania
jest programowany tym parametrem. Moze to by¢ dostrojone od 1 do 9999 sekund.

1.12 Ustawienia grupy

P0086: Group identity / TozsamoS$¢ grupy

Ten parametr jest uzywany do identyfikowania kazdego sterownika w grupie dla celéw komunikacji w grupie.
Kazdy identyfikator powinien by¢ uzywany tylko raz w grupie. W przeciwnym przypadku grupa nie bedzie
funkcjonowac jak oczekiwano. Biezgcy identyfikator sterownika moze by¢ programowany tym parametrem.
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P0087: Bottom missing floors / Dolne brakujace pietra

Pomimo, ze numery pieter sg rowne poza obydwoma sterownikami w grupie, ten parametr jest uzywany do
ograniczenia liczby pieter dla powigzanego sterownika od dolnej strony. Na przyktad, jesli parametr jest
ustawiony na 2, pierwsze 2 pietra nie bedg obstugiwane przez ten sterownik pomimo obstugiwania przez inne
sterowniki w grupie.

P0088: Top missing floors / Gérne brakujace pietra

Pomimo, ze numery pieter sg rowne poza obydwoma sterownikami w grupie, ten parametr jest uzywany do
ograniczenia liczby pieter dla powigzanego sterownika od strony od goéry do dotu. Na przyktad, jesli parametr
jest ustawiony na 6, gdrne pietra od 6-tego nie beda obstugiwane przez ten sterownik pomimo obstugiwania
przez inne sterowniki w grupie.

P0089: Time to disconnect form group / Czas na odtgczenie od grupy

Odtaczenie od grupy jest funkcjg ktéra utrzymuje wszystkie pietra jako obstugiwane. Jesli dzwig w grupie nie
moze przemiesci¢ sie na inne przystanki z jakiegokolwiek powodu i tylko czeka na przystanku, to Pietro nigdy
nie jest obstugiwane przez inne diwigi w grupie. Do zapobiegania temu, dzwig ktory ma problem, jest
odtgczany od grupy po okreslonym czasie trwania. Ten czas moze by¢ okreslany przez ten parametr dla
powigzanego dzwigu.

1.13 Dzwigki i alerty

Dzwieki i alerty w kabinie i na przystankach sa dostosowywane przez parametry w tej gatezi.

P0463: COP floor chime / Dzwon pietra w COP
Ten parametr wtgcza/wytacza odtwarzanie dzwonka w kabinie z COP po przybyciu na dowolny przystanek.

P0465: LOP floor chime / Dzwon pietra w LOP
Ten parametr wtgcza/wytgcza odtwarzanie dzwonka na przystanku z LOP po przybyciu na dowolny przystanek.

P0466: Overload alert / Alert przecigzenia
Ten parametr wtgcza/wytgcza odtwarzanie alarmy w kabinie po wystgpieniu warunkow przecigzenia.

P0467: COP button press sounds / DZwieki naci$niecia przycisku w COP
Ten parametr wtgcza/wytacza odtwarzanie dzwieku nacisniecia przycisku w COP.

P0469: LOP button press sounds / DZwieki naci$niecia przycisku w LOP
Ten parametr wtgcza/wytgcza odtwarzanie dzwieku nacisniecia przycisku w LOP.

P0470: Floor chime type / Typ dzwonu przystankowego
Generalnie, pasazerowie sg informowani przez diwiek typu ding-dong po przybyciu na przystanek. Ksztatt
dzwieku jest konfigurowany tym parametrem. Konfiguracje sg wymienione ponizej.

- Dwa dzwieki (ding-dong): dzwiek ding dong przy kazdym przybyciu na przystanek

- Goéra ding, dot dwa dzwieki (ding-dong): Przybycia z jazdami do gory sg wskazywane tylko przez
dzwiek Ding. Przybycia z jazdami do dotu sg wskazywane tylko przez dzwiek ding-dong.

- D6t ding, géra dwa dzwieki (ding-dong): Przybycia z jazdami do dotu sg wskazywane tylko przez
dzwiek Ding. Przybycia z jazdami do gory sg wskazywane tylko przez dZzwiek ding-dong.

- Gora ding, dét dong: Przybycia z jazdami do gory sg wskazywane tylko przez dZzwiek Ding. Przybycia z
jazdami do dotu sg wskazywane tylko przez dZzwiek dong.
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- D6t ding, géra dong: Przybycia z jazdami do dotu sg wskazywane tylko przez dZzwiek Ding. Przybycia z
jazdami do gory sg wskazywane tylko przez dzwiek dong.

1.14 Ustawienia ochrony i monitoringu

1.14.1 Ustawienia ochrony drzwi

P0555: Disabling a constantly interrupted photocell stale przerwanej fotokomoérki / Wytgczani
stale przerwanej fotokomérki

Jesli fotokomorka drzwi (kurtyna sSwietlna) jest przerwana state okresu ustawionego przez ten parametr,
przerwanie fotokomorki zostanie zignorowane i do drzwi zostanie wystana komenda zamykaj powoli, ktdra jest
bliska komendzie zamykaj.

Uwaga: Ustawienie wartosci zero w tym parametrze wytgczy te funkcje.

P0033: Number of unjamming tries / Liczba préob odkleszczenia

Kiedy komenda zamkniecia jest wystana do drzwi, jesli sygnat 140 jest nadal wytgczony po okresie ustawionym
z powigzanym parametrem czasu zamykania drzwi plus 5 sekund, drzwi zostang otworzone i nastgpi préoba
ponownego zamkniecia.

Po wykonaniu ponownych préb w liczbie ustawionej tym parametrem, zostanie wygenerowany btad ,, drzwi nie
moga by¢ zamkniete”.

1.14.2 Ustawienia ochrony silnika

P0036: Motor temperature monitoring / Monitoring temperatury silnika
Temperatura silnika i szafy sterowej mogg by¢ monitorowane przez czujniki temperatury podtgczone do
zaciskow T1-T2 w skrzynce ARCODE.

Ten parametr witacza lub wyfacza funkcje monitorowania.

P0429: Motor overcurrent limit / Limit nadpradowy silnika

Silnik pobiera wiecej niz 100% nominalnego pradu przy rozruchu. Parametr ten ustawia warto$¢ graniczng,
ktory jest uzyty do ochrony silnika przez ograniczanie pradu rozruchowego. Jesli silnik jest przecigzony i
pobiera wiecej pradu niz oczekiwana wartosé, jest zatrzymywany niezwtocznie.

1.14.3 Ustawienia monitorowania gtéwnej linii zasilania

P0036: Phase sequence monitoring / Monitoring sekwencji fazy
Silniki sg wrazliwymi urzagdzeniami co do kolejnosci podtgczania 3 faz linii zasilajgcych pradu zmiennego. Jesli
jakikolwiek problem w kolejnosci zostanie wyryty, silnik nie jest juz dtuzej zasilany.

1.14.4 Inne ustawienia ochrony

P0044: Maximum allowed time of travel between floors / Maksymalny dopuszczalny czas jazdy
pomiedzy przystankami

Ten parametr determinuje maksymalny okres czasu w ktorym silnik moze pracowac bez przejechania przez
zadna strefe drzwi. Wymuszona przez normy dzwigowe, warto$¢ ta moze by¢ nastawiona najwiecej na 45
sekund.
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Uwaga: W przypadku gdy odlegto$¢ miedzy dwoma strefami drzwi jest zbyt dtuga na pokonanie jej w 45
sekund, pomocniczy przetgcznik magnetyczny i magnesy mogg by¢ uzyte. Patrz pomoc w wejsciu funkcji ,(TTR)
Travel time reset”.

P0045: Mechanical brake monitoring / Monitoring hamulca mechanicznego

Kazdy spadek lub zwolnienie dziatania hamulca jest weryfikowany przez mikro przetaczniki hamulca, ktére
znajdujg sie na hamulcu. Parametr ten jest uzywany do witgczenia/wytgczenia monitorowania hamulca
mechanicznego.

P0800: Mechanical brake-2 monitoring / Monitoring hamulca-2 mechanicznego
W niektdrych maszynach sg uzyte dwa hamulce do utrzymania maszyny w warunkach stop. Parametr ten jest
uzywany do wtgczenia/wytgczenia monitorowania drugiego hamulca mechanicznego.

P0788: APRE monitoring / Monitoring APRE

W niektérych zgodnych z EN81-1-A3) systemach UCM, regulator predkosci, ktéry ma dodatkowe blokowanie
mechanizmu, ptyta APRE, ktdra jest uzyta do napedzania tego dodatkowego mechanizmu jest konieczna do
uzycia. Ten parametr jest uzyty do wigczenia / wytgczenia funkcji monitorowania ptyty APRE, ktéra jest
wymagana dla zgodnych z UCm instalacji i weryfikuje czy ptyta APRE i solenoid ogranicznika predkosci dziata
jak jest to oczekiwane.

P0804: Speed governor locking time / Czas blokowania ogranicznika predkos$ci

Ptyta APRE jest uzywana do blokowania regulatora predkosci z dodatkowym mechanizmem blokowania.
Jednakze, przy przybyciu na przystanek na pietra pewna zwtoka jest wymagana w celu zapewnienia ze kabina
jest kompletnie zatrzymana i regulator predkosci moze by¢ zablokowany bezpiecznie. Ta zwtoka rowniez zalezy
od ptyty APRE.

Ten parametr jest uzywany do definiowania minimalnej zwtoki dla funkcji monitorowania w ARCODE.

P0795: When safety chain (120) jest off / Kiedy obwod bezpieczenstwa (130) jest wytaczony
Obwéd bezpieczeristwa 120 jest zawsze monitorowany przez ARCODE do wykrywania jakiegokolwiek
problemu. Kazda nieciggtos¢ tego sygnatu wymaga akcji ktéra moze by¢ programowalna przez 2 opcja. Ten
parametr jest uzywany to programowania zachowania w btedach obwodu bezpieczeristwa.

- Przywréci¢ operacje kiedy 120 jest ponownie WEACZONY: W tej opcji, operacja jest blokowana tak
dtugo jak sygnat 120 jest uszkodzony. Kiedy sygnat 120 jest ponownie WLACZONY wtedy dziatanie jest
wywrdcone.

- Blokuj dzwig: W tej opcji, dziatanie jest zablokowane. Nawet kiedy sygnat 120 powraca do stanu
normalnego, dziatanie nie jest przywrdcone. Wymagane jest zresetowanie cyklu zasilania przez
operatora.

1.14.5 Ochrona kabiny i monitoring

P0797: Behavior when car top (IBC) disconnected / Zachowanie kiedy dach kabiny (IBC) jest
odtaczone

W systemie ARCODE, ptyta IBC jest podtgczona do jednostki gtéwnej ARCODE przez sie¢ CANbus, ktéra jest
wykonana w kablu zwisowym. Kazdy z probleméw w komunikacji a ptytg IBC powoduje brak funkcji szafy. Ten
parametr jest uzywany do programowania zachowania przy problemie z komunikacja IBC. Dwie opcje s3
dostepne;
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- Kontynuuje normalne dziatanie: System kontynuuje normalne dziatanie. Wezwania LOP s3g

akceptowane.

- Tylko inspekcja: System kontynuuje prace w trybie inspekcji. Wezwania LOP nie sg akceptowane.
P0798: Behavior when car panel (CPC) disconnected / Zachowanie kiedy panel kabiny (CPC) jest
odtaczony
W systemie ARCODE, ptyta CPC jest podtgczona do jednostki gtdwnej ARCODE przez sie¢ CANbus, ktora jest
wykonana w kablu zwisowym i kablu potgczeniowym CPC-IBC. Kazdy z problemdéw w komunikacji a ptytg IBC
powoduje brak funkcji CPC. Ten parametr jest uzywany do programowania zachowania przy problemie
z komunikacjg CPC. Dwie opcje sg dostepne;

- Kontynuuje normalne dziatanie: System kontynuuje normalne dziatanie. Wezwania LOP s3g
akceptowane.
- Tylko inspekcja: System kontynuuje prace w trybie inspekcji. Wezwania LOP nie sg akceptowane.

P0799: Behavior when car light fuse is blown / Zachowanie kiedy bezpiecznik Swiatta jest
wystrzelony

W systemie ARCODE, prad oswietlenia kabiny jest monitorowany i kazdy problem z oswietleniem kabiny moze
byé wykryty. Ten parametr jest uzywany do programowania zachowania przy problemach z oswietleniem
kabiny. Dwie opcje sg dostepne;

- Kontynuuje normalne dziatanie: System kontynuuje normalne dziatanie.
- Tylko inspekcja: System kontynuuje prace w trybie inspekcji.

1.15 Ustawienia poziomu dostepu

P0436: Maintenance tech. Password / Hasto technika konserwujacego
Ten parametr jest uzywany do ustawienia hasa dostepu technika konserwujgcego. Moze to by¢ 6 cyfr numeru.

P0437: Installer Password / Hasto instalatora
Ten parametr jest uzywany do ustawienia hasa dostepu technika konserwujgcego. Moze to byc¢ 6 cyfr numeru.

1.16 Inne ustawienia

P0499: Car light off-delay / Zwtoka wyltaczenia o$wietlenia kabiny
Ten parametr ustawia limit czasu trwania, ktory jest uzyty do zwtoki wytgczenia swiatto kabiny po kazdej
jezdzie.

P0517: Limiters to be used in inspection / Ograniczniki do uzycia w inspekcji
Ograniczniki dla trybu inspekcji sg dostosowywane przez ten parametr. Dostepne sg dwie opcje.

- sygnaty 817/818
- sygnat INL

P0518: On inspection and recall limits / Ograniczenia w inspekcji i odwotaniu

Ten parametr jest uzywany do ustawienia zachowania kiedy wykryty jest ogranicznik w trybie inspekcji lub
odwotania. DZwig zatrzymuje sie natychmiastowo, zatrzymuje sie na poziomie nastepnej strefy drzwi lub
kontynuuje jazde (tylko odwotanie).
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P0529: Car fan automatic off-delay / Zwtoka automatycznego wytaczenia wentylatora

Jesli wentylator kabiny jest wtgczony, jest automatycznie wytgczany po okres$lonym przez ten parametr czasie.
Jesli parametr jest ustawiony jako 0 wtedy funkcja automatycznego wytaczenia jest wytagczona. Parametr moze
by¢ ustawiony od 0 to 600 sekund.

P0713: Door behavior on error / Zachowanie dzwigu w btedzie

Jesli wystgpi jakikolwiek btgd w systemie i dzwig jest blokowany w nadszybiu, drzwi sg podtrzymane jako
zamkniete. Jesli jest wzmagane otwieranie drzwi w strefach drzwi, moze by¢ to ustawione przez ten parametr.

1.17 Ewakuacja z zasilaniem awaryjnym

P0712: Evacuation method / Metoda ewakuacji
Ten parametr determinuje metode ewakuacji. W systemie ARCODE, tylko ewakuacja z aktywnym napedzaniem
jest wspierana.

P0748: Backup power source voltage / Napiecie zrodta zasilania awaryjnego

Ten parametr okresla napiecie zrddta zasilania awaryjnego, ktére jest uzywane dla ewakuacji z aktywnym
napedem.

60V DC, 72V DC lub 220V AC moze by¢ uzyte jako napiecie dla ARCODE.

P0389: UPS Power / Moc UPS
Jesli UPS jest dla ewakuacji z aktywnym napedem, jego poziom mocy musi by¢ okreslony dla ARCODE.
5kW do 20kW moze by¢ ustawione przez ten parametr.

P0390: Maximum speed on evacuation / Maksymalna predko$¢ przy ewakuacji
Maksymalna predkos¢ ewakuacji jest ustawiana przez ten parametr. Mogg by¢ wybrane wartosci od 0,1m/s do
0,5 m/s.

P0714: Evacuation target / Cel ewakuacji
Ten parametr okresla docelowe Pietro dla ewakuacji. Dostepne sg dwie opcje. Docelowym pietrem moze by¢
dowolne pietro lub najblizsze pietro ktére moze by¢ osiggniete przy najnizszym zapotrzebowaniem mocy.

P0759: Delay for generator startup / Zwtoka dla rozruchu generatora

Generatory nie sg uruchamiane szybko. Czasami potrzeba 60sek na wygenerowanie wystarczajacej mocy. Z
tego powodu, jesli generator jest uzywany jako Zrédto zasilania, wymagane jest odczekanie przed chwile na
rozruch generatora. Zwtoka ta jest dostrajana przez ten parametr.

P0794: Relabeling speed

1.18 Ewakuacja z zasilaniem awaryjnym

Pewne funkcje, ktére nie s3 wymagane dla normalnej pracy sg zaimplementowane pod tg gatezig dla uzyci
testu.

1.18.1 Przypadkowe wezwania kabinowe
Ten parametr witacza/wytacza przypadkowe wezwania, ktore sg uzywane do testow dzwigdw do duzych
obcigzen. Dzwig losowo ma jakies wezwania i odpowiada na nie.

1.18.2 Narzedzia testow akceptacyjnych
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Do testéw odbiorczych limity przekroczenia predkosci mogg byé zmienione, aby byé pewnym co do
zachowania dzwigu. Ten parametr wigcza/wytacza parametry ,P0813: Overspeed error limit on preopening” /
“Limit btedu przekroczenia predkosci przy dojezdzie” i ,,P0814: Overspeed error limit on releveling” / “Limit
btedu przekroczenia predkosci przy dojezdzie”.

1.18.3 Limit btedu przekroczenia predkosci przy dojezdzie

Ten parametr ustawia limit btedu przekroczenia predkosci dla drzwi przy dojezdzie. Akceptuje wartosci od
0,01m/s do 0,8m/s.

1.18.4 Limit btedu przekroczenia predkosci przy poziomowaniu

Ten parametr ustawia limit btedu przekroczenia predkosci dla drzwi poziomowaniu. Akceptuje wartosci od
0,01m/s do 0,8m/s.
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