OGOLNE INSTRUKCIE DOTYCZACE KONSERWACIJI
Kontroluj prowadnice mechanizmu i erozje aluminiowych progow.
Wykonaj kontrole stykéw tacznika elektrycznego
Sprawdz punkty faczenia paneli (Sruby mocujace panel)
Sprawdz punkty faczenia prowadnikéw dolnych, kontrola korozji suwakéw
sprawdz tozyska rolek.
Kontrola korozji linki synchronizacji.
Kontrola napiecia linki synchronizacji
Kontrola punktéw mocowania mechanizmu do scian szybu.
Sprawdz ustawienie, odlegtosci paneli powinny by¢ réwne.

. Sprawdz ustawienia rolek drzwi kabinowych

. Kontrola korozji rolek i prowadnic drzwi kabinowych.

. Sterowanie awaryjnym odblokowaniem.

. Raz w roku sprawdzaj srednice linki, za pomoca suwmiarki. Po sprawdzeniu, jesli s3 nadmiernie zuzyte, zmien jg na

nowa.

14. Co miesigc czys¢ rowki w progach, po ktérych przesuwajg sie panele, za pomocg nafty. Po zakoriczeniu czyszczenia
osusz miejsca, ktore wyczyscites, suchg szmatka. Usun wszystkie obce ciata, ktére gromadzg sie na rowkach progu
jako kurz itp.,

15. Raz na 6 miesiecy czysci¢ prowadnice i rolki naftg. Osuszy¢ wyczyszczone powierzchnie suchym wacikiem

16. Nie stawaj na mechanizmie drzwi przystankowych. Zwrd¢ uwage na etykiety.

17. Nie stawaj na obudowie napedu drzwi kabinowych

18. Gdy panele sie poruszajg, jesli stychac hatas i wibracje,( dzieje sie tak z powodu korozji w

19. Prowadnic, pekniecia rolki, lub obecnosci kurzu pomiedzy rolka rolka a szyng. W takich warunkach nalezy wykona¢
niezbedne czyszczenie i ustawienie, a takze nalezy wymienic¢ uszkodzone elementy
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OSTRZEZENIE
W przypadku korozji, peknieé i uszkodzen czesci zdecydowanie nalezy je wymienié na oryginalne czesci firmy Prolift.




