Instrukcje Montazu i Regulacji

Instrukcja instalacji regulacji i konserwacji chwytaczy Str.1

ARTEMISLIFT Typ PR-2500-UD V35/ V50

S JdENATelCH

Po zamontowaniu chwytaczy na ramie,
O sprawdzi¢ czy dzwignie synchronizujace
wyzwalanie chwytacza zainstalowane i
wyregulowane zostaty tak, aby ramie
pozostawat w pozycji spoczynkowej.
Sworzen rolki musi znajdowaé sie w
srodkowym potozeniu.

Sprawdzi¢ zgodno$¢ oznaczen na tabliczce
znamionowej takich jak: numer seryjny;
znamionowa wartos¢ P+Q; numer protokotu
badan typu; numer jednostki notyfikowanej.
Zabrania sie instalowania chwytaczy
posiadajacych rézne numery serii. tacznik
elektryczny zadziatania chwytaczy musi
O spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN-
60947-5-1

\

Potozenie
spoczynkowe

Otwory montazowe w ramie musza by¢

wykonane zgodnie z rozstawem otworow

korpusie chwytacza.

Upewnic sie czy znaki orientujace

potozenie korpusu chwytacza znajduja sie

we wiasciwym miejscu (litera D powinna
Litera D by¢ umieszczona na dole korpusu

chwytacza).

Sprawdzi¢ dziatanie dzwigni

\)/_ synchronizujacej prace obu chwytaczy.

Sprawdzi¢ czy dzwignia w stanie
normalnym osigga potozenia
O O spoczynkowe

W czasie montazu, w korpusie chwytacza
nalezy umiesci¢ prowadnice ramy
kabinowej. Nastepnie tak ustawic¢ korpus
Lo = chwytacza w stosunku do prowadnic, aby
] { i 2 &Q odlegtos¢ pomiedzy gtdéwka prowadnicy a
= ptytkami oporowym wynosita 1,5 mm, a
odlegtos$¢ pomiedzy korpusem a drugg
lorl strong gtéwki prowadnicy powinna
wynosi¢ 3,5mm (patrz rysunek). W celu
wilasciwej regulacji nalezy uzywac ptytek
Lo o wiasciwej grubosci umieszczanych w
lorl przestrzeni korpusu chwytacza na czas
dokrecania $rub.

Zaleca sie, aby dokrecacie srub
| J N montazowych odbywato sie przy pomocy

T klucza dynamometrycznego. Dla Srub
8.8M12 jest to 79Nm, dla srub
10.9M12 - 111Nm
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®
O <
Sprawdzi¢ czy dzwignia wyzwalania
\ L] Ay osigga wtasciwe potozenie przy prébie
O ' (recznej) zadziatania w kierunku do
T gory.
Pozycja wyzwolony w |
kierunku Goéra 3 o
®
O
o . L .
Sprawdzic czy dzwignia wyzwalania
/ osigga witasciwe potozenie przy prdobie
(recznej) zadziatania w kierunku do
dotu
Pozycja wyzwolony w
kierunku Dot o

Zakres stosowania chwytaczy

(dla prowadnic o wysokosci gtéwki 25mm lub wiekszej:

P+Q: minimum 613kg; maksimum 1955kg

Uwagi w trakcie eksploatacji i konserwaciji.

e Prowadnice musza by¢ typu - ciagnione na zimno lub szlifowane, o tolerancji -0/ +0,1mm

¢ Chwytacze PR2500-UD mogg byc¢ stosowane z w/w typem prowadnic dla predkosci
nominalnych ponizej 2,0m/s i predkosci wyzwalania ogranicznika do 2,5m/s

¢ Grubosci gtowki prowadnicy od 7 do 16mm (rozmiar okreslony na korpusie chwytacza)

¢ Prowadnice powinny by¢ smarowane smarem ptynnym

e Linka ogranicznika predkosci powinna by¢ zapewnic¢ powstanie momentu na dzwigni
wyzwalajacej, co najmniej 300Nm (przytozonej w punkcie zamocowania do dzwigni
wyzwalacza)
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Instrukcja instalacji regulacji i konserwacji chwytaczy

AR T=MISLIET Typ PR-2500-UD V35/ V50

Str.3

Wymiana czesci wytwarzajacych tarcie.

e Zgodnie ze standardowymi kryteriami znajdujgcymi sie w protokole badan typu EC, ptytki
oporowe i rolki powinny zosta¢ wymienione po 3 krotnym zadziataniu chwytaczy w kierunku do
gory i 3 krotnym zadziataniu w kierunku do dotu.

e W celu uzyskania informacji na temat koniecznosci wymiany elementéw wytwarzajacych tarcie
nalezy skontaktowac sie z producentem.

e W celu zapewnienia wtasciwego dziatania chwytaczy, kazdy fakt ich zadziatania musi by¢
odnotowany w ksigzce konserwacji dzwigu.

¢ Nie jest obligatoryjnie konieczne wymienianie w/w elementow, po przeprowadzeniu
normalnych préb w czasie okresowych kontroli dzwigu.

e Wymiana ptytek oporowych chwytacza lub rolek, w czasie jego eksploatacji bedzie jednak
konieczna, jesli po kolejnej probie ich zadziatania, zmierzona odlegtosci hamowania jest,
dwukrotnie wieksza niz byta zmierzona w czasie pierwszej proby.

Czyszczenie

* Nalezy regularnie sprawdza¢, czy zadne zanieczyszczenia nie dostaty sie pomiedzy korpus
chwytacza i prowadnice, zwtaszcza pomiedzy rolke a korpus chwytacza. Zanieczyszczenia moga
spowodowac zablokowanie pracy chwytacza

Ochrona przed korozja.

e Elementy chwytacza sq fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie. Jednak okresowe sprawdzanie
musi by¢ dokonywane przez konserwatora, aby mie¢ pewnosé, ze wszystkie podzespoty pracujq
we witasciwych warunkach. Proste sprawdzenie czy ruchome czesci przemieszczajg sie
wzgledem siebie bez zacie¢ i zbytnich oporéw mozna uznac¢ za wystarczajace sprawdzenie.
Kontrole te musza by¢ czestsze, jesli chwytacze pracuje w atmosferze powodujacej szybszg
korozje.
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