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1 WSTEP

Planowane przedsiewziecie pn. ,Zwiekszenia zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki
Mogielnica poprzez odbudowe budowli pietrzgcych na rzece w km 1+890, 5+640, 6+510,
7+620, 23+096, 23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240 — Program ksztattowania
zasobow wodnych” na terenie gmin Milejéw, Puchaczéw i Siedliszcze w wojewddztwie
lubelskim, realizowane jest zgodnie z umowag nr LU.ZPI.3.2810.1.2022.AN zawartg w dniu
07.06.2022r. r. pomiedzy Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibg
w Warszawie ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa, a EKO-WASZKA Maciej Wachecki ul.
Wojska Polskiego 257a/18, 25-205 Kielce.

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na zwiekszeniu zdolnosci retencyjnej
zlewni rzeki Mogielnica poprzez odbudowe budowli pietrzgcych (jazy koztowe, przepusty
z pietrzeniem i stopnie z pietrzeniem) w km 1+890, 5+640, 6+510, 7+620, 23+096,
23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240.

Rozpatrywane przedsiewziecie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839), kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, czyli takich dla ktérych sporzadzenie

raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko moze by¢ wymagane zgodnie z:

§ 3 ust. 1 pkt 69 lit. ¢, d ww. Rozporzgdzenia tj.: budowle pietrzagce wode inne niz

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 36:

a) na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy, z wytgczeniem budowli pietrzgcych o wysokosci pietrzenia wody
mniejszej niz 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadan
ochronnych lub zadan ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony

przyrody,

c) jezeli w promieniu mniejszym niz 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim

potgczonym znajduje sie inna budowla pietrzaca,
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d) o wysokosci pietrzenia wody nie mniejszej niz 1 m.

Spowodowane jest to faktem, iz cze$s¢ z planowanych do odbudowy pietrzen
posiada¢ bedzie wysokos¢ pietrzenia nie mniejszg niz 1 m oraz w promieniu mniejszym
niz 5 km na tym cieku lub cieku z nim potgczonym znajdujg sie inne budowle pietrzgce.
Dodatkowo jeden z obiektow potozony jest na terenie obszarowych form ochrony
przyrody.

Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia
wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.
Koniecznos¢ sporzadzenia niniejszego raportu wynika z Postanowienia Wojta Gminy
Puchaczéw z dnia 17.09.2021 r., znak: ROS.6220.4.2020 oraz Postanowienia Burmistrza
Siedliszcza z dnia 30.08.2021 r., znak: GT.6220.3.P.2020.

Niniejsze opracowanie (zwane dalej raportem) wykonano zgodnie z wymogami
Ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1029) — art. 66 (zwang dalej ustawg 008$).

Majgc na uwadze charakter przedsiewziecia oraz potozenie na jednym cieku
Whioskodawca postanowit scali¢ dokumentacjg dot. wszystkich zadan w jedng procedure
administracyjng i wykonaé¢ jednolity raport opisujgcy oddziatywanie na $rodowisko
wszystkich obiektow pietrzgcych wchodzacych w sktad zadania.

Wobec tego zgodnie z art. 75 ust. 4 pkt. 4 organem wiasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wéjt gminy Siedliszcze poniewaz na terenie tej
gminy znajduje sie najwiecej obiektow objetych planowang inwestycja.

Celem raportu jest zidentyfikowanie wpltywu planowanego przedsiewziecia na
wydzielone elementy $Srodowiska przyrodniczego, okreslenie bezposrednich i posrednich
skutkow dla srodowiska oraz zaprezentowanie przewidywanych rozwigzan technicznych
i technologicznych majgcych na celu zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem
przedsiewziecia na srodowisko.

Wyzej wymieniony raport zrealizowano w oparciu o dane uzyskane od

Zleceniodawcy oraz informacje o aktualnym stanie Srodowiska rejonu przedsiewziecia.
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W opracowaniu zamieszczono m.in.:

e 0pis techniczny projektowanej inwestyciji,

e charakterystyke komponentow srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

e aktualny stan srodowiska w zakresie poszczegolnych jego komponentow,

e okreslenie wptywu na poszczegolne komponenty srodowiska,

e okreslenie wptywu na otaczajgcy krajobraz i tereny sgsiednie.
Niniejszy raport wykonany zostat w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach + wersja
elektroniczna.

Rzeka, na ktorej planowana jest inwestycja odbudowy 10 szt. budowli pietrzgcych
jest okreslona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw oraz Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza jako Mogilnica.

Nazwa rzeki Mogielnica figuruje u inwestora m. in. w zatwierdzonym Planie
Ksztaltowania Zasobéw Wodnych, dlatego Inwestor oraz Projektant postanowili
postugiwaé sie dotychczasowym nazewnictwem rzeki - Mogielnica. Przy rzece istnieje
miejscowosc¢, ktorej nazwa pochodzi od nazwy rzeki - m. Mogielnica. Nie zmienia to

jednak nazwy JCWP - Mogilnica, w zlewni ktérej potozone jest przedsiewziecie.

Podstawa formalno — prawna opracowania:

- Przepisy ogdine

- Ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1973 z pdzn. zm,);

- Rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
2233 z pozn. zm.).
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Dyrektywy

Dyrektywa rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych
przez niektore publiczne i prywatne przedsiewziecia na Srodowisko naturalne
(85/337/EWG) ze zmianami.

Dyrektywa rady z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostepu do informaciji
o srodowisku (90/313/EWG).

Dyrektywa rady z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizujgca i racjonalizujgca
sprawozdania w sprawie wykonywania niektérych dyrektyw odnoszgcych sie do
srodowiska (91/692/EWG).

Dyrektywa rady (92/43/EWG) z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory ze zmianami.

Dyrektywa rady (96/61/WE) z dnia 24 wrzesnia 1996 r. dotyczgca zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli ze zmianami.

Dyrektywa rady (96/62/WE) z dnia 27 wrzenia 1996 r. w sprawie oceny
i zarzadzania jakoscig otaczajgcego powietrza ze zmianami.

Dyrektywa rady (96/82/WE) z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli
niebezpieczenstwa powaznych awarii zwigzanych z substancjami niebezpiecznymi

Ze zmianami.

Przepisy dotyczace ochrony powietrza

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
poziomow niektorych substanciji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie
dokonywania oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz.U. 2018 poz. 1119).
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 r. Nr 16 poz.
87).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw
oraz urzgdzen spalania lub wspétspalania odpadow (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
180680).
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkoéw,
w ktorych wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci

pobieranej wody (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2286).

- Przepisy dotyczace gospodarki odpadami

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699).

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoréw
dokumentoéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2019 poz. 819).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku
odpadow poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz.U. 2015 poz. 796).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpaddéw, kitore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawaé¢ odzyskowi na potrzeby wilasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93).

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1297).

- Przepisy dotyczace wod powierzchniowych

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
2233 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego
oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze
Srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca

2019 r. w sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
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warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

- Przepisy dotyczace ochrony przyrody

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 916).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspadlnoty,
a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1713).

- Inne akty prawne

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503).
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2 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

2.1 CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA | WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU
W FAZIE REALIZACJI | EKSPLOATACJI LUB UZYTKOWANIA, W TYM W ODNIESIENIU DO
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA W ROZUMIENIU ART. 16 PKT 34

USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. — PRAWO WODNE

Inwestycja obejmuje odbudowe 4 istniejgcych jazéw koztowych w km 1+890, 5+640,
6+510 i 7+620, 2 przepustow z pietrzeniem w km 23+096 i 23+556 oraz 4 stopni
z pietrzeniem w km 23+729, 24+107, 29+150 i 29+240 rzeki Mogielnica w powiatach

teczynskim i chetmskim w wojewodztwie lubelskim.
Celem inwestyciji jest zwiekszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica.

Ponizej przedstawiono dokfadng charakterystyke poszczegdinych planowanych
obiektow. Celem wiekszej przejrzystosci opracowania, zostata ona przedstawiona zgodnie

z podziatem administracyjnym, w podziale na 3 gminy.

Charakterystyka obiektu na terenie gminy Puchaczow:

Obiekt potozony jest w wojewddztwie lubelskim, pow. teczynskim, gm. Puchaczow,
na dziatkach ewidencyjnych: nr 693/1, 1817, obr. Ciechanki. Prace prowadzgce do
odbudowy prowadzone bedg jedynie na dziatce 693/1, obr. Ciechanki, bedgcej wtasnoscig
Skarbu Panstwa. Zasieg oddziatywania wody pietrzonej na jazie obejmuje dziatki 693/1 i
693/2, obr. Ciechanki, bedgce wiasnoscig Skarbu Panstwa.

POLOZENIE ZGODNIE Z UKLADEM WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH wg PL-
ETRF2000:

X: 8426340,01 Y: 5682627,24

W rejonie opracowania dominujg tereny nieuzytkéw, rolne i pastwiska. Najblizsza

zabudowa potozona jest w odlegtosci 210 m na wschod od obiektu.
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Tabela 1 Parametry charakterystyczne budowli hydrotechnicznej na terenie gminy Puchaczéw

Lp. Wyszczegdlnienie Jaz kozlowy
1 Kilometraz rzeki Mogielnicy 1+890
2 Swiatto przelewu m 2x1,5
3 Wysokos¢ pietrzenia H m 0,7
4 Rzedna Max PP m n.p.m. 161,52
5 Rzedna NPP m n.p.m. 161,43
6 Powierzchnia zalewu Max PP m? 6348
7 Powierzchnia zalewu NPP m?2 5815
8 Objetos¢ retencjonowanej wody przy Max PP m® 5125
9 Objetosc¢ retencjonowanej wody przy NPP m3 4395
10 Zasieg cofki przy Max PP m 920
11 Zasieg cofki przy NPP m 910
12 Rzedna ptyty dennej m n.p.m. 160,65
13 Rzedna kfadki m n.p.m. 162,21
14 Rzedna bariery m n.p.m. 163,35
15 Klasa waznos$ci budowli v
16 Rok budowy 1967

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

1. wykonanie urzgdzenia wodnego - jazu koztowego, z zachowaniem jego pierwotnej
lokalizacji, dla spowolnienia odptywu wod oraz zwiekszenia zasobow wodnych rzeki

Mogielnica.

2. pietrzenie wod powierzchniowych do rzednej Max PP = 164,52 m n.p.m. i NPP =
161,43 m n.p.m.,

3. retencjonowanie wod powierzchniowych przy Max PP w ilosci ok. 5125 m? przy
powierzchni zalewu ok. 6348 m? przy NPP w ilosci ok. 4395 m? przy powierzchni

zalewu ok. 5815 m?2

Skala inwestycji wynika bezposrednio z robét majgcych na celu przywrdcenie petnegj
sprawnosci urzgdzenia wodnego oraz pietrzenia na nim wody. Zasieg oddziatywania
inwestycji po jej zakohczeniu ograniczy sie do zasiegu pietrzonej wody, tj. do powierzchni
zalewu zwierciadta wody retencjonowanej na obiekcie. Zasieg oddziatywania inwestycji

znajduje sie w catosci na dziatkach Skarbu Panstwa.
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Tabela 2 Stan prawny nieruchomosci wraz z zajetg powierzchnig pod obiekt

Lp Nr dziatki Powierzchnia | Powierzchnia Obreb Wiasciciel
dziatki [ha] zajeta pod
obiekt [m?]
1 693/1 2,35 260,0 Ciechanki Skarb Panstwa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie 00-844 Warszawa, ul.
Grzybowska 80/82

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Lublinie 20-610 Lublin, ul.
Leszka Czarnego 3

2 1817 (brak 0,13 1,7 Ciechanki Osoba prywatna
prowadzenia
robét)

Tabela 3 Zestawienie powierzchni obiektéw budowlanych wraz z umocnieniami brzegowo-dennymi

OBIEKT BUDOWLANY POWIERZCHNIA m?
Jaz w km 1+890 261,7
Powierzchnia zalewu przy Max PP 6348
Powierzchnia zalewu przy NPP 5815

Przedstawione wyzej powierzchnie nie ulegng zmianie w stosunku do pierwotnych.
Zakres inwestycji obejmuje odbudowe istniejgcego jazu, z zachowaniem jego pierwotnych

parametréw technicznych i lokalizaciji.

Tabela 4 Parametry technologiczne obiektu budowlanego

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. miary llos¢
1 2 3 4
JAZ KOZLOWY
1 Swiatto jazu m 2x1,5m=30m
2 Wysoko$¢ pietrzenia H m 0,70
3 Ktadka technologiczna
szerokos¢ ktadki m 1,03
dtugos$¢ kiadki m 10,4
rzedna ktadki m n.p.m. 162,21
4 Jaz
szerokos¢ wraz z przyczétkami - géra m 12,40
dtugosé jazu m 4,00
rzedna ptyty dennej m n.p.m. 160,65
rzedna bariery m n.p.m. 163,35
klasa wazno$ci obiektu [\
klasa waznosci, ktérej powinien odpowiadaé obiekt [\
rok budowy 1967
5 Zamkniecia — deski drewniane szandorowe
6 Rzeka
nazwa Mogielnica
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kilometraz 1+890
7 Dtugosc cofki pietrzenia m 920
8 Rzedna Max PP m n.p.m. 161,52
9 Rzedna NPP m n.p.m. 161,43
10 Objetos¢ wody w zbiorniku cofkowym przy Max PP m3 5125
11 Objetos¢ wody w zbiorniku cofkowym przy NPP m3 4395
12 Powierzchnia zwierciadta wody przy Max PP m? 6348
13 Powierzchnia zwierciadta wody przy NPP m? 5815

Rodzaj technologii:

Jaz przeznaczony do odbudowy znajduje sie na dziatkach ewidencyjnych nr 693/1,
1817, obr. Ciechanki, gm. Puchaczéw, pow. teczynski. Prace prowadzgce do odbudowy
prowadzone bedg jedynie na dziatce 693/1, obr. Ciechanki, bedgcej wtasnoscig Skarbu
Panstwa.

Ze wzgledu na zadowalajgcy stan techniczny zelbetowej ptyty dennej oraz
przyczotkow, zaproponowano ich odbudowe poprzez wykonanie kotwionych oktadzin
zelbetowych grubosci 10 cm. Projektuje sie rozbiorke istniejgcych schodéw skarpowych
i odbudowe nowych w tej samej lokalizaciji.

Na dtugosci ok. 10 m powyzej i ok. 10 m ponizej obiektu projektuje sie wykonanie
materacy siatkowo-kamiennych, utozonych na geowtdkninie oraz ok. 20 cm warstwie
pospétki. W dnie projektuje sie wykonanie materacy grubosci ok. 30 cm. Na skarpach
wykonane zostang materace grubosci ok. 23 cm. Ubezpieczenia zostang zakonczone
palisadg drewniang z pali @7-9ccm, L= 120 cm.

Na potgczeniu piyty dennej betonowej budowli oraz umocnien dennych
projektowana jest $cianka szczelna wydtuzajgca droge filtracji. Scianka szczelna bedzie
miata wysokos¢ ok. 3,0 m, co nie spowoduje przebicia hydraulicznego pomiedzy wodami
powierzchniowymi a podziemnymi. Scianka nie wptynie na stan i jako$é waod
podziemnych. Scianka wykonana zostanie poprzez wbijanie bruséw drewnianych z jodty
lub modrzewia na gtebokosc¢ ok. 2,5 m, tj. catkowitg wysokos¢ Scianki (przy szacowanej
grubosci ptyty dennej obiektu 0,5 m. Zagtebianie odbywac sie bedzie z wykorzystaniem

sprzetu sprawnego technicznie, spetniajgcego wymogi ochrony srodowiska.
Przeprowadzanie wdd na czas prowadzenia robot:

Roboty budowlane bedg prowadzone przy niskich stanach wéd. Prace budowlane
powinny byC¢ przewidziane w granicach dziatek wydzielonych pod rzeke, stanowigcych

wiasnos¢ Skarbu Panstwa. W celu zabezpieczenia obszaru robét remontowych przed
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naptywem wody przewidziano wykonanie prac pod ostong tymczasowych grédz, ktére
beda usytuowane w korycie rzeki. Grodze proponuje sie wykona¢ z workow wypetnionych
piaskiem. Prace w lewej czesci koryta zapewni wydzielenie lewej czesci koryta workami
z piaskiem. Prawg czescig przeprowadzana bedzie woda. Proponowane przeprowadzanie
wod na czas remontu pozwoli zachowaé ciggtos¢ jej przeptywu przy jednoczesnym braku

ingerencji w grunty oséb prywatnych.
Wykarczowanie roslinnosci:

Tereny przeznaczone pod odbudowe budowli sg terenami wod powierzchniowych
ptyngcych. Nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow. Inwestor planuje jedynie
wykaszanie traw w strefie nadbrzeznej cieku. Tak mata ingerencja w strefe buforowg cieku

nie zmieni jakosci wod oraz nie zwiekszy migracji biogenéw z obszaru zlewni.
Roboty rozbiérkowe i dojazd do obiektu:

Typowe roboty rozbiérkowe obejmujg skucie:
e 10 cm warstwy pod wykonanie ptaszcza zelbetowego,
e pozostatosci umocnien brzegowo-dennych betonowych,
e zniszczonych ptyt ponuru i poszuru, nienadajgcych sie to naprawy,
e schodow skarpowych, nienadajgcych sie to naprawy.

Dojazd do obiektu prowadzi przez dziatki prywatne tgk i nieuzytkow. Celem
wykonania robot konieczne jest wykonanie tymczasowych drég dojazdowych szerokoSci
min. 3,0m. Po zakonczeniu prac powierzchnie, zajete pod drogi zostang przywrocone do
stanu niegorszego niz przed rozpoczeciem prac wykonawczych. Przed rozpoczeciem
robot Wykonawca powinien uzgodni¢ trase dojazdu z wiascicielami posesji, przez ktére
chce dojezdzac¢ oraz przewidzie¢ rekompensate finansowg dla wiascicieli nieruchomosci

tymczasowo uzytkowanych na czas prowadzenia robot.

Przygotowanie powierzchni pod wykonanie budowy:

Z uwagi na charakter i lokalizacje obiektu, do przygotowania powierzchni betonu zaleca
sie stosowanie metody hydrodynamicznej, ktdéra pozwoli ograniczy¢ emisje pytu i hatasu
do srodowiska. Ponadto metoda ta umozliwi selektywne usuwanie kolejnych warstw bez

uszkadzania (powodowania pekniec¢) w gtebszych warstwach betonu.
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Przygotowane podtoze betonu do reprofilacji winno by¢:

e roéwnomiernie wytrzymate (zgodnie z wymaganiami stosowanych powtok),

e wolne od luznych czesci betonu, odspojonych warstw, ostrych wystepéw itp.,

e wolne od obcych materiatdw — zaolejenia, wykwity, srodki pielegnujgce itp.,

e wolne od rys (wykonac¢ iniekcje),

e szorstkie w wystarczajgcym stopniu (zgodnie z wymaganiami stosowanych powtok).

Gruz powstaty w wyniku przygotowywania powierzchni bedzie gromadzony

w pryzmach zlokalizowanych w bezpiecznej odlegtosci od wody, poza korytem rzeki
Mogielnica. Pryzmy obcieka¢ bedg w podtoze, co spowoduje ich osuszenie. Woda
ociekajgca z pryzm bedzie miata takg samg jakos¢ jak woda ptyngca rzekg, w zwigzku
z tym nie zostang wprowadzone zadne obce substancje do gruntu i wod. Osuszony gruz
zostanie wywieziony na wysypisko. Jednoczesnie koryto rzeki zostanie zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami powstajgcymi w trakcie wykonywania robot, poprzez regularne

usuwanie gruzu i materiatéw z terenu wydzielonymi grodzami.

Iniekcje:

Do naprawy ewentualnie odkrytych rys i peknie¢ monolitu konstrukcji jazu (nie
stwierdzonych podczas oceny stanu technicznego przeprowadzonej w lipcu 2020 r.),
przewiduje sie zastosowanie technik iniekcyjnych. Iniekcje nalezy wykonaé przed
reprofilacjg powierzchni jazu.

Do wykonania iniekcji rys odkrytych w betonie przyczotkow, przewiduje sie
zastosowanie wypetnienia i zespolenia oddzielonych rysg czesci konstrukcji. Do
uszczelnienia peknie¢ w konstrukcji przewiduje sie zastosowanie wyrobdw iniekcyjnych
zdolnych do przenoszenia sit i wypetlnienia rys - iniekty polimero-cementowe
i mikrocementowe.

Uwaga: Cisnienie procesu oraz ilos¢ wttaczanego iniektu zalezy od ewentualnych
przeciekdw przez ryse, ciSnienia przecieku oraz geometrii rysy. Podczas prac iniekcyjnych
nalezy stale kontrolowac caty proces, zwracajgc uwage szczegolnie na wszelkiego rodzaju
utrudnienia czy przerwy oraz inne nieprawidtowosci, wymagajgce niekiedy koniecznosci
zmiany rodzaju iniektu czy parametrow procesu. Bedg to przede wszystkim: nieadekwatna
do rozmiaréw rysy ilos¢ wttaczanego iniektu oraz brak ciggtosci przy wypetnianiu rysy

zaobserwowany na sgsiadujgcych pakerach. Cato$¢ prac iniekcyjnych nalezy ponadto
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odpowiednio udokumentowaé, rejestrujgc rozmieszczenie pakerow w stosunku do
przebiegu rysy, stan wilgotno$ciowy iniekowanej przegrody, warunki cieplno-
wilgotnosciowe wystepujgce podczas procesu, cisnienia robocze (poczatkowe i korncowe),
ilos¢ zuzytego iniektu oraz uwagi o zaktéceniach i przeszkodach wyniktych w trakcie robaét.

Zgodnie z normg PN-EN1504-9 projektuje sie zasade naprawy 4 (Wzmacnianie
konstrukcji) metodg 4.5 -Iniekcja rys, pustek i szczelin. Zastosowane preparaty winny

spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1504-5:2006.

Zaprawy:

Zaprawami modyfikowanymi typu PCC projektuje sie naprawe powierzchni
zachowanych w dobrym stanie technicznym - korona przyczétku lewego, potozonego na
dziatce Skarbu Panstwa.

Powierzchnie nalezy oczysci¢ metodg hydrodynamiczng. Zatozono, ze podczas
oczyszczania zostanie usunieta 0,5-2cm warstwa betonu w zaleznosci od zniszczenia
powierzchni obiektu. Przygotowany podkiad winien spetnia¢é wymagania normy PN-EN
1504-10. Zgodnie z normg PN-EN1504-9 projektuje sie zasade naprawy 3 -Odbudowanie
elementu betonowego metodg 3.1 Reczne naktadanie zaprawy naprawcze;.

Do wykonania warstwy sczepnej, wypetnienia ubytkdbw w podiozu wraz z jego
wyréwnaniem (reprofilacjg) i impregnacji betonu nalezy stosowa¢ zaprawy PCC nalezgce
do jednego systemu naprawczego, posiadajgce aktualng Aprobate Techniczng lub wazne
Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania.

Zaprawy powinny spetnia¢ wymagania odnosnie ochrony i renowacji betonu
stawiane zaprawom PCC Il + PCC IlI .

Nalezy stosowa¢ materiaty wykazujgce nastepujgce cechy ogolne:
e mozliwos¢ stosowania na wilgotnym podtozu,
e wysoka wytrzymatosc¢ na odrywanie od betonu,
e niski skurcz i naprezenia wtasne,
e wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna,
e o0dpornos¢ na mroz,

e wysoka odpornos¢ na Scieranie.
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Zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003 (PN-B-06265) —elementy obiektu narazone sg
na klase ekspozycji (XC4, XF2, XAl, XMS3), co wymaga zastosowania zapraw
o minimalnej wytrzymatosci C30/37.

Zgodnie z normg PN-EN 1504-3 dobrano system odpowiadajgcy wymaganej klasie
wytrzymatosci betonu dla elementéw konstrukcyjnych obiektéw: R4. Catkowita grubosé
warstwy naprawczej zalezy od grubosci warstwy, ktéra odpadnie podczas oczyszczania

I musi byc¢ tak dobrana, aby zachowac pierwotne wymiary elementu konstrukciji.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Zaprawami PCC uzupetnia sie ubytki betonu na gtebokos¢ 0,5 - 10 cm. Miedzy
warstwami zaprawy naprawczej i podtozem betonowym lub Zelbetowym stosuje sie
warstwe sczepng. Jednorazowa maksymalna grubos¢ warstwy powinna by¢é zgodna
z zaleceniami producenta materialu. Szczegdtowe wymagania dotyczgce aplikacji
i pielegnacji zapraw zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

Celem ostatecznego doboru parametréw stosowanych zapraw wykonawca winien
zbada¢ parametry odkrytego (po oczyszczeniu) betonu. Materiat naprawczy winien miec
mozliwie bliskie do materialu naprawianego wartosci modutdw sprezystosci
I wspotczynnikow rozszerzalnosci cieplnej. Materiat naprawczy winien mie¢ mozliwie niski
(bliski 0) skurcz wigzania i twardnienia oraz wspétczynnik petzania.

Wykonanie kotwionych oktadzin Zzelbetowych w postaci ptaszcza z betonu
hydrotechnicznego:

W pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ warstwe betonu do gtebokosci 10cm ze $cian
przyczotkdw i ptyty dennej - elementow przeznaczonych do odbudowy. W razie
stwierdzenia peknie¢, wykonaé¢ iniekcje istniejgcych peknie¢ obiektéw iniektem
poliuretanowym.

Na przygotowang, wolng od rys i peknie¢ powierzchnie nalezy wykonac oktadzine
zelbetowg. Pierwszym etapem jest wklejenie na zaprawie zywicznej stalowych,
nagwintowanych kotew. Kotwy M12 nalezy montowa¢ w rozstawie 30x30cm. Giebokos¢
kotwienia w betonie wynosi min.n20cm. Nagwintowana czes¢ kotwy wypuszczona
z betonu ma dtugos¢ max.5cm. Na jej zakonczeniu znajduje sie nakretka.

Po 30 minutach (przy temp. prowadzenia robét powyzej 10°C) od wprowadzenia

kotwy nalezy odkreci¢ nakretke i zawiesi¢ na kotwach siatke stalowg @5mm (A-I St3SX-b)
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0 oczkach 5x5cm. Siatka mocowana bedzie drutem wigzatkowym @1mm do kotew M12 w
potowie wysokosSci.

Wykona¢ torkretowanie —okftadzine metodg betonu natryskowego. Okfadzina
zelbetowa zostanie wykonana z betonu hydrotechnicznego W-8 C35/45, klasa ekspozycji
(XC4, XF3, XAl, XM3) w/c=0,45 zgodnie z normg PN-EN-206-1 (PN-B-06265) metodg
torkretowg. Zastosowanie okfadziny nie wptynie na zmiane pierwotnych parametrow
technicznych obiektu. Dla lepszego =zwigzania starego betonu z nowym, przed
wykonaniem okfadziny, na starg konstrukcje nalezy zastosowaé warstwe sczepna.

Stal przeznaczona do wykonywania zbrojenia powinna mie¢ zaswiadczenie
jakosciowe, tzw. atest zawierajgcy wszystkie niezbedne informacje o jej wtasciwosciach.
Otrzymanie atestu powinno by¢ zastrzezone w zamédwieniu. Kazda partia otrzymanej stali
powinna by¢ sprawdzona co do zgodnosci z zamowieniem. Jezeli brakuje atestu lub jezeli
stal nasuwa watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych, okreslonych na podstawie
ogledzin zewnetrznych, lub jezeli peka przy gieciu, to nalezy przed wykorzystaniem
zbadac jg laboratoryjnie zgodnie z normg PN-82/H-95215. Stal zbrojeniowg pochodzacg z
importu mozna stosowac¢ w konstrukcjach z betonu wytgcznie po uzyskaniu $swiadectwa

dopuszczenia do stosowania udzielonego przez Instytut Techniki Budowlanej.

Odbudowa zniszczonych elementéw obiektow:

W ramach odbudowy obiektéw hydrotechnicznych projektuje sie odbudowe

nienadajgcych sie do zastosowania technik naprawczych elementéw budowli.
e schody skarpowe

Projektuje sie odbudowe schoddéw skarpowych obustronnych, od strony wody
gornej stopni. Schody projektuje sie wykona¢ z betonu hydrotechnicznego C35/45 o klasie
XC4, XF3, XAl, XM3, F=150, zbrojonego pretami @12 ze stali A-1lIN RB500.

e ubezpieczenia brzegowe i denne

Projektuje sie wykonanie ubezpieczenh brzegowych i dennych z materacy siatkowo-
kamiennych utozonych na geowidkninie i 20cm warstwie pospétki lub gruntu rodzimego

przesianego, bez kamieni. Projektuje sie zastosowanie materacy grubosci 30cm w dnie i
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23 cm na skarpach opartych na palisadzie z pali drewnianych @7-9cm, L=120cm.

Budowane ubezpieczenia znajdowac sie bedg w catosci na dziatkach Skarbu Panstwa.
e budowa Scianek szczelnych

Przewiduje sie wydtuzenie drogi filtracji pod budowlami poprzez budowe Scianek

szczelnych z drewnianych (modrzew lub jodta) bruséw grubosci 8 cm i dtugosci 3,0 m.

e zamkniecia

Jaz wyposazony zostanie w zamkniecia typu deski szandorowe drewniane. Deski
zostang zabezpieczone poprzez impregnacje cisnieniowg. Konce wprowadzane w
prowadnice zostang okute blachg ze stali nierdzewnej grubosci min. 5mm. Deski
zamykajgce bedg wyposazone w ucha dla tatwego demontazu.

Przy doborze srodkéw impregnacyjnych do ochrony drewna budowlanego przed
korozjg biologiczng nalezy bra¢ pod uwage:

o stopien zagrozenia korozjg biologiczng i wymagania dotyczace ochrony drewna

budowlanego,

o mozliwosci techniczne wykonania impregnaciji,

o gatunek, wilgotnosé, itp. drewna przeznaczonego do impregnacji,

o przeznaczenie elementéw impregnowanych,

o wiasciwosci samych srodkéw impregnacyjnych.

Normy, dotyczgce impregnacji drewna wyodrebniajg 5 klas jego zagrozenia.
Okreslajg one stopien narazenia drewna na korozje oraz intensywnos¢, z jakg powinny
by¢ prowadzone dziatania ochronne.

Impregnat zastosowany do drewna debowego, powinien spetniaC wymagania
odpowiednie dla 4 klasy zagrozenia drewna — czyli elementy drewniane bedgce w statym
kontakcie z gruntem i (lub) wodg stodka, takze gdy znajdujg sie pod ostong. Impregnacja
odpowiednio dla 4 klasy zagrozenia powinna by¢ wykonywana metodami prézniowo —
ci$nieniowymi, czyli dokonana w odpowiednich autoklawach. Po wprowadzeniu drewna do
autoklawu nastepuje faza wytworzenia podcisnienia rzedu okoto 0,01 MPa w komorze.
Nastepnie impregnat wttaczany jest do drewna pod cisnieniem okoto 1 MPa. Po
wttoczeniu impregnatu wytwarzane jest podcisnienie zapewniajgce osuszenie drewna

z nadmiaru impregnatu. Impregnacja prozniowo-cisnieniowa jest skuteczna jedynie wtedy,
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gdy drewno ma wilgotno$¢ ponizej punktu nasycenia witdkien - w praktyce drewno powinno
mie¢ najwyzej 25% wilgotnosci.
Ze wzgledu na powyzsze, w przypadku drewna debowego nie stwierdzono

przeciwwskazan do impregnacji prozniowo — cisnieniowe;.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Wszystkie elementy stalowe (m. in. konstrukcja kozta, ktadki, prowadnice desek
szandorowych) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy usung¢ wszelkie
zanieczyszczenia z powierzchni przeznaczonej do naktadania powtok. Usung¢ ogniska
korozji, rdze nalotowg, zgorzel itp. przez czyszczenie wodg pod wysokim cisnieniem lub
strumieniowo-$ciernie do stopnia Sa 2 (PN-EN 1SO 12944-4).

DLA KONSTRUKCJI KLADKI, BARIERKI — PONAD POZIOMEM WODY

Systemy malarskie dobrano w oparciu 0 norme PN-EN ISO 12944, Przewiduje sie
zastosowanie systemu malarskiego dla kategorii korozyjnosci C2 — trwatos¢ powyzej 15 lat
np. SYSTEM A2.03 w oparciu o farby Alkidowe — kolor (signal blue).

DLA KONSTRUKCJI KOZtA, PROWADNIC:

Systemy malarskie dobrano w oparciu 0 norme PN-EN ISO 12944, Przewiduje sie
zastosowanie systemu malarskiego dla kategorii korozyjnosci C2 oraz kategorii
zanurzenia Iml- trwatos¢ powyzej 15 lat np. SYSTEM A6.02 w oparciu o farby

epoksydowe - kolor (signal blue).

Charakterystyka obiektéw na terenie gminy Milejow:

Obiekty potozone sg w wojewddztwie lubelskim, pow. teczyriskim, gm. Milejow, na
dziatkach ewidencyjnych:
e jaz w km 5+640: 969, obr. Kolonia Ostrowek,
e jaz w km 6+510: 969, obr. Kolonia Ostrowek,
e jaz wkm 7+620: 969, 1490/1, 1498/1, 1503/1, 1506/1, 1511/1, obr. 0018 Ostrowek
Kolonia
Prace prowadzgce do odbudowy prowadzone bedg jedynie na dziatkach bedgcych

wiasnos$cig Skarbu Panstwa.
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POLOZENIE ZGODNIE Z UKLADEM WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH wg PL-
ETRF2000:

Jaz koztowy w km 5+640: X: 8429247,57 Y: 5680846,12
Jaz koztowy w km 6+510: X: 8429732,50 Y: 5680101,29
Jaz koztowy w km 7+620: X: 8430687,90 Y: 5679560,57

Najblizsza zabudowa potozona jest w odlegtosci 130 m na pdétnocny-zachod od

obiektu w km 5+640, 340 m na potudniowy-zachéd od obiektu w km 6+510, 730 m na

potudniowy-zachéd od obiektu w km 7+620.

Tabela 5 Stan prawny nieruchomosci wraz z zajetg powierzchnig pod obiekt

Lp | Nazwa | Kilometraz Nr Powierzchnia | Powierzchnia | Obreb Wiasciciel
budowli rzeki dziatki dziatki [ha] zajeta pod
obiekt [m3]
1 Jaz 5+640 969 4,79 240 Ostrowek Skarb
koztowy Kolonia Panstwa —
2 Jaz 6+510 969 4,79 260 Ostrowek Marszatek
kozlowy Kolonia | Wojewddztwa
3 Jaz 7+620 969 4,79 143,8 Ostréwek | Lubelskiego
koztowy Kolonia ul. Spokojna
4,20-914
Lublin PGW
Wody Polskie
RZGW w
Lublinie ul.
Leszka
Czarnego 3,
20-610 Lublin
1490/1 1,07 11,2 Ostrowek Osoba
Kolonia prywatna
1498/1 0,14 11,0 Ostrowek Osoba
Kolonia prywatna
1503/1 0,21 11,0 Ostrowek Osoba
Kolonia prywatna
1506/1 0,36 9,0 Ostrowek Osoba
Kolonia prywatna
1511/1 0,15 50 Ostréwek Osoby
Kolonia prywatne
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Tabela 6 Zestawienie powierzchni zalewu

OBIEKT BUDOWLANY

POWIERZCHNIA OBIEKTU m?

POWIERZCHNIA ZALEWU
przy Max PP m?

Jaz w km 5+640 240,0 4655
Jaz w km 6+510 260,0 6077
Jaz w km 7+610 191,0 9100

Przedstawione wyzej powierzchnie nie ulegng zmianie w stosunku do pierwotnych.

Zakres inwestycji obejmuje odbudowe jazoéw, z zachowaniem ich pierwotnych
parametréow technicznych i lokalizacji.

Dziatania zwigzane z odbudowg nie spowodujg zmniejszenia powierzchni
biologicznie czynnej dziatek, jak rowniez nie zmienig sposobu
0%

Planowane uzytkowanie terenu nie ulegnie zmianie w stosunku do dotychczasowego.

ich uzytkowania.

Z powierzchni dziatek zostanie wylgczone powierzchni biologicznie czynne;j.

Powyzsze wyjasnia sie mozliwoscig retencjonowania wody w zbiornikach cofkowych

jazow.
Tabela 7 Parametry techniczne obiektéw budowlanych
Lp Wyszczegolnienie Jedn. Miary Jaz w km Jaz w km Jaz w km
5+640 6+510 7+620
1 Swiatto jazu m 2x1,5m=3,0 | 2x1,5m=3,0 | 2x1,5m = 3,0
m m m
2 Wysokos¢ pietrzenia H m 0,6 0,6 0,7
3 Ktadka technologiczna
szerokosc kitadki m 1,03 1,03 1,03
diugos¢ ktadki m 8,40 8,40 10,80
rzedna ktadki mn.p.m 165,58 165,84 166,45
4 Jaz
szeroko$¢ wraz z m 10,40 10,40 13,30
przyczotkami — géra
dtugosé¢ jazu m 4,00 (+1,55 4,00 (+1,55 3,65
schody) schody)
rzedna ptyty dennej m n.p.m. 163,60 163,86 164,40
rzedna bariery m n.p.m. 166,68 166,94 167,51
klasa wazno$ci obiektu v Y v Y
klasa waznosci, ktorej v v v \
powinien odpowiadaé
obiekt
rok budowy 1967 1967 1967 1967
5 Zamkniecia — deski kpl. TAK TAK TAK
drewniane szandorowe
6 Dtugos¢ cofki m 870 1110 1500
pietrzenia
7 Rzedna Max PP m n.p.m. 164,32 164,75 165,27
8 Rzedna NPP m n.p.m. 164,20 164,64 165,17
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9 Objetos¢ wody w m3 3355 4565 5100
zbiorniku cofkowym
przy Max PP
10 Objetos¢ wody w m3 2815 3920 4172
zbiorniku cofkowym
przy NPP
11 Powierzchnia m? 4655 6077 9100
zwierciadta wody przy
Max PP
12 Powierzchnia m? 4230 5661 8445
zwierciadta wody przy
NPP

Rodzaj technologii:
JAZY KOZLOWE W KM 5+640 oraz w km 6+510

Jazy przeznaczone do odbudowy znajdujg sie na dziatce ewidencyjnej nr 969, obr.
Kolonia Ostrowek, gm. Milejow, pow. teczynski, bedgcej wiasnoscig Skarbu Panstwa. Stan
techniczny schodéw skarpowych obu obiektéw oraz ich przyczotkow jest dobry. Dla
przywrocenia waloréw estetycznych budowli hydrotechnicznych przewiduje sie reprofilacje
powierzchni odstonietych do gtebokosci ok. 20 cm ponizej powierzchni terenu systemem
napraw przy uzyciu zapraw PCC.

Ze wzgledu na brak mozliwosci doktadnego okreslenia stanu technicznego
przestonietych gruntem i porosnietych roslinnoscig ptyt dennych jazéw, zaprojektowano
ich odbudowe poprzez wykonanie kotwionej oktadziny Zzelbetowej o grubosci 10cm.

Projektuje sie nowg konstrukcje stalowg koztow, bariery i ktadki.

JAZ KOZLOWY W KM 7+620

Istniejgcy jaz przeznaczony do odbudowy znajduje sie na dziatkach ewidencyjnych
nr 969, 1490/1, 1498/1, 1503/1, 1506/1, 1511/1, obr. Kolonia Ostrowek, gm. Milejow, pow.
teczynski.

Stan techniczny przyczotkow i ptyty dennej jazu wymaga odbudowy poprzez
wykonanie 15 cm okfadziny zelbetowej. Schody skarpowe zostang odbudowane w ramach

odbudowy przyczoétkdw. Projektuje sie nowg konstrukcje stalowg koztéw, bariery i ktadki.

UBEZPIECZENIA BRZEGOWO-DENNE
Na dtugosciach 10m powyzej i 10m ponizej obiektow projektuje sie wykonanie

materacy siatkowo-kamiennych, utozonych na geowtokninie oraz 20cm warstwie pospofki.
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W dnie projektuje sie wykonanie materacy grubosci 30cm. Na skarpach wykonane
zostang materace grubosci 23cm. Ubezpieczenia zostang zakonczone palisadg drewniang
z pali @7-9cm, L=120cm.

Na potgczeniu piyty dennej betonowej budowli oraz umocnien dennych
projektowana jest $cianka szczelna wydtuzajgca droge filtracji. Scianka szczelna bedzie
miata wysokos¢ ok. 3,0 m, co nie spowoduje przebicia hydraulicznego pomiedzy wodami
powierzchniowymi a podziemnymi. Scianka nie wptynie na stan i jako$é wdd
podziemnych. Scianka wykonana zostanie poprzez wbijanie bruséw drewnianych z jodty
lub modrzewia na gtebokos¢ 2,5m, tj. catkowitg wysokos¢ Scianki (przy szacowanej
grubosci ptyty dennej obiektu 0,5m. Zagtebianie odbywaé sie bedzie z wykorzystaniem

sprzetu sprawnego technicznie, spetniajgcego wymogi ochrony srodowiska.

Przeprowadzenie wod na czas prowadzenia robot:

Roboty budowlane bedg prowadzone przy niskich stanach wéd. Prace budowlane
powinny byC przewidziane w granicach dziatek wydzielonych pod rzeke, stanowigcych
witasnos¢ Skarbu Panstwa. W celu zabezpieczenia obszaru robot remontowych przed
naptywem wody przewidziano wykonanie prac pod ostong tymczasowych grédz, ktére
beda usytuowane w korycie rzeki. Grodze proponuje sie wykona¢ z workéw wypetnionych
piaskiem. Prace w lewej czesci koryta zapewni wydzielenie lewej czesci koryta workami
z piaskiem. Prawg czescig przeprowadzana bedzie woda. Proponowane przeprowadzanie
wod na czas budowy pozwoli zachowa¢ ciggtos¢ jej przeptywu przy jednoczesnym braku

ingerencji w grunty osob prywatnych.

Wykarczowanie roslinnosci:

Tereny przeznaczone pod odbudowe budowli sg terenami wod powierzchniowych
ptyngcych. Nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow. Inwestor planuje jedynie
wykaszanie traw w strefie nadbrzeznej cieku. Tak mata ingerencja w strefe buforowg cieku

nie zmieni jakosci wéd oraz nie zwigkszy migracji biogenéw z obszaru zlewni.
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Roboty rozbiorkowe i dojazd do obiektu:

Typowe roboty rozbiérkowe obejmujg skucie:
e 10 cm (jazy w km 5+640 i 6+510) lub 15cm (jaz w km 7+620) warstwy pod
wykonanie ptaszcza zelbetowego,
e pozostatosci umocnien brzegowo-dennych betonowych,
e schodow skarpowych, nienadajgcych sie to naprawy (jazy w km 5+640 i 6+510)
Dojazd do obiektow prowadzi przez dziatki prywatne tgk i nieuzytkdw. Celem
wykonania robdét konieczne jest wykonanie tymczasowych drog dojazdowych szerokosci
min. 3,0 m. Po zakonczeniu prac powierzchnie, zajete pod drogi zostang przywrécone do
stanu niegorszego niz przed rozpoczeciem prac wykonawczych. Przed rozpoczeciem
robot Wykonawca powinien uzgodni¢ trase dojazdu z wiascicielami posesji, przez ktére
chce dojezdzac¢ oraz przewidzie¢ rekompensate finansowg dla wtascicieli nieruchomosci

tymczasowo uzytkowanych na czas prowadzenia robot.

Przygotowanie powierzchni pod wykonanie budowy:

Z uwagi na charakter i lokalizacje obiektéw, do przygotowania powierzchni betonu
zaleca sie stosowanie metody hydrodynamicznej, ktéra pozwoli ograniczy¢ emisje pytu i
hatasu do Srodowiska. Ponadto metoda ta umozliwi selektywne usuwanie kolejnych
warstw bez uszkadzania (powodowania peknie¢) w gtebszych warstwach betonu.

Przygotowane podtoze betonu do reprofilacji winno by¢:

e rownomiernie wytrzymate (zgodnie z wymaganiami stosowanych powtok),
¢ wolne od luznych czesci betonu, odspojonych warstw, ostrych wystepow itp.,

e wolne od obcych materiatdw — zaolejenia, wykwity, srodki pielegnujace itp.,

wolne od rys (wykonac iniekcje),

szorstkie w wystarczajgcym stopniu (zgodnie z wymaganiami stosowanych powtok).
Gruz powstaty w wyniku przygotowywania powierzchni bedzie gromadzony
w pryzmach zlokalizowanych w bezpiecznej odlegtosci od wody, poza korytem rzeki
Mogielnica. Pryzmy obciekaé bedg w podtoze, co spowoduje ich osuszenie. Woda
ociekajgca z pryzm bedzie miata takg samg jakos¢ jak woda ptyngca rzekg, w zwigzku
z tym nie zostang wprowadzone zadne obce substancje do gruntu i wod. Osuszony gruz

zostanie wywieziony na wysypisko. Jednocze$nie koryto rzeki zostanie zabezpieczone
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przed zanieczyszczeniami powstajgcymi w trakcie wykonywania robot, poprzez regularne
usuwanie gruzu i materiatow z terenu wydzielonymi grodzami.
Iniekcje:

Do naprawy ewentualnie odkrytych rys i peknie¢ monolitu konstrukcji, przewiduje
sie zastosowanie technik iniekcyjnych. Iniekcje nalezy wykonaé przed reprofilacjg
powierzchni.

Do wykonania iniekcji rys odkrytych w betonie przyczotkow, przewiduje sie
zastosowanie wypetnienia i zespolenia oddzielonych rysg czesci konstrukcji. Do
uszczelnienia peknie¢ w konstrukcji przewiduje sie zastosowanie wyrobow iniekcyjnych
zdolnych do przenoszenia sit i wypetnienia rys - iniekty polimero-cementowe
i mikrocementowe.

Uwaga: Cisnienie procesu oraz ilos¢ wttaczanego iniektu zalezy od ewentualnych
przeciekOw przez ryse, cisnienia przecieku oraz geometrii rysy. Podczas prac iniekcyjnych
nalezy stale kontrolowac caty proces, zwracajgc uwage szczegdlnie na wszelkiego rodzaju
utrudnienia czy przerwy oraz inne nieprawidtowosci, wymagajace niekiedy koniecznosci
zmiany rodzaju iniektu czy parametrow procesu. Bedg to przede wszystkim: nieadekwatna
do rozmiaréw rysy ilos¢ wttaczanego iniektu oraz brak ciggtosci przy wypetnianiu rysy
zaobserwowany na sgsiadujgcych pakerach. Cato$¢ prac iniekcyjnych nalezy ponadto
odpowiednio udokumentowaé, rejestrujgc rozmieszczenie pakerow w stosunku do
przebiegu rysy, stan wilgotnosciowy iniekowanej przegrody, warunki cieplno-
wilgotnosciowe wystepujgce podczas procesu, cisnienia robocze (poczgtkowe i kohcowe),
ilos¢ zuzytego iniektu oraz uwagi o zaktoceniach i przeszkodach wyniktych w trakcie robot.

Zgodnie z normg PN-EN1504-9 projektuje sie zasade naprawy 4 (Wzmacnianie
konstrukcji) metodg 4.5 -Iniekcja rys, pustek i szczelin. Zastosowane preparaty winny

spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1504-5:2006.

Zaprawy:

Zaprawami modyfikowanymi typu PCC projektuje sie naprawe powierzchni
zachowanych w dobrym stanie technicznym - korona przyczotku lewego, potozonego na
dziatce Skarbu Panstwa.

Powierzchnie nalezy oczysci¢ metodg hydrodynamiczng. Zatozono, ze podczas
oczyszczania zostanie usunieta 0,5-2cm warstwa betonu w zaleznosci od zniszczenia

powierzchni obiektu. Przygotowany podktad winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
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1504-10. Zgodnie z normg PN-EN1504-9 projektuje sie zasade naprawy 3 -Odbudowanie
elementu betonowego metodg 3.1 Reczne
naktadanie zaprawy naprawcze;j.

Do wykonania warstwy sczepnej, wypetnienia ubytkbw w podtozu wraz z jego
wyréwnaniem (reprofilacjg) i impregnacji betonu nalezy stosowac¢ zaprawy PCC nalezgce
do jednego systemu naprawczego, posiadajgce aktualng Aprobate Techniczng lub wazne
Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania.

Zaprawy powinny spetnia¢é wymagania odnosnie ochrony i renowacji betonu
stawiane zaprawom PCC Il + PCC IlI .

Nalezy stosowac¢ materiaty wykazujgce nastepujgce cechy ogdline:

e mozliwos¢ stosowania na wilgotnym podtozu,

e wysoka wytrzymatosc¢ na odrywanie od betonu,
e niski skurcz i naprezenia wiasne,

e wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna,

e odpornos¢ na mroz,

e wysoka odpornos¢ na scieranie.

Zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003 (PN-B-06265) —elementy obiektu narazone sg
na klase ekspozycji (XC4, XF2, XAl, XM3), co wymaga zastosowania zapraw O
minimalnej wytrzymatosci C30/37.

Zgodnie z normg PN-EN 1504-3 dobrano system odpowiadajgcy wymaganej klasie
wytrzymatosci betonu dla elementéw konstrukcyjnych obiektow: R4. Catkowita grubosé
warstwy naprawczej zalezy od grubos$ci warstwy, ktéra odpadnie podczas oczyszczania i

musi by¢ tak dobrana, aby zachowac pierwotne wymiary elementu konstrukc;ji.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Zaprawami PCC uzupetnia sie ubytki betonu na gtebokosé¢ 0,5 - 10 cm. Miedzy
warstwami zaprawy naprawczej i podtozem betonowym lub zelbetowym stosuje sie
warstwe sczepng. Jednorazowa maksymalna grubos¢ warstwy powinna by¢é zgodna
z zaleceniami producenta materiatu. Szczegétowe wymagania dotyczace aplikacji
i pielegnacji zapraw zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

Celem ostatecznego doboru parametrow stosowanych zapraw wykonawca winien

zbada¢ parametry odkrytego (po oczyszczeniu) betonu. Materiat naprawczy winien mie¢
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mozliwie bliskie do materialu naprawianego wartosci modutdw sprezystosci
I wspotczynnikow rozszerzalnosci cieplnej. Materiat naprawczy winien mie¢ mozliwie niski

(bliski 0) skurcz wigzania i twardnienia oraz wspoétczynnik petzania.

Wykonanie kotwionych oktadzin zelbetowych:

W pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ warstwe betonu do gtebokosci 10 lub 15 cm ze
Scian przyczotkdw i ptyty dennej - elementdéw przeznaczonych do odbudowy. W razie
stwierdzenia peknie¢, wykonac¢ iniekcje istniejgcych peknie¢ obiektow iniektem
poliuretanowym.

Na przygotowang, wolng od rys i peknie¢ powierzchnie nalezy wykona¢ oktadzine
zelbetowg. Pierwszym etapem jest wklejenie na zaprawie zywicznej stalowych,
nagwintowanych kotew. Kotwy M12 nalezy montowa¢ w rozstawie 30x30cm. Gtebokosé
kotwienia w betonie wynosi min.20cm. Nagwintowana czes¢ kotwy wypuszczona z betonu
ma dtugos$¢ max.5cm. Na jej zakonczeniu znajduje sie nakretka.

Po 30 minutach (przy temp. prowadzenia robot powyzej 10°C) od wprowadzenia
kotwy nalezy odkreci¢ nakretke i zawiesi¢ na kotwach siatke stalowg @5mm (A-I St3SX-b)
0 oczkach 5x5 cm. Siatka mocowana bedzie drutem wigzatkowym @1mm do kotew M12
w potowie wysokoSci.

Wykona¢ torkretowanie — okladzine metodg betonu natryskowego. Okfadzina
zelbetowa zostanie wykonana z betonu hydrotechnicznego W-8 C35/45, klasa ekspozycji
(XC4, XF3, XAl, XM3) w/c=0,45 zgodnie z normg PN-EN-206-1 (PN-B-06265) metodg
torkretowg. Zastosowanie okfadziny nie wptynie na zmiane pierwotnych parametrow
technicznych obiektu. Dla lepszego zwigzania starego betonu z nowym, przed
wykonaniem okfadziny, na starg konstrukcje nalezy zastosowac¢ warstwe sczepna.

Stal przeznaczona do wykonywania zbrojenia powinna mie¢ zaswiadczenie
jakosciowe, tzw. atest zawierajgcy wszystkie niezbedne informacje o jej wtasciwosciach.
Otrzymanie atestu powinno by¢ zastrzezone w zamdwieniu. Kazda partia otrzymanej stali
powinna by¢ sprawdzona co do zgodnosci z zamdéwieniem. Jezeli brakuje atestu lub jezeli
stal nasuwa watpliwosci co do jej wiasciwos$ci technicznych, okredlonych na podstawie
ogledzin zewnetrznych, lub jezeli peka przy gieciu, to nalezy przed wykorzystaniem

zbadac jg laboratoryjnie zgodnie z normg PN-82/H-95215. Stal zbrojeniowg pochodzaca
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z importu mozna stosowac¢ w konstrukcjach z betonu wytgcznie po uzyskaniu swiadectwa

dopuszczenia do stosowania udzielonego przez Instytut Techniki Budowlanej.

Odbudowa zniszczonych elementéw obiektéw:

W ramach odbudowy obiektéw hydrotechnicznych projektuje sie odbudowe

nienadajgcych sie do zastosowania technik naprawczych elementow budowli.
Ubezpieczenia brzegowe i denne:

Projektuje sie wykonanie ubezpieczeh brzegowych i dennych z materacy siatkowo-
kamiennych utozonych na geowtdkninie i 20cm warstwie pospotki lub gruntu rodzimego
przesianego, bez kamieni. Projektuje sie zastosowanie materacy grubosci 30cm w dnie
i 23 cm na skarpach opartych na palisadzie z pali drewnianych @7-9cm, L=120cm.

Budowane ubezpieczenia znajdowac sie bedg w catosci na dziatkach Skarbu Panstwa.
Budowa scianek szczelnych:

Przewiduje sie wydtuzenie drogi filtracji pod budowlami poprzez budowe $cianek

szczelnych z drewnianych (modrzew lub jodta) bruséw grubosci 8 cm i dtugosci 3,0 m.

Zamkniecia:

Jazy wyposazone zostang w zamkniecia typu deski szandorowe drewniane. Deski
zostang zabezpieczone poprzez impregnacje cisnieniowg. Konce wprowadzane
w prowadnice zostang okute blachg ze stali nierdzewnej grubosci min. 5 mm. Deski
zamykajgce bedg wyposazone w ucha dla tatwego demontazu.

Przy doborze srodkéw impregnacyjnych do ochrony drewna budowlanego przed
korozjg biologiczng nalezy bra¢ pod uwage:

e stopien zagrozenia korozjg biologiczng i wymagania dotyczgce ochrony drewna
budowlanego,

e mozliwosci techniczne wykonania impregnacii,

e gatunek, wilgotnos$¢, itp. drewna przeznaczonego do impregnaciji,

e przeznaczenie elementow impregnowanych,

e wtasciwosci samych srodkéw impregnacyjnych.
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Normy, dotyczgce impregnacji drewna wyodrebniajg 5 klas jego zagrozenia.
Okreslajg one stopien narazenia drewna na korozje oraz intensywnosc¢, z jakg powinny
by¢ prowadzone dziatania ochronne.

Impregnat zastosowany do drewna debowego, powinien spetnia¢ wymagania
odpowiednie dla 4 klasy zagrozenia drewna — czyli elementy drewniane bedgce w statym
kontakcie z gruntem i (lub) wodg stodkg, takze gdy znajdujg sie pod ostong. Impregnacja
odpowiednio dla 4 klasy zagrozenia powinna by¢ wykonywana metodami prézniowo —
ci$nieniowymi, czyli dokonana w odpowiednich autoklawach. Po wprowadzeniu drewna do
autoklawu nastepuje faza wytworzenia podcisnienia rzedu okoto 0,01 MPa w komorze.
Nastepnie impregnat wttaczany jest do drewna pod cisnieniem okoto 1 MPa. Po
wttoczeniu impregnatu wytwarzane jest podciSnienie zapewniajgce osuszenie drewna
Zz nadmiaru impregnatu. Impregnacja prézniowo-cisnieniowa jest skuteczna jedynie wtedy,
gdy drewno ma wilgotno$¢ ponizej punktu nasycenia widkien - w praktyce drewno powinno
mieC najwyzej 25% wilgotnosci.

Ze wzgledu na powyzsze, w przypadku drewna debowego nie stwierdzono

przeciwwskazan do impregnacji prozniowo — cisnieniowej.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:

Wszystkie elementy stalowe (m. in. konstrukcja kozta, ktadki, prowadnice desek
szandorowych) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy usung¢ wszelkie
zanieczyszczenia z powierzchni przeznaczonej do naktadania powtok. Usung¢ ogniska
korozji, rdze nalotowg, zgorzel itp. przez czyszczenie wodg pod wysokim cisnieniem lub
strumieniowo-$ciernie do stopnia Sa 2 (PN-EN 1SO 12944-4).

DLA KONSTRUKCJI KLADKI, BARIERKI — PONAD POZIOMEM WODY

Systemy malarskie dobrano w oparciu o norme PN-EN ISO 12944, Przewiduje sie
zastosowanie systemu malarskiego dla kategorii korozyjnosci C2 — trwatos¢ powyzej 15 lat
np. SYSTEM A2.03 w oparciu o farby Alkidowe — kolor (signal blue).
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DLA KONSTRUKCJI KOZtLA, PROWADNIC:
Systemy malarskie dobrano w oparciu o norme PN-EN ISO 12944. Przewiduje sie

zastosowanie systemu malarskiego dla kategorii

korozyjnosci

C2 oraz kategorii

zanurzenia Iml- trwatos¢ powyzej 15 lat np. SYSTEM A6.02 w oparciu o farby

epoksydowe - kolor (signal blue).

Charakterystyka obiektow na terenie gminy Siedliszcze:

Tabela 8 Parametry techniczne budowli hydrotechnicznych

Lp. Wyszczegodlnienie Przepust | Przepust | Stopieh Stopien Stopien Stopien
1 | Kilometraz rzeki Mogielnicy 23+096 23+556 23+729 24+107 29+150 29+240
2 Swiatto przelewu m 2x1,4 2x1,4 41’ Ifg%?a 41, 669%?; 31’ ézg%?; 31’ :,329%?’;
3 Wysokos¢ pietrzenia H m 1,4 14 0,6 0,6 0,6 0,6
4 Rzedna Max PP m n.p.m. 178,29 179,40 179,47 180,51 186,55 187,35
5 Powierzchnia zalewu m? 2300 1610 1120 570 370 350
6 Ob"?toscvcﬁfjey”%cs’”owa”ej 2420 1710 577 330 210 175
7 Zasieg cofkim 460 173 372 100 87 121
8 Rzedna progu-wlot m 176,84 177,95 178,82 179,85 185,90 186,70
9 Rzedna dna-wylot m 176,30 177,40 178,35 179,20 185,25 186,05
10 Rzedna korony m 178,84 179,95 180,24 181,47 186,97 187,77
11 Klasa waznosci budowli v v v v v v
12 Wysoko$¢é m 2,65 2,65 1,42 1,62 1,07 1,07
13 Szeroko$é m 4,00 4,00 12,5 12,2 11,5 11,5

. 1,05 (+6,5| 1,05 (+6,5| 1,05 (+6,5 | 1,05 (+6,5

14 Dlugosc m 5,65 5,65 byst(rze) byst(rze) byst(rze) byst(rze)

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

1. wykonanie urzadzen wodnych - odbudowa 6 szt. budowli hydrotechnicznych -

istniejgcych przepustow z pietrzeniem oraz stopni z pietrzeniem, z zachowaniem

ich pierwotnej lokalizaciji, dla spowolnienia odptywu wéd oraz zwiekszenia zasobow

wodnych rzeki Mogielnica.

2. pietrzenie wod powierzchniowych na budowlach:

e PRZEPUST Z PIETRZENIEM W KM 23+096
do rzednej Max PP = 178,29 m n.p.m.

wysoko$¢ pietrzenia hp=1,4m (przy Max PP)

e PRZEPUST Z PIETRZENIEM W KM 23+556
do rzednej Max PP = 179,40 m n.p.m.
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wysokosc pietrzenia hp=1,4m

e STOPIEN Z PIETRZENIEM W KM 23+729
do rzednej Max PP = 179,47 m n.p.m.
wysokosc pietrzenia hp=0,6m

e STOPIEN Z PIETRZENIEM W KM 24+107
do rzednej Max PP = 180,51 m n.p.m.
wysokos$¢ pietrzenia hp=0,6m

e STOPIEN Z PIETRZENIEM W KM 29+150
do rzednej Max PP = 186,55 m n.p.m.
wysoko$¢ pietrzenia hp=0,6m

e STOPIEN Z PIETRZENIEM W KM 29+240
do rzednej Max PP = 187,35 m n.p.m.
wysoko$¢ pietrzenia hp=0,6m

3. retencjonowanie wod powierzchniowych:

e PRZEPUST Z PIETRZENIEM W KM 23+096

przy Max PP w ilo$ci ok. 2420 m?3 przy powierzchni zalewu ok. 2300 m?
e PRZEPUST Z PIETRZENIEM W KM 23+556

przy Max PP w ilosci ok. 1710 m3 przy powierzchni zalewu ok. 1610 m?
e STOPIEN Z PIETRZENIEM W KM 23+729

przy Max PP w ilosci ok. 577 m? przy powierzchni zalewu ok. 1120 m?
e STOPIEN Z PIETRZENIEM W KM 24+107

przy Max PP w ilosci ok. 330 m? przy powierzchni zalewu ok. 570 m?
e STOPIEN Z PIETRZENIEM W KM 29+150

przy Max PP w ilosci ok. 210 m? przy powierzchni zalewu ok. 370 m?
e STOPIEN Z PIETRZENIEM W KM 29+240

przy Max PP w ilosci ok. 175 m3 przy powierzchni zalewu ok. 350 m?

Skala inwestycji wynika bezposrednio z robét majgcych na celu przywrécenie petnej
sprawnosci urzgdzeh wodnych oraz pietrzenia na nich wody. Zasieg oddziatywania
inwestycji po jej zakonczeniu ograniczy sie do zasiegu pietrzonej na nich wody, tj. do
powierzchni zalewu zwierciadta wody retencjonowanej na obiektach. Zasieg oddziatywania

inwestycji znajduje sie w catosci na dziatkach Skarbu Parnstwa.
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Przedsiewziecie potozone jest w wojewddztwie lubelskim, pow. chetmskim, gm.

Siedliszcze, na dziatkach ewidencyjnych:

Przepust w km 23+096: 214, 131/3, 148/1, 132/2, 165/1, 132/3 (zasieg pietrzenia)

obr. Janowica,

Przepust w km 23+556: 8, 9, 10, obr. Brzeziny,

Stopien w km 23+729: 8, 9, 10, obr. Brzeziny,
Stopien w km 24+107: 8, 9, 10, obr. Brzeziny,
Stopien w km 29+150: 169/1, 145, 176, 170/1 (zasieg pietrzenia), obr. Bezek,
Stopien w km 29+240: 172/1, 176, 145, obr. Bezek.

POt OZENIE NA PODSTAWIE WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH wg PL-ETRF2000:

Przepust z pietrzeniem w km 23+096:
Przepust z pietrzeniem w km 23+556:
Stopien z pietrzeniem w km 23+729:
Stopien z pietrzeniem w km 24+107:
Stopien z pietrzeniem w km 29+150:

Stopien z pietrzeniem w km 29+240:

X
X
X
X
X
X

: 8443533,46 Y: 5674842,46
: 8443903,34 Y: 5674564,36
: 8444071,13 Y: 5674560,87
: 8444354,11 Y: 5674342,94
: 8448513,57 Y: 5674139,60
: 8448618,31 Y: 5674054,61

W rejonie opracowania dominujg tereny nieuzytkow, rolne i pastwiska. Najblizsza

zabudowa potozona jest w odlegtosci 340m na potudniowy zachdd od obiektu w km

23+096, 140m na podtnocny wschod od obiektu w km 23+556, 110m na poétnocny zachod
od obiektu w km 23+729, 110m na pdtnocny wschod od obiektu w km 24+107, 280m na

potudniowy wschdéd od obiektu w km 29+150 i 160m na potudniowy wschod od obiektu

w km 29+240.
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Tabela 9 Stan prawny nieruchomosci wraz z zajetg powierzchnig pod obiekt

Lp Nazwa budowli Kilometra| Nr |Powierz | Powierzc| Obreb Whasciciel
zrzeki |dziatk | chnia hnia
i dziatki zajeta
[ha] pod
obiekt
[m?]
1 I?rzepu;t 23+096 148/1 0,0740 60 Janowica
Z pietrzeniem 00487 50 Skarb Panstwa - Marszatek Wojewddztwa
165/1 | & Lubelskiego
0,0328 22 ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
131/3 Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
214 | 0,2700 105 Polskie
RZGW w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3,
00946 | samo 20-610 Lublin
132/3 pietrzeni
e
0,0200 11 Gmina Siedliszcze ul. Szpitalna 15a, 22-130
132/2 o
Siedliszcze
2 Przepust 23+556 8 0,78 53 Brzeziny
Z pietrzeniem
9 0,31 80
10 0,78 138
Skarb Panstwa - Marszatek Wojewddztwa
3 Stopien z 23+729 8 0,78 62 Brzeziny Lubelskiego
pigtrzeniem ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
9 0,31 36 Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
0 078 20 R GW w Lublin Polskie
ublinie ul. Leszka Czarnego 3,
4 Stopien z 24+107 8 0,78 47 Brzeziny 20-610 Lublin
pietrzeniem
9 0,31 36
10 0,78 26
5 Stopienh z 29+150 169/1 0,0404 58 Bezek Skarb Panstwa - Marszatek Wojewddztwa
pietrzeniem Lubelskiego
145 0,99 3 ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
0,0190 samo Polskie
17071 pigtrzeni RZGW w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3,
© 20-610 Lublin
0,25 43 Gmina Siedliszcze ul. Szpitalna 15a, 22-130
176 o
Siedliszcze
6 Stopien z 29+150 172/1 0,0098 25 Bezek Skarb Panstwa - Marszatek Wojewddztwa
pietrzeniem Lubelskiego
0,99 36 ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
145 Polskie
RZGW w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3,
20-610 Lublin
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176

Siedliszcze

Tabela 10 Zestawienie powierzchni obiektéw budowlanych wraz z umocnieniami brzegowo-dennymi

OBIEKT BUDOWLANY POWIERZCHNIA m?
Przepust z pietrzeniem w km 23+096 258
Przepust z pietrzeniem w km 23+556 271
Stopien z pietrzeniem w km 23+729 118
Stopien z pietrzeniem w km 24+107 109
Stopien z pietrzeniem w km 29+150 104
Stopien z pietrzeniem w km 29+240 84

Tabela 11 Zestawienie powierzchni zalewu

OBIEKT BUDOWLANY POWIERZCHNIA ZALEWU przy Max PP m?
Przepust z pietrzeniem w km 23+096 2300
Przepust z pietrzeniem w km 23+556 1610
Stopien z pietrzeniem w km 23+729 1120
Stopien z pietrzeniem w km 24+107 570
Stopien z pietrzeniem w km 29+150 370
Stopien z pietrzeniem w km 29+240 350

Przedstawione wyzej powierzchnie nie ulegng zmianie w stosunku do pierwotnych.

Zakres inwestycji obejmuje odbudowe istniejgcych budowli pietrzgcych,
z zachowaniem ich pierwotnych parametréw technicznych i lokalizaciji.

Dziatania zwigzane z odbudowg obiektow nie spowodujg zmniejszenia powierzchni
biologicznie czynnej dziatek, jak réwniez nie zmienig sposobu ich uzytkowania.
Z powierzchni dziatek zostanie wylgczone 0% powierzchni biologicznie czynnej.
Planowane uzytkowanie terenu nie ulegnie zmianie w stosunku do dotychczasowego.
Powyzsze wyjasnia sie mozliwoscig retencjonowania wody w zbiorniku cofkowym
urzgdzen wodnych.

Rodzaj technologii:

PRZEPUSTY Z PIETRZENIEM w km 23+096 i 23+556
Projektuje sie odbudowe przepustow poprzez wykonanie ptaszcza zelbetowego na
ptytach dennych ponuru i poszuru oraz progu. Iniekcji scalajgcej wymagajg rysy

zaobserwowane w przyczotkach. Dodatkowo projektuje sie reprofilacje powierzchni
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odstonietych do gtebokosci ok. 20cm ponizej powierzchni terenu systemem napraw przy
uzyciu zapraw PCC.

Projektuje sie wykonanie nowych zamknie¢ obiektu w postaci desek drewnianych,
impregnowanych cisnieniowo z okuciem zakonczen ze stali nierdzewnej oraz uchwytami
dla tatwego wyjmowania desek.

Umocnienia brzegowo-denne w rejonie obiektéw sg zniszczone. Nalezy skuc¢
i usung¢ pozostato$ci umocnien. Na dtugosciach 10 m powyzej i 10 m ponizej obiektow
projektuje sie wykonanie materacy siatkowo-kamiennych, utozonych na geowtdkninie oraz
20 cm warstwie pospétki. W dnie projektuje sie wykonanie materaca grubosci 30 cm. Na
skarpach wykonane zostang materace grubosci 23 cm. Ubezpieczenia zostang
zakonczone palisadg drewniang z pali @7-9 cm, L=120 cm.

Na potgczeniu piyty dennej betonowej budowli oraz umocnien dennych
projektowana jest $cianka szczelna wydtuzajgca droge filtracji. Scianka szczelna bedzie
miata wysokos¢ 3,0 m, co nie spowoduje przebicia hydraulicznego pomiedzy wodami
powierzchniowymi a podziemnymi. Scianka nie wplynie na stan i jako$é¢ wod
podziemnych. Scianka wykonana zostanie poprzez wbijanie bruséw drewnianych z jodty
lub modrzewia na gtebokos¢ 2,5m, tj. catkowitg wysokos¢ scianki (przy szacowanej
grubosci ptyty dennej obiektu 0,5m. Zagtebianie odbywaé sie bedzie z wykorzystaniem

sprzetu sprawnego technicznie, spetniajgcego wymogi ochrony srodowiska.

STOPNIE Z PIETRZENIEM W KM 23+729, 24+107, 29+150 i 29+240
Stopnie zaprojektowane zostaty o konstrukcji zelbetowej ze stalowymi
prowadnicami i drewnianymi zamknieciami szandorowymi. W ramach odbudowy planuje
sie:
e odbudowe zelbetowych schoddw skarpowych obustronnych na obiektach w km
23+729 i 24+107,
e odbudowe ubezpieczen brzegowo-dennych ponizej i powyzej stopni wodnych,
e budowe bystrzy kamiennych o spadkach od 1:10 - 1:14,
e iniekcje rys, reprofilacje powierzchni betonowych,
e wykonanie zamknieC w postaci drewnianych desek impregnowanych cisnieniowo,
o koncach zabezpieczonych stalowymi okuciami.

Przeprowadzenie wod na czas trwania robét budowlanych:
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Roboty budowlane bedg prowadzone przy niskich stanach wod. Prace budowlane
powinny byC przewidziane w granicach dziatek wydzielonych pod rzeke, stanowigcych
wiasnos¢ Skarbu Panstwa. W tym przypadku projektuje sie wykonywanie prac pod ostong
tymczasowych grobli ziemnych Iub grobli wykonanych z workéw z piaskiem,
zlokalizowanych 2 m powyzej i 2 m ponizej planowanych prac budowlanych.

W przypadku odbudowy przepustow zaleca sie prowadzenie prac przy wydzieleniu
prawej lub lewej czesci koryta. Przyktadowo, podczas odbudowy lewej czesci obiektu
i umochien brzegowo-dennych przepuszczanie wod odbywac sie bedzie prawg rurg
@1,4m przepustu okularowego. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przepustu w km
23+556 mozna wykonacC kanat obiegowy, poprowadzony po prawym brzegu rzeki,
w catosci na dz. ew. nr 8, bez ingerencji w grunty osob prywatnych.

Przy odbudowie stopnia z pietrzeniem w km 23+729 zaleca sie wykonanie kanatu
obiegowego poprowadzonego po dziatce nr 10, po lewym nabrzezu rzeki. Dla stopnia
w km 24+107 proponuje sie rowniez wykonanie kanatu obiegowego. Ze wzgledu na
zblizong odlegtos¢ od obiektu od granic dziatek nr8 i 10, mozna poprowadzi¢ kanat
zaréwno po lewym, jak i po prawym nabrzezu.

W przypadku urzgdzen wodnych w km 29+150 i 29+240 zaleca sie wykonanie

kanatu obiegowego w catosci na dziatce nr 145, tj. po lewym nabrzezu rzeki.

Wykarczowanie roslinnosci:

Tereny przeznaczone pod odbudowe budowli sg terenami wod powierzchniowych
ptyngcych. Nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewdw. Inwestor planuje jedynie
wykaszanie traw w strefie nadbrzeznej cieku. Tak mata ingerencja w strefe buforowg cieku
nie zmieni jakosci woéd oraz nie zwigkszy migracji biogendéw z obszaru zlewni.

Roboty rozbiorkowe i dojazd do obiektu:

Typowe roboty rozbiérkowe obejmujg skucie:
e 10 cm warstwy pod wykonanie ptaszcza zelbetowego,

e pozostatosci umocnien brzegowo-dennych betonowych,
e zniszczonych ptyt ponuru i poszuru, nienadajgcych sie to naprawy,

e schodow skarpowych, nienadajgcych sie to naprawy.
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Dojazd do obiektéw prowadzi przez dziatki prywatne tgk i nieuzytkow. Celem
wykonania robdét konieczne jest wykonanie tymczasowych drég dojazdowych szerokoSci
min. 3,0 m. Po zakonczeniu prac powierzchnie, zajete pod drogi zostang przywrécone do
stanu niegorszego niz przed rozpoczeciem prac wykonawczych. Przed rozpoczeciem
robot Wykonawca powinien uzgodni¢ trase dojazdu z wiascicielami posesiji, przez ktore
chce dojezdzac¢ oraz przewidzie¢ rekompensate finansowg dla wtascicieli nieruchomosci

tymczasowo uzytkowanych na czas prowadzenia robot.

Przygotowanie powierzchni pod wykonanie budowy:

Z uwagi na charakter i lokalizacje przedmiotowych obiektéw, do przygotowania
powierzchni betonu zaleca sie stosowanie metody hydrodynamicznej, ktéra pozwoli
ograniczy¢ emisje pytu i hatasu do srodowiska. Ponadto metoda ta umozliwi selektywne
usuwanie kolejnych warstw bez uszkadzania (powodowania peknie¢) w gtebszych
warstwach betonu.

Przygotowane podtoze betonu do reprofilacji winno by¢:

e réwnomiernie wytrzymate (zgodnie z wymaganiami stosowanych powtok),

e wolne od luznych czesci betonu, odspojonych warstw, ostrych wystepow itp.,

e wolne od obcych materiatdw — zaolejenia, wykwity, srodki pielegnujace itp.,

e wolne od rys (wykonac iniekcje),

e szorstkie w wystarczajgcym stopniu (zgodnie z wymaganiami stosowanych powtok).

Gruz powstaty wwyniku przygotowywania powierzchni bedzie gromadzony
w pryzmach zlokalizowanych w bezpiecznej odlegtosci od wody, poza korytem rzeki
Mogielnica. Pryzmy obcieka¢ bedg w podtoze, co spowoduje ich osuszenie. Woda
ociekajgca z pryzm bedzie miata takg samg jakos¢ jak woda ptyngca rzeka, w zwigzku z
tym nie zostang wprowadzone zadne obce substancje do gruntu i wod. Osuszony gruz
zostanie wywieziony na wysypisko. Jednocze$nie koryto rzeki zostanie zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami powstajgcymi w trakcie wykonywania robot, poprzez regularne

usuwanie gruzu i materiatéw z terenu wydzielonymi grodzami.
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Iniekcje:

Do naprawy rys i peknie¢ monolitu scian i ptyt dennych, przewiduje sie
zastosowanie technik iniekcyjnych. Iniekcje nalezy wykonac¢ przed reprofilacjg powierzchni
obiektéw.

W przypadku zinwentaryzowanych obiektow rysy i spekania zlokalizowane sg nad
poziomem wody, jednak zaobserwowane wycieki weglanu wapnia $wiadczg o migracji w
gtab betonéw wdd opadowych, a tym samym o zawilgotnieniu rys. Z uwagi na
zawilgotnienie rys proponuje sie zastosowanie dwuetapowego wypetnienia rys i peknie¢
zawilgoconych i mokrych. W pierwszej fazie zastosowanie iniekcji silnie spieniajgcg sie
zywicg poliuretanowg. Powoduje ona przede wszystkim zatrzymanie przecieku wody,
jednak jej dziatanie nie jest trwate, dlatego tez w drugim etapie proponuje sie wttoczenie
bardziej elastycznego, powodujgcego trwate uszczelnienie iniektu, takze na bazie
poliuretanow. Iniekt taki nie cechuje sie wlasciwosciami spieniajgcymi, lecz elastycznymi i
to on decyduje o trwatosci uszczelnienia.

Do wykonania iniekcji rys ewentualnie odkrytych w betonie ptyt dennych, przewiduje
sie zastosowanie wypetnienia izespolenia oddzielonych rysg czesci konstrukcji. Do
uszczelnienia ew. peknie¢c w konstrukcji przewiduje sie zastosowanie wyrobow
iniekcyjnych zdolnych do przenoszenia sity i wypetnienia rys - iniekty polimero-cementowe
i mikrocementowe.

Uwaga: Cisnienie procesu oraz ilos¢ wttaczanego iniektu zalezy od intensywnosci
przecieku przez ryse, cidnienia przecieku oraz geometrii rysy. Podczas prac iniekcyjnych
nalezy stale kontrolowac caty proces, zwracajgc uwage szczegolnie na wszelkiego rodzaju
utrudnienia czy przerwy oraz inne nieprawidtowosci, wymagajgce niekiedy koniecznosci
zmiany rodzaju iniektu czy parametrow procesu. Bedg to przede wszystkim: nieadekwatna
do rozmiardw rysy ilos¢ wttaczanego iniektu oraz brak ciggtosci przy wypetnianiu rysy
zaobserwowany na sgsiadujgcych pakerach. Cato$¢ prac iniekcyjnych nalezy ponadto
odpowiednio udokumentowac, rejestrujgc rozmieszczenie pakerow w stosunku do
przebiegu rysy, stan wilgotnosciowy iniekowanej przegrody, warunki cieplno-
wilgotnosciowe wystepujace podczas procesu, cisnienia robocze (poczatkowe i koncowe),

ilos¢ zuzytego iniektu oraz uwagi o zaktdceniach i przeszkodach wyniktych w trakcie robot.
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Zgodnie z normg PN-EN1504-9 projektuje sie zasade naprawy 4 (Wzmacnianie
konstrukcji) metodg 4.5 -Iniekcja rys, pustek i szczelin. Zastosowane preparaty winny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1504-5:2006.

Zaprawy:

Zaprawami modyfikowanymi typu PCC projektuje sie naprawe powierzchni
obiektéw zachowanych w dobrym stanie technicznym, schodow skarpowych (obiektéw w
kilometrazu 29+150 i 29+240).

Powierzchnie nalezy oczysci¢c metodg hydrodynamiczng. Zatozono, ze podczas

oczyszczania zostanie usunieta 0,5-2cm warstwa betonu w zaleznosci od zniszczenia
powierzchni obiektu. Przygotowany podkfad winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1504-10. Zgodnie z normg PN-EN1504-9 projektuje sie zasade naprawy 3 -Odbudowanie
elementu betonowego metodg 3.1 Reczne naktadanie zaprawy naprawcze;.
Do wykonania warstwy sczepnej, wypetnienia ubytkdw w podtozu wraz z jego
wyrownaniem (reprofilacjg) i impregnacji betonu nalezy stosowa¢ zaprawy PCC nalezgce
do jednego systemu naprawczego, posiadajgce aktualng Aprobate Techniczng lub wazne
Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania.

Zaprawy powinny spetniaC wymagania odnosnie ochrony i renowacji betonu
stawiane zaprawom PCC Il + PCC Il .

Nalezy stosowac¢ materiaty wykazujgce nastepujgce cechy ogdline:

e mozliwos¢ stosowania na wilgotnym podtozu,

e wysoka wytrzymato$¢ na odrywanie od betonu,
e niski skurcz i naprezenia wiasne,

e wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna,

e odpornosé¢ na mroéz,

e wysoka odpornosc¢ na Scieranie.

Zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003 (PN-B-06265) —elementy obiektow narazone
sg na klase ekspozycji (XC4, XF2, XAl, XM3), co wymaga zastosowania zapraw
0 minimalnej wytrzymatosci C30/37.

Zgodnie z normg PN-EN 1504-3 dobrano system odpowiadajgcy wymaganej
klasie wytrzymatosci betonu dla elementéw konstrukcyjnych obiektow: RA4.

Catkowita grubos¢ warstwy naprawczej zalezy od grubosci warstwy, ktéra odpadnie
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podczas oczyszczania i musi by¢ tak dobrana, aby zachowac pierwotne wymiary

odtwarzanego elementu konstrukcji.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Zaprawami PCC uzupetnia sie ubytki betonu na gtebokos¢ 0,5 - 10 cm. Miedzy
warstwami zaprawy naprawczej i podtozem betonowym lub Zelbetowym stosuje sie
warstwe sczepng. Jednorazowa maksymalna grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna
z zaleceniami producenta materiatu. Szczegdétowe wymagania dotyczgce aplikacji
I pielegnaciji zapraw zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

Celem ostatecznego doboru parametrow stosowanych zapraw wykonawca winien
zbadac parametry odkrytego (po oczyszczeniu) betonu. Materiat naprawczy winien miec
mozliwie bliskie do materialu naprawianego wartosci modutdw sprezystosci
i wspotczynnikow rozszerzalnosci cieplnej. Materiat naprawczy winien mie¢ mozliwie niski

(bliski 0) skurcz wigzania i twardnienia oraz wspoétczynnik petzania.

Wykonanie kotwionych oktadzin zelbetowych w postaci ptaszcza =z betonu

hydrotechnicznego:

W pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ warstwe betonu do gtebokosci 10cm ze $cian
przyczétkéw i ptyty dennej - elementdéw przeznaczonych do odbudowy. W razie
stwierdzenia peknie¢, wykonaé iniekcje istniejgcych peknie¢ obiektow iniektem
poliuretanowym.

Na przygotowang, wolng od rys i peknie¢ powierzchnie nalezy wykona¢ oktadzine
zelbetowg. Pierwszym etapem jest wklejenie na zaprawie zywicznej stalowych,
nagwintowanych kotew. Kotwy M12 nalezy montowaé¢ w rozstawie 30x30cm. Gtebokos¢
kotwienia w betonie wynosi min. 20 cm. Nagwintowana czes¢ kotwy wypuszczona
z betonu ma dlugos¢é max.5cm. Na jej zakonczeniu znajduje sie nakretka.

Po 30 minutach (przy temp. prowadzenia robét powyzej 10°C) od wprowadzenia
kotwy nalezy odkreci¢ nakretke i zawiesi¢ na kotwach siatke stalowg @5mm (A-I St3SX-b)
0 oczkach 5x5cm. Siatka mocowana bedzie drutem wigzatkowym @1mm do kotew M12
w potowie wysoko$ci.

Wykona¢ torkretowanie —okfadzine metodg betonu natryskowego. Okfadzina

zelbetowa zostanie wykonana z betonu hydrotechnicznego W-8 C35/45, klasa ekspozycji
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(XC4, XF3, XA1, XM3) w/c=0,45 zgodnie z normg PN-EN-206-1 (PN-B-06265) metodag
torkretowg. Zastosowanie oktadziny nie wplynie na zmiane pierwotnych parametréw
technicznych obiektu. Dla lepszego =zwigzania starego betonu z nowym, przed
wykonaniem okfadziny, na starg konstrukcje nalezy zastosowac¢ warstwe sczepna.

Stal przeznaczona do wykonywania zbrojenia powinna mie¢ zaswiadczenie
jakosciowe, tzw. atest zawierajgcy wszystkie niezbedne informacje o jej wiasciwosciach.
Otrzymanie atestu powinno by¢ zastrzezone w zamowieniu. Kazda partia otrzymane;j stali
powinna by¢ sprawdzona co do zgodnosci z zamodwieniem. Jezeli brakuje atestu lub jezeli
stal nasuwa watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych, okreslonych na podstawie
ogledzin zewnetrznych, lub jezeli peka przy gieciu, to nalezy przed wykorzystaniem
zbadac jg laboratoryjnie zgodnie z normg PN-82/H-95215. Stal zbrojeniowg pochodzacg z
importu mozna stosowa¢ w konstrukcjach z betonu wytgcznie po uzyskaniu swiadectwa

dopuszczenia do stosowania udzielonego przez Instytut Techniki Budowlanej.

Schody skarpowe:

Projektuje sie odbudowe schodow skarpowych obustronnych, od strony wody
gornej stopni w km 23+729 i 24+107 rzeki Mogielnica. Schody projektuje sie wykonac
z betonu hydrotechnicznego C35/45 o klasie XC4, XF3, XAl, XM3, F=150, zbrojonego
pretami @12 ze stali A-1IIN RB500.

Ubezpieczenia brzegowe i denne:

Projektuje sie wykonanie ubezpieczen brzegowych i dennych, na dtugosciach
okreslonych dla kazdego obiektu w czesci rysunkowej, z materacy siatkowo-kamiennych
utozonych na geowtdkninie i 20cm warstwie pospofki lub gruntu rodzimego przesianego,
bez kamieni. Projektuje sie zastosowanie materacy grubosci 30 cm w dnie i 23 cm na

skarpach opartych na palisadzie z pali drewnianych @7-9 cm, L=120 cm.

Budowa bystrzy kamiennych:

Przy stopniach wodnych projektuje sie budowe bystrzy kamiennych funkcjonujgcych
jako przepftawki dla organizméw wodnych podczas okreséw zaniechania pietrzenia.

Bystrza planuje sie wykona¢ ze spadkiem 1:10 oraz 1:14 o szerokosciach 2,5 m, 2,6 m
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i 2,9 m, z kamienia rzecznego 30-50 cm, ukfadanego na warstwie wyréwnawczej.
Konstrukcja zakonczona bedzie palisadg drewniang. Projektowane bystrza kamienne
zostaty zaprojektowane w gtéwnej mierze celem zachowania naturalnego charakteru rzeki
i urozmaicenia jej struktury dennej. Bystrza kamienne bedg powodowaty natlenienie sie

wody a tym samym poprawe jej parametréw.

Tabela 12 Parametry przeptawek

Budowla km Typ przeptawki wymiary Spadek
Stopien z pietrzeniem 23+729 Bystrze kamienne 650x290 ~1:14
Stopien z pietrzeniem 24+107 Bystrze kamienne 650x260 ~1:14
Stopien z pietrzeniem 29+150 Bystrze kamienne 650x250 ~1:10
Stopien z pietrzeniem 29+240 Bystrze kamienne 650x250 ~1:10

Budowa scianek szczelnych:

Przewiduje sie wydtuzenie drogi filtracji pod budowlami poprzez budowe Scianek

szczelnych z drewnianych (modrzew lub jodta) bruséw grubosci 8cm i dlugosci 3,0m.

Zamkniecia:

Budowle hydrotechniczne wyposazone zostang w zamkniecia typu deski
szandorowe drewniane. Deski zostang zabezpieczone poprzez impregnacje cisnieniowa.
Konce wprowadzane w prowadnice zostang okute blachg ze stali nierdzewnej grubosci
min. 5mm. Deski zamykajgce sSwiatto przepustow z pietrzeniem bedg wyposazone
dodatkowo w ucha dla ftatwego demontazu.

Przy doborze srodkow impregnacyjnych do ochrony drewna budowlanego przed
korozjg biologiczng nalezy bra¢ pod uwage:
o stopien zagrozenia korozjg biologiczng i wymagania dotyczgce ochrony drewna
budowlanego,
e mozliwosci techniczne wykonania impregnaciji,
e gatunek, wilgotnosg, itp. drewna przeznaczonego do impregnaciji,
e przeznaczenie elementéw impregnowanych,

e witasciwosci samych srodkow impregnacyjnych.
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Nowe, europejskie normy, dotyczgce impregnacji drewna wyodrebniajg 5 klas jego

zagrozenia. Okreslajg one stopien narazenia drewna na korozje oraz intensywnosc, z jaka
powinny by¢ prowadzone dziatania ochronne.
Impregnat zastosowany do drewna debowego, powinien spetnia¢c wymagania odpowiednie
dla 4 klasy zagrozenia drewna — czyli elementy drewniane bedace w statym kontakcie
z gruntem i (lub) wodg stodkg, takze gdy znajdujg sie pod ostong. Impregnacja
odpowiednio dla 4 klasy zagrozenia powinna by¢ wykonywana metodami prézniowo —
ci$nieniowymi, czyli dokonana w odpowiednich autoklawach. Po wprowadzeniu drewna do
autoklawu nastepuje faza wytworzenia podcisnienia rzedu okoto 0,01 MPa w komorze.
Nastepnie impregnat wttaczany jest do drewna pod ciSnieniem okoto 1 MPa.
Po wttoczeniu impregnatu wytwarzane jest podcisnienie zapewniajgce osuszenie drewna
Zz nadmiaru impregnatu. Impregnacja prozniowo-cisnieniowa jest skuteczna jedynie wtedy,
gdy drewno ma wilgotno$¢ ponizej punktu nasycenia widkien - w praktyce drewno powinno
mie¢ najwyzej 25% wilgotnosci.

Ze wzgledu na powyzsze, w przypadku drewna debowego nie stwierdzono

przeciwwskazan do impregnacji prozniowo — cisnieniowej.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementdéw stalowych:

Wszystkie elementy stalowe (m.in. prowadnice desek szandorowych) nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy usung¢ wszelkie

zanieczyszczenia z powierzchni przeznaczonej do naktadania powtok. Usungé ogniska
korozji, rdze nalotowg, zgorzel itp. przez czyszczenie wodg pod wysokim cisnieniem lub
strumieniowo-sciernie do stopnia Sa 2 (PN-EN I1SO 12944-4).
Systemy malarskie dobrano w oparciu 0 norme PN-EN ISO 12944. Przewiduje sie
zastosowanie systemu malarskiego dla kategorii korozyjnosci C2 oraz kategorii
zanurzenia Iml- trwatosS¢ powyzej 15 lat np. SYSTEM A6.02 w oparciu o farby
epoksydowe - kolor (signal blue).
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Lokalizacja planowanej inwestycji zostata przedstawiona na ponizszym wycinku

mapy topograficznej:

Jaz 1+890

Jaz koztowy w km 5+640

Jaz koztowy w km 6+510

Jaz koztowy,w km 7+620

Stopien z pietrzeniem w km 29+240

Stopien z pigtrzeniem w km 29+150

Przepust z pigtrzeniem w km 23+096

Przepust z pietrzeniem w km 23+556

Stopien z pietrzeniem w km 23+729

Stopien z pietrzeniem w km 24+107

Ryc. 1 Wycinek mapy topograficznej z przedstawieniem lokalizacji planowanego przedsiewziecia

Omawiany teren inwestycji objety jest =zapisami Miejscowych Plandéw
Zagospodarowania Przestrzennego. Jazy sg budowlami poprzecznymi w stosunku do osi
doliny rzecznej, jednak zakres inwestycji nie powoduje powstania nowych obiektéw
budowlanych (o ktérym moéwi MPZP), lecz odbudowe obiektéw istniejgcych, powstatych
pod koniec lat 60-tych XX w., niespetniajgcych obecnie swoich funkcji ze wzgledu na zty
stan techniczny. Dlatego tez realizacja planowanej inwestycji nie stoi w sprzecznosci
z MPZP.

Realizowane w ramach planowanej inwestycji obiekty nie bedg miaty
odwadniajgcego charakteru, a ich pietrzenie bedzie nizsze niz 2 m. Biorgc pod uwage

powyzsze, stwierdza sie iz planowane przedsiewziecie nie stoi w sprzecznosci
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z przedmiotowym MPZP, nie narusza jego ustalen a zagospodarowanie terenu

inwestycyjnego jest zgodne z jego przeznaczeniem.

llos¢ miejsc parkingowo-postojowych na terenie objetym inwestycja:

Na etapie realizacji:

— przewiduje sie do 2 tymczasowych miejsc postojowych przy miejscach realizacji
inwestycji.

Na etapie eksploataciji:

- nie przewiduje sie potrzeby wyznaczenia nowych miejsc postojowych na etapie

eksploataciji.

llo§¢ samochodow osobowych poruszajacych sie po terenie objetym inwestycja;

Na etapie realizacji:

- przewidywang ilos¢ samochoddéw osobowych wjezdzajgcych na teren inwestycji
i wyjezdzajgcych z jego terenu w ciggu doby, szacuje sie na ok. 2 sztuki.

Na etapie eksploataciji:

- nie przewiduje sie regularnego dojazdu samochodow do obiektéw. Nalezy mie¢ na
uwadze, ze inwestycja nie bedzie wymaga¢ dozoru, a wiec takze statego dojazdu.
Samochody bedg dojezdza¢ do miejsca inwestycji jedynie w sytuacjach planowanych prac

konserwacyjnych i awaryjnych.

llo§¢ samochodéw ciezarowych i innych pojazdéw poruszajacych sie po terenie
objetym inwestycja:

Na etapie realizaciji:

- przewidywang ilos¢ samochodéw ciezarowych (dostawa i wywdz materiatow
budowlanych) oraz pojazdéow budowlanych wjezdzajgcych na teren inwestycji i
wyjezdzajgcych z jego terenu w ciggu doby, szacuje sie na maksymalnie kilka sztuk.

Na etapie eksploatacji:

- przewidywang ilos¢ pojazdéw gtdwnie zwigzanych z pracami utrzymaniowymi
(realizowanymi okresowo), wjezdzajgcych na teren inwestycji i wyjezdzajgcych z jego

terenu, w razie wystgpienia takiej potrzeby, szacuje sie maksymalnie na kilka sztuk.
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Planowana inwestycja bedzie miata charakter dtugotrwaty. Zgodnie z informacjami
zawartymi w Informatycznym Systemie Ostony Kraju przed nadzwyczajnymi
zagrozeniami” — ISOK, 4 sposrod planowanych 10 obiektéw zlokalizowane sg w obszarze
szczegoblnego zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia 10%. Sg to jazy
koztowe w km 1+890, 5+640, 6+510 oraz 7+620.

Stan obecny

W chwili obecnej teren inwestycji stanowi koryto rzeki Mogielnicy, wraz
z pozostatosciami dawnych obiektéw. Teren planowanej inwestycji stanowi obszar
pozbawiony cennych gatunkow roslin, mogacych z uwagi na walory przyrodniczo-naukowe
wymagac ochrony prawnej. Nie wystepujg tu gatunki i siedliska przyrodnicze wymienione
w zatgczniku | i Il Dyrektywy Siedliskowej, ani gatunki chronione prawem polskim. Nie
mozna rowniez mowi¢ o obecnosci gatunkow zagrozonych wyginieciem, rzadkich lub
zjawiskowych.

Okoliczne tereny pokryte sg przede wszystkim polami uprawnymi oraz w niewielkim

stopniu tgkami. Tereny te sg uzytkowane rolniczo.

Fot. 1 Widok z pozostatosci jazu koztowego w km 1+890

49



Raport oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki
Mogielnica poprzez odbudowe budowli pietrzgcych na rzece w km 1+890, 5+640, 6+510, 7+620, 23+096,
23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240 — Program ksztattowania zasobow wodnych”

50



Raport oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki
Mogielnica poprzez odbudowe budowli pietrzgcych na rzece w km 1+890, 5+640, 6+510, 7+620, 23+096,
23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240 — Program ksztattowania zasobéw wodnych”

Fot. 5 Widok z pozostatosci stopnia z pietrzeniem w km 29+150
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Prace w calym zadaniu o nazwie ,Zwiekszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki
Mogielnica poprzez odbudowe budowli pietrzgcych na rzece w km 1+890, 5+640, 6+510,
7+620, 23+096, 23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240 — Program ksztaltowania
zasobdéw wodnych” bedg prowadzone od obiektow znajdujgcych sie najwyzej, do obiektoéw
znajdujgcych sie najnizej, zgodnie z biegiem rzeki. W przypadku, gdyby prace prowadzono
odwrotnie, to oddziatywania w postaci zmetnienia na terenie nizej potozonych obiektow
wystepowatyby kilkukrotnie. Najpierw podczas prowadzenia prac przy ich realizacji,
a nastepnie podczas prowadzenia prac na obiektach potozonych wyzej. Realizacja

inwestycji zgodnie z biegiem rzeki zminimalizuje to oddziatywanie.

Warunki uzytkowania terenu w fazie budowy i eksploataciji
Faza realizacji inwestycji

Wszystkie prace prowadzone bedg na terenie dziatek wyznaczonych pod
projektowang inwestycje. Nie przewiduje sie prowadzenia wycinki drzew i krzewodw.
Inwestor planuje jedynie wykaszanie traw w strefie nadbrzeznej cieku. Tak mata ingerencja
w strefe buforowg cieku nie zmieni jakosci wod oraz nie zwiekszy migracji biogenow
z obszaru zlewni.

W czasie realizacji obiektu mogg wystgpi¢ drobne ucigzliwosci zwigzane
z wprowadzeniem w miejsce realizacji inwestycji sprzetu transportowego i budowlanego.
Gtéwny transport sprzetu, ludzi oraz elementow wykorzystywanych w ramach
przedsiewziecia, odbywat sie bedzie istniejgcymi drogami. Wigekszos¢ elementéw
wykorzystywanych podczas realizacji przedsiewziecia dostarczana bedzie na miejsce
planowanej inwestycji samochodami, jako elementy czesciowo przygotowane do montazu,
co pozwoli zminimalizowac¢ hatas oraz ilo$¢ powstatych odpadow.

Ostatnim elementem fazy realizacji bedzie uprzatniecie terenu, zdemontowanie
zaplecza socjalnego oraz uporzgdkowanie terenu. Na terenie inwestycji nie przewiduje sie
organizowania statych miejsc do parkowania pojazdow oraz statych placow
manewrowych. Na terenie inwestyciji jak i wokét tego terenu w czasie budowy, eksploatacji
oraz pozniejszej rozbidrki instalacji, nie bedg tankowane samochody, maszyny i sprzet.
Takie dziatanie ma na celu wyeliminowanie niekontrolowanego =zanieczyszczenia
srodowiska, tj. gruntu oraz wéd gruntowych produktami ropopochodnymi. Czynnosci

tankowania bedg odbywaty sie tylko i wylgcznie na najblizszej stacji paliw. Samochody
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oraz maszyny po zakonczonym dniu pracy, bedg wyjezdzaty z placu budowy i parkowaty
na najblizszym parkingu lub miejscu do tego przeznaczonym.

Prowadzone prace podczas realizacji przedmiotowego obiektu nie bedg negatywnie
oddziatywac na srodowisko, jak tez na przebywajgcych w poblizu ludzi.

Realizacja inwestycji zostanie wykonana przez wyspecjalizowanych fachowcéw.
Nie przewiduje sie dtuzszego sktadowania materiatbw na terenie budowy. Bedg one
przechowywane w magazynach firm realizujgcych prace budowlano-montazowe
i dowozone transportem samochodowym na budowe do bezposredniego
uzycia/zamontowania.

W ramach zadania odbudowy budowli pietrzgcych, Inwestor nie przewiduje
wykonania dodatkowych robét utrzymaniowych. Odbudowa umocnien brzegowo-dennych
poprzez wymiane betonowych ptyt na materace siatkowo-kamienne pozwoli na
zachowanie istniejgcych parametréw koryta, bez ksztattowania skarp i dna rzeki.

Wymiana umocnien brzegowo-dennych projektowana jest na dtugosciach:
e Przepusty z pietrzeniem w km 23+096 i 23+556
o okoto 11m powyzej i okoto 11m ponizej budowli
e Stopien z pietrzeniem w km 23+729
o 2,5m powyzej i 8,5m ponizej budowli
e Stopnie z pietrzeniem w km 24+107, 29+150 i 29+240
o 2,8m powyzej i 8,5m ponizej budowli

W ramach odbudowy budowli pietrzacych, nie planuje sie odmulania koryta rzeki,
ani formowania skarp. Na powierzchni istniejgcych ptyty dennej oraz przyczétkdw zostanie
wykonany ptaszcz zelbetowy.

Na skarpach i w dnie rzeki zostang utozone materace siatkowo-kamienne, jako
ubezpieczenie koryta. Ubezpieczenie zostanie wykonane w miejsce i na dtugosci
istniejgcego, wykonanego z ptyt Zelbetowych, co nie wymaga zabiegéw
odmulania/usuniecia materiatu piaszczystego z dna rzeki ani reprofilacji skarp.

Roboty budowlane bedg prowadzone przy niskich stanach wéd. Prace budowlane
powinny byC przewidziane w granicach dziatek wydzielonych pod rzeke, stanowigcych
wlasnos¢ Skarbu Panstwa. W celu zabezpieczenia obszaru robét remontowych przed
naptywem wody przewidziano wykonanie prac pod ostong tymczasowych grédz, ktére

bedg usytuowane w korycie rzeki. Grodze proponuje sie wykonac¢ z workow wypetnionych
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piaskiem. Prace w lewej czesci koryta zapewni wydzielenie lewej czesci koryta workami
z piaskiem. Prawg czescig przeprowadzana bedzie woda. Proponowane przeprowadzanie
wod na czas remontu pozwoli zachowaé ciggtosc¢ jej przeptywu przy jednoczesnym braku
ingerencji w grunty osob prywatnych.

Wykonanie obiektow nie spowoduje przerwania ciggtosci morfologicznej rzeki, gdyz
ciggtos¢ rzeki jest przerwana przez syfon, ktdérym ptynie Mogielnica ponizej Kanatu

Wieprz-Krzna. Migracja ryb z rzeki Wieprz nie wystepuije.

Etap budowy przedsiewziecia wigzaC¢ sie bedzie z oddziatywaniem na srodowisko

w zakresie:

powstawania sciekow bytowych,

emisji hatasu,

emisji pytow i gazoéw do powietrza,

powstania odpaddéw z budowy.

Na etapie budowy nie przewiduje sie powstawania emisji pol elektromagnetycznych
i odpaddw niebezpiecznych.
Na etapie budowy nie wystgpig zagrozenia zwigzane z sytuacjami awaryjnymi oraz

nadzwyczajnym zagrozeniem srodowiska, zdrowia i zycia ludzi.

Scieki bytowe

Pracownicy firm budowlanych na czas budowy na terenie lokalizacji
przedsiewziecia bedg korzystali z przenosnej toalety, z ktorej scieki bytowe wywozone
przez podmiot posiadajgcy niezbedne pozwolenia do wywozu tego rodzaju

zanieczyszczen.

Gospodarka odpadami

Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie z wytwarzaniem odpaddéw powstajgcych
przy wszelkiego rodzaju pracach budowlanych. Powstate odpady nie bedg nalezaty do
grupy odpadow niebezpiecznych.

Wytwarzane podczas realizacji odpady bedg:
- gromadzone selektywnie w miejscu, do ktérego nie bedg miaty dostepu osoby postronne,

- przechowywane w opakowaniach szczelnych i specjalnie oznakowanych.
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Nalezy podkresli¢, ze pod warunkiem prawidtowego gospodarowania odpadami, nie
bedg one stwarzac zadnego istotnego zagrozenia dla srodowiska.

Na etapie przygotowania i realizacji inwestycji zostanie zapewniona kontrola
sposobu postepowania z wyzej wymienionymi grupami odpadow, aby w trakcie prac
budowlano-montazowych nie wystepowaty zjawiska ,dzikiego” sktadowania odpadow
przez ekipy budowlano-montazowe, przy drogach gruntowych stuzgcych do obstugi
roztogow rolnych.

Wszystkie powstate odpady zostang przekazane firmom majgcym stosowne

zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Wptyw na szate roslinng i Swiat zwierzecy

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wywota znaczgcego negatywnego
oddziatywania na szate roslinng, ze wzgledu na fakt iz bedzie ono znajdowac sie w
miejscu, w ktorym istniejg pozostatosci po obiektach. Nie przewiduje sie wycinki drzew i
krzewow. Inwestor planuje jedynie wykaszanie traw w strefie nadbrzeznej cieku. Tak mata
ingerencja w strefe buforowg cieku nie zmieni jakosci wod oraz nie zwiekszy migracji
biogenéw z obszaru zlewni. Wptyw na zwierzeta podczas fazy realizacji wigza¢ sie bedzie

gtéwnie z ich ptoszeniem.

Odwodnienie gruntéw
Budowa planowanego przedsiewziecia nie bedzie wymagac¢ przeprowadzenia

odwodnienia gruntu.

Emisja hatasu do $rodowiska oraz pytéw i gazéw do powietrza

Realizacja przedsiewziecia wigze sie z koniecznoscig zastosowania maszyn i
urzadzen mechanicznych. Zrédtem emisji hatasu do $rodowiska i substancji do powietrza
bedzie praca maszyn i urzgdzen budowlanych oraz ruch pojazdéw. Okresowa dziatalno$¢
tych zrédet ograniczy sie do pory dziennej.

Zakres prac koniecznych do przeprowadzenia nie bedzie powodowac
przekroczenia dopuszczalnych standardow jakosci powietrza poza granicg terenu, do
ktérego inwestor posiada tytut prawny do dysponowania, w tym na terenie najblizej

zlokalizowanej zabudowy mieszkaniowej.
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Dla ograniczenia oddziatywania etapu budowy przedsiewziecia na srodowisko i
warunki zycia ludzi proponuje sie ustalenie warunkow:
- prowadzenie prac budowlanych w spos6b zapewniajgcy ograniczenie do minimum
niekorzystnego przeksztatcenia terenu;
- dokonywanie transportu materiatéw na teren budowy w porze dnia (6.00-22.00);
- ograniczenie wykonywania zewnetrznych prac budowlanych do pory dnia (6.00-
22.00).

Faza eksploatacji inwestycji

Wszystkie ewentualne prace remontowe i konserwacyjne bedg prowadzone tylko
w granicach dziatek inwestycyjnych. Eksploatacja inwestycji nie wigze sie z realizacjg
zadnych procesow produkcyjnych, a dojazd do niej bedzie realizowany istniejgcg juz
drogg. W trakcie funkcjonowania inwestycji nie bedg powstawaé zadne odpady, Scieki,

emisje zanieczyszczen do powietrza, emisja hatasu.

Oprécz przeznaczonych do odbudowy w ramach procedury obiektéw, na terenie rzeki
Mogielnica znajdujg sie takze inne budowle.
Budowle wyremontowane na rzece Mogielnica dla ktérych trwa postepowanie
wodnoprawne i nie pietrzg wody:

e 4 jazy zelbetowe w km 13+923, 18+185, 19+929, 21+815,

e 3 przepusty z pietrzeniem w km 25+490, 26+260, 26+915,

Pozostate budowle wystepujgce na rzece Mogielnica:
e brdd BR B-5 w km 2+120 (powiat teczynski),
e syfon pod KWK SN 9+220 (powiat chetmski),
e Dbystrotok- 4szt w km 12+980, 14+885, 15+635, 24+174 (powiat chetmski),
e brdd przejezdny w km 22+376 (powiat chetmski).

2.2 GLOWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROCESOW PRODUKCYJNYCH
W ramach funkcjonowania przedsiewziecia nie bedg prowadzone zadne procesy
produkcyjne.
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2.3 PRZEWIDYWANE RODZAJE | ILOSCI EMISJI, W TYM ODPADOW, WYNIKAJACE Z FAZY

REALIZACJI | EKSPLOATACJI LUB UZYTKOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

2.3.1 Emisje do powietrza, ich 2zrédto, rodzaje, wielkoS¢ emisji i zasieg
oddziatywania

Etap realizacji

Na etapie budowy moze lokalnie, w krétkich okresach czasu doj$¢ do zwiekszonych
emisji zanieczyszczen atmosferycznych, w wyniku pracy maszyn i urzadzen na placu
budowy oraz przy transporcie materiatéw. Maszyny budowlane: dzwigi, koparki oraz $rodki
transportu dowozgce materialy budowlane na plac budowy, pracujgce przy realizacji
inwestycji napedzane bedg paliwem ptynnym (olejem napedowym). Cze$¢ sprzetu
budowlanego moze wymagac zasilania energig elektryczng (jej zrodtem bedg agregaty
pradotworcze zasilane rowniez olejem napedowym).

Uzna¢ mozna, ze nie wystgpi zagrozenie czy =zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego w zwigzku ze spalaniem paliw w maszynach i pojazdach
wykorzystywanych podczas prac budowlanych. Emisja zanieczyszczen do powietrza
bedzie miata miejsce okresowo, wytgcznie w czasie pracy silnika pojazdu czy maszyny.
Prace budowlane bedg roztozone w czasie — przewidywany okres realizacji inwestyciji
wynosi okoto 6 miesiecy. Na terenie planowanej inwestycji w fazie realizacji
przedsiewziecia moze nieznacznie wzrosng¢ poziom zanieczyszczeh powietrza, jednak
jego wielkos¢ nie bedzie wyrdznialna z tta i nie bedzie stanowi¢ ponadnormatywnej
ucigzliwosci dla srodowiska, wzwigzku z powyzszym odstgpiono od analizy
rozprzestrzeniania sie zanieczyszczenh pytowo — gazowych w powietrzu na etapie budowy
(realizacji inwestycji).

Mozliwos¢ redukcji emisji zanieczyszczen gazowych z silnikbw maszyn i
samochoddéw ogranicza sie gtdéwnie do dbatosci o ich stan techniczny i dobrg organizacje
robét (np. wylgczanie maszyn roboczych podczas postoju). Dla zminimalizowania
potencjalnych ucigzliwosci zwigzanych z pracami budowlanymi (w zakresie emisji
zanieczyszczeh do powietrza) zaleca sie rowniez bgdz wstrzymanie prac, bgdz zraszanie
powierzchni odkrytych (gruntowych) podczas pogody wyjatkowo suchej i wietrznej, aby nie
dochodzito do nadmiernego pylenia (wtérna emisja — unos drobnych czgsteczek z

powierzchni).
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Biorgc pod uwage czas wykonywania prac oraz nieznaczng wielkos¢ emisji, mozna
stwierdzi¢, ze etap budowy nie spowoduje znaczgcych zmian w stanie sanitarnym
powietrza tego rejonu — nie bedg to zmiany zauwazalne i odnotowywane na stacjach

pomiarowych.

Etap eksploatacji

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac emisji zanieczyszczeh pytowo —
gazowych do powietrza na etapie eksploataciji.

Zrédtem zanieczyszczen do powietrza beda jedynie pojazdy oséb dojezdzajgcych
do budowli hydrotechnicznej w celu jej konserwacji czy sprawdzenia stanu technicznego
(emisje pochodzi¢ bedg ze spalania paliw w silnikach samochodéw). Nie bedg to emisje
znaczgce, tym bardziej, ze ruch bedzie sporadyczny, ograniczony wytgcznie do pory
dziennej. Uwaza sig, ze mozna odstgpi¢ od szczegdtowych obliczen rozprzestrzeniania sie
emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie eksploatacji obiektu i uzna¢, ze nie bedzie

on w zaden sposéb negatywnie oddziatywac na stan sanitarny powietrza.

Etap likwidacii

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje sie etapu likwidacji. Gdyby
jednak sytuacja taka miata miejsce (czysto teoretycznie), przyjg¢é mozna, ze poszczegodine
emisje zanieczyszczen emitowane do powietrza i potencjalna ucigzliwos¢ z nimi zwigzana
bedzie analogiczna jak na etapie budowy — biorgc pod uwage prace sprzetu
rozbiorkowego i emisje zanieczyszczen zwigzane z likwidacjg obiektu (wywdz materiatu) i

niwelacjg terenu.

2.3.2 Emisja hatasu, jego zréodto, wielkos¢ emisji i zasieg oddzialywania
Kwalifikacja terenéw pod katem ochrony przed hatasem jest dokonywana w oparciu
0 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W trakcie prac budowlanych
emisja dzwieku moze spowodowac nieznaczne pogorszenie stanu klimatu akustycznego.
Jednak bedzie to miato miejsce w godzinach dziennych. Prace wytwarzajgce hatas bedag
trwaty okoto 1 miesigca. Nie ma innego sposobu przeprowadzenia robét budowlanych jak

wykonanie tych prac.
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Etap realizacji

Etap realizacji obiektu bedzie powodowat chwilowe pogorszenie klimatu
akustycznego w obrebie prowadzonych prac oraz wzdtuz drog, ktorymi bedzie odbywat sie
transport maszyn, ludzi i materiatébw. Bedzie to oddziatywanie krétkotrwate i lokalne —
ograniczone do czasu trwania budowy, a podczas budowy ograniczone do czasu
wykorzystywania danej maszyny.

Na etapie budowy hatas bedzie powodowany pracg sprzetu budowlanego -
samochodéw ciezarowych, koparek, spychaczy, rowniarek i innych maszyn zwigzanych z
realizacjg obiektu jak rowniez pilarki przy wycince krzewéw oraz hatas zwigzany z
dowozem materiatéw, czy wywozem odpadow (ruch samochodéw ciezarowych). Szacuje
sie, ze generowany przez pojazdy i maszyny budowlane poziom dzwieku wyniesie srednio
okoto 75 do 90 dB. Niektore prace bedg gtosniejsze i bedg bardziej wyrdznialne z tta, ich
poziom mocy akustycznej szacuje sie na 95 do 100 dB — jednak te prace o najwyzszych
poziomach dzwigeku bedg prowadzone najrzadziej, wystepowaC bedg jedynie
sporadycznie.

Emisja hatasu podczas prac budowlanych bedzie sciSle zwigzana z miejscem
aktualnie prowadzonych prac (biezgcy front robot). Wraz z postepem prac przemieszczaé
sie bedg zrédta hatasu. Tak wiec emisja hatasu na etapie budowy ograniczona bedzie w
czasie do okresu realizacji przedsiewziecia (czas samej budowy, jak i czas pracy danej
maszyny) oraz bedzie sie przemieszczaé stopniowo wraz z postepem prac.

Nie przewiduje sie prowadzenia prac porg wieczorowg ani w porze nocne;.
Po zakonczeniu etapu budowy inwestycji, ucigzliwosci zwigzane z pracami budowlanymi
catkowicie ustang.

Maszyny budowlane powinny spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzenh
uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. z
2005 roku Nr 263, poz. 2202; zmiana w Dz. U. z 2006 roku Nr 32, poz. 223; zmiana w Dz.
U. z 2007 roku Nr 105, poz. 718).

Biorgc pod uwage zalecenia, co do czasu przygotowania terenu inwestycji
prowadzenia prac — poza okresem legowym ptactwa — mozna przyjgc, ze wykonywane
prace nie bedg negatywnie wptywaé na ptaki (przygotowanie terenu inwestycji oraz prace

zwigzane z wycinkg zieleni powinny by¢ przeprowadzone przed ztozeniem jaj w gniazdach
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i rozpoczeciem okresu legowego, aby nie doszto do ich zniszczenia i ptoszenia ptakéw z
gniazd).

Wskazuje sie, by prace budowlane prowadzone byty w miare mozliwosci jak
najszybciej, w okresie od jesienno-zimowym, czyli w okresie najwiekszego uspokojenia
srodowiska przyrodniczego — co maksymalnie ograniczy ucigzliwos¢ akustyczng etapu
budowy na ptaki. W innym okresie prace budowlane sg mozliwe pod warunkiem
przygotowania wczesniej terenu budowy (wycinka zieleni w okresie zimowym, aby na

terenie inwestycji, czy w rejonie prac nie byly zaktadane gniazda).

Etap eksploatacji

Etap funkcjonowania obiektéw pietrzacych nie bedzie powodowat wptywu na klimat
akustyczny, ze wzgledu na charakter planowanych zadan.

Jedynym niewielkim zrodiem hatasu moze by¢ ruch pojazdéw w celu kontroli i
sprawdzenia stanu technicznego obiektu. Jednak bedzie to emisja bardzo mata, bedzie
miata charakter wytgcznie sporadyczny, okresowy, zmienny w przestrzeni i nie bedzie
stanowi¢ ucigzliwosci dla srodowiska — przede wszystkim moze wystgpi¢ w zwigzku z
ruchem pojazdow po istniejgcych drogach, gdzie taki hatas juz dzis wystepuje.

Obecnie w sasiedztwie przedmiotowego terenu pojawia sie hatas komunikacyjny
zwigzany z ruchem na lokalnych drogach oraz hatas turystyczny, zwigzany z ruchem
rowerowym i pieszym. Nowe, nieznaczne emisje zwigzane z okresowg konserwacjg

poszczegolnych urzgdzen nie bedg stanowity dodatkowej ucigzliwosci.

Etap likwidacii

Inwestycje zwigzane z retencjg wodng nie sg raczej likwidowane, gdyby jednak z
jakichkolwiek przyczyn nastgpita ich likwidacja, to na tym etapie najbardziej ucigzliwa

bedzie praca sprzetu rozbiérkowego — porownywalnie jak na etapie budowy.
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2.3.3 Emisja energii takich jak: ciepto, wibracje, pola elektromagnetyczne, ich
zrédto, rodzaje, wielkos¢ emisji i zasieg oddziatywania

Etap realizacji

Podczas realizacji inwestycji wystgpig wibracje, ktére zwigzane sg z pracg maszyn i
urzgdzen budowlanych, czy ruchem pojazdéw obstugujgcych inwestycje. Wibracje bedg
generowane tylko w czasie prowadzenia budowy, bedg wiec miaty ograniczony charakter
czasowy. Energia generowanych drgan nie bedzie osigga¢ wartosci moggcych miec
destrukcyjne dziatanie na obiekty budowlane, nie przewiduje sie takze, aby mogta
pogorszy¢ komfort zamieszkania w istniejgcych budynkach w otoczeniu inwestyciji.
Oddziatywanie to ustgpi catkowicie po wykonaniu prac budowlanych.

W czasie realizacji przedsiewziecia nie wystgpi emisja elektromagnetyczna oraz

emisja ciepta.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji inwestycji nie wystgpi emisja elektromagnetyczna oraz

emisja ciepta. Eksploatacja budowli pietrzgcych nie bedzie powodowac wibracji.

Etap likwidacii

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje sie etapu likwidacji, gdyby
jednak sytuacja taka miata miejsce (czysto teoretycznie), przyja¢ mozna, ze poziom
wibracji w czasie prac likwidacyjnych moze by¢é poréwnywalny a nawet wiekszy niz na
etapie budowy. W ramach zakresu prac likwidacyjnych nie wystgpi emisja

elektromagnetyczna oraz emisja ciepta.
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2.4 INFORMACJE O ROZNORODNOSCI BIOLOGICZNEJ, WYKORZYSTYWANIU ZASOBOW

NATURALNYCH, W TYM GLEBY, WODY | POWIERZCHNI ZIEMI

Dokfadne informacje dot. r6znorodnosci biologicznej zamieszczono w zatgczonej do raportu
inwentaryzacji przyrodnicze;.
Realizacja inwestycji nie spowoduje znacznego oddzialywania na réznorodno$é
biologiczng omawianego terenu. Nie planuje sie prowadzenia wycinki drzew i krzewow,
zasieg oddziatywania inwestycji takze bedzie niewielki. Inwestor planuje jedynie
wykaszanie traw w strefie nadbrzeznej cieku. Tak mata ingerencja w strefe buforowg cieku
nie zmieni jakosci wod oraz nie zwiekszy migracji biogenéw z obszaru zlewni.

Podczas etapu realizacji dojdzie do zapotrzebowania na wode pitng dla
pracownikow. Bedzie ona dostarczana w formie butelkowanej. Podczas etapu eksploatacii
nie dojdzie do wykorzystywania zasobow wody.

Gleba nie bedzie wykorzystywana ani podczas etapu realizacji, ani likwidacji.
Inwestycja spowoduje nieznaczne zajecie powierzchni ziemi. Podczas realizacji zajecie
zostanie dokonane przez plac budowy, a podczas eksploatacji przez same planowane

obiekty. Nalezy jednak podkresli¢, ze powierzchnia tych obiektow bedzie niewielka.

2.5 INFORMACJE O ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE | JEJ ZUZYCIU

Podczas etapu realizacji dojdzie do nieznacznego zapotrzebowania na energie
elektryczng, ktora bedzie pochodzi¢ z agregatow pradotworczych. Bedzie ona stuzyta do
zasilania elektronarzedzi wykorzystywanych na placu budowy. Podczas realizacji
inwestycji brak zapotrzebowania na energie gazowg i cieping.

Podczas eksploatacji inwestycja ze wzgledu na swdj charakter nie bedzie

generowac jakiegokolwiek zapotrzebowania na energie.
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2.6 INFORMACJE O PRACACH ROZBIORKOWYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH
ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

Typowe roboty rozbiérkowe obejmujg skucie:

e 10 cm (jazy w km 1+890, 5+640 i 6+510, przepusty w km 23+096, 23+556, stopnie
w km 23+729, 24+107, 29+150, 29+240) lub 15cm (jaz w km 7+620) warstwy pod
wykonanie ptaszcza zelbetowego,

e pozostatosci umocnien brzegowo-dennych betonowych,

e zniszczonych ptyt ponuru i poszuru, nienadajgcych sie to naprawy (przepusty w km
23+096, 23+556, stopnie w km 23+729, 24+107, 29+150, 29+240),

e schodow skarpowych, nienadajgcych sie to naprawy (jazy w km 1+890, 5+640
i 6+510, przepusty w km 23+096, 23+556, stopnie w km 23+729, 24+107, 29+150,
29+240).

2.7 OCENIONE W OPARCIU O WIEDZE NAUKOWA RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNYCH AWARII LUB
KATASTROF NATURALNYCH | BUDOWLANYCH, PRZY UWZGLEDNIENIU UZYWANYCH
SUBSTANCJI | STOSOWANYCH TECHNOLOGII, W TYM RYZYKO ZWIAZANE ZE ZMIANA KLIMATU

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 1219) podaje nastepujgcg definicie powaznej awarii: ,zdarzenie,
W szczegolnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstate w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktorych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych
substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia
ludzi lub $rodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem”.

Istotng, kwalifikujgcg do okreslonej grupy, cechg jest rodzaj, kategoria i ilos¢
substancji niebezpiecznych znajdujgcych sie na terenie inwestycji. W tym przypadku
Zzaden z etapdw przedsiewziecia nie bedzie wigzat sie z przechowywaniem jakichkolwiek
substancji niebezpiecznych, a tym samym przekroczenia dopuszczalnych progéw. W
zwigzku z tym zagrozenie powaznej awarii przemystowej nie dotyczy planowanej
inwestycji.

Projektowana inwestycja nie bedzie zalicza¢ sie do inwestycji o zwiekszonym

ryzyku lub inwestycji o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.
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3 OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA, OBJETYCH ZAKRESEM

PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA

SRODOWISKO

3.1 ELEMENTY SRODOWISKA OBJETE OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZE EKOLOGICZNE W ROZUMIENIU TEJ

USTAWY

Zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 916) ustawowg ochrong objete sg nastepujgce formy
ochrony przyrody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska
dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona
gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Z uwagi na rodzaj oddziatywan na $rodowisko przyrodnicze, jakie mogg byé
generowane przez roznego typu inwestycje, ryzyko wystgpienia potencjalnej presji na
cenne gatunki flory i fauny maleje wraz ze wzrostem odlegtosci od inwestycji. W zwigzku z
tym przeprowadzono analize wystepujgcych w otoczeniu inwestycji obszaréw cennych

przyrodniczo, w zaleznosci od odlegtosci dzielgcej dany obszar od planowanej inwestyciji.

Bioragc pod uwage lokalizacje i zasieg oddzialywania stwierdza sie iz na
obszarach chronionych znajduje sie jedynie jaz koztowy w km 1+890. Potozony jest
on na nastepujacych formach ochrony przyrody:

e Nadwieprzanski Park Krajobrazowy,
e Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dolina Srodkowego Wieprza

PLH60005.

Pozostate obiekty znajdujg sie poza obszarowymi formami ochrony przyrody
(jazy koztowe w km 5+640, 6+510 i 7+620 potozone sg na obszarze otuliny

Nadwieprzanskiego Parku Krajobrazowego.
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Pozostate najblizsze (w promieniu 10 km) obszarowe formy ochrony przyrody, to:

Zespo6t Przyrodniczo-Krajobrazowy Las Pamieci — potozony ok. 1,1 km od
planowanej inwestycji,

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dobromysl PLHO60033 — potozony
ok. 1,4 km od planowanej inwestycji,

Chetmski Obszar Chronionego Krajobrazu — potozony ok. 2,1 km od planowanej
inwestycji,

Pawtowski Obszar Chronionego Krajobrazu — potozony ok. 2,9 km od planowanej
inwestycji,

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Pawtéw PLHO60065 - potozony ok.
3,3 km od planowanej inwestycji,

Uzytek ekologiczny bez nazwy — potozony ok. 3,4 km od planowanej inwestycji,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Nowosiétki PLH060064 - potozony
ok. 3,6 km od planowanej inwestycji,

Uzytek ekologiczny bez nazwy — potozony ok. 4,2 km od planowanej inwestycji,
Uzytek ekologiczny bez nazwy — potozony ok. 5,8 km od planowanej inwestycji,
Uzytek ekologiczny bez nazwy — potozony ok. 8,4 km od planowanej inwestycji,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Stawska Géra PLH060018 —
potozony ok. 9,6 km od planowanej inwestyciji,

Rezerwat przyrody Stawska Géra — potozony ok. 9,6 km od planowanej inwestycji
Uzytek ekologiczny Bagna lesne — potozony ok. 10,0 km od planowanej inwestycji,

Oproécz wyzej wymienionych, w promieniu 10 km od planowanej inwestycji znajdujg

sie takze pomniki przyrody.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz lokalizacje i skale oddziatywania planowanego

przedsiewziecia stwierdza sie brak jakiegokolwiek oddziatywania na formy ochrony

przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 916), znajdujgce sie w sgsiedztwie inwestycji, ale na

ktérych inwestycja nie bedzie potozona.
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KORYTARZE EKOLOGICZNE

Korytarze ekologiczne to obszary umozliwiajgce migracje roslin, zwierzat lub
grzybow. Sg one istotnym elementem przyrody, gdyz umozliwiajg przemieszczanie sie
organizmow miedzy siedliskami. W zaprojektowanej sieci korytarzy ekologicznych
w Polsce wyrdzniono siedem korytarzy gtéwnych, ktorych rolg jest zapewnienie tgcznosci
w skali catego kraju i w skali miedzynarodowej. Kazdy z korytarzy gtéwnych posiada
szereg odndg (korytarzy uzupetniajgcych), dzieki ktéorym tgczy on wszystkie lezgce

w danym regionie kraju cenne obszary siedliskowe.

Lokalizacje inwestycji na tle krajowych korytarzy ekologicznych przedstawiono na
ponizszym rysunku.
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Ryc. 3 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle krajowych korytarzy ekologicznych.
Czes¢ planowanej inwestycji (jazy koztowe w km 1+890, 5+640, 6+510, 7+620)

potozona jest na obszarze korytarza ekologicznego Polesie-Roztocze.
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3.2 WtLASCIWOSCI HYDROMORFOLOGICZNE, FIZYKOCHEMICZNE, BIOLOGICZNE | CHEMICZNE WOD

Inwestycja potozona jest na terenie JCWP Mogilnica RW20001724529. Omawiana
JCWP posiada dobry stan wod. Potozona jest takze na JCWPd PLGW200090, ktora takze
posiada dobry stan wod. Planowana inwestycja nie wptynie znaczgco negatywnie na
wiasciwosci hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wdd, co
szerzej zostato opisane w rozdziatach 3.5 i 3.6 niniejszego raportu oddziatywania na

srodowisko.

3.3 RZzEZBA TERENU
Miejsce na ktérym planuje sie zrealizowaé przedsiewziecie zgodnie z ,Geografig
regionalng Polski” J. Kondrackiego, potozone jest w nastepujgcych regionach fizyczno-

geograficznych:
Obiekty w km 1+890, 5+640, 6+510, 7+620, 23+096:

o Megaregion — Niz Wschodnioeuropejski
» Prowincja — Niz Wschodniobattycko-Biatoruski
e Podprowincja — Polesie
= Makroregion — Polesie Wotynskie

v' Mezoregion — Obnizenie Dorohuckie

Obiekty w km 23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240:
o Megaregion — Niz Wschodnioeuropejski
» Prowincja — Niz Wschodniobattycko-Biatoruski
e Podprowincja — Polesie
= Makroregion — Polesie Wotynskie
v" Mezoregion — Pagory Chetmskie

Obnizenie Dorohuckie — mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce,
stanowigcy czes¢ Polesia Wotynskiego. Od poétnocy graniczy z Réwning teczynsko-
Wiodawskg, od wschodu z Pagérami Chetmskimi, od potudnia i potudniowego wschodu
z Dziatami Grabowieckimi, od zachodu z Ptaskowyzem Swidnickim a od potudniowego

zachodu z Wyniostosdcig Gietczewskg. Region jest wyzyng zbudowang z wapienno-
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marglistych skat kredowych, pokrytych zwydmionymi piaskami plejstocenskimi. Na terenie
Obnizenia Dorohuckiego wystepujg licznie wypetnione torfem zagtebienia bezodptywowe.
Na wychodniach kredowych wyksztatcity sie redziny (gleby litogeniczne). Gtowng rzeka
przeptywajgcg przez region jest Wieprz.

Pagory Chetmskie — to na szeroko pojetej Lubelszczyznie region skrajny pod
wzgledem rozbicia. Tak bardzo zaawansowane efekty erozji i denudacji umozliwione
zostalty litologig (wystepowaniem kredy piszgcej), a zapewne i tektonikg. To rozbicie rosnie
ku potnocy; w czesci potudniowej mozna méwic jeszcze o grzbietach kredowych, podczas
gdy na potnocy formy wypukte zmieniajg sie we wzgorza wyspowe. Masywnosc¢ tych form
skfania wiec do nazwania ich wiasnie pagérami, ktére podobne sg do ostarncowych gor
stotowych, osiggajgcych wysokosci do 274 m n.p.m. Jednak w potudniowej czesci
przechodzg w zdecydowanie wyzsze i bardziej bagienne Dziaty Grabowieckie znajdujgce
sie w powiecie zamojskim. Pagory te nie tworzg zwartej wyzyny, a obnizenia miedzy nimi
wypetniajg obnizenia zasypane piaskami akumulacji fluwioglacjalnej, rzecznej i jeziornej.
Zaréwno podmokte doliny rzek, jak i bezwodne niecki denudacyjne, sg szerokie.
Bezposrednio na osadach kredowych, jak i na cienkiej pokrywie akumulacyjnej, rozsiane

sg liczne zagtebienia krasowe.
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Ryc. 4 Potozenie planowanej inwestycji na tle mezoregionéw

3.4 GEOLOGIA

Omawiany obszar potozony jest w peryferyjnej czesci prekambryskiej platformy
wschodnioeuropejskiej. Uktad strukturalny podtoza karbonu ukazuje budowe blokowa,
ktéra powoduje, ze osady karbonu lezg na zréznicowanych wiekowo skatach od
prekambru do dewonu gornego. Mezozoik reprezentowany jest przez osady jury i kredy.
Utwory jury wyksztatcone sg w postaci piaskowcoéw, wapieni i margli oraz wapieni
z oolitowych z wktadkami dolomitéw. Sumaryczna migzszos¢ utwordw jury nie przekracza
170 m. Utwory kredy dolnej wyksztatcone sg w postaci piaskowcoéw glaukonitowych
0 migzszosci do 5 m. Kreda gorna reprezentowana jest przez wapienie, wapienie
piaszczyste, margle, krede piszacg i opoki 0 migzszosci do 650 m. Stropowa czes¢
utworéw kredowych jest silnie spekana. W skatach weglanowo krzemionkowych strefa
spekan siega do gtebokosci okoto 150 m, a w miekkich (marglach i kredzie piszgcej) do
okoto 100 m. Osady trzeciorzedowe (paleogenu) reprezentowane sg przez osady

paleocenu i eocenu. Paleocenskie osady tworzg izolowane ptaty gez o migzszosci okoto
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20 m. Eocenskie osady reprezentowane sg przez ziemie krzemionkowg o nieustalonej
migzszosci. Utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez osady glacjalne
zlodowacen potudniowo- i srodkowopolskich, osady interglacjatbw mazowieckiego
i eemskiego oraz ekstraglacjalne utwory zlodowacen poétnocnopolskich. Migzszosé
osadow czwartorzedowych jest zréznicowana i zalezy od uksztaltowania powierzchni
podczwartorzedowej. W obrebie osaddw zlodowacen srodkowopolskich stwierdzono jeden
poziom glin zwatowych. Utwory zlodowacen srodokowopolskich wystepujg powszechnie
na powierzchni terenu. Sg to gtdwnie piaski i zwiry: lodowcowe, moren martwego lodu,
wodnolodowcowe i rzeczno-peryglacjalne. Na obszarze Obnizenia Dorohuskiego doszio
do akumulacji eolicznej.

Stwierdzono, ze w budowie geologicznej terenu udziat biorg utwory holocenskie
oraz kredowe utwory morskie. Utwory holocenskie stanowi warstwa gleby. Kredowe
utwory morskie wystepujg w postaci zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej. Sg to gtéwnie

piaski i zwiry.
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3.5 WoDY PODZIEMNE
Teren inwestycji wraz z zasiegiem oddziatywania znajduje sie Na terenie Gtdwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych nr 407 Niecka lubelska (Chetm — Zamo$c¢). Lokalizacje

inwestycji na tle obszarow GZWP przedstawia ponizsza rycina.

Niecka lubelska (Chelm - Zamosé)
23+096 |

23+556
29+150

Ryc. 5 Lokalizacja dziatki inwestycyjnej wzgledem obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych

W ponizszych tabelach przedstawiono podstawowe informacje na temat omawianej
GZWP, na podstawie opracowania ,Informator PSH. Gtéwne zbiorniki wéd podziemnych w
Polsce” — Panstwowy Instytut Geologiczny. Panstwowy Instytut Badawczy. Warszawa
2017.

Tabela 13 Powierzchnia zbiornika i obszaru ochronnego dla GZWP nr 407

Powierzchnia Wedlug Kleczkowskiego Dokumentacja hydrogeologiczna
(1990a) GZWP nr 407 (1996)
Zbiornik [km?] 8800 9015
Proponowany obszar ochronny [km?] 5680 9015
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Tabela 14 Wybrane informacje na temat GZWP nr 407

Lokalizacja zbiornika Stan aktualny
Wojewodztwo lubelskie, podkarpackie
bitgorajski, chelmski, m. Chelm, hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski,

Powiat leczyniski, parczewski, radzynski, swidnicki, tomaszowski, wlodawski, zamojski,

m. Zamosé, lubaczowski
RZGW Warszawa, Krakow
Numer JCWPd (wg podziatu na 172 czesei) 67, 75, 90, 91, 120, 121

prowingja Wisty: SWW — region érodkowej Wisty — subregion wyzynny,

Jednostka hydrogeologiczna SSWN — region srodkowej Wisty — subregion nizinny,
wg Paczynskiego, Sadurskiego (2007) SBN —region Bugu - subregion nizinny, SBW — region Bugu — subregion wyZynny,

SZP — region gorneg) Wisly — subregion zapadliska preedkarpackiego

Jednostka hydrogeologiczna wg Kleczkowskiego (1390a, b), pasmo zbiornikdw Wyzyn Polskich (GZWP w pasmie wyzyn)

Zmieniona
Zlewnia powierzchniowa (11 rzgdu wg MphP) Wicprza, Narwi, Sanu
Niz Srodkowoeuropejski (31): Nizina Poludniowopodlaska (318,9);
Wyzyny Polskie (34): Wyzyna Lubelska (343.1), Roztocze (343.2);
Prowingja i makroregion fizyeznogeograficzne Karpaty i Podkarpacie (51-32); Kotlina Sandomierska (512.4-5);
wg Kondrackiego (2002) Niz Wschodniobaltycko-Bialoruski (84): Polesie Zachodnie (845.1),
Polesie Wolynskie (845.3);
Wyzyny Ukrainskie (85) WyzZyna Wolynska (851.1), Kotlina Pobuza (851.2)
Parametry hydrogeologiczne warstw wodonosnych Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej GEWP nr 407 (2016)
Typ zbiornika porowo-szczelinowy
Stratygrafia kreda gorna
Klasa jakosci wody* 1-111
Wodoprzewodnosé [m/d] 200-500
Modul jednostkowy zasobdw dyspozyeyjnyeh [m¥d = kin’] 1274
Szacunkowe zasoby dyspozyeyjne [m'/d] 1 099 600

na preewazajgeym obszarze bardzo podatny, podatny,

Podatnos¢ zbiornika na antropopresje lokalnie srednio i mato podatny, w pdinocnej cz¢sei zbiornika bardzo mato podatny

Inwestycja ze wzgledu na swdj charakter i zakres nie bedzie powodowac

jakiegokolwiek wptywu na GZWP.

Jednolite czesci woéd podziemnych

Analizujgc wptyw planowanego przedsiewziecia na wody podziemne nalezy odnies¢
sie do zapiséw zawartych w ,Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza
Wisty” (Dz.U. 2016 poz. 1911). W wyzej wymienionym planie okre$lone zostaty cele
Srodowiskowe dla wod powierzchniowych, obszaréw chronionych oraz wéd podziemnych.

Zgodnie z wspomnianym dokumentem, teren inwestycji zlokalizowany jest na
obszarze jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd nr 90, oznaczonej europejskim
kodem PLGW200090

Lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia na tle JCWPd przedstawiono na

rycinie zamieszczonej ponizej:
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6+510
7+620

PLGW200090, 29+150

PLGW200091

Ryc. 6 Lokalizacja dziatki inwestycyjnej na tle obszarow JCWPd

Charakterystyka JCWPd nr 90:

Europejski kod: PLGW200090

Nazwa/Nr: 90

Region wodny Srodkowej Wisty

Obszar dorzecza Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne w Warszawie

Cele srodowiskowe: dobry stan chemiczny, dobry stan iloSciowy
Ocena stanu: iloéciowy — dobry, chemiczny - dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdéw srodowiskowych: niezagrozona

JCWPd monitorowana

Najnowsze dane monitoringowe dotyczgce stanu wdd podziemnych pochodzg z

informacji Panstwowego Monitoringu Srodowiska w 2019 r. Monitorowano tam stan
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chemiczny. Sposréod 10 punktow pomiarowych na terenie omawianej JCWPd, 2 punkty
sklasyfikowano jako klasa Il — wody dobrej jakosci, 7 punktéw zostato zaklasyfikowanych
jako klasa Il — wody zadowalajgcej jakosci, 1 punkt jako klasa IV — wody niezadowalajgcej
jakosci. Ogolnie stan chemiczny okreslono jako dobry. Stan ilosciowy zostat okreslony

jako dobry.

Zgodnie z art. 59 — Prawo wodne celem Srodowiskowym dla JCWPd jest:
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
3) ich ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi

miedzy poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

W odniesieniu do celéw srodowiskowych wyznaczonych dla JCWPd 90, przyjeto
utrzymanie dobrego stanu ilosciowego oraz dobrego stanu chemicznego, przy aktualnie
dobrym stanie chemicznym i dobrym stanie ilosciowym wspomnianej JCWPd.

Analizujgc gtébwne cele srodowiskowe oraz wplyw realizacji projektowanego
przedsiewziecia na wody podziemne nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego
oddziatywania w tym zakresie. Nie przewiduje sie, aby realizacja inwestycji przyczynita sie
do niespetnienia celow srodowiskowych wyznaczonych dla JCWPd 90.

Planowane przedsiewziecie w swoim zakresie nie bedzie zrodtem zanieczyszczen
wod podziemnych, Srodowisko gruntowo-wodne bedzie odpowiednio zabezpieczone
(prowadzona bedzie odpowiednia gospodarka odpadami oraz $ciekami na etapie
realizacji) w zwigzku z czym nie spowoduje zmian w zakresie elementéw
fizykochemicznych wéd podziemnych.

Ponadto realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie miata wptywu na
wielkos¢ zasobow wodnych i jakos¢ wod podziemnych wystepujacych na tym obszarze —
brak poboru wod podziemnych.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie zaktdcenia celéw Srodowiskowych

przyjetych dla wod podziemnych.
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3.6 WODY POWIERZCHNIOWE

Teren inwestycyjny znajduje sie w korycie rzeki Mogielnica, w zlewni rzeki Wisty:
Wista (I rz.), Wieprz (Il rz.), Mogielnica (lll rz.). Wody powierzchniowe ptyngce,
nieokresowe.

Zrodta Mogielnicy znajdujg sie na wysokosci ok. 199,95 m n.p.m. Zlewnia rzeki jest
niekontrolowana. Rzeka w trakcie swego biegu mija miejscowosci: Mogilnica, Majdan
Zahorodynski, Wola Korybutowa Pierwsza, Borowo, Wola Korybutowa-Kolonia, a
nastepnie przecina Kanat Wieprz-Krzna. Potem mija jeszcze miejscowosci Ostrowek-

Kolonia, Ostrowek, Ciechanki i naprzeciwko wsi tancuchéw uchodzi do Wieprza.

Tabela 15 Zestawienie wynikow przeptywow dla obiektow w gminie Siedliszcze

Q [m¥s] | Q [M¥/s] | Q [m3/s] | Q [m3/s] | Q [m3/s] | Q [m?¥/s]

P [%] 23+096 | 23+556 | 23+729 | 24+107 | 29+150 | 29+240
0,5 2,72 2,63 2,57 2,47 2,14 2,18
1 2,33 2,25 2,20 2,11 1,82 1,81

2 1,95 1,88 1,84 1,77 1,53 1,53

5 1,45 1,40 1,37 1,32 1,14 1,14
10 1,08 1,04 1,02 0,98 0,85 0,85
50 0,30 0,29 0,28 0,27 0,24 0,24
Qn=SNQ | 0,065 | 0,061 | 0,059 | 0,056 | 0,027 | 0,024

Tabela 16 Zestawienie wynikow przeptywdw o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia —
obszarowe réwnanie regresi (RR) i analogia hydrologiczna (AH) dla obiektéw w gminach Puchaczéw i

Milejéw

p [%] Q [m3/3] Q rr Q an Qrr Q an Qrr Q an Qrr Q an
wodowskazu [md/s] [m3/s] [md/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
Puchaczéw 1+890 1+890 5+640 5+640 6+510 6+510 7+620 7+620

1 15,3 6,87 13,02 5,22 11,52 5,11 11,40 4,93 11,23

10 9,77 3,19 8,31 2,42 7,35 2,37 7,28 2,29 7,17

50 7,01 0,88 5,97 0,67 5,28 0,65 5,23 0,63 5,15
Qn=SNQ 0,24 0,23 0,19 0,19 0,16 0,19 0,15 0,19 0,15
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Jednolite czesci wéd powierzchniowych

Analizujgc wptyw planowanego przedsiewziecia na wody powierzchniowe nalezy
odnies¢ sie do zapisow zawartych w ,Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze
Dorzecza Wisty” (Dz.U. 2016 poz.1911). W wyzej wymienionym planie okreslone zostaty
cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych, obszaréw chronionych oraz waod
podziemnych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w
sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz.
1911) teren inwestycyjny zlokalizowany jest w zlewni jednolitej czesci wod

powierzchniowych rzecznych:
e PLRW20001724529 — o nazwie Mogilnica.

Inwestycja oddziatywaé bedzie wytacznie na jednolita czes¢ waod
powierzchniowych, na terenie ktérej jest zlokalizowana. Lokalizacje dziatki inwestycyjnej

na tle JCWP zaznaczono na ponizszej rycinie:

RW200023248129.

RW200023245689,

 RW20001724569

RW2000232663469

“5+640|
16+510

RW2000192453 RW2000266413

~ // RW2000242663479
RW2000624549. %

29+240

RW2000232663449

RW20001724389

| Ryc. 7 Lokalizacja dziatki inwestycyjnej wzgledem JCWP
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Ponizej scharakteryzowano jednolitg czes¢ wod powierzchniowych PLRW20001724529.

Charakterystyka JCWP Mogilnica:

Europejski kod: PLRW20001724529

Nazwa: Mogilnica

Region wodny Srodkowej Wisty

Obszar dorzecza Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie

Typ: potok nizinny piaszczysty (17)

Status ostateczny: naturalna czesc¢ waod

Cele Srodowiskowe: dobry stan chemiczny, dobry stan ekologiczny
Ocena stanu: dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: niezagrozona

Monitoring: monitorowana

Dla omawianej JCWP nie rozpoznawano oddziatywan (presji), ktéore mogg byc¢

przyczyng nieosiggniecia celow srodowiskowych, o ktérych mowa w PGW. Biorgc pod

uwage rolnicze uzytkowanie okolicznych terendw, gtdwnym oddziatywaniem bedzie

wiasnie rolnictwo, w tym sptywy zanieczyszczen z uprawianych pol.

W ramach aktualizacji Programu wodno-srodowiskowego kraju, dla omawianej

JCWP, zaplanowano takie dziatania, jak:

e budowa indywidualnych systemow oczyszczania $ciekow,

e budowa nowych oczyszczalni $ciekdw,

¢ budowa nowych zbiornikéw bezodptywowych oraz remont istniejgcych,

e budowa sieci kanalizacyjnej,

e modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow,

e regularny wywoz nieczystosci ptynnych,

e realizacja programu dziatan majgcego na celu ograniczenie odptywu azotu
ze zrodet rolniczych,

e budowa przeptawki, przywrdcenie droznosci odcinkow rzek,

e przywrocenie droznosci ciekow istotnych dla zachowania ciggtosci

morfologicznej,
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e opracowanie sposobu renaturalizacji JCWP,

e monitoring badawczy wod,

e kontrola postepowania w zakresie gromadzenia sciekow przez uzytkownikéw
prywatnych i przedsiebiorcow oraz oczyszczania Sciekow przez
uzytkownikéw prywatnych z czestotliwoscig co najmniej raz na 3 lata,

e kontrola postepowania w zakresie oczyszczania sciekOw przez
przedsiebiorstwa z czestotliwoscig raz na 3 lata,

e przeprowadzenie pogtebionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn
nieosiggniecia dobrego stanu waod,

e przeprowadzenie pogtebionej analizy presji w celu zaplanowania dziatan
ukierunkowanych na redukcje fosforu,

o weryfikacja ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych,

e oObjecie nadzorem sanitarnym wody w kgpielisku i wykonanie oceny jako$ci
wody,

e opracowanie warunkéw korzystania z wod zlewni,

e przeglad pozwolen wodnoprawnych,

¢ ustalenie wartosci obnizonych celéw srodowiskowych,

o weryfikacja Programu ochrony srodowiska dla gminy,

e dziatania specyficzne do potrzeb.

Planowana inwestycja nie stoi w sprzecznosci, ani nie bedzie tez miata zadnego

wptywu na prowadzenie wyzej wymienionych dziatan.

Zgodnie z Ustawg Prawo wodne celem srodowiskowym dla jednolitych cze$ci wod
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz
poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggng¢ co najmniej
dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze
zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego

W odniesieniu do celéw srodowiskowych wyznaczonych dla PLRW20001724529
przyjeto utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ekologicznego, przy

aktualnie dobrym stanie JCWP.
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Inwestycja nie jest zwigzana z poborem wod powierzchniowych, jak rowniez nie
bedzie generowata fadunkoéw zanieczyszczen bezposrednio do wéd, mogacych wptyngc
na ich jakos¢. Charakter inwestycji i zastosowane rozwigzania wykluczajg ryzyko doptywu
zanieczyszczen do wod powierzchniowych.

Potencjalne zagrozenia dla wéd powierzchniowych na etapie realizacji moga
stworzyC sytuacje awaryjne - rozlewy substancji ropopochodnych uzywanych na etapie
budowy maszyn i urzadzen, dlatego szczegolng uwage nalezy zwrdciC na organizacje
robét i ich wilasciwe wykonawstwo. Uzywany sprzet bedzie sprawny technicznie (bez
wyciekow oleju). W przypadku stwierdzenia sytuacji awaryjnych sprzetu, bedzie on
niezwtocznie usuwany z placu budowy, a ewentualne zanieczyszczenia gruntu
substancjami ropopochodnymi natychmiast bedg neutralizowane sorbentami.

Bezawaryjne funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia zgodnie
Z przeznaczeniem gwarantowato bedzie, ze wnioskowana inwestycja nie przyczyni sie do
wystgpienia pogorszenia ekologicznych funkcji wod oraz pogorszenia stanu ekosystemow

lgdowych i terenéw podmoktych bezposrednio zaleznych od wad.

Najnowsze dane monitoringowe dotyczagce stanu JCWP PLRW20001724529
Mogilnica do uj$cia pochodzg z informacji Generalnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
RWMS w Lublinie. Pomiary wykonywane byly w roku 2015 dla elementéw biologicznych,
elementow fizykochemicznych —  specyficznych  zanieczyszczen  syntetycznych
i niesyntetycznych oraz elementéw chemicznych, a takze w roku 2018 dla elementow
biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych (grupa 3.1-3.5) w punkcie
pomiarowo-kontrolnym Mogilnica - Ciechanki.

Wedtug tych danych pod wzgledem elementéw biologicznych dla omawianej JCWP
przydzielono klase 4. Zadecydowata o tym 4 klasa dla elementu w postaci ichtiofauny.

Pod wzgledem elementéw  hydromorfologicznych inwestycja  zostata
przyporzgdkowana do klasy >1.

Pod wzgledem elementéw fizykochemicznych (grupa 3.1-3.5) omawiang JCWP
sklasyfikowano do klasy 2. Zadecydowata o tym klasa 2 dla takich elementéw jak ogdiny
wegiel organiczny, twardo$¢ ogolna, azot amonowy, azot Kjeldahla.

Pod wzgledem elementéw fizykochemicznych — specyficznych zanieczyszczenh

syntetycznych i niesyntetycznych, omawiang JCWP sklasyfikowano do klasy 2.
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Zadecydowata o tym klasa 2 dla takiego elementu jak weglowodory ropopochodne —
indeks olejowy.

Oceniajgc stan ekologiczny bierze sie pod uwage najnizej oceniong grupe
elementéw. W omawianym przypadku zadecydowata o tym 4 klasa elementow
biologicznych, dlatego tez wedtug najnowszych badan stan ekologiczny omawianej JCWP
zostat przydzielony do klasy 4, a tym samym zostat oceniony jako staby.

Pod wzgledem elementéw chemicznych, dla omawianej JCWP wskazano dobry
stan chemiczny. Zadecydowata o tym klasa 1 dla wszystkich badanych elementéw
chemicznych.

Oceniajgc ogodlny stan JCWP, bierze sie pod uwage stan ekologiczny oraz stan
chemiczny. Nizsza z wartosci oceniajgcych omawiane stany powoduje 0ogolng ocene stanu
JCWP. W tym przypadku, na ogélny stan JCWP wptyw miat staby stan ekologiczny, co
spowodowato, ze stan wod JCWP w roku 2018 zostat oceniony jako zly. Dla omawianej

JCWP nie prowadzono w pozniejszym okresie kolejnych badan.

3.7 KLIMAT

Wedtug podziatu klimatycznego wojewddztwa lubelskiego A. | W. Zinkiewiczéw
omawiany teren lezy gtéwnie w obrebie dziedziny klimatycznej Lubelsko - Chetmskiej.
Klimat obszaru gminy ksztattowany jest pod wptywem mas powietrza polarno—morskiego
(60% wystgpien) i polarno— ontynentalnego (34 % wystgpien). Uktady mas powietrznych w
przebiegu rocznym powodujg duze kontrasty termiczne. Omawiany teren ma jedne z
najwyzszych w Polsce wartosci promieniowania stonecznego (98-100 kcal/cm?/rok).
Srednia roczna temperatura powietrza na poziomie rzeczywistym wynosi ok. 7,6°C.
Miesieczne maksimum termiczne notowane jest w lipcu — 18,6°C, zas miesigcem
najchtodniejszym jest styczen —3,0°C. Okres wegetacyjny trwa tu 200-210 dni. Srednia
roczna suma opadow wynosi 581 mm, z wyrazng dominacjg w okresie letnim. Korzystne
warunki klimatyczne w okresie od wrzesnia do marca sprzyjajg zasilaniu wodd
podziemnych. Przewazajg wiatry z kierunkéw: potudniowo—zachodniego, poétnocno—

wschodniego i zachodniego.
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3.8 SZATA ROSLINNA | SWIAT ZWIERZECY

Teren inwestycyjny wedtug regionalizacji biogeograficznej Matuszkiewicza potozone jest
na terenie nastepujgcych jednostek biogeograficznych:
e Dziat Wotynski
o Kraina Zachodniowotynska
= Okreg Polesia Wotynskiego
e Podokreg Chetmski
oraz
e Dziat Mazowiecko-Poleski
o Kraina Wyzyny Lubelskiej
= Okreg Wyzyny Lubelskiej
e Podokreg teczynski

Ponizej przedstawiono tgczng liste gatunkowg roslin strefy oddziatywania catej

inwestycji sktadajgcej sie z 10 obiektow:

1. babka lancetowata — Plantago lanceolata
babka zwyczajna — Plantago major
barszcz zwyczajny — Heracleum sphondylium
barwinek pospolity — Vinca minor
bez czarny — Sambucus nigra
bez koralowy — Sambucus racemosa
bluszczyk kurdybanek — Glechoma hederacea

bodziszek btotny — Geranium palustre

© © N o 0 bk~ w0 DN

bodziszek cuchngcy — Geranium robertianum
10.bodziszek tgkowy — Geranium pratense
11.brzoza brodawkowata — Betula pendula
12.bylica pospolita — Artemisia vulgaris

13.chaber fgkowy — Centaurea jacea

14.chrzan pospolity — Armoracia rusticana
15.chwastnica jednostronna — Echinochloa crus-galli
16.cykoria podroznik — Cichorium intybus

17.czeremcha zwyczajna — Padus avium
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18.czysciec btotny — Stachys palustris

19.dab szyputkowy — Quercus robur
20.dziewanna drobnokwiatowa — Verbascum thapsus
21.dziegiel lesSny — Angelica sylvestris
22.dziurawiec zwyczajny — Hypericum perforatum
23.glistnik jaskotcze ziele — Chelidonium majus
24.gtowienka pospolita — Prunella vulgaris
25.gt6g dwuszyjkowy — Crataegus laevigata
26.gorczyca polna — Sinapis arvensis
27.grazel zoity — Nuphar luteum

28.groszek zotty — Lathyrus pratensis
29.grusza polna — Pyrus pyraster
30.gwiazdnica gajowa — Stellaria nemorum
31.gwiazdnica pospolita — Stellaria media
32.gwiazdnica trawiasta — Stellaria graminea
33.jaskier ostry — Ranunculus acris

34.jasnota biata — Lamium album

35.jasnota purpurowa — Lamium purpureum
36.jesion wyniosty — Fraxinus excelsior
37.jemiofa pospolita — Viscum album
38.jezyna fatdowana — Rubus plicatus
39.jezyna popielica — Rubus caesius
40.karbieniec pospolity — Lycopus europaeus
41 kielisznik zaro$lowy — Calystegia sepium

42 .Kklon jesionolistny — Acer negundo
43.ktobuczka pospolita — Torilis japonica

44 ktosdwka migekka — Holcus mollis
45.kolczurka klapowana — Echinocystis lobata
46.komosa biata — Chenopodium album
47.komosa wielonasienna — Lipandra polysperma
48.koniczyna biata — Trifolium repens
49.koniczyna tgkowa — Trifolium pratense

50.kosaciec zotty — Iris pseudacorus
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51.koscienica wodna — Myosoton aquaticum
52.kozibrod tgkowy — Tragopogon pratensis
53.kozieradka pospolita — Trigonella foenum-graecum
54.kropidto wodne — Oenanthe aquatica
55.krwawnica pospolita — Lythrum salicaria
56.krwawnik pospolity — Achillea millefolium
57.kupkowka pospolita — Dactylis glomerata
58.lepnica biata — Silene latifolia

59.lepnica rozdeta — Silene vulgaris
60.leszczyna pospolita — Coryllus avellana
61.lipa drobnolistna — Tilia cordata

62.lucerna posrednia — Medicago x varia
63.lucerna siewna — Medicago sativa
64.tgczen baldaszkowaty — Butomus umbellatus
65.topian mniejszy — Arctium minus

66.topian pajeczynowaty — Arctium tomentosum
67.topian wiekszy — Arctium lappa

68.mak polny — Papaver rhoeas

69.manna mielec — Glyceria maxima
70.marchew zwyczajna — Daucus carota
71.marek szerokolistny — Sium latifolium
72.mierznica czarna — Ballota nigra
73.mietlica pospolita — Agrostis capillaris
74.mieta dtugolistna — Mentha longifolia
75.mieta nadwodna — Mentha aquatica
76.mniszek lekarski — Taraxacum officinale
77.mozga trzcinowata — Phalaris arundinacea
78.mydInica lekarska — Saponaria officinalis
79.nawtoC pospolita — Solidago virgaurea
80.nawito¢ pdzna — Solidago gigantea
81.nostrzyk lekarski — Melilotus officinalis
82.0lsza czarna — Alnus glutinosa

83.oman tgkowy — Inula britannica
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84.oman wielki — Inula heleniun

85.0set kedzierzawy — Carduus crispus
86.0set nastroszony — Carduus acanthoides
87.ostrozen btotny — Cirsium palustre
88.0strozen polny — Cirsium arvense
89.ostrozen warzywny — Cirsium oleraceum
90.patka szerokolistna — Typha latifolia
91.perz wiasciwy — Elymus repens
92.pepawa dachowa — Crepis tectorum
93.pepawa dwuletnia — Crepis biennis

94 .pieciornik gesi — Potentilla anserina
95.pieciornik roztogowy — Potentilla reptans
96.podagrycznik pospolity — Aegopodium podagraria
97.podbiat pospolity — Tussilago farfara
98.pokrzyk wilcza jagoda — Atropa belladonna

99.pokrzywa zwyczajna — Urtica dioica

100. porzeczka czarna — Ribes nigrum

101. potocznik waskolistny — Berula erecta

102. poziewnik dwudzielny — Galeopsis bifida

103. poziewnik miekkowtosy — Galeopsis pubescens
104. poziewnik szorstki — Galaeopsis tetrahit

105. przymiotno biate — Erigeron annuus

106. przymiotno kanadyjskie — Conyza canadensis
107. przytulia biata — Galium album

108. przytulia btotna — Galium palustre

1009. przytulia czepna — Galium aparine

110. przytulia pospolita — Galium mollugo

111. przytulia wtasciwa — Galium verum

112. rdest ostrogorzki — Persicaria hydropiper

113. rdest plamisty — Polygonum persicaria

114. rdest ptasi — Polygonum aviculare

115. rdest szczawiolistny — Persicaria lapathifolia
116. rdest ziemnowodny — Persicaria amphibia
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117. robinia akacjowa — Robinia pseudoacacia
118. rokietnik pospolity — Pleurozium schreberi
119. rumian polny — Anthemis arvensis

120. rzepicha btotna — Rorippa palustris

121. rzesa drobna — Lemna minor

122. rzesa tréjrowkowa — Lemna triscula

123. sadziec konopiasty — Eupatorium cannabinum
124, satata kompasowa — Lactula serriola

125. serdecznik pospolity — Leonorus cardiaca
126. sitowie leSne — Scirpus sylvaticus

127. skrzyp btotny — Equisetum palustre

128. skrzyp lesny — Equisetum sylvaticum

129. skrzyp polny — Equisetum arvense

130. soja uprawna — Glycine max

131. stoktosa bezostna — Bromus inermis

132. stokrotka pospolita — Bellis perennis

133. strzatka wodna — Sagittaria sagittifolia

134. szaktak pospolity — Rhamnus cathartica
135. szartat szorstki — Amaranthus retroflexus
136. szczaw kedzierzawy — Rumex crispus

137. szczaw lancetowaty — Rumex hydrolapathum
138. szczaw tepolistny — Rumex obtusifolius
139. szczaw zwyczajny — Rumex acetosa

140. szczwot plamisty — Conium maculatum
141. Slaz dziki — Malva sylvestris

142. Sliwa domowa — Prunus domestica

143. Swierzgbek korzenny — Chaerophyllum aromaticum
144, tasznik pospolity — Capsella bursa-pastoris
145. tojes¢ pospolita — Lysimachia vulgaris

146. tojes¢ rozestana — Lysimachia nummularia
147. topola balsamiczna — Populus tacamahaca
148. topola czarna — Populus nigra

149. topola osika — Populus tremula
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150. tredownik bulwiasty — Scrophularia nodosa

151. trybula lesna — Anthriscus sylvestris

152. trybula pospolita — Anthriscus caucalis

153. trzcina pospolita — Phragmites australis

154, trzcinnik piaskowy — Calamagrostis epigejos
155. turzyca brzegowa — Carex riparia

156. turzyca owtosiona — Carex hirta

157. turzyca sztywna — Carex elata

158. turzyca zwista — Carex pendula

159. tymotka fgkowa — Phleum pratense

160. uczep tréjlistkowy — Bidens tripartita

161. wietlica samicza — Athyrium filix-femina

162. wierzba biata — Salix alba

163. wierzba szara — Salix cinerea

164. wierzba purpurowa — Salix purpurea

165. wierzba trojprecikowa — Salix triandra

166. wierzba uszata — Salix aurita

167. wierzbownica drobnokwiatowa — Epilobium parviflorum
168. wierzbownica kosmata — Epilobium hirsutum
169. wilczomlecz obrotny — Euphorbia helioscopia
170. wisnia ptasia — Prunus avium

171. wiosnica sina — Setaria pumila

172. wrotycz pospolity — Tanacetum vulgare

173. wyka ptasia — Vicia cracca

174. zabieniec babka wodna — Alisma plantago-aquatica
175. zabisciek ptywajgcy — Hydrocharis morsus-ranae
176. zéttlica drobnokwiatowa — Galinsoga parviflora
177. zywokost lekarski — Symphytum officinale

Oprocz wyzej wymienionych roslin, stwierdzono tez nastepujgce gatunki porostéw:
1. otwornica zwyczajna — Pertusaria albescens

2. ztotorost $cienny — Xanthoria parietina
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Szczegotowe informacje na temat szaty ro$linnej i Swiata zwierzecego znajdujg sie

w inwentaryzacji przyrodniczej bedgcej zatagcznikiem do niniejszego raportu 00s.

4 WYNIKI INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ, PRZEZ KTORA ROZUMIE SIE ZBIOR

BADAN TERENOWYCH PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY

SCHARAKTERYZOWANIA ELEMENTOW SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, JEZELI

ZOSTALA PRZEPROWADZONA, WRAZ Z OPISEM ZASTOSOWANEJ METODYKI

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej zostaty przedstawione w zatgczniku do

niniejszego raportu oddziatywania na srodowisko.

5 INNE DANE, NA PODSTAWIE KTORYCH DOKONANO OPISU ELEMENTOW

PRZYRODNICZYCH

Oproécz inwentaryzacji przyrodniczej, postuzono sie takze literaturg dotyczgca flory

oraz fauny, a takze serwisami internetowymi, takimi jak

Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Siedliszcze (2004-2015)

Program Ochrony Srodowiska Gminy Milejow

Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Puchaczéw

Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty

Geoportal.gov.pl

Geoserwis.gdos.gov.pl

Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 — Europejska Sie¢ Ekologiczna.
MOSZNIL, Warszawa. ss. 93.

Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Ogolne zalecenia dla ochrony typow
siedlisk oraz gatunkow zwierzat (poza ptakami) i ro$lin wymienionych w
zatgcznikach 11 1l Dyrektywy Siedliskowej, przewidywane na terenach Specjalnych
Obszaréw Ochrony sieci Natura 2000 w Polsce, strona internetowa Ministerstwa

Srodowiska http://www.mos.gov.pl/
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e Tomiatoj¢ L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski: rozmieszczenie, liczebnosé
i zmiany. PTPP ,pro Natura”, Wroctaw.

e Tryjanowski P., Kuzniak S., Kujawa K. & Jerzak L. 2009. Ekologia ptakéw
krajobrazu rolniczego. Poznan.

e S. Drzymata i in.: Analiza i klasyfikacja gleb. Skrypty Akademii Rolnicze] w

Poznaniu.

e Szafer W.: Szata roslinna Polski. Polskie Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1972

r.

6 OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM ZASIEGU
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKOW CHRONIONYCH

NA PODSTAWIE PRZEPISOW O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD ZABYTKAMI

Analizowany teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie podlega ochronie
prawnej w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.
Projektowana inwestycja znajduje sie poza terenem wpisanym do rejestru

zabytkow, nie obejmuje go strefa ochrony konserwatorskie;j.
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7 OPIS KRAJOBRAZU, W KTORYM DANE PRZEDSIEWZIECIE MA BYG

ZLOKALIZOWANE

Planowana inwestycja potozona bedzie w krajobrazie wiejskim, typowo rolniczym.
Jest to krajobraz charakterystyczny dla terenéw nizinnych, charakteryzujgcy sie rowninng
rzezba terenu. Inwestycja potozona jest w korycie rzeki, stanowigcym niewielkie obnizenie

terenu.

Fot. 6 Rolniczy krajobraz okolic terenu inwestycji

Fot. 7
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8 |INFORMACJE NA TEMAT POWIAZAN Z INNYMI PRZEDSIEWZIECIAMI, W
SZCZEGOLNOSCI KUMULOWANIA SIE  ODDZIALYWAN  PRZEDSIEWZIEC
REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB PLANOWANYCH, DLA KTORYCH
WYDANO DECYZJE O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, ZNAJDUJACYCH
SIE NA TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ
W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH ODDZIALYWANIA
MIESZCZA SIE W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA —
W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO
SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Zadanie obejmuje odbudowe tgcznie 10 sztuk budowli pietrzgcych na rzece
Mogielnicy, ktérych administratorem jest PGW Wody Polskie. Obecnie budowle nie pietrzg
wody - kozty jazéw w gm. Puchaczéw i Milejow zostaty wyciete, zamkniecia obiektéw w
gm. Siedliszcze zostaly uszkodzone.

Rzedne pietrzenia wody na obiektach zostaly dobrane tak, aby pietrzenie nie
powodowato wystgpienia wody z koryta i rozlewania wody na sagsiadujgce z korytem
tereny.

Regulacja wysokosci pietrzenia poprzez wprowadzanie i wyjmowanie zamknie¢ z
desek szandorowych, umozliwia obnizenie rzednej pietrzenia lub zaprzestanie pietrzenia
podczas stanow wezbraniowych.

W przypadku réwnoczesnego prowadzenia robot budowlanych na obiektach,
oddziatywanie prac wykonawczych na sasiadujgce z obiektami otoczenie moze sie
kumulowac¢ (hatas, wibracje, zmetnienie wody w rzece podczas uktadania workow. z
piaskiem celem wydzielenia czesci koryta). Jednak roéwnolegte prowadzenie prac
spowoduje mniej rozlegte w czasie oddziatywanie na stan srodowiska i krotszy czas emisji
oddziatywania. Po zakonczeniu robdét budowlanych oddziatywanie przedsiewziecia
ograniczy sie do oddziatywania zasiegow wody pietrzonej na obiektach, ktére w gm.
Milejéw i Siedliszcze nachodzg na siebie.

W trakcie rownoczesnej odbudowy obiektow pietrzgcych na rzece moze wystgpic
efekt skumulowany oddziatywan na srodowisko. Nakfadajgce sie na siebie fale dzwiekowe
wywotane pracg maszyn, skuwaniem warstw betonu, pracami zbrojarskimi mogag

spowodowac zwiekszenie hatasu w godzinach pracy. Roboty prowadzone w wydzielonych
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czesciach (lewej/prawej) koryta przy danych budowlach nie bedg powodowaty wzrostu
zmetnienia wody. Podczas skuwania zaleca sie stosowanie metody hydrodynamicznej -
lancg wodng, ograniczajgcg pylenie.

Efekt skumulowany moze wystgpi¢ jedynie w fazie realizacji i bedzie to hatas.
Oddziatywania nie da sie unikng¢ a jedynie ograniczy¢ poprzez stosowanie maszyn
sprawnych, o niskim poziomie emisji dzwieku. Odbudowa obiektow pietrzacych stanowi
cel nadrzedny w porownaniu do oddzialywan emitowanych na etapie realizacji
przedsiewziecia. W wyniku przywrécenia sprawnosci budowlom i pietrzenia na nich wody
powstang dogodne warunki dla rozwoju organizméw wodnych, dzieki spowolnionemu
odptywowi wody stan ilosciowy JCWP sie zwiekszy oraz poprawig sie warunki
wilgotnosciowe na terenach sgsiadujgcych z zasiegiem wody pietrzone;.

Zgodnie z informacjg uzyskang od Zarzadcy rzeki, w ramach dziatan
utrzymaniowych koryto rzeki jest raz do roku wykaszane, celem zapewnienia swobodnego
przeptywu woéd, bez powstawania zatoréw. Wykaszanie rowniez emituje hatas, jednak jest
to zabieg nadrzedny w stosunku do emitowanego oddziatywania. Utrzymanie wéd lezy w
obowigzku ich administratora. Niskie stany wody, mata predkosc¢ przeptywu oraz naptyw
substancji biogennych z nawozonych pdél uprawnych tworzy dogodne warunki dla
szybkiego wzrostu roslin w korycie cieku. Gdyby nie regularne zabiegi utrzymaniowe,

koryto w catosci by zarosto nie tylko bylinami ale rowniez samosiejkami drzew i krzewow.

9 OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA W PRZYPADKU
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIEWZIECIA, UWZGLEDNIAJACY DOSTEPNE
INFORMACJE O SRODOWISKU ORAZ WIEDZE NAUKOWA

Niepodejmowanie przedsiewziecia spowodowatoby zachowanie stanu istniejgcego,
a wiec pozostawienie obiektow w stanie niesprawnym.

W takim przypadku nie nastgpig zmiany w uzytkowaniu terenu. Bedzie to oznaczato
brak ingerencji w teren przeznaczony pod planowang inwestycje. Niepodjecie dziatan
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia przetozy sie na dalszg degradacje istniejgcych
obiektow a w konsekwencji koniecznoscig ich likwidacji, co skutkowatoby brakiem
mozliwosci pietrzenia wod rzeki Mogielnicy powodujgc znaczne obnizenie poziomu wod

gruntowych na terenach przylegtych wykorzystywanych rolniczo, jak réwniez stanowic
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bedzie utrate mozliwosci zwiekszenia zdolnosci retencyjnych zlewni rzeki, co w dtuzszej
perspektywie czasowej nalezy uznaC za niekorzystne zarowno dla miejscowego
Srodowiska przyrodniczego jak i w kontekscie deficytéw w bilansie wodnym i nasilajgcych

sie w naszym kraju zjawisk suszy i obnizenia poziomu wod gruntowych.

10 OPIS WARIANTOW UWZGLEDNIAJACY SZCZEGOLNE CECHY PRZEDSIEWZIECIA LUB
JEGO ODDZIALYWANIA, W TYM: A) WARIANTU PROPONOWANEGO PRZEZ
WNIOSKODAWCE ORAZ RACJONALNEGO WARIANTU ALTERNATYWNEGO, B)
RACJONALNEGO WARIANTU NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA SRODOWISKA — WRAZ Z

UZASADNIENIEM ICH WYBORU

Analiza wariantowa ma na celu odpowiedzie¢ na pytanie, czy wybrane rozwigzanie
najlepiej spetnia cel stawiany przed przedsiewzieciem, przy najmniejszych negatywnych
skutkach srodowiskowych. Celem analizowanego przedsiewziecia jest zwiekszenie
zdolnosci retencyjnej rzeki Mogielnica.

Analizujgc wariantowos¢ przedsiewziecia nie mozna zapomnie¢ o nadrzednej
zasadzie zrownowazonego rozwoju, ktora postrzegana jest jako niezbedny skfadnik
trwatego rozwoju spoteczenstw. Zasada zréwnowazonego rozwoju nakazuje rownorzedne
traktowanie racji spotecznych, ekonomicznych i ekologicznych.

W wyniku przeprowadzonej wstepnej analizy wykluczono lokalizacje niekorzystne:

- ze wzgledéw spotecznych — lokalizacja w bliskim sgsiedztwie skupisk ludzkich,
pomimo ze inwestycja w zaden sposéb nie powoduje emisji zanieczyszczen do
powietrza czy emisji hatasu, nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w
Srodowisku oraz nie bedzie zrédtem powaznych, nieodwracalnych i negatywnych
oddziatywan na ludzi, ktére mogtoby wptyngé negatywnie na krajobraz i walory
estetyczno-widokowe terenu. Sposob postrzegania inwestycji, jako elementu
krajobrazu jest cechg indywidualng kazdego cztowieka.

- ze wzgledow ekologicznych — wybrano lokalizacje na gruntach pozbawionych
cennej roslinnosci niskiej i wysokiej, bez chronionych siedlisk gatunkéw roslin i

zwierzat, grunty sg obecnie zaorane.
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Ponizej przedstawiono dwa warianty realizacji inwestycji, z czego jeden jest

wariantem najkorzystniejszym dla sSrodowiska:

e wariant proponowany przez wnioskodawce — realizacja inwestycji zgodnie

z opisem zawartym w punkcie 2 niniejszego raportu
Przy realizacji niniejszego wariantu dojdzie do wyeliminowania zlego stanu
technicznego istniejgcych obiektéw budowlanych, oraz zwiekszenia zdolnosci retencyjnej
zlewni rzeki Mogielnica przy zachowaniu stosunkowo nieznacznego oddziatywania na

srodowisko

e racjonalny wariant alternatywny - realizacja inwestycji zgodnie z opisem
zawartym w punkcie 2 niniejszego raportu, jednak przy odbudowie pietrzen

do rzednej wyzszej o ok. 0,5 m
Wariant ten rozni sie od wnioskowanego pod wzgledem planowanego zakresu prac.
Przy realizacji niniejszego wariantu dojdzie do wyeliminowania ztego stanu technicznego
istniejgcych obiektow budowlanych, a takze osiggniecia jeszcze wiekszej zdolnosci
retencyjnej rzeki Mogielnicy. Jednak wigzatoby sie to z realizacjg znacznie wiekszych
pietrzen, przez co zasieg cofek bylby o wiele wiekszy. Takze wplyw inwestycji na

okoliczne ekosystemy bytby o wiele silniejszy.

e wariant najkorzystniejszy dla srodowiska — wariant wnioskowany
W zwigzku z charakterem inwestycji, ktéra niezaleznie od przyjetego wariantu (z
pominieciem wariantu ,zerowego”) bedzie obejmowata przywrocenie odpowiedniego stanu
technicznego istniejgcych obiektow budowlanych z punktu widzenia bezpieczenstwa
okolicznych  mieszkancéw, prywatnego i panstwowego mienia  wariantem
najkorzystniejszym takze dla miejscowego srodowiska przyrodniczego jest wariant
wnioskowany jako spetniajgcy zaktadany cel w postaci zwiekszenia zdolnosci retencyjne;j

zlewni rzeki Mogielnicy, a rownolegle oddziatujgcy na srodowisko w znikomy sposéb.
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Przedstawiona koncepcja realizacji projektowanego przedsiewziecia zostata
sporzgdzona dla wybranego wariantu wnioskowanego.

W zakresie ochrony srodowiska przedsiewziecie to spetni obowigzujgce wymagania
przepisow prawnych. Zastosowanie tego wariantu jest uzasadnione, zaréwno z punktu

widzenia ekonomicznego, spotecznego jak i ochrony srodowiska.
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11 OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA ANALIZOWANYCH WARIANTOW
NA SRODOWISKO, W TYM ROWNIEZ W PRZYPADKU WYSTAPIENIA POWAZNEJ
AWARII PRZEMYSLOWEJ | KATASTROFY NATURALNEJ | BUDOWLANEJ, NA KLIMAT,
W TYM EMISJE GAZOW CIEPLARNIANYCH | ODDZIALYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU
WIDZENIA DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU, A TAKZE MOZLIWEGO
TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO, A W PRZYPADKU DROGI
W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ, TAKZE WPLYWU PLANOWANEJ DROGI

NA BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO

11.1 POROWNANIE WARIANTOW

WARIANT WNIOSKOWANY

e Emisja halasu
Etap realizacji:

Podczas etapu realizacji bedzie dochodzi¢c do ucigzliwosci akustycznych
zwigzanych z pracg maszyn, urzgdzen oraz przejazdami pojazdéw przewozgcych
materiaty, surowce itp. Nalezy zauwazyC, iz poziom mocy akustycznej urzgdzen
stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 z p6zn. zm.).

Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem moc akustyczna poszczegoélnych urzadzen
nie powinna przekracza¢ nastepujgcych wartosci:

— spycharka ggsienicowa — 103 dB(A),

— koparka kotowa, tadowarka — 101 dB(A),

— dzwigi — 96 dB(A) + Ig P [gdzie: P — moc elektryczna w kW].
Pomimo, ze etap budowy charakteryzuje sie relatywnie wysokg emisjg hatasu do
Srodowiska, nalezy pamietaé, iz czas jego trwania w stosunku do czasu eksploataciji
inwestycji ma charakter epizodyczny, a po zakohczeniu prac budowlanych stan klimatu

akustycznego wraca do stanu pierwotnego. Stwierdza sie zatem, iz etap budowy nie
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bedzie czynnikiem moggcym zagrazaC srodowisku akustycznemu. W przypadku prac
prowadzonych poza terenami zurbanizowanymi hatas ten nie bedzie powodowat zadnej
ucigzliwosci dla srodowiska.
W czasie prowadzenia prac realizacyjnych zaleca sie przestrzeganie zasad, ktére
moga znacznie ograniczy¢ ewentualne ucigzliwosci akustyczne, tj.:
— prace budowlane i transportowe prowadzi¢ wytgcznie w okresie pory dziennej,
— stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym,
— przestrzegac zasady wytgczania silnikbw w czasie przerw w pracy,
— maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu
budowlanego,

— lokalizowa¢ zaplecze budowy mozliwie najdalej od terenéw zabudowanych.

Wskutek realizacji obiektéw o mniejszym pietrzeniu etap realizacji w przypadku
wariantu wnioskowanego bedzie trwat krécej niz w przypadku wariantu alternatywnego,

przez co emisja hatasu bedzie trwac¢ krocej niz w przypadku wariantu alternatywnego.

Etap eksploataciji:
Podczas etapu eksploatacji ze wzgledu na charakter inwestycji nie bedzie

dochodzito do jakiejkolwiek emisji hatasu.

e Oddziatywanie w zakresie gospodarki odpadami
Etap realizaciji:

Na etapie budowy powstawac¢ bedg odpady, ktére wedtug rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. (Dz. U. z 2020 roku, poz. 10) w sprawie katalogu
odpaddéw, mozna zakwalifikowa¢ do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajgc glebe i ziemie z terendw
zanieczyszczonych). Prowadzone prace budowlane bedg generowaty odpady: beton oraz
gruz betonowy, gleby, ziemie, kamienie, zelazo, stal, pcv, zmieszane odpady z budowy,
remontu i demontazu, opakowania, odpady komunalne na zapleczu budowy.

Ponizej podano rodzaj i szacowane ilosci odpadow, ktére mogg powstacé przez caty

okres prowadzenia budowy:
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170101

1702 01
17 04 05

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — do
kilkunastu Mg;
drewno — do kilkudziesieciu Mg;

zelazo i stal — w ilosci do kilkunastu Mg;

17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 —

powstajgce w wyniku prowadzenia prac ziemnych wykorzystane powinny by¢ do

rekultywaciji terenu, zaleca sie aby materiat ten zostat zagospodarowany na miejscu

inwestycji i zgodnie z ustawg o odpadach nie powinien by¢ traktowany jako odpad -

w ilosci do kilku tysiecy Mg;

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 — odpady powstate w toku wszystkich prac

budowlanych w ilosci do kilkuset Mg.

Podczas prac budowlanych bedg wykorzystywane materiaty gotowe dostarczane

czesto w opakowaniu transportowym, np. na paletach, owiniete folig, zapakowane w

skrzyniach, w pudtach kartonowych. Wykorzystanie materiatdbw powoduje powstawanie

odpaddéw opakowaniowych zaliczanych do grupy 15 01, a mogg to by¢ w szczegdlnosci:

150101
1501 02
150103
150104
150105
1501 06

opakowania z papieru i tektury;
opakowania z tworzyw sztucznych;
opakowania z drewna;
opakowania z metali;

opakowania wielomateriatowe;

zmieszane odpady opakowaniowe.

Odpadow tych sumarycznie moze powstaé do kilkunastu Mg.

Etap budowy jest rowniez zwigzany z wytwarzaniem odpadow typu komunalnego

(20 03 01) na zapleczu budowy. Biorgc pod uwage zakres planowanych prac, ilos¢

wytworzonych odpaddéw tego typu moze wynosi¢ maksymalnie do kilku Mg na caty okres

budowy. Odpady te powinny by¢ zbierane w kontenerze ustawionym na zapleczu budowy.

Przed przepetnieniem kontenerow na odpady nalezy je przekazac jednostce zajmujgcej

sie w gminach wywozem odpaddw komunalnych na sktadowisko odpadow.

Wszystkie odpady powstajgce na etapie budowy zbierane powinny by¢ na placu

budowy w sposéb selektywny, ograniczajgcy potencjalny negatywny wptyw na srodowisko.

Odpady komunalne powinny by¢ zbierane w kontenerze ustawionym na zapleczu budowy.
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Odpady stanowigce surowce wtérne przekazane powinny by¢ firmom posiadajgcym
stosowne pozwolenia na prowadzenie procesu odzysku (odzysku lub unieszkodliwiania),
a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe (niewielkie ilosci) lub nie jest
uzasadnione z przyczyn ekonomicznych (zbyt wysoka cena, np. koszty transportu) lub
ekologicznych, odpady te kierowane powinny by¢ na skfadowisko odpadoéw, przy czym
odpady niebezpieczne (nie przewiduje sie ich wystgpienia) nalezy przekazac¢ do utylizacji.
Odpady betonu powinny by¢ przekazane do kruszarki i do ponownego
wykorzystania. Odpady metalowe powinny by¢ skierowane do huty. Odpady drewniane
powinny by¢ bagdz wykorzystane w tartakach badz zmielone i przekazane np. do
brykietowania. Zakazuje sie spalania na powierzchni terenu odpadow, w tym pozostatosci

roslinnych.

Tabela 17 Rodzaje i ilosci odpaddw innych niz niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia na etapie
realizacji w przypadku wariantu wnioskowanego

Kod Nazwa llosé Zrédio powstawania Sposoéb zagospodarowania
Opakowania: z Powinny by¢ zapewnione
papieru i tektury, z pojemniki/kontenery do
tworzyw selektywnego magazynowania
150101 ) -
sztucznych, z odpaddw (szczegdlnie
1501 02 . . . : .
15 01 03 drewna, z metali, Odpady powstajgce na selekcjg powinny zostac
1501 04 opakowania budowie, w toku prac objete odpady kartonowe,

wielomateriatowe, maksymalnie

150105 . do kilkunastu
15 01 06 zmieszane odpady| Mg

opakowaniowe

budowlanych szklane, z tworzyw
sztucznych) — po zapetnieniu
kontenera powinna by¢é
wzywana firma do wywozu
odpadow.

odpady betonu

oraz gruz . . Odpady betonu powinny by¢
170101 betonowy z do kilkunastu - odpady powst.ajace na przekazane do kruszarki i do
L . Mg budowie i
rozbiorek i ponownego wykorzystania.
remontow
do Powinny by¢ badz
17 02 01 drewno kilkudziesie- powstajgce na etapie Wylforzystane W tartakach
. budowy badz zmielone i przekazane
ciu Mg . .
np. do brykietowania.
zaleca sie aby materiat ten
gleba i ziemia, w zostat zagospodarowany na
tym kamienie, inne| do tysigca prowadzenie prac miejscu inwestycji i zgodnie z
170504 | . o . .
niz wymienione w Mg ziemnych ustawg o odpadach nie
17 0503 powinien by¢ traktowany jako

odpad
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zmieszane odpady Powinny by¢ odpowiednio

z budowy, .
\fvy . gromadzone (selektywnie), w
remontow i . . N
L . powstate w toku pierwszej kolejnosci
demontazu inne | do kilkuset . )
17 09 04 . o wszystkich prac przekazane do proceséw
niz wymienione Mg . .
budowlanych odzysku, badz na sktadowisko
w 17 09 01, ,
. odpadow (w przypadku gdy
1709 02 ! odzysk bytby niemozliwy)
17 09 03

Odpady gromadzone beda
czasowo w wydzielonym
kontenerze

ustawionym w
wyznaczonym miejscu,
nastepnie regularnie
wywozone przez
specjalistyczna firme na
lokalne sktadowisko
odpaddéw komunalnych.

niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne

maksymalnie| Odpady powstajgce w
do kilkunastu wyniku bytowania
Mg pracownikow

200301

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o odpadach z dnia 16 kwietnia 2020 roku,
niezanieczyszczona gleba i inne materiaty wystepujgce w stanie naturalnym, wydobyte w
trakcie rob6t budowlanych, nie sg traktowane jako odpady, pod warunkiem, ze materiat ten
zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym
zostat wydobyty.

Humus zdjety przed rozpoczeciem robot budowlanych zostanie odtozony na odktad
celem pozniejszej rekultywacji terendw po zakonczeniu robdt tj. zahumusowania skarp i
pozostatych terendw np. pod tymczasowe drogi technologiczne.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji zostang zlecone
firmie zewnetrznej, w zwigzku z tym, zgodnie z obowigzujgcg ustawg o odpadach,
wytworcg odpaddw na etapie budowy bedzie wykonawca prac budowlanych i to na nim
spoczywac bedzie obowigzek uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych (rejestru)
oraz prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami (zgodnie z ustawg o odpadach oraz
ustawy Prawo ochrony s$rodowiska). Réwniez wykonawca prac budowlanych bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ za prawidtowy sposéb postepowania z wytworzonymi odpadami.
Za utrzymanie porzadku i czystosci, w tym za gospodarke odpadami na terenie budowy
odpowiadac¢ bedzie kierownik budowy.

Zaktada sie, ze wykonawca prac bedzie posiadat sprzet sprawny, nowoczesny,
spetniajgcy wymogi techniczne, jak réwniez obstuga sprzetu bedzie przeszkolona i

wykwalifikowana, niemniej jednak nie mozna wykluczy¢ sytuacji awaryjnej (np. wycieku
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paliwa), dla ktérej wskazano na konieczno$¢ wyposazenia zaplecza budowy w
specjalistyczne preparaty (np. sorbenty pochtaniajgce, czy maty pochtaniajgce). Zebrana
zanieczyszczona gleba traktowana jako odpad niebezpieczny (kod 17 05 03*) powinna
zosta¢ zebrana do szczelnego pojemnika / kontenera i bgdz bezposrednio po powstaniu,
badz po zakonczeniu prac budowlanych, powinna zosta¢ przekazana jednostce
posiadajgcej zezwolenie na zbieranie tego rodzaju odpaddéw (z zachowaniem warunkow
wymaganych dla transportu odpadéw niebezpiecznych). Zaktada sie, Ze prace budowlane
bedg wykonywane z nalezytg starannoscig, w zwigzku czym niemozliwe jest petne
oszacowanie ilosci ewentualnie wytworzonych odpadow o kodzie 17 05 03*.

Przestrzeganie zasad gospodarki odpadami, a wynikajgcych z przepiséw prawnych
(ustaw) oraz regulacji lokalnych, w tym w szczegdlno$ci magazynowanie odpadéw w
odizolowaniu od gruntu i wéd deszczowych, maksymalne segregowanie tzw. ,u zrodia”
wytwarzanych odpaddéw, ograniczy do minimum oddziatywanie na s$rodowisko przede
wszystkim gruntowo- wodne, nie bedzie stanowiC obcigzenia nadmierng iloscig odpadow
dla sktadowiska odpadow (poza inwestycjg).

Wskutek realizacji obiektdow o mniejszym pietrzeniu etap realizacji w przypadku
wariantu wnioskowanego bedzie trwat krécej niz w przypadku wariantu alternatywnego,

przez co ilos¢ odpaddw bedzie mniejsza niz w przypadku wariantu alternatywnego.

Etap eksploataciji
Przedsiewziecie na etapie eksploatacji nie bedzie bezposrednio zwigzane z wytwarzaniem

ani odpadow technologicznych czy produkcyjnych ani komunalnych.

Etap likwidaciji

Charakter analizowanej inwestycji nie wskazuje, aby miata byC¢ kiedykolwiek
likwidowana. Gdyby jednak sytuacja taka miata miejsce, etap likwidacji bedzie réwniez
zwigzany z wytwarzaniem odpadéw typu komunalnego (20 03 01) na zapleczu budowy.
Wszystkie odpady zbierane powinny by¢ na placu budowy w sposob selektywny.

Odpady stanowigce surowce wtdrne przekazywane powinny by¢ firmom
posiadajgcym stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku. Pozostate odpady
przekazane powinny by¢ na sktadowisko odpaddw.

Przyja¢ mozna, ze ilos¢ odpaddéw powstatych w czasie prac likwidacyjnych bedzie

porownywalna jak na etapie budowy obiektu.
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Przy likwidacji i usunieciu wszelkich elementéw wprowadzonych dziataniem
cztowieka, teren nalezy zrekultywowac¢ (wyrownac) i przywrdécic mu wartosci terenu
biologicznie czynnego w nawigzaniu do terendw otaczajgcych — w gtownej mierze jako

tereny zielone.

e Oddziatywanie w zakresie gospodarki sciekowej
Etap realizacji

Podczas prowadzenia prac budowlanych nie bedg powstawaty Scieki
technologiczne a jedynie niewielka ilos¢ $ciekdw socjalno-bytowych. Ze wzgledu na
specyfike prac, wody deszczowe nie bedg ujmowane — bedg sptywaty po terenie tak jak
obecnie.

Zuzycie wody na potrzeby socjalne pracownikow na etapie budowy szacuje sie na
kilkanascie — kilkadziesigt m? na caty okres budowy.

Wszelkie potrzeby sanitarne osob zatrudnionych na terenie budowy bedag
zabezpieczone przez przewozne toalety. Wielko$¢ emisji Sciekow socjalno-bytowych
oszacowaé mozna na kilkadziesigt m3 dla catego okresu realizacji przedsiewziecia. Scieki
z urzgdzen przenosnych odbierane bedg przez specjalistyczng firme posiadajgcg
stosowne zezwolenie i przekazywane na oczyszczalnie sciekow.

Ujecie w przewoznych toaletach $ciekdw socjalnych oraz ich skierowanie na
oczyszczalnie sciekow wyeliminuje wprowadzanie $ciekdw w rejonie inwestycji — takie
postepowanie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.
Lokalizacja zaplecza zabudowy poza terenami zawodnionymi, w oddaleniu od koryta
cieku, zaopatrzenie placu budowy w $rodki ochronne (maty, sorbenty), na wypadek
wycieku czy rozlania sie substancji niebezpiecznych (oleje z silnikéw pracujgcych maszyn,
substancje ropopochodne) pozwoli skutecznie zabezpieczy¢ srodowisko wodne i wodno-
gruntowe przed skazeniem oraz zminimalizuje wszelkie potencjalne ucigzliwosci zwigzane
z etapem budowy w zakresie emisji Sciekow.

Wskutek realizacji obiektow o mniejszym pietrzeniu etap realizacji w przypadku
wariantu wnioskowanego bedzie trwat krécej niz w przypadku wariantu alternatywnego,
przez co powstata ilos¢ $ciekbw bedzie mniejsza niz w przypadku wariantu
alternatywnego.

Etap eksploatacji
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Inwestycja nie korzysta i nie wigze sie z poborem wod lub odprowadzaniem
Sciekdw. Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie bedg powstawaly Scieki
technologiczne, nie przewiduje sie tez budowy zaplecza socjalnego (nie ma takiej
potrzeby), wiec nie bedg powstaty Scieki sanitarne.

Na etapie eksploatacji powstawac¢ bedg jedynie wody deszczowe, ktére zgodnie z
definicja Prawa wodnego nie sg traktowane jako sScieki — bo nie pochodzg z terendow
utwardzonych i nie sg narazone na zanieczyszczenia. Wody te bedg tak samo jak obecnie
sptywaty na teren (infiltracja w grunt) i/lub dalej do rzeki (sptyw powierzchniowy). Tak wiec
realizacja przedmiotowej inwestycji nie zmieni nic w zakresie sposobu odprowadzania wod
deszczowych, w ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie innego niz obecnie
sposobu gospodarowania wodami deszczowymi. Wody deszczowe ze wzgledu na
charakter inwestycji nie bedg w zaden sposob zanieczyszczone. W zwigzku z realizacjg
inwestycji nie przewiduje sie tez zadnego systemu ujmujgcego wody deszczowe
(kanalizaciji).

Majgc na uwadze niewielkg liczbe mozliwych do poruszania sie w tym rejonie
pojazdow, wody deszczowe nie bedg zanieczyszczone, a ich sptyw powierzchniowy (tak
samo jak ma to miejsce obecnie) nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska gruntowo-

wodnego.

Etap likwidaciji

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje sie etapu likwidacji, gdyby
jednak sytuacja taka miata miejsce (czysto teoretycznie), przyjg¢é mozna, ze podczas
prowadzenia prac likwidacyjnych emisje sciekdw do srodowiska bedg analogiczne jak na
etapie budowy obiektu, w szczegodlnosci nie bedg powstawaty Scieki technologiczne, nie
beda tez ujmowane wody deszczowe. Etap likwidacji bedzie zrédtem Sciekdéw socjalnych.
Wszelkie potrzeby sanitarne osob zatrudnionych na terenie prac bedg zabezpieczone
przez przewozne toalety. WielkoS¢ emisji Sciekow socjalno-bytowych bedzie
poréwnywalna z etapem budowy i oszacowa¢ mozna na kilkadziesigt m3 dla catego
okresu likwidacji przedsiewziecia. Scieki z urzgdzen przenosnych odbierane bedg przez
specjalistyczng firme posiadajgcg stosowne zezwolenie i przekazywane na oczyszczalnie

sciekow.
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¢ Oddziatywanie na powietrze
Etap realizacji:

Podczas prac budowlanych wystgpi niezorganizowana emisja spalin i pytow
Z transportu oraz maszyn budowlanych.

Okresowa emisja niezorganizowana zanieczyszczen atmosferycznych powstata
w wyniku pracy sprzetu budowlanego o napedzie spalinowym w miejscu prowadzenia prac
oraz emisja niezorganizowana pytow bedzie minimalizowana poprzez uzytkowanie sprzetu
sprawnego technicznie, dopuszczonego do eksploatacji, posiadajgcego aktualne
przeglady techniczne. Emisja zanieczyszczen do powietrza z w/w zrodet nie spowoduje
przekroczen standardéw jakosci Srodowiska okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 Nr 16, poz. 87).

W celu zmniejszenia ucigzliwosci prace powinny by¢ prowadzone jedynie w porze
dziennej. Wskutek realizacji obiektow o mniejszym pietrzeniu etap realizacji w przypadku
wariantu wnioskowanego bedzie trwat krécej niz w przypadku wariantu alternatywnego,
przez co emisja zanieczyszczen powietrza bedzie trwa¢ krécej niz w przypadku wariantu

alternatywnego.

Etap eksploataciji:
Podczas eksploatacji nie bedg powstawa¢ zadne substancje, ktore mogtyby w

jakikolwiek sposob oddziatywac na stan powietrza.

e Oddziatywanie na rosliny, grzyby i siedliska przyrodnicze
Etap realizacji:

Podczas etapu realizacji moze dojs¢ do pewnego oddziatywania na rosliny, grzyby i
siedliska przyrodnicze. Moze doj$¢ do koniecznosci usuniecia czesci roslinnosci z terenu
inwestycji. Nalezy rowniez podkresli¢, ze na terenie inwestycji nie stwierdzono zadnych
chronionych gatunkow roslin i grzybow ani tez chronionych siedlisk przyrodniczych.
Chroniony mech — rokietnik pospolity znaleziono na jednym stanowisku sgsiadujgcym z
terenem inwestycji, lecz nie bezposrednio w miejscu prowadzenia prac. Oddziatywania
etapu realizacji bedg krotkotrwate i przemijajgce. Po zakonczeniu etapu realizacji szybko
postepowac bedzie sukcesja wtdrna roslinnosci.
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Etap eksploataciji:

Podczas etapu eksploatacji nie dojdzie do znaczgcego negatywnego oddziatywania
na rosliny, grzyby i siedliska przyrodnicze. Wskutek nieznacznego zwiekszenia pietrzenia,
obszar cofki nieznacznie sie powiekszy. Dlatego tez na terenie, o ktéry zostanie
powiekszony, moze dojs¢ do zastgpienia roslinnosci lgdowej przez roslinnos¢ wodng i

btotng. Bedzie to jednak oddziatywanie o charakterze nieznaczacym.

e Oddziatywanie na zwierzeta

Etap realizaciji:

W trakcie budowy inwestycji, w efekcie pewnych ucigzliwosci zwigzanych z
funkcjonowaniem sprzetu budowlanego (hatas, spaliny, drgania, zagrozenie fizyczne) i
dojazdami na plac budowy, moze nastgpi¢ niepokojenie niektorych gatunkow zwierzat.
Nalezy jednak podkresli¢, ze realizacja tego typu inwestycji cechuje sie dos¢ szybkim i
bezproblemowym etapem realizacji, dlatego tez oddziatywania te bedg niewielkie. Nalezy
stwierdzi¢, ze na omawianym terenie nie wystepujg stale Zzadne chronione gatunki
zwierzat, dlatego tez nie dojdzie do negatywnego oddziatywania na nie. Wszystkie
oddziatywania na etapie realizacji, bedg miaty charakter krotkotrwaty i ograniczony
przestrzennie. Negatywny wptyw tych prac bedzie jednak ograniczony ze wzgledu na ich
stosunkowo matg skale oraz ubogie w gatunki srodowisko okolicznego terenu.

Wskutek realizacji obiektdw o mniejszym pietrzeniu etap realizacji w przypadku
wariantu wnioskowanego bedzie trwat krocej niz w przypadku wariantu alternatywnego,
przez co oddziatywanie na zwierzeta takze bedzie trwa¢ krocej niz w przypadku wariantu

alternatywnego.

Etap eksploataciji:

Podczas etapu eksploatacji nie dojdzie do jakiegokolwiek negatywnego
oddziatywania na zwierzeta. Nalezy réwniez podkresli¢, ze podczas etapu eksploatacii
nastgpi bardzo pozytywne oddziatywanie na ichtiofaune i inne organizmy wodne, w postaci
sprawnie funkcjonujgcej przeptawki typu bystrze (oddziatywanie to nie wystepuje w
przypadku wariantu alternatywnego). Niewielkie podwyzszenie pietrzenia moze
nieznacznie zmieni¢ warunki bytowania organizméw wodnych na fragmencie rzeki, o ktory

zwiekszy sie cofka jazu. Bedzie to jednak oddziatywanie znikome i nieznaczace.
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e Oddziatywanie na wody

Etap realizacji:

Nie przewiduje sie na etapie budowy potencjalnego zagrozenia dla srodowiska
gruntowo-wodnego, a w szczegolnosci dla jakosci wéd powierzchniowych i podziemnych.
W trakcie prac budowlanych nalezy zwrdoci¢ szczegdlng uwage na wiasciwg eksploatacje
sprzetu budowlanego, niepodejmowanie prac remontowych takich jak wymiana oleju itp.
Maszyny i pojazdy bedg tankowane na najblizszej stacji paliw. W toku realizacji mogag
wystgpi¢ niekontrolowane zanieczyszczenia wod zwigzane z eksploatacjg sprzetu. Z tego
wzgledu nalezy stosowac sprawny sprzet, a wszelkie naprawy i konserwacje prowadzi¢ w
wyznaczonych i prawidtowo urzgdzonych miejscach, zapewniajgc przestrzeganie
obowigzujgcych zasad, w szczegdlnosci wynikajgcych z instrukcji i zalecen. Podczas prac
przy jazie fragment koryta rzeki bedzie wygrodzony za pomocg $cianek szczelnych
(grodzic), np. typu Larsen. Zostang one zamontowane wylgcznie na okres prac. Po
zakonczeniu prac w czesci koryta, woda nastepnie zostanie przepuszczona drugg strong
koryta, a prace przeniosg sie na czesC koryta, ktorg wczesniej przeptywata woda. Z
oddzielonego fragmentu koryta rzeki woda bedzie wypompowywana do rzeki. W celu
zagwarantowania czystosci wypompowywanej wody zamontowane bedg igtofiltry, lub tez
stanowiska pompowe bedg zrealizowane tak, aby woda przed dostaniem sie do nich byta
przepuszczona przez warstwe drobnych kamieni, co pozwala na osadzenie sie na nich
catosci zawiesiny. Wtedy tez do pomp trafia juz czysta woda. Ostateczny wybér metody
filtracji dokonywany jest juz na miejscu prac budowlanych poprzez ekipe budowlang, ktora
na podstawie zastanych w terenie warunkéw dokona wtasciwego wyboru, bazujgc na
dotychczasowym doswiadczeniu przy realizacji tego typu obiektow i uwzgledniajgc
aktualne warunki hydrologiczne.

Nie przewiduje sie znaczgcego niekorzystnego wptywu fazy realizacji planowanej
inwestycji na wody powierzchniowe. Nie dojdzie do jakiegokolwiek oddziatywania na wody
podziemne.

Wskutek realizacji obiektéw o mniejszym pietrzeniu etap realizacji w przypadku
wariantu wnioskowanego bedzie trwat krécej niz w przypadku wariantu alternatywnego,
przez co oddziatywanie na wody takze bedzie trwacC krocej niz w przypadku wariantu

alternatywnego.

106



Raport oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki
Mogielnica poprzez odbudowe budowli pietrzgcych na rzece w km 1+890, 5+640, 6+510, 7+620, 23+096,
23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240 — Program ksztattowania zasobéw wodnych”

Etap eksploataciji:

Eksploatacja projektowanego przedsiewziecia w normalnych warunkach nie bedzie
wywierata znaczgcego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Eksploatacja
pietrzen spowoduje pewne podniesienie sie poziomu wody powyzej nich, a tym samym
powstanie niewielkich cofek. Nalezy jednak podkreslic, ze nie bedzie to znaczace
oddziatywanie, a sama inwestycja pozwoli na zwiekszenie pojemnosci retencyjnej rzeki
Mogielnicy, co z catg pewnoscig bedzie dziataniem pozytywnym.

W wyniku funkcjonowania przedmiotowej inwestycji nie bedg powstawaty Scieki
bytowe ani technologiczne (przemystowe). Wody deszczowe bedg swobodnie infiltrowaty
w grunt lub sptywaty do rzeki.

Ponizej przedstawiono analize oddziatywania inwestycji na poszczegolne wskazniki
jakosci wod powierzchniowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych, a takze
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475),
okredla elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne, niezbedne do
klasyfikacji stanu oraz potencjatu ekologicznego wéd, oraz elementy chemiczne niezbedne

do klasyfikacji stanu chemicznego wéod.

Zgodnie z wyzej wspomnianym rozporzgdzeniem, dla naturalnych czesci wod, do
jakich zalicza sie JCWP PLRW20001724529 Mogilnica, wyroznia sie nastepujgce

elementy jakosci wody:

e elementy biologiczne:
» skfad, liczebnos¢ i biomasa fitoplanktonu,
= skiad i liczebnosc¢ innej flory wodnej (makrofitow i fitobentosu),
= skiad i liczebnos¢ makrobezkregowcow bentosowych,
» skiad, liczebnos¢ i struktura wiekowa ichtiofauny,
e elementy hydromorfologiczne:
o rezim hydrologiczny:
= wielkos¢ i dynamika przeptywu wody,
= potgczenia z jednolitymi czesciami wod podziemnych,
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o warunki morfologiczne:
=  zmiennos$c¢ gtebokosci i szerokosci,
= struktura i skfad podtoza,
= struktura strefy nadbrzeznej,

o inne:
= Ciggtosc,

e elementy fizykochemiczne:
o o0golne:

= warunki termiczne,

warunki tlenowe,

= zasolenie,

zakwaszenie,

substancje biogenne,
o substancje szczegolnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego:
= specyficzne syntetyczne [ niesyntetyczne substancje

zanieczyszczajace.

Ponizej zostanie przeanalizowany wptyw inwestycji na poszczegdlne elementy
jakosci wod na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji dla opisywanej JCWP
PLRW20001724529 Mogilnica.

Wptyw na elementy biologiczne:
e skitad i liczebnos¢ fitoplanktonu:

etap realizacji, eksploataciji: fitoplankton, czyli mikroskopijne organizmy roslinne i sinice,
wystepujg przede wszystkim w wodach stojgcych. Rzeki takie jak Mogielnica na
omawianym odcinku, nie cechujg sie korzystnymi warunkami dla rozwoju tego typu
organizmow, dlatego tez nie dojdzie do negatywnego oddziatywania na fitoplankton
podczas zadnego z etapow, ze wzgledu na brak wystepowania fitoplanktonu lub jego

Sladowe ilosci na omawianym odcinku.

e skiad i liczebnos¢ innej flory wodnej (makrofitow i fitobentosu),
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etap realizacji: podczas prac prowadzonych w korycie rzeki moze dochodzi¢ do
zmetnienia wody, przez co zawiesina bedzie sptywaC wraz z biegiem rzeki. Moze to
powodowac krotkotrwate osadzanie sie zawiesiny na odcinku ponizej inwestycji i
przejsciowe pogarszanie warunkow bytowania makrofitow i fitobentosu. Bedzie to jednak

oddziatywanie chwilowe, krétkoterminowe, ktére zniknie po zakonczeniu prac.

etap eksploatacji: realizacja inwestycji spowoduje nieznaczny wzrost poziomu pietrzenia
na krétkim odcinku powyzej obiektow. Zmodyfikuje to w nieznaczny sposob warunki
bytowania dla makrofitdw i fitobentosu, jednak wzrost pietrzenia bedzie na tyle

nieznaczny, ze oddziatywania te bedg stabe.
e skitad i liczebnos¢ makrobezkregowcow bentosowych

etap realizacji: podczas prac w korycie rzeki moze dochodzi¢ do zmetnienia wody, przez
co zawiesina bedzie sptywa¢ w dot rzeki Mogielnicy. Moze to powodowac krétkotrwate
osadzanie sie zawiesiny na odcinku rzeki ponizej inwestycji i przejsciowe pogarszanie
warunkoéw bytowania makrofitow i fitobentosu. Bedzie to jednak oddziatywanie chwilowe,

krotkoterminowe, ktore zniknie po zakonczeniu prac.

etap eksploatacji: realizacja inwestycji spowoduje nieznaczny wzrost poziomu pietrzenia
na krotkim odcinku powyzej obiektéw. Zmodyfikuje to w nieznaczny sposob warunki
bytowania dla makrobezkregowcédw bentosowych, jednak wzrost pietrzenia bedzie na tyle

nieznaczny, ze oddziatywania te beda stabe.
e skiad, liczebnos¢ i struktura wiekowa ichtiofauny

etap realizacji: podczas prowadzenia prac bedzie dochodzi¢ do negatywnego
oddziatywania na ichtiofaune. Bedzie ono powodowane przez wzrost zmetnienia wody
wskutek realizacji planowanych prac w korycie rzeki. Zmetnienie to bedzie zmniejszac sie
w porze nocnej. Dlatego tez w celu zmniejszenia intensywnosci oddziatywania tak wazne
jest prowadzenie prac tylko w porze dziennej. Kolejnym ryzykiem jest uszkodzenie tarlisk
wskutek sedymentacji wspomnianej wyzej zawiesiny. Dlatego tez prace powinny byc¢
prowadzone poza okresem tarta ryb, ktore przypada na miesigce marzec — czerwiec.
Realizacja inwestycji poza okresem tarta, a takze fakt, iz etap realizacji bedzie

przemijajgcy i krotkotrwaty, spowodujg, Zze negatywne oddziatywania zostang
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zminimalizowane na tyle, aby nie spowodowac¢ zmian w skfadzie, liczebnosci i strukturze

wiekowej ichtiofauny.

etap eksploatacji: realizacja inwestycji spowoduje nieznaczny wzrost poziomu pietrzenia
na krétkim odcinku powyzej obiektow. Zmodyfikuje to w nieznaczny sposob warunki
bytowania dla ichtiofauny, jednak wzrost pietrzenia bedzie na tyle nieznaczny, ze
oddziatywania te bedg stabe. Nalezy podkreslic, ze przy obiektach w postaci stopni
wodnych planuje sie budowe bystrzy kamiennych funkcjonujgcych jako przeptawki dla
organizmow wodnych podczas okresdw zaniechania pietrzenia. Bystrza planuje sie
wykonac¢ ze spadkiem 1:10 oraz 1:14 o szerokosciach 2,5 m, 2,6 m i 2,9 m, z kamienia
rzecznego 30-50 cm, uktadanego na warstwie wyréwnawczej. Konstrukcja zakonczona

bedzie palisadg drewniang. Obiekty te umozliwig migracje ryb.

Podsumowujgc oddziatywanie na elementy biologiczne, nalezy stwierdzi¢, ze
negatywne oddziatywanie dotyczy¢ bedzie przede wszystkim etapu realizacji. Bedzie to
oddziatywanie bezposrednie, a réwnoczesnie niewielkie, nieznaczgce, chwilowe,
krotkoterminowe i przemijajgce po zakonczeniu omawianych etapow. Natomiast podczas
etapu eksploatacji oddziatywanie z reguty znikome i nieznaczace. Bedzie to oddziatywanie

posrednie, state i dlugoterminowe.
Wptyw na elementy hydromorfologiczne:
e wielko$¢ i dynamika przeptywu wody,

etap realizacji: podczas budowy obiektow wygrodzony zostanie fragment koryta, ktorym
bedzie przepuszczany nurt rzeki Mogielnicy. Przyktadowo, podczas prowadzenia prac z
lewej strony koryta, woda przepuszczana bedzie prawg strong. Po ich zakonhczeniu,
analogicznie podczas prac z prawej strony koryta, woda przepuszczana bedzie lewg
strong. W niektorych przypadkach wykonany zostanie takze kanat obiegowy.

etap eksploatacji: ze wzgledu na odbudowe pietrzenia, dynamika przeptywu w zasiegu
wod cofkowych nieznacznie spadnie. Bedzie to jednak oddziatywanie nieznaczne i
lokalne. Inwestycja bedzie miata wptyw na wielko$¢ przeptywu jedynie podczas
wystepowania wod powodziowych, kiedy to planowane obiektu zatrzymajg pewng czes$c¢

tych wod, powodujgc sptaszczenie fali powodziowej ponizej niego.

e pofgczenia z jednolitymi czesciami wod podziemnych
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etap realizacji, eksploatacji: nie dojdzie do zadnego oddziatywania na ten element, gdyz
w ramach inwestycji nie planuje sie przeprowadzania prac powodujgcych naruszanie styku
warstw przypowierzchniowych filtracyjnych z warstwami szczelnymi, a tym samym nie

dojdzie do zmian warunkéw kontaktu wod powierzchniowych z podziemnymi.

e zmiennos¢ gtebokosci i szerokosci

etap realizacji: podczas prowadzenia prac, ze wzgledu na koniecznos¢ wygrodzenia
fragmentu koryta lub realizacji kanatu obiegowego, dojdzie do pewnej zmiennosci
gtebokosci i szerokosci koryta rzeki Mogielnicy. Oddziatywanie to bedzie krétkotrwate

i ustgpi po zakonczeniu prac.

etap eksploatacji: ze wzgledu na wzrost wysokos$ci pietrzenia, na dtugosci zasiegi cofki
dojdzie do nieznacznego wzrostu gtebokosci i szerokosci rzeki. Jednak ze wzgledu na

fakt, ze pietrzenia nie bedg wysokie, oddziatywanie to nie bedzie znaczgce.
e struktura i sktad podtoza

etap realizacji: podczas prowadzenia prac zwigzanych z ubezpieczeniem dna na odcinku
w poblizu obiektow dojdzie do ingerencji w strukture i sktad poditoza. Bedzie to jednak

bardzo nieznaczny odcinek w kontekscie catej dtugosci rzeki.

etap eksploatacji: Wskutek ubezpieczenia dna w poblizu obiektéw dojdzie do zmian
w strukturze i sktadzie podtoza. Bedzie to jednak bardzo nieznaczny odcinek w kontekscie

catej dtugosci rzeki.
e struktura strefy nadbrzeznej,

etap realizacji: podczas prowadzenia prac zwigzanych z ubezpieczeniem brzegow
w poblizu obiektéw dojdzie do ingerencji w strukture strefy nadbrzeznej. Bedzie to jednak

bardzo nieznaczny odcinek w kontekscie catej dtugosci rzeki.

etap eksploatacji: Wskutek ubezpieczenia brzegdw w poblizu obiektéw dojdzie do zmian
w strukturze strefy nadbrzeznej. Bedzie to jednak bardzo nieznaczny odcinek w kontekscie
catej dtugosci rzeki.

e ciggtos¢
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etap realizacji: podczas prowadzenia prac nie dojdzie do oddziatywania na ciggtos¢ cieku.
Caty czas zachowany zostanie przeptyw nienaruszalny. Otwarta bedzie takze mozliwosc

migracji dla organizmow wodnych.

etap eksploatacji: ze wzgledu na fakt budowy przeptawek w formie bystrza przy stopniach
wodnych, nie dojdzie do negatywnego oddziatywania na ciggtos¢ rzeki w ich okolicy. Mimo
odbudowy obiektow, ciggtos¢ rzeki nie zostanie zaburzona, a organizmy wodne, w tym
ryby, bedg miaty mozliwos¢ swobodnej migracji. Dla pozostatych obiektow nie planuje sie
budowy przeptawek. Migracja ryb nie jest mozliwa ze wzgledu na przerwang ciggtos¢
morfologiczng rzeki Mogielnica przez istniejgcy syfon zlokalizowany w km 9+220 rzeki

Mogielnicy, ktérym przechodzi ona pod Kanatem Wieprz-Krzna.

Oddziatywanie na elementy hydromorfologiczne omawianej JCWP bedzie
wystepowaé. Bedzie to jednak oddziatywanie nieznaczne, ze wzgledu na niewielkg

wysoko$¢ pietrzenia obiektéw a takze budowe przeptawek w formie bystrzy.

Wptyw na elementy fizykochemiczne:

e warunki termiczne

etap realizacji, eksploatacji: podczas zadnego etapu nie powinno doj$¢ do znaczgcych
zmian temperatury wody. Podczas eksploatacji, na terenie wod cofkowych, nieznacznie
moze wzrosngc¢ temperatura wody, jednak ze wzgledu na niewielkg wysokosc pietrzen,

wzrost ten bedzie symboliczny.
e warunki tlenowe

etap realizacji: ze wzgledu na poruszanie osaddéw i przejsciowe zmetnienie wody, moze
dojs¢ do krétkotrwatego zmniejszenia zawartosci tlenu w wodzie. Bedzie to jednak zmiana

bardzo nieznaczgca, krotkotrwata, ktora ustgpi wraz z zakonczeniem prac.

etap eksploatacji: brak oddziatywania. Planowane pietrzenia bedg na tyle niskie, ze nie

zmienig zawartosci tlenu w wodzie.

e zasolenie
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etap realizacji, eksploatacji: na zadnym z tych etapdw nie dojdzie do zmian zasolenia wod,
gdyz w ramach prowadzonych prac i funkcjonowania inwestycji nie dojdzie do emisji

zadnych substancji powodujgcych zmiany zasolenia.
e zakwaszenie

etap realizacji, eksploatacji: na zadnym z tych etapdw nie dojdzie do zmian zakwaszenia
wod, gdyz w ramach prowadzonych prac i funkcjonowania inwestycji nie dojdzie do emisji

zadnych substancji powodujgcych zmiany zakwaszenia.
e substancje biogenne

etap realizacji, eksploatacji: na zadnym z tych etapdéw nie dojdzie do zmian w ilosci
substancji biogennych, gdyz w ramach prowadzonych prac i funkcjonowania inwestycji nie

dojdzie do emisji zadnych substancji biogennych.
e specyficzne syntetyczne i niesyntetyczne substancje zanieczyszczajgce.

etap realizacji: podczas tego etapu teoretycznie moze dojs¢ do wycieku substancji
zanieczyszczajgcych z samochodow i maszyn uzywanych na placu budowy. W celu
unikniecia takiego oddziatywania, stosowany sprzet musi by¢ sprawny technicznie.
Tankowanie odbywac sie bedzie na stacji paliw, poza terenem realizacji. Dodatkowo plac
budowy wyposazony bedzie w sorbenty, ktére w przypadku ewentualnego wycieku,

zapobiegng przedostaniu sie substancji do gleby i wody.

etap eksploatacji: podczas eksploatacji inwestycji nie dojdzie do emisji zadnych
syntetycznych 1 niesyntetycznych substancji zanieczyszczajgcych, ze wzgledu na

charakter inwestycji nie zwigzany z uzyciem zadnych substancji.

Podsumowujgc oddziatywanie na elementy fizykochemiczne, nalezy stwierdzi¢, ze
negatywne oddziatywanie dotyczy¢ bedzie przede wszystkim etapu realizacji. Bedzie to
jednak oddziatywanie niewielkie, chwilowe, nieznaczace, krotkoterminowe i przemijajgce
po zakonczeniu omawianych etapow. Natomiast podczas etapu eksploatacji
oddziatywanie bedzie symboliczne, w niektorych aspektach zwigzane z planowanymi

niewielkimi pietrzeniami.
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Wptyw na elementy chemiczne:

etap realizacji, eksploatacji: na zadnym z tych etapéw nie dojdzie do zmian elementow
chemicznych wéd, gdyz w ramach prowadzonych prac i funkcjonowania inwestycji nie
dojdzie do emisji zadnych substancji powodujgcych zmiany wartosci elementow

chemicznych waod.
Oddziatywania etapu likwidacji bedg bardzo zblizone do oddziatywan etapu realizaciji.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze podczas etapu eksploatacji okresowo, w zaleznosci od
potrzeb, jednak nie czesciej niz co kilka miesiecy, prowadzone mogg by¢ prace
utrzymaniowe, polegajace np. na usuwaniu zanieczyszczen, nanosu drzewnego itp.
gromadzgcych sie przy obiektach i mogacych negatywnie wptywaé na jego prace. Bedg to
jednak wytacznie dziatania dorazne, ktore nie bedg powodowac¢ zadnego oddziatywania

na stan rzeki Mogielnicy.

Podsumowujgc  oddziatywanie na  poszczegdlne elementy, negatywne
oddziatywania dotyczy¢ bedg przede wszystkim etapu realizacji i likwidacji ze wzgledu na
przejsciowe zmetnienie wody i oddziatywania bezposrednie podczas prowadzenia prac.
Bedzie to jednak oddziatywanie krétkoterminowe, chwilowe, ograniczone tylko do tych
etapow. Podczas eksploatacji inwestycja bedzie wptywaé na niektére elementy w sposob
nieznaczny ze wzgledu na planowane pietrzenia. Nalezy jednak podkresli¢, ze ze wzgledu
na nieznaczng wysokos¢ pietrzenia, zasieg wod cofkowych nie bedzie duzy. Dodatkowo
realizacja przeptawek w formie bystrzy znacznie zmniejszy negatywne oddziatywania

inwestycji.

Podsumowujgc, realizacja inwestycji nie przyczyni sie do mozliwosci nieosiggniecia
celow srodowiskowych przez JCWP PLRW20001724529 Mogilnica. Przejsciowe
oddziatywania etapu realizacji bedg na tyle krotkotrwate i nieznaczgce, ze nie spowodujg
pogorszenia wartosci jakiegokolwiek z wskaznikdw oceny jakosci wod. Nalezy podkreslié,
ze zlewnia rzeki Mogielnicy narazona jest na presje antropogeniczne, takie jak sptywy
substancji biogennych z pdl, co powoduje kumulowanie sie substancji biogennych
w wodach rzeki Mogielnicy. Planowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ kumulowania
oddziatywan z przedstawionymi presjami. Dlatego tez realizacja inwestycji nie spowoduje
zwiekszenia wystepujgcych w zlewni Mogielnicy presji antropogenicznych. Biorgc pod
uwage caty powyzszy opis, a takze tgczac to z faktem zwigkszenia zdolnosci retencyjnej
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rzeki, a tym samym wzrost bezpieczenstwa powodziowego okolicznych mieszkancow,
realizacja planowanej inwestycji jest konieczna do przeprowadzenia. Planowana
inwestycja nie spowoduje zmiany kwalifikacji JCWP PLRW20001724529 Mogilnica

z naturalnej na silnie zmieniong czes¢ waod.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na mozliwoS¢ osiggniecia celdéw
Srodowiskowych. Dlatego tez nalezy stwierdzi¢, ze warunki, o ktérych mowa w art. 4 ust. 7
RDW oraz w art. 68 ustawy Prawo wodne nie majg zastosowania w omawianym

przypadku.

e Oddziatywanie na powierzchni¢ ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych
ziemi, klimat i krajobraz
Etap realizaciji:

Faza budowy analizowanego przedsiewziecia bedzie miata relatywnie niewielki

wptyw na omawiane elementy. W wyniku prac budowlanych nastgpig:

- lokalne przeksztatcenia zewnetrznej powierzchni terenu,

—  okresowe wprowadzenie sprzetu budowlanego,

—  obecnos$¢ zmagazynowanych elementéw konstrukcji materiatdw budowlanych.
Realizacja inwestycji wptynie okresowo negatywnie na krajobraz i walory estetyczno-

widokowe tego terenu wskutek obecnosci placu budowy. Bedag to jednak ucigzliwosci

chwilowe. Bezposrednie oddziatywanie na powierzchnie ziemi ograniczone bedzie do

miejsc wykonania elementow inwestycji i miejsca, gdzie znajdowaé sie bedzie zaplecze

techniczne.

Potencjalnie, w trakcie prowadzonych prac, mogg rowniez wystgpi¢ miejscowe
zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, nastepujgce w wyniku
nieszczelno$ci/awarii  pojazdow mechanicznych, ktére potencjalnie mogg nastepnie
przedostaC sie do srodowiska gruntowo-wodnego. W przypadku wystgpienia rozlewu
substancji tego typu natychmiast podejmowane bedg dziatania zapobiegawcze majgce na
celu ograniczenie przenikania zanieczyszczen do gruntu i wéd. Plac budowy wyposazony
bedzie w materiaty sorpcyjne, ktére bedg miaty za zadanie pochtania¢ ewentualne rozlane

substancje ropopochodne.
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Na etapie realizacji bedg powstawac niewielkie ilosci substancji uznawanych jako
gazy cieplarniane. Potencjalnie moze to przyczyniaé sie w niewielkim stopniu do
ocieplenia klimatu. Jednak ze wzgledu na zakres inwestycji i krotki czas jego realizacji,
oddziatywanie to bedzie znikome.

Wskutek realizacji obiektow o mniejszym pietrzeniu etap realizacji w przypadku
wariantu wnioskowanego bedzie trwat krocej niz w przypadku wariantu alternatywnego,
przez co oddziatywanie na krajobraz bedzie trwac krocej niz w przypadku wariantu

alternatywnego.

Etap eksploataciji:

Nie przewiduje sie wystepowania oddziatywania inwestycji na powierzchnie ziemi,
z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi w fazie eksploataciji.

Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na swojg lokalizacje, charakter oraz zakres
planowanych prac nie bedzie oddziatywaé na lokalny klimat zarébwno na etapie realizaciji
jak i eksploatacji. W tym aspekcie nie zmieni sie nic w stosunku do stanu obecnego. Nie
dojdzie do nasilenia sie ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak susza, powodzie
czy wichury. Wptyw planowanego przedsiewziecia na mikroklimat nalezy uznac¢ za
obojetny a w kontekscie zwiekszenia zdolnosci retencyjnych wptyw bedzie pozytywny w
aspekcie przeciwdziataniu skutkom susz.

Oddziatywanie na krajobraz bedzie znikome i mozna je rozpatrywaé w kategorii
pozytywnego oddziatywania, gdyz niszczejgce, uszkodzone obiekty zostang odbudowane,
przez co z calg pewnoscig bedg prezentowaé sie korzystniej w poréwnaniu do

zniszczonego starego pietrzenia.

e Oddziatywanie na dobra materialne

Etap realizaciji:

W granicach oddziatywania planowanej inwestycji nie znajdujg sie: zabudowania
mieszkalne, szkoty, szpitale, obiekty uzytecznosci publicznej lub militarnej. Na obszarze,
gdzie ma by¢ zlokalizowana inwestycja nie wystepujg nieruchomosci lub rzeczy ruchome,
ich czesci lub zespoty, bedace dzietem cztowieka lub zwigzane z jego dziatalnoscia.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata zadnego wptywu na jakiekolwiek zabudowania.
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Teren objety planowanym przedsiewziecie stanowig dziatki bez zabudowy. Nie przewiduje

sie wystepowania oddziatywania na dobra materialne w fazie realizaciji.

Etap eksploataciji:

Na etapie eksploatacji inwestycja bedzie pozytywnie wptywa¢ na dobra materialne
okolicznych mieszkancow. Zwiekszenie zdolnosci retencyjnych rzeki Mogielnicy
spowoduje wzrost bezpieczenstwa powodziowego, a tym samym zabezpieczy takze dobra

materialne nalezgce do lokalnej ludnosci.

e Oddziatywanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejaca
dokumentacja, w szczegolnosci rejestrem lub ewidencja zabytkow
Etap realizaciji:
Nie przewiduje sie wystepowania oddziatywania inwestycji na zabytki i krajobraz
kulturowy w fazie realizacji. Analizowany teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie

podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Etap eksploataciji:
Nie przewiduje sie wystepowania oddziatywania inwestycji na zabytki i krajobraz
kulturowy w fazie eksploatacji. Analizowany teren, na ktérym projektowana jest inwestycja

nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

e Oddziatywanie na obszary chronione i obszary Natura 2000

Etap realizaciji:

Na obszarze Natura 2000 znajduje sie wytgcznie jaz w km 1+890. W miejscu jego
odbudowy nie stwierdzono przedmiotéw ochrony omawianego obszaru. Dlatego tez biorgc
pod uwage ten fakt, jak i niewielki zakres prac przy obiekcie, na etapie realizacji nie
dojdzie do znaczgcego oddziatywania na obszary Natura 2000.

Wskutek realizacji obiektu o mniejszym pietrzeniu etap realizacji w przypadku
wariantu wnioskowanego bedzie trwat krocej niz w przypadku wariantu alternatywnego,
przez co oddziatywanie na obszar Natura 2000 bedzie trwacC krécej niz w przypadku

wariantu alternatywnego.
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Etap eksploataciji:
Planowana inwestycja zasadniczo zlokalizowana jest poza obszarowymi formami
ochrony przyrody, w zwigzku z czym przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowic

zagrozenia dla integralnosci i spéjnosci oraz prawidtowego funkcjonowania tych obszaréw.

W zwigzku z potozeniem jednego z obiektow (jaz koztowy w km 1+890) na terenie
Nadwieprzanskiego Parku Krajobazowego, nalezy odnies¢ sie do zakazéw
obowigzujgcych dla tego obszaru, ustanowionych zgodnie z Uchwatg Nr XIV/216/2016
Sejmiku  Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
Nadwieprzanskiego Parku Krajobrazowego.

Zgodnie z §3 ust. 1 wyzej wymienionej uchwaty, wprowadza sie nastepujgce
zakazy:

1) realizacji przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku | jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.
1235, z p6zn. zm.) — zgodnie z §3 ust. 2 wspomnianej uchwaty, zakaz ten nie
dotyczy realizacji przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywacé na
Srodowisko, jezeli przeprowadzona procedura oceny oddziatywania przedsiewzigcia
na srodowisko wykazata brak niekorzystnego wptywu na przyrode Parku. W chwili
obecnej trwa procedura oceny oddziatywania na sSrodowisko dla niniejszej
inwestycji;

2) likwidowania i niszczenia zadrzewienn Srédpolnych, przydroznych i nadwodnych,
jezeli nie wynikajg z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego Iub wodnego Ilub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontow lub naprawy urzgdzen wodnych — nie dotyczy, w ramach
planowanej inwestycji nie przewiduje sie takich dziatah, poza tym obowigzuje w tym
zakresie derogacja dot. urzgdzen wodnych,

3) pozyskiwania do celow gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniato$ci, w tym
kopalnych szczatkow roslin i zwierzat, a takze mineratow i bursztynu — nie dotyczy,
w ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie takich dziatan;

4) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z wyjgtkiem

prac zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym
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lub przeciwosuwiskowym lub budowg, odbudowg, utrzymaniem, remontem lub
naprawg urzgadzen wodnych — nie dotyczy, w ramach planowanej inwestycji nie
przewiduje sie takich dziatan;

5) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli zmiany te nie stuzg ochronie
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackiej — nie
dotyczy, planowane zmiany stosunkéw wodnych bedg stuzy¢ racjonalnej
gospodarce wodnej, poprzez zwiekszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki
Mogielnicy;

6) budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od:

a) linii brzegow rzek, jezior i innych naturalnych zbiornikow wodnych,

b) zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na
wodach ptyngcych przy normalnym poziomie pietrzenia okreSlonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o ktorym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z p6zn. zm.) - z wyjgtkiem obiektow
stuzgcych turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej — nie dotyczy,
planowane zmiany stosunkéw wodnych bedg stuzy¢ racjonalnej gospodarce
wodnej, poprzez zwiekszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Mogielnicy.
Dodatkowo w ramach planowanej inwestycji nie dojdzie do budowy nowych
obiektéw, lecz odbudowy istniejgcych;

7) likwidowania, zasypywania i przeksztatcania zbiornikow wodnych, starorzeczy oraz
obszaréw wodno — bfotnych — nie dotyczy, w ramach planowanej inwestycji nie
przewiduje sie takich dziatan;

8) wylewania gnojowicy, z wyjgtkiem nawozenia wfasnych gruntow rolnych — nie
dotyczy, w ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie takich dziatan;

9) organizowania rajdow motorowych i samochodowych — nie dotyczy, w ramach

planowanej inwestycji nie przewiduje sie takich dziatan.

Podsumowujgc, inwestycja nie stoi w sprzecznosci z zadnym 2z zakazow
ustanowionych dla Nadwieprzanskiego Parku Krajobrazowego.

Przedmiotami  ochrony  Nadwieprzanskiego Parku Krajobrazowego jest
réznorodnos¢ biologiczna, kompleks ekosystemow, siedliska gatunkow, w szczegolnosci:
silnie zabagniona dolina rzeczna, rzeka, starorzecza, wilgotne fgki, torfowiska niskie,

torfowiska wysokie, potorfia, tegi, olsy, flora i fauna ekosysteméw wodno-btotnych.
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Planowany na terenie parku krajobrazowego jaz bedzie cechowat sie bardzo
nieznaczng wysokoscig, wynoszgcg ok. 0,7 m. Z racji tego oddziatywanie obiektu bedzie
nieznaczne. Nalezy podkreslic, ze w przesziosci takie pietrzenie funkcjonowato
w omawianym miejscu, przez co po jego odbudowie zostang przywrécone warunki
siedliskowe, ktére funkcjonowaly w omawianym miejscu dawniej. Dlatego tez okoliczne
ekosystemy sg zaadaptowane do tego typu warunkow. Trzeba rowniez dodac, ze
wszystkie przedmioty ochrony sg powigzane z ekosystemami wodnymi lub wodno-
btotnymi, dlatego tez wzrost pietrzenia, a tym samym pewien wzrost uwilgotnienia, bedzie
dla nich korzystny. Z tego powodu nalezy uznac, ze obiekt ten nie wptynie negatywnie na

przedmioty ochrony Nadwieprzanskiego Parku Krajobrazowego.

Inwestycja potozona jest réwniez na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk
Natura 2000 Dolina Srodkowego Wieprza PLH60005 (dot. obiektu w km 1+890).
Zgodnie ze Standardowym formularzem danych, przedmiotami ochrony tego obszaru sa:

e 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion,

e 6210 - murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i cieptolubne murawy
z Asplenion septentrionalis, Festucion pallentis),

e 6510 - nizowe i gorskie swieze tgki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris),

e Ol1EO - tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy zrédliskowe,

e Bombina bombina - kumak nizinny,

e Castor fiber - bobr europejski,

e Colias myrmidone - szlaczkonh szafraniec,

e Leucorrhinia pectoralis - zalotka wieksza,

e Lutra lutra — wydra europejska,

e Lycaena dispar — czerwonczyk nieparek,

e Lycaena helle — czerwonczyk fioletek,

e Misgurnus fossilis — piskorz,

e Ophiogomphus cecilia — trzepla zielona,

e Phengaris nausithous — modraszek nausitous,
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e Phengaris teleius — modraszek telejus.

Tak jak juz wspomniano, planowany na obszarze Natura 2000 jaz bedzie cechowat
sie bardzo nieznaczng wysokoscig, wynoszgcg ok. 0,7 m. Z racji tego oddziatywanie
obiektu bedzie nieznaczne. Nalezy podkreslic, ze w przesziosci takie pietrzenie
funkcjonowato w omawianym miejscu, przez co po jego odbudowie zostang przywrécone
warunki siedliskowe, ktére funkcjonowaty w omawianym miejscu dawniej. Dlatego tez
okoliczne ekosystemy sg przyzwyczajone do tego typu warunkow. Trzeba rowniez dodac,
ze wiekszos¢ przedmiotdw ochrony jest powigzanych z ekosystemami wodnymi lub
wodno-btotnymi, dlatego tez wzrost pietrzenia, a tym samym pewien wzrost uwilgotnienia,
bedzie dla nich korzystny.

Jesli chodzi o siedliska przyrodnicze, to w zasiegu oddziatywania planowanej
inwestycji nie stwierdzono Zzadnego z wyzej wymienionych chronionych siedlisk
przyrodniczych, dlatego tez nie dojdzie do oddziatywania na nie.

Biorgc pod uwage zwierzeta, nalezy doda¢, ze mimo iz podczas inwentaryzacji
przyrodniczej nie stwierdzono zadnego z przedmiotéw ochrony, to jednak sg to organizmy
mobilne, ktére mogg okresowo sie pojawiac¢ na tym terenie. Dlatego tez nalezy sie odnies¢
do oddziatywania na nie. Jesli chodzi o motyle (szlaczkon, czerwonczyki, modraszki), to
nie sg one zwigzane ze srodowiskiem wodnym. Odbudowa pietrzenia nie spowoduje
rozlania wod rzeki poza koryto, dlatego tez nie dojdzie do jakiegokolwiek oddziatywania na
motyle zamieszkujgce okolice Mogielnicy. Analizujgc oddziatywanie na wazki (zalotka,
trzepla), trzeba podkreslic, ze wskutek odbudowy pietrzenia minimalnie wzrosnie
powierzchnia terenu, ktéory moze by¢ zasiedlany przez wazki (gtdwnie przez ich larwy
zyjace w wodzie). Dlatego tez oddzialywanie to mozna potraktowaé jako nieznacznie
pozytywne. Podobnie rzecz sie ma w przypadku ptazoéw i ssakéow (kumaki, bobry, wydry),
dla ktérych takze nieznacznie moze sie zwiekszy¢ powierzchnia zyciowa. Analizujgc
oddziatywanie na piskorza, trzeba podkresli¢, ze jest to gatunek mato mobilny, preferujgcy
wody o wolnym przeptywie, mato zasobne w tlen. Dlatego tez odbudowa pietrzenia ze
wzgledu na jego rzadkie wedrowki migracyjne nie spowoduje znaczgcego oddziatywania
w tej kwestii, a dodatkowo poprzez wzrost poziomu pietrzenia moze dojs¢ do pewnego
spowolnienia przeptywu w obrebie cofki, co moze poprawic¢ jego warunki zyciowe na tym
terenie. Poza tym nalezy podkresli¢ iz gatunku tego nie wykazano w przeprowadzonych

badaniach (Inwentaryzacja przyrodnicza).
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Podsumowujgc, inwestycja nie bedzie powodowaC znaczgcego negatywnego
oddziatywania na obszar Natura 2000 Dolina Srodkowego Wieprza PLH60005.

Jesli chodzi o korytarze ekologiczne to nalezy zauwazy¢ iz na etapie realizacji
dojdzie do czasowego zajecia bardzo niewielkiego obszaru pod planowane prace. Mata
zajetos¢ terenu, niewielki zasieg oddziatywania, charakter przedsiewziecia oraz
planowane dziatania minimalizujgce negatywny wptyw na srodowisko przyrodnicze
wskazuje, iz nie dojdzie do negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na korytarze
ekologiczne. Dodatkowo trzeba podkresli¢, ze w ramach inwestycji dojdzie do odbudowy
obiektow, ktore funkcjonowaty tam w przesztosci. Niewielkie gabaryty jazow zagwarantujg,
ze inwestycja nie spowoduje zadnych wutrudnien w funkcjonowaniu Kkorytarza

ekologicznego.

e Oddziatywanie na elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jezeli
zostaly uwzglednione w raporcie o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko lub jezeli s3 wymagane przez wlasciwy organ

Etap realizacji, eksploataciji:

Nie dotyczy, na obecng chwile nie ma koniecznosci analizowania elementow

wymienionych w wyzej wymienionym artykule.

e Wzajemne oddzialywanie miedzy w/w elementami

Etap realizacji, eksploataciji:

Realizacja i funkcjonowanie projektowanego przedsiewziecia nie spowoduje
negatywnych oddziatywan pomiedzy poszczegdlnymi komponentami srodowiska

naturalnego.

e Powazna awaria przemystowa
Etap realizacji, eksploataciji:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1396 z pdzn. zm.) podaje nastepujgca definicje powaznej awarii: ,zdarzenie, w
szczegolnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstate w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktorych wystepuje jedna Ilub wiecej niebezpiecznych
substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia

ludzi lub Srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem”.
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Istotng, kwalifikujgcg do okreslonej grupy, cechg jest rodzaj, kategoria i ilos¢
substancji niebezpiecznych znajdujgcych sie na terenie przedsiewziecia. W tym przypadku
zaden z etapow przedsiewziecia nie bedzie wigzat sie z magazynowaniem substancji
niebezpiecznych, a tym samym z przekroczeniem wspomnianych progéw. W zwigzku z
tym zagrozenie powaznej awarii przemystowej nie dotyczy planowanej inwestycji
w przypadku zadnego z wariantéw.

Projektowana inwestycja nie bedzie zalicza¢ sie do inwestycji o zwiekszonym
ryzyku lub inwestycji o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

e Oddziatywanie transgraniczne

Ze wzgledu na charakter inwestycji i znaczne oddalenie od granicy panstwa
stwierdza sie, iz nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym. Miejsce realizaciji
planowanego przedsiewziecia oraz zasieg jego oddziatywania w catosci znajduje sie na

terenie Polski, podobnie jak caty przebieg rzeki Mogielnica.

¢ Oddziatywania etapu likwidacji
Oddziatywania tego etapu bedg tozsame w stosunku do oddziatywan etapu

realizacji wymienionych powyzej.

WARIANT ALTERNATYWNY

Oddziatywania wariantu alternatywnego podczas etapu realizacji bedg wigksze niz
w przypadku wariantu wnioskowanego. Spowodowane jest to diuzszym czasem realizacji
wskutek realizacji obiektow o wiekszych pietrzeniach. Takze na etapie eksploatacji,
wiasnie wskutek wspomnianych wyzszych poziomow pietrzenia, negatywne oddziatywanie

na srodowisko bedzie znacznie wigksze niz w przypadku wariantu wnioskowanego.

e Emisja hatasu
Etap realizacji:
Podczas etapu realizacji bedzie dochodzi¢ do ucigzliwosci akustycznych
zwigzanych z pracg maszyn, urzgdzen oraz przejazdami pojazdéw przewozgcych
materiaty, surowce itp. Nalezy zauwazyC, iz poziom mocy akustycznej urzgdzen

stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
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rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 z pézn. zm.).
Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem moc akustyczna poszczegolnych urzgdzen
nie powinna przekraczac¢ nastepujgcych wartosci:
— spycharka ggsienicowa — 103 dB(A),
— koparka kotowa, tadowarka — 101 dB(A),
— dzwigi — 96 dB(A) + Ig P [gdzie: P — moc elektryczna w kW].
Pomimo, ze etap budowy charakteryzuje sie relatywnie wysokg emisjg hatasu do
Srodowiska, nalezy pamietac, iz czas jego trwania w stosunku do czasu eksploatacji
inwestycji ma charakter epizodyczny, a po zakonczeniu prac budowlanych stan klimatu
akustycznego wraca do stanu pierwotnego. Stwierdza sie zatem, iz etap budowy nie
bedzie czynnikiem moggcym zagraza¢ srodowisku akustycznemu. W przypadku prac
prowadzonych poza terenami zurbanizowanymi hatas ten nie bedzie powodowat Zzadnej
ucigzliwosci dla srodowiska.
W czasie prowadzenia prac realizacyjnych zaleca sie przestrzeganie zasad, ktére
mogag znacznie ograniczy¢ ewentualne ucigzliwosci akustyczne, ..
— prace budowlane i transportowe prowadzi¢ wytgcznie w okresie pory dziennej,
— stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym,
— przestrzega¢ zasady wytgczania silnikdbw w czasie przerw w pracy,
— maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu
budowlanego,

— lokalizowa¢ zaplecze budowy mozliwie najdalej od terenéw zabudowanych.

Wskutek realizacji obiektow o wigkszym pietrzeniu etap realizacji w przypadku
wariantu alternatywnego bedzie trwat dtuzej niz w przypadku wariantu wnioskowanego,

przez co emisja hatasu bedzie trwaé dtuzej niz w przypadku wariantu wnioskowanego.
Etap eksploatacji:

Podczas etapu eksploatacji ze wzgledu na charakter inwestycji nie bedzie

dochodzito do jakiejkolwiek emisji hatasu.
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e Oddziatywanie w zakresie gospodarki odpadami
Etap realizacji:

Na etapie budowy powstawacC bedg odpady, ktére wedtug rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. (Dz. U. z 2020 roku, poz. 10) w sprawie katalogu
odpaddw, mozna zakwalifikowac¢ do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajgc glebe i ziemie z terenéw
zanieczyszczonych). Prowadzone prace budowlane bedg generowaty odpady: beton oraz
gruz betonowy, gleby, ziemie, kamienie, zelazo, stal, pcv, zmieszane odpady z budowy,
remontu i demontazu, opakowania, odpady komunalne na zapleczu budowy.

Ponizej podano rodzaj i szacowane ilosci odpadéw, ktére mogg powstac przez caty
okres prowadzenia budowy:

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow — do

kilkunastu Mg;

170201 drewno — do kilkudziesieciu Mg;

17 04 05 zelazo i stal — w ilosci do kilkunastu Mg;

17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 —

powstajgce w wyniku prowadzenia prac ziemnych wykorzystane powinny by¢ do

rekultywaciji terenu, zaleca sie aby materiat ten zostat zagospodarowany na miejscu
inwestycji i zgodnie z ustawg o odpadach nie powinien byc¢ traktowany jako odpad -

w ilosci do kilku tysiecy Mg;

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 — odpady powstate w toku wszystkich prac

budowlanych w ilosci do kilkuset Mg.

Podczas prac budowlanych bedg wykorzystywane materiaty gotowe dostarczane
czesto w opakowaniu transportowym, np. na paletach, owiniete folig, zapakowane w
skrzyniach, w pudtach kartonowych. Wykorzystanie materiatdw powoduje powstawanie
odpadow opakowaniowych zaliczanych do grupy 15 01, a moga to by¢ w szczegdlnosci:

150101 opakowania z papieru i tektury;

150102 opakowania z tworzyw sztucznych;

1501 03 opakowania z drewna;

1501 04 opakowania z metali;
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1501 05 opakowania wielomateriatowe;

1501 06 zmieszane odpady opakowaniowe.
Odpadow tych sumarycznie moze powstac¢ do kilkunastu Mg.

Etap budowy jest rowniez zwigzany z wytwarzaniem odpadéw typu komunalnego
(20 03 01) na zapleczu budowy. Biorgc pod uwage zakres planowanych prac, ilos¢
wytworzonych odpaddéw tego typu moze wynosi¢ maksymalnie do kilkku Mg na caty okres
budowy. Odpady te powinny by¢ zbierane w kontenerze ustawionym na zapleczu budowy.
Przed przepetnieniem kontenerow na odpady nalezy je przekazac¢ jednostce zajmujgcej
sie w gminach wywozem odpadow komunalnych na sktadowisko odpaddw.

Wszystkie odpady powstajgce na etapie budowy zbierane powinny by¢ na placu
budowy w sposéb selektywny, ograniczajgcy potencjalny negatywny wptyw na srodowisko.
Odpady komunalne powinny by¢ zbierane w kontenerze ustawionym na zapleczu budowy.
Odpady stanowigce surowce wtérne przekazane powinny by¢ firmom posiadajgcym
stosowne pozwolenia na prowadzenie procesu odzysku (odzysku lub unieszkodliwiania), a
jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe (niewielkie ilosci) lub nie jest
uzasadnione z przyczyn ekonomicznych (zbyt wysoka cena, np. koszty transportu) lub
ekologicznych, odpady te kierowane powinny by¢ na skfadowisko odpadow, przy czym
odpady niebezpieczne (nie przewiduje sie ich wystgpienia) nalezy przekaza¢ do utylizaciji.

Odpady betonu powinny by¢é przekazane do kruszarki i do ponownego
wykorzystania. Odpady metalowe powinny by¢ skierowane do huty. Odpady drewniane
powinny by¢ bagdz wykorzystane w tartakach bgdz zmielone i przekazane np. do
brykietowania. Zakazuje sie spalania na powierzchni terenu odpadéw, w tym pozostatosci
roslinnych.

Tabela 18 Rodzaje i ilosci odpaddw innych niz niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia na etapie
realizacji w przypadku wariantu wnioskowanego

Kod Nazwa llos¢ Zrodio powstawania Sposoéb zagospodarowania
Opakowania: z Powinny by¢ zapewnione
papieru i tektury, z pojemniki/kontenery do
tworzyw selektywnego magazynowania
150101 . g
15 01 02 sztucznych, z odpaddw (szczegolnie
15 01 03 drewna, z metali, Odpady powstajgce na selekcjg powinny zostac
1501 04 opakowania budowie, w toku prac objete odpady kartonowe,

wielomateriatowe, [aksymalnie

1501 05 . do kilkunastu
15 01 06 zmieszane odpady Mg

opakowaniowe

budowlanych szklane, z tworzyw
sztucznych) — po zapetnieniu
kontenera powinna by¢
wzywana firma do wywozu
odpadéw.
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odpady betonu
oraz gruz . . Odpady betonu powinny by¢
170101 betonowy z do k|I,I\</|unastu odpadybzc;v(\)/jvtizjqce na przekazane do kruszarki i do
rozbiorek i 9 ponownego wykorzystania.
remontow
do Powinny by¢ badz
. -« | Powstajgce na etapie wykorzystane w tartakach
170201 drewno k||kgd2|e3|e budowy badz zmielone i przekazane
ciu Mg . .
np. do brykietowania.
zaleca sie aby materiat ten
gleba i ziemia, w zostat zagospodarowany na
17 05 04 tym kamienie, inne| do tysigca prowadzenie prac miejscu inwestycji i zgodnie z
niz wymienione w Mg ziemnych ustawg o odpadach nie
17 0503 powinien by¢ traktowany jako
odpad
Zmlezsiir;i odpady Powinny by¢ odpowiednio
remont(\;vx,i gromadzone (selektywnie), w
demontazu inne | do kilkuset powstate w toku pierwszej kolejnosci
17 09 04 niz wvmienione ° I\I/I use wszystkich prac przekazane do proceséw
W 1); 09 01 9 budowlanych odzysku, bgdz na skfadowisko
17 09 02 ' i odpadow (w przypadku gdy
odzysk bytby niemozliwy).
17 09 03
Odpady gromadzone bedag
czasowo w wydzielonym
kontenerze
nlesegregowane maksymalnie| Odpady powstajgce w ustawionym .W.
(zmieszane) . . . wyznaczonym miejscu,
200301 do kilkunastu wyniku bytowania . .
odpady o nastepnie regularnie
Mg pracownikow .
komunalne wywozone przez
specjalistyczng firme na
lokalne sktadowisko
odpaddéw komunalnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o odpadach z dnia 16 kwietnia 2020 roku,
niezanieczyszczona gleba i inne materiaty wystepujgce w stanie naturalnym, wydobyte w
trakcie robot budowlanych, nie sg traktowane jako odpady, pod warunkiem, ze materiat ten
zostanie wykorzystany do celow budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktorym
zostat wydobyty.

Humus zdjety przed rozpoczeciem robo6t budowlanych zostanie odtozony na odktad
celem pdzniejszej rekultywacji terendw po zakonczeniu robdét tj. zahumusowania skarp i
pozostatych terendw np. pod tymczasowe drogi technologiczne.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji zostang zlecone

firmie zewnetrznej, w zwigzku z tym, zgodnie z obowigzujgcg ustawg o odpadach,
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wytworcg odpadow na etapie budowy bedzie wykonawca prac budowlanych i to na nim
spoczywac bedzie obowigzek uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych (rejestru)
oraz prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami (zgodnie z ustawg o odpadach oraz
ustawy Prawo ochrony s$rodowiska). Réwniez wykonawca prac budowlanych bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ za prawidtowy sposéb postepowania z wytworzonymi odpadami.
Za utrzymanie porzadku i czystosci, w tym za gospodarke odpadami na terenie budowy
odpowiadac bedzie kierownik budowy.

Zaktada sie, ze wykonawca prac bedzie posiadat sprzet sprawny, nowoczesny,
spetniajgcy wymogi techniczne, jak rowniez obstuga sprzetu bedzie przeszkolona i
wykwalifikowana, niemniej jednak nie mozna wykluczy¢ sytuacji awaryjnej (np. wycieku
paliwa), dla ktérej wskazano na koniecznos¢ wyposazenia zaplecza budowy w
specjalistyczne preparaty (np. sorbenty pochfaniajgce, czy maty pochtaniajgce). Zebrana
zanieczyszczona gleba traktowana jako odpad niebezpieczny (kod 17 05 03*) powinna
zosta¢ zebrana do szczelnego pojemnika / kontenera i bgdz bezposrednio po powstaniu,
badz po zakonczeniu prac budowlanych, powinna zostaé przekazana jednostce
posiadajgcej zezwolenie na zbieranie tego rodzaju odpadéw (z zachowaniem warunkow
wymaganych dla transportu odpadéw niebezpiecznych). Zaktada sie, ze prace budowlane
bedg wykonywane z nalezytg starannoscig, w zwigzku czym niemozliwe jest petne
oszacowanie ilosci ewentualnie wytworzonych odpaddéw o kodzie 17 05 03*.

Przestrzeganie zasad gospodarki odpadami, a wynikajgcych z przepiséw prawnych
(ustaw) oraz regulacji lokalnych, w tym w szczegdlnosci magazynowanie odpadéw w
odizolowaniu od gruntu i wod deszczowych, maksymalne segregowanie tzw. ,u zrodta”
wytwarzanych odpaddéw, ograniczy do minimum oddziatywanie na Srodowisko przede
wszystkim gruntowo- wodne, nie bedzie stanowi¢ obcigzenia nadmierng iloscig odpadow
dla sktadowiska odpaddw (poza inwestycja).

Wskutek realizacji obiektow o wigkszym pietrzeniu etap realizacji w przypadku
wariantu alternatywnego bedzie trwat dtuzej niz w przypadku wariantu wnioskowanego,

przez co ilos¢ odpaddw bedzie wieksza niz w przypadku wariantu wnioskowanego.
Etap eksploatacji

Przedsiewziecie na etapie eksploatacji nie bedzie bezposrednio zwigzane z wytwarzaniem

ani odpadow technologicznych czy produkcyjnych ani komunalnych.
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Etap likwidaciji

Charakter analizowanej inwestycji nie wskazuje, aby miata byC kiedykolwiek
likwidowana. Gdyby jednak sytuacja taka miata miejsce, etap likwidacji bedzie rowniez
zwigzany z wytwarzaniem odpadéw typu komunalnego (20 03 01) na zapleczu budowy.
Wszystkie odpady zbierane powinny by¢ na placu budowy w sposob selektywny.

Odpady stanowigce surowce wtérne przekazywane powinny by¢ firmom
posiadajgcym stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku. Pozostate odpady
przekazane powinny by¢ na sktadowisko odpadow.

Przyja¢ mozna, ze ilos¢ odpaddw powstatych w czasie prac likwidacyjnych bedzie
poréwnywalna jak na etapie budowy obiektu.

Przy likwidacji i usunieciu wszelkich elementow wprowadzonych dziataniem
cztowieka, teren nalezy zrekultywowac¢ (wyréwnac) i przywrocic mu wartosci terenu
biologicznie czynnego w nawigzaniu do terenow otaczajgcych — w gtdbwnej mierze jako

tereny zielone.

e Oddziatywanie w zakresie gospodarki Sciekowej
Etap realizacji

Podczas prowadzenia prac budowlanych nie bedg powstawaly Scieki
technologiczne a jedynie niewielka ilos¢ $ciekow socjalno-bytowych. Ze wzgledu na
specyfike prac, wody deszczowe nie bedg ujmowane — bedg sptywaty po terenie tak jak
obecnie.

Zuzycie wody na potrzeby socjalne pracownikow na etapie budowy szacuje sie na
kilkanascie — kilkadziesigt m3 na caty okres budowy.

Wszelkie potrzeby sanitarne osob zatrudnionych na terenie budowy bedag
zabezpieczone przez przewozne toalety. Wielkos¢ emisji Sciekdow socjalno-bytowych
oszacowaé mozna na kilkadziesigt m3 dla catego okresu realizacji przedsiewziecia. Scieki
z urzadzen przenosnych odbierane bedg przez specjalistyczng firme posiadajgcg
stosowne zezwolenie i przekazywane na oczyszczalnie Sciekow.

Ujecie w przewoznych toaletach $ciekéw socjalnych oraz ich skierowanie na
oczyszczalnie sciekow wyeliminuje wprowadzanie $ciekdbw w rejonie inwestycji — takie
postepowanie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla sSrodowiska gruntowo-wodnego.
Lokalizacja zaplecza zabudowy poza terenami zawodnionymi, w oddaleniu od koryta

cieku, zaopatrzenie placu budowy w srodki ochronne (maty, sorbenty), na wypadek

129



Raport oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki
Mogielnica poprzez odbudowe budowli pietrzgcych na rzece w km 1+890, 5+640, 6+510, 7+620, 23+096,
23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240 — Program ksztattowania zasobéw wodnych”

wycieku czy rozlania sie substancji niebezpiecznych (oleje z silnikéw pracujgcych maszyn,
substancje ropopochodne) pozwoli skutecznie zabezpieczy¢ srodowisko wodne i wodno-
gruntowe przed skazeniem oraz zminimalizuje wszelkie potencjalne ucigzliwosci zwigzane
z etapem budowy w zakresie emisji Sciekow.

Wskutek realizacji obiektow o wiekszym pietrzeniu etap realizacji w przypadku
wariantu alternatywnego bedzie trwat dtuzej niz w przypadku wariantu wnioskowanego,

przez co powstata ilos¢ Sciekdw bedzie wieksza niz w przypadku wariantu wioskowanego.

Etap eksploatacii

Inwestycja nie korzysta i nie wigze sie z poborem wod lub odprowadzaniem
Sciekdbw. Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie bedg powstawaty Scieki
technologiczne, nie przewiduje sie tez budowy zaplecza socjalnego (nie ma takiej
potrzeby), wiec nie bedg powstaty Scieki sanitarne.

Na etapie eksploatacji powstawac¢ bedg jedynie wody deszczowe, ktére zgodnie z
definicjg Prawa wodnego nie sg traktowane jako scieki — bo nie pochodzg z terendw
utwardzonych i nie sg narazone na zanieczyszczenia. Wody te bedg tak samo jak obecnie
sptywaty na teren (infiltracja w grunt) i/lub dalej do rzeki (sptyw powierzchniowy). Tak wiec
realizacja przedmiotowej inwestycji nie zmieni nic w zakresie sposobu odprowadzania wod
deszczowych, w ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie innego niz obecnie
sposobu gospodarowania wodami deszczowymi. Wody deszczowe ze wzgledu na
charakter inwestycji nie bedg w zaden sposob zanieczyszczone. W zwigzku z realizacjg
inwestycji nie przewiduje sie tez Zzadnego systemu ujmujgcego wody deszczowe
(kanalizaciji).

Majgc na uwadze niewielkg liczbe mozliwych do poruszania sie w tym rejonie
pojazdow, wody deszczowe nie bedg zanieczyszczone, a ich sptyw powierzchniowy (tak
samo jak ma to miejsce obecnie) nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska gruntowo-

wodnego.

Etap likwidacji
Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje sie etapu likwidacji, gdyby
jednak sytuacja taka miata miejsce (czysto teoretycznie), przyja¢é mozna, ze podczas

prowadzenia prac likwidacyjnych emisje Sciekdw do Srodowiska bedg analogiczne jak na
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etapie budowy obiektu, w szczegolnosci nie bedg powstawaty Scieki technologiczne, nie
beda tez ujmowane wody deszczowe. Etap likwidacji bedzie Zrodtem sciekdw socjalnych.
Wszelkie potrzeby sanitarne oséb zatrudnionych na terenie prac bedg zabezpieczone
przez przewozne toalety. Wielkos¢ emisji Sciekdbw socjalno-bytowych bedzie
poréwnywalna z etapem budowy i oszacowaé¢ mozna na kilkadziesigt m® dla catego
okresu likwidacji przedsiewziecia. Scieki z urzadzen przenosnych odbierane bedg przez
specjalistyczng firme posiadajgcg stosowne zezwolenie i przekazywane na oczyszczalnie

sciekow.

e Oddziatywanie na powietrze
Etap realizacji:

Podczas prac budowlanych wystgpi niezorganizowana emisja spalin i pytdw z
transportu oraz maszyn budowlanych.

Okresowa emisja niezorganizowana zanieczyszczen atmosferycznych powstata w
wyniku pracy sprzetu budowlanego o napedzie spalinowym w miejscu prowadzenia prac
oraz emisja niezorganizowana pytow bedzie minimalizowana poprzez uzytkowanie sprzetu
sprawnego technicznie, dopuszczonego do eksploatacji, posiadajgcego aktualne
przeglady techniczne. Emisja zanieczyszczeh do powietrza z w/w zrodet nie spowoduje
przekroczen standardow jakosci srodowiska okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 Nr 16, poz. 87).

W celu zmniejszenia ucigzliwosci prace powinny by¢ prowadzone jedynie w porze
dziennej. Wskutek realizacji obiektéw o wiekszym pietrzeniu etap realizacji w przypadku
wariantu alternatywnego bedzie trwat dtuzej niz w przypadku wariantu wnioskowanego,
przez co emisja zanieczyszczen powietrza bedzie trwac dtuzej niz w przypadku wariantu

wnioskowanego.
Etap eksploatacji:

Podczas eksploatacji nie bedg powstawa¢ Zzadne substancje, ktore mogtyby w

jakikolwiek sposob oddziatywac na stan powietrza.
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e Oddziatywanie na rosliny, grzyby i siedliska przyrodnicze

Etap realizacji:

Podczas etapu realizacji moze dojs¢ do pewnego oddziatywania na rosliny, grzyby
i siedliska przyrodnicze. Moze dojs¢ do koniecznosci usuniecia czesci roslinnosci z terenu
inwestycji. Nalezy rowniez podkreslic, ze na terenie inwestycji nie stwierdzono zadnych
chronionych gatunkow roslin i grzybéw ani tez chronionych siedlisk przyrodniczych.
Chroniony mech — rokietnik pospolity znaleziono na jednym stanowisku sgsiadujgcym
z terenem inwestyciji, lecz nie bezposrednio w miejscu prowadzenia prac. Oddziatywania
etapu realizacji bedg krotkotrwate i przemijajgce. Po zakonczeniu etapu realizacji szybko

postepowac bedzie sukcesja wtdrna roslinnosci.

Etap eksploataciji:

Podczas etapu eksploatacji nie dojdzie do znaczgcego negatywnego oddziatywania
na rosliny, grzyby i siedliska przyrodnicze. Wskutek nieznacznego zwigkszenia pietrzenia,
obszar cofki nieznacznie sie powiekszy. Dlatego tez na terenie, o ktéry zostanie
powiekszony, moze dojs¢ do zastgpienia roslinnosci lgdowej przez roslinnos¢ wodng i

btotng. Bedzie to jednak oddziatywanie o charakterze nieznaczgacym.

e Oddziatywanie na zwierzeta

Etap realizaciji:

W trakcie budowy inwestycji, w efekcie pewnych ucigzliwosci zwigzanych z
funkcjonowaniem sprzetu budowlanego (hatas, spaliny, drgania, zagrozenie fizyczne) i
dojazdami na plac budowy, moze nastgpi¢ niepokojenie niektérych gatunkow zwierzat.
Nalezy jednak podkresli¢, ze realizacja tego typu inwestycji cechuje sie dos¢ szybkim i
bezproblemowym etapem realizacji, dlatego tez oddziatywania te bedg niewielkie. Nalezy
stwierdzi¢, ze na omawianym terenie nie wystepujg stale Zzadne chronione gatunki
zwierzat, dlatego tez nie dojdzie do negatywnego oddziatywania na nie. Wszystkie
oddziatywania na etapie realizacji, bedg miaty charakter krotkotrwaty i ograniczony
przestrzennie. Negatywny wptyw tych prac bedzie jednak ograniczony ze wzgledu na ich
stosunkowo matg skale oraz ubogie w gatunki Srodowisko okolicznego terenu.

Wskutek realizacji obiektow o wiekszym pietrzeniu etap realizacji w przypadku

wariantu alternatywnego bedzie trwat dtuzej niz w przypadku wariantu wnioskowanego,
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przez co oddziatywanie na zwierzeta takze bedzie trwacC diuzej niz w przypadku wariantu

whnioskowanego.

Etap eksploataciji:

Podczas etapu eksploatacji nie dojdzie do jakiegokolwiek negatywnego
oddziatywania na zwierzeta. Nalezy réwniez podkresli¢, ze podczas etapu eksploatacii
nastgpi bardzo pozytywne oddziatywanie na ichtiofaune i inne organizmy wodne, w postaci
sprawnie funkcjonujgcej przeptawki typu bystrze (oddziatywanie to nie wystepuje
w przypadku wariantu alternatywnego). Niewielkie podwyZzszenie pietrzenia moze
nieznacznie zmieni¢ warunki bytowania organizméw wodnych na fragmencie rzeki, o ktory

zwiekszy sie cofka jazu. Bedzie to jednak oddziatywanie znikome i nieznaczace.

e Oddziatywanie na wody

Etap realizacji:

Nie przewiduje sie na etapie budowy potencjalnego zagrozenia dla srodowiska
gruntowo-wodnego, a w szczegolnosci dla jakosci wod powierzchniowych i podziemnych.
W trakcie prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wiasciwg eksploatacje
sprzetu budowlanego, niepodejmowanie prac remontowych takich jak wymiana oleju itp.
Maszyny i pojazdy bedg tankowane na najblizszej stacji paliw. W toku realizacji mogag
wystgpi¢ niekontrolowane zanieczyszczenia wod zwigzane z eksploatacjg sprzetu. Z tego
wzgledu nalezy stosowacé sprawny sprzet, a wszelkie naprawy i konserwacje prowadzi¢
w wyznaczonych i prawidtowo urzgdzonych miejscach, zapewniajgc przestrzeganie
obowigzujgcych zasad, w szczegdlnosci wynikajgcych z instrukcji i zalecen. Podczas prac
przy jazie fragment koryta rzeki bedzie wygrodzony za pomocg $cianek szczelnych
(grodzic), np. typu Larsen. Zostang one zamontowane wytgcznie na okres prac. Po
zakonczeniu prac w czesci koryta, woda nastepnie zostanie przepuszczona drugg strong
koryta, a prace przeniosg sie na czesC koryta, ktérg wczesniej przeptywata woda.
Z oddzielonego fragmentu koryta rzeki woda bedzie wypompowywana do rzeki. W celu
zagwarantowania czystosci wypompowywanej wody zamontowane bedg igfofiltry, lub tez
stanowiska pompowe bedg zrealizowane tak, aby woda przed dostaniem sie do nich byta
przepuszczona przez warstwe drobnych kamieni, co pozwala na osadzenie sie na nich

catosci zawiesiny. Wtedy tez do pomp trafia juz czysta woda. Ostateczny wybér metody

133



Raport oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki
Mogielnica poprzez odbudowe budowli pietrzgcych na rzece w km 1+890, 5+640, 6+510, 7+620, 23+096,
23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240 — Program ksztattowania zasobéw wodnych”

filtracji dokonywany jest juz na miejscu prac budowlanych poprzez ekipe budowlang, ktéra
na podstawie zastanych w terenie warunkéw dokona wtasciwego wyboru, bazujgc na
dotychczasowym doswiadczeniu przy realizacji tego typu obiektow i uwzgledniajgc
aktualne warunki hydrologiczne.

Nie przewiduje sie znaczgcego niekorzystnego wptywu fazy realizacji planowanej
inwestycji na wody powierzchniowe. Nie dojdzie do jakiegokolwiek oddziatywania na wody
podziemne.

Wskutek realizacji obiektow o wiekszym pietrzeniu etap realizacji w przypadku
wariantu alternatywnego bedzie trwat dtuzej niz w przypadku wariantu wnioskowanego,
przez co oddziatywanie na wody takze bedzie trwac¢ dtuzej niz w przypadku wariantu

wnioskowanego.

Etap eksploataciji:

Eksploatacja projektowanego przedsiewziecia w normalnych warunkach nie bedzie
wywierata znaczgcego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Eksploatacja
pietrzen spowoduje pewne podniesienie sie poziomu wody powyzej nich, a tym samym
powstanie niewielkich cofek. Nalezy jednak podkreslic, ze nie bedzie to znaczace
oddziatywanie, a sama inwestycja pozwoli na zwiekszenie pojemnosci retencyjnej rzeki
Mogielnicy, co z catg pewnoscig bedzie dziataniem pozytywnym.

W wyniku funkcjonowania przedmiotowej inwestycji nie bedg powstawaty Scieki
bytowe ani technologiczne (przemystowe). Wody deszczowe bedg swobodnie infiltrowaty

w grunt lub sptywaty do rzeki.
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e Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych
ziemi, klimat i krajobraz
Etap realizacji:

Faza budowy analizowanego przedsiewziecia bedzie miata relatywnie niewielki

wptyw na omawiane elementy. W wyniku prac budowlanych nastgpia:

— lokalne przeksztatcenia zewnetrznej powierzchni terenu,

—  okresowe wprowadzenie sprzetu budowlanego,

— obecno$¢ zmagazynowanych elementéw konstrukcji materiatdw budowlanych.
Realizacja inwestycji wptynie okresowo negatywnie na krajobraz i walory estetyczno-

widokowe tego terenu wskutek obecnosci placu budowy. Bedg to jednak ucigzliwosci

chwilowe. Bezposrednie oddziatywanie na powierzchnie ziemi ograniczone bedzie do

miejsc wykonania elementow inwestycji i miejsca, gdzie znajdowac sie bedzie zaplecze

techniczne.

Potencjalnie, w trakcie prowadzonych prac, mogg rowniez wystgpi¢ miejscowe
zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, nastepujgce w wyniku
nieszczelnosci/awarii pojazdéw mechanicznych, ktére potencjalnie mogg nastepnie
przedosta¢ sie do sSrodowiska gruntowo-wodnego. W przypadku wystgpienia rozlewu
substancji tego typu natychmiast podejmowane bedg dziatania zapobiegawcze majgce na
celu ograniczenie przenikania zanieczyszczen do gruntu i woéd. Plac budowy wyposazony
bedzie w materiaty sorpcyjne, ktére bedg miaty za zadanie pochtaniaé ewentualne rozlane
substancje ropopochodne.

Na etapie realizacji bedg powstawacé niewielkie ilosci substancji uznawanych jako
gazy cieplarniane. Potencjalnie moze to przyczyniaé sie w niewielkim stopniu do
ocieplenia klimatu. Jednak ze wzgledu na zakres inwestycji i krétki czas jego realizaciji,
oddziatywanie to bedzie znikome.

Wskutek realizacji obiektow o wiekszym pietrzeniu etap realizacji w przypadku
wariantu alternatywnego bedzie trwat dtuzej niz w przypadku wariantu wnioskowanego,
przez co oddziatywanie na krajobraz bedzie trwac¢ dtuzej niz w przypadku wariantu

wnioskowanego.
Etap eksploatacji:

Nie przewiduje sie wystepowania oddziatywania inwestycji na powierzchnie ziemi,

z uwzglednieniem ruchow masowych ziemi w fazie eksploatacji.
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Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na swojg lokalizacje, charakter oraz zakres
planowanych prac nie bedzie oddziatywa¢ na lokalny klimat zarobwno na etapie realizacji
jak i eksploatacji. W tym aspekcie nie zmieni sie nic w stosunku do stanu obecnego. Nie
dojdzie do nasilenia sie ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak susza, powodzie
czy wichury. Wptyw planowanego przedsiewziecia na mikroklimat nalezy uzna¢ za
obojetny a w kontekscie zwiekszenia zdolnosci retencyjnych wptyw bedzie pozytywny w
aspekcie przeciwdziataniu skutkom susz.

Oddziatywanie na krajobraz bedzie znikome i mozna je rozpatrywaé w kategorii
pozytywnego oddziatywania, gdyz niszczejgce, uszkodzone obiekty zostang odbudowane,
przez co z calg pewnoscig bedg prezentowaé sie korzystniej w poréwnaniu do

zniszczonego starego pietrzenia.

e Oddziatywanie na dobra materialne

Etap realizaciji:

W granicach oddziatywania planowanej inwestycji nie znajdujg sie: zabudowania
mieszkalne, szkoty, szpitale, obiekty uzytecznosci publicznej lub militarnej. Na obszarze,
gdzie ma by¢ zlokalizowana inwestycja nie wystepujg nieruchomosci lub rzeczy ruchome,
ich czesci lub zespoty, bedgce dzietem cztowieka lub zwigzane z jego dziatalnoscia.
Realizacja inwestycji nie bedzie miata zadnego wplywu na jakiekolwiek zabudowania.
Teren objety planowanym przedsiewziecie stanowig dziatki bez zabudowy. Nie przewiduje

sie wystepowania oddziatywania na dobra materialne w fazie realizacji.

Etap eksploataciji:

Na etapie eksploatacji inwestycja bedzie pozytywnie wptywa¢ na dobra materialne
okolicznych mieszkancow. Zwiekszenie zdolnosci retencyjnych rzeki Mogielnicy
spowoduje wzrost bezpieczenstwa powodziowego, a tym samym zabezpieczy takze dobra

materialne nalezgce do lokalnej ludno$ci.
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e Oddziatywanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgca
dokumentacja, w szczegolnosci rejestrem lub ewidencja zabytkow
Etap realizacji:
Nie przewiduje sie wystepowania oddziatywania inwestycji na zabytki i krajobraz
kulturowy w fazie realizacji. Analizowany teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie

podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Etap eksploataciji:
Nie przewiduje sie wystepowania oddziatywania inwestycji na zabytki i krajobraz
kulturowy w fazie eksploatacji. Analizowany teren, na ktérym projektowana jest inwestycja

nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw.

e Oddziatywanie na obszary chronione i obszary Natura 2000

Etap realizacji:

Na obszarze Natura 2000 znajduje sie wytgcznie jaz w km 1+890. W miejscu jego
odbudowy nie stwierdzono przedmiotow ochrony omawianego obszaru. Dlatego tez biorgc
pod uwage ten fakt, jak i niewielki zakres prac przy obiekcie, na etapie realizacji nie
dojdzie do znaczgcego oddziatywania na obszar Natura 2000.

Wskutek realizacji obiektu o wiekszym pietrzeniu etap realizacji w przypadku
wariantu alternatywnego bedzie trwat dtuzej niz w przypadku wariantu wnioskowanego,
przez co oddziatywanie na obszar Natura 2000 bedzie trwac¢ diuzej niz w przypadku

wariantu wnioskowanego.

Etap eksploataciji:

Tak jak juz wspomniano, planowany na obszarze Natura 2000 jaz (km 1+890)
bedzie cechowat sie bardzo nieznaczng wysokos$cig, wynoszgcg 0,7 m. Z racji tego
oddziatywanie obiektu bedzie nieznaczne. Nalezy podkreslic, ze w przesziosci takie
pietrzenie funkcjonowato w omawianym miejscu, przez co po jego odbudowie zostang
przywrocone warunki siedliskowe, ktore funkcjonowaty w omawianym miejscu dawnie;.
Dlatego tez okoliczne ekosystemy sg przyzwyczajone do tego typu warunkéw. Trzeba
réowniez dodac, ze wiekszos¢ przedmiotow ochrony jest powigzanych z ekosystemami
wodnymi lub wodno-btotnymi, dlatego tez wzrost pietrzenia, a tym samym pewien wzrost

uwilgotnienia, bedzie dla nich korzystny.
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Jesli chodzi o siedliska przyrodnicze, to w zasiegu oddziatywania planowanej
inwestycji nie stwierdzono Zzadnego z wyzej wymienionych chronionych siedlisk
przyrodniczych, dlatego tez nie dojdzie do oddziatywania na nie.

Biorgc pod uwage zwierzeta, nalezy doda¢, ze mimo iz podczas inwentaryzacji
przyrodniczej nie stwierdzono zadnego z przedmiotéw ochrony, to jednak sg to organizmy
mobilne, ktére mogg okresowo sie pojawiac¢ na tym terenie. Dlatego tez nalezy sie odnies¢
do oddziatywania na nie. Jesli chodzi o motyle (szlaczkon, czerwonczyki, modraszki), to
nie sg one zwigzane ze srodowiskiem wodnym. Odbudowa pietrzenia nie spowoduje
rozlania wod rzeki poza koryto, dlatego tez nie dojdzie do jakiegokolwiek oddziatywania na
motyle zamieszkujgce okolice Mogielnicy. Analizujgc oddziatywanie na wazki (zalotka,
trzepla), trzeba podkresli¢, Zze wskutek odbudowy pietrzenia minimalnie wzrosnie
powierzchnia terenu, ktory moze by¢ zasiedlany przez wazki (gtdwnie przez ich larwy
zyjace w wodzie). Dlatego tez oddzialywanie to mozna potraktowacé jako nieznacznie
pozytywne. Podobnie rzecz sie¢ ma w przypadku ptazow i ssakéw (kumaki, bobry, wydry),
dla ktorych takze nieznacznie moze sie zwiekszyC powierzchnia zyciowa. Analizujgc
oddziatywanie na piskorza, trzeba podkresli¢, ze jest to gatunek mato mobilny, preferujgcy
wody o wolnym przeptywie, mato zasobne w tlen. Dlatego tez odbudowa pietrzenia ze
wzgledu na jego rzadkie wedrowki migracyjne nie spowoduje znaczgcego oddziatywania w
tej kwestii, a dodatkowo poprzez wzrost poziomu pietrzenia moze dojs¢ do pewnego
spowolnienia przeptywu w obrebie cofki, co moze poprawi¢ jego warunki zyciowe na tym
terenie. Podsumowujgc, inwestycja nie bedzie powodowaé znaczgcego negatywnego

oddziatywania na obszar Natura 2000 Dolina Srodkowego Wieprza PLH60005.

e Oddziatywanie na elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jezeli
zostaly uwzglednione w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko lub jezeli s3 wymagane przez wlasciwy organ

Etap realizacji, eksploatacii:

Nie dotyczy, na obecng chwile nie ma koniecznosci analizowania elementow

wymienionych w wyzej wymienionym artykule.

e Wzajemne oddziatywanie miedzy w/w elementami

Etap realizacji, eksploatacji:
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Realizacja i funkcjonowanie projektowanego przedsiewziecia nie spowoduje
negatywnych oddziatywan pomiedzy poszczegoinymi komponentami Srodowiska

naturalnego.

e Powazna awaria przemystowa
Etap realizacji, eksploataciji:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1396 z pozn. zm.) podaje nastepujgca definicje powaznej awarii: ,zdarzenie, w
szczegolnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstate w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych
substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia zZycia lub zdrowia
ludzi lub Srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem”.

Istotng, kwalifikujgcg do okreslonej grupy, cechg jest rodzaj, kategoria i ilosc
substancji niebezpiecznych znajdujgcych sie na terenie przedsiewziecia. W tym przypadku
zaden z etapdw przedsiewziecia nie bedzie wigzat sie z magazynowaniem substanciji
niebezpiecznych, a tym samym z przekroczeniem wspomnianych progow. W zwigzku
w przypadku zadnego z wariantéw.

Projektowana inwestycja nie bedzie zaliczaC sie do inwestycji o zwiekszonym
ryzyku lub inwestycji o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

e Oddziatywanie transgraniczne

Ze wzgledu na charakter inwestycji i znaczne oddalenie od granicy panstwa
stwierdza sie, iz nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na Srodowisko w kontekscie transgranicznym. Miejsce realizacji
planowanego przedsiewziecia oraz zasieg jego oddziatywania w cato$ci znajduje sie na

terenie Polski, podobnie jak caty przebieg rzeki Mogielnica.

e Oddziatywania etapu likwidacji
Oddzialywania tego etapu bedg tozsame w stosunku do oddziatywan etapu

realizacji wymienionych powyze;.
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WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA SRODOWISKA
Za wariant najkorzystniejszy dla srodowiska uznano wariant wnioskowany. Dlatego
tez jego oddziatywania bedg tozsame z oddziatywaniami opisanymi w powyzszej analizie

wariantu wnioskowanego.
PODSUMOWANIE

Ponizej znajduje sie tabela podsumowujgca skrotowo oddziatywania wszystkich

wariantow w stosunku na poszczegodlne elementy.

Tabela 19 Klasyfikacja oddziatywan moggacych powstaé na terenie inwestycji w fazie eksploatacji wariantu
alternatywnego

Wariant wnioskowany

Wariant alternatywny

Wariant
najkorzystniejszy dla
srodowiska

Emisja halasu

Oddziatywanie nieistotne

Oddziatywanie nieistotne

Patrz wariant
whnioskowany

Gospodarka Oddziatywanie nieistotne Oddziatywanie nieistotne Patrz wariant
odpadami whnioskowany
Gospodarka Oddziatywanie nieistotne Oddziatywanie nieistotne Patrz wariant
sciekowa whnioskowany

Oddziatlywanie na
powietrze

Oddziatywanie nieistotne

Oddziatywanie nieistotne

Patrz wariant
whnioskowany

Oddzialywanie na
rosliny, grzyby i
siedliska
przyrodnicze

Oddziatywanie nieznaczne

Oddziatywanie wigksze
niz w przypadku
wariantu
whioskowanego

Patrz wariant
whnioskowany

Oddzialywanie na
zwierzeta

Oddziatywanie nieznaczne

Oddziatywanie wigksze
niz w przypadku
wariantu
wnioskowanego

Patrz wariant
wnioskowany

Oddzialywanie na
wody

Oddziatywanie nieznaczne

Oddziatywanie wigksze
niz w przypadku
wariantu
wnioskowanego

Patrz wariant
wnioskowany

Oddziatywanie na
powierzchnie
ziemi, klimat i

Oddziatywanie nieznaczne

Oddziatywanie wieksze
niz w przypadku
wariantu

Patrz wariant
wnioskowany
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krajobraz wnioskowanego
Oddziatywanie na Oddziatywanie pozytywne Oddziatywanie Patrz wariant
dobra materialne w postaci ochrony przed pozytywne w postaci wnioskowany
powodzig ochrony przed powodzig
Oddziatywanie na Brak oddziatywania Brak oddziatywania Patrz wariant
zabytki i krajobraz wnioskowany
kulturowy
Oddziatywanie na Brak oddziatywania Brak oddziatywania Patrz wariant
obszary chronione wnioskowany

12 UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCE WARIANTU,

Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI, O KTORYCH MOWA W PKT 6 | 6A

Wybierajgc wariant realizacyjny, nalezy uwzgledni¢ czynniki spoteczne,
ekonomiczne i Srodowiskowe. Po przeanalizowaniu tych aspektow, mozna jednoznacznie

stwierdzi¢, ktéry z wariantow nalezatoby przewidzie¢ do realizacji.

Pod wzgledem spotecznym, oba warianty bedg spetniaCc swoje zatozenia w postaci
zwiekszenia zdolnosci retencyjnej Mogielnicy. Kazdy z nich przyczyni sie do wzrostu
mozliwosci retencyjnych rzeki Mogielnicy, a takze zapewni wzrost bezpieczenstwa
powodziowego dla okolicznych mieszkancéw. Jednak ze wzgledu na wieksze wysokosci

pietrzen, w nieco wiekszym stopniu zadania te bedzie spetniat wariant alternatywny.

Pod wzgledem ekonomicznym, wariantem drozszym bedzie wariant alternatywny,

ze wzgledu na realizacje wyzszych pietrzeh na obiektach.

Pod wzgledem sSrodowiskowym, podsumowujgc analize wariantéw nalezy
podkresli¢, ze ze wzgledu na mniejsze wysokosSci pietrzen, wariant wnioskowany bedzie
oddziatywat na srodowisko w znacznie mniejszym stopniu. Podczas etapu realizacji nieco
wieksze oddziatywanie wystgpi w przypadku wariantu alternatywnego, gdyz realizacja

wiekszych obiektéw pietrzgcych bedzie trwac diuze;.

Podsumowujgc, przy korzystniejszym dla spoteczenstwa wariancie alternatywnym,
a takze korzystniejszym pod wzgledem ekonomicznym i znacznie korzystniejszym pod
wzgledem Srodowiskowym wariancie wnioskowanym, to wtadnie ten wariant nalezy uznac

za wariant przeznaczony do realizacji. Pozwoli on na o wiele tatwiejszg mozliwos¢
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osiggniecia celow srodowiskowych dla JCWP, na terenie ktorych inwestycja bedzie

potozona.

13 OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCE ORAZ
OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH ODDZIALYWAN PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO, OBEJMUJACY BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
WTORNE, SKUMULOWANE, KROTKO-, SREDNIO- | DLUGOTERMINOWE, STALE |
CHWILOWE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO, WYNIKAJACE Z. A) ISTNIENIA
PRZEDSIEWZIECIA, B) WYKORZYSTYWANIA ZASOBOW SRODOWISKA, C) EMISJI

Niniejszy raport zostat oparty na zbiorze danych od Inwestora oraz zebranych
podczas wizji lokalnej w terenie. W wykonanym opracowaniu przyjeto metode prostego
prognozowania wynikowego, polegajgcg na ocenie planowanego rozwigzania i analizie
mozliwego wptywu obiektu na otaczajgce Ssrodowisko. Podstawe merytoryczng oceny
oparto na poréwnaniu wartosci srodowiska z wartosciami normowymi. W przyjetych
metodach zastosowano wielostopniowy tryb postepowania poprzez:

- analize istniejgcych parametréw i czynnikéw srodowiska wg dostepnych danych,
- analize dziatan i elementéw inwestycji, ktére mogg zmienia¢ stan istniejgcy

Srodowiska,

- okreslenie dziatan, sposobow i metod minimalizujgcych wptyw planowanej
inwestycji i dziatalnosci na srodowisko,

- okreslenie wnioskow koncowych wynikajgcych z przeprowadzonych analiz.

Z omawianym przedsiewzieciem nalezy wyrozni¢ charakterystyczne okresy
zwigzane z poszczegdlnymi fazami:
- faza budowy,
- faza eksploatacji,
- faza likwidaciji.
Kazda z wymienionych faz charakteryzowac sie bedzie odmiennymi dziataniami, ktérym

bedzie towarzyszy¢ oddziatywanie na poszczegdlne elementy srodowiska.
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Oddziatywanie w fazie realizacji
Do oddziatywan bezposrednich spowodowanych inwestycjg nalezy zaliczy¢:

— Oddziatywanie akustyczne, spowodowane w pierwszej fazie inwestycji gtéwnie
ruchem sprzetu do miejsca realizacji przedsiewziecia. Nie bedzie ono jednak
odbiegato nasileniem od oddziatywania powodowanego przez ruch ciezkiego
sprzetu rolniczego na miejsce pracy. Ponadto jest to oddziatywanie krétkotrwate i
bedzie dokonywane w godzinach dziennych.

— Oddziatywanie na jakos¢ powietrza w fazie budowy — spowodowana ruchem
sprzetu emisja spalin i unoszenie pylu. Pylenie mozna ograniczy¢ poprzez
nawilzanie nawierzchni, bgdz ograniczenie transportu w okresach bezdeszczowych
do niezbednego minimum. Bedzie to oddziatywanie krotkotrwate ograniczone do
okresu budowy.

Faza budowy obejmuje szereg oddziatywan na srodowisko, z ktérych najbardziej
charakterystyczne to:

- zajecie terenu,

- okresowe zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej,

- hatas przenikajgcy do srodowiska,

- wytwarzanie odpadoéw,

- emisja produktéw spalania ze srodkow transportu i maszyn budowlanych.

Oddziatywanie na etapie realizacji uznano za bezposrednie, chwilowe i krotkotrwate.

Oddziatywanie na etapie eksploataciji:

Odbudowa pietrzen z catg pewnoscig powoduje pewne oddziatywania w stosunku
do ekosystemu rzeki. Utrudnia ona migracje organizméw wodnych, w tym ryb. Nalezy
jednak podkresli¢, ze planowane obiekty zostang odbudowane w miejscu, w ktérym do tej
pory istniaty obiekty bedgce obecnie w ztym stanie technicznym. Dodatkowo trzeba
zauwazyc¢, ze w ramach inwestycji zostang takze wykonane przeptawki w postaci bystrzy,
ktére spowodujg niwelacje oddziatywania w postaci bariery migracyjne;j.

Pozytywnym oddziatywaniem jest zwiekszenie zdolnosci retencyjnej rzeki

Mogielnicy, co spowoduje zmniejszenie ryzyka powodzi na terenach ponizej pietrzen.
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Oddziatywanie w fazie likwidacji

Likwidacja przedsiewziecia bedzie polegata przede wszystkim na demontazu
elementow (lub ich czesci) infrastruktury technicznej znajdujgcych sie na powierzchni
ziemi.

Likwidacja spowoduje natychmiastowy powroét krajobrazu do stanu wyjsciowego. Na
etapie likwidacji oddziatywania bedg podobne do tych, kt6re majg miejsce na etapie
realizacji przedsiewziecia (budowy). Potencjalne oddziatywania wystepujace w obrebie
planowanej inwestycji, zwigzane bedg gtdwnie ze wzmozonym ruchem samochoddéw oraz
pracg maszyn budowlanych przy demontazu przedsiewziecia. Po zakonhczeniu robot

zanikna.

13.1 ODDZIALYWANIA SKUMULOWANE

Zadanie obejmuje odbudowe tgcznie 10 sztuk budowli pietrzgcych na rzece
Mogielnicy, ktérych administratorem jest PGW Wody Polskie. Obecnie budowle nie pietrzg
wody - kozty jazow w gm. Puchaczéw i Milejow zostaty wyciete, zamkniecia obiektow w
gm. Siedliszcze zostaty uszkodzone.

Rzedne pietrzenia wody na obiektach zostaty dobrane tak, aby pietrzenie nie
powodowato wystgpienia wody z koryta i rozlewania wody na sgsiadujgce z korytem
tereny.

Regulacja wysokosci pietrzenia poprzez wprowadzanie i wyjmowanie zamknie¢ z
desek szandorowych, umozliwia obnizenie rzednej pietrzenia lub zaprzestanie pietrzenia
podczas standéw wezbraniowych.

W przypadku rownoczesnego prowadzenia robdét budowlanych na obiektach,
oddziatywanie prac wykonawczych na sagsiadujgce z obiektami otoczenie moze sie
kumulowac¢ (hatas, wibracje, zmetnienie wody w rzece podczas uktadania workow. z
piaskiem celem wydzielenia czesci koryta). Jednak réwnolegte prowadzenie prac
spowoduje mniej rozlegte w czasie oddziatywanie na stan srodowiska i krotszy czas emisji
oddziatywania. Po zakonczeniu robot budowlanych oddziatywanie przedsiewziecia
ograniczy sie do oddziatywania zasiegow wody pietrzonej na obiektach, ktére w gm.
Milejéw i Siedliszcze nachodzg na siebie.

W trakcie rownoczesnej odbudowy obiektow pietrzgcych na rzece moze wystgpic
efekt skumulowany oddziatywan na srodowisko. Naktadajgce sie na siebie fale dzwiekowe

wywotane pracg maszyn, skuwaniem warstw betonu, pracami zbrojarskimi mogag
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spowodowac zwiekszenie hatasu w godzinach pracy. Roboty prowadzone w wydzielonych
czesciach (lewej/prawej) koryta przy danych budowlach nie bedg powodowaty wzrostu
zmetnienia wody. Podczas skuwania zaleca sie stosowanie metody hydrodynamicznej -
lancg wodng, ograniczajgcag pylenie.

Efekt skumulowany mogacy wystgpic w fazie realizacji i bedzie to hatas.
Oddziatywania nie da sie unikng¢ a jedynie ograniczy¢ poprzez stosowanie maszyn
sprawnych, o niskim poziomie emisji dzwieku. Odbudowa obiektéw pietrzgcych stanowi
cel nadrzedny w poréwnaniu do oddziatywan emitowanych na etapie realizacji
przedsiewziecia. W wyniku przywrocenia sprawnosci budowlom i pietrzenia na nich wody
powstang dogodne warunki dla rozwoju organizmow wodnych, dzieki spowolnionemu
odptywowi wody stan ilosciowy JCWP sie zwiekszy oraz poprawig sie warunki
wilgotnosciowe na terenach sgsiadujgcych z zasiegiem wody pietrzone;.

Cofki nastepujgcych obiektow czesciowo pokryjg sie ze sobg (zatgcznik nr 3).
Oddziatywanie to majgc na uwadze cele i obecne warunki siedliskowe nalezy uzna¢ za
przewazajgco pozytywne w kontekscie utrzymania odpowiednich siedlisk wodnych w tym
matym cieku.

Zgodnie z informacjg uzyskang od Zarzadcy rzeki, w ramach dziatan
utrzymaniowych koryto rzeki jest raz do roku wykaszane, celem zapewnienia swobodnego
przeptywu woéd, bez powstawania zatorow. Wykaszanie rowniez emituje hatas, jednak jest
to zabieg nadrzedny w stosunku do emitowanego oddziatywania. Utrzymanie wod lezy
w obowigzku ich administratora. Niskie stany wody, mata predkosc¢ przeptywu oraz naptyw
substancji biogennych z nawozonych pdl uprawnych tworzy dogodne warunki dla
szybkiego wzrostu roslin w korycie cieku. Gdyby nie regularne zabiegi utrzymaniowe,

koryto w catosci by zarosto nie tylko bylinami ale rowniez samosiejkami drzew i krzewow.
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13.2 ODDZIALYWANIA WYNIKAJACE Z WYKORZYSTYWANIA ZASOBOW SRODOWISKA

Planowane ilosci wykorzystanej wody, surowcéw, materiatdw, paliw oraz energii

(podane ilosci sg wartosciami szacunkowymi):

Etap realizacji
Podczas realizacji inwestycji bedg wykorzystywane szacowane ilosci materiatow,
paliwa i wody tj.:
e Jazwkm 1+890
o beton hydrotechniczny - ok. 3,6 m3
o zaprawy naprawcze - ok. 1 m3
o kosze siatkowo-kamienne - ok. 42 m?
o drewno - ok. 4 m? na zamkniecia szandorowe oraz ok. 0,5 m® drewna na
wykonanie Scianki szczelnej
o paliwo dla zasilenia sprzetu: ok. 100-150 |/dobe
o woda: dostarczana w butelkach dla zapewnienia potrzeb socjalnych
pracownikow
e Jaz w km 5+640
o beton hydrotechniczny - ok. 1,20 m3
o zaprawy naprawcze - ok. 0,879 m?
o kosze siatkowo-kamienne - ok. 41,23 m?
o drewno - ok. 2,30 m? na zamkniecia szandorowe oraz ok. 1,00 m3 drewna
na wykonanie scianki szczelnej
o paliwo dla zasilenia sprzetu: ok. 100-150 |/dobe
o woda: dostarczana w butelkach dla zapewnienia potrzeb socjalnych
pracownikow
e Jazwkm 6+510
o beton hydrotechniczny - ok. 1,20 m3
o zaprawy naprawcze - ok. 0,879 m3
o kosze siatkowo-kamienne - 0k.41,23 m3
o drewno - ok. 2,30 m? na zamkniecia szandorowe oraz ok. 1,00 m3drewna
na wykonanie Scianki szczelnej

o paliwo dla zasilenia sprzetu: ok. 100-150 |/dobe
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o woda: dostarczana w butelkach dla zapewnienia potrzeb socjalnych
pracownikow
e Jazwkm 7+620
beton hydrotechniczny - ok. 8,565 m3

O

zaprawy naprawcze - ok. 0,42 m3

(@]

o kosze siatkowo-kamienne - ok. 37 m®
o drewno - ok. 3,53 m? na zamkniecia szandorowe oraz ok. 1 m?3 drewna na

wykonanie scianki szczelnej

o

paliwo dla zasilenia sprzetu: ok. 100-150 l/dobe
o woda: dostarczana w butelkach dla zapewnienia potrzeb socjalnych
pracownikow
e Przepust z pietrzeniem w km 23+096
o beton hydrotechniczny - ok. 2,5 m?
o zaprawy naprawcze - ok. 1,2 m3
o kosze siatkowo-kamienne - ok. 52 m?
o drewno - ok. 4,8 m? na zamkniecia szandorowe oraz ok. 0,5 m? drewna na
wykonanie scianki szczelnej
o paliwo dla zasilenia sprzetu: ok. 100-150 I/dobe
o woda: dostarczana w butelkach dla zapewnienia potrzeb socjalnych
pracownikow
e Przepust z pietrzeniem w km 23+556
o beton hydrotechniczny - ok. 2,5 m3
o zaprawy naprawcze - ok. 1,2 m3
o kosze siatkowo-kamienne - ok. 52 m?
o drewno - ok. 4,6 m? na zamkniecia szandorowe oraz ok. 0,8 m? drewna na
wykonanie scianki szczelnej
o paliwo dla zasilenia sprzetu: ok. 100-150 |/dobe
o woda: dostarczana w butelkach dla zapewnienia potrzeb socjalnych
pracownikow
e Stopien wodny w km 23+729
o beton hydrotechniczny - ok. 0,4 m?

o zaprawy naprawcze - ok. 0,6 m3
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o kosze siatkowo-kamienne - ok. 16,3 m3
o drewno - ok. 1 m? na zamkniecia szandorowe oraz ok. 1 m® drewna na
wykonanie scianki szczelnej
o paliwo dla zasilenia sprzetu: ok. 100-150 |/dobe
o woda: dostarczana w butelkach dla zapewnienia potrzeb socjalnych
pracownikow
e Stopien wodny w km 24+107
o beton hydrotechniczny - ok. 1,3 m?
o zaprawy naprawcze - ok. 0,6 m?
o kosze siatkowo-kamienne - ok. 13 m?
o drewno - ok. 1 m? na zamkniecia szandorowe oraz ok. 1 m3 drewna na
wykonanie scianki szczelnej
o paliwo dla zasilenia sprzetu: ok. 100-150 |/dobe
o woda: dostarczana w butelkach dla zapewnienia potrzeb socjalnych
pracownikow
e Stopien wodny w km 29+150
o beton hydrotechniczny - ok. 1,3 m?
o zaprawy naprawcze - ok. 0,5 m3
o kosze siatkowo-kamienne - ok. 11,6 m3
o drewno - ok. 0,6 m? na zamkniecia szandorowe oraz ok. 1 m3 drewna na
wykonanie $cianki szczelnej
o paliwo dla zasilenia sprzetu: ok. 100-150 I/dobe
o woda: dostarczana w butelkach dla zapewnienia potrzeb socjalnych
pracownikow
e Stopien wodny w km 29+240
o beton hydrotechniczny - ok. 0,4 m3
o zaprawy naprawcze - ok. 0,5 m?
o kosze siatkowo-kamienne - ok. 11,6 m3
o drewno - ok. 0,6 m? na zamkniecia szandorowe oraz ok. 1 m3 drewna na
wykonanie scianki szczelnej

o paliwo dla zasilenia sprzetu: ok. 100-150 |/dobe

148



Raport oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki
Mogielnica poprzez odbudowe budowli pietrzgcych na rzece w km 1+890, 5+640, 6+510, 7+620, 23+096,
23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240 — Program ksztattowania zasobéw wodnych”

o woda: dostarczana w butelkach dla zapewnienia potrzeb socjalnych

pracownikow

Nie przewiduje sie wykorzystania wody z rzeki Mogielnicy celem wykonywania

prac budowlanych, ani zapewnienia potrzeb socjalnych pracownikdéw.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng - w czasie realizaciji
inwestycji, energii elektryczna bedzie wymagana na potrzeby zasilenia elektronarzedzi
wykorzystywanych na potrzeby realizacji prac. Szacuje sie, iz zapotrzebowanie na
energie elektryczng nie przekroczy mocy ok. 5 kW i bedzie dostarczana za pomocag
istniejgcych przytgczy do sieci bgdz przy wykorzystaniu agregatéw prgdotworczych.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie zapotrzebowania w energie

elektryczng na etapie eksploatacji inwestycji.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie cieplng - brak zapotrzebowania na etapie
realizacji jak i eksploataciji.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie gazowg - brak zapotrzebowania na etapie

realizacji jak i eksploatacji.

Etap eksploataciji

Podczas etapu eksploatacji nie wystepuje zapotrzebowanie na wode, surowce i materiaty.

Etap likwidaciji
e ilos¢ wykorzystanej wody na cele socjalno-bytowe — ok. 2,5 m3d,
e ilos$¢ zuzytego paliwa — ok. 5 m3,

e ilos¢ wykorzystanej energii elektrycznej — ok. 20 kWh.
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13.3 ODDZIALYWANIE WYNIKAJACE Z EMISJI
Etap realizacji

Podczas realizacji inwestycji wystepowac bedzie pewna emisja hatasu wynikajgca z
uzytkowania samochodéw i maszyn niezbednych na placu budowy, oraz emisja
zanieczyszczenh do powietrza, generowana rowniez eksploatacjg wspomnianych
samochoddw i maszyn, wskutek spalania paliwa oraz pylenia podczas przejazdow. Bedzie

to jednak oddziatywanie krotkotrwate, przemijajgce po zakohczeniu etapu realizaciji.

Etap eksploatacii

Na etapie eksploatacji nie dojdzie do wystepowania jakichkolwiek emisji.

Etap likwidaciji
Podczas likwidacji inwestycji emisje bedg bardzo zblizone do tych opisanych dla

etapu realizacji.

13.4 OPIS METOD PROGNOZOWANIA, ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCE

Do oceny wptywu przedsiewziecia na przyrode ozywiong, walory krajobrazowe i
rekreacyjne wykorzystano dostepne dane literaturowe oraz wyniki wizji terenowej. Na
podstawie tych danych informacyjnych dokonano gtéwnie identyfikacji obszaréw i obiektéw
objetych ochrong, ktore w duzej mierze przyczyniajg sie do podniesienia waloréw
przyrodniczo-krajobrazowych w rejonie przedsiewziecia.

Przeanalizowano wptyw zajetosci terenu pod inwestycje na istniejgcg roslinnosc.
Rozpatrzono rowniez mozliwos¢ wystgpienia oddziatywania, wskutek dziatarn zwigzanych
z realizacjg i eksploatacjg inwestycji.

Przeanalizowano przyjete w projekcie rozwigzania pod katem ich mozliwego

wptywu na tereny objete ochrong.

150



Raport oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki
Mogielnica poprzez odbudowe budowli pietrzgcych na rzece w km 1+890, 5+640, 6+510, 7+620, 23+096,
23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240 — Program ksztattowania zasobéw wodnych”

14 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIALAN MAJACYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZA  NEGATYWNYCH
ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO, W SZCZEGOLNOSCI NA FORMY OCHRONY
PRZYRODY, O KTORYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE | PRZEDMIOT OCHRONY
OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIAGLOSC LACZACYCH JE KORYTARZY
EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENA ICH SKUTECZNOSCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH

REALIZACJI, EKSPLOATACJI, UZYTKOWANIA LUB LIKWIDACJI PRZEDSIEWZIECIA

Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi, przedsiewziecia wymagajgce kompensac;ji
przyrodniczej to inwestycje, w przypadku ktérych tgcznie zachodzg nastepujgce warunki:

- wystepuje znaczacy negatywny wptyw na obszary Natura 2000 na skutek realizaciji
przedsiewziecia,

- brak jest rozwigzan alternatywnych dla danego przedsiewziecia,

- przedsiewziecie musi zosta¢ zrealizowane z uwagi na priorytet nadrzednego
interesu publicznego.

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie moze byé mowy o kompensacji
przyrodniczej, poniewaz nie zachodzg tgcznie powyzsze trzy warunki.

Z przeprowadzonej dotychczas oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko nie wynika, aby w przypadku przedmiotowej inwestycji, w Swietle
obowigzujgcego prawa, istniata potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej.

Realizacja planowanej inwestycji przy zachowaniu i przestrzeganiu przyjetych
rozwigzan nie bedzie wywierata znaczgcego negatywnego oddziatywania na jakos¢
otaczajgcego $rodowiska. Z punktu widzenia ochrony $rodowiska, najistotniejszym
zagadnieniem jest dotrzymanie standardéw jakosci $rodowiska przy zastosowaniu
rozwigzan gwarantujgcych ochrone ludzi i srodowiska. Ponizej przedstawiono dziatania

minimalizujgce oddziatywanie na Srodowisko omawianej inwestycji.
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Rozwigzania chronigce Srodowisko

Planowane przedsiewziecie mimo iz jest potozone na terenie przeksztatconym
antropogenicznie (zabudowa wiejska, tereny rolnicze, istniejgce pietrzenie) w obrebie
uzytkowanej od lat infrastruktury hydrotechnicznej wymaga zastosowania dziatan
minimalizujgcych oddziatywanie na srodowisko na etapie realizacji. Pozwoli to ograniczy¢
do niezbednego minimum ingerencje w lokalny ekosystem. Rozwigzanie te obejmujg takie
aspekty jak; ochrone wod powierzchniowych i podziemnych, ochrone powierzchni ziemi i

gleb, ochrone srodowiska przyrodniczego oraz emisjg hatasu.
Prace przygotowawcze:

Na etapie prac przygotowawczych nalezy opracowacC szczegotowy harmonogram
prac, uwzgledniajgcy okres pracy, dojazd do terenu prac, czas pracy i rodzaj
wykorzystywanego sprzetu, zréznicowanie czasowe ze wzgledu na pore roku oraz okresy
ochronne dla zwierzat, itp.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, na etapie prac przygotowawczych nalezy
ustalic¢ miejsce i wielkos¢ zaplecza budowy, ktore nie moze byC zlokalizowane
bezposrednio przy korycie, nie moze tez by¢ zlokalizowane na terenie podmokitym.

Wycinka zieleni (ograniczona do niezbednego minimum) powinna by¢ prowadzona
poza okresem rozrodu zwierzgat — najlepiej w okresie najwiekszego uspokojenia
przyrodniczego (p6zna jesien, zima, do wczesnej wiosny), zwlaszcza poza okresem
legowym ptakdéw, po ustgpieniu mrozéw i pokrywy sSnieznej — marzec, lub dopiero w
okresie potegowym ptakéw, kiedy wiekszos¢ z nich zbiera sie do jesiennych odlotow — nie
wczesniej niz po 15 pazdziernika. Gdyby ze wzgledéw technicznych czy organizacyjnych
konieczna byta wycinka, wykaszanie zieleni w okresie legowym (kwiecien — sierpien),
nalezy w pierwszej kolejnosci dokona¢ sprawdzenia, czy w przewidzianej do usuniecia
zieleni, jak i w otoczeniu planowanych prac w odlegtosci minimum 50 m nie gniazdujg
ptaki. W przypadku stwierdzenia wystepowania gniazd ptakow lub stwierdzenia
wystepowania ptazéw lub gadow na terenie planowanego przedsiewziecia, prace nalezy
wstrzymac a nastepnie wystgpi¢ na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie o uzyskanie zgody na czynnosci

podlegajgcym zakazom.
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Przygotowanie terenu pod inwestycje, zwigzane z naruszeniem wierzchniej warstwy
ziemi wskazuje sie rozpoczgC poza okresem wiosennym (okresem rozrodu ptazow) oraz
poza okresem jesiennym (okresem przygotowania ptazéw do zimowego spoczynku).

W czasie prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono w rejonie

opracowania miejsc masowego rozrodu ptazéw bgdz miejsc ich migracji, gdyby jednak w
momencie rozpoczecia prac pojawity sie miejsca rozrodu ptazéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ (np. ptotkami) — tak, by w czasie prac budowlanych nie dochodzito do
zabijania, rozjezdzania ptazow. Stwierdzone w terenie okazy nalezy przenies¢ w
bezpieczne miejsce, odpowiednie dla nich siedlisko, poza terenem inwestyciji.
Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono wystepowania ryb w korycie rzeki. Ze wzgledu na
niskie stany wody 20-40cm napetnienia koryta oraz przerwang ciggtos¢ morfologiczng
rzeki Mogielnica przez syfon zlokalizowany na rzece przeptywajgcej ponizej Kanaty
Wieprz-Krza, migracje ryb nie wystepuja.

Odpowiednio przygotowany teren, jak réwniez rozpoczecie prac w odpowiednim
okresie (porze roku) zabezpieczy lokalne srodowisko biologiczne przed degradacja,
zmniejszy straty liczebne wsrdd organizmoéw zywych.

Harmonogram czasowy prac powinien uwzgledniagé:

- wykoszenie traw w obrebie obiektow nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw -
poza terminami od 1 marca do 31 lipca,

- szczegoblnie magazynowac materiat poza obszarami podmoktymi, zawodnionymi);

- prace zwigzane z  wykorzystaniem ciezkiego sprzetu  mechanicznego
(charakteryzujgcego sie duzg emisjg hatasu) nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym
ptakdéw, czyli wskazywany jest okres poza wiosng (zakonczy¢ prace przed marcem i dalej
prowadzi¢ od maja), poza pdznym latem/wczesng jesienig (zakohczyC prace przed
sierpniem i ponownie rozpoczg¢ w pazdzierniku) — zminimalizuje to oddziatywanie na
ptaki, nie bedzie dochodzito do ich ptoszenia z miejsc legowych czy z miejsc ,zebran”

przed zimowym odlotem.
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Etap realizacji:

Na etapie prac budowlanych zastosowane zabiegi bedg mie¢ charakter
organizacyjny i czasowy, proponuje sie zastosowanie nastepujgcych dziatan majgcych na
celu ograniczenie lub zapobiezenie negatywnym oddziatywaniom na srodowisko podczas
realizacji inwestyc;ji:

- zaleca sie maksymalnie skroci¢ czas robot, poprzez sprawne prowadzenie prac
budowlanych i wtasciwg organizacje prac, a same prace prowadzi¢ scisle wedtug
ustalonego harmonogramu czasowego,

- biorgc po uwage terminy tarta i migracji ryb objetych ochrong gatunkowg nalezy nie
prowadzi¢ prac, na jazach w km 1+890, 5+640, 6+510, 7+620, podczas ktorych
bedzie niszczona struktura dna, roslinnos¢ i bedzie powstawata zawiesina, w okresie
miedzy 15 marca a 31 lipca, oraz od 15 grudnia do 28 lutego.

- wycinka zieleni (ograniczona do niezbednego minimum) powinna by¢ prowadzona
poza okresem rozrodu zwierzat — najlepiej w okresie najwiekszego uspokojenia
przyrodniczego (pozna jesien, zima, do wczesnej wiosny), zwtaszcza poza okresem
legowym ptakow (po ustgpieniu mrozéw i pokrywy snieznej — marzec, lub dopiero
w okresie polegowym ptakéw, kiedy wiekszos¢ z nich zbiera sie do jesiennych
odlotéw — nie wczesniej niz po 15 pazdziernika),

- gdyby ze wzgledow technicznych czy organizacyjnych konieczna byfta wycinka,
wykaszanie zieleni w okresie legowym (kwiecien — sierpien), nalezy w pierwszej
kolejnosci dokonaé sprawdzenia, czy w przewidzianej do usuniecia zieleni, jak
I w otoczeniu planowanych prac w odlegtosci minimum 50 m nie gniazdujg ptaki,
a w przypadku ich zinwentaryzowania nalezy gniazda przenie$¢ na bezpieczng
odlegtos¢ (czynnosci te powinny by¢ wykonane przez odpowiednie jednostki/osoby,
nie powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw budowlanych),

- przygotowanie terenu pod inwestycje — pod realizacje budowli pietrzacych, zwigzane
z naruszeniem wierzchniej warstwy ziemi wskazuje sie rozpoczgé poza okresem
wiosennym (okresem rozrodu ptazow) oraz poza okresem jesiennym (okresem
przygotowania ptazoéw do zimowego spoczynku).

- wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w okresie, w ktorym nie wystepujg

zagrozenia powodziowe,
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— prace prowadzi¢ w sposob niepowodujgcy zmian stosunkow wodnych — zachowac
podczas prowadzenia prac swobodny przeptyw wdd, aby nie doszto do zahamowania

przeptywu nienaruszalnego waod,

- umocnienia brzegowo-denne powinny by¢ wykonane przy minimalnej ingerenciji
w koryto rzeki ograniczajgc sie jedynie do prac w ich obrebie,

- uzywany sprzet do budowy powinien by¢ sprawny technicznie, dopuszczony do
uzytkowania i nie powodujgcy niekorzystnego wptywu na jakos¢ prac budowlanych.
Nalezy na biezgco kontrolowac¢ stan techniczny wszystkich maszyn i urzadzen
wykorzystywanych przy budowie (w tym wszelkie usterki usuwaé¢ na biezgco), tak,
aby charakteryzowaty sie korzystnymi wtasnosciami akustycznymi oraz byty w petni
sprawne technicznie — zabezpieczy to przed wyciekami oleju, czy nadmierng
ucigzliwoscig akustyczna,

- nalezy zaopatrzy¢ plac budowy w sprzet ratowniczy, m. in. na wypadek wystgpienia
sytuacji powodziowej, nalezy zgromadzi¢ na terenie budowy odpowiedni sprzet
i materiaty do awaryjnego zabezpieczenia budowy przed zalaniem oraz wyznaczyc¢
jednostke pozostajgcg w statym kontakcie z odpowiednimi stuzbami z zakresu
ochrony przed powodzig,

- wyeliminowa¢ mozliwos¢ niekontrolowanych zrzutéw sSciekéw i odpadéw do
srodowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych, wskazuje sie, aby na wypadek
sytuacji awaryjnej np. rozlania sie paliw, olejéw i innych substancji, wykonawca robot
budowlanych posiadat na terenie zaplecza budowy materiaty zabezpieczajgce na
wypadek sytuacji awaryjnych np. sorbenty, maty itp. do pochtaniania rozlanych,
wyciekajgcych substancji gdyby wystgpita sytuacja awaryjna — samo miejsce
zdarzenia nalezy zneutralizowac, a w ostatecznosci nawet zebraC i wywiez¢ poza
teren inwestycji wierzchnig, zanieczyszczong warstwe gruntu (w przypadku
zaistnienia wycieku, zuzyty materiat (sorbent, mata itp.) nalezy zebra¢ i
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (traktujgc materiat jako odpad

niebezpieczny),

- W czasie prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ obszar ciekéw przed
zanieczyszczeniem (masami ziemnymi, materiatami budowlanymi, odpadami — gdyby
taka sytuacja miata miejsce, nalezy bezzwtocznie usungé materiat i przywrdécic

przeptyw wod), badz przedostania sie zawiesin mineralnych czy zanieczyszczen z

155



Raport oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki
Mogielnica poprzez odbudowe budowli pietrzgcych na rzece w km 1+890, 5+640, 6+510, 7+620, 23+096,
23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240 — Program ksztattowania zasobéw wodnych”

placu budowy bezposrednio do wdd, nalezy zachowac¢ bezwzgledng ostroznos$é

podczas prowadzenia wszelakich prac w poblizu koryta rzeki,

prace ziemne prowadzone powinny byC w okresie mozliwie suchym, bez opaddéw
atmosferycznych. Jednoczesnie nalezy ograniczy¢ ewentualng emisje pytu w trakcie
transportu materiatédw sypkich poprzez zastosowanie srodkéw technicznych, takich
jak stosowanie plandek, zraszanie materialu przewozonego/magazynowanego,
materiatly sypkie przewozic w sposéb eliminujgcy pylenie irozsypywanie,

przystosowanymi do tego celu pojazdami,

przygotowaé plac postojowy dla wykorzystywanych maszyn i tylko w jego obrebie
parkowac i obstugiwa¢c maszyny. W miejscach tych nie mozna prowadzi¢ napraw
sprzetu budowlanego. Jezeli przewiduje sie tankowanie maszyn budowlanych, to
miejsce tankowania nalezy zabezpieczy¢ przed wyciekami ptynéw do gruntu,

budowe wyposazy¢ w zaplecze socjalne dla pracownikéw (w tym przewozne toalety,
kontenery na odpady), obstugiwane przez podmioty posiadajgce odpowiednie
zezwolenia, wskazane jest roéwniez, by zaplecze budowy lokalizowane byto na
terenach juz przeksztatconych,

nalezy stosowac segregacje odpadoéw (zaplecze budowy wyposazy¢ w kontenery na
odpady), przygotowa¢ miejsca do ich magazynowania i zapewni¢ okresowy odbior
odpaddéw; odpady w pierwszej kolejnosci poddawac¢ odzyskowi, je$li bedzie to
niemozliwe — unieszkodliwieniu (ostatecznie sktadowaniu),

nalezy zagwarantowa¢ miejsca czasowego magazynowania wytworzonych odpadow
w odpowiednich pojemnikach i/lub kontenerach (wskazuje sie na selektywng zbiorke
odpaddéw), oraz  zagwarantowaC = miejsce magazynowania materiatéw
wykorzystywanych do budowy, w szczegolnosci réwniez miejsca czasowego
magazynowania materiatdw ziemnych czy sprzetu powinny by¢ wyznaczane poza
terenami podmoktymi, w oddaleniu co najmniej kilkunastu metréw od koryta cieku (by
nie dochodzito do zasypywania wod rzeki), oraz poza terenami zadrzewionymi,
mozliwie najblizej drég dojazdowych (w celu zminimalizowania zajetego terenu
i zapewnienia najkrétszego i dogodnego dojazdu), na terenach juz przeksztatconych
ale nie w poblizu istniejgcej zabudowy mieszkaniowej. Wskazuje sie rowniez, aby

prace nie wykraczaty poza przewidywany do realizacji teren,
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masy ziemne i skalne powstajgce w zwigzku z realizacjg inwestycji (nie traktowane
jako odpad) zaleca sie maksymalnie wykorzysta¢ na terenie inwestycji, a jedynie
ewentualny nadmiar wywiez¢ poza plac budowy, przy czym materiat ziemny nalezy
odtozy¢ i magazynowaé odrebnie od innych materiatbw — z przeznaczeniem do
wykorzystania przy ostatecznym ksztattowaniu i/lub rekultywaciji terenu, a szczegélnie
na terenach przewidzianych pod obsiew - materiat ziemny z materiatem
genetycznym powinien zosta¢ wykorzystany na miejscu,

materiat do budowy powinien pochodzi¢ z zakupdéw sprawdzonych, nie powinien
zawiera¢ odpadow, zanieczyszczen,

nalezy zachowa¢ bezwzgledng ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac w korycie, tak,
aby zachowac droznos$¢ przeptywu wod, by nie doszio do zamulenia i przerwania
ciggtosci cieku ijednoczesnie nie zlikwidowaé/uszkodzi¢ organizméw zyjgcych w
wodach cieku — prace przy samym korycie powinny by¢ prowadzone przy uzyciu
matogabarytowego sprzetu a czes¢ najbardziej newralgicznych prac w samym
korycie zaleca sie prowadzi¢ recznie,

zauwazone w trakcie prowadzenia prac osobniki zwierzat (a szczegolnie osobniki
zwierzgt chronionych np. ptazéw) nalezy schwyta¢ w sposdb nie powodujgcy ich
zranienia bgdz zabicia iprzenieS¢ w bezpieczne miejsce, odpowiednie dla nich
siedlisko, poza teren robdt,

roslinno$¢ nie przeznaczona do wycinki, pozostajgca w terenie analizowanej
inwestycji na czas prowadzenia prac budowlanych, powinna zosta¢ odpowiednio
zabezpieczona przed uszkodzeniem, np. przez oklejenie tasmami, czy opalikowanie,
zabezpieczenie pnia drzewa (okrycie, odeskowanie), tak, by pracujacy sprzet ich nie
naruszyt, nie uszkodzit,

przed przystgpieniem do realizacji robo6t nalezy poinformowac i przeszkoli¢
wszystkich pracownikow budowy o zakazach wynikajgcych z ochrony przyrody
panujgcych na obszarze inwestycji m.in. o zakazie zabijania dziko wystepujacych
zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu,

nalezy przestrzega¢ zasady ograniczania powierzchni cennych siedlisk
przyrodniczych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac budowlanych —

dotyczy zwtaszcza elementéow Srodowiska waznych dla zachowania witasciwego
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stanu korytarza ekologicznego wzdtuz odcinka doliny cieku wodnego (zadrzewienia i
zakrzaczenia, pfaty roslinno$ci szuwarowej, itp.),

- nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ pasa terenu zajetego w trakcie budowy, poprzez
oszczedne korzystanie z terenu, co ograniczy to obszar oddziatywania - szczegdlnie
ograniczy¢ przejazdy ciezkim sprzetem po polach uprawnych,

- dojazd do zaplecza i terenu budowy powinien sie odbywa¢ z wykorzystaniem
istniejgcych drog, a w przypadku koniecznosci wykonania drég tymczasowych, nalezy
je wykonac¢ z ptyt zelbetowych. Po zakonczeniu prac, drogi tymczasowe powinny
zostac rozebrane, a teren uporzgdkowany i przywrdocony do uzytkowania,

- po zakonczeniu robo6t teren inwestycji powinien zosta¢ poddany rekultywacji tzn. nalezy
uprzatngé¢, uporzgdkowac i pozostawi¢ w stanie mozliwie najbardziej zblizonym do
naturalnego. Teren przewidziany pod obsiew (rodzimymi gatunkami traw) nalezy

splantowa¢ warstwg humusu.

Ingerencja prac budowlanych (teren budowy) nie obejmuje stanowisk roslin
objetych ochrona.

W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby uzyskania wymaganych ustawg o
ochronie przyrody zezwolen (przeniesienie czy likwidacja). Przejsciowy charakter
oddziatywania w fazie realizacji (przy przestrzeganiu zasad opisanych powyzej) pozwala
sgdzi¢, ze prace zwigzane z realizacjg inwestycji bedg miaty niewielki wptyw na stan
Srodowiska przyrodniczego i spofecznego. Naruszone $rodowisko w czasie prowadzenia
prac, po ich zakonczeniu powroci do rownowagi. Uwaza sie, ze etap budowy nie bedzie
zrédtem zadnych nadzwyczajnych zagrozen dla srodowiska.

Szczegdtowa analiza stanu istniejgcego srodowiska oraz analiza planowanej
inwestycji — nie wykazuje koniecznosci zastosowania innych niz w/w elementéw
ograniczajgcych wptyw na srodowisko. Nie widzi sie tez potrzeby, aby stosowac specjalne,
inne niz w/w, dodatkowe dziatania majgce na celu zapobieganie lub ograniczenie lub
kompensacje przyrodnicza.

Wiasciwe prowadzenie prac — poza okresem legowym ptakéw pozwoli na ochrone
wystepujgcych w rejonie terenu inwestycji gatunkow.

Przejsciowy charakter oddziatywania w fazie realizacji (przy przestrzeganiu zasad
opisanych powyzej) pozwala sgdzi¢, ze prace zwigzane z realizacjg inwestycji bedg miaty

niewielki wptyw na stan srodowiska przyrodniczego i spotecznego. Naruszone srodowisko
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w czasie prowadzenia prac, po ich zakohczeniu powrdci do réwnowagi. Uwaza sie, ze
etap budowy nie bedzie zrédtem zadnych nadzwyczajnych zagrozen dla Srodowiska.
Odbudowa budowli nie wptynie negatywnie na stan siedlisk i miejsca bytowania
organizmow wodnych. Wrecz przeciwnie, woda pietrzona stworzy dogodne warunki
siedliskowe dla organizméw wodnych poprzez spowolnienie nurtu wody w czesci
przydennej, zwiekszy pojemnos¢ wodng poprzez powstanie zbiornika cofkowego. Migracja
ryb nie jest mozliwa ze wzgledu na przerwang ciggtos¢ morfologiczng rzeki Mogielnica
przez istniejgcy syfon zlokalizowany w km 9+220 rzeki Mogielnicy, ktérym przechodzi ona

pod Kanatem Wieprz-Krzna. Migracja ryb z rzeki Wieprz nie wystepuije.

Etap eksploataciji:

Zaleca sie okresowe kontrole i sprawdzanie stanu technicznego urzgdzenia
wodnego, w tym konserwacje i pielegnacje koryta rzeki w rejonie oddziatywania obiektu.
Wszelkie uszkodzenia techniczne w obrebie budowli pietrzgcych nalezy bezzwtocznie
naprawic.

Wskazuje sie rowniez na przeglady po dtugich i intensywnych opadach, kiedy
prawdopodobienstwo awarii obiektu jest najwieksze.

ZaznaczyC nalezy, ze po najbardziej newralgicznym i ucigzliwym etapie prac
budowlanych, lokalne srodowisko przyrodnicze powracac bedzie stopniowo do réwnowagi,
w szczegolnosci nie przewiduje sie wplywu na stan powietrza atmosferycznego (brak
istotnego zrédta emisji), klimat akustyczny otoczenia (brak istotnego zrédta hatasu), stan
srodowiska gruntowo-wodnego (brak zrodta emisji), faune i flore (brak ingerenciji

w siedliska).
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15 DLA DROG BEDACYCH PRZEDSIEWZIECIAMI MOGACYMI ZAWSZE ZNACZACO
ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO: A) OKRESLENIE ZALOZEN DO: -
RATOWNICZYCH BADAN ZIDENTYFIKOWANYCH ZABYTKOW ZNAJDUJACYCH SIE NA
OBSZARZE PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA, ODKRYWANYCH W TRAKCIE
ROBOT BUDOWLANYCH, — PROGRAMU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH
ZABYTKOW PRZED NEGATYWNYM  ODDZIALYWANIEM PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA ORAZ OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, B) ANALIZE |
OCENE MOZLIWYCH ZAGROZEN | SZKOD DLA ZABYTKOW CHRONIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISOW O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD ZABYTKAMI, W
SZCZEGOLNOSCI ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH, W SASIEDZTWIE LUB W
BEZPOSREDNIM ZASIEGU ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Nie dotyczy, planowana inwestycja nie jest inwestycjg drogowa.

16 DLA INSTALACJI DO SPALANIA PALIW W CELU WYTWARZANIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ, O ELEKTRYCZNEJ MOCY ZNAMIONOWEJ NIE MNIEJSZEJ NIz 300
MW OCENE GOTOWOSCI INSTALACJI DO WYCHWYTYWANIA DWUTLENKU WEGLA,
OKRESLONA NA PODSTAWIE ANALIZY: A) DOSTEPNOSCI PODZIEMNYCH
SKLADOWISK DWUTLENKU WEGLA, B) WYKONALNOSCI TECHNICZNEJ |

EKONOMICZNEJ SIECI TRANSPORTOWYCH DWUTLENKU WEGLA

Nie dotyczy, planowana inwestycja nie jest instalacjg do spalania paliw w celu

wytwarzania energii elektryczne,;.

17 JEZELI PLANOWANE PRZEDSIEWZIECIE JEST ZWIAZANE Z UZYCIEM INSTALACJI,
POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIA SPELNIAJACA
WYMAGANIA, O KTORYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001

R. — PRAWO OCHRONY SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie jest zwigzana z uzyciem instalaciji.
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18 ODNIESIENIE SIE DO CELOW SRODOWISKOWYCH WYNIKAJACYCH Z DOKUMENTOW

STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Dla terenu realizacji planowanego przedsiewziecia (dla niektérych obiektow)
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jego zapisy omoéwiono w
rozdziale 2.1, odniesienie sie do celow srodowiskowych dla jednolitych czesci wod oraz do
dokumentow planistycznych zwigzanych z wodami oméwiono szczegotowo w rozdziatach
3.5i3.6.

19 UZASADNIENIE SPELNIENIA WARUNKOW, O KTORYCH MOWA W ART. 68 PKT 1, 3 |
4 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. — PRAWO WODNE, JEZELI PRZEDSIEWZIECIE
WPLYWA NA MOZLIWOSC OSIAGNIECIA CELOW SRODOWISKOWYCH, O KTORYCH

MOWA W ART. 56, ART. 57, ART. 59 | ART. 61 UST. 1 TEJ USTAWY

Przedsiewziecie nie wptywa negatywnie na mozliwos¢ osiggniecia celéw
Srodowiskowych dla wod powierzchniowych i podziemnych, co zostato uzasadnione w

rozdziale 3.5 i 3.6 niniejszego raportu oddziatywania na srodowisko.

20 WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA JEST KONIECZNE
USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA, O KTORYM MOWA W
USTAWIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. — PRAWO OCHRONY SRODOWISKA, ORAZ
OKRESLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEN W ZAKRESIE
PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAN TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | SPOSOBOW KORZYSTANIA Z NICH; NIE DOTYCZY TO
PRZEDSIEWZIEC POLEGAJACYCH NA BUDOWIE LUB PRZEBUDOWIE DROGI ORAZ
PRZEDSIEWZIEC POLEGAJACYCH NA BUDOWIE LUB PRZEBUDOWIE LINII

KOLEJOWEJ LUB LOTNISKA UZYTKU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art.135 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony
Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.) obszar ograniczonego
uzytkowania tworzy sie dla: oczyszczalni Sciekow, sktadowiska odpadéw komunalnych,

kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz
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instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej. Wyliczenie dokonane w
art. 135 ust. 1 ma charakter zamkniety (tylko dla tych instalacji obszar moze byc¢
utworzony). Obszar ograniczonego uzytkowania tworzy sie m.in. w sytuacji jezeli z
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko wynika, ze mimo
zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
nie moga by¢ dotrzymane standardy jakosci Srodowiska poza terenem danego obiektu.

Z uwagi na brak wptywu planowanego przedsiewziecia na $srodowisko i najblizsze
otoczenie nie ma potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania. W okresie
budowy oraz w czasie funkcjonowania przedsiewziecia nie wystgpig znaczagce
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko. Zmianie nie ulegnie takze sposob
uzytkowania pobliskich gruntow.

Z tego wzgledu, nie wnosi sie o ustanowienie dla planowanego przedsiewziecia

obszaru ograniczonego uzytkowania.

21 PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEN W FORMIE GRAFICZNEJ

Zagadnienia w formie graficznej zostaty przedstawione w poszczegdinych

rozdziatach niniejszego raportu oraz w zatgcznikach.

22 PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEN W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ W SKALI
ODPOWIADAJACEJ PRZEDMIOTOWI | SZCZEGOLOWOSCI ANALIZOWANYCH W
RAPORCIE ZAGADNIEN ORAZ UMOZLIWIAJACEJ KOMPLEKSOWE PRZEDSTAWIENIE
PRZEPROWADZONYCH ANALIZ ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA
SRODOWISKO

Zagadnienia w formie kartograficznej zostaty przedstawione w poszczegdélnych

rozdziatach niniejszego raportu.
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23 ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH ZWIAZANYCH Z PLANOWANYM
PRZEDSIEWZIECIEM

Whniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z Ustawg
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko oraz Kodeksem
postepowania administracyjnego, zostat udostepniony stronom postepowania wraz z
opisem przedsiewziecia oraz fakt wszczecia postepowania zostat podany do wiadomosci
stronom prowadzonego postepowania. Niniejszy raport rowniez bedzie dostepny do
wgladu w Urzedzie Gmin Siedliszcze, Milejéw i Puchaczéw.

Brak jest negatywnego oddziatywania emisji pochodzgacych z projektowanej
inwestycji na klimat akustyczny w srodowisku, brak szkodliwych emisji do powietrza, wod i
gruntu. Inwestycja zlokalizowana jest w bezpiecznej odlegtosci od wystepujgcych osiedl
ludzkich (zabudowan zwartych i rozproszonych). Lokalizacja inwestycji lezy w bezpiecznej
odlegtosci od terenéw chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 916).

Dodatkowo inwestycja zwiekszy bezpieczenstwo powodziowe dla okolicznych
mieszkancéw, ze wzgledu na zwiekszenie mozliwosci retencyjnych rzeki Mogielnicy, co
spowoduje pozytywne jej postrzeganie.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wystgpienia zagrozen dla realizacji
przedmiotowej inwestycji ze strony spoteczenstwa i ludnosci zamieszkatej w jej otoczeniu
— inwestycja nie powinna powodowac powstawania konfliktow spotecznych.

Budowa inwestycji nie powinna takze wywotaé protestow pozarzgdowych
organizacji proekologicznych ze wzgledu na brak oddziatywania na flore i faune obszaréw
przyrodniczo cennych, a zwtaszcza w obszarach nalezgcych do systemu Natura 2000.

Na chwile obecng w dotychczasowym toku trwania procedury wydawania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach nie wptynety zadne protesty ani zapytania okolicznych

mieszkancow.
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24 PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA ETAPIE JEGO REALIZACJI | EKSPLOATACJI LUB
UZYTKOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTORYCH
MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE
PRZYRODY, W TYM NA CELE | PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000,
ORAZ CIAGLOSC LACZACYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, ORAZ
INFORMACJE O DOSTEPNYCH WYNIKACH INNEGO MONITORINGU, KTORE MOGA
MIEC ZNACZENIE DLA USTALENIA OBOWIAZKOW W TYM ZAKRESIE

Nie przewiduje sie monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
srodowisko na etapie realizacji jak i eksploatacji. Z uwagi na fakt, ze zakres robdt
ziemnych bedzie niewielki, a roboty bedg prowadzone wytgcznie w wydzielonej workami z
piaskiem czesci koryta, nie zachodzi potrzeba monitoringu stanu wody ponizej budowli.
Inwestor nie planuje statego monitoringu zawiesiny. Technologia prowadzenia robot "na
sucho" pod ostong grodzy (wydzielenie czesci koryta lewej lub prawej, w ktérej bedg
prowadzone prace), nie spowoduje unoszenia sie zawiesiny i zwiekszania zmetnienia

wod. Nie stwierdza sie koniecznosci prowadzenia monitoringu.

25 WSKAZANIE TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI, LUK WE
WSPOLCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJAC RAPORT

Raport obejmuje wszystkie informacje dotyczgce szczegdtdw projektowane]
inwestycji oraz zidentyfikowanego dotychczas oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko, jakie byly mozliwe do okreslenia na aktualnym etapie zaawansowania prac
projektowych i przygotowawczych.

Mozliwe do uzyskania dane i materiaty dotyczgce koncepcji budowy inwestycji oraz
parametréw technicznych planowanych do zastosowania urzgdzen, a takze zebrane
w czasie prac terenowych informacje o srodowisku lokalnym sg kompletne i wystarczajg
do przeprowadzenia petnej oceny oddziatywania projektowanej inwestycji na
poszczegolne elementy Srodowiska oraz sporzgdzenia niniejszego opracowania, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o0 ocenach
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oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029). Zamieszczone w
niniejszym dokumencie dane, a takze doktadnos¢ oszacowania oddziatywania na
Srodowisko, zostaty dostosowane do stopnia zaawansowania procesu projektowania,
znajomosci rozwigzan technicznych i technologicznych adekwatnych do etapu procesu

inwestycyjnego.

26 STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH

W RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO KAZDEGO ELEMENTU RAPORTU

Planowane przedsiewziecie w postaci ,Zwiekszenia zdolnosci retencyjnej zlewni
rzeki Mogielnica poprzez odbudowe budowli pietrzgcych na rzece w km 1+890, 5+640,
6+510, 7+620, 23+096, 23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240 - Program
ksztattowania zasobow wodnych” zlokalizowane bedzie na terenie gmin Milejéw,
Puchaczéw i Siedlisko w wojewddztwie lubelskim. Projektowana inwestycja polegacé
bedzie na zwiekszeniu zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez odbudowe
budowli pietrzgcych (jazy koztowe, przepusty z pietrzeniem i stopnie z pietrzeniem) w km
1+890, 5+640, 6+510, 7+620, 23+096, 23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240.

Inwestorem wnioskowanego przedsiewziecia jest Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa.

W chwili obecnej teren inwestycji stanowi koryto rzeki Mogielnicy, wraz z
pozostatosciami dawnych obiektow. Teren planowanej inwestycji stanowi obszar
pozbawiony cennych gatunkow roslin, moggcych z uwagi na walory przyrodniczo-naukowe
wymagac ochrony prawnej. Nie wystepujg tu gatunki i siedliska przyrodnicze wymienione
w zatgczniku | i Il Dyrektywy Siedliskowej, ani gatunki chronione prawem polskim. Nie
mozna réwniez méwiC¢ o obecnosci gatunkdw zagrozonych wyginieciem, rzadkich lub
zjawiskowych.

Planowana inwestycja bedzie miata charakter dtugotrwaty. Zgodnie z informacjami
zawartymi w Informatycznym Systemie Ostony Kraju przed nadzwyczajnymi
zagrozeniami® — ISOK, projektowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w

obszarze szczegodlnego zagrozenia powodzig.

Podczas realizacji inwestycji nie dojdzie do wycinki drzew i krzewow. Inwestor

planuje jedynie wykaszanie traw w strefie nadbrzeznej cieku. Tak mata ingerencja w strefe
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buforowg cieku nie zmieni jakosci wod oraz nie zwiekszy migracji biogenéw z obszaru
zlewni. Oddziatywanie ewentualnych ucigzliwosci na srodowisko na etapie realizacji
inwestycji, bedzie miato jedynie zasieg lokalny ograniczajgcy sie bezposrednio do terenu
planowanej inwestycji.

Eksploatacja inwestycji nie wigze sie z realizacjg zadnych proceséw produkcyjnych.

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie wywierata znaczgcego wptywu na
obszarowe formy ochrony przyrody, warunki klimatyczne, wody powierzchniowe, wody
podziemne, rosliny, zwierzeta oraz dobra kultury. Brak jest emisji gazéw i pytow do
powietrza oraz emisji w zakresie klimatu akustycznego.

Zamiarem Whnioskodawcy jest realizacja przedsiewziecia przy zachowaniu
wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych: bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony srodowiska.

Po zapoznaniu sie z ogélnymi zatozeniami przyjetymi przez Inwestora stwierdzono,
iz realizacja inwestycji jest mozliwa w sSwietle obowigzujgcych przepiséw prawa.

Po wnikliwej analizie poszczegdlnych elementow sSrodowiska, nie wykazano
widocznych ucigzliwosci, ktéorych wystepowanie w znaczgcy sposob wptynie na
ktérykolwiek z omawianych tu aspektow. Nie stwierdzono réwniez korelacji miedzy
poszczegolnymi elementami Srodowiska.

e Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Siedliszcze (2004-2015)
e Program Ochrony Srodowiska Gminy Milejéw

e Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Puchaczéw

27 ZRODLA INFORMACJI STANOWIACE PODSTAWE DO SPORZADZENIA RAPORTU

- Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Siedliszcze (2004-2015)
- Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Milejéw

- Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Puchaczéw

- Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty

- geoportal.gov.pl

- geoserwis.gdos.gov.pl

166



Raport oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Zwigkszenie zdolnosci retencyjnej zlewni rzeki
Mogielnica poprzez odbudowe budowli pietrzgcych na rzece w km 1+890, 5+640, 6+510, 7+620, 23+096,

23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240 — Program ksztattowania zasobéw wodnych”

Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny
skutkéw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na
Srodowisko naturalne

Dyrektywa Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zmieniona Dyrektywg 97/62/EEC
Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 roku zmieniajgca dyrektywe
85/337/EWG w sprawie oceny wptywu wywieranego przez niektore publiczne i
prywatne przedsiewziecia na srodowisko
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28 ZALACZNIKI

e Oswiadczenie autora raportu

e Mapa pogladowa

e Mapa pogladowa z formami ochrony przyrody

e Mapa z zasiegiem oddziatywania wod cofkowych

e Inwentaryzacja przyrodnicza

e koncepcja zagospodarowania terenu wraz z rysunkami technicznymi (w wersiji

elektronicznej)

169



