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1. Dane Ogólne

1. Nazwa opracowania

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla zadania pn.: "Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Mogielnica poprzez odbudowę budowli piętrzących na rzece w km 1+890, 5+640, 6+510, 7+620, 23+096, 23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240 - Program kształtowania zasobów wodnych".

2. Inwestor
Skarb Państwa 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 

Zarząd Zlewni w Zamościu

ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość
3. Jednostka projektowa
Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG

ul. Zdrojowa 55

43-356 Bujaków
biuro@mpgprojekt.pl, 505-69-29-01
4. Podstawy formalno-prawne opracowania oraz materiały źródłowe

1. umowa nr LU.ZPI.3.283.1.2020  z dnia 30.06.2020r.,

2. mapy topograficzne w skali: 1:10 000,
3. zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500,

4. dokumentacja fotograficzna oraz wizje lokalne w terenie,

5. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.238),
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219),

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.86.579)

2. 
Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

2.1. Rodzaj i skala przedsięwzięcia 

Inwestycja obejmuje odbudowę:

1. istniejącego jazu kozłowego w km 1+890 rzeki Mogielnica, gm. Puchaczów,

2. 3 istniejących jazów kozłowych w km 5+640, 6+510, 7+620 rzeki Mogielnica, gm. Milejów,

3. 6 sztuk budowli hydrotechnicznych, zlokalizowanych w km 23+096, 23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240 rzeki Mogielnica, gm. Siedliszcze.
 Rodzaj został ustalony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U.2019.1839], §3.1 pkt 69:
a) budowla piętrząca na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Nadwieprzański Park Krajobrazowy i jego otulina;
c) w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku znajduje się inna budowla piętrząca - obiekty sąsiadują ze sobą,
d) o wysokości piętrzenia wody nie mniejszej niż 1 m - wysokość piętrzenia obu przepustów z piętrzeniem wynosi 1,4m.

Tab. 1.1. Parametry techniczne budowli hydrotechnicznych położonych w pow. łęczyńskim
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jaz kozłowy
	Jaz kozłowy
	Jaz kozłowy
	Jaz kozłowy

	1
	Kilometraż rzeki Mogielnicy
	1+890
	5+640
	6+510
	7+620

	2
	Światło przelewu m
	2x1,5
	2x1,5
	2x1,5
	2x1,5

	3
	Wysokość piętrzenia H m
	0,7
	0,6
	0,6
	0,7

	4
	Rzędna Max PP m n.p.m.
	161,52
	164,32
	164,75
	165,27

	5
	Rzędna NPP m n.p.m.
	161,43
	164,20
	164,64
	165,17

	6
	Powierzchnia zalewu Max PP m2
	6348
	4655
	6077
	9100

	7
	Powierzchnia zalewu NPP m2
	5815
	4230
	5661
	8445

	8
	Objętość retencjonowanej wody przy Max PP m3
	5125
	3355
	4565
	5100

	9
	Objętość retencjonowanej wody przy NPP m3
	4395
	2815
	3920
	4172

	10
	Zasięg cofki przy Max PP m
	920
	870
	1110
	1500

	11
	Zasięg cofki przy NPP m
	910
	870
	1110
	1490

	12
	Rzędna płyty dennej m n.p.m.
	160,65
	163,60
	163,86
	164,40

	13
	Rzędna kładki m n.p.m.
	162,21
	165,58
	165,84
	166,45

	14
	Rzędna bariery m n.p.m.
	163,35
	166,68
	166,94
	167,51

	15
	Klasa ważności budowli
	IV
	IV
	IV
	IV

	16
	Rok budowy
	1967
	1967
	1967
	1967


Tab. 1.2. Parametry techniczne budowli hydrotechnicznych położonych w pow. chełmskim
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Przepust
	Przepust
	Stopień 
	Stopień
	Stopień
	Stopień

	1
	Kilometraż rzeki Mogielnicy
	23+096
	23+556
	23+729
	24+107
	29+150
	29+240

	2
	Światło przelewu m
	2x1,4
	2x1,4
	1,6 dół

4,3 góra
	1,6 dół

4,0 góra
	1,2 dół

3,3 góra
	1,2 dół

3,3 góra

	3
	Wysokość piętrzenia H m
	1,4
	1,4
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	4
	Rzędna Max PP m n.p.m.
	178,29
	179,40
	179,47
	180,51
	186,55
	187,35

	5
	Powierzchnia zalewu m2
	2300
	1610
	1120
	570
	370
	350

	6
	Objętość retencjonowanej wody m3
	2420
	1710
	577
	330
	210
	175

	7
	Zasięg cofki m
	460
	173
	372
	100
	87
	121

	8
	Rzędna progu-wlot m
	176,84
	177,95
	178,82
	179,85
	185,90
	186,70

	9
	Rzędna dna-wylot m
	176,30
	177,40
	178,35
	179,20
	185,25
	186,05

	10
	Rzędna korony m
	178,84
	179,95
	180,24
	181,47
	186,97
	187,77

	11
	Klasa ważności budowli
	IV
	IV
	IV
	IV
	IV
	IV


Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

1. wykonanie urządzeń wodnych - obiektów wymienionych w tabelach 1.1 i 1.2.
2. piętrzenie wód powierzchniowych do rzędnych Max PP i NPP, ustalonych dla obiektów wymienionych w tabelach 1.1 i 1.2
3. retencjonowanie wód powierzchniowych w rzece Mogielnicy i ilościach ustalonych dla obiektów wymienionych w tabelach 1.1 i 1.2
Skala inwestycji wynika bezpośrednio z robót mających na celu przywrócenie pełnej sprawności każdego ww. urządzenia wodnego oraz piętrzenia na nim wody. Zasięg oddziaływania inwestycji po jej zakończeniu ograniczy się do zasięgu piętrzonej wody, tj. do powierzchni zalewu zwierciadła wody retencjonowanej na obiekcie. Zasięg oddziaływania inwestycji znajduje się w całości na działkach Skarbu Państwa. 
Inwestycja jest zgodna z obowiązującą uchwałą nr IV/30/2002 Rady Gminy Puchaczów z dnia 30 grudnia 2002r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym woj. lubelskiego nr 13 poz. 788 z dnia 5 lutego 2003 r. oraz uzyskaną decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w przypadku jazu w km1+890.
Teren inwestycji (jazów w gm. Milejów) wraz z zasięgiem jej oddziaływania nie został objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z powyższym za uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, występuje się o decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego.

Inwestycja jest zgodna z obowiązującą uchwałą nr XIII/69/04 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze - w przypadku obiektów położonych w gm. Siedliszcze.
2.2. Usytuowanie przedsięwzięcia 
2.2.1. Usytuowanie fizyczno-geograficzne i geomorfologiczne
Zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym Polski (Kondracki), obszar inwestycji - znajduje się na terenie Obniżenia Dorohuskiego.
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Rysunek 2-1 Lokalizacja analizowanej inwestycji na tle jednostek fizyczno-geograficznych  

Źródło: „Geografia fizyczna Polski”, Kondracki, zmodyfikowane 
JAZ w km 1+890: Przedsięwzięcie położone  jest w województwie lubelskim, pow. łęczyńskim, gm. Puchaczów, na działkach ewidencyjnych: nr 693/1, 1817, obr. Ciechanki. Prace prowadzące do odbudowy prowadzone będą jedynie na działce 693/1, obr. Ciechanki, będącej własnością Skarbu Państwa. Zasięg oddziaływania wody piętrzonej na jazie obejmuje działki 693/1 i 693/2, obr. Ciechanki, będące własnością Skarbu Państwa.
JAZY w gm. Milejów: Przedsięwzięcie położone  jest w województwie lubelskim, pow. łęczyńskim, gm. Milejów, na działkach ewidencyjnych: 

· jaz w km 5+640: 969, obr. Kolonia Ostrówek,

· jaz w km 6+510: 969, obr. Kolonia Ostrówek,

· jaz w km 7+620: 969, 1490/1, 1498/1, 1503/1, 1506/1, 1511/1, obr. 0018 Ostrówek Kolonia 
Prace prowadzące do odbudowy prowadzone będą jedynie na działkach będących własnością Skarbu Państwa.

OBIEKTY w gm. Siedliszcze: Przedsięwzięcie położone  jest w województwie lubelskim, pow. chełmskim, gm. Siedliszcze, na działkach ewidencyjnych:

Przepust w km 23+096:
 214, 131/3, 148/1, 132/2, 165/1, 132/3 (zasięg piętrzenia) obr. Janowica,
Przepust w km 23+556
: 8, 9, 10, obr. Brzeziny,

Stopień w km 23+729: 8, 9, 10, obr. Brzeziny,

Stopień w km 24+107: 8, 9, 10, obr. Brzeziny,
Stopień w km 29+150: 169/1, 145, 176, 170/1 (zasięg piętrzenia), obr. Bezek,

Stopień w km 29+240: 172/1, 176, 145, obr. Bezek.

POŁOŻENIE ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH wg PL-ETRF2000:
Jaz kozłowy w km 1+890:


X: 8426340,01 Y: 5682627,24
W rejonie opracowania dominują tereny nieużytków, rolne i pastwiska. Najbliższa zabudowa położona jest w odległości 210m na wschód od obiektu.
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Rysunek 2-2
Położenie jazu  na tle ortofotomapy 
Jaz kozłowy w km 5+640:


X: 8429247,57 Y: 5680846,12

Jaz kozłowy w km 6+510:


X: 8429732,50 Y: 5680101,29

Jaz kozłowy w km 7+620:


X: 8430687,90 Y: 5679560,57
Najbliższa zabudowa położona jest w odległości 130m na północny zachód od obiektu w km 5+640, 340m na południowy zachód od obiektu w km 6+510, 730m na południowy zachód od obiektu w km 7+620.
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Rysunek 2-3
Położenie jazu w km 5+640  na tle ortofotomapy 
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Rysunek 2-4
Położenie jazu w km 6+510  na tle ortofotomapy 
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Rysunek 2-5
Położenie jazu w km 7+620  na tle ortofotomapy
Przepust z piętrzeniem w km 23+096:

X: 8443533,46 Y: 5674842,46


Przepust z piętrzeniem w km 23+556:

X: 8443903,34 Y: 5674564,36


Stopień z piętrzeniem w km 23+729:

X: 8444071,13 Y: 5674560,87

Stopień z piętrzeniem w km 24+107:

X: 8444354,11 Y: 5674342,94

Stopień z piętrzeniem w km 29+150:

X: 8448513,57 Y: 5674139,60

Stopień z piętrzeniem w km 29+240:

X: 8448618,31 Y: 5674054,61
W rejonie opracowania dominują tereny nieużytków, rolne i pastwiska. Najbliższa zabudowa położona jest w odległości 340m na południowy zachód od obiektu w km 23+096, 140m na północny wschód od obiektu w km 23+556, 110m na północny zachód od obiektu w km 23+729, 110m na północny wschód od obiektu w km 24+107, 280m na południowy wschód od obiektu w km 29+150 i 160m na południowy wschód od obiektu w km 29+240.
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Rysunek 2-6
Położenie przepustu z piętrzeniem w km 23+096 rzeki Mogielnicy na tle ortofotomapy 
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Rysunek 2-7
Położenie przepustu z piętrzeniem w km 23+556 oraz stopni z piętrzeniem w km 23+729, 24+107 rzeki Mogielnicy na tle ortofotomapy 
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Rysunek 2-8
Położenie stopni z piętrzeniem w km 29+150, 29+240  na tle ortofotomapy 
2.2.2. Budowa geologiczna 
Omawiany obszar położony jest w peryferyjnej części prekambryskiej platformy wschodnioeuropejskiej. Układ strukturalny podłoża karbonu ukazuje budowę blokową, która powoduje, że osady karbonu leżą na zróżnicowanych wiekowo skałach od prekambru do dewonu górnego. Mezozoik reprezentowany jest przez osady jury i kredy. Utwory jury wykształcone są w postaci piaskowców, wapieni i margli oraz wapieni z oolitowych z wkładkami dolomitów. Sumaryczna miąższość utworów jury nie przekracza 170 m. Utwory kredy dolnej wykształcone są w postaci piaskowców glaukonitowych o miąższości do 5 m. Kreda górna reprezentowana jest przez wapienie, wapienie piaszczyste, margle, kredę piszącą i opoki o miąższości do 650 m. Stropowa część utworów kredowych jest silnie spękana. W skałach węglanowo krzemionkowych strefa spękań sięga do głębokości około 150 m, a w miękkich (marglach i kredzie piszącej) do około 100 m. Osady trzeciorzędowe (paleogenu) reprezentowane są przez osady paleocenu i eocenu. Paleoceńskie osady tworzą izolowane płaty gez o miąższości około 20 m. Eoceńskie osady reprezentowane są przez ziemię krzemionkową o nieustalonej miąższości. Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez osady glacjalne zlodowaceń południowo- i środkowopolskich, osady interglacjałów mazowieckiego i eemskiego oraz ekstraglacjalne utwory zlodowaceń północnopolskich. Miąższość osadów czwartorzędowych jest zróżnicowana i zależy od ukształtowania powierzchni podczwartorzędowej. W obrębie osadów zlodowaceń środkowopolskich stwierdzono jeden poziom glin zwałowych. Utwory zlodowaceń środokowopolskich występują powszechnie na powierzchni terenu. Są to głównie piaski i żwiry: lodowcowe, moren martwego lodu, wodnolodowcowe i rzeczno-peryglacjalne. Na obszarze Obniżenia Dorohuskiego doszło do akumulacji eolicznej.
Stwierdzono, że w budowie geologicznej terenu udział biorą utwory holoceńskie oraz kredowe utwory morskie. Utwory holoceńskie stanowi warstwa gleby. Kredowe utwory morskie występują w postaci zwietrzeliny gliniastej kredy piszącej. Są to głównie piaski i żwiry.
2.2.3.    Hydrografia terenu, stan czystości wód  

Teren badań znajduje się w korycie rzeki Mogielnica, w zlewni rzeki Wisły: Wisła (I rz.), Wieprz (II rz.), Mogielnica (III rz.). Wody powierzchniowe płynące, nieokresowe.

Źródła Mogielnicy znajdują się na wysokości ok. 199,95 m n.p.m. Zlewnia rzeki  jest niekontrolowana. Rzeka w trakcie swego biegu mija miejscowości: Mogilnica, Majdan Zahorodyński, Wola Korybutowa Pierwsza, Borowo, Wola Korybutowa-Kolonia, a następnie przecina Kanał Wieprz-Krzna. Potem mija jeszcze miejscowości Ostrówek-Kolonia, Ostrówek, Ciechanki i naprzeciwko wsi Łańcuchów uchodzi do Wieprza.
DLA JAZÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM
Zestawienie wyników przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia - obszarowe równanie regresji (RR) i analogia hydrologiczna (AH)
	p [%]
	Q [m3/s]

wodowskazu

Puchaczów
	Q RR

[m3/s]

1+890
	Q AH

[m3/s]

1+890
	Q RR

 [m3/s]

5+640
	Q AH

 [m3/s]

5+640
	Q RR

 [m3/s]

6+510
	Q AH

 [m3/s]

6+510
	Q RR

 [m3/s]

7+620
	Q AH

 [m3/s]

7+620

	1
	15,3
	6,87
	13,02
	5,22
	11,52
	5,11
	11,40
	4,93
	11,23

	10
	9,77
	3,19
	8,31
	2,42
	7,35
	2,37
	7,28
	2,29
	7,17

	50
	7,01
	0,88
	5,97
	0,67
	5,28
	0,65
	5,23
	0,63
	5,15

	Qn=SNQ
	0,24
	0,23
	0,19
	0,19
	0,16
	0,19
	0,15
	0,19
	0,15


Zestawienie wyników przepływów charakterystycznych - analogia hydrologiczna
	Przepływ 
	Q [m3/s]

DO PRZEKROJU WODOWSKAZU
	Q [m3/s]

DO PRZEKROJU w km 1+890
	Q [m3/s]

DO PRZEKROJU w km 5+640
	Q [m3/s]

DO PRZEKROJU w km 6+510
	Q [m3/s]

DO PRZEKROJU w km 7+620

	WWQ
	12,8
	10,89
	9,64
	9,54
	9,40

	SWQ
	5,22
	4,44
	3,93
	3,89
	3,83

	SSQ
	0,91
	0,77
	0,69
	0,68
	0,67

	SNQ=Qn
	0,24
	0,19
	0,16
	0,15
	0,15

	NNQ
	0,12
	0,09
	0,08
	0,08
	0,08


DLA OBIEKTÓW W POWIECIE CHEŁMSKIM
	p [%]
	Q [m3/s]

23+096
	Q [m3/s]

23+556
	Q [m3/s]

23+729
	Q [m3/s]

24+107
	Q [m3/s]

29+150
	Q [m3/s]

29+240

	0,5
	2,72
	2,63
	2,57
	2,47
	2,14
	2,18

	1
	2,33
	2,25
	2,20
	2,11
	1,82
	1,81

	2
	1,95
	1,88
	1,84
	1,77
	1,53
	1,53

	5
	1,45
	1,40
	1,37
	1,32
	1,14
	1,14

	10
	1,08
	1,04
	1,02
	0,98
	0,85
	0,85

	50
	0,30
	0,29
	0,28
	0,27
	0,24
	0,24

	Qn=SNQ
	0,065
	0,061
	0,059
	0,056
	0,027
	0,024


Stan czystości wód
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie jednolitej części wód powierzchniowych JCWP PLRW20001024529 Mogilnica, posiadającej status naturalnej części wód, będącej obecnie w umiarkowanym stanie ekologicznym i dobrym stanie chemicznym, o złym ogólnym stanie wód. 
Jaz w km 1+890 położony jest w całości w obszarze ww. JCWP, w obszarach której zlokalizowane są wszystkie pozostałe budowle piętrzące. W sąsiedztwie jazu w km 1+890 (od strony brzegu lewego rzeki) przebiega granica JCWP PLRW20001024529 Mogilnica z PLRW2000112479 Wieprz od oddzielenia się Kanału Wieprz-Krzna do Tyśmienicy. 
JCWP PLRW2000112479 posiada status naturalnej części wód, słaby stan ekologiczny i ogólny zły stan wód. Obie JCWP są w latach 2022-2027 monitorowane (PL01S1101_1625 kod punktu pomiarowo-kontrolnego dla JCWP PLRW20001024529, PL01S1101_1603 kod punktu pomiarowo-kontrolnego dla JCWP PLRW2000112479).
	CHARAKTERYSTYKA JCWP 

	Kategoria JCWP
	 
	 
	JCWP RW - jednolita część wód powierzchniowych rzecznych

	Nazwa JCWP
	 
	 
	Mogilnica

	Kod JCWP
	 
	 
	RW20001024529

	Typ JCWP
	 
	 
	PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty

	Powierzchnia zlewni JCWP [km2]
	 
	 
	153.42

	Obszar dorzecza
	 
	 
	obszar dorzecza Wisły

	Region wodny
	 
	 
	region wodny Bugu

	RZGW
	 
	 
	RZGW w Lublinie

	RDOŚ
	 
	 
	RDOŚ w Lublinie

	Województwo
	 
	 
	lubelskie

	Powiat
	 
	 
	chełmski (0603); łęczyński (0610)

	Gmina
	 
	 
	Chełm (0603032); Cyców (0610012); Milejów (0610042); Puchaczów (0610052); Rejowiec

Fabryczny (0603082); Siedliszcze (0603113); Wierzbica (0603122)

	Inne informacje
	 
	 
	 

	STATUS JCWP

	Status   
	NAT

	POWIĄZANIE JCWP Z JCWPd (w rozumieniu ekosystemu zależnego od wód podziemnych)

	Kody powiązanych JCWPd
	PLGW200090

	Ocena stanu JCWP

	Czy JCWP jest monitorowana?
	M 

	Ocena stanu na podstawie badań za rok 2018, wg klasyfikacji obowiązującej od 01.01.2022 r.)
(w tabelach dla lat 2020-2022 dostępnych na stronie https://wody.gios.gov.pl/pjwp/publication/RIVERS/88 nie ma pomiarów dla 

 RW20001024529 ani kodu JCWP w cyklu planistycznym 2016-2021 - RW20001724529)
 

 

 
	Stan/potencjał ekologiczny
	umiarkowany stan ekologiczny

	
	Wskaźniki determinujące stan
	fitobentos

	
	Stan chemiczny
	dobry

	
	Wskaźniki determinujące stan
	związki tributylocyny; nie dotyczy

	
	Stan wód (ogólny)
	ZŁY

	Presje antropogeniczne na stan wód 

	Rodzaj użytkowania zlewni
	 
	 
	87% tereny użytkowane rolniczo

	Presje/oddziaływania i zagrożenia 
	 
	 
	Główne źródło presji hydromorfologicznych:

PRESJA_CHEM: rozproszone - rolnictwo, leśnictwo; | PRESJA_TROFI: źródła bytowe i komunalne

(punktowe i rozproszone) | PRESJA_HYMO: prostowanie koryta - rzeki główne, - rzeki pozostałe,

budowle piętrzące - rzeki główne, obiekty mostowe - rzeki pozostałe, górnictwo - rzeki

pozostałe,

	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego
	 
	 
	zagrożona

	OBSZARY CHRONIONE wymienione w zał. IV RDW oraz ustawie Prawo wodne

	Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
	NIE

	Części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone jako kąpieliska
	NIE

	Obszary wyznaczone jako tereny wrażliwe na mocy dyrektywy 91/271/EWG - obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód
	TAK - cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami

pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w

szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz

wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia

biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód

	Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie
	1. PL.ZIPOP.1393.PK.88 

2. PL.ZIPOP.1393.OCHK.175

3. PL.ZIPOP.1393.OCHK.176

4. PL.ZIPOP.1393. N2K.PLH060064.H 

5. PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060033.H

6. PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060005.H 

7.PL.ZIPOP.1393.UE.0603032.223

	CEL ŚRODOWISKOWY JCWP
	dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest

monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań

gatunków chronionych
stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego,

dla pozostałych wskaźników - stan dobry

	Termin osiągnięcia celu środowiskowego
	do 2027

	

	Parametry elementów biologicznych (wymagana klasa II)

 

 

 

 

 

 

 

 
	Podstawa wymagania
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475) oraz załącznik IIaPGW prezentujący wartości graniczne

SCW i SZCW


	
	Parametry 

 
	Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)


	wymagany: ≥ 0,39
określony dla JCWP w 2018 r.: (II klasa)



	
	 
	Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny MIR)
	wymagany: ≥0,645
określony dla JCWP w 2015 r.: (II klasa)


	
	 
	Klasa wskaźnika FLORA
	Nie ustalono


	
	 
	Makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI_PL)
	wymagany: ≥0,716
określony dla JCWP w 2015 r.: (II klasa)

	
	 
	Wskaźnik MZB
	Nie ustalono

	
	 
	Ichtiofauna EFI+_PL
	wymagany: ≥ 0,305

określony dla JCWP w 2014 r.: (IV klasa)

	
	 
	Klasa elementów biologicznych
	IV - element determinujący - ichtiofauna

	Wymagania dla elementów fizykochemicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Podstawa wymagania
	1. Weryfikacja wartości granicznych dla oceny stanu ekologicznego rzek i jezior w zakresie elementów fizykochemicznych z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla poszczególnych typów wód
2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

	
	Parametry charakteryzujące cel środowiskowy
	
	

	
	 
	Tlen rozpuszczony (mgO2/l)
	wymagany: ≥7,6
określony dla JCWP w 2018 r.: (I klasa)

	
	 
	BZT5 (mgO2/l)
	wymagany: ≤3,5
określony dla JCWP w 2018 r.: (I klasa)

	
	 
	OWO (mgC/l)
	wymagany: ≤10
określony dla JCWP w 2018 r.: (II klasa)

	
	 
	Przewodność w 20oC (μS/cm)
	wymagany: ≤690
określony dla JCWP w 2018 r.: (I klasa)

	
	 
	Azot amonowy (mgN-NH4/l)
	wymagany: ≤0,4
określony dla JCWP w 2018 r.: (II klasa)

	
	 
	Azot azotanowy (mgN-NO3/l)
	wymagany: ≤2
określony dla JCWP w 2018 r.: (I klasa)

	
	
	Azot ogólny (mgN/l)
	wymagany: ≤3,3
określony dla JCWP w 2018 r.: (I klasa)

	
	
	Fosforany (mgPO4/l)
	wymagany: ≤0,09
określony dla JCWP w 2018 r.: (I klasa)

	
	 
	Fosfor ogólny (mgP/l)
	wymagany: ≤0,33
określony dla JCWP w 2018 r.: (I klasa)

	Wymagania dla elementów hydromorfologicznych

 
	Podstawa wymagania
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych  (Dz.U. 2021 poz. 1475)

	
	Parametry charakteryzujące cel środowiskowy
	wymagany: ≥0,639 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m) ≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)
określony dla JCWP w 2015 r.: (>I klasa)

	Wymagania dla wskaźników chemicznych

 
	Podstawa wymagania
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

	
	Parametry charakteryzujące cel środowiskowy
	  Spełnienie środowiskowych norm jakości

	Obszary chronione wymienione w zał. IV RDW oraz ustawie Prawo wodne

	Nazwa obszaru chronionego
	Nadwieprzański Park Krajobrazowy
	Kod INSPIRE obszaru
	PL.ZIPOP.1393.PK.88

	Podstawa prawna utworzenia obszaru chronionego
	Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia systemu

parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego;

rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie

Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego; Uchwała Nr XIV/216/2016 Sejmiku Woj. Lubelskiego z

dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego
	Wielkość obszaru chronionego [ha]
	6228.66

	% udział obszaru chronionego w długości JCW
	15.96
	% udział obszaru chronionego w powierzchni zlewni JCW
	12.23

	Przedmioty ochrony zależne od wód
	Różnorodność biologiczna, kompleks ekosystemów, siedliska gatunków.

	Cel dla obszaru chronionego
	Ochrona przyrody i krajobrazu w warunkach zrównoważonego rozwoju. Eliminacja lub

ograniczanie zagrożeń dla przyrody i krajobrazu. W szczególności: silnie zabagniona dolina

rzeczna, rzeka, starorzecza, wilgotne łąki, torfowiska niskie, torfowiska wysokie, potorfia, łęgi,

olsy, flora i fauna ekosystemów wodno-błotnych. Zachowanie walorów przyrodniczych,

krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym

uwzględnieniem unikalnego ekosystemu doliny rzeki Wieprz z bardzo cennymi przyrodniczo

obszarami lasów i torfowisk [wymaga: zachowania w natur. stanie doliny Wieprza z meandrami i

starorzeczami, zachowania podmokłego, wilgotnego i zmienno wilgotnego charakteru łąk w

dolinie zgodnie z natur. zróżnicowaniem, zachowania na łąkach torfowych warunków wodnych

zapobiegających murszeniu torfów; zachowania lub odtworzenia bagiennych warunków

wodnych w olsach i naturalnego reżimu wodnego w łęgach].

	Uwagi dotyczące obszaru chronionego
	sprawujący nadzór nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie których mógłby dokonać oceny obszaru, o której mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

	Nazwa obszaru chronionego
	Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu
	Kod INSPIRE obszaru 
	PL.ZIPOP.1393.OCHK.175


	Podstawa prawna utworzenia obszaru chronionego
	Uchwała WRN w Chełmie Nr XVIII/89/83 z dnia 28 marca 1983 w sprawie ustanowienia parków

krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa chełmskiego;

rozporządzenie Nr 50 Wojewody Chełmskiego z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie Chełmskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu; rozporządzenie Nr 49 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 28

lutego 2006 r. w sprawie Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
	Wielkość obszaru [ha]
	30420

	% udział obszaru chronionego w długości JCW
	1.2
	% udział obszaru chronionego w powierzchni zlewni JCW
	0.26

	Cel dla obszaru chronionego
	Zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla

turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych. Zachowanie oraz poprawa

stosunków wodnych poprzez ograniczanie nadmiernego odpływu wód, gospodarowanie

zasobami wodnymi w sposób uwzględniający potrzeby ekosystemów wodnych i wodno-błotnych,

zachowanie naturalnego charakteru rzek, cieków wodnych, zbiorników wodnych i starorzeczy,

ochrona funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych; zachowanie lub

przywracanie dobrego stanu ekologicznego wód. Ochrona i kształtowanie zadrzewień

nadwodnych. Tworzenie i ochrona korytarzy ekologicznych, umożliwiających migrację gatunków

	Uwagi dotyczące obszaru chronionego
	sprawujący nadzór nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie których mógłby dokonać oceny obszaru, o której mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

	Nazwa obszaru chronionego
	Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu
	Kod INSPIRE obszaru 
	PL.ZIPOP.1393.OCHK.176

	Podstawa prawna utworzenia obszaru chronionego
	Uchwała WRN w Chełmie Nr XVIII/89/83 z dnia 28 marca 1983 w sprawie ustanowienia parków

krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa chełmskiego;

rozporządzenie Nr 52 Wojewody Chełmskiego z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie

Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; rozporządzenie Nr 51 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
	Wielkość obszaru [ha]
	8000

	% udział obszaru chronionego w długości JCW
	nie dotyczy
	% udział obszaru chronionego w powierzchni zlewni JCW
	0.0002

	Cel dla obszaru chronionego
	Zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla

turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych. Tworzenie i ochrona korytarzy

ekologicznych, umożliwiających migrację gatunków. Ochrona specyficznych cech krajobrazu

Polesia Wołyńskiego, doliny Wieprza i jego dopływów, w tym meandrów rzeki, starorzeczy,

naturalnych form rzeźby terenu, otwartego charakteru torfowisk, łąk. Zachowanie oraz poprawa

stosunków wodnych poprzez ograniczanie nadmiernego odpływu wód, gospodarowanie

zasobami wodnymi w sposób uwzględniający potrzeby ekosystemów wodnych i wodno-błotnych,

zachowanie naturalnego charakteru rzek, cieków wodnych, zbiorników wodnych i starorzeczy,

ochrona funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych; zachowanie lub

przywracanie dobrego stanu ekologicznego wód. Ochrona i kształtowanie zadrzewień

nadwodnych. Restytucja lasów łęgowych wierzbowo - topolowych, szczególnie na obszarach o

długim zaleganiu wód zalewowych. Utrzymanie urozmaiconej linii brzegowej cieków i rzek i

tworzenie porośniętych bogatą szatą roślinną stref przybrzeżnych oraz utrzymanie ich jako

naturalnego sposobu zabezpieczenia brzegu przed erozją.

	Uwagi dotyczące obszaru chronionego
	sprawujący nadzór nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie których mógłby dokonać oceny obszaru, o której mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

	Nazwa obszaru chronionego
	Nowosiółki (Julianów)
	Kod INSPIRE obszaru 
	PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060064.H

	Podstawa prawna utworzenia obszaru chronionego
	decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady

92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty

składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr

C(2010) 9669)(2011/64/UE)
	Wielkość obszaru [ha]
	33.48

	% udział obszaru chronionego w długości JCW
	nie dotyczy
	% udział obszaru chronionego w powierzchni zlewni JCW
	0.22

	Cel dla obszaru chronionego
	Utrzymanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony - siedl. przyr.:

6410, 7110, 7140, 7230; gatunki: Lycaena dispar, Phengaris nausithous, Phengaris teleius,

Angelica palustris, Liparis loeselii [dokładne dane zawiera tabela wymagań wodnych właściwego

stanu ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000].

	Uwagi dotyczące obszaru chronionego
	sprawujący nadzór nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie których mógłby dokonać oceny obszaru, o której mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

	Nazwa obszaru chronionego
	Dobromyśl
	Kod INSPIRE obszaru 
	PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060033.H

	Podstawa prawna utworzenia obszaru chronionego
	decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady

92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty

składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr

C(2010) 9669)(2011/64/UE)
	Wielkość obszaru [ha]
	636.82

	% udział obszaru chronionego w długości JCW
	5.81
	% udział obszaru chronionego w powierzchni zlewni JCW
	4.15

	Cel dla obszaru chronionego
	Utrzymanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony - siedl. przyr.:

3140, 6410, 7140, 7230; gatunki: Rhodeus amarus, Rhynchocypris percnurus, Bombina bombina,

Emys orbicularis, Lycaena dispar, Lycaena helle, Phengaris nausithous, Phengaris teleius

[dokładne dane zawiera tabela wymagań wodnych właściwego stanu ochrony siedlisk i

gatunków Natura 2000].Na lata 2014–2024: Zachowanie naturalnego składu gatunkowego ryb i

stanu biotopu wskutek utrzymania w obszarze niezarybianych zbiorników z płytką, porośniętą

makrofitami wodą. Zachowanie w strukturze przestrzennej obszaru min. 0,2% niewysychających

zbiorników wodnych (stałych i efemerycznych). Zapobieganie: wypłyceniu i zarastaniu zbiornika;

spływowi biogenów do zbiorników wodnych; zasypywaniu torfianek; obniżeniu poziomu wód

gruntowych na skutek melioracji; niewłaściwemu zarybianiu drobnych zbiorników wodnych;

zasypywaniu płytkich, silnie nagrzewających się zbiorników wodnych; usuwaniu osadów

dennych z dna rzeki Mogielnica wraz z zagrzebanymi tam rybami i mięczakami; Intensywnemu

wypłycaniu i zarastaniu zbiorników potorfowych; występowaniu sumika karłowatego w wodach

rzeki Mogielnica oraz w sąsiadującym z torfiankami Zbiorniku Zahorodyńskim; zasypaniu zbiornika

potorfowego, pogłębianiu koryta rzeki, budowie nowych kanałów w celach odwadniających;

przekształceniu zbiorników potorfowych w zbiorniki hodowlane bądź rekreacyjne

	Uwagi dotyczące obszaru chronionego
	sprawujący nadzór nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie których mógłby dokonać oceny obszaru, o której mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

	Nazwa obszaru chronionego
	Dolina Środkowego Wieprza
	Kod INSPIRE obszaru 
	PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060005.H

	Podstawa prawna utworzenia obszaru chronionego
	decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG,

pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na

kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument

C(2007)5043)(2008/25/WE)
	Wielkość obszaru [ha]
	1523.34

	% udział obszaru chronionego w długości JCW
	2.92
	% udział obszaru chronionego w powierzchni zlewni JCW
	0.47

	Cel dla obszaru chronionego
	Utrzymanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony - siedl. przyr.:

3150, 91E0; gatunki: Misgurnus fossilis, Bombina bombina, Lutra lutra, Leucorrhinia pectoralis,

Lycaena dispar, Lycaena helle, Ophiogomphus cecilia, Phengaris nausithous, Phengaris teleius

[dokładne dane zawiera tabela wymagań wodnych właściwego stanu ochrony siedlisk i

gatunków Natura 2000].

	Uwagi dotyczące obszaru chronionego
	sprawujący nadzór nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie których mógłby dokonać oceny obszaru, o której mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

	Nazwa obszaru chronionego
	Bez Nazwy - użytek ekologiczny
	Kod INSPIRE obszaru 
	PL.ZIPOP.1393.UE.0603032.223

	Podstawa prawna utworzenia obszaru chronionego
	Uchwała Nr XIII/88/96 Rady Gminy Chełm z 22.03.1996 r. w sprawie uznania za użytki

ekologiczne obiektów przyrodniczych położonych na terenie Gminy Chełm
	Wielkość obszaru [ha]
	447.3901

	% udział obszaru chronionego w długości JCW
	nie dotyczy
	% udział obszaru chronionego w powierzchni zlewni JCW
	0.002

	Cel dla obszaru chronionego
	Zachowanie przedmiotów ochrony: bagno; jeziorko, mały ciek, torfowiska niskie; mułowiska,

namuliska i podmokliska, siedl. przyr. 7210

	Uwagi dotyczące obszaru chronionego
	w obowiązującym aPGW dla obszaru nie jest ustalony cel środowiskowy, którego osiągnięcie

można ocenić


	CHARAKTERYSTYKA JCWP 

	Kategoria JCWP
	 
	 
	JCWP RW - jednolita część wód powierzchniowych rzecznych

	Nazwa JCWP
	 
	 
	Wieprz od oddzielenia się Kanału Wieprz-Krzna do Tyśmienicy

	Kod JCWP
	 
	 
	RW2000112479

	Typ JCWP
	 
	 
	RzN - Rzeka nizinna

	Powierzchnia zlewni JCWP [km2]
	 
	 
	362.84

	Obszar dorzecza
	 
	 
	obszar dorzecza Wisły

	Region wodny
	 
	 
	region wodny Bugu

	RZGW
	 
	 
	RZGW w Lublinie

	RDOŚ
	 
	 
	RDOŚ w Lublinie

	Województwo
	 
	 
	lubelskie

	Powiat
	 
	 
	chełmski (0603); krasnostawski (0606); lubartowski (0608); lubelski (0609); łęczyński (0610);

świdnicki (0617)

	Gmina
	 
	 
	Fajsławice (0606022); Firlej (0608032); Lubartów (0608072); Ludwin (0610022); M. Lubartów

(0608011); Mełgiew (0617022); Milejów (0610042); Niedźwiada (0608092); Niemce

(0609112); Ostrów Lubelski (0608103); Ostrówek (0608112); Puchaczów (0610052); Rejowiec

Fabryczny (0603082); Serniki (0608122); Spiczyn (0610062); Trawniki (0617052); Łopiennik

Górny (0606072); Łęczna (0610033)

	Inne informacje
	 
	 
	 

	STATUS JCWP

	Status   
	NAT

	POWIĄZANIE JCWP Z JCWPd (w rozumieniu ekosystemu zależnego od wód podziemnych)

	Kody powiązanych JCWPd
	PLGW200075; PLGW200090

	Ocena stanu JCWP

	Czy JCWP jest monitorowana?
	M 

	Ocena stanu na podstawie badań za rok 2021, wg klasyfikacji obowiązującej od 01.01.2022 r.)
 

 

 
	Stan/potencjał ekologiczny
	słaby stan ekologiczny

	
	Wskaźniki determinujące stan
	BZT5; fitoplankton, makrofity

	
	Stan chemiczny
	brak danych

	
	Wskaźniki determinujące stan
	nie dotyczy

	
	Stan wód (ogólny)
	ZŁY

	Presje antropogeniczne na stan wód 

	Rodzaj użytkowania zlewni
	 
	 
	77% tereny użytkowane rolniczo

	Presje/oddziaływania i zagrożenia 
	 
	 
	źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone)
PRESJA_TROFI: źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone)

	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego
	 
	 
	zagrożona

	OBSZARY CHRONIONE wymienione w zał. IV RDW oraz ustawie Prawo wodne

	Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
	NIE

	Części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone jako kąpieliska
	NIE

	Obszary wyznaczone jako tereny wrażliwe na mocy dyrektywy 91/271/EWG - obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód
	TAK - cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami

pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w

szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz

wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia

biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód

	Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie
	1. PL.ZIPOP.1393.PK.88

2. PL.ZIPOP.1393.PK.95

3. PL.ZIPOP.1393.OCHK.167

4. PL.ZIPOP.1393.OCHK.176

5. PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060005.H

6. PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060051.H

7. PL.ZIPOP.1393.UE.0608122.134

	CEL ŚRODOWISKOWY JCWP
	dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest

monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań

gatunków chronionych
stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego,

dla pozostałych wskaźników - stan dobry

	Termin osiągnięcia celu środowiskowego
	do 2027

	

	Parametry elementów biologicznych (wymagana klasa II)

 

 

 

 

 

 

 

 
	Podstawa wymagania
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475) oraz załącznik IIaPGW prezentujący wartości graniczne

SCW i SZCW

	
	Parametry 

 
	Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)


	wymagany: ≥ 0,39

określony dla JCWP w 2021 r.: 0,35 (III klasa)



	
	 
	Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny MIR)
	wymagany: ≥0,658
określony dla JCWP w 2021 r.: 33,5 (III klasa)


	
	 
	Klasa wskaźnika FLORA
	Nie ustalono

	
	 
	Makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI_PL)
	wymagany: ≥0,710
określony dla JCWP w 2021 r.: 0,488 (III klasa)

	
	 
	Wskaźnik MZB
	Nie ustalono

	
	 
	Ichtiofauna EFI+_PL
	wymagany: >0,39
określony dla JCWP w 2021 r.: 0,413 (IV klasa)

	
	 
	Klasa elementów biologicznych
	IV - element determinujący - ichtiofauna

	Wymagania dla elementów fizykochemicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Podstawa wymagania
	1. Weryfikacja wartości granicznych dla oceny stanu ekologicznego rzek i jezior w zakresie elementów fizykochemicznych z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla poszczególnych typów wód
2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

	
	Parametry charakteryzujące cel środowiskowy
	
	

	
	 
	Tlen rozpuszczony (mgO2/l)
	wymagany: ≥7,6
określony dla JCWP w 2021 r.: 9,7-10,2 (I klasa)

	
	 
	BZT5 (mgO2/l)
	wymagany: ≤3,5
określony dla JCWP w 2021 r.: 3,0-3,1 (I klasa)

	
	 
	OWO (mgC/l)
	wymagany: ≤10
określony dla JCWP w 2021 r.: 3,82-7,09 (I klasa)

	
	 
	Przewodność w 20oC (μS/cm)
	wymagany: ≤690
określony dla JCWP w 2021 r.: 543 (I klasa)

	
	 
	Azot amonowy (mgN-NH4/l)
	wymagany: ≤0,4
określony dla JCWP w 2021 r.: 0,215-0,253 (I klasa)

	
	 
	Azot azotanowy (mgN-NO3/l)
	wymagany: ≤2
określony dla JCWP w 2021 r.: 1,29 (I klasa)

	
	
	Azot ogólny (mgN/l)
	wymagany: ≤3,3
określony dla JCWP w 2021 r.: 2,55-2,65 (I klasa)

	
	
	Fosforany (mgPO4/l)
	wymagany: ≤0,09
określony dla JCWP w 2018 r.: (I klasa)

	
	 
	Fosfor ogólny (mgP/l)
	wymagany: ≤0,33
określony dla JCWP w 2018 r.: (I klasa)

	Wymagania dla elementów hydromorfologicznych

 
	Podstawa wymagania
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych  (Dz.U. 2021 poz. 1475)

	
	Parametry charakteryzujące cel środowiskowy
	wymagany: ≥0,639 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m) ≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)
określony dla JCWP w 2021 r.: 0,945-1,28 (I klasa)

	Wymagania dla wskaźników chemicznych

 
	Podstawa wymagania
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

	
	Parametry charakteryzujące cel środowiskowy
	  Spełnienie środowiskowych norm jakości

	Obszary chronione wymienione w zał. IV RDW oraz ustawie Prawo wodne

	Nazwa obszaru chronionego
	Nadwieprzański Park Krajobrazowy
	Kod INSPIRE obszaru
	PL.ZIPOP.1393.PK.88

	Podstawa prawna utworzenia obszaru chronionego
	Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia systemu

parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego;

rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie

Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego; Uchwała Nr XIV/216/2016 Sejmiku Woj. Lubelskiego z

dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego
	Wielkość obszaru chronionego [ha]
	6228.66

	% udział obszaru chronionego w długości JCW
	46.36
	% udział obszaru chronionego w powierzchni zlewni JCW
	26.54

	Cel dla obszaru chronionego
	Ochrona przyrody i krajobrazu w warunkach zrównoważonego rozwoju. Eliminacja lub

ograniczanie zagrożeń dla przyrody i krajobrazu. W szczególności: silnie zabagniona dolina

rzeczna, rzeka, starorzecza, wilgotne łąki, torfowiska niskie, torfowiska wysokie, potorfia, łęgi,

olsy, flora i fauna ekosystemów wodno-błotnych. Zachowanie walorów przyrodniczych,

krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym

uwzględnieniem unikalnego ekosystemu doliny rzeki Wieprz z bardzo cennymi przyrodniczo

obszarami lasów i torfowisk [wymaga: zachowania w natur. stanie doliny Wieprza z meandrami i

starorzeczami, zachowania podmokłego, wilgotnego i zmienno wilgotnego charakteru łąk w

dolinie zgodnie z natur. zróżnicowaniem, zachowania na łąkach torfowych warunków wodnych

zapobiegających murszeniu torfów; zachowania lub odtworzenia bagiennych warunków

wodnych w olsach i naturalnego reżimu wodnego w łęgach].

	Uwagi dotyczące obszaru chronionego
	sprawujący nadzór nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie których mógłby dokonać oceny obszaru, o której mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

	Nazwa obszaru chronionego
	Kozłowiecki Park Krajobrazowy
	Kod INSPIRE obszaru 
	PL.ZIPOP.1393.PK.95

	Podstawa prawna utworzenia obszaru chronionego
	Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia systemu

parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego;

rozporządzenie Nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie Kozłowieckiego

Parku Krajobrazowego
	Wielkość obszaru [ha]
	6121

	% udział obszaru chronionego w długości JCW
	nie dotyczy
	% udział obszaru chronionego w powierzchni zlewni JCW
	3.17

	Cel dla obszaru chronionego
	Ochrona przyrody i krajobrazu w warunkach zrównoważonego rozwoju. Eliminacja lub

ograniczanie zagrożeń dla przyrody i krajobrazu. W szczególności: rzeki, strumienie, stawy rybne,

bór wilgotny, bór bagienny, olsy, łęgi, torfowiska niskie, flora i fauna ekosystemów wodnobłotnych.

Zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i

turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych [wymaga:

zachowanie i odtworzenie bagiennych warunków wodnych w borach bagiennych o olsach,

wilgotnych warunków wodnych w borach i lasach wilgotnych, naturalnego reżimu wodnego w

łęgach; zachowanie kompleksów stawów rybnych].

	Uwagi dotyczące obszaru chronionego
	sprawujący nadzór nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie których mógłby dokonać oceny obszaru, o której mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

	Nazwa obszaru chronionego
	Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu
	Kod INSPIRE obszaru 
	PL.ZIPOP.1393.OCHK.176

	Podstawa prawna utworzenia obszaru chronionego
	Uchwała WRN w Chełmie Nr XVIII/89/83 z dnia 28 marca 1983 w sprawie ustanowienia parków

krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa chełmskiego;

rozporządzenie Nr 52 Wojewody Chełmskiego z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie

Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; rozporządzenie Nr 51 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
	Wielkość obszaru [ha]
	8000

	% udział obszaru chronionego w długości JCW
	8.9
	% udział obszaru chronionego w powierzchni zlewni JCW
	0.96

	Cel dla obszaru chronionego
	Zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla

turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych. Tworzenie i ochrona korytarzy

ekologicznych, umożliwiających migrację gatunków. Ochrona specyficznych cech krajobrazu

Polesia Wołyńskiego, doliny Wieprza i jego dopływów, w tym meandrów rzeki, starorzeczy,

naturalnych form rzeźby terenu, otwartego charakteru torfowisk, łąk. Zachowanie oraz poprawa

stosunków wodnych poprzez ograniczanie nadmiernego odpływu wód, gospodarowanie

zasobami wodnymi w sposób uwzględniający potrzeby ekosystemów wodnych i wodno-błotnych,

zachowanie naturalnego charakteru rzek, cieków wodnych, zbiorników wodnych i starorzeczy,

ochrona funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych; zachowanie lub

przywracanie dobrego stanu ekologicznego wód. Ochrona i kształtowanie zadrzewień

nadwodnych. Restytucja lasów łęgowych wierzbowo - topolowych, szczególnie na obszarach o

długim zaleganiu wód zalewowych. Utrzymanie urozmaiconej linii brzegowej cieków i rzek i

tworzenie porośniętych bogatą szatą roślinną stref przybrzeżnych oraz utrzymanie ich jako

naturalnego sposobu zabezpieczenia brzegu przed erozją.

	Uwagi dotyczące obszaru chronionego
	sprawujący nadzór nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie których mógłby dokonać oceny obszaru, o której mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

	Nazwa obszaru chronionego
	Pradolina Wieprza
	Kod INSPIRE obszaru 
	PL.ZIPOP.1393.OCHK.167

	Podstawa prawna utworzenia obszaru chronionego
	Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dnia 26.02.1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków

krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego; rozporządzenie

Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie Obszarów Chronionego

Krajobrazu; rozporządzenie Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie

Obszaru Chronionego Krajobrazu
	Wielkość obszaru [ha]
	33159

	% udział obszaru chronionego w długości JCW
	2.17
	% udział obszaru chronionego w powierzchni zlewni JCW
	0.73

	Cel dla obszaru chronionego
	Zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla

turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych. Zachowanie oraz poprawa

stosunków wodnych poprzez ograniczanie nadmiernego odpływu wód, gospodarowanie

zasobami wodnymi w sposób uwzględniający potrzeby ekosystemów wodnych i wodno-błotnych,

zachowanie naturalnego charakteru rzek, cieków wodnych, zbiorników wodnych i starorzeczy,

ochrona funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych; zachowanie lub

przywracanie dobrego stanu ekologicznego wód. Ochrona i kształtowanie zadrzewień

nadwodnych. Ochrona specyficznych cech krajobrazu Pradoliny Wieprza, w tym meandrów rzeki,

starorzeczy, naturalnych form rzeźby terenu. Tworzenie i ochrona korytarzy ekologicznych,

umożliwiających migrację gatunków.

	Uwagi dotyczące obszaru chronionego
	sprawujący nadzór nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie których mógłby dokonać oceny obszaru, o której mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

	Nazwa obszaru chronionego
	Dolina Środkowego Wieprza
	Kod INSPIRE obszaru 
	PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060005.H

	Podstawa prawna utworzenia obszaru chronionego
	decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG,

pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na

kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument

C(2007)5043)(2008/25/WE)
	Wielkość obszaru [ha]
	1523.34

	% udział obszaru chronionego w długości JCW
	12.04
	% udział obszaru chronionego w powierzchni zlewni JCW
	3.86

	Cel dla obszaru chronionego
	Utrzymanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony - siedl. przyr.:

3150, 91E0; gatunki: Misgurnus fossilis, Bombina bombina, Lutra lutra, Leucorrhinia pectoralis,

Lycaena dispar, Lycaena helle, Ophiogomphus cecilia, Phengaris nausithous, Phengaris teleius

[dokładne dane zawiera tabela wymagań wodnych właściwego stanu ochrony siedlisk i

gatunków Natura 2000].

	Uwagi dotyczące obszaru chronionego
	sprawujący nadzór nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie których mógłby dokonać oceny obszaru, o której mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

	Nazwa obszaru chronionego
	Dolny Wieprz
	Kod INSPIRE obszaru 
	PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060051.H

	Podstawa prawna utworzenia obszaru chronionego
	decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi

zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na

kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008)

8039)(2009/93/WE)
	Wielkość obszaru [ha]
	8182.3

	% udział obszaru chronionego w długości JCW
	2.17
	% udział obszaru chronionego w powierzchni zlewni JCW
	0.2

	Cel dla obszaru chronionego
	Utrzymanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony - siedl. przyr.:

3150, 3270, 6430, 7230, 91E0; gatunki: Aspius aspius, Misgurnus fossilis, Bombina bombina,

Lutra lutra, Marsilea quadrifolia [dokładne dane zawiera tabela wymagań wodnych właściwego

stanu ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000].

	Uwagi dotyczące obszaru chronionego
	sprawujący nadzór nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie których mógłby dokonać oceny obszaru, o której mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

	Nazwa obszaru chronionego
	Bez Nazwy - użytek ekologiczny
	Kod INSPIRE obszaru 
	PL.ZIPOP.1393.UE.0608122.134

	Podstawa prawna utworzenia obszaru chronionego
	rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z 06.02.1995 r. w sprawie uznania za użytki

ekologiczne; rozporządzenie Nr 143 Wojewody Lubelskiego z 16.07.2002 r. w sprawie uznania

obszarów za użytki ekologiczne na terenie województwa lubelskiego
	Wielkość obszaru [ha]
	2.6955

	% udział obszaru chronionego w długości JCW
	nie dotyczy
	% udział obszaru chronionego w powierzchni zlewni JCW
	0.01

	Cel dla obszaru chronionego
	Zachowanie przedmiotów ochrony: bagno torf.;

	Uwagi dotyczące obszaru chronionego
	w obowiązującym aPGW dla obszaru nie jest ustalony cel środowiskowy, którego osiągnięcie

można ocenić


Ze względu na położenie obiektu w korycie rzeki Mogilnicy oraz ustalenie rzędnych piętrzenia poniżej rzędnych korony grobli cofkowych, woda piętrzona na jazie, nie wystąpi z koryta i nie wpłynie na sąsiadującą JCWP, pod warunkiem prawidłowej obsługi jazu tj. wyjmowania zamknięć jazowych w okresach powodziowych i umożliwienia przepływu wód całym światłem budowli.
Potencjalne oddziaływanie inwestycji na PLRW2000112479 może nastąpić podczas wystąpienia deszczy nawalnych i stanów powodziowych, kiedy woda mogłaby wystąpić z koryta i rozlać się po sąsiadujących z lewym brzegiem koryta terenach, przyległych do jazu w km 1+890 i zasięgu wody piętrzonej na nim.
Podczas etapu realizacji inwestycji, nastąpi oddziaływanie na obie ww. JCWP. Przejazd maszyn budowlanych, ingerencja w dno rzeki i emisja hałasu spowoduje płoszenie zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. Bedzie to zjawisko występujące krótkotrwale, jedynie w rejonie prowadzonych prac. Ze względu na ww. wpływ etapu realizacji zadania, planuje się wykonywanie robót budowlanych etapowo:

I etap: obiekty położone w km 29+150, 29+240, 24+107, 23+096, 6+510.
II etap: obiekty położone w km 23+556, 23+729, 7+620, 5+640, 1+890.

Realizacja etapów I i II będą następowały w odstępie 2 lat, co oznacza, że w pierwszym roku zostanie wykonany etap I. W drugim roku nastąpi uspokojenie przyrodnicze, ponieważ roboty nie będą prowadzone. W trzecim roku zostanie zrealizowany etap II zadania.
Odległości pomiędzy realizowanymi etapowo obiektami pozwolą na bytowanie organizmów wodnych poza miejscami prowadzenia prac. Nie spowodują skumulowania oddziaływania prowadzonych robót na środowisko.
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Rysunek 2-9
Położenie obiektów na tle mapy JCWP 
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Rysunek 2-10
Położenie obiektów na tle mapy JCWP 
Urządzenia wodne zlokalizowane są w jednolitej części wód podziemnych JCWPd PLGW200090, mającej dobry stan chemiczny i ilościowy oraz dobry stan JCWPd. Osiągnięcie przez JCWPd celu środowiskowego jest niezagrożone. JCWPd jest monitorowana. Wymagania dla stanu chemicznego reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny jednolitych części wód podziemnych [Dz. U. 2019, poz.2148] oraz Metodyka oceny stanu jednolitych części wód podziemnych:

 Test C.1- ogóna ocena stanu chemicznego - Wartości graniczne III klasy jakości wód zgodnie z załącznikiem 1 do rozporzadzenia MGiŻŚ z dnia 11 października 2019 r., przy uzwględnieniu powierzchni obszaru o stwierdzonym porzekroczeniu wartości progowych

Test C.2 - ocena wpływu ingresji i ascenzji wód słonych lub innych zdegradowanych na stan wód podziemnych. Dotyczy obszarów, w których warunki geologiczne i hydrogeologiczne, przy istniejącym poborze, sprzyjają zachodzeniu procesów ascenzji lub ingresji. Wartości kryterialne: PEW <1875 uS/cm; Chlorki <187,5 mg/l; Siarczany < 187,5 mg/l; Sód <150 mg/l + zidentyfikowany trend wzrostowy PEW lub Cl lub Na lub SO4

Test C.3 - ochrona ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych. Dotyczy ekosystemów zależnych od wód podziemnych w obszarach występowania presji antropogenicznej. Wartości kryterialne w teście: 1. Dla siedlisk dla siedlisk 7210, 7220,7230, 91DO, 91XX: NH4<1,1 mg/l; NO3< 12 mg/l; NO2<0,03 mg/l; HPO4<0,5 mg/l; K<9 mg/l; 2. dla siedlisk 6410, 6510, 65XX, 91E0-4 i 91F0: NH4<1,4 mg/l; NO3< 15 mg/l; NO2<0,03 mg/l; HPO4<1 mg/l; K<15 mg/l. a w przypadku ich przekroczenia, niestwierdzenie złego stanu zachowania ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych w zakresie wskaźnika "specyficzna struktura i funkcje siedliska przyrodniczego" (dane PMŚ - Monitoring Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych).

Test C.4 – ochrona stanu wód powierzchniowych. Dotyczy punktów monitoringowych reprezentatywnych dla warstw wodonośnych będących w bezpośrednim kontakcie hydraulicznym z wodami powierzchniowymi. Kryterium oceny: JCWPd nie ma znaczącego negatywnego wpływu na stan ekologiczny lub chemiczny JCWP będących z nią w bezpośredniej więzi hydraulicznej.

Test C.5 – ochrona wód podziemnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi Wartości kryterialne: normy jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 11 grudnia 2017 r. i Dyrektywie Wód Pitnych 98/83/WE.
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Rysunek 2-11
Położenie obiektów w obszarze JCWPd PLGW200090
2.2.4. Kolizje z infrastrukturą nadziemną i podziemną 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje infrastruktura nadziemna i podziemna dlatego nie stwierdzono kolizji.
3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną

Tab. 3-1. Stan prawny nieruchomości wraz z zajętą powierzchnią pod obiekt - jaz w km 1+890
	Lp
	Nr działki
	Powierzchnia działki [ha]
	Powierzchnia zajęta pod obiekt

[m2]
	Obręb
	Właściciel

	1
	693/1
	2,35
	260,0
	Ciechanki
	Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

20-610 Lublin, ul. Leszka Czarnego 3

	2
	1817 (brak prowadzenia robót)
	0,13
	1,7
	Ciechanki
	Mariola Giszczak

ul. Żmichowskiej 5, 20-359 Lublin


Tab. 3-2. Zestawienie powierzchni obiektów budowlanych wraz z umocnieniami brzegowo-dennymi

	OBIEKT BUDOWLANY
	POWIERZCHNIA m2

	Jaz w km 1+890
	261,7

	Powierzchnia zalewu przy Max PP
	6348

	Powierzchnia zalewu przy NPP
	5815


Tab. 3-3. Stan prawny nieruchomości wraz z zajętą powierzchnią pod obiekty w gm. Milejów
	Lp
	Nazwa budowli
	Kilometraż rzeki
	Nr działki
	Powierzchnia działki [ha]
	Powierzchnia zajęta pod obiekt

[m2]
	Obręb
	Właściciel

	1
	Jaz kozłowy
	5+640
	969
	4,79
	240
	Ostrówek Kolonia
	Skarb Państwa - Marszałek Województwa Lubelskiego

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

RZGW w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

	2
	Jaz kozłowy
	6+510
	969
	4,79
	260
	Ostrówek Kolonia
	Skarb Państwa - Marszałek Województwa Lubelskiego

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

RZGW w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

	3
	Jaz kozłowy
	7+620
	969
	4,79
	143,8
	Ostrówek Kolonia
	
	

	
	
	
	1490/1
	1,07
	11,2
	Ostrówek Kolonia
	Przemysław Gajosz

Maryniów 4, 21-020 Milejów

	
	
	
	1498/1
	0,14
	11,0
	Ostrówek Kolonia
	Paweł Witczak

Ostrówek Kolonia 56, 21-012 Puchaczów

	
	
	
	1503/1
	0,21
	11,0
	Ostrówek Kolonia
	Lucjan Cieślik

Ostrówek Kolonia 67, 21-020 Milejów WŚ

	
	
	
	1506/1
	0,36
	9,0
	Ostrówek Kolonia
	Roman Gajosz i Elżbieta Gajosz

Maryniów 4, 21-020 Milejów

	
	
	
	1511/1
	0,15
	5,0
	Ostrówek Kolonia
	


Tab. 3-4. Zestawienie powierzchni zalewu
	OBIEKT BUDOWLANY
	POWIERZCHNIA OBIEKTU m2
	POWIERZCHNIA ZALEWU przy Max PP m2

	Jaz w km 5+640
	240,0
	4655

	Jaz w km 6+510
	260,0
	6077

	Jaz w km 7+610
	191,0
	9100


Tab. 3-5. Stan prawny nieruchomości wraz z zajętą powierzchnią pod obiekty w gm. Siedliszcze
	Lp
	Nazwa budowli
	Kilometraż rzeki
	Nr działki
	Powierzchnia działki [ha]
	Powierzchnia zajęta pod obiekt

[m2]
	Obręb
	Właściciel

	1
	Przepust z piętrzeniem
	23+096
	148/1
	0,0740
	60
	Janowica
	Skarb Państwa - Marszałek Województwa Lubelskiego

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

RZGW w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

	
	
	
	165/1
	0,0487
	60
	
	

	
	
	
	131/3
	0,0328
	22
	
	

	
	
	
	214
	0,2700
	105
	
	

	
	
	
	132/3
	0,0946
	samo piętrzenie
	
	

	
	
	
	132/2
	0,0200
	11
	
	Gmina Siedliszcze ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

	2
	Przepust z piętrzeniem
	23+556
	8
	0,78
	53
	Brzeziny
	Skarb Państwa - Marszałek Województwa Lubelskiego

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

RZGW w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

	
	
	
	9
	0,31
	80
	
	

	
	
	
	10
	0,78
	138
	
	

	3
	Stopień z piętrzeniem
	23+729
	8
	0,78
	62
	Brzeziny
	

	
	
	
	9
	0,31
	36
	
	

	
	
	
	10
	0,78
	20
	
	

	4
	Stopień z piętrzeniem
	24+107
	8
	0,78
	47
	Brzeziny
	

	
	
	
	9
	0,31
	36
	
	

	
	
	
	10
	0,78
	26
	
	

	5
	Stopień z piętrzeniem
	29+150
	169/1
	0,0404
	58
	Bezek
	Skarb Państwa - Marszałek Województwa Lubelskiego

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

RZGW w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

	
	
	
	145
	0,99
	3
	
	

	
	
	
	170/1
	0,0190
	samo piętrzenie
	
	

	
	
	
	176
	0,25
	43
	
	Gmina Siedliszcze ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

	6
	Stopień z piętrzeniem
	29+150
	172/1
	0,0098
	2,5
	Bezek
	Skarb Państwa - Marszałek Województwa Lubelskiego

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

RZGW w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

	
	
	
	145
	0,99
	36
	
	

	
	
	
	176
	0,25
	45
	
	Gmina Siedliszcze ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze


Tab. 3-6. Zestawienie powierzchni obiektów budowlanych wraz z umocnieniami brzegowo-dennymi
	OBIEKT BUDOWLANY
	POWIERZCHNIA m2

	Przepust z piętrzeniem w km 23+096
	258

	Przepust z piętrzeniem w km 23+556
	271

	Stopień z piętrzeniem w km 23+729
	118

	Stopień z piętrzeniem w km 24+107
	109

	Stopień z piętrzeniem w km 29+150
	104

	Stopień z piętrzeniem w km 29+240
	84


Tab. 3-7. Zestawienie powierzchni zalewu
	OBIEKT BUDOWLANY
	POWIERZCHNIA ZALEWU przy Max PP m2

	Przepust z piętrzeniem w km 23+096
	2300

	Przepust z piętrzeniem w km 23+556
	1610

	Stopień z piętrzeniem w km 23+729
	1120

	Stopień z piętrzeniem w km 24+107
	570

	Stopień z piętrzeniem w km 29+150
	370

	Stopień z piętrzeniem w km 29+240
	350


Przedstawione wyżej powierzchnie nie ulegną zmianie w stosunku do pierwotnych.
Zakres inwestycji obejmuje odbudowę istniejących obiektów, z zachowaniem ich pierwotnych parametrów technicznych i lokalizacji.
Działania związane z odbudową nie spowodują zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej działek, jak również nie zmienią sposobu ich użytkowania. Z powierzchni działek zostanie wyłączone 0% powierzchni biologicznie czynnej. Planowane użytkowanie terenu nie ulegnie zmianie w stosunku do dotychczasowego. Powyższe wyjaśnia się możliwością retencjonowania wody w zbiorniku cofkowym. Prace budowlane na działce 1817, obr. Ciechanki nie będą prowadzone.
3.1.     Pokrycie szatą roślinną

JAZ W KM 1+890

W miejscu planowanej odbudowy dominują tereny łąk, pastwisk i pól uprawnych. W otoczeniu jazu zinwentaryzowano takie gatunki, jak: tatarak zwyczajny, przytulia czepna, mniszek pospolity, mlecz polny, pokrzywa zwyczajna.
Zakres prowadzonych robót budowlanych, mających na celu przywrócenie pełnej sprawności jazu ograniczy się do działki o użytku wody powierzchniowe, do której tytuł prawny posiada Inwestor - 693/1, obr. Ciechanki.
W ramach przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew. Jedynie planuje się wykoszenie  bylin, które ograniczają walory estetyczne okolic obiektu, utrudniając jego prawidłowe funkcjonowanie. Planuje się wycięcie tylko tych roślin, które należy usunąć przy normalnej eksploatacji obiektu – samosiejek roślinności porastającej obiekt i stanowiska od strony wody górnej i dolnej. Wśród roślin przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono występowania gatunków chronionych. 
Po wykonaniu robót budowlanych i uporządkowaniu terenu, środowisko przyrodnicze powracać będzie do stanu równowagi przyrodniczej – w stanie lepszym niż obecnie, jako miejsca zwiększające retencję wodną. W zakresie roślinności, oddziaływanie inwestycji nie będzie miało dużego znaczenia, zwłaszcza, że w terenie nie stwierdzono występowania gatunków chronionych, a obecnie występujące gatunki należą do pospolitych, spotykanych w całym kraju. 
JAZY W GM. MILEJÓW

W miejscu planowanej odbudowy dominują tereny łąk, pastwisk i pól uprawnych. W otoczeniu jazów zinwentaryzowano takie gatunki, jak: tatarak zwyczajny, przytulia czepna, mniszek pospolity, pokrzywa zwyczajna.

Ze względu na istniejące położenie jazów oraz prowadzenie prac mających na celu odbudowę obiektów w ich pierwotnej lokalizacji, zakres robót budowlanych, ograniczy się do działek, na których zostały pierwotnie wybudowane. Jazy w km 5+640 i 6+510 położone są w całości na gruntach Skarbu Państwa. Konstrukcja jazu w km 7+620 wykonana została częściowo na gruntach osób prywatnych. W ramach przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew. Jedynie planuje się wykoszenie bylin, które ograniczają walory estetyczne okolic obiektu, utrudniając jego prawidłowe funkcjonowanie. Planuje się wycięcie tylko tych roślin, które należy usunąć przy normalnej eksploatacji obiektu – samosiejek roślinności porastającej obiekt i stanowiska od strony wody górnej i dolnej. Wśród roślin przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono występowania gatunków chronionych. 
Po wykonaniu robót budowlanych i uporządkowaniu terenu, środowisko przyrodnicze powracać będzie do stanu równowagi przyrodniczej – w stanie lepszym niż obecnie, jako miejsca zwiększające retencję wodną. W zakresie roślinności, oddziaływanie inwestycji nie będzie miało dużego znaczenia, zwłaszcza, że w terenie nie stwierdzono występowania gatunków chronionych, a obecnie występujące gatunki należą do pospolitych, spotykanych w całym kraju.
OBIEKTY W GM. SIEDLISZCZE

W miejscu planowanej odbudowy dominują tereny łąk, pastwisk i pól uprawnych. W otoczeniu obiektów zinwentaryzowano takie gatunki, jak: tatarak zwyczajny, przytulia czepna, mniszek pospolity, ostrożeń warzywny, mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, cieciorka psra.
Zakres prowadzonych robót budowlanych, mających na celu przywrócenie pełnej sprawności obiektów ograniczy się do działek o użytku wody powierzchniowe, będących własnością Skarbu Państwa.

W ramach przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew. Jedynie planuje się wykoszenie  bylin, które ograniczają walory estetyczne okolic obiektu, utrudniając jego prawidłowe funkcjonowanie. Planuje się wycięcie tylko tych roślin, które należy usunąć przy normalnej eksploatacji obiektu. Wśród roślin przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono występowania gatunków chronionych. 
Po wykonaniu robót budowlanych i uporządkowaniu terenu, środowisko przyrodnicze powracać będzie do stanu równowagi przyrodniczej – w stanie lepszym niż obecnie, jako miejsca zwiększające retencję wodną. W zakresie roślinności, oddziaływanie inwestycji nie będzie miało dużego znaczenia, zwłaszcza, że w terenie nie stwierdzono występowania gatunków chronionych, a obecnie występujące gatunki należą do pospolitych, spotykanych w całym kraju.
3.2.   Parametry techniczne obiektu budowlanego

Wyjaśnia się, że parametry charakterystyczne urządzeń przed, jak i po realizacji przedsięwzięcia będą takie same. Parametry zestawiono w poniższych tabelach.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jedn. miary
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	JAZ KOZŁOWY W KM 1+890

	1
	Światło jazu
	m
	2x1,5m = 3,0m

	2
	Wysokość piętrzenia H
	m
	0,70

	3
	Kładka technologiczna
	 
	 

	 

 

 

 
	szerokość kładki
	m
	1,03

	
	długość kładki
	m
	10,4

	
	rzędna kładki
	m n.p.m.
	162,21

	4
	Jaz
	 
	 

	 

 

 

 

 

 

 
	szerokość wraz z przyczółkami - góra
	m
	12,40

	
	długość jazu
	m
	4,00

	
	rzędna płyty dennej
	m n.p.m.
	160,65

	
	rzędna bariery
	m n.p.m.
	163,35

	
	klasa ważności obiektu
	 
	IV

	
	klasa ważności, której powinien odpowiadać obiekt
	 
	IV

	
	rok budowy
	 
	1967

	5
	Zamknięcia - deski drewniane szandorowe
	 
	 

	6
	Rzeka
	 
	 

	
	nazwa
	Mogielnica

	
	kilometraż
	1+890

	7
	Długość cofki piętrzenia
	m
	920

	8
	Rzędna Max PP 
	m n.p.m.
	161,52

	9
	Rzędna NPP
	m n.p.m.
	161,43

	10
	Objętość wody w zbiorniku cofkowym  przy Max PP
	m3
	5125

	11
	Objętość wody w zbiorniku cofkowym przy NPP
	m3
	4395

	12
	Powierzchnia zwierciadła wody przy Max PP
	m2
	6348

	13
	Powierzchnia zwierciadła wody przy NPP
	m2
	5815


	Lp
	Wyszczególnienie
	Jedn. miary
	Jaz w km 5+640
	Jaz w km 6+510
	Jaz w km 7+620

	1
	Światło jazu
	m
	2x1,5m = 3,0m
	2x1,5m = 3,0m
	2x1,5m = 3,0m

	2
	Wysokość piętrzenia H
	m
	0,6
	0,6
	0,7

	3
	Kładka technologiczna
	 
	
	
	 

	 

 

 

 
	szerokość kładki
	m
	1,03
	1,03
	1,03

	
	długość kładki
	m
	8,40
	8,40
	10,80

	
	rzędna kładki
	m n.p.m.
	165,58
	165,84
	166,45

	4
	Jaz
	 
	
	
	 

	 

 

 

 

 

 

 
	szerokość wraz z przyczółkami - góra
	m
	10,40
	10,40
	13,30

	
	długość jazu
	m
	4,00 (+1,55 schody)
	4,00 (+1,55 schody)
	3,65

	
	rzędna płyty dennej
	m n.p.m.
	163,60
	163,86
	164,40

	
	rzędna bariery
	m n.p.m.
	166,68
	166,94
	167,51

	
	klasa ważności obiektu
	IV
	IV
	IV
	IV

	
	klasa ważności, której powinien odpowiadać obiekt
	IV
	IV
	IV
	IV

	
	rok budowy
	 1967
	1967
	1967
	1967

	5
	Zamknięcia - deski drewniane szandorowe
	kpl.
	TAK
	TAK
	TAK 

	6
	Długość cofki piętrzenia
	m
	870
	1110
	1500

	7
	Rzędna Max PP 
	m n.p.m.
	164,32
	164,75
	165,27

	8
	Rzędna NPP
	m n.p.m.
	164,20
	164,64
	165,17

	9
	Objętość wody w zbiorniku cofkowym  przy Max PP
	m3
	3355
	4565
	5100

	10
	Objętość wody w zbiorniku cofkowym przy NPP
	m3
	2815
	3920
	4172

	11
	Powierzchnia zwierciadła wody przy Max PP
	m2
	4655
	6077
	9100

	12
	Powierzchnia zwierciadła wody przy NPP
	m2
	4230
	5661
	8445


	Lp.
	Wyszczególnienie
	Przepust
	Przepust
	Stopień 
	Stopień
	Stopień
	Stopień

	1
	Kilometraż rzeki Mogielnicy
	23+096
	23+556
	23+729
	24+107
	29+150
	29+240

	2
	Światło przelewu m
	2x1,4
	2x1,4
	1,6 dół

4,3 góra
	1,6 dół

4,0 góra
	1,2 dół

3,3 góra
	1,2 dół

3,3 góra

	3
	Wysokość piętrzenia H m
	1,4
	1,4
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	4
	Rzędna Max PP m n.p.m.
	178,29
	179,40
	179,47
	180,51
	186,55
	187,35

	5
	Powierzchnia zalewu m2
	2300
	1610
	1120
	570
	370
	350

	6
	Objętość retencjonowanej wody m3
	2420
	1710
	577
	330
	210
	175

	7
	Zasięg cofki m
	460
	173
	372
	100
	87
	121

	8
	Rzędna progu-wlot m n.p.m.
	176,84
	177,95
	178,82
	179,85
	185,90
	186,70

	9
	Rzędna dna-wylot m n.p.m.
	176,30
	177,40
	178,35
	179,20
	185,25
	186,05

	10
	Rzędna korony m n.p.m.
	178,84
	179,95
	180,24
	181,47
	186,97
	187,77

	11
	Klasa ważności budowli
	IV
	IV
	IV
	IV
	IV
	IV


4.    Rodzaj technologii

JAZ KOZŁOWY W KM 1+890
Jaz przeznaczony do odbudowy znajduje się na działkach ewidencyjnych nr 693/1, 1817, obr. Ciechanki, gm. Puchaczów, pow. łęczyński.  Prace prowadzące do odbudowy prowadzone będą jedynie na działce 693/1, obr. Ciechanki, będącej własnością Skarbu Państwa.

Ze względu na zadowalający stan techniczny żelbetowej płyty dennej oraz przyczółków, zaproponowano ich odbudowę poprzez wykonanie kotwionych okładzin żelbetowych grubości 10cm. Projektuje się rozbiórkę istniejących schodów skarpowych i odbudowę nowych w tej samej lokalizacji.
Na długości10m powyżej i 10m poniżej obiektu projektuje się wykonanie materacy siatkowo-kamiennych, ułożonych na geowłókninie oraz 20cm warstwie pospółki. W dnie projektuje się wykonanie materacy grubości 30cm. Na skarpach wykonane zostaną materace grubości 23cm. Ubezpieczenia zostaną zakończone palisadą drewnianą z pali Ø7-9cm, L=120cm.

Pomiędzy płytą denną ponuru a ubezpieczeniem dna projektuje się wykonanie ścianki szczelnej z brusów drewnianych 8cm, L=300cm.
JAZY KOZŁOWE W KM 5+640 oraz w km 6+510

Jazy przeznaczone do odbudowy znajdują się na działce ewidencyjnej nr 969, obr. Kolonia Ostrówek, gm. Milejów, pow. łęczyński, będącej własnością Skarbu Państwa. Stan techniczny schodów skarpowych obu obiektów oraz ich przyczółków jest dobry. Dla przywrócenia walorów estetycznych budowli hydrotechnicznych przewiduje się reprofilację powierzchni odsłoniętych do głębokości ok. 20cm poniżej powierzchni terenu systemem napraw przy użyciu zapraw PCC.

Ze względu na brak możliwości dokładnego określenia stanu technicznego przesłoniętych gruntem i porośniętych roślinnością płyt dennych jazów, zaprojektowano ich odbudowę poprzez wykonanie kotwionej okładziny żelbetowej o grubości 10cm. Projektuje się nową konstrukcję stalową kozłów, bariery i kładki.

JAZ KOZŁOWY W KM 7+620

Istniejący jaz przeznaczony do odbudowy znajduje się na działkach ewidencyjnych nr 969, 1490/1, 1498/1, 1503/1, 1506/1, 1511/1, obr. Kolonia Ostrówek, gm. Milejów, pow. łęczyński.
Stan techniczny przyczółków i płyty dennej jazu wymaga odbudowy poprzez wykonanie 15 cm okładziny żelbetowej. Schody skarpowe zostaną odbudowane w ramach odbudowy przyczółków. Projektuje się nową konstrukcję stalową kozłów, bariery i kładki.

UBEZPIECZENIA BRZEGOWO-DENNE JAZÓW W KM 5+640, 6+510, 7+620
Na długościach 10m powyżej i 10m poniżej obiektów projektuje się wykonanie materacy siatkowo-kamiennych, ułożonych na geowłókninie oraz 20cm warstwie pospółki. W dnie projektuje się wykonanie materacy grubości 30cm. Na skarpach wykonane zostaną materace grubości 23cm. Ubezpieczenia zostaną zakończone palisadą drewnianą z pali Ø7-9cm, L=120cm.

Pomiędzy płytą denną ponuru a ubezpieczeniem dna projektuje się wykonanie ścianki szczelnej z brusów drewnianych 8cm, L=300cm.

PRZEPUSTY Z PIĘTRZENIEM w km 23+096 i 23+556
Projektuje się odbudowę przepustów poprzez wykonanie płaszcza żelbetowego na płytach dennych ponuru i poszuru oraz progu. Iniekcji scalającej wymagają rysy zaobserwowane w przyczółkach. Dodatkowo projektuje się reprofilację powierzchni odsłoniętych do głębokości ok. 20cm poniżej powierzchni terenu systemem napraw przy użyciu zapraw PCC.

Projektuje się wykonanie nowych zamknięć obiektu w postaci desek drewnianych, impregnowanych ciśnieniowo z okuciem zakończeń ze stali nierdzewnej oraz uchwytami dla łatwego wyjmowania desek.

Umocnienia brzegowo-denne w rejonie obiektów są zniszczone. Należy skuć i usunąć pozostałości umocnień. Na długościach 10m powyżej i 10m poniżej obiektów projektuje się wykonanie materacy siatkowo-kamiennych, ułożonych na geowłókninie oraz 20cm warstwie pospółki. W dnie projektuje się wykonanie materaca grubości 30cm. Na skarpach wykonane zostaną materace grubości 23cm. Ubezpieczenia zostaną zakończone palisadą drewnianą z pali Ø7-9cm, L=120cm.

Pomiędzy płytą denną ponuru a ubezpieczeniem dna projektuje się wykonanie ścianki szczelnej z brusów drewnianych 8cm, L=300cm.

STOPNIE Z PIĘTRZENIEM W KM 23+729, 24+107, 29+150 i 29+240

Stopnie zaprojektowane zostały o konstrukcji żelbetowej ze stalowymi prowadnicami i drewnianymi zamknięciami szandorowymi. W ramach odbudowy planuje się:

· odbudowę żelbetowych schodów skarpowych obustronnych na obiektach w km 23+729 i 24+107, 

· odbudowę ubezpieczeń brzegowo-dennych poniżej i powyżej stopni wodnych,

· budowę bystrzy kamiennych o spadkach od 1:10 - 1:14,

· iniekcję rys, reprofilację powierzchni betonowych,

· wykonanie zamknięć w postaci drewnianych desek impregnowanych ciśnieniowo, o końcach zabezpieczonych stalowymi okuciami.
4.1. Przeprowadzenie wód na czas prowadzenia robót
DLA JAZÓW

Roboty budowlane będą prowadzone przy niskich stanach wód. Prace budowlane powinny być przewidziane w granicach działek wydzielonych pod rzekę, stanowiących własność Skarbu Państwa. W celu zabezpieczenia obszaru robót remontowych przed napływem wody przewidziano wykonanie prac pod osłoną tymczasowych gródz, które będą usytuowane w korycie rzeki. Grodze proponuje się wykonać z worków wypełnionych piaskiem. Prace w lewej części koryta zapewni wydzielenie lewej części koryta workami z piaskiem. Prawą częścią przeprowadzana będzie woda. Proponowane przeprowadzanie wód na czas remontu pozwoli zachować ciągłość jej przepływu przy jednoczesnym braku ingerencji w grunty osób prywatnych.

DLA OBIEKTÓW W GM. SIEDLISZCZE

Roboty budowlane będą prowadzone przy niskich stanach wód. Prace budowlane powinny być przewidziane w granicach działek wydzielonych pod rzekę, stanowiących własność Skarbu Państwa. W tym przypadku projektuje się wykonywanie prac pod osłoną tymczasowych grobli ziemnych lub grobli wykonanych z worków z piaskiem, zlokalizowanych 2m powyżej i 2m poniżej planowanych prac budowlanych.
W przypadku odbudowy przepustów zaleca się prowadzenie prac przy wydzieleniu prawej lub lewej części koryta. Przykładowo, podczas odbudowy lewej części obiektu i umocnień brzegowo-dennych przepuszczanie wód odbywać się będzie prawą rurą Ø1,4m przepustu okularowego. Przy wykonywaniu robót budowlanych przepustu w km 23+556 można wykonać kanał obiegowy, poprowadzony po prawym brzegu rzeki, w całości na dz. ew. nr 8, bez ingerencji w grunty osób prywatnych.

Przy odbudowie stopnia z piętrzeniem w km 23+729 zaleca się wykonanie kanału obiegowego poprowadzonego po działce nr 10, po lewym nabrzeżu rzeki. Dla stopnia w km 24+107 proponuje się również wykonanie kanału obiegowego. Ze względu na zbliżoną odległość od obiektu od granic działek nr 8 i 10, można poprowadzić kanał zarówno po lewym, jak i po prawym nabrzeżu.

W przypadku urządzeń wodnych w km 29+150 i 29+240 zaleca się wykonanie kanału obiegowego w całości na działce nr 145, tj. po lewym nabrzeżu rzeki.
4.1.1. Wykarczowanie roślinności
Tereny przeznaczone pod odbudowę budowli są terenami wód powierzchniowych płynących. Nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów.
4.1.2. Roboty rozbiórkowe i dojazd do obiektu
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Typowe roboty rozbiórkowe obejmują skucie:

· 10cm warstwy pod wykonanie płaszcza żelbetowego,

· pozostałości umocnień brzegowo-dennych betonowych, 

· zniszczonych płyt ponuru i poszuru, nienadających się to naprawy,

· schodów skarpowych, nienadających się to naprawy.

Dojazd do obiektu prowadzi przez działki prywatne łąk i nieużytków. Celem wykonania robót konieczne jest wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych szerokości min. 3,0m. Po zakończeniu prac powierzchnie, zajęte pod drogi zostaną przywrócone do stanu niegorszego niż przed rozpoczęciem prac wykonawczych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien uzgodnić trasę dojazdu z właścicielami posesji, przez które chce dojeżdżać oraz przewidzieć rekompensatę finansową dla właścicieli nieruchomości tymczasowo użytkowanych na czas prowadzenia robót.

JAZY W GM. MILEJÓW

Typowe roboty rozbiórkowe obejmują skucie:

· 10cm (jazy w km 5+640 i 6+510)  lub 15cm (jaz w km 7+620) warstwy pod wykonanie płaszcza żelbetowego,

· pozostałości umocnień brzegowo-dennych betonowych, 

· schodów skarpowych, nienadających się to naprawy (jazy w km 5+640 i 6+510)

Dojazd do obiektów prowadzi przez działki prywatne łąk i nieużytków. Celem wykonania robót konieczne jest wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych szerokości min. 3,0m. Po zakończeniu prac powierzchnie, zajęte pod drogi zostaną przywrócone do stanu niegorszego niż przed rozpoczęciem prac wykonawczych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien uzgodnić trasę dojazdu z właścicielami posesji, przez które chce dojeżdżać oraz przewidzieć rekompensatę finansową dla właścicieli nieruchomości tymczasowo użytkowanych na czas prowadzenia robót.

OBIEKTY W GM. SIEDLISZCZE

Typowe roboty rozbiórkowe obejmują skucie:

· 10cm warstwy pod wykonanie płaszcza żelbetowego,

· pozostałości umocnień brzegowo-dennych betonowych, 

· zniszczonych płyt ponuru i poszuru, nienadających się to naprawy,

· schodów skarpowych, nienadających się to naprawy.

Dojazd do obiektów prowadzi przez działki prywatne łąk i nieużytków. Celem wykonania robót konieczne jest wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych szerokości min. 3,0m. Po zakończeniu prac powierzchnie, zajęte pod drogi zostaną przywrócone do stanu niegorszego niż przed rozpoczęciem prac wykonawczych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien uzgodnić trasę dojazdu z właścicielami posesji, przez które chce dojeżdżać oraz przewidzieć rekompensatę finansową dla właścicieli nieruchomości tymczasowo użytkowanych na czas prowadzenia robót.
4.2. Przygotowanie powierzchni pod wykonanie budowy 

Z uwagi na charakter i lokalizację obiektów, do przygotowania powierzchni betonu zaleca się stosowanie metody hydrodynamicznej, która pozwoli ograniczyć emisję pyłu i hałasu do środowiska. Ponadto metoda ta umożliwi selektywne usuwanie kolejnych warstw bez uszkadzania (powodowania pęknięć) w głębszych warstwach betonu.

Przygotowane podłoże betonu do reprofilacji winno być:

- równomiernie wytrzymałe (zgodnie z wymaganiami stosowanych powłok),

- wolne od luźnych części betonu, odspojonych warstw, ostrych występów itp.,

- wolne od obcych materiałów – zaolejenia, wykwity, środki pielęgnujące itp.,
- wolne od rys (wykonać iniekcje),
- szorstkie w wystarczającym stopniu (zgodnie z wymaganiami stosowanych powłok).

Gruz powstały w wyniku przygotowywania powierzchni będzie gromadzony w pryzmach zlokalizowanych w bezpiecznej odległości od wody, poza korytem rzeki Mogilnica. Pryzmy obciekać będą w podłoże, co spowoduje ich osuszenie. Woda ociekająca z pryzm będzie miała taką samą jakość jak woda płynąca rzeką, w związku z tym nie zostaną wprowadzone żadne obce substancje do gruntu i wód. Osuszony gruz zostanie wywieziony na wysypisko. Jednocześnie koryto rzeki zostanie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami powstającymi w trakcie wykonywania robót, poprzez regularne usuwanie gruzu i materiałów z terenu wydzielonymi grodzami.

4.3. Iniekcje

JAZY

Do naprawy ewentualnie odkrytych rys i pęknięć monolitu konstrukcji (nie stwierdzonych podczas oceny stanu technicznego przeprowadzonej w lipcu 2020r.), przewiduje się zastosowanie technik iniekcyjnych. Iniekcję należy wykonać przed reprofilacją powierzchni.
Do wykonania iniekcji rys odkrytych w betonie przyczółków, przewiduje się zastosowanie wypełnienia i zespolenia oddzielonych rysą części konstrukcji. Do uszczelnienia pęknięć w konstrukcji przewiduje się zastosowanie wyrobów iniekcyjnych zdolnych do przenoszenia sił i wypełnienia rys - iniekty polimero-cementowe i mikrocementowe.
OBIEKTY W GM. SIEDLISZCZE

Do naprawy rys i pęknięć monolitu ścian i płyt dennych, przewiduje się zastosowanie technik iniekcyjnych. Iniekcję należy wykonać przed reprofilacją powierzchni obiektów.

W przypadku zinwentaryzowanych obiektów rysy i spękania zlokalizowane są nad poziomem wody, jednak zaobserwowane wycieki węglanu wapnia świadczą o migracji w głąb betonów wód opadowych, a tym samym o zawilgotnieniu rys. Z uwagi na zawilgotnienie rys proponuje się zastosowanie dwuetapowego wypełnienia rys i pęknięć zawilgoconych i mokrych. W pierwszej fazie zastosowanie iniekcji silnie spieniającą się żywicą poliuretanową. Powoduje ona przede wszystkim zatrzymanie przecieku wody,  jednak jej działanie nie jest trwałe, dlatego też w drugim etapie proponuje się wtłoczenie bardziej elastycznego, powodującego trwałe uszczelnienie iniektu, także na bazie poliuretanów. Iniekt taki nie cechuje się właściwościami spieniającymi, lecz elastycznymi i to on decyduje o trwałości uszczelnienia.
Do wykonania iniekcji rys ewentualnie odkrytych w betonie płyt dennych, przewiduje się zastosowanie wypełnienia i zespolenia oddzielonych rysą części konstrukcji. Do uszczelnienia ew. pęknięć w konstrukcji przewiduje się zastosowanie wyrobów iniekcyjnych zdolnych do przenoszenia siły i wypełnienia rys - iniekty polimero-cementowe i mikrocementowe.
Uwaga: Ciśnienie procesu oraz ilość wtłaczanego iniektu zależy od intensywności przecieku przez rysę, ciśnienia przecieku oraz geometrii rysy. Podczas prac iniekcyjnych należy stale kontrolować cały proces, zwracając uwagę szczególnie na wszelkiego rodzaju utrudnienia czy przerwy oraz inne nieprawidłowości, wymagające niekiedy konieczności zmiany rodzaju iniektu czy parametrów procesu. Będą to przede wszystkim: nieadekwatna do rozmiarów rysy ilość wtłaczanego iniektu oraz brak ciągłości przy wypełnianiu rysy zaobserwowany na sąsiadujących pakerach. Całość prac iniekcyjnych należy ponadto odpowiednio udokumentować, rejestrując rozmieszczenie pakerów w stosunku do przebiegu rysy, stan wilgotnościowy iniekowanej przegrody, warunki cieplno-wilgotnościowe występujące podczas procesu, ciśnienia robocze (początkowe i końcowe), ilość zużytego iniektu oraz uwagi o zakłóceniach i przeszkodach wynikłych w trakcie robót.
Zgodnie z normą PN-EN1504-9 projektuje się zasadę naprawy 4 (Wzmacnianie konstrukcji) metodą 4.5 -Iniekcja rys, pustek i szczelin. Zastosowane preparaty winny spełniać wymagania normy PN-EN 1504-5:2006.
4.4. Zaprawy
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Zaprawami modyfikowanymi typu PCC projektuje się naprawę powierzchni zachowanych w dobrym stanie technicznym - korona przyczółku lewego, położonego na działce Skarbu Państwa.

Powierzchnie należy oczyścić metodą hydrodynamiczną. Założono, że podczas oczyszczania zostanie usunięta 0,5-2cm warstwa betonu w zależności od zniszczenia powierzchni obiektu. Przygotowany podkład winien spełniać wymagania normy PN-EN 1504-10. Zgodnie z normą PN-EN1504-9 projektuje się zasadę naprawy 3 -Odbudowanie elementu betonowego metodą 3.1 Ręczne nakładanie zaprawy naprawczej.

Do wykonania warstwy sczepnej, wypełnienia ubytków w podłożu wraz z jego
wyrównaniem (reprofilacją) i impregnacji betonu należy stosować zaprawy PCC należące do jednego systemu naprawczego, posiadające aktualną Aprobatę Techniczną lub ważne Świadectwo Dopuszczenia do stosowania.

Zaprawy powinny spełniać wymagania odnośnie ochrony i renowacji betonu stawiane zaprawom PCC II + PCC III .

Należy stosować materiały wykazujące następujące cechy ogólne:

· możliwość stosowania na wilgotnym podłożu,

· wysoka wytrzymałość na odrywanie od betonu,

· niski skurcz i naprężenia własne,

· wysoka wytrzymałość mechaniczna,

· odporność na mróz,

· wysoka odporność na ścieranie. 

Zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003 (PN-B-06265) –elementy obiektu narażone są na klasę ekspozycji (XC4, XF2, XA1, XM3), co wymaga zastosowania zapraw o minimalnej wytrzymałości C30/37.

Zgodnie z normą PN-EN 1504-3 dobrano system odpowiadający wymaganej klasie wytrzymałości betonu dla elementów konstrukcyjnych obiektów: R4. Całkowita grubość warstwy naprawczej zależy od grubości warstwy, która odpadnie podczas oczyszczania i musi być tak dobrana, aby zachować pierwotne wymiary elementu konstrukcji.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Zaprawami PCC uzupełnia się ubytki betonu na głębokość 0,5 - 10 cm. Między warstwami zaprawy naprawczej i podłożem betonowym lub żelbetowym stosuje się warstwę sczepną. Jednorazowa maksymalna grubość warstwy powinna być zgodna z zaleceniami producenta materiału. Szczegółowe wymagania dotyczące aplikacji i pielęgnacji zapraw zgodnie z zaleceniami producenta materiału.

Celem ostatecznego doboru parametrów stosowanych zapraw wykonawca winien zbadać parametry odkrytego (po oczyszczeniu) betonu. Materiał naprawczy winien mieć możliwie bliskie do materiału naprawianego wartości modułów sprężystości i współczynników rozszerzalności cieplnej. Materiał naprawczy winien mieć możliwie niski (bliski 0) skurcz wiązania i twardnienia oraz współczynnik pełzania.
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Zaprawami modyfikowanymi typu PCC projektuje się naprawę powierzchni zachowanych w dobrym stanie technicznym - korona przyczółku lewego, położonego na działce Skarbu Państwa.

Powierzchnie należy oczyścić metodą hydrodynamiczną. Założono, że podczas oczyszczania zostanie usunięta 0,5-2cm warstwa betonu w zależności od zniszczenia powierzchni obiektu. Przygotowany podkład winien spełniać wymagania normy PN-EN 1504-10. Zgodnie z normą PN-EN1504-9 projektuje się zasadę naprawy 3 -Odbudowanie elementu betonowego metodą 3.1 Ręczne nakładanie zaprawy naprawczej.

Do wykonania warstwy sczepnej, wypełnienia ubytków w podłożu wraz z jego
wyrównaniem (reprofilacją) i impregnacji betonu należy stosować zaprawy PCC należące do jednego systemu naprawczego, posiadające aktualną Aprobatę Techniczną lub ważne Świadectwo Dopuszczenia do stosowania.

Zaprawy powinny spełniać wymagania odnośnie ochrony i renowacji betonu stawiane zaprawom PCC II + PCC III .

Należy stosować materiały wykazujące następujące cechy ogólne:

· możliwość stosowania na wilgotnym podłożu,

· wysoka wytrzymałość na odrywanie od betonu,

· niski skurcz i naprężenia własne,

· wysoka wytrzymałość mechaniczna,

· odporność na mróz,

· wysoka odporność na ścieranie. 

Zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003 (PN-B-06265) –elementy obiektu narażone są na klasę ekspozycji (XC4, XF2, XA1, XM3), co wymaga zastosowania zapraw o minimalnej wytrzymałości C30/37.

Zgodnie z normą PN-EN 1504-3 dobrano system odpowiadający wymaganej klasie wytrzymałości betonu dla elementów konstrukcyjnych obiektów: R4. Całkowita grubość warstwy naprawczej zależy od grubości warstwy, która odpadnie podczas oczyszczania i musi być tak dobrana, aby zachować pierwotne wymiary elementu konstrukcji.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Zaprawami PCC uzupełnia się ubytki betonu na głębokość 0,5 - 10 cm. Między warstwami zaprawy naprawczej i podłożem betonowym lub żelbetowym stosuje się warstwę sczepną. Jednorazowa maksymalna grubość warstwy powinna być zgodna z zaleceniami producenta materiału. Szczegółowe wymagania dotyczące aplikacji i pielęgnacji zapraw zgodnie z zaleceniami producenta materiału.

Celem ostatecznego doboru parametrów stosowanych zapraw wykonawca winien zbadać parametry odkrytego (po oczyszczeniu) betonu. Materiał naprawczy winien mieć możliwie bliskie do materiału naprawianego wartości modułów sprężystości i współczynników rozszerzalności cieplnej. Materiał naprawczy winien mieć możliwie niski (bliski 0) skurcz wiązania i twardnienia oraz współczynnik pełzania.
OBIEKTY W GM. SIEDLISZCZE

Zaprawami modyfikowanymi typu PCC projektuje się naprawę powierzchni obiektów zachowanych w dobrym stanie technicznym, schodów skarpowych (obiektów w kilometrażu 29+150 i 29+240).
Powierzchnie należy oczyścić metodą hydrodynamiczną. Założono, że podczas oczyszczania zostanie usunięta 0,5-2cm warstwa betonu w zależności od zniszczenia powierzchni obiektu. Przygotowany podkład winien spełniać wymagania normy PN-EN 1504-10. Zgodnie z normą PN-EN1504-9 projektuje się zasadę naprawy 3 -Odbudowanie elementu betonowego metodą 3.1 Ręczne nakładanie zaprawy naprawczej.

Do wykonania warstwy sczepnej, wypełnienia ubytków w podłożu wraz z jego
wyrównaniem (reprofilacją) i impregnacji betonu należy stosować zaprawy PCC należące do jednego systemu naprawczego, posiadające aktualną Aprobatę Techniczną lub ważne Świadectwo Dopuszczenia do stosowania.

Zaprawy powinny spełniać wymagania odnośnie ochrony i renowacji betonu stawiane zaprawom PCC II + PCC III .

Należy stosować materiały wykazujące następujące cechy ogólne:

· możliwość stosowania na wilgotnym podłożu,

· wysoka wytrzymałość na odrywanie od betonu,

· niski skurcz i naprężenia własne,

· wysoka wytrzymałość mechaniczna,

· odporność na mróz,

· wysoka odporność na ścieranie. 

Zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003 (PN-B-06265) –elementy obiektów narażone są na klasę ekspozycji (XC4, XF2, XA1, XM3), co wymaga zastosowania zapraw o minimalnej wytrzymałości C30/37.

Zgodnie z normą PN-EN 1504-3 dobrano system odpowiadający wymaganej klasie wytrzymałości betonu dla elementów konstrukcyjnych obiektów: R4. Całkowita grubość warstwy naprawczej zależy od grubości warstwy, która odpadnie podczas oczyszczania i musi być tak dobrana, aby zachować pierwotne wymiary odtwarzanego elementu konstrukcji.
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Zaprawami PCC uzupełnia się ubytki betonu na głębokość 0,5 - 10 cm. Między warstwami zaprawy naprawczej i podłożem betonowym lub żelbetowym stosuje się warstwę sczepną. Jednorazowa maksymalna grubość warstwy powinna być zgodna z zaleceniami producenta materiału. Szczegółowe wymagania dotyczące aplikacji i pielęgnacji zapraw zgodnie z zaleceniami producenta materiału.

Celem ostatecznego doboru parametrów stosowanych zapraw wykonawca winien zbadać parametry odkrytego (po oczyszczeniu) betonu. Materiał naprawczy winien mieć możliwie bliskie do materiału naprawianego wartości modułów sprężystości i współczynników rozszerzalności cieplnej. Materiał naprawczy winien mieć możliwie niski (bliski 0) skurcz wiązania i twardnienia oraz współczynnik pełzania.
4.5.  Wykonanie kotwionych okładzin żelbetowych w postaci płaszcza z betonu hydrotechnicznego
W pierwszej kolejności należy skuć warstwę betonu do głębokości 10cm ze ścian przyczółków i płyty dennej - elementów przeznaczonych do odbudowy. W razie stwierdzenia pęknięć, wykonać iniekcje istniejących pęknięć obiektów iniektem poliuretanowym. 
Na przygotowaną, wolną od rys i pęknięć powierzchnię należy wykonać okładzinę żelbetową. Pierwszym etapem jest wklejenie na zaprawie żywicznej stalowych, nagwintowanych kotew. Kotwy M12 należy montować w rozstawie 30x30cm. Głębokość kotwienia w betonie wynosi min.20cm. Nagwintowana część kotwy wypuszczona z betonu ma długość max.5cm. Na jej zakończeniu znajduje się nakrętka.
Po 30 minutach (przy temp. prowadzenia robót powyżej 10oC) od wprowadzenia kotwy należy odkręcić nakrętkę i zawiesić na kotwach siatkę stalową Ø5mm (A-I St3SX-b) o oczkach 5x5cm. Siatka mocowana będzie drutem wiązałkowym Ø1mm do kotew M12 w połowie wysokości.
 Wykonać torkretowanie –okładzinę metodą betonu natryskowego. Okładzina żelbetowa zostanie wykonana z betonu hydrotechnicznego W-8 C35/45, klasa ekspozycji (XC4, XF3, XA1, XM3) w/c=0,45 zgodnie z normą PN-EN-206-1 (PN-B-06265) metodą torkretową. Zastosowanie okładziny nie wpłynie na zmianę pierwotnych parametrów technicznych obiektu. Dla lepszego związania starego betonu z nowym, przed wykonaniem okładziny, na starą konstrukcję należy zastosować warstwę sczepną.
Stal przeznaczona do wykonywania zbrojenia powinna mieć zaświadczenie jakościowe, tzw. atest zawierający wszystkie niezbędne informacje o jej właściwościach. Otrzymanie atestu powinno być zastrzeżone w zamówieniu. Każda partia otrzymanej stali powinna być sprawdzona co do zgodności z zamówieniem. Jeżeli brakuje atestu lub jeżeli stal nasuwa wątpliwości co do jej właściwości technicznych, określonych na podstawie oględzin zewnętrznych, lub jeżeli pęka przy gięciu, to należy przed wykorzystaniem zbadać ją laboratoryjnie zgodnie z normą PN-82/H-95215. Stal zbrojeniową pochodzącą z importu można stosować w konstrukcjach z betonu wyłącznie po uzyskaniu świadectwa dopuszczenia do stosowania udzielonego przez Instytut Techniki Budowlanej.
4.6.  Odbudowa zniszczonych elementów obiektów JAZU W KM 1+890
W ramach odbudowy obiektów hydrotechnicznych projektuje się odbudowę nienadających się do zastosowania technik naprawczych elementów budowli.

4.6.1.  Schody skarpowe

Projektuje się odbudowę schodów skarpowych obustronnych, od strony wody górnej stopni. Schody projektuje się wykonać z betonu hydrotechnicznego C35/45 o klasie XC4, XF3, XA1, XM3, F= 150, zbrojonego prętami Ø12 ze stali A-IIIN RB500.

4.6.2.  Ubezpieczenia brzegowe i denne

Projektuje się wykonanie ubezpieczeń brzegowych i dennych z materacy siatkowo-kamiennych ułożonych na geowłókninie i 20cm warstwie pospółki lub gruntu rodzimego przesianego, bez kamieni. Projektuje się zastosowanie materacy grubości 30cm w dnie i 23 cm na skarpach opartych na palisadzie z pali drewnianych Ø7-9cm, L=120cm. Budowane ubezpieczenia znajdować się będą w całości na działkach Skarbu Państwa.
4.7.  Odbudowa zniszczonych elementów obiektów JAZÓW W GM. MILEJÓW

4.6.1.  Ubezpieczenia brzegowe i denne

Projektuje się wykonanie ubezpieczeń brzegowych i dennych z materacy siatkowo-kamiennych ułożonych na geowłókninie i 20cm warstwie pospółki lub gruntu rodzimego przesianego, bez kamieni. Projektuje się zastosowanie materacy grubości 30cm w dnie i 23 cm na skarpach opartych na palisadzie z pali drewnianych Ø7-9cm, L=120cm. Budowane ubezpieczenia znajdować się będą w całości na działkach Skarbu Państwa.

4.8.  Odbudowa zniszczonych elementów obiektów URZĄDZEŃ WODNYCH W GM. SIEDLISZCZE

Projektuje się odbudowę schodów skarpowych obustronnych, od strony wody górnej stopni w km 23+729 i 24+107 rzeki Mogielnica. Schody projektuje się wykonać z betonu hydrotechnicznego C35/45 o klasie XC4, XF3, XA1, XM3, F= 150, zbrojonego prętami Ø12 ze stali A-IIIN RB500.
4.9.  Budowa ścianek szczelnych

Przewiduje się wydłużenie drogi filtracji pod budowlami poprzez budowę ścianek szczelnych z drewnianych (modrzew lub jodła) brusów grubości 8cm i długości 3,0m.

4.10.  Zamknięcia

Każdy obiekt wyposażony zostanie w zamknięcia typu deski szandorowe drewniane. Deski zostaną zabezpieczone poprzez impregnację ciśnieniową. Końce wprowadzane w prowadnice zostaną okute blachą ze stali nierdzewnej grubości min. 5mm. Deski zamykające będą wyposażone w ucha dla łatwego demontażu.

Przy doborze środków impregnacyjnych do ochrony drewna budowlanego przed korozją biologiczną należy brać pod uwagę:

stopień zagrożenia korozją biologiczną i wymagania dotyczące ochrony drewna budowlanego,

możliwości techniczne wykonania impregnacji,

gatunek, wilgotność, itp. drewna przeznaczonego do impregnacji,

przeznaczenie elementów impregnowanych

właściwości samych środków impregnacyjnych.

Normy, dotyczące impregnacji drewna wyodrębniają 5 klas jego zagrożenia. Określają one stopień narażenia drewna na korozję oraz intensywność, z jaką powinny być prowadzone działania ochronne. 

Impregnat zastosowany do drewna dębowego, powinien spełniać wymagania odpowiednie dla 4 klasy zagrożenia drewna – czyli elementy drewniane będące w stałym kontakcie z gruntem i (lub) wodą słodką, także gdy znajdują się pod osłoną. Impregnacja odpowiednio dla 4 klasy zagrożenia powinna być wykonywana metodami próżniowo – ciśnieniowymi, czyli dokonana w odpowiednich autoklawach. Po wprowadzeniu drewna do autoklawu następuje faza wytworzenia podciśnienia rzędu około 0,01 MPa w komorze. Następnie impregnat wtłaczany jest do drewna pod ciśnieniem około 1 MPa. Po wtłoczeniu impregnatu wytwarzane jest podciśnienie zapewniające osuszenie drewna z nadmiaru impregnatu. Impregnacja próżniowo-ciśnieniowa jest skuteczna jedynie wtedy, gdy drewno ma wilgotność poniżej punktu nasycenia włókien - w praktyce drewno powinno mieć najwyżej 25% wilgotności.

Ze względu na powyższe, w przypadku drewna dębowego nie stwierdzono przeciwwskazań do impregnacji próżniowo – ciśnieniowej.
4.11.  Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

Wszystkie elementy stalowe (m. in. konstrukcja kozła, kładki, prowadnice desek szandorowych) należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni przeznaczonej do nakładania powłok. Usunąć ogniska korozji, rdze nalotową, zgorzel itp. przez czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem lub strumieniowo-ściernie do stopnia Sa 2 (PN-EN ISO 12944-4).
DLA KONSTRUKCJI KŁADKI, BARIERKI – PONAD POZIOMEM WODY

Systemy malarskie dobrano w oparciu o normę PN-EN ISO 12944. Przewiduje się zastosowanie systemu malarskiego dla kategorii korozyjności C2 – trwałość powyżej 15 lat np. SYSTEM A2.03 w oparciu o farby Alkidowe – kolor (signal blue).
DLA KONSTRUKCJI KOZŁA, PROWADNIC:

Systemy malarskie dobrano w oparciu o normę PN-EN ISO 12944. Przewiduje się zastosowanie systemu malarskiego dla kategorii korozyjności C2 oraz kategorii zanurzenia Im1– trwałość powyżej 15 lat np. SYSTEM A6.02 w oparciu o farby epoksydowe - kolor (signal blue).
5.    Ewentualne warianty przedsięwzięcia

5.1. Wariant zerowy

Wariant „zerowy” zakłada pozostawienie obiektów w obecnym stanie, bez jakiejkolwiek ingerencji. Brak wykonania robót budowlanych, uniemożliwi zwiększenie retencji wody w rzece Mogielnica. Coraz dłuższe i częstsze okresy suszy, powodują coraz silniejsze skutki przyrodnicze. Użytkowanie rolnicze pól uprawnych staje się nieopłacalne, ze względu na brak wody dla możliwości nawadniania upraw.
Pozostawienie obiektów w stanie istniejącym skutkować będzie pogorszeniem obecnego stanu warunków gruntowo-wodnych w okolicach obiektu i brakiem możliwości retencjonowania wody.
Rezygnacja z odbudowy oznacza w dalszym ciągu nasilanie się skutków wydłużających się okresów suszy.
Mając na uwadze powyższe, wariant „zerowy”, polegający na zaniechaniu realizacji robót został odrzucony. Dany wariant wiązałby się z brakiem dbałości o przyrodę, jak również o polepszenie warunków prowadzenia upraw rolnych lub wypasu zwierząt, poprzez polepszenie warunków gruntowo-wodnych terenów sąsiadujących z obiektami. 

5.2.    Wariant lokalizacyjny
Urządzenia wodne są obiektami istniejącymi. Inwestycja ma na celu odbudowę budowli bez zmiany ich parametrów technicznych. Ze względu na powyższe zmiana lokalizacji została odrzucona.
5.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska
Wariant  wybrany, omówiony w opracowaniu. Wariant zakłada odbudowę obiektów w pierwotnej ich lokalizacji. Jazy projektuje się jako kozłowe, o konstrukcji stalowej prowadnic i kładki technologicznej oraz o konstrukcji betonowej przyczółków. Piętrzenie i retencjonowanie wód umożliwi powstanie zbiornika cofkowego w zasięgu wody piętrzonej, w którym powstaną dogodne warunki dla rozwoju organizmów wodnych. Retencja wody zapobiegać będzie skutkom suszy występujących w terenach przyległych do rzeki. Dodatkową zaletą piętrzenia będzie powstanie dogodnych warunków dla potencjalnego rozwoju żółwia błotnego, występującego w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym, w którego otulinie położone są jazy.

6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii
6.1. Faza realizacji inwestycji

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę: nie dotyczy.
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce: nie dotyczy.

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa: nie dotyczy. Tankowanie sprzętu odbywać się będzie poza terenem prowadzenia prac, na stacjach paliw.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię: nie dotyczy.

6.2. Faza eksploatacji inwestycji

Odbudowane obiekty hydrotechniczne będą zachowane, jako bezobsługowe. Jedynie w porze zimowej zostaną wyjęte zamknięcia, zaprzestanie się piętrzenia wody.

Wyjątki:

JAZ W KM 1+890

W przypadku stwierdzenia występowania żółwia błotnego, piętrzenie wody zimą należy podtrzymać, celem zachowania możliwości przezimowania i dalszego rozwoju gatunku, a kry rozbijać na mniejsze kawałki. W tym celu, zgodnie z wynikami obliczeń przedstawionymi w operacie wodnoprawnym można pozostawić 3 deski w prowadnicach bocznych oraz 2 deski w prowadnicach głównego światła jazu, w ten sposób przepływ SWQ wyliczony z ostatnich 31 lat (1988-2018) zostanie przeprowadzony przy rzędnej 161,58, co nie spowoduje wystąpienia wody z koryta. 
JAZY W GM. MILEJÓW 
W przypadku stwierdzenia występowania żółwia błotnego, piętrzenie wody zimą należy podtrzymać, celem zachowania możliwości przezimowania i dalszego rozwoju gatunku, a kry rozbijać na mniejsze kawałki. W tym celu, zgodnie z wynikami obliczeń przedstawionymi w operacie wodnoprawnym można pozostawić dla jazu w kilometrażu:

· 5+640 - 3 deski w prowadnicach bocznych oraz 1 deskę w prowadnicach głównego światła jazu, w ten sposób przepływ SWQ wyliczony z ostatnich 31 lat (1988-2018) zostanie przeprowadzony nie powodując wystąpienia wody z koryta. Ze względu na ukształtowanie dna zbiornika cofkowego - poniżej rzędnej płyty dennej jazu, dopuszcza się wyjęcie wszystkich zamknięć.
W fazie eksploatacji nie stwierdza się zapotrzebowania na wodę, surowce, paliwa i energię.
7.    Rozwiązania chroniące środowisko 

W związku z projektowanym sposobem prowadzenia zamierzonych prac nie przewiduje się wystąpienia żadnych nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska. Roboty budowlane będą prowadzone ze zwróceniem szczególnej uwagi na jak najmniejszą ingerencję w środowisko wodne.  

Poniżej wymienia się ogólnie środki łagodzące i zmniejszające negatywne oddziaływanie na stan przyrodniczy, jakie należy brać pod uwagę na etapie realizacji analizowanego przedsięwzięcia.  

7.1.    Do uwzględnienia na etapie prac przygotowawczych przez wykonawcę 

Na etapie prac przygotowawczych należy opracować szczegółowy harmonogram prac, uwzględniający okres pracy, dojazd do terenu prac, czas pracy i rodzaj wykorzystywanego sprzętu, zróżnicowanie czasowe ze względu na porę roku oraz okresy ochronne dla zwierząt, itp.  

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, na etapie prac przygotowawczych należy ustalić miejsce i wielkość zaplecza budowy, które nie może być zlokalizowane bezpośrednio przy korycie, nie może też być zlokalizowane na terenie podmokłym. 

Wycinka zieleni (ograniczona do niezbędnego minimum) powinna być prowadzona poza okresem rozrodu zwierząt – najlepiej w okresie największego uspokojenia przyrodniczego (późna jesień, zima), zwłaszcza poza okresem lęgowym ptaków, po ustąpieniu mrozów i pokrywy śnieżnej. Gdyby ze względów technicznych czy organizacyjnych konieczna była wycinka, wykaszanie zieleni w okresie lęgowym (kwiecień – sierpień), należy w pierwszej kolejności dokonać sprawdzenia, czy w przewidzianej do usunięcia zieleni, jak i w otoczeniu planowanych prac w odległości minimum 50 m nie gniazdują ptaki, a w przypadku ich zinwentaryzowania należy gniazda przenieść na bezpieczną odległość (czynności te powinny być wykonane przez odpowiednie jednostki/osoby, nie powinny być wykonywane przez pracowników budowlanych). 

Przygotowanie terenu pod inwestycję, związane z naruszeniem wierzchniej warstwy ziemi wskazuje się rozpocząć poza okresem wiosennym (okresem rozrodu płazów) oraz poza okresem jesiennym (okresem przygotowania płazów do zimowego spoczynku). 

W czasie prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono w rejonie opracowania miejsc masowego rozrodu płazów bądź miejsc ich migracji, gdyby jednak w momencie rozpoczęcia prac pojawiły się miejsca rozrodu płazów, należy je odpowiednio zabezpieczyć (np. płotkami) – tak, by w czasie prac budowlanych nie dochodziło do zabijania, rozjeżdżania płazów. Stwierdzone w terenie okazy należy przenieść w bezpieczne miejsce, odpowiednie dla nich siedlisko, poza terenem inwestycji. 
Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono występowania ryb w korycie rzeki. Ze względu na niskie stany wody 20-40cm napełnienia koryta oraz przerwaną ciągłość morfologiczną rzeki Mogielnica przez syfon zlokalizowany na rzece przepływającej poniżej Kanały Wieprz-Krza, migracje ryb nie występują.
Pod pojęciem inwentaryzacji autor ma na myśli ogląd budowli i ich otoczenia, zapisanie gatunków występujących w rejonie oddziaływania budowli, bez nanoszenia ich na mapę jak w przypadku części rysunkowej raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Odpowiednio przygotowany teren, jak również rozpoczęcie prac w odpowiednim okresie (porze roku) zabezpieczy lokalne środowisko biologiczne przed degradacją, zmniejszy straty liczebne wśród organizmów żywych.  
Harmonogram czasowy prac powinien uwzględniać: 

· wycinkę zieleni należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków - poza terminami od 1 marca do 31 lipca, 

· usuwanie warstwy przypowierzchniowej ziemi prowadzić poza okresem od 15 sierpnia do końca października, aby wyeliminować możliwość wykorzystania terenu przez zwierzęta do zimowania (materiał ziemny odłożyć i magazynować odrębnie od innych materiałów – szczególnie magazynować materiał poza obszarami podmokłymi, zawodnionymi); 

· prace związane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego (charakteryzującego się dużą emisją hałasu) należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, czyli wskazywany jest okres poza wiosną (zakończyć prace przed marcem i dalej prowadzić od maja), poza późnym latem/wczesną jesienią (zakończyć prace przed sierpniem i ponownie rozpocząć w październiku) – zminimalizuje to oddziaływanie na ptaki, nie będzie dochodziło do ich płoszenia z miejsc lęgowych czy z miejsc „zebrań” przed zimowym odlotem.
7.2.    Do uwzględnienia na etapie budowy przez wykonawcę prac 

Na etapie prac budowlanych zastosowane zabiegi będą mieć charakter organizacyjny i czasowy, proponuje się zastosowanie następujących działań mających na celu ograniczenie lub zapobieżenie negatywnym oddziaływaniom na środowisko podczas realizacji inwestycji:  

· zaleca się maksymalnie skrócić czas robót, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych i właściwą organizację prac, a same prace prowadzić ściśle według ustalonego harmonogramu czasowego,   

· wszystkie prace budowlane należy prowadzić w okresie, w którym nie występują zagrożenia powodziowe,
− prace prowadzić w sposób niepowodujący zmian stosunków wodnych – zachować podczas prowadzenia prac swobodny przepływ wód,
· umocnienia cieku powinny być wykonane przy minimalnej ingerencji w koryto cieku ograniczając się jedynie do prac w ich obrębie, 

· używany sprzęt do budowy powinien być sprawny technicznie, dopuszczony do użytkowania i nie powodujący niekorzystnego wpływu na jakość prac budowlanych. Należy na bieżąco kontrolować stan techniczny wszystkich maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy budowie (w tym wszelkie usterki usuwać na bieżąco), tak, aby charakteryzowały się korzystnymi własnościami akustycznymi oraz były w pełni sprawne technicznie – zabezpieczy to przed wyciekami oleju, czy nadmierną uciążliwością akustyczną, 

− 
należy zaopatrzyć plac budowy w sprzęt ratowniczy, m. in. na wypadek wystąpienia sytuacji powodziowej, należy zgromadzić na terenie budowy odpowiedni sprzęt i materiały do awaryjnego zabezpieczenia budowy przed zalaniem oraz wyznaczyć jednostkę pozostającą w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami z zakresu ochrony przed powodzią, 

−  wyeliminować możliwość niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych, wskazuje się, aby na wypadek sytuacji awaryjnej np. rozlania się paliw, olejów i innych substancji, wykonawca robót budowlanych posiadał na terenie zaplecza budowy materiały zabezpieczające na wypadek sytuacji awaryjnych np. sorbenty, maty itp. do pochłaniania rozlanych, wyciekających substancji gdyby wystąpiła sytuacja awaryjna – samo miejsce zdarzenia należy zneutralizować, a w ostateczności nawet zebrać i wywieźć poza teren inwestycji wierzchnią, zanieczyszczoną warstwę gruntu (w przypadku zaistnienia wycieku, zużyty materiał (sorbent, mata itp.) należy zebrać i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami (traktując materiał jako odpad niebezpieczny), 

− w czasie prowadzenia prac budowlanych należy zabezpieczyć obszar cieków przed zanieczyszczeniem (masami ziemnymi, materiałami budowlanymi, odpadami – gdyby taka sytuacja miała miejsce, należy bezzwłocznie usunąć materiał i przywrócić przepływ wód), bądź przedostania się zawiesin mineralnych czy zanieczyszczeń z placu budowy bezpośrednio do wód, należy zachować bezwzględną ostrożność podczas prowadzenia wszelakich prac w pobliżu koryta rzeki, 
Z uwagi na fakt, że zakres robót ziemnych będzie niewielki, a roboty będą prowadzone wyłącznie w wydzielonej workami z piaskiem części koryta, nie zachodzi potrzeba monitoringu stanu wody poniżej budowli. Inwestor nie planuje stałego monitoringu zawiesiny. Technologia prowadzenia robót "na sucho" pod osłoną grodzy (wydzielenie części koryta lewej lub prawej, w której będą prowadzone prace), nie spowoduje unoszenia się zawiesiny i zwiększania zmętnienia wód. Nie stwierdza sie konieczności prowadzenia monitoringu.
−  prace ziemne prowadzone powinny być w okresie możliwie suchym, bez opadów atmosferycznych. Jednocześnie należy ograniczyć ewentualną emisję pyłu w trakcie transportu materiałów sypkich poprzez zastosowanie środków technicznych, takich jak stosowanie plandek, zraszanie materiału przewożonego/magazynowanego, materiały sypkie przewozić w sposób eliminujący pylenie i rozsypywanie, przystosowanymi do tego celu pojazdami, 

· przygotować plac postojowy dla wykorzystywanych maszyn i tylko w jego obrębie parkować i obsługiwać maszyny. W miejscach tych nie można prowadzić napraw sprzętu budowlanego. Jeżeli przewiduje się tankowanie maszyn budowlanych, to miejsce tankowania należy zabezpieczyć przed wyciekami płynów do gruntu, 

· budowę wyposażyć w zaplecze socjalne dla pracowników (w tym przewoźne toalety, kontenery na odpady), obsługiwane przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia, wskazane jest również, by zaplecze budowy lokalizowane było na terenach już przekształconych,  

· należy stosować segregację odpadów (zaplecze budowy wyposażyć w kontenery na odpady), przygotować miejsca do ich magazynowania i zapewnić okresowy odbiór odpadów; odpady w pierwszej kolejności poddawać odzyskowi, jeśli będzie to niemożliwe – unieszkodliwieniu (ostatecznie składowaniu), 

· należy zagwarantować miejsca czasowego magazynowania wytworzonych odpadów w odpowiednich pojemnikach i/lub kontenerach (wskazuje się na selektywną zbiórkę odpadów), oraz zagwarantować miejsce magazynowania materiałów wykorzystywanych do budowy, w szczególności również miejsca czasowego magazynowania materiałów ziemnych czy sprzętu powinny być wyznaczane poza terenami podmokłymi, w oddaleniu co najmniej kilkunastu metrów od koryta cieku (by nie dochodziło do zasypywania wód rzeki), oraz poza terenami zadrzewionymi, możliwie najbliżej dróg dojazdowych (w celu zminimalizowania zajętego terenu i zapewnienia najkrótszego i dogodnego dojazdu), na terenach już przekształconych ale nie w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Wskazuje się również, aby prace nie wykraczały poza przewidywany do realizacji teren, 

· masy ziemne i skalne powstające w związku z realizacją inwestycji (nie traktowane jako odpad) zaleca się maksymalnie wykorzystać na terenie inwestycji, a jedynie ewentualny nadmiar wywieźć poza plac budowy, przy czym materiał ziemny należy odłożyć i magazynować odrębnie od innych materiałów – z przeznaczeniem do wykorzystania przy ostatecznym kształtowaniu i/lub rekultywacji terenu, a szczególnie na terenach przewidzianych pod obsiew – materiał ziemny z materiałem genetycznym powinien zostać wykorzystany na miejscu, 

· materiał do budowy powinien pochodzić z zakupów sprawdzonych, nie powinien zawierać odpadów, zanieczyszczeń,  

· należy zachować bezwzględną ostrożność podczas prowadzenia prac w korycie, tak, aby zachować drożność przepływu wód, by nie doszło do zamulenia i przerwania ciągłości cieku i jednocześnie nie zlikwidować/uszkodzić organizmów żyjących w wodach cieku – prace przy samym korycie powinny być prowadzone przy użyciu małogabarytowego sprzętu a część najbardziej newralgicznych prac w samym korycie zaleca się prowadzić ręcznie, 

· zauważone w trakcie prowadzenia prac osobniki zwierząt (a szczególnie osobniki zwierząt chronionych np. płazów) należy schwytać w sposób nie powodujący ich zranienia bądź zabicia i przenieść w bezpieczne miejsce poza teren robót, 

· roślinność nie przeznaczona do wycinki, pozostająca w terenie analizowanej inwestycji na czas prowadzenia prac budowlanych, powinna zostać odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem, np. przez oklejenie taśmami, czy opalikowanie, zabezpieczenie pnia drzewa (okrycie, odeskowanie), tak, by pracujący sprzęt ich nie naruszył, nie uszkodził, 

· przed przystąpieniem do realizacji robót należy poinformować i przeszkolić wszystkich pracowników budowy o zakazach wynikających z ochrony przyrody panujących na obszarze inwestycji m.in. o zakazie zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu, 

· należy przestrzegać zasady ograniczania powierzchni cennych siedlisk przyrodniczych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac budowlanych – dotyczy zwłaszcza elementów środowiska ważnych dla zachowania właściwego stanu korytarza ekologicznego wzdłuż odcinka doliny cieku wodnego (zadrzewienia i zakrzaczenia, płaty roślinności szuwarowej, itp.), 

· należy ograniczyć szerokość pasa terenu zajętego w trakcie budowy, poprzez oszczędne korzystanie z terenu, co ograniczy to obszar oddziaływania 

· dojazd do zaplecza i terenu budowy powinien się odbywać z wykorzystaniem istniejących dróg, a w przypadku konieczności wykonania dróg tymczasowych, należy je wykonać z płyt żelbetowych. Po zakończeniu prac, drogi tymczasowe powinny zostać rozebrane, a teren uporządkowany i przywrócony do użytkowania, 

− po zakończeniu robót teren inwestycji powinien zostać poddany rekultywacji tzn. należy uprzątnąć, uporządkować i pozostawić w stanie możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego. Teren przewidziany pod obsiew (rodzimymi gatunkami traw) należy splantować warstwą humusu. 

Ingerencja prac budowlanych (teren budowy) nie obejmuje stanowisk roślin objętych ochroną. 

W związku z powyższym nie ma potrzeby uzyskania wymaganych ustawą o ochronie przyrody zezwoleń (przeniesienie czy likwidacja). Przejściowy charakter oddziaływania w fazie realizacji (przy przestrzeganiu zasad opisanych powyżej) pozwala sądzić, że prace związane z realizacją inwestycji będą miały niewielki wpływ na stan środowiska przyrodniczego i społecznego. Naruszone środowisko w czasie prowadzenia prac, po ich zakończeniu powróci do równowagi. Uważa się, że etap budowy nie będzie źródłem żadnych nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska.  
Inwestycja nie spowoduje również obniżenia przepływu w rzece poniżej przepływu nienaruszalnego, ponieważ w żaden sposób nie jest związana z poborem wód powierzchniowych płynących. Inwestycja nie jest również związana z poborem wód podziemnych, nie przyczyni się więc do zmniejszenia zasobów wód podziemnych w rejonie opracowania, w szczególności nie przyczyni się ona do trwałego obniżenia statystycznego zwierciadła wód w warstwach wodonośnych, nie wpłynie na zasoby dyspozycyjne i eksploatacyjne wód podziemnych. Inwestycja znajduje się również poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych, nie wpłynie również w negatywny sposób na inne ujęcia znajdujące się w granicach gminy i jej otoczenia. W ramach inwestycji nie przewiduje się nawadniania upraw rolnych i leśnych wodami podziemnymi. Nie zmieni się zasadniczo reżim hydrologiczny związany z utrzymaniem połączenia z wodami podziemnymi. 

Dla zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko wodne na etapie realizacji przedsięwzięcia, założono, że wszystkie prace ziemne będą prowadzone w sposób nie powodujący zagrożenia dla wód płynących, tak, aby nie doszło do zamulenia, zanieczyszczenia czy zasypania koryta rzecznego, zahamowania przepływu wód w rzece. Prace ziemne będą prowadzone w wydzielonej części koryta, pod osłoną grodzy z worków z piaskiem. Ze względu na charakter inwestycji, nie wymaga się prowadzenia znacznej ilości prac ziemnych. Prace ziemne będą prowadzone w niewielkiej ilości, pod osłoną tymczasowych grodzy z worków z piaskiem, w związku z czym nie wystąpi efekt zamulenia rzeki.

Inwestycja
Szczegółowa analiza stanu istniejącego środowiska oraz analiza planowanej inwestycji – nie wykazuje konieczności zastosowania innych niż w/w elementów ograniczających wpływ na środowisko. Nie widzi się też potrzeby, aby stosować specjalne, inne niż w/w, dodatkowe działania mające na celu zapobieganie lub ograniczenie lub kompensację przyrodniczą. 

7.3.    Na etapie eksploatacji 

Zaleca się okresowe kontrole i sprawdzanie stanu technicznego urządzenia wodnego, w tym konserwację i pielęgnację koryta rzeki w rejonie oddziaływania obiektu. Wszelkie uszkodzenia techniczne w obrębie obiektów należy bezzwłocznie naprawić.  

Wskazuje się również na przeglądy po długich i intensywnych opadach, kiedy prawdopodobieństwo awarii obiektu jest największe.  

Zaznaczyć należy, że po najbardziej newralgicznym i uciążliwym etapie prac budowlanych, lokalne środowisko przyrodnicze powracać będzie stopniowo do równowagi, w szczególności nie przewiduje się wpływu na stan powietrza atmosferycznego (brak istotnego źródła emisji), klimat akustyczny otoczenia (brak istotnego źródła hałasu), stan środowiska gruntowo-wodnego (brak źródła emisji), faunę i florę (brak ingerencji w siedliska). 
Podsumowując, oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny ani w granicach danego terenu.

8. Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

8.1.    Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza 

Etap budowy 

Na etapie budowy może lokalnie, w krótkich okresach czasu dojść do zwiększonych emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, w wyniku pracy maszyn i urządzeń na placu budowy oraz przy transporcie materiałów. Maszyny budowlane: dźwigi, koparki, piły do wycinki krzewów oraz środki transportu dowożące materiały budowlane na plac budowy, pracujące przy realizacji inwestycji napędzane będą paliwem płynnym (olejem napędowym). Część sprzętu budowlanego może wymagać zasilania energią elektryczną (jej źródłem będą agregaty prądotwórcze zasilane również olejem napędowym). 

Uznać można, że nie wystąpi zagrożenie czy zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w związku ze spalaniem paliw w maszynach i pojazdach wykorzystywanych podczas prac budowlanych. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała miejsce okresowo, wyłącznie w czasie pracy silnika pojazdu czy maszyny. Prace budowlane będą rozłożone w czasie – przewidywany okres realizacji inwestycji wynosi około 6 miesięcy. Na terenie planowanej inwestycji w fazie realizacji przedsięwzięcia może nieznacznie wzrosnąć poziom zanieczyszczeń powietrza, jednak jego wielkość nie będzie wyróżnialna z tła i nie będzie stanowić ponadnormatywnej uciążliwości dla środowiska, w związku z powyższym odstąpiono od analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowo – gazowych w powietrzu na etapie budowy (realizacji inwestycji). 

Możliwość redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych z silników maszyn i samochodów ogranicza się głównie do dbałości o ich stan techniczny i dobrą organizację robót (np. wyłączanie maszyn roboczych podczas postoju). Dla zminimalizowania potencjalnych uciążliwości związanych z pracami budowlanymi (w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza) zaleca się również bądź wstrzymanie prac, bądź zraszanie powierzchni odkrytych (gruntowych) podczas pogody wyjątkowo suchej i wietrznej, aby nie dochodziło do nadmiernego pylenia (wtórna emisja – unos drobnych cząsteczek z powierzchni).  

Biorąc pod uwagę czas wykonywania prac oraz nieznaczną wielkość emisji, można stwierdzić, że etap budowy nie spowoduje znaczących zmian w stanie sanitarnym powietrza tego rejonu – nie będą to zmiany zauważalne i odnotowywane na stacjach pomiarowych. 

Etap eksploatacji 

Planowana inwestycja nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do powietrza na etapie eksploatacji. 

Źródłem zanieczyszczeń do powietrza będą jedynie pojazdy osób dojeżdżających do budowli hydrotechnicznej w celu jej konserwacji czy sprawdzenia stanu technicznego (emisje pochodzić będą ze spalania paliw w silnikach samochodów). Nie będą to emisje znaczące, tym bardziej, że ruch będzie sporadyczny, ograniczony wyłącznie do pory dziennej.  Uważa się, że można odstąpić od szczegółowych obliczeń rozprzestrzeniania się emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji obiektu i uznać, że nie będzie on w żaden sposób negatywnie oddziaływać na stan sanitarny powietrza.  
Etap likwidacji 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się etapu likwidacji. Gdyby jednak sytuacja taka miała miejsce (czysto teoretycznie), przyjąć można, że poszczególne emisje zanieczyszczeń emitowane do powietrza i potencjalna uciążliwość z nimi związana będzie analogiczna jak na etapie budowy – biorąc pod uwagę prace sprzętu rozbiórkowego i emisje zanieczyszczeń związane z likwidacją obiektu (wywóz materiału) i niwelacją terenu. 

8.2.    Emisja hałasu 

Kwalifikacja terenów pod kątem ochrony przed hałasem jest dokonywana w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W trakcie prac budowlanych emisja dźwięku może spowodować nieznaczne pogorszenie stanu klimatu akustycznego. Jednak będzie to miało miejsce w godzinach dziennych. Prace wytwarzające hałas będą trwały około 1 miesiąca. Nie ma innego sposobu przeprowadzenia robót budowlanych jak wykonanie tych prac.

Etap budowy 

Etap realizacji obiektu będzie powodował chwilowe pogorszenie klimatu akustycznego w obrębie prowadzonych prac oraz wzdłuż dróg, którymi będzie odbywał się transport maszyn, ludzi i materiałów. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i lokalne – ograniczone do czasu trwania budowy, a podczas budowy ograniczone do czasu wykorzystywania danej maszyny.  

Na etapie budowy hałas będzie powodowany pracą sprzętu budowlanego – samochodów ciężarowych, koparek, spychaczy, równiarek i innych maszyn związanych z realizacją obiektu jak również pilarki przy wycince krzewów oraz hałas związany z dowozem materiałów, czy wywozem odpadów (ruch samochodów ciężarowych). Szacuje się, że generowany przez pojazdy i maszyny budowlane poziom dźwięku wyniesie średnio około 75 do 90 dB. Niektóre prace będą głośniejsze i będą bardziej wyróżnialne z tła, ich poziom mocy akustycznej szacuje się na 95 do 100 dB – jednak te prace o najwyższych poziomach dźwięku będą prowadzone najrzadziej, występować będą jedynie sporadycznie. 

Emisja hałasu podczas prac budowlanych będzie ściśle związana z miejscem aktualnie prowadzonych prac (bieżący front robót). Wraz z postępem prac przemieszczać się będą źródła hałasu. Tak więc emisja hałasu na etapie budowy ograniczona będzie w czasie do okresu realizacji przedsięwzięcia (czas samej budowy, jak i czas pracy danej maszyny) oraz będzie się przemieszczać stopniowo wraz z postępem prac.  

Nie przewiduje się prowadzenia prac porą wieczorową ani w porze nocnej. 

Po zakończeniu etapu budowy inwestycji, uciążliwości związane z pracami budowlanymi całkowicie ustaną.  

Maszyny budowlane powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 roku Nr 263, poz. 2202; zmiana w Dz. U. z 2006 roku Nr 32, poz. 223; zmiana w Dz. U. z 2007 roku Nr 105, poz. 718). 

Biorąc pod uwagę zalecenia, co do czasu przygotowania terenu inwestycji prowadzenia prac – poza okresem lęgowym ptactwa – można przyjąć, że wykonywane prace nie będą negatywnie wpływać na ptaki (przygotowanie terenu inwestycji oraz prace związane z wycinką zieleni powinny być przeprowadzone przed złożeniem jaj w gniazdach i rozpoczęciem okresu lęgowego, aby nie doszło do ich zniszczenia i płoszenia ptaków z gniazd).  

Wskazuje się, by prace budowlane prowadzone były w miarę możliwości jak najszybciej, w okresie od jesienno-zimowym, czyli w okresie największego uspokojenia środowiska przyrodniczego – co maksymalnie ograniczy uciążliwość akustyczną etapu budowy na ptaki. W innym okresie prace budowlane są możliwe pod warunkiem przygotowania wcześniej terenu budowy (wycinka zieleni w okresie zimowym, aby na terenie inwestycji, czy w rejonie prac nie były zakładane gniazda). 

Etap eksploatacji 

Etap funkcjonowania obiektów nie będzie powodował wpływu na klimat akustyczny, ze względu na charakter planowanych zadań.  

Jedynym niewielkim źródłem hałasu może być ruch pojazdów w celu kontroli i sprawdzenia stanu technicznego obiektu. Jednak będzie to emisja bardzo mała, będzie miała charakter wyłącznie sporadyczny, okresowy, zmienny w przestrzeni i nie będzie stanowić uciążliwości dla środowiska – przede wszystkim może wystąpić w związku z ruchem pojazdów po istniejących drogach, gdzie taki hałas już dziś występuje. 

Obecnie w sąsiedztwie przedmiotowego terenu pojawia się hałas komunikacyjny związany z ruchem na lokalnych drogach oraz hałas turystyczny, związany z ruchem rowerowym i pieszym. Nowe, nieznaczne emisje związane z okresową konserwacją poszczególnych urządzeń nie będą stanowiły dodatkowej uciążliwości. 
Etap likwidacji 

Inwestycje związane z retencją wodną nie są raczej likwidowane, gdyby jednak z jakichkolwiek przyczyn nastąpiła ich likwidacja, to na tym etapie najbardziej uciążliwa będzie praca sprzętu rozbiórkowego – porównywalnie jak na etapie budowy. 

8.3. Emisja odpadów - opis gospodarki odpadami na terenie planowanego przedsięwzięcia, określenie sposobu i miejsca magazynowania odpadów na terenie przedsięwzięcia 

Etap budowy 

Na etapie budowy powstawać będą odpady, które według rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. (Dz. U. z 2020 roku, poz. 10) w sprawie katalogu odpadów, można zakwalifikować do grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Prowadzone prace budowlane będą generowały odpady: beton oraz gruz betonowy, gleby, ziemię, kamienie, żelazo, stal, pcv, zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu, opakowania, odpady komunalne na zapleczu budowy.  

Poniżej podano rodzaj i szacowane ilości odpadów, które mogą powstać przez cały okres prowadzenia budowy: 

17 01 01 
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – do kilku Mg; 

17 02 01 
drewno – do kilkunastu Mg; 

17 04 05 
żelazo i stal – w ilości do kilku Mg; 

17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – powstające w wyniku prowadzenia prac ziemnych wykorzystane powinny być do rekultywacji terenu, zaleca się aby materiał ten został zagospodarowany na miejscu inwestycji i zgodnie z ustawą o odpadach nie powinien być traktowany jako odpad - w ilości do kilkuset Mg; 

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – odpady powstałe w toku wszystkich prac budowlanych w ilości do kilkudziesięciu Mg. 

Podczas prac budowlanych będą wykorzystywane materiały gotowe dostarczane często w opakowaniu transportowym, np. na paletach, owinięte folią, zapakowane w skrzyniach, w pudłach kartonowych. Wykorzystanie materiałów powoduje powstawanie odpadów opakowaniowych zaliczanych do grupy 15 01, a mogą to być w szczególności: 

15 01 01 
opakowania z papieru i tektury; 

15 01 02 
opakowania z tworzyw sztucznych; 

15 01 03 
opakowania z drewna; 

15 01 04 
opakowania z metali; 15 01 05 
opakowania wielomateriałowe; 

15 01 06 
zmieszane odpady opakowaniowe. 

Odpadów tych sumarycznie może powstać do kilku Mg. 

Etap budowy jest również związany z wytwarzaniem odpadów typu komunalnego (20 03 01) na zapleczu budowy. Biorąc pod uwagę zakres planowanych prac, ilość wytworzonych odpadów tego typu może wynosić maksymalnie do kilku Mg na cały okres budowy. Odpady te powinny być zbierane w kontenerze ustawionym na zapleczu budowy. Przed przepełnieniem kontenerów na odpady należy je przekazać jednostce zajmującej się w gminach wywozem odpadów komunalnych na składowisko odpadów. 

Wszystkie odpady powstające na etapie budowy zbierane powinny być na placu budowy w sposób selektywny, ograniczający potencjalny negatywny wpływ na środowisko. Odpady komunalne powinny być zbierane w kontenerze ustawionym na zapleczu budowy. Odpady stanowiące surowce wtórne przekazane powinny być firmom posiadającym stosowne pozwolenia na prowadzenie procesu odzysku (odzysku lub unieszkodliwiania), a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe (niewielkie ilości) lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekonomicznych (zbyt wysoka cena, np. koszty transportu) lub ekologicznych, odpady te kierowane powinny być na składowisko odpadów, przy czym odpady niebezpieczne (nie przewiduje się ich wystąpienia) należy przekazać do utylizacji. 

Odpady betonu powinny być przekazane do kruszarki i do ponownego wykorzystania. Odpady metalowe powinny być skierowane do huty. Odpady drewniane powinny być bądź wykorzystane w tartakach bądź zmielone i przekazane np. do brykietowania. Zakazuje się spalania na powierzchni terenu odpadów, w tym pozostałości roślinnych. 

Tabela 8-2
Rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia 

	Kod
	Nazwa
	Ilość
	Źródło powstawania
	Sposób zagospodarowania

	15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 04

15 01 05

15 01 06
	Opakowania: z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z drewna, z metali, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe
	maksymalnie do kilku Mg


	Odpady powstające na budowie, w toku prac budowlanych
	Powinny być zapewnione pojemniki/kontenery do selektywnego magazynowania odpadów (szczególnie selekcją powinny zostać objęte odpady kartonowe, szklane,

z tworzy sztucznych) – po zapełnieniu kontenera powinna być wzywana firma do wywozu odpadów.

	17 01 01
	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	do kilku Mg
	odpady powstające na budowie
	Odpady betonu powinny być  przekazane do kruszarki i do ponownego wykorzystania.

	17 02 01
	drewno
	do kilkunastu Mg
	pochodzące z wycinki zieleni, powstające na etapie budowy
	Powinny być bądź wykorzystane w tartakach bądź zmielone i przekazane np. do brykietowania.

	17 05 04
	gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	do kilkuset Mg
	prowadzenie prac ziemnych
	zaleca się aby materiał ten został zagospodarowany na miejscu inwestycji i zgodnie z ustawą o odpadach nie powinien być traktowany jako odpad

	17 09 04
	zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione

w 17 09 01,

17 09 02 
i

17 09 03
	do kilkudziesięciu Mg


	powstałe w toku wszystkich prac budowlanych
	Powinny być odpowiednio gromadzone (selektywnie), w pierwszej kolejności przekazane do procesów odzysku, bądź na składowisko odpadów (w przypadku gdy odzysk byłby niemożliwy).

	20 03 01
	niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	maksymalnie do kilku Mg
	Odpady powstające w wyniku bytowania pracowników
	Odpady gromadzone będą czasowo w wydzielonym kontenerze

ustawionym w wyznaczonym miejscu, następnie regularnie wywożone przez specjalistyczną firmę na lokalne składowisko odpadów komunalnych.


Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o odpadach z dnia 16 kwietnia 2020 roku, niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych, nie są traktowane jako odpady, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. 

Humus zdjęty przed rozpoczęciem robót budowlanych zostanie odłożony na odkład celem późniejszej rekultywacji terenów po zakończeniu robót tj. zahumusowania skarp i pozostałych terenów np. pod tymczasowe drogi technologiczne.

Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną zlecone firmie zewnętrznej, w związku z tym, zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, wytwórcą odpadów na etapie budowy będzie wykonawca prac budowlanych i to na nim spoczywać będzie obowiązek uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych (rejestru) oraz prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami (zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska). Również wykonawca prac budowlanych będzie ponosił odpowiedzialność za prawidłowy sposób postępowania z wytworzonymi odpadami. Za utrzymanie porządku i czystości, w tym za gospodarkę odpadami na terenie budowy odpowiadać będzie kierownik budowy. 

Zakłada się, że wykonawca prac będzie posiadał sprzęt sprawny, nowoczesny, spełniający wymogi techniczne, jak również obsługa sprzętu będzie przeszkolona i wykwalifikowana, niemniej jednak nie można wykluczyć sytuacji awaryjnej (np. wycieku paliwa), dla której wskazano na konieczność wyposażenia zaplecza budowy w specjalistyczne preparaty (np. sorbenty pochłaniające, czy maty pochłaniające). Zebrana zanieczyszczona gleba traktowana jako odpad niebezpieczny (kod 17 05 03*) powinna zostać zebrana do szczelnego pojemnika / kontenera i bądź bezpośrednio po powstaniu, bądź po zakończeniu prac budowlanych, powinna zostać przekazana jednostce posiadającej zezwolenie na zbieranie tego rodzaju odpadów (z zachowaniem warunków wymaganych dla transportu odpadów niebezpiecznych). Zakłada się, że prace budowlane będą wykonywane z należytą starannością, w związku czym niemożliwe jest pełne oszacowanie ilości ewentualnie wytworzonych odpadów o kodzie 17 05 03*. 

Przestrzeganie zasad gospodarki odpadami, a wynikających z przepisów prawnych (ustaw) oraz regulacji lokalnych, w tym w szczególności magazynowanie odpadów w odizolowaniu od gruntu i wód deszczowych, maksymalne segregowanie tzw. „u źródła” wytwarzanych odpadów, ograniczy do minimum oddziaływanie na środowisko przede wszystkim gruntowo- wodne, nie będzie stanowić obciążenia nadmierną ilością odpadów dla składowiska odpadów (poza inwestycją). 
Etap eksploatacji 

Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie bezpośrednio związane z wytwarzaniem ani odpadów technologicznych czy produkcyjnych ani komunalnych. 

Etap likwidacji 

Charakter analizowanej inwestycji nie wskazuje, aby miała być kiedykolwiek likwidowana. Gdyby jednak sytuacja taka miała miejsce, etap likwidacji będzie również związany z wytwarzaniem odpadów typu komunalnego (20 03 01) na zapleczu budowy. Wszystkie odpady zbierane powinny być na placu budowy w sposób selektywny.  

Odpady stanowiące surowce wtórne przekazywane powinny być firmom posiadającym stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku. Pozostałe odpady przekazane powinny być na składowisko odpadów. 

Przyjąć można, że ilość odpadów powstałych w czasie prac likwidacyjnych będzie porównywalna jak na etapie budowy obiektu.  

Przy likwidacji i usunięciu wszelkich elementów wprowadzonych działaniem człowieka, teren należy zrekultywować (wyrównać) i przywrócić mu wartości terenu biologicznie czynnego w nawiązaniu do terenów otaczających – w głównej mierze jako tereny zielone.  

8.4.    Emisja ścieków - charakterystyka występujących i projektowanych rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 

Etap budowy 

Podczas prowadzenia prac budowlanych nie będą powstawały ścieki technologiczne a jedynie niewielka ilość ścieków socjalno-bytowych. Ze względu na specyfikę prac, wody deszczowe nie będą ujmowane – będą spływały po terenie tak jak obecnie.  

Zużycie wody na potrzeby socjalne pracowników na etapie budowy szacuje się na kilkanaście – kilkadziesiąt m3 na cały okres budowy.  

Wszelkie potrzeby sanitarne osób zatrudnionych na terenie budowy będą zabezpieczone przez przewoźne toalety. Wielkość emisji ścieków socjalno-bytowych oszacować można na kilkadziesiąt m3 dla całego okresu realizacji przedsięwzięcia. Ścieki z urządzeń przenośnych odbierane będą przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenie i przekazywane na oczyszczalnię ścieków. 

Ujęcie w przewoźnych toaletach ścieków socjalnych oraz ich skierowanie na oczyszczalnię ścieków wyeliminuje wprowadzanie ścieków w rejonie inwestycji – takie postępowanie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. 

Lokalizacja zaplecza zabudowy poza terenami zawodnionymi, w oddaleniu od koryta cieku, zaopatrzenie placu budowy w środki ochronne (maty, sorbenty), na wypadek wycieku czy rozlania się substancji niebezpiecznych (oleje z silników pracujących maszyn, substancje ropopochodne) pozwoli skutecznie zabezpieczyć środowisko wodne i wodno- gruntowe przed skażeniem oraz zminimalizuje wszelkie potencjalne uciążliwości związane z etapem budowy w zakresie emisji ścieków. 
Etap eksploatacji 

Inwestycja nie korzysta i nie wiąże się z poborem wód lub odprowadzaniem ścieków. 

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki technologiczne, nie przewiduje się też budowy zaplecza socjalnego (nie ma takiej potrzeby), więc nie będą powstały ścieki sanitarne. 

Na etapie eksploatacji powstawać będą jedynie wody deszczowe, które zgodnie z definicją Prawa wodnego nie są traktowane jako ścieki – bo nie pochodzą z terenów utwardzonych i nie są narażone na zanieczyszczenia. Wody te będą tak samo jak obecnie spływały na teren (infiltracja w grunt) i/lub dalej do rzeki (spływ powierzchniowy). Tak więc realizacja przedmiotowej inwestycji nie zmieni nic w zakresie sposobu odprowadzania wód deszczowych, w ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się innego niż obecnie sposobu gospodarowania wodami deszczowymi. Wody deszczowe ze względu na charakter inwestycji nie będą w żaden sposób zanieczyszczone. W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się też żadnego systemu ujmującego wody deszczowe (kanalizacji). 

Mając na uwadze niewielką liczbę możliwych do poruszania się w tym rejonie pojazdów, wody deszczowe nie będą zanieczyszczone, a ich spływ powierzchniowy (tak samo jak ma to miejsce obecnie) nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. 

Etap likwidacji 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się etapu likwidacji, gdyby jednak sytuacja taka miała miejsce (czysto teoretycznie), przyjąć można, że podczas prowadzenia prac likwidacyjnych emisje ścieków do środowiska będą analogiczne jak na etapie budowy obiektu, w szczególności nie będą powstawały ścieki technologiczne, nie będą też ujmowane wody deszczowe. Etap likwidacji będzie źródłem ścieków socjalnych. Wszelkie potrzeby sanitarne osób zatrudnionych na terenie prac będą zabezpieczone przez przewoźne toalety. Wielkość emisji ścieków socjalno-bytowych będzie porównywalna z etapem budowy i oszacować można na kilkadziesiąt m3 dla całego okresu likwidacji przedsięwzięcia. Ścieki z urządzeń przenośnych odbierane będą przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenie i przekazywane na oczyszczalnie ścieków. 

8.5.    Ciepło, wibracje, emisja elektromagnetyczna 

Etap budowy 

Podczas realizacji inwestycji wystąpią wibracje, które związane są z pracą maszyn i urządzeń budowlanych, czy ruchem pojazdów obsługujących inwestycję. Wibracje będą generowane tylko w czasie prowadzenia budowy, będą więc miały ograniczony charakter czasowy. Energia generowanych drgań nie będzie osiągać wartości mogących mieć destrukcyjne działanie na obiekty budowlane, nie przewiduje się także, aby mogła pogorszyć komfort zamieszkania w istniejących budynkach w otoczeniu inwestycji. 

Oddziaływanie to ustąpi całkowicie po wykonaniu prac budowlanych. 

W czasie realizacji przedsięwzięcia nie wystąpi emisja elektromagnetyczna oraz emisja ciepła. 

Etap eksploatacji 

Na etapie eksploatacji inwestycji nie wystąpi emisja elektromagnetyczna oraz emisja ciepła. Eksploatacja jazu  nie będzie powodować wibracji. 

Etap likwidacji 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się etapu likwidacji, gdyby jednak sytuacja taka miała miejsce (czysto teoretycznie), przyjąć można, że poziom wibracji w czasie prac likwidacyjnych może być porównywalny a nawet większy niż na etapie budowy.  W ramach zakresu prac likwidacyjnych nie wystąpi emisja elektromagnetyczna oraz emisja ciepła.  
9.    Wpływ obiektu na drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Celem odbudowy obiektu nie ma konieczności karczowania drzew ani krzewów.

Po odbudowie budowli hydrotechnicznych, wzrośnie wilgotność na przyległych do inwestycji gruntach. Roślinom nie będą zagrażały długotrwałe okresy suszy, często występujące na przedmiotowych terenach.
Po wykonaniu robót budowanych stan wód rzeki Mogielnica nie ulegnie pogorszeniu. Przyjęta technologia odbudowy, nie spowoduje wprowadzenia do wód powierzchniowych lub podziemnych materiałów sztucznych. Namuły powstałe w wyniku wykonywania umocnień brzegowo-dennych gromadzone będą w pryzmach zlokalizowanych w bezpiecznej odległości od wody. Pryzmy obciekać będą w podłoże, co spowoduje osuszenie namułów. Woda ociekająca z pryzm będzie miała taką samą jakość jak woda płynąca rzeką, w związku z tym nie zostaną wprowadzone żadne obce substancje do gruntu i wód. Osuszone namuły zostaną rozplantowane w obszarze inwestycji lub wywiezione na wysypisko. 

Szczegółowymi wymaganiami, służącymi osiągnięciu celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych jest: zachowanie przepływu nienaruszalnego Qn w rzece Mogielnica poniżej budowli.
Przepływ nienaruszalny zostanie samoczynnie zachowany. Nie projektuje się poborów wód, ani korzystania z wód w innym celu niż retencjonowanie i poprawa stosunków wodnych w regionie budowli.
Rzeka Mogielnica nie posiada ciągłości morfologicznej. Na rzece oprócz planowanych do odbudowy obiektów znajdują się istniejące, piętrzące wodę budowle hydrotechniczne, niewyposażone w urządzenia umożliwiające migrację organizmów wodnych. Są to m. in. jazy w km 13+923, 18+185, 19+929, 21+815. Ciągłość rzeki została przerwana również przez syfon, którym przebiega rzeka poniżej kanału Wieprz-Krzna (2xØ1,2 m). Obecnie niepiętrzące jazy przewidziane do odbudowy umożliwiają migrację organizmów wodnych, natomiast wysokie belki progowe i różnica rzędnych pomiędzy płytą denną poszuru a płytą denną ponuru stopni wodnych powoduje barierę nie do pokonania przez organizmy wodne.

Po wprowadzeniu zamknięć powodujących piętrzenie wód na obiektach zostanie dodatkowo przerwana ciągłość na odcinku poniżej Kanału Wieprz-Krzna. Nie zostanie przywrócona ciągłość na odcinku powyżej kanału, której obecnie tam nie ma.
Z uwagi na konstrukcję istniejących stopni i istniejących, piętrzących wodę jazów (w km 13+923, 18+185, 19+929, 21+815), obecnie rzeka Mogielnica nie jest drożna. Nie ma możliwości pokonania przez organizmy wodne barier, jakie stanowią piętrzące obecnie jazy i konstrukcja niepiętrzących stopni wodnych. W ramach odbudowy zaplanowano budowę bystrzy kamiennych łączących w łagodny sposób dno rzeki powyżej i poniżej wybranych obiektów - stopni wodnych. Opinię ichtiologa załączono do opracowania.
Nie przewiduje się budowy przepławek ani kanałów obiegowych z uwagi na ograniczenia terenowe i warunki lokalne. Budowę urządzeń przywracających drożność rzece rozważano na etapie projektowym. Budowa kanału obiegowego wiązałaby się z koniecznością wykonania jej na gruntach osób prywatnych, poza korytem rzeki, co jest niemożliwe. Budowa przepławek w korycie jest niemożliwa z uwagi na istniejące konstrukcje obiektów hydrotechnicznych - brak warunków terenowych do wykonania obiektów. Dodatkowo, rzeka nie jest zarybiana, a istniejące bariery migracyjne jak stopnie wodne bez bystrzy oraz istniejące, piętrzące obiekty uniemożliwiają przemieszczanie się organizmów wzdłuż cieku. 

Pozostałe budowle (poza przeznaczonymi do odbudowy) występujące i eksploatowane na rzece Mogilnica:

· bród BR B-5 w km 2+120 (powiat łęczyński)

· syfon pod Kanałem Wieprz-Krzna 9+220 wg. NW Chełm (powiat chełmski)

· bystrotok- 4szt w km 12+980, 14+885, 15+635, 24+174 (powiat chełmski)

· bród przejezdny w km 22+376 (powiat chełmski)

· 4 jazy żelbetowe piętrzące wodę w km 13+923, 18+185, 19+929, 21+815

· 3 przepusty z piętrzeniem w km 25+490, 26+260, 26+915 
Powyższe budowle są w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym. Przepusty i jazy nie zapewniają drożności dla ichtiofauny.
Przywrócenie ciągłości rzece wiązałoby się z koniecznością wykupu gruntów osób prywatnych pod wykonanie przepławek poza korytem rzeki, natomiast przebudowa syfonu jest przedsięwzięciem niemożliwym do zrealizowania z uwagi na różnice wysokości górnego i dolnego odcinka rzeki w rejonie Kanału Wieprz-Krzna.
Brak przywrócenia obecnie przerwanej ciągłości rzeki nie zmienia możliwości osiągnięcia przez JCWP wyznaczonych dla nich celów środowiskowych. Zasadniczym elementem mającym wpływ na jakość wód jest fitobentos, fitoplankton i makrofity. Zwiększenie ilości retencjonowanej wody w korycie umożliwi rozwój makrofitów, utworzy zbiorniki cofkowe o spowolnionym odpływie wód, co wpłynie pozytywnie na rozwój fitoplanktonu i fitobentosu, będących czynnikami determinującymi stan wód.
W okresie piętrzenia wody na obiektach, zostanie spowolniony lub odcinkowo zahamowany transport rumowiska unoszonego w formie namułów . Poza piętrzeniem przemieszczanie się namułów będzie jak do tej pory. Spowolnienie i akumulacja rumowiska w porach piętrzenia stworzy dogodne warunki dla rozwoju fitobentosu i fitoplanktonu, mających wpływ na osiągnięcie przez JCWP wyznaczonych dla nich celów środowiskowych. Erozja wgłębna poniżej obiektów zostanie znacznie ograniczone poprzez wykonanie odbudowy ubezpieczenia dennego.
Prace budowlane nie spowodują dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, nie spowodują także pogorszenia się stanu jednolitej części wód podziemnych. Odbudowa jazu nie zmieni równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, jak również nie zmieni przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW). Wody podziemne nie będą eksploatowane, w związku z czym nie wystąpi efekt zasolenia występującego na skutek oddziaływania antropogenicznego.

Wskaźniki fizykochemiczne wód podziemnych pozostaną na obecnym poziomie, dlatego też nie spowodują powstania zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych przez wody powierzchniowe.

Obiekty wraz z ubezpieczeniami brzegowo-dennymi zostaną przywrócone do stanu użytkowania. Odbudowa budowli zapewni bezpieczeństwo podczas ich eksploatacji, jak również poprawi estetykę terenu, na którym są zlokalizowane.
Zaplecze budowy znajdować się będzie w bezpiecznej odległości od koryta cieku. Ze względu na możliwość prowadzenia robót jedynie na działkach będących działkami Skarbu Państwa oraz konieczność ograniczenia ingerencji w działki osób prywatnych, zaplecze budowy zlokalizowane będzie poza nieutwardzonymi terenami nieużytków, pastwisk i pól uprawnych, będących własnością osób prywatnych. Zaplecze można wykonać jedynie na terenie istniejącym, utwardzonym. Za zgodą właściciela gruntu, zaplecze będzie wykonane w rejonie zabudowanym, ogrodzonym, z możliwością bezpiecznego transportu materiałów i sprzętu, na miejsce prowadzenia robót. Pozostawienie sprzętu i materiałów na nieużytkach, pastwiskach i polach uprawnych jest niedopuszczalne. Zaplecza będą wykonywane w zależności od lokalizacji obiektu odbudowywanego. Czas ich funkcjonowania będzie zależny od czasu realizacji obiektu. Lokalizacje miejsc zaplecza będą ustalone na etapie pozwolenia na budowę pomiędzy wykonawcą a właścicielem gruntu, gdzie wykonawca zaplanuje wykonanie zaplecza i uzgodni jego lokalizację z właścicielem gruntu. W związku z powyższym nie dołącza się map ze wskazaniem zaplecza budowy.
9.1.    Ocena przedsięwzięcia pod kątem spełnienia celów środowiskowych, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną oraz zgodnie z ustawą Prawo wodne 
Celem nadrzędnym Ramowej Dyrektywy Wodnej dla wszystkich części wód jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód (potencjału – w przypadku silnie zmienionych i sztucznych części wód), a tam, gdzie aktualny stan wód jest dobry, powinien on zostać utrzymany. Należy także zapobiegać dalszemu pogarszaniu oraz chronić i poprawiać stan ekosystemów od wód zależnych. 

Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza konieczność ochrony nie tylko wszystkich wód, ale również całego środowiska wodnego: ekosystemów wodnych i tych, które od wody zależą. Ochrona ta dotyczy zarówno zasobów ilościowych wód, jak i ich jakości. Osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód wiąże się z poniesieniem wysokich kosztów na realizację określonych w programach odpowiednich działań we wszystkich częściach wód. 

Zgodnie z artykułem 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U.2020.283], realizacja przedsięwzięcia ma zapewnić osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Teren projektowanej inwestycji leży w dorzeczu rzeki Wisły.  

Podstawowymi dokumentami planistycznymi według RDW są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programy działań. Dla zlewni Wisły sporządzona została „Druga aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” z dnia 17 lutego 2023roku. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły określono cele środowiskowe dla wód powierzchniowych i obszarów chronionych. W Planie cele środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody co najmniej dobrego stanu (dla części wód uznanych za naturalne) oraz dobrego lub powyżej dobrego potencjału (dla części wód uznanych za silnie zmienione, bądź sztuczne). Obecnie wartości tych wskaźników określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych [Dz.U.2021.1475].
Dobry stan ekologiczny i dobry potencjał ekologiczny wyznaczane są na podstawie elementów biologicznych jakości wód oraz wspierających je elementów hydromorfologicznych jakości wód i elementów fizykochemicznych jakości wód. 

Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału.  
Analizowana inwestycja nie będzie związana z wytwarzaniem ścieków socjalno-bytowych, przemysłowych ani też ścieków deszczowych (odprowadzanych z terenów utwardzonych). Analizowana inwestycja nie stanowi źródła zanieczyszczenia obszarowego, ani też punktowego, przy czym istotne znaczenie ma tutaj jakość wód rzeki. Rzeka jest objęta monitoringiem badania jakości wód WIOŚ, które przedstawiono w tabelach charakterystyk JCWP.   
Realizacja inwestycji w żaden sposób nie narusza zaleceń ujętych w projekcie rozporządzenia oraz w celach wyznaczonych dla obszarów chronionych położonych w zlewniach JCWP:

· ciągłość rzeki Mogielnica została przerwana poprzez wykonanie syfonu poniżej Kanału Wieprz-Krzna, piętrzenie wody na innych obecnych na rzece jazach, bariery w postaci konstrukcji stopni wodnych, obecnie nie piętrzących wody,
· odbudowa obiektów nie przywróci przerwanej już ciągłości rzeki,
· inwestycja przyczyni się pozytywnie do zwiększenia wilgotności terenów przyległych - zachowania podmokłego, wilgotnego i zmienno wilgotnego charakteru łąk, zachowania oraz poprawy stosunków wodnych poprzez ograniczanie nadmiernego odpływu wód,
· powstałe zbiorniki cofkowe utworzą dogodne miejsca dla rozwoju fitoplanktonu i fitobentosu będących wskaźnikami determinującymi stan JCWP  
Działania mające na celu zminimalizowanie wpływu etapu realizacji planowanej inwestycji na grupy zwierząt tj. płazów, gadów, ptaków oraz roślinność:

· Przeniesienie zwierząt, których obecność może być stwierdzona przed rozpoczęciem prac budowlanych - bezkręgowców, płazów, gadów, w miejsca o takich samych lub zbliżonych warunkach siedliskowych. Podkreślić należy, że podczas inwentaryzacji nie stwierdzono występowania miejsc lęgowych ptaków, gadów czy płazów. Jednak, nie wyklucza się ich występowania przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dlatego przed rozpoczęciem prac należy powtórzyć inwentaryzację przyrodniczą, co najmniej w promieniu 20m od miejsca odbudowy budowli piętrzącej.

· Brak budowy nowych budowli - wykorzystanie istniejących lokalizacji obiektów oraz wykorzystanie istniejących elementów obiektów zachowanych w dobrym stanie technicznym, jak żelbetowe elementy stopni wodnych, przepustów, płyty denne jazów. Dzięki wykorzystaniu elementów istniejących ogranicza się ilość powstających odpadów (m. in. gruz), czas prowadzenia robót oraz oddziaływanie na środowisko.

· Stosowanie wydzielenia koryta, w miejscu prowadzenia prac, grodzami tymczasowymi.

· Zróżnicowanie struktury rzecznej poprzez budowę naturalnych umocnień brzegowo-dennych (materacy siatkowo-kamiennych) w rejonie obiektów, zastąpienie betonowych niecek wypadowych stopni wodnych, kamiennymi bystrzami.
· Wycinka zieleni (ograniczona do niezbędnego minimum) powinna być prowadzona poza okresem rozrodu zwierząt – najlepiej w okresie największego uspokojenia przyrodniczego (późna jesień, zima, do wczesnej wiosny), zwłaszcza poza okresem lęgowym ptaków (po ustąpieniu mrozów i pokrywy śnieżnej – marzec, lub dopiero w okresie polęgowym ptaków, kiedy większość z nich zbiera się do jesiennych odlotów – nie wcześniej niż po 15 października).

· Gdyby ze względów technicznych czy organizacyjnych konieczna była wycinka, wykaszanie zieleni w okresie lęgowym (kwiecień – sierpień), należy w pierwszej kolejności dokonać sprawdzenia, czy w przewidzianej do usunięcia zieleni, jak i w otoczeniu planowanych prac w odległości minimum 50 m nie gniazdują ptaki, a w przypadku ich zinwentaryzowania należy gniazda przenieść na bezpieczną odległość (czynności te powinny być wykonane przez odpowiednie jednostki/osoby, nie powinny być wykonywane przez pracowników budowlanych).

· Przygotowanie terenu pod inwestycję – pod realizację budowli piętrzących, związane z naruszeniem wierzchniej warstwy ziemi wskazuje się rozpocząć poza okresem wiosennym (okresem rozrodu płazów) oraz poza okresem jesiennym (okresem przygotowania płazów do zimowego spoczynku).

· Stwierdzone w terenie okazy należy przenieść w bezpieczne miejsce, odpowiednie dla nich siedlisko, poza terenem inwestycji.

· Odpowiednio przygotowany teren, jak również rozpoczęcie prac w odpowiednim okresie (porze roku) zabezpieczy lokalne środowisko biologiczne przed degradacją, zmniejszy straty liczebne wśród organizmów żywych.

- należy zachować bezwzględną ostrożność podczas prowadzenia prac w korycie potoku, tak, aby zachować drożność przepływu wód, by nie doszło do zamulenia cieku i jednocześnie nie zlikwidować / uszkodzić organizmów żyjących w wodach cieku,

- prace przy samym korycie powinny być prowadzone przy użyciu małogabarytowego sprzętu a część najbardziej newralgicznych prac w samym korycie zaleca się prowadzić ręcznie,

- zauważone w trakcie prowadzenia prac osobniki zwierząt (a szczególnie osobniki zwierząt chronionych np. płazów, gadów) należy schwytać w sposób nie powodujący ich zranienia bądź zabicia i przenieść w bezpieczne miejsce poza teren robót,

- przed przystąpieniem do realizacji robót należy poinformować i przeszkolić wszystkich pracowników budowy o zakazach wynikających z ochrony przyrody panujących na obszarze inwestycji m.in. o zakazie zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu,

- należy przestrzegać zasady ograniczania powierzchni cennych siedlisk przyrodniczych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac budowlanych – dotyczy zwłaszcza elementów środowiska ważnych dla zachowania właściwego stanu korytarza ekologicznego wzdłuż odcinka doliny cieku wodnego (zadrzewienia i zakrzaczenia, płaty roślinności szuwarowej, itp.),

- należy ograniczyć szerokość pasa terenu zajętego w trakcie budowy, poprzez oszczędne korzystanie z terenu, co ograniczy to obszar oddziaływania budowy – szczególnie ograniczyć przejazdy ciężkim sprzętem po polach uprawnych,

· Harmonogram czasowy prac powinien uwzględniać:

- wykoszenie traw w obrębie obiektów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków - poza terminami od 1 marca do 31 lipca,

- szczególnie magazynować materiał poza obszarami podmokłymi, zawodnionymi);

- prace związane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego (charakteryzującego się dużą emisją hałasu) należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, czyli wskazywany jest okres poza wiosną (zakończyć prace przed marcem i dalej prowadzić od maja), poza późnym latem/wczesną jesienią (zakończyć prace przed sierpniem i ponownie rozpocząć w październiku) – zminimalizuje to oddziaływanie na ptaki, nie będzie dochodziło do ich płoszenia z miejsc lęgowych czy z miejsc „zebrań” przed zimowym odlotem.

Właściwe prowadzenie prac – poza okresem lęgowym ptaków pozwoli na ochronę występujących w rejonie terenu inwestycji gatunków.

Przejściowy charakter oddziaływania w fazie realizacji (przy przestrzeganiu zasad opisanych powyżej) pozwala sądzić, że prace związane z realizacją inwestycji będą miały niewielki wpływ na stan środowiska przyrodniczego i społecznego. Naruszone środowisko w czasie prowadzenia prac, po ich zakończeniu powróci do równowagi. Uważa się, że etap budowy nie będzie źródłem żadnych nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska.

Odbudowa budowli nie wpłynie negatywnie na stan siedlisk i miejsca bytowania organizmów wodnych. Wręcz przeciwnie, woda piętrzona stworzy dogodne warunki siedliskowe dla organizmów wodnych poprzez spowolnienie nurtu wody w części przydennej, zwiększy pojemność wodną poprzez powstanie zbiornika cofkowego. Migracja ryb nie jest możliwa ze względu na przerwaną ciągłość morfologiczną rzeki Mogielnica przez istniejący syfon zlokalizowany w km 9+220 rzeki Mogielnicy, którym przechodzi ona pod Kanałem Wieprz-Krzna. Migracja ryb z rzeki Wieprz nie występuje.
Odbudowa budowli nie wpłynie na wzrost ani na ograniczenie dopływu zanieczyszczeń biogennych wywołujących eutrofizację wód. 

Odbudowa budowli i piętrzenie wód zwiększy retencję wodną rzeki. Przelewanie się wody piętrzonej przez krawędzie zamknięć piętrzących oraz projektowane bystrza spowoduje wzrost natlenienia wody, sprzyjając tym samym jej samooczyszczaniu i tworzeniu dogodnych warunków dla rozwoju organizmów wodnych.
Odbudowa budowli nie wpłynie negatywnie na stan siedlisk i miejsca bytowania organizmów wodnych. Wręcz przeciwnie, woda piętrzona stworzy dogodne warunki siedliskowe dla organizmów wodnych poprzez spowolnienie nurtu wody w części przydennej, zwiększy pojemność wodną poprzez powstanie zbiornika cofkowego. Migracja ryb nie jest możliwa ze względu na przerwaną ciągłość morfologiczną rzeki Mogielnica przez istniejący syfon zlokalizowany w km 9+220 rzeki Mogielnicy, którym przechodzi ona pod Kanałem Wieprz-Krzna.
W ramach zadania odbudowy budowli piętrzących, Inwestor nie przewiduje wykonania dodatkowych robót utrzymaniowych, regulacyjnych lub odmuleniowych.
W ramach inwestycji nie będą prowadzone wykopy. Odbudowa umocnień brzegowo-dennych poprzez wymianę betonowych płyt na materace siatkowo-kamienne pozwoli na zachowanie istniejących parametrów koryta, bez kształtowania skarp i dna rzeki. 

W ramach odbudowy  budowli piętrzących, nie planuje się odmulania koryta rzeki, ani formowania skarp. Na powierzchni istniejących płyty dennej oraz przyczółków zostanie wykonany płaszcz żelbetowy.

 Na skarpach i w dnie rzeki zostaną ułożone materace siatkowo-kamienne, jako ubezpieczenie koryta. Ubezpieczenie zostanie wykonane w miejsce i na długości istniejącego, wykonanego z płyt żelbetowych, co nie wymaga zabiegów odmulania/usunięcia materiału piaszczystego z dna rzeki ani reprofilacji skarp.

Roboty budowlane będą prowadzone przy niskich stanach wód. Prace budowlane powinny być przewidziane w granicach działek wydzielonych pod rzekę, stanowiących własność Skarbu Państwa. W celu zabezpieczenia obszaru robót remontowych przed napływem wody przewidziano wykonanie prac pod osłoną tymczasowych gródz, które będą usytuowane w korycie rzeki. Grodze proponuje się wykonać z worków wypełnionych piaskiem. Prace w lewej części koryta zapewni wydzielenie lewej części koryta workami z piaskiem. Prawą częścią przeprowadzana będzie woda. Proponowane przeprowadzanie wód na czas remontu pozwoli zachować ciągłość jej przepływu przy jednoczesnym braku ingerencji w grunty osób prywatnych. 

Wykonanie obiektów nie spowoduje przerwania ciągłości morfologicznej rzeki, gdyż ciągłość rzeki jest przerwana.
W analizowanym przypadku na etapie budowy woda na potrzeby pracowników będzie dowożona beczkowozami, sam etap eksploatacji jazu nie wymaga zaopatrzenia w wodę – tak więc inwestycja nie jest związana z poborem wody. Ścieki nie będą odprowadzane do wód powierzchniowych ani do gruntu, powstające na etapie budowy ścieki socjalno-bytowe z przenośnych toalet będą okresowo odbierane są przez specjalistyczną firmę wozami asenizacyjnymi i trafią na oczyszczalnię ścieków. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni terenu (tzw. wody „czyste”) odprowadzane będą na tereny zielone tak jak obecnie.  

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza nowych zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, nie jest związana z powstawaniem ścieków przemysłowych, technologicznych, socjalnobytowych, oraz deszczowych i opadowych. Nie nastąpi wprowadzanie substancji priorytetowych, czy szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego do wód rzeki.  

Inwestycja nie spowoduje również obniżenia przepływu w rzece poniżej przepływu nienaruszalnego, ponieważ w żaden sposób nie jest związana z poborem wód powierzchniowych płynących. Inwestycja nie jest również związana z poborem wód podziemnych, nie przyczyni się więc do zmniejszenia zasobów wód podziemnych w rejonie opracowania, w szczególności nie przyczyni się ona do trwałego obniżenia statystycznego zwierciadła wód w warstwach wodonośnych, nie wpłynie na zasoby dyspozycyjne i eksploatacyjne wód podziemnych. Inwestycja znajduje się również poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych, nie wpłynie również w negatywny sposób na inne ujęcia znajdujące się w granicach gminy i jej otoczenia. W ramach inwestycji nie przewiduje się nawadniania upraw rolnych i leśnych wodami podziemnymi. Nie zmieni się zasadniczo reżim hydrologiczny związany z utrzymaniem połączenia z wodami podziemnymi. 

Dla zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko wodne na etapie realizacji przedsięwzięcia, założono, że wszystkie prace ziemne będą prowadzone w sposób nie powodujący zagrożenia dla wód płynących, tak, aby nie doszło do zamulenia, zanieczyszczenia czy zasypania koryta rzecznego, zahamowania przepływu wód w rzece. Zaplecze budowy powinno być zlokalizowane z dala od koryta, a sprzęt używany do prac budowlanych musi być sprawny i powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia na wypadek niekontrolowanej awarii (np. wycieku paliwa) np. w postaci sorbentów czy mat pochłaniających. Należy wyeliminować możliwość niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych, właściwie je magazynować w odpowiednich pojemnikach i/lub kontenerach (wskazuje się na selektywną zbiórkę odpadów), oraz zagwarantować miejsce magazynowania materiałów wykorzystywanych do budowy, w szczególności również miejsca czasowego postoju sprzętu powinny być wyznaczane poza terenami nadrzecznymi, w oddaleniu co najmniej kilkunastu metrów od koryta rzeki. 
Po przywróceniu piętrzenia wody zostaną przywrócone warunki gruntowo-wodne zmienione na skutek zaprzestania piętrzenia wód na obiektach. Po wykonaniu robót budowlanych i rozpoczęciu piętrzenia, wzrośnie wilgotność na przyległych do inwestycji gruntach analogicznie do rzędnych piętrzenia wód na obiektach. Roślinom nie będą zagrażały długotrwałe okresy suszy, często występujące na przedmiotowych terenach. 
Nie stwierdzono ryzyka ingerencji w dopływy do cieku lub uchodzące do cieku urządzenia wodne. Planowany czas realizacji 1 obiektu to 3 miesiące. Ze względu na ww. wpływ etapu realizacji zadania, planuje się wykonywanie robót budowlanych etapowo:

I etap: obiekty położone w km 29+150, 29+240, 24+107, 23+096, 6+510.

II etap: obiekty położone w km 23+556, 23+729, 7+620, 5+640, 1+890.
Łączny czas realizacji inwestycji 3 lata, włączając roczną przerwę na uspokojenie przyrodnicze. Termin przewidywany na realizację inwestycji jest zależny od uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, począwszy od decyzji środowiskowej. Szacuje się termin rozpoczęcia zadania na lata 2025-2026.
10.     Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Ze względu na wielkość inwestycji, jej lokalizację, stosunkowo niewielki zasięg oddziaływania oraz oddalenie od granicy Państwa – oddziaływanie transgraniczne nie wystąpi. 

11.    Obszary podlegające ochronie w zasięgu oddziaływania inwestycji
W zasięgu oddziaływania inwestycji znajdują się następujące formy ochrony przyrody, ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55): Nadwieprzański Park Krajobrazowy, uchwalony Uchwałą Nr XIV/216/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego.
Nadwieprzański Park Krajobrazowy obejmuje środkowy fragment doliny Wieprza i ciągnie się wąskim pasem wzdłuż doliny rzeki. W krajobrazie Parku dominują lasy zajmujące blisko 42% powierzchni oraz łąki i pastwiska. We florze Parku występuje wiele rzadkich gatunków. Wśród roślin wodnych należą do nich: wolffia bezkorzeniowa, salwinia pływająca i rzęsa garbata, pływacz zwyczajny, grzybień biały oraz ramienice tworzące podwodne łąki.

Wśród roślin torfowiskowych największą rzadkością jest rosnąca w otulinie Parku brzoza niska oraz rośliny wilgotnych łąk: rosiczka okrągłolistna, kosaciec syberyjski i storczyk szerokolistny. Z roślin kserotermicznych występuje w okolicy łącznej dziewięćsił bezłodygowy oraz także rzadkością jest miłek wiosenny, zawilec wielokwiatowy, macierzanka Marshalla, czosnek kątowy, mikołajek piaskowy i ożanka właściwa. Do ciekawych roślin runa należą: paprotka zwyczajna, lilia złotogłów, kilka gatunków  torczyków oraz pnącze kokornak powojnikowi.
Duże obszary terenów podmokłych stwarzają dogodne warunki gniazdowania licznych gatunkom ptaków wodnych i błotnych.
Do rzadkich gatunków należą: błotniak stawowy, bąk, derkacz, rycyk, krwawo dziób, rybitwa czarna, zimorodek, podróżniczek, dziwonia. Osobliwością jest występowanie żółwia błotnego.

Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem unikalnego ekosystemu doliny rzeki Wieprz z bardzo cennymi przyrodniczo obszarami lasów i torfowisk.

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód znajdują się następujące formy ochrony przyrody, ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55): Nadwieprzański Park Krajobrazowy - otulina.

W zasięgu oddziaływania jazu w km 1+890 i wody na nim piętrzonej występują specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) ustanowione Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – tzw. dyrektywą siedliskową - Dolina Środkowego Wieprza PLH060005.

Ostoja obejmuje tzw. kompleks "Ciechanki", będący fragmentem dobrze zachowanej doliny rzecznej ze starorzeczami, wilgotnymi, okresowo podtapianymi łąkami, a także fragmentami muraw kserotermicznych wykształconych na dość stromych lessowych zboczach. Niewielkie fragmenty obszaru są uprawiane rolniczo, zaś 18% powierzchni pokrywają lasy, głównie łęgi. Rzeka Wieprz, na terenie ostoi, zachowała swój naturalny, silnie meandrujący charakter.
W dolinie rzeki Białki, uchodzącej w tym rejonie do Wieprza, występują torfowiska niskie oraz kompleksy wyrobisk potorfowych. Stwierdzono tu 6 siedlisk wpisanych do załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 11 gatunków zwierząt, w tym 7 bezkręgowców, z załącznika II tej dyrektywy. Ostoja jest jedynym, pochodzącym z reintrodukcji, w kraju stanowiskiem pierwiosnki bezłodygowej, a także stanowiskiem dwóch innych rzadkich gatunków roślin, w tym chronionego miłka wiosennego. Do najważniejszych zalicza się zalesianie i sukcesję leśną prowadzącą do ocieniania zboczy doliny z murawami ciepłolubnymi. Niekorzystnie na przyrodę ostoi wpływa też przesuszanie łąk, a także fakt, że wody Wieprza są silnie zanieczyszczone.
Siedliska
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk ,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bóbr europejski  [ssak]
czerwończyk fioletek [bezkręgowiec ]
czerwończyk nieparek [bezkręgowiec ]
modraszek nausitous [bezkręgowiec ]
modraszek telejus [bezkręgowiec ]
szlaczkoń szafraniec [bezkręgowiec ]
trzepla zielona [bezkręgowiec ]
wydra [ssak]
zalotka większa [bezkręgowiec ]
Jazy w km 5+640 i 6+510 znajdują się w obszarze korytarza ekologicznego Polesie - Roztocze KPdC-2C. Jazy w km 1+890 i 7+620 znajdują się w obszarze korytarza ekologicznego Polesie - Roztocze KPdC-2C i Wieprz-Krzna KPdC-1C. Odbudowa jazów nie stworzy zagrożenia dla korytarzy ekologicznych.

W zasięgu oddziaływania obiektów realizowanych w gm. Siedliszcze nie ustanowiono żadnych form ochrony przyrody ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55). W zasięgu oddziaływania nie występują obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) ustanowione Dyrektywą Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków  – tzw. dyrektywą ptasią ani specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) ustanowione Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – tzw. dyrektywą siedliskową. Obiekty nie znajdują się w obszarze korytarzy ekologicznych. 

12. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
Na terenie JCWP, na których planuje się realizację obiektów, nie są planowane ani realizowane inne przedsięwzięcia. Występują działania o podobnym charakterze - piętrzenie wody na obiektach:

· 4 jazy żelbetowe piętrzące wodę w km 13+923, 18+185, 19+929, 21+815

· 3 przepusty z piętrzeniem w km 25+490, 26+260, 26+915

Oddziaływania skumulowane dla całego zamierzenia inwestycyjnego na etapie eksploatacji obiektów:
W odległości około 4 km powyżej odbudowywanego jazu w km 1+890 rzeki Mogielnicy, znajduje się jaz kozłowy w km 5+640, którego administratorem jest również PGW Wody Polskie. Jaz w km 5+640 również projektuje się odbudować. Zasięg cofki wywołany wodą piętrzoną na jazie w km 1+890 nie oddziałuje na jaz położony wyżej na tej samej rzece. Zasięg cofki wywołany wodą piętrzoną na jazie w km 5+640 oddziałuje na jaz w km 6+510. Zasięg cofki wody piętrzonej na jazie w km 6+510 oddziałuje na jaz w km 7+620.
Obiekty planowane do odbudowy w km 23+096, 23+556, 23+729 i 24+107 oraz zasięgi ich oddziaływania wpływają na siebie. Zasięg piętrzonej wody na obiekcie w km 29+150 wpływa na obiekt w km 29+240. Na pozostałe obiekty na rzece, analizowane obiekty nie będą miały wpływu.

Równoległe prowadzenie prac spowoduje mniej rozległe w czasie oddziaływanie na stan środowiska. Jednak postanowiono realizować inwestycję etapami wyszczególnionymi wcześniej.

Na pozostałe obiekty zlokalizowane na rzece, na które omawiane obiekty będą oddziaływały:

· bród BR B-5 w km 2+120 (powiat łęczyński) - oddziaływanie jazu w km 1+890 (brak wystąpienia wody poza koryto w okresie piętrzenia)
13. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej 

Brak regularnej konserwacji elementów stalowych, betonowych oraz drewnianych zamknięć obiektów może doprowadzić w efekcie do awarii budowli a nawet do katastrofy budowlanej. Nagłe przerwanie zamknięć spowoduje falę wezbraniową, która ze względu na przepustowość koryta poniżej obiektów, nie wystąpi z koryta rzeki poniżej budowli. Nagłe zniszczenie skorodowanych elementów stalowych może spowodować identyczny efekt, jak w przypadku przerwania zamknięć. 
Jazy projektuje się o konstrukcji istniejącej kozłowej, tj. konstrukcji stalowej, w której prowadnice zostaną wprowadzone deski drewniane szandorowe, o betonowym umocnieniu brzegów. Obiekty w gm. Siedliszcze projektuje się o konstrukcji żelbetowej, jak dotychczas.

Parametry budowli hydrotechnicznych dobrane zostały dla możliwości przeprowadzenia wód wezbraniowych o prawdopodobieństwie przewyższenia Qm= 1,0% oraz Qk = 0,5%. W przypadku wystąpienia większych przepływów, co jest mało prawdopodobne, ze względu na występujące obecnie długotrwałe okresy suszy i obserwowane stany wody max. 40cm, wody rzeki mogą nagle wystąpić z koryta. W przypadku braku reakcji administratora obiektu na długotrwałe opady nawalne i brak usunięcia desek szandorowych, wody rzeki rozleją się po pobliskich łąkach i pastwiskach. Wystąpienie wód poza brzegi koryta nie spowoduje zagrożenia dla życia ani mienia ludzi. Nie doprowadzi do katastrofy naturalnej.

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, ze względu na konstrukcję budowli, jej lokalizację oraz przepustowość koryta poniżej jest małe. Skutki wystąpienia ewentualnej awarii lub katastrofy budowlanej nie zagroziłyby życiu i zdrowiu ludzi, ani nie byłyby szkodliwe dla środowiska.
Inwestycja nie kwalifikuje się do inwestycji o zwiększonym lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
14. Spis rysunków

Rysunki w wersji papierowej:

Ł-2.1.1. Projekt zagospodarowania terenu. Jaz kozłowy w km 1+890, 1:500

Ł-2.2.1. Projekt zagospodarowania terenu. Jaz kozłowy w km 5+640, 1:500

Ł-2.3.1. Projekt zagospodarowania terenu. Jaz kozłowy w km 6+510, 1:500

Ł-2.4.1. Projekt zagospodarowania terenu. Jaz kozłowy w km 7+620, 1:500

Ch-2.1. Projekt zagospodarowania terenu. Przepust z piętrzeniem w km 23+096, 1:250

Ch-2.2. Projekt zagospodarowania terenu. Przepust z piętrzeniem w km 23+556, 1:250

Ch-2.3. Projekt zagospodarowania terenu. Stopień z piętrzeniem w km 23+729, 1:250

Ch-2.4. Projekt zagospodarowania terenu. Stopień z piętrzeniem w km 24+107, 1:250

Ch-2.5. Projekt zagospodarowania terenu. Stopień z piętrzeniem w km 29+150, 1:250

Ch-2.6. Projekt zagospodarowania terenu. Stopień z piętrzeniem w km 29+240, 1:250
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