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3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych oraz

teletechnicznych w zwigzku z rozbudows istniejgcego budynku Urzedu Gminy Siedliszcze.

3.2. Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowia:

a)
b)
c)
d)

Uzgodnienia z Inwestorem

Katalogi zastosowanych urzadzen

Wytyczne branzowe

Obowigzujace normy i przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

PN-HE 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 5-54: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

3.3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:

tablice rozdzielcze,

instalacje gniazd wtyczkowych 230V AC,

instalacja oSwietlenia ogdlnego i awaryjnego,

instalacja przyzywowa w toaletach dla niepetnosprawnych,

instalacja teletechniczna,

instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji,

instalacja potgczen wyréwnawczych,

instalacja uziemiajaca,

instalacja oddymiania klatki schodowej.
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4.1 Rozdzielnice elektryczne
Rozdzielnica RG

W istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG na kondygnacji parteru, w pomieszczeniu komunikacji nr
14 zabudowaé zabezpieczenia wlz zasilajacych tablice T1.1 i T2 oraz ochronnik przeciwprzepieciowy
typ I+l . Z rozdzielnicy RG zasilane bedg réwniez obwody oswietlenia ewakuacyjnego i zewnetrznego
oraz centrala oddymiania.

Rozdzielnice T1.1, T2

Zastosowac rozdzielnice natynkowe, w obudowach z tworzyw sztucznych, o stopniu
szczelnosci IP20, drzwi petne metalowe. Tablice zlokalizowaé w miejscach oznaczonych na rzucie
budynku.

4.2 Oswietlenie ogdlne
Rozmieszczenie, ilos¢ i typ opraw dla poszczegdlnych pomieszczen podano na planach instalacji
oswietlenia.

taczniki oswietlenia stosowac¢ podtynkowe o stopniu szczelnosci IP44 w sanitariatach, w
pozostatych IP20 zgodnie z rzutem instalacji elektrycznych. Wytaczniki oswietlenia montowad na wys.
1,4 m nad podtoga.

Oprawy o$wietleniowe zainstalowane przed wejsciem do windy na pietrze i |l sterowane beda
przy pomocy czujnikéw ruchu.

4.3 Oswietlenie zewnetrzne

W celu oswietlenia wejs¢ do budynku oraz podjazdu dla niepetnosprawnych, na elewacji
zainstalowac oprawy oswietleniowe nascienne liniowe LED o mocy 21W, kat rozsytu 90 st, IP65. Nad
wejsciami do budynku zainstalowa¢ oprawy natynkowe LED 3,2W 1h, AT, IP65 z modutem awaryjnym,
termostatem i uktadem grzejnym. Przed wejsciem gtdwnym pod zadaszeniem zainstalowaé oprawy
nascienne typu plafon 21W, IP65 Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy RG.

Sterowanie os$wietleniem odbywac sie bedzie poprzez automat zmierzchowy.

4.4 Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie drog ewakuacyjnych oraz stref otwartych wewnatrz budynku bedzie realizowane
poprzez oprawy awaryjne LED o parametrach 2W, AT, praca ,na ciemno”, ukfady optyczne:
korytarzowy, do stref otwartych.

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku przyjeto oprawy zewnetrzne: LED 3,2W 1h, AT, IP65
z modutem awaryjnym, termostatem i uktadem grzejnym, praca ,,na jasno”.

Wzdtuz drég ewakuacyjnych oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych przyjeto oprawy kierunkowe
przystosowane do pracy ciemnej z wiasnymi akumulatorami wystarczajgcymi na czas Swiecenia
1 godzine. Oprawy te powinny by¢ stale zatagczone pod napiecie, a zaswiecg sie w momencie zaniku
napiecia. Stosowac oprawy kierunkowe z odpowiednimi piktogramami wskazujgce kierunek ewakuacji
badz napis ,wyjscie”.

4.5 Instalacja gniazd wtyczkowych
Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia stosowac podtynkowe o stopniu ochrony IP 20,
a w pomieszczeniach wilgotnych uszczelnione o stopniu ochrony IP44. Przewody instalacji uktadaé pod
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tynkiem oraz w przestrzeni miedzystropowej w korytkach kablowych. Wysokosé¢ montazu gniazd: 1,2
m w sanitariatach, 0,3 m w pozostatych pomieszczeniach. Dla stanowisk komputerowych projektuje
sie zestawy gniazd w puszkach podfogowych.

4.6 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Na potrzeby klimatyzacji w obiekcie projektuje sie trzy jednostki klimatyzacyjne zewnetrzne o
mocach el. 6,3 kW (400V), 1,02kW (230V) oraz 1,365 (230V). Jednostki zewnetrzne oraz wewnetrzne
zasilaé z projektowanych tablic pietrowych T1.1, T2.

Jednostke zewnetrzng potaczy¢ szeregowo z jednostkami wewnetrznymi przewodem LiYCY
3x1,5mm?. Od jednostek wewnetrznych do miejsc zainstalowania paneli sterowniczych oraz utozyé
przewdd LiYCY 3x1,5mm?,

Dla pomieszczen WC przewidziano wentylatory promieniowe. Zasilanie wentylatoréw
tazienkowych zrealizowac z obwoddw oswietleniowych.

4.7 Zasilanie dZwigu osobowego

DZwig osobowy (P=2,2 kW, U,=230V) zasili¢ z tablicy T2 przewodem typu YDYzo 5x4 mm?Z.
Przewdd zasilajgcy doprowadzi¢ do miejsca zainstalowania szafy sterowej pozostawiajgc min. 1m
zapasu. Linie zasilajgcg prowadzi¢ poza szybem.

Zasilanie oswietlenia szybu oraz kabiny dZwigu z szafy sterowej zrealizowac przewodami YDY
3x1,5mm?2.  Obwdd os$wietlenia szybu zabezpieczyé wtacznikiem nadpradowym z cztonem
réznicowopragdowym 30mA 2P B16, natomiast obwdd oswietlenia kabiny 2P B6. Oprawy oswietleniowe
dostarcza dostawca dzwigu.

Do szafy sterowej dZwigu nalezy doprowadzi¢ linie telefoniczng kablem typu UTP kat. 6
od istn. centrali telefonicznej w budynku.

Z uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 do podszybia dZzwigu i potgczyc
przewodami DY 6 mm? poprzez szyne wyréwnawczg z metalowymi elementami konstrukeji dzwigu.

Dzwig powinien by¢ wyposazony w zasilanie awaryjne UPS, niezbedne do wykonania sekwencji
W czasie trwania pozaru, tj. zjechanie do najblizszego poziomu, otwarcie i zablokowanie w tej pozycji
drzwi. Zjazd bedzie wyzwalany sygnatem z centrali oddymiania, po uruchomieniu alarmu z czujki lub
przycisku ROP, a takze po zaniku napiecia na skutek zadziatania pozarowego wytgcznika pradu.

4.8 Instalacja teletechniczna

Dla stanowisk komputerowych projektuje sie puszki podtogowe wyposazone w 2 szt. gn. wt. 230V
DATA, 1 szt. gn. wt. 230V ogdlne oraz 1 szt. gn. 2xRJ45 . Linie okablowania logicznego do
projektowanych gniazd doprowadzi¢ z istniejgcej serwerowni oraz istniejgcej centrali telefonicznej.
Catos¢ okablowania logicznego wykonaé kablem typu UTP kat. 6. Kable prowadzi¢ w zamknietych
korytkach instalacyjnych i w rurach RKGL 20 w tynku scian lub w posadzce.

Przebudowa sieci strukturalnej w zwigzku ze zmiang lokalizacji serwerowni jest poza zakresem
niniejszego opracowania.

Pomieszczenie projektowanej serwerowni zabezpieczy¢ za pomocg instalacji kontroli dostepu. W
tym celu nalezy zainstalowac:

- czytnik kart zblizeniowych przy drzwiach serwerowni (od strony zewnetrznej),

- przycisk wyjscia (od strony zewnetrznej),

- elektrozaczep rewersyjny - w oScieznicy drzwi,

- wytgcznik kontraktonowy - nad drzwiami.

- centralke alarmowg (wewnatrz pomieszczenia serwerowni) wyposazong w ptyte gtéwng od 8 do
32 wejs¢ oraz modut rozszerzen pozwalajacy na podtgczenie czytnikow kart.
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Okablowanie systemu kontroli dostepu wykona¢ kablami typu UTP kat. 6, uktadanymi pod
tynkiem. Instalacja powinna by¢ zgodna z normg EN50131-1 oraz spetnia¢ wymagania dla stopnia min.
Grade 2.

4.9 Instalacja przyzywowa

W budynku zaprojektowano system przyzywowy w toalecie przeznaczonej dla oséb
niepetnosprawnych. W tazience montowane s3g wigczniki pociggane. Kasownik alarmu oraz
sygnalizator montowany jest przy drzwiach wejsciowych. System zasili¢ poprzez transformator
230/15V montowany w puszce podtynkowe;j.

Montaz sygnalizatora nad drzwiami na wysokosci 2,2m, przycisk kasujgcy na wys. 1,4m a
przycisk przywotawczy na wys. 1,2m. Instalacje elektryczng dla systemu sygnalizacji wykonac
przewodami LiYCY 4x1 mm?2

4.10 Instalacja oddymiania

Otwieranie awaryjne klapy oddymiajacej klatke schodowg realizowane bedzie recznymi
przyciskami oddymiania lub inicjowane podczas zadymienia czujkg dymowg umieszczong na
poszczegdlnych kondygnacjach klatki schodowej. Impuls na zadziatanie klap awaryjne lub
przewietrzania podawany jest z centrali sterujgcej.

Uniwersalng centrale sterujgcg zlokalizowaé na Il pietrze, na klatce schodowej w miejscu
oznaczonym na rzucie budynku. Centrale zasili¢ rozdzielnicy gtéwnej RG przewodem ognioodpornym
HDGs 3x2,5mm? o klasie odpornosci PH90, FE180. Przewdd prowadzi¢ podtynkowo na catej trasie od
miejsca wejscia do budynku do centrali oddymiania, zachowujgc odlegtos¢ od przewoddw pozostatych
obwoddw.

Centrale wyposazy¢ jest w akumulatory, umozliwiajgce prace centrali przez min. 72h bez
zasilania sieciowego.

Sitowniki klap odcinajgcych oraz sitowniki skrzydet drzwi napowietrzajgcych zasili¢ z modutu
zasilajgcego centrali sterujgcej przewodami HDGs 3x1,5 mm? (PH90, FE180).

Przejscia przewodu przez strefy pozarowe uszczelni¢é masg o odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej odpornosci przedzielenia. Stosowaé osprzet i urzadzenia posiadajgce certyfikat i
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

4.11 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym przy dotyku posrednim zastosowano
samoczynne wylfaczenie zasilania (szybkie wyfaczenie) w uktadzie sieci TN-C-S.
Do realizacji ww. ochrony nalezy zastosowac nastepujgce srodki:
- nadpradowe wytgczniki instalacyjne
- wyfaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe

4.12 Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrone przeciwprzepieciowg zapewni¢ poprzez ochronnik przeciwprzepieciowy klasy I+, w
tablicy gtdwnej budynku RG, oraz ochronniki klasy Il w pozostatych tablicach.

4.13 Potaczenia wyréwnawcze

W tablicy RG wykonaé rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N. Punkt rozdziatu
przytaczyé do uziomu, ktérego wartos¢ powinna wynosi¢ Rus10. W przypadku rezystancji uziemienia
R>10, istniejgcy uziom rozbudowaé o uziomy szpilkowe w celu uzyskania dopuszczalnej wartosci



4. Opis techniczny str. 13

rezystancji uziemienia. Do szyny wyréwnawczej przytaczyé przewodem LgY 16 mm? rozprowadzone w
budynku rurociaggi wody i c.o0., kanaty wentylacyjne oraz urzadzenia wentylacji i klimatyzacji. W
pomieszczeniach wilgotnych wykonad instalacje potgczern wyréwnawczych miejscowych- zabudowac
puszke ekwipotencjalizacyjng, do ktérej przytaczyé przewodem DY 4 mm? wszystkie metalowe
elementy wyposazenia jak instalacje wody, gazu itp. Miejscowe szyny wyréwnawcze potaczyc
przewodem DY 6 mm? z gtéwng szyna wyréwnawcza.

4.14 Wytacznik przeciwpozarowy
Wytaczenie przeciwpozarowe zasilania odbywa sie poprzez istniejgcy roztacznik zlokalizowany
przed wejsciem gtdwnym do budynku.
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5.1 Bilans mocy
Moc zainstalowana
(kw)

Moc

szczyt.

Lp. Odbiory llos¢  Pn SPni kz Pz (kW)

T1.1
1 Technologia 1 3,00 3,00 0,60 1,80
2 Oswietlenie 1 1,42 1,42 0,90 1,28
3 Gn. wt. 230V ogdlne 1 7,50 7,50 0,30 2,25
4 Gn. wt. 230V DATA 1 10,00 10,00 0,30 3,00
5 Klimatyzacja 1 7,82 7,82 0,70 5,47
6 Serwerownia 1 3,00 3,00 0,70 2,10
Razem 32,74 0,49 | 15,90
T2

1 Oswietlenie 1 0,20 0,20 0,80 0,16
2 Gn. wt. 230V ogdlne 1 3,00 3,00 0,30 0,90
3 Klimatyzacja 1 1,87 1,87 0,60 1,12
4 Dzwig 1 2,20 2,20 0,30 0,66
Razem 7,27 0,39 2,84

Aktualna moc umowna dla budynku Urzedu Gminy - 30 kW.
Po projektowanej przebudowie moc umowng nalezy zwiekszy¢ do 41 kW.
Zasilanie rozdzielnicy gtdwnej RG nalezy przystosowaé do zwiekszonej mocy.




