Zestawienie obcigzen na pota¢ dachowa [kN/m?] / DACH BUDYNKU GMINY
State

Lp. Rodzaj obciagzenia Grubosé Ciezar jed. Ciezar ch. Wspotcz. Ciezar obl.
[m] [KN/m?] [KN/m?] obciaz. [KN/m?]
1 pokrycie blaszane 1,000 0,10 1,1 0,110
2 deskowanie 100% 0,022 7,00 0,15 1,2 0,185
3 wetna mineralna 0,350 0,60 0,21 1,2 0,252
4 ptyta GK x2 0,025 12,00 0,30 1,3 0,390
obciazenie charakterystyczne q= 0,764
wspotczynnik y,= 1,226
obcigzenie obliczeniowe q,= 0,937
Zmienne TECHNOLOGICZNE
Lp. Rodzaj obciazenia Ok Yy Okd Yt Y%
[kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
1 obcigzenie technologiczne 0,300 1,00 0,30 1,15 0,345
Zmienne SRODOWISKOWE
OBCIAZENIE SNIEGIEM
kat pochylenia C Q, Obc.charakt. Wspoétcz. Obc. oblicz.
potaci [kN/m’] obciaz. dachu [kN/m?]
15 0,800 0,8 0,640 1,5 0,960
OBCIAZENIE WIATREM
kat pochylenia gk C. B Wspotcz.
potaci [KN/m?] (beta) obciaz.
15 0,3 1 1,8 1,5
WARTOSCI WSPOLCZYNNIKOW C
POtAC "A" POtAC "B"
KIERUNEK WIATRU "A" DLA
POLACI "A" PARCIE LUB SSANIE 0,025 ssanie ssanie
, j 1,13
WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE OBCIAZENIA WIATREM
POtAC "A" POtA N
KIERUNEK WIATRU "A" DLA
POLACI "A" PARCIE LUB SSANIE
(charakterystyczne) 0,0135 ssanie ssanie
WIELKOSCI OBCIAZEN wsp.obc.
PIONOWE PO DEUGOSCI POtACI 1,695 2,229 1,31
PROSTOPADLE DO POLACI PO DEUGOSCI POLACI 1,637 2,153
ROWNOLEGEE DO POtACI PO DEUGOSCI POEACI 0,439 0,577
PIONOWE NA 1m2 RZUTU 1,755 2,307
POZIOME NA 1m2 RZUTU (PARCIE/SSANIE NAWIETRZNA) 0,004 0,005
POZIOME NA 1m2 RZUTU (SSANIE NAWIETRZNA) -0,163 -0,244
POZIOME NA 1m2 RZUTU (SSANIE ZAWIETRZNA) -0,058 -0,087




funkcje kata
sin(a)= 0,259
cos(a)= 0,966

Obc. char. Obc. oblicz. wsp.obc.
WIELKOSCI OBCIAZEN PIONOWE PO DLUGOSCI POLACI [kN/m?] [KN/m?]
od ciezaru wtasnego pokrycia 0,76 0,94 1,23
od obcigzenia technologicznego 0,30 0,35 1,15
od obcigzenia sniegiem 0,62 0,93 1,50
od obcigzenia wiatrem (PARCIE POLAC NAWIETRZNA) 0,01 0,02 1,50
od obcigzenia wiatrem (SSANIE POLAC NAWIETRZNA) -0,59 -0,88 1,50
od obcigzenia wiatrem (SSANIE POLAC ZAWIETRZNA) -0,21 -0,31 1,50
OBCIAZENIE SUMARYCZNE 1,70 2,23 1,31
Obc. char. Obc. oblicz. wsp.obc.
WIELKOSCI OBCIAZEN PROSTOPADLE DO POLACI PO DEUGOSCI POLACI [kN/m?] [kN/m?]
od ciezaru wtasnego pokrycia 0,74 0,90 1,23
od obcigzenia technologicznego 0,29 0,33 1,15
od obcigzenia sniegiem 0,60 0,90 1,50
od obcigzenia wiatrem (PARCIE POLAC NAWIETRZNA) 0,01 0,02 1,50
od obcigzenia wiatrem (SSANIE POLAC NAWIETRZNA) -0,57 -0,85 1,50
od obcigzenia wiatrem (SSANIE POLAC ZAWIETRZNA) -0,20 -0,30 1,50
OBCIAZENIE SUMARYCZNE 1,64 2,15 1,31
Obc. char. Obc. oblicz. wsp.obc.
WIELKOSCI OBCIAZEN ROWNOLEGLE DO POLACI PO DLUGOSCI POLACI [kN/m?] [KN/m?]
od ciezaru wtasnego pokrycia 0,20 0,24 1,23
od obcigzenia technologicznego 0,08 0,09 1,15
od obcigzenia sniegiem 0,16 0,24 1,50
od obcigzenia wiatrem (PARCIE POLAC NAWIETRZNA) 0,00 0,01 1,50
od obcigzenia wiatrem (SSANIE POLAC NAWIETRZNA) -0,15 -0,23 1,50
od obcigzenia wiatrem (SSANIE POLAC ZAWIETRZNA) -0,05 -0,08 1,50
OBCIAZENIE SUMARYCZNE 0,44 0,58 1,31
Obc. char. Obc. oblicz. wsp.obc.
WIELKOSCI OBCIAZEN PIONOWE NA 1m2 RZUTU [kN/m?] [KN/m?]
od ciezaru wtasnego pokrycia 0,79 0,97 1,23
od obcigzenia technologicznego 0,31 0,36 1,15
od obcigzenia sniegiem 0,64 0,96 1,50
od obcigzenia wiatrem (PARCIE POLAC NAWIETRZNA) 0,01 0,02 1,50
od obcigzenia wiatrem (SSANIE POLAC NAWIETRZNA) -0,61 -0,91 1,50
od obcigzenia wiatrem (SSANIE POLAC ZAWIETRZNA) -0,22 -0,32 1,50
OBCIAZENIE SUMARYCZNE 1,76 2,31 1,31




