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— wymiary podano w centymetrach

- rzedne podano w metrach

~ wymiary stolarki drzwiowej podano w $wietle oscieznicy

diwig o
konstrukcji
samonosnej

obejmy systemowe /

wedfug producenta windy
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v NSy~ hp NSy~ b - wymiary stolarki okiennej podano w $wietle muréw
— projekt rozpatrywa¢ fgcznie z proj branzowymi
— otwory drzwiowe wykonwa¢ zgodnie z sztukq budowlang wediug projektu wykonawczego
— Sciany poddasza umiejscowit centralnie nad Scianami pierwszego pietra, w przypadku braku osiowosci $cian pogrubi¢ warstwe
ocieplenia nie zmieniajgc obrysu budynku — kubatury
— przed przystqpieniem do wymiany nadprozy wykona¢ odkrywki,
- w przypadku dostateczne] dfugosci istniejgcych nadprozy to jest szerokos¢ projektowanego otworu powiekszone o gfebokosc
oparcia 30cm zgfosi¢ kierownikowi budowy by dokonaf oceny koniecznosci wymiany nadoproza
— wszystkie wymiary sprawdzi¢ przed wykonaniem z natury na budowie
— obejmy windowe wraz z romzieszczeniem wedfug producenta systemu windowego
— zbrojenie pfyty doprowadzone do elementdw istniejgcych i wspawane lub zamontowane na kotwy chemiczne
poza zakresem gpracowania
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— 1.3 |POUBIURONE } H 2 ND.1 — 22 sztuki nadprozy wkuwanych struno—betonowych o dfugosci minimalnej 120cm
. nﬁgﬁs 14 ND.2 — 6 sztuk nadprozy wkuwanych struno—betonowych o dfugosci minimalnej 120cm
| B T 22 sztuki nadprozy wkuwanych struno—betonowych o dfugosci minimalnej 180cm
é f , Fw ! Ef:i::irx:x*::xj = 4 sztuki nadprozy wkuwanych struno—betonowych o dfugosci minimalnej 210cm
=85 I 7] L | i I ég 4 sztuki nadprozy wkuwanych struno—betonowych o dtugosci minimalnej 310cm
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c | podvaling i ;132 ;jg E:D 72200 — Stasin 1, 21-030 Motycz tel. 883 788 680, e—miail:
‘—; 91812 co 12em, 1=333cm ‘ stup = o = T =0 wojtek.switek@gmail.com
g \ Ogttem [m] | 946 | 47685 } 114265 Inwestor:  Gmina Siedliszcze, ul. Szpitaina 150, 22-130 Siedliszcze
K — | 3162 e 3t — — masa jedn [kg/m] 0395 062 0,888 -
| 73410 co 150m, I=345cm masa kel 373,67] 295,647 | 1014,673 Inwestycja, lokalizacjo:  Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
| masa ogdlem | kel 168390 wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze

ul. Szpitalna 15q, 22-130 Siedliszcze dz. nr ewid. dz. 114, 115, 116,
m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obreb: 060311_4.0036]
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