Instalacja CO - przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Inst. C.O.
1 KOD CPV 45331100-7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - GRZEJNIKOWA
1.1 KOD CPV 45331100-7 ROBOTY MONTAZOWE
1|KNR-W 2-15 |Wiagczenie do istniejgcych pionéw c.o. szt.
d.1.1/0430-02
analogia
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
2|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o po- |m
d.1.1]0403-02 faczeniach spawanych na scianach budynku
10 m 10,00
RAZEM 10,00
3 Konstrukcja wsporcza systemowa pod rurociggi C.O. kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 0-31 Rurociagi z rur wielowarstwowych typ PE-Xc/AL/PE z wewnetrzng warstwa folii m
d.1.1]0202-01 aluminiowej zgrzewang laserem doczotowo, pokrytg z obu stron PE , fgczone za
pomocg ksztattek i elementéw ztgcznych wykonanych z mosigdzu CuZn36Pb2As
odpornego na odcynkowanie o $r. 16 mm
80 m 80,00
RAZEM 80,00
5/KNR 0-31 Rurociagi z rur wielowarstwowych typ PE-Xc/AL/PE z wewnetrzng warstwa folii m
d.1.1]0202-03 aluminiowej zgrzewang laserem doczotowo, pokrytg z obu stron PE , fgczone za
pomocg ksztattek i elementéw ztgcznych wykonanych z mosigdzu CuZn36Pb2As
odpornego na odcynkowanie o sr. 21x3,45 mm prowadzone w warstwach podtogi
6 m 6,00
RAZEM 6,00
6|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.1.1|0406-02 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1,00 préba 1,00
10+80+6 m 96,00
RAZEM 96,00
7|KNR 0-31 Préba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.1]0218-02 dynkach mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
10+80+6 m 96,00
RAZEM 96,00
8/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - |m
d.1.1|0218-01 ptukanie, czynno$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
10+80+6 m 96,00
RAZEM 96,00
9|KNR-W 2-15 | Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm m
d.1.1/0403-05
2%0,30 m 0,60
RAZEM 0,60
10|KNR-W 2-15 |Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm m
d.1.1/0403-03
14*0,4 m 5,60
RAZEM 5,60
11|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.1/0412-07
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
12|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe pod odpowietrzniki $r. nominalnej 10-15 mm szt.
d.1.1/0411-01
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
13|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe odcinajace PN 25, Tmax=95 C o $r. 20 mm szt.
d.1.1/0411-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzejniki  |szt.
d.1.1|0418-07 ptytowe - 21s/600/480
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzejniki  |szt.
d.1.1|0418-07 ptytowe - 21s/600/400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzejniki  |szt.
d.1.1|0418-07 ptytowe - 21s/600/560
4 szt. 4,00
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RAZEM 4,00
17/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzejniki  |szt.
d.1.1|0418-07 ptytowe - 21s/600/800
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzejniki  |szt.
d.1.1|0418-07 ptytowe - 21s/600/1040
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzejniki  |szt.
d.1.1/0418-07 ptytowe - 21s/600/1120
2+1+1+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
20|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzejniki  |szt.
d.1.1|0418-07 ptytowe - 21s/600/1200
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzejniki  |szt.
d.1.1|0418-07 ptytowe - 22/600/1600
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzejniki  |szt.
d.1.1/0418-07 ptytowe - 22/600/2240
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23 Kolana zaciskowe zespolone z rurg miedziang dn 15 , ze wspornikiem - niklowane |szt
d.1.1|kalk. wtasna
32,00 szt 32,00
RAZEM 32,00
24 Rozetki podwadjne z tworzywa do ostonigcia podejs¢ rur ze $ciany do grzejnikow kpl.
d.1.1|kalk. wtasna | ptytowych zasilanych od dotu
19*2 kpl. 38,00
RAZEM 38,00
25|KNR-W 2-15 | Zawor podwajny odcinajgcy, do grzejnikéw zaworowych, uszczelnienie stozkowe, |szt.
d.1.1/0412-02 katowy 15/20
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
26| KNR-W 2-15 | Glowice termostatyczne z przytagczem zaciskowym, do wktadek zaworowych z szt.
d.1.1]0412-02 wbudowanym czujnikiem cieczowym, zakres regulacji 7-28 *C, z mozliwos$cig
ograniczania i blokowania
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
27/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w ceg- |cm
d.1.1/0103-01 le
6*0,3 cm 1,80
RAZEM 1,80
28|KNR 4-01 Wykucie wnek o gteboko$ci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie m2
d.1.1]0330-07 cementowo-wapiennej - pod szafki rozdzielaczowe wnekowe
4,0*0,80*0,90 m?2 2,88
RAZEM 2,88
29|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.1]0339-01 wo-wapiennej - podej$cia pod szafki rozdzielaczowe
4,0*2,50 m 10,00
RAZEM 10,00
30/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach |m
d.1.1]0325-02 z cegiet
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
1.2 KOD CPV 45320000-6 IZOLACJA TERMICZNA
31|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm metodg wstepnego izolowania m
d.1.2/0106-03 podczas montazu rurociggu - rurociggi w warstwach podtogowych
80 m 80,00
RAZEM 80,00
32|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.21 mm otulinami gr.6 mm metodg wstepnego izolowania m
d.1.2/0106-03 podczas montazu rurociggu - rurociggi w warstwach podtogowych
6+10 m 16,00
RAZEM 16,00
1.3 Roboty demontazowe
33|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1.3|0506-02
280 m 280,00
RAZEM 280,00
34|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.3/0512-03
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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35|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2  |kpl.
d.1.3|0520-01
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
36 Pozostate roboty rozbiorkowe kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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