trzpienie TF.1 24x24cm

trzpienie TF.1 24x24cm

40

347

40

pfyta fundamentowa
dzwigu PF.1 gr. 30cm &3

278

trzpienie TF.1 24x24cm

trzpienie TF.1 24x24cm

40

=
—]1,80

40

260

-11,80

40

260

trzpienie TF.1 24x24cm

Zb. gfowne 4912
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istniejgca konstrukcja budynku

WYKAZ ELEMENTOW ZELBETOWYCH:

pfyta PF.1 —ptyta fundamentowa Zzelbetowa o gr. 30cm.
zbrojenie: z siatki z pretdw #2 o oczkach
12x12¢m gorq i dofem na podbudowie z
zageszczonego piasku

Wieniec WF.1 — wiericzqcy bloczki betonowe Zelbetowy o
wym. 24x30cm. zbrojenie: dofem 2#12, gorq
2#12, strzemiona #8co20cm

trzpien TF.1 —Scian funamentowych o wymiarach 24x24cm
zelbetowy zbrojenie gfowne: 4412, strzemiona
#6 co 20cm pofqczone z fawami
fundmentowymi i wieficami, 14 sztuk

Sciany szachtu — Sciany fundamentowe Zelbetowe o gr.
24cm. zbrojenie: z siatki z pretow #12 o
oczkach 12x12cm potqczone z piytq
fundamentowq, szczegdly podszybia przed
wykonaniem skonsultowa¢ z producentem wind
samonosnych

RZUT ZBROJENIA PLYTY

170cm
Oc

180
C

14612 co 12cm, 1=218cm o

. o~
zbrojenie dolne =l
o}

180612 co|12cm, |
c

zbrojenie gorne

228

228

B

p
NAZWA L ! | ongoitiom)

]

i

HEE
i

|l

2
15
E ) e
G o e e [

istniejgca konstrukcja budynku

trzpienie TF.1 24x24cm

trzpienie TF.1 24x24cm

trzpienie TF.1 24x24cm

40

40

134

40

350

40

134

540 40

40

40

trzpienie TF.1 24x24cm

trzpienie TF.1 24x24cm

izolacja dwusktadnikowa

RYS. KONSTR. LAWY POCHYLNI

SKALA 1:20 o df. 50mb
18, 24 J8

bloczki betonowe

<1-r-

klin z zaprawy cem.

izolacja dwuskfadnikowa
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2 x folia PE 40
I

podkfad z chudego

betonu B10

OPIS:

wymiary podano w centymetrach

na rzucie podano rzedne spoddw faw fundamentowych
w przypadku natrafienia w poziomie fundamentdw na
grunt staby, rozluzniony lub nasypowy, nalezy wybraé go
do warstw gruntu noéneqo i uzupefi¢ chudym betonem
B10 - w razie wgtpliwosci powiadomi¢ projektanta
Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych klasy B15
na zaprawie cem. M10

izolacja przeciwwilgociowa weber superflex 100

z faw wypuscic zbrojenie “startowe” dla trzpieni

w wieficach zakoti¢ fgczniki pod sfupki pochwytow
pochylni

wypefnienie miedzy $cianami fundamentowymi z
zageszcezoneqo piasku

podszybie windy z Scian Zzelbetowych o gr. 24cm
wykonane zgodnie z wymiarami producenta szachtdw
windowych samonosnych

Materiaty:
beton — C20/25 (B25),
stopied wodoszczelnosci W-8

stal — RB 500W
nominalna grubos¢ otuliny c=50mm

Przedsigbiorstwo Ustugowo—Handlowe "ABAKUS”
Stasin 1, 21-030 Motycz tel. 883 788 680, e—mail:
wo jtek.switek@gmail.com

Inwestor:

Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 150, 22-130 Siedliszcze

Inwestycja, lokalizacj:  Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze
ul. Szpitalna 15q, 22-130 Siedliszcze dz. nr ewid. dz. 114, 115, 116,
m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obrgb: 060311_4.0036]
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NAZWA RYSUNKU:
SKALA: 1:50

RZUT FUNDAMENTOW

NRRYs: K — 1




