blacha trapezowa antyskropleniowa

faty drewniane JSx4cm

folia z membrang

konstrukcia dachowa (w technologii wigzaréw)
wefna mineralna o gr. 30cm

12,25 +] 12,25 folia_paroizolacja
sufit podwieszany
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OPIS:

o wymiary podano w centymetrach, rzedne
fa w metrach

\ ¢+ sciany nosne z bloczkéw z betonu
komorkowego

o wykaz elementdw konstrukcyjnych podano
na rysunkach konstrukcyjnych
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= 57787 — bloczki betonu komdrkowego
O
= odm. 600 na zaprawie klejgcej
. /| - elementy zelbetowe
= w—wa wykoriczeniowa gr. Z2cm + , , , ,
istn. podkiad Im — ocieplenie z wefny mineralnej
istniejgcy strop o
O
N 116,90
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istn. strop i nowoporojekt}yﬂone posadzki

Przedsigbiorstwo Usfugowo—Handlowe "ABAKUS"
Stasin 1, 21-030 Motycz tel. 883 788 680, e—mail:
wo jtek.switek@gmail.com

Inwestor:

Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 150, 22-130 Siedliszcze

Inwestycja, lokalizacjo: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze

ul. Szpitalna 15q, 22-130 Siedliszcze dz. nr ewid. dz. 114, 115, 116,
m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obreb: 060311_4.0036]

projektowat: . ia
mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski Date: Podpis:

upr. bud. LBOIA/70/10 | 12.2020

sprawdziT: B -
mgr inZ. arch. Bartosz Zuftak |2t* Podpis:

10/ZPOIA/OKK /2011 | 12.2020

NAZWA RYSUNKU:
SKALA: 1:50
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