PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze

ADRES INWESTYCJI: ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze

NAZWA INWESTORA: Gmina Siedliszcze
ADRES INWESTORA: ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze

SPORZADZIt. KALKULACJE:
budowlana mgr inz. Grzegorz Kocot
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryjny: 5271



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1] KNR 4-01 [ Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1| 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku - parapety
pom. 15 | 1,50 * 0,25 * 2{szt.} m2 0,750
pom.26 |1,75%0,25 m2 0,438
pom. 1.26 | 1,50 * 0,25 m2 0,375
pom. 1.27 | 1,50 * 0,25 m2 0,375
RAZEM 1,938
2] KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- m2
d.1] 0928-10 [ rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2
analogia
pom. 15 | 1,50 * 1,75 * 2{szt.} m2 5,250
pom.26 |1,75*2,05 m2 3,588
pom.1.26 | 1,50* 1,75 m2 2,625
pom. 1.27 | 1,50 * 1,75 m2 2,625
RAZEM 14,088
3| KNR 4-01 | Rozebranie i utylizacja podokiennikéw m
d.1] 0354-12
pom. 15 1,50 * 2{szt.} m 3,000
pom. 26 1,75 m 1,750
pom. 1.26 | 1,50 m 1,500
pom. 1.27 | 1,50 m 1,500
RAZEM 7,750
4 Koszty utylizacji i skladowania materiatow z rozbiorki kg
d.1
poz.2 * 12,0 {kg/m2} + poz.3 * 9,8 {kg/m2} kg 245,006
RAZEM 245,006
2 STOLARKA OKIENNA
5| KNR 0-19 | Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych | m2
d.2(1024-04 z sz.| na budowie - El 60, okna z mozliwoscig serwisowego
2.3. otwierania wyposazone w zamek na klucz
pom. 1.03 | 1,50 * 1,75 m2 2,625
pom. 15 | 1,50 * 1,75 * 2{szt.} m2 5,250
pom.26 |1,75*2,05 m2 3,588
pom.1.22 |1,50* 1,75 m2 2,625
pom.1.26 | 1,50* 1,75 m2 2,625
pom. 1.27 | 1,50 * 1,75 m2 2,625
pom. 1.32 | 1,80 * 1,75 m2 3,150
RAZEM 22,488
6| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2| 0929-10 [ dwudzielnych z PCV - 5-cio komorowe z funkcjg
mikrowentylacji o pow. ponad 2.5 m2 wyposazone w
nawiewniki (w pom. 1.34 okno wyposazone w "otwieracz
do naswietli" umozliwiajgcy otwarcie z poziomu podtogi.
pom. 1.19 [ 1,50 * 1,75 m2 2,625
pom. 1.20 ([ 1,50* 1,75 m2 2,625
pom. 1.28 [ 1,50 * 1,75 * 4{szt.} m2 10,500
pom. 1.29 (2,80*2,75 m2 7,700
pom. 1.30 [ 1,40*1,75 m2 2,450
pom. 1.31 [2,40*2,75 m2 6,600
pom. 1.32 [ 1,80*1,75 m2 3,150
pom. 1.33 [ 1,50* 1,75 m2 2,625
pom. 1.34 [ 1,50 * 1,75 {wyposazone w "otwieracz do naswietli" m2 2,625
umozliwiajgcy otwarcie z poziomu podtogi}
pom. 1.36 | 1,40 * 1,75 m2 2,450
pom.2.08 | 1,50 * 1,75 * 3{szt.} m2 7,875
pom.2.09 (0,90 * 1,75 m2 1,575
pom.2.10 | 1,50 * 1,75 * 2{szt.} m2 5,250
pom.2.11 | 1,50 * 1,75 m2 2,625
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pom. 2.13 [ 1,50* 1,75 m2 2,625
pom. 2.14 [ 1,50 * 1,75 m2 2,625
pom. 2.15 [ 1,50 * 1,60 + 1,50 * 1,75 m2 5,025
RAZEM 70,950
7] KNR 2-02 | Parapety z polimarmuru wewnetrzne - elementy grubosci 2| m
d.2| 0129-02 |[cm
pom. 15 1,50 * 2{szt.} m 3,000
pom. 26 1,75 m 1,750
pom. 1.03 | 1,50 m 1,500
pom. 1.19 | 1,50 m 1,500
pom. 1.26 | 1,50 m 1,500
pom. 1.27 | 1,50 m 1,500
RAZEM 10,750
3 ROBOTY BUDOWLANE
8| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.3| 0815-04 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach na podtozu z tynku - glify okienne
pom. 15 | (1,50 + 1,75 * 2) * 0,30 * 2{szt.} m2 3,000
pom. 26 | (1,75+2,05*2)*0,30 m2 1,755
pom. 1.03 | (1,50 +1,75*2)* 0,30 m2 1,500
pom. 1.19 [ (1,50 +1,75*2)* 0,30 m2 1,500
pom. 1.26 |[(1,50+1,75*2)*0,30 m2 1,500
pom. 1.27 [ (1,50 +1,75*2)* 0,30 m2 1,500
RAZEM 10,755
9 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.3] 1505-03 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
pom. 15 5,77 * 3,57 m2 20,599
pom. 26 1,87 * 3,57 m2 6,676
pom. 1.03 (2,93 * 3,00 m2 8,790
pom. 1.19 (4,60 * 3,00 m2 13,800
pom. 1.26 (2,88 * 3,00 m2 8,640
pom. 1.27 (2,76 * 3,00 m2 8,280
RAZEM 66,785
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