K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin

PRZEDMIAR ROBOT
INSTALACJACOIiCT

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego przy
ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze

ADRES INWESTYCJI: 22-130 Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a

NAZWA INWESTORA:  Gmina Siedliszcze

ADRES INWESTORA: 22-130 Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a

ADRES WYKONAWCY:
DATA OPRACOWANIA: $roda, 12 pazdziernika 2022
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

sroda, 12 pazdziernika 2022

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryjny: 5271



Inst. C.O.

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm.]

Poszcz.

Razem

OBMIAR: Inst. C.O.

1 KOD CPV 45331100-7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - GRZEJNIKOWA
1.1 KOD CPV 45331100-7 ROBOTY MONTAZOWE
1| KNR-W 2-15 |Wigczenie do istniejgcych piondw c.o. szt.
d.1.1] 0430-02
analogia
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
2| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.1.1] 0403-02 | o $r.nom.20 mm o potgczeniach spawanych na $cianach
budynku
15 m 15,00
RAZEM 15,00
3 Konstrukcja wsporcza systemowa pod rurociggi C.O. kpl.
d.1.1| kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4] KNR 0-31 | Rurociagi z rur wielowarstwowych typ PE-Xc/AL/PE z m
d.1.1] 0202-01 wewnetrzng warstwa folii aluminiowej zgrzewang laserem
doczotowo, pokrytg z obu stron PE , tgczone za pomoca
ksztaltek i elementéw ztgcznych wykonanych z mosigdzu
CuZn36Pb2As odpornego na odcynkowanie o $r. 16 mm
120 m 120,00
RAZEM 120,00
5 KNR 0-31 | Rurociagi z rur wielowarstwowych typ PE-Xc/AL/PE z m
d.1.1] 0202-03 | wewnetrzng warstwa folii aluminiowej zgrzewana laserem
doczotowo, pokrytg z obu stron PE , tgczone za pomoca
ksztaltek i elementéw ztgcznych wykonanych z mosigdzu
CuZn36Pb2As odpornego na odcynkowanie o sr. 21x3,45
mm prowadzone w warstwach podtogi
7 m 7,00
RAZEM 7,00
6| KNR-W 2-15| Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.1.1] 0406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
10+120+7 m 137,00
Obmiar dodatkowy: préb
a
1,00 prob 1,00
a
RAZEM 137,00
RAZEM 1,00
7| KNR 0-31 | Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z m
d.1.1] 0218-02 | tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych - préba
wodna cisnieniowa
10+120+7 m 137,00
RAZEM 137,00
8| KNR 0-31 | Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w m
d.1.1] 0218-01 budynkach mieszkalnych - ptukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakonczeniowe
10+120+7 m 137,00
RAZEM 137,00
9[KNR-W 2-15 Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm m
d.1.1| 0403-05
270,30 m 0,60
RAZEM 0,60
10[ KNR-W 2-15 [ Tuleje z rur stalowych o ér. nominalnej 25 mm m
d.1.1] 0403-03
14+ 0,4 m 5,60
RAZEM 5,60
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11| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.1] 0412-07
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
12| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe pod odpowietrzniki $r. nominalnej szt.
d.1.1] 0411-01 10-15 mm
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
13| KNR-W 2-15| Zawory kulowe odcinajgce PN 25, Tmax=95 C o $r. 20 szt.
d.1.1] 0411-02 | mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14| KNR-W 2-15 [ Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. szt.
d.1.1] 0418-07 | do 1600 mm - grzejniki ptytowe - 21s/600/480
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15[ KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. | szt.
d.1.1] 0418-07 | do 1600 mm - grzejniki ptytowe - 21s/600/400
1+2 szt. 3,00
RAZEM 3,00
16| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. | szt.
d.1.1] 0418-07 | do 1600 mm - grzejniki ptytowe - 21s/600/560
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. szt.
d.1.1] 0418-07 | do 1600 mm - grzejniki ptytowe - 21s/600/800
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. | szt.
d.1.1] 0418-07 | do 1600 mm - grzejniki ptytowe - 21s/600/1040
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19| KNR-W 2-15 [ Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. szt.
d.1.1] 0418-07 | do 1600 mm - grzejniki ptytowe - 21s/600/1120
2+1+1+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
20[KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. | szt.
d.1.1] 0418-07 | do 1600 mm - grzejniki ptytowe - 21s/600/1200
2+6 szt. 8,00
RAZEM 8,00
21[KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. | szt.
d.1.1] 0418-07 | do 1600 mm - grzejniki ptytowe - 22/600/1600
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. szt.
d.1.1] 0418-07 | do 1600 mm - grzejniki ptytowe - 22/600/2240
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23 Kolana zaciskowe zespolone z rurg miedziang dn 15, ze szt
d.1.1| kalk. wtasna | wspornikiem - niklowane
52 szt 52,00
RAZEM 52,00
24 Rozetki podwadjne z tworzywa do ostonigcia podejs¢ rur ze | kpl.
d.1.1] kalk. wiasna | éciany do grzejnikéw ptytowych zasilanych od dotu
26 kpl. 26,00
RAZEM 26,00
25[KNR-W 2-15| Zawor powrotny do grzejnikow, uszczelnienie stozkowe, szt.
d.1.1] 0412-02 | katowy 15/20
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
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26 KNR-W 2-15| Glowice termostatyczne z przytgczem zaciskowym, do szt.
d.1.1] 0412-02 | wktadek zaworowych z wbudowanym czujnikiem
cieczowym, zakres regulacji 7-28 *C, z mozliwoscig
ograniczania i blokowania
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
27| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm cm
d.1.1] 0103-01 technikg diamentowg w cegle
8*0,3 cm 2,40
RAZEM 2,40
28| KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego kpl.
d.1.1] 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 KOD CPV 45320000-6 IZOLACJA TERMICZNA
29[ KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm metoda m
d.1.2| 0106-03 | wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu -
rurociggi w warstwach podtogowych
120 m 120,00
RAZEM 120,00
30| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.21 mm otulinami gr.6 mm metoda m
d.1.2 0106-03 | wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu -
rurociggi w warstwach podtogowych
7 m 7,00
RAZEM 7,00
13 Roboty demontazowe
31 Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania kpl.
d.1.3| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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