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W pomieszczeniach komunikacji, wykoniczenie $cian do

wys. 1,50 lamperia - tynk zywiczny "marmolit’, powyzej
gtadz gipsowa, dwukrotne malowanie farbg lateksowa,
kolorystyka do uzgodnieia z Zamwiajacym potaczenie
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lamperii ze $ciang malowang za pomoca profilu

Zaniechano wykonania dodatkowego wyjécia
wraz z podestem z kostki brukowej
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LEGENDA:

- $ciany z bloczkdw bet.
odm. 600, na zaprawie klejqce]

BB~ ocieplenie weing mineralng twardg skalng
o gr. 16cm (w ptytach)

| - istniejgce elementy — kominy bez zmian

— istniejgce kominy bez zmian

7 ;- Sciany istniejgce, otynkowane tynk cem—-wap, powloka malarska
zakres robdt: miejscowe naprawy tynkow, gfadz gipsowa 3 mm, dwukrotne malowanie farbami lateksowymi
pom. komunikacji, klatka schodowa do wys. 1,50 lamperia — tynk zywiczny “marmolit”

ﬁ::j - istniejqce elementy przeznaczone do rozbiérki w Il etapie inwestycji

% - wzmocnieine sfupdw Zzelbetowych zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej

%

— wymiary podano w centymetrach

- rzedne podano w metrach

— wymiary stolarki drzwiowej podano
w Swietle oScieznicy

— wymiary stolarki okiennej podano

w Swietle murdw

— piony wod.—kan. obudowa¢ pfytq GKF gr 12,5mm

wymiana istniejqce] stolarki drzwiowej
zakres robdt: demontaz istniejgcej stolarki, poszerzenie otworu drzwiowego, montaz nadprozy prefabrykowanych,
uzupefnieine tynkéw, montaz stolarki drzwiowe]

montaz stolarki drzwiowe] aluminiowe]

— projekt rozpatrywa¢ fqcznie z proj. branzowymi

Renowacia istniejgcej kraty zabezpieczajacej, czyszczenie do stopnia ST2, malowanie farba poliuretanowq
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wartwy nalezy skué i wykonaé nowa wyprawe tynkarska, odpornosé wys. 1,50 lamperia - tynk zywiczny "marmolit", powyzej W pom. 07, nalezy sprawdzi¢ czy wyprawa
Istnieiacy parkiet do demontazu i utvlizaci ’ gtadz gipsowa, dwukrotne malowanie farba lateksowa, tynkarska sufitu nie ulegta odpazeniu, w przypadku
ejacy p . yizacl, kolorystyka do uzgodnieia z Zamwiajacym potaczenie i i iani 5o istniei
projektowana posadzka plytki gresowe drewnopodobne. P stwierdzenia odspajania tynku od podioza, istniejace
150 299 150 299 120 lamperii ze éciana malowana za pomoca profilu wartwy nalezy skuc i wykonaé nowa wyprawe tynkarska
-[0.29 3 6% —lo47 _loss dekoracyjnego
- ° N W pomieszczeniach komunikacji, wykonczenie $cian do

wys. 1,50 lamperia - tynk zywiczny "marmolit", powyzej
gtadz gipsowa, dwukrotne malowanie farbg lateksowa,
kolorystyka do uzgodnieia z Zamwiajacym potaczenie
lamperii ze $ciang malowang za pomoca profilu
dekoracyjnego

Obudowa wiatrotapu witryna aluminiowa z drzwiami

W pom. 21, 22, 23 nalezy sprawdzi¢ czy wyprawa

dwuskrzydfowymi

tynkarska sufitu nie ulegta odpazeniu, w przypadku
stwierdzenia odspajania tynku od podtoza, istniejace
wartwy nalezy sku¢ i wykona¢ nowa wyprawe tynkarska.
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