
Renowacja istniejącej balustrady, czyszczenie do stopnia ST2, malowanie farbą poliuretanową,
dostawa i montaż listwy poręczowej Odgrzybianie i osuszanie ściany i częsci sufitu w pom. 1.03 i 1.04,

wraz z skuciem tynków na zalanej powierzchni

Odbicie tynków wewnętrznych sufitu.

Rozbiórka istniejących ścian WC

Przedścianka z płyt gk na ruszcie na pełną wysokosć
w miejscu stelaży podtynkowych

Wzmocnieine słupów zgodnie z opracowaniem
branży konstrukcyjnej

Szklenie nieprzezierne
np. szkło mrożone

W miejscu rozbiórki ścianek działowych,
należy skuć istniejące płyti gresowe i uzupełnić
wykładziną PCV kolorystycznie nawiązujacą
do posadzki istniejącej. Wykładzinę należy ułożyć
na całej szerokości pomieszczenia.

Wykończneie sufitów na drogach komunikacyjnych,
sufit podwieszany kasetonowy 60x60, Hpom 2,70 m

W pomieszczeniach komunikacji, klatka schodowa
 wykończenie ścian do wys. 1,50 lamperia - tynk żywiczny
"marmolit", powyżej gładź gipsowa, dwukrotne malowanie
farbą lateksowa, kolorystyka do uzgodnieia z Zamwiającym
połaczenie lamperii ze ścianą malowaną za pomoca profilu
dekoracyjnego

Rozbiórka istniejących kominów wentylacyjnych
roboty zrelizowane w I etapie inwestycji

Projetkowany pion wentylacyjny z pom. 29 (parter)
rury preizolowane Ø125 - 3 szt., wentylację należy
wyprowadzić ponad dach i zakończyć systemowymi
kominkami wentylacyjnymi. Obudowa 2 x GKF 12,5 mm

Projetkowany pion wentylacyjny z pom. 30 (parter)
rury preizolowane Ø125 - 3 szt., wentylację należy
wyprowadzić ponad dach i zakończyć systemowymi
kominkami wentylacyjnymi. Obudowa 2 x GKF 12,5 mm

Projetkowany pion wentylacyjny z pom. 29 (parter)
rury preizolowane Ø125 - 3 szt., wentylację należy
wyprowadzić ponad dach i zakończyć systemowymi
kominkami wentylacyjnymi. Obudowa 2 x GKF 12,5 mm

Odprowadzenie spalin z pom. 30 (parter),
rura kominowa 250 mm, izolowana kwasoodporna,
komin wyprowadzić ponad dach i zakończyć kształtką
systemową, Obudowa 3 x GKF 12,5 mm

Uzupełenienie ścian do pełnej wyokosci,
materiał beton komórkowy ok. H=3,00 m

Odbicie istniejących tynków na ścianach

W pom. 1.26, 1.27, należy sprawdzić czy wyprawa
tynkarska sufitu nie uległa odpażeniu, w przypadku
stwierdzenia odspajania tynku od podłoża, istniejące
wartwy należy skuć i wykonać nową wyprawę tynkarską
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Demontaż istniejącej istniejącej kraty stalowej,
dostawa i montaż rolety aluminiowej 280x300 cm

Okno kasowe 100x100 cm

Ścianka HPL z drzwiami
gr. 2 cm h= 2,2 m

Demontaż okładziny drewnopodobnej na ruszcie drewnianym
w pom. 1.02, 1.01, 1.21. (komunikacja)

Drzwi aluminiowe z naswietlami
w świetle istniejących ścian
odporność EIS 30


