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Uzupetenienie $cian do pefnej wyokosci
755/# — materiat beton komérkowy ok. H=3,00 m

Qdbicie istniejacych tynkow na $cianach

- Odprowadzenie spalin z pom. 30 (parter),
rura kominowa 250 mm, izolowana kwasoodporna,
komin wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ ksztaitka
systemowa, Obudowa 3 x GKF 12,5 mm
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Projetkowany pion wentylacyjny z pom. 30 (parter)
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rury preizolowane @125 - 3 szt., wentylacje nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ systemowymi
kominkami wentylacyjnymi. Obudowa 2 x GKF 12,5 mm

Rozbiérka istniejacych komindw wentylacyjnych
roboty zrelizowane w | etapie inwestycji

Projetkowany pion wentylacyjny z pom. 29 (parter)

rury preizolowane @125 - 3 szt., wentylacje nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakorczy¢ systemowymi

B kominkami wentylacyjnymi. Obudowa 2 x GKF 12,5 mm

Projetkowany pion wentylacyjny z pom. 29 (parter)

rury preizolowane @125 - 3 szt., wentylacje nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ systemowymi
kominkami wentylacyjnymi. Obudowa 2 x GKF 12,5 mm

W pom. 1.26, 1.27, nalezy sprawdzi¢ czy wyprawa
tynkarska sufitu nie ulegta odpazeniu, w przypadku
stwierdzenia odspajania tynku od podfoza, istniejace
wartwy nalezy sku¢ i wykona¢ nowg wyprawe tynkarska,

210

LEGENDA:

- Sciany z bloczkéw bet.

odm. 600, na zaprawie klejgcej

— elementy Zelbetowe
- Scianki dziafowe z pfyt GKF

(podwdjne ptytowanie na ruszcie stalowym)

7z,

OPIS:

istniejgce elementy — kominy bez zmian

istniejgce kominy bez zmian

projektowany hydrant p.poz.

wymiana istniejqce] stolarki drzwiowej
zakres robdt: demontaz istniejqcej stolarki, poszerzenie otworu drzwiowego, montaz nadprozy prefabrykowanych,
uzupelnieine tynkéw, montaz stolarki drzwiowe]

montaz stolarki drzwiowej

montaz stolarki drzwiowe] aluminiowe]

— wymiary podano w centymetrach

- rzedne podano w metrach

— wymiary stolarki drzwiowej podano
w Swietle oscieznicy

— wymiary stolarki okiennej podano

w Swietle murdow

— piony wod.—kan. obudowa¢ ptytq GKF gr 12,5mm

— projekt rozpatrywa¢ fgcznie z proj. branzowymi

— Sciany poddasza umiejscowi€ centralnie nad $cianami pierwszego pigtra,
w przypadku braku osiowosci $cian pogrubi¢ warstwe ocieplenia nie
zmieniajgc obrysu budynku - kubatury

Demontaz istniejacej istniejacej kraty stalowej,

QOdgrzybianie i osusza

- ocieplenie weing mineralng twardg skalng/styropianem
o gr. 16¢cm (w piytach)

istniejgce elementy przeznaczone do wyburzenia w | etapie inwestycji

sciany istniejgce, otynkowane tynk cem—wap, powfoka malarska/okfadzina drewnopodobna
zakres robdt: miejscowe naprawy tynkow, gfadz gipsowa 3 mm, dwukrotne malowanie farbami lateksowymi

w pom. WC okfadziny plytek ceramiczny do wys. 2,00 m + folia w pfynie, pom. komunikacji, klatka schodowa
do wys. 1,50 lamperia — tynk zywiczny "marmolit”
sciany projektowane, wykonane w | etapie inwetycji
zakres robdt Il etap: tynk wapienny, gfadz gipsowa 3 mm, dwukrotne malowanie farbami latekoswy
w pom. WC okfadziny pfytek ceramiczny do wys. 2,00 m + folia w pfynie, pom. komunikacji, klatka schodowa
do wys. 1,50 lamperia — tynk zywiczny "marmolit”

sciany projektowane Il etap, bloczki betonu komérkowego gr. 12 cm
zakres robdt Il etap: tynk wapienny, gfadz gipsowa 3 mm, dwukrotne malowanie farbami latekoswy
w pom. WC okfadziny plytek ceramiczny do wys. 2,00 m + folia w pfynie, pom. komunikacji, klatka schodowa
do wys. 1,50 lamperia — tynk zywiczny "marmolit”
sciany projektowane Il etap, Sciany z gk na konstrukeji profili 50 mm z dwukrotnym poszyciem piytami GKBI
wypefnienie wefna mineralna gr. 50 mm
zakres robdt Il etap: gfadZ gipsowa 3 mm, dwukrotne malowanie farbami latekoswymi
w pom. WC okfadziny plytek ceramiczny do wys. 2,00 m + folia w pfynie

w miejscach montazu stelazy podtynkowych nalezy wykona¢ przedscianki z dodatkowym poszyciem z piyty 0SB 22 mm

istniejgce elementy przeznaczone do rozbidrki w Il etapie inwestycji

wzmocnieine sfupdw Zelbetowych zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej

Renowacja istniejacej balustrady, czyszczenie do stopnia ST2, malowanie farbg poliuretanowa
dostawa i montaz listwy poreczowej

nie $ciany i czesci sufitu w pom. 1.03 i 1.04,

dzwig o
konstrukcji
samono$ne]

dostawa i montaz rolety aluminiowej 280x300 cm

wraz z skuciem tynkow na zalanej powierzchni

Wzmocnieine stupéw zgodnie z opracowaniem
branzy konstrukcyjnej

‘akresem opratowania
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W miejscu rozhiérki Scianek dziatowych,

nalezy sku¢ istniejace plyti gresowe i uzupetnic
wyktadzing PCV kolorystycznie nawigzujacq

do posadzki istniejacej. Wyktadzine nalezy utozyé

o

Slo
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Qdbicie tynkéw wewnetrznych sufitu.
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na catej szeroko$ci pomieszczenia.

W pomieszczeniach komunikacji, klatka schodowa

Wykonczneie sufitéw na drogach komunikacyjnych,

wykoniczenie $cian do wys. 1,50 lamperia - tynk zywiczny
"marmolit', powyzej gtadz gipsowa, dwukrotne malowanie
farba lateksowa, kolorystyka do uzgodnieia z Zamwiajacym
potaczenie lamperii ze $ciang malowang za pomoca profilu
dekoracyjnego

sufit podwieszany kasetonowy 60x60, Hpom 2,70 m
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Szklenie nieprzeziemne

np. szklo mrozone
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Rozbiérka istniejgcych $cian WC
Demontaz okfadziny drewnopodobnej na ruszcie drewnianym
Przedscianka z plyt gk na ruszcie na peing wysokosé wpom. 1.02, 101, 1.21. (komunikacja)
w miejscu stelazy podtynkowych
Przedsigbiorstwo Usfugowo—Handlowe "ABAKUS”
Stasin 1, 21-030 Motycz tel. 883 788 680, e—mail:
wojtek.switek@gmail.com
Inwestor:

Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 150, 22-130 Siedliszcze

Inwestycjo, lokalizacja:  Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku

wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze
ul. Szpitana 150, 22-130 Siedliszcze dz. nr ewid. dz. 114, 115, 116,
m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obreb: 060311_4.0036]
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