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W pom. 07, należy sprawdzić czy wyprawa

tynkarska sufitu nie uległa odpażeniu, w przypadku

stwierdzenia odspajania tynku od podłoża, istniejące

wartwy należy skuć i wykonać nową wyprawę tynkarską

Wykończneie sufitów na drogach komunikacyjnych,

sufit podwieszany kasetonowy 60x60

W pomieszczeniach komunikacji,  wykończenie ścian do

wys. 1,50 lamperia - tynk żywiczny  "marmolit", powyżej

gładź gipsowa, dwukrotne malowanie farbą lateksowa,

kolorystyka do uzgodnieia z Zamwiającym połaczenie

lamperii ze ścianą malowaną za pomoca profilu

dekoracyjnego

Uzupełnienie poszycia obudowy sufitu,

płyta GKBI

W pom. 17, należy sprawdzić czy wyprawa

tynkarska sufitu nie uległa odpażeniu, w przypadku

stwierdzenia odspajania tynku od podłoża, istniejące

wartwy należy skuć i wykonać nową wyprawę tynkarską.

Istniejący parkiet do demontażu i utylizacji,

projektowana posadzka płytki gresowe drewnopodobne.

Demontaż istniejącej stolarki,

dostawa i montaż drzwi aluminiowych

 z naswietlami w świetle istniejących ścian

odporność

Renowacja istniejącej kraty zabezpieczającej, czyszczenie do stopnia ST2, malowanie farbą poliuretanową

Demontaż istniejącej stolarki,

dostawa i montaż drzwi aluminiowych

z naswietlami w świetle istniejących

ścian odporność EIS 30

W pom. 21, 22, 23 należy sprawdzić czy wyprawa

tynkarska sufitu nie uległa odpażeniu, w przypadku

stwierdzenia odspajania tynku od podłoża, istniejące

wartwy należy skuć i wykonać nową wyprawę tynkarską.

W pomieszczeniach komunikacji,  wykończenie ścian do

wys. 1,50 lamperia - tynk żywiczny  "marmolit", powyżej

gładź gipsowa, dwukrotne malowanie farbą lateksowa,

kolorystyka do uzgodnieia z Zamwiającym połaczenie

lamperii ze ścianą malowaną za pomoca profilu

dekoracyjnego

Zmiana lokalizacji schodów

Zaniechano wykonania dodatkowego wyjścia

wraz z podestem z kostki brukowej

z pom. 29

Obudowa wiatrołapu witryna aluminiowa z drzwiami

dwuskrzydłowymi

W pomieszczeniach komunikacji,  wykończenie ścian do

wys. 1,50 lamperia - tynk żywiczny  "marmolit", powyżej

gładź gipsowa, dwukrotne malowanie farbą lateksowa,

kolorystyka do uzgodnieia z Zamwiającym połaczenie

lamperii ze ścianą malowaną za pomoca profilu

dekoracyjnego


