Budowa dzwigu z pochyinig KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/ Podbicie istniejacych fundamentéw
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.1/0101-01 kat. I-IV gieboko$ci 20 cm
analogia
12.50 m2 12.50
RAZEM 12.50
2/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caftej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.1/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
analogia Krotnos¢ = 4
poz.1 m?2 12.50
RAZEM 12.50
3/KNR 4-01 Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen-|m3
d.1]0104-01 téw o gtebok.do 1.5 mw gr.kat. |-l
2.30%(2.85+2.85+5.30+0.8+0.9) m 29.44
RAZEM 29.44
4|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1{0108-11 to¢ do 1 km
poz.3-7.088 m? 22.35
RAZEM 22.35
5 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowdi - prety zebrowa- |t
d.1/0259-02 nefi 12
0.055 t 0.06
RAZEM 0.06
6 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie fi |t
d.1/0259-01 6
0.014 t 0.01
RAZEM 0.01
7/ KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.8 m - podbicie istnigjacych |ms
d.1/0202-02 fundamentéw
0.5*0.48*7.50 m? 1.80
RAZEM 1.80
8/ KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste gr. 8 cmwys. do 3 m m2
d.1/0207-01
7.50*1.5 m2 11.25
RAZEM 11.25
9| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. $cian - reczne ukiadzanie |m?2
d.1/0207-07 betonu pogrubienie do 48¢cm
Krotnos¢ = 40
poz.8 m2 11.25
RAZEM 11.25
10/ KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod uszczel- |m2
d.1/0637-01 nienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
$ciany zelbetowe
poz.8+7.5*0.5 m2 15.00
RAZEM 15.00
11/KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody po- |m?2
d.1/0641-02 chodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.8+7.5*0.5 m2 15.00
RAZEM 15.00
2| Plyta fundamentowa pod szyb windowy
12| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemno$ci tyzki 0.25 m3|m3
d.2/0203-04 w gruncie kat. |1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
2.5*2.5*1.90 m3 11.88
RAZEM 11.88
13| KNR-W 2-01 |Naktady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2{0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. l1l-IV
Krotno$¢ = 9
poz.12 md 11.88
RAZEM 11.88
14 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - beton C8/10 m?
d.2|1101-07
analogia
2.90*3.95*0.1 m3 1.15
RAZEM 1.15
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2{0290-02 neosr. 12mm
0.055 t 0.06
RAZEM 0.06
16/ KNR-W 2-02 | Plyta fundamentowe zelbetowe m3
d.2|0205-01
0.4*3.83*2.78 m3 4.26
RAZEM 4.26}
3| Wykucie, zamurowanie i otynkowanie otworéw
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Budowa dZwigu z pochyinig KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNNR 3 Wykucie z muru okien zespolonych m?2
d.3/0701-04
analogia
12.10 m? 12.10
RAZEM 12.10
18/ KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.3/0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dia otworéw drzwiowych i okiennych
4.86 m3 4.86
RAZEM 4.86
19/ KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.3|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1.11 mé 144
RAZEM 1.11
20/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?
d.3/0711-02 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
14.00 m2 14.00
RAZEM 14.00
21| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podiozach z cegly, pus- |m2
d.3/0726-02 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
14.00 m?2 14.00
RAZEM 14.00
22/NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
28.00 m2 28.00
RAZEM 28.00
23/ KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych - $cian recznie m2
d.3/1503-02
14.00 m2 14.00
RAZEM 14.00
24/ KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m?2
d.3{1519-02
14.00 m? 14.00
RAZEM 14.00
25/ KNR-W 2-02 {Dostawa i montaz prog6w z blachy antyposlizgowej szt.
d.3|1214-02
analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4| Przesuniecie grzejnikéw
26| KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika Zeliwnego czionowego kpl.
d.4|0520-01
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
27 KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 20 mm |m
d.4/0506-02
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
28/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér.do65 |m
d.4|0506-06 mm
27 m 2.70
RAZEM 2.70
29| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokos$ci 600-800 mm i dfugosci do 1600 mm  |szt.
d.4|0418-07
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30| KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0412-02
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
31/KNR 0-35 |Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.4/0215-04
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
32| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach spa- |m
d.4|0403-02 wanych na $cianach w budynkach
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
33| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach spa- |m
d.4|0403-07 wanych na $cianach w budynkach
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
34/KNZ 15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dia rurociggéw |m
d.4/01 o $r. 85 mm, gr. izolacji 20 mm
6.00 m 6.00
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Budowa dzwigu z pochylnig KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.00
35| KNR-W 2-15 |Préby bez regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.4|0436-02
4.00 urz. 4.00
RAZEM 4.00
5/ Obudowa szybu windowego
5.1/ $ciany Zelbetowe podszybia
36/ KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 3m m2
d.5.1/0207-01
(1.06*8.8) m2 9.33
RAZEM 9.33
37| KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. §cian - reczne uktadzanie |m?
d.5.1/0207-07 betonu pogrubienie do 40cm
Krotnos¢ = 32
poz.36 m2 9.33
RAZEM 9.33
38/ KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonawych i otynkowanych pod uszczel- |m2
d.5.1/0637-01 nienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
$ciany zelbetowe
poz.36 m2 9.33
RAZEM 9.33
39/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody po- |m?2
d.5.1/0641-02 chodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.36 m? 9.33
RAZEM 9.33
40| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - $ciany |m?2
d.5.1/0606-02 podszybia
poz.36 m2 9.33
RAZEM 9.33
41| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m/m?3
d.5.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
poz.36*0.9 m3 8.40
RAZEM 8.40
5.2/ Sciany zewnetrzne
42/KNR 2-02  |Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2
d.5.2/0206-01
analogia
27.66+27.57 m2 55.23
RAZEM 55.23
43/KNR 2-02  |Sciany betonowe proste gr.20cm - dodatek za kazdy nast.1m wys. m2
d.5.2/0206-02 Krotno$é = 0.36
poz.42 m2 55.23
RAZEM 55.23
44/KNR 2-02  |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci m?2
d.5.2/0206-05 Krotno$é = 5
poz.42 m2 55.23
RAZEM 55.23
45/KNR 2-02  |Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 4m m2
d.5.2/0207-02
(3.03"8.8-2)+(2.71*8.8-2)+(1.39*8.8) m?2 58.74
RAZEM 58.74
46/KNR 2-02  |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian m2
d.5.2/0207-07 Krotnosé = 16
(3.03%8.8-2)+(2.71*8.8-2)+(1.39*8.8) m2 58.74
RAZEM 58.74
47 KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe - wieniec, belka m3
d.5.2/0210-01
0.55*6 m? 3.30
RAZEM 3.30
48| KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe - nadproze monolityczne drzwi windy m3
d.5.2/0210-01
0.47+0.83 m3 1.30
RAZEM 1.30
49| KNR 2-02 Trzpien stupa fundamentowgo prostokatny zelbetowy, o objetosci do 1,5 m3 m3
d.5.2|0204-02
4*[(0.25*0.25)*15.75] m3 3.94
RAZEM 3.94
50| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowdi - prety gtadkie o |t
d.5.2|{0290-01 $r. 6 mm
0.06+0.035 t 0.10
RAZEM 0.10
51 Haki mocujagce 8szt (po 2 na kazdym poziomie) kg
d.5.2|wycena in-
dywidualna
22 ka 22.00
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Budowa dZwigu z pochyinig KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opls i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 22.00
5.3/ Ocieplenie $cian materiatem niepalnym
52| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny skalnej - przykiejenie ptyt z welny skal- |m?2
d.5.3/2613-01 nej do $cian
analogia
(37-2)+(16*3.33)+38 m? 126.28
RAZEM 126.28
53| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny skalnej - przyklejenie piyt z welny skal- |m2
d.5.3/2613-01 nej do $cian - przyklejenie ptyt z wetny skalnej gr. 5cm do $cian - dylatacja
44.34 m2 44.34
RAZEM 44.34
54 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny skalnej - przyklejenie warstwy siatki na |m?2
d.5.3{2613-06 $cianach
poz.52 m? 126.28
RAZEM 128.28
55/ KNR 0-23 QOcieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny skiang - ochrona naroznikéw wypuk-  |m
d.5.3/2613-08 tych katownikiem metalowym
15.72*2 m 31.44
RAZEM 31.44
56| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw plytami z welny skalnej - przykiejenie piyt z welny mi-  |m?2
d.5.3/2613-02 neralnej do o$ciezy
2.05+1+2.05 m2 5.10
RAZEM 5.10
57 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny skalnej - przyklejenie warstwy siatki na |m?2
d.5.3/2613-07 o$ciezach
poz.56 m?2 5.10
RAZEM 5.10
58 KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - nato- |m2
d.5.3/0927-01 Zenie na podtoze farby gruntujgcej
poz.52 m?2 126.28
RAZEM 126.28
59/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej | m2
d.5.3/0926-03 grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.52 m2 126.28
RAZEM 126.28
60/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej |m2
d.5.3/0926-05 grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na oéciezach o szer. do 30 cm
poz.56 m2 5.10
RAZEM 5.10
61 Dostawa i montaz - Zadaszenie nad wejéciem do windy na zewnatrz szybu - sys- |szt.
d.5.3/wycena in- |temowe niepalne
dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.4 Roboty malarskie
62| KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg lateksowg z m?
d.5.4|0605-04 przygotowaniem powierzchni - malowanie $cian szybu i sufitu
15.16%8.8-10+p0z.63 m2 128.13
RAZEM 128.13
63/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami chlorokauczkowymi powierzchni wewn. betonowych |m?2
d.5.4|1506-04 posadzki poszybia z cokotem 10cm
1.85*2.55 m2 4.72
RAZEM 4.72
5.5/ Stropodach
64 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.5.5/0290-02 neo$r. 12mm
0.199+0.189 t 0.39
RAZEM 0.39
65 KNR-W 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe gr. 15 cm plaskie m?2
d.5.5/0217-02
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
66| KNR-W 2-02 |Klin spadkowy na stropodachu m3
d.5.5/1101-02
analogia
0.31 m® 0.31
RAZEM 0.31
67 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.5.5|0606-02
3.33"2.50 m2 8.33
RAZEM 8.33
68/KNR 2-04  |Poziome izolacje z weiny mineralnej w matach i ptytach o grub. ponad 50 mm m3
d.5.5/0505-02
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Budowa dzwigu z pochyinig KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.85*2.55*0.15 m3 0.71
RAZEM 0.71
69| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5.5/0504-02
3.33°2.5 m2 8.33
RAZEM 8.33
70/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.5.5/0504-03
2.95 m2 2.95
RAZEM 2,95
71/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne o obwodzie do 1000 mm- |m?2
d.5.5/0106-03 przej$cie przez stropodach o odpornoéci ogniowej
0.25%0.25 m2 0.08
RAZEM 0.08
72| KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 30cm - wentylacja szybu 25x25cm  |szt.
d.5.5/0513-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m?2
d.5.5/0514-01
3.10 m2 3.10
RAZEM 3.10
74 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoéci do 15 m m?
d.5.5/1604-02
50.00 m2 50.00
RAZEM 50.00
6/D2wig osobowy - dostawa i monta2
75 Dostawa i montaz dzwigu osobowego wg wytycznych w projekcie. kpl.
d.6|analiza indy- | Dostawa kompletnego dzwigu na teren budowy, kompleksowy montaz dzwigu w
widualna szybie wraz z instalacjami wg specyfikacji dzwigu, przygotowanie dokumentaciji
technicznej dla UDT, certyfikacja dZwigu, rejestracja dzwigu przez UDT, wigcze-
nie urzgdzenia do eksploatacji;
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7| Pochyinia dia oséb niepelosprawnych
76/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.7/0101-01 kat. |-V gleboko$ci 20 cm
analogia
45.50 m?2 45.50
RAZEM 45.50
77/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.7/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
analogia Krotno§¢ = 4
poz.76 m2 45.50
RAZEM 45.50
78/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.7/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.76 m?2 45.50
RAZEM 45.50
79/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.7/0114-01 20 cm
30.00 m? 30.00
RAZEM 30.00
80/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.7/0114-02 bosci po zageszczeniu
Krotno$é = 10
poz.79 m2 30.00
RAZEM 30.00
81/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.7/0114-03 8cm
poz.79 m?2 30.00
RAZEM 30.00
82| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.7/0114-04 bosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 7
poz.79 m2 30.00
RAZEM 30.00
83/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci |m?2
d.7|0105-07 warstwy po zageszczeniu
poz.79 m2 30.00
RAZEM 30.00
84/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm|m?
d.7/0105-06 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno§¢ = 2
poz.79 m? 30.00
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Budowa dzwigu z pochyinig KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 30.00
85/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.7|0511-02 wo-piaskowej
28.60 m2 28.60
RAZEM 28.60
86| KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7/0403-03
44-1.20-2.04 m 40.76
RAZEM 40.76
87/ KNR 2-02 Barierka ze stali nierdzewnej m
d.7/1207-02
7.90+2.80+6.20+0.5+6.20+4.40+3.70++6.20+0.20+6.30 m 44.40
EM 44.40

Norma PRO




