P.W.ARMAR Arkadiusz Gt ab 22-100 Chetm ul.Rejowiecka 157B

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45112500-0 Usuwanie gleby
45231110-9 Ktadzenie rurociggéw
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJlI :  Sie¢ wodociggowa z montazem hydrantu na terenie Zespotu Szkét w Siedliszczu
ADRES INWESTYCJI  :  22-130 Siedliszcze dz.nr 2415 i 2432 obr.066201_1.0014

INWESTOR :  GMINA SIEDLISZCZE

ADRES INWESTORA  :  22-130 Siedliszcze ul.Szpitalna 15A

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
BRANZA . Sanitarne i ziemne

SPORZADZIt KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY
Koszty og6lne [Ko] % R, S
ZysK [Z] «coviiiiiieeene % R+Ko(R), S+Ko(S)
VAT [V] e % R+Ko(R)+Z(R), M, S+Ko(S)+Z(S)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz Razem
1 Sieé wodociagowa - prace ziemne
1|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1/0118-02 darnig z przerzutem
82.2*1.4 m?2 115.08
RAZEM 115.08
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. |m3
d.1/0205-02 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
(80.7+1.2)*1.85*1.2-137.81 m3 44.01
RAZEM 44.01
3/KNR-W 2-01 |\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0212-04 odktad w gruncie kat. 11l
181.82-28.61-73.08*0.2-3.14*0.25*0.11*0.11*82.2 m3 137.81
RAZEM 137.81
4/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1/0501-03
(80.+1.2)*0.9 m?2 73.08
RAZEM 73.08
5|KNKRB 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych,rowéw,wykopow obiektowych w grncie |m3
d.1/0213-04 kat. IlI-1V z zageszczeniem gr. 20 cm ubijakami recznymi - zasypywanie wyko-
pu piaskiem do wysokosci rury
(80.7+1.2)*0.9*0.12-3.14*0.25*0.11*0.11*82.2 m3 8.06
RAZEM 8.06
6/KNKRB 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych,rowéw,wykopow obiektowych w grncie |m3
d.1/0213-07 kat. 1lI-1V z zageszczeniem gr. 25 cm ubijakami mechanicznymi- zasypywanie
wykopu powyzej rury piaskiem
82.2*1.0*0.25 m3 20.55
RAZEM 20.55
7|AW Dostawa piasku do podsypki i zasypania wykopu m3
d.1
8.06+20.55 m3 28.61
RAZEM 28.61
8|KNKRB 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych,rowéw,wykopow obiektowych w grncie |m3
d.1/0213-02 kat. -1V spycharkami
181.82-28.61-73.08*0.2-3.14*0.25*0.11*0.11*82.2+115.08*0.15 m3 155.08
RAZEM 155.08
9/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
IV - wsp.3 - wywéz urobku z wykopéw ma 1,5km
44.01*3 m3 132.03
RAZEM 132.03
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz Razem
2 Sieé wodoci ggowa - prace monta zowe
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
80.7 m 80.70
RAZEM 80.70
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.2|0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm - kolano 45st.
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- |szt.
d.2|/0114-03 trojnik zeliwny kotnierzowy DN100 - wigczenie w istniejacy ruroociag PVC
DN110
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczone na szt.
d.2|/0123-03 wcisk o $r.zewn. 110 mm - - mufa przesuwna DN160
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm bez na- |kpl.
d.2|/0205-03 suwki
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm- analogia - tuleja kotnierzowa PVC DN110/100
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.2|/0114-03 trojnik kotnierzowy zel.-wod.redukcyjny DN100/80 - podejscie pod hydrant
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
19|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm model w stylu retro kpl.
d.2/0219-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kothierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.2|/0114-03 zwezka kotnierzowa DN100/50
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.50 mm bez na- kpl.
d.2|0205-01 suwki
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 4 Podtoze betonowe kanatéw, komér i punktéw statych o gr. do 20 cm- analogia |m3
d.2|2001-01 bloki oporowe betonowe i poditoza pod trojnik i kolano stopowe
4*0.5*0.5%0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
23|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 om
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2|0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
25/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagbéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm przy-|odc.20
d.2|0707-01 jeto wsélczynnik dlaR, Mi S - 0,2 Om
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
26 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2/0219-01 go
81 m 81.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 81.00
27 /KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2|0315-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
28/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.2|0511-01 wej - analogia utwardzenie wokét skrzynki naziemnej zasuwy
3*0.6*0.6 m?2 1.08
RAZEM 1.08
29| AW Obstuga geodezyjna inwestycji kpl.
d.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. |Cena War- Grupa | Do- Ce- |Ra-|Ra-
p. jedn. tosé staw- |nado- | ba | ba
ca staw- | t t
cy ma | za-
ks | sto-
ym | so-
al- | wa-
ny | ny
1.|- trojnik kotnierzowy zel.-wod.redukcyj- [szt. 1.00 1.00
ny DN100/80
2.|bale iglaste obrzynane nasycane kl.Ill |m3 0.02 0.02
3.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, |m3 0.00 0.00
kLIl
4.|Drewno na stemple okragte korowane |m3 0.02 0.02
5.|farba ftalowa nawierzchniowa dms3 0.20 0.20
6.|folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 0.49 0.49
7./ hydrant zeliwny nadziemny z bocznym |szt. 1.00 1.00
wylewem o $r. 80 mm styl retro
8. |kieliszki zeliwne o0 $r.100 mm szt. 1.00 1.00
9.|kieliszki zeliwne o $r.50 mm szt. 1.00 1.00
10.|Kklamry ciesielskie 10x25cm kg 6.20 6.20
11. kolana zeliwne stopowe kotnierzowe |szt. 1.00 1.00
do hydrantéw
12. kotnierz stalowy ocynkowany luzny o |szt. 1.00 1.00
$r.zewnetrznej 110-140 mm
13. kotnierz stalowy ocynkowany luzny o |szt. 4.00 4.00
$r.zewnetrznej 110-140 mm'
14.kotnierze slepe o $r.nominalnej 160 szt. 0.20 0.20
mm
15. kostka brukowa 6 cm szara m2 1.11 1.11
16.|Krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.03 0.03
17.|kréciec zel. dwukot. FF fi 80mm,L= szt 1.00 1.00
500mm
18. krocéce przejsciowe zeliwne jednokot- |szt. 0.10 0.10
nierzowe'
19. ksztattki cisnieniowe dwukielichowe szt. 2.00 2.00
PVC z uszczelkg o $r.zewn. 110 mm
20. |ksztattki zeliwne "F" 0 $r.50 mm szt. 1.00 1.00
21.|lepik asfaltowy stosowany na goraco |kg 3.78 3.78
22.|mieszanka betonowa klasy B 10 m3 0.20 0.20
23.|Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa m3 0.31 0.31
(chudy beton)
24.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.100 |szt. 1.00 1.00
mm
25.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.50 szt. 1.00 1.00
mm
26.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 szt. 1.00 1.00
mm
27.|Piasek naturalny kopany m3 28.61 28.61
28.|Piasek naturalny kopany m3 0.08 0.08
29.|Piasek naturalny kopany m3 17.83 17.83
30.|podchloryn sodowy' kg 0.10 0.10
31.|Rura PE-HD 0,63 MPa,SDR17,6,fi m 82.31 82.31
110/6,3mm
32.|rury stalowe gwintowane ocynkowane |m 1.50 1.50
$r.50mm’
33.|rury stalowe gwintowane ocynkowane |m 0.30 0.30
$r.50mm"
34.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 1.00 1.00
35.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 szt. 1.00 1.00
mm
36.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.50 mm |szt. 1.00 1.00
37.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80 mm |szt. 1.00 1.00
38.|stupki zelbetowe znacznikowe szt. 2.00 2.00
39.|sznur konopny smotowany kg 0.16 0.16
40.|sznur konopny surowy kg 0.13 0.13
41.|$ruby stalowe $redniodoktadne z na- |kg 1.57 1.57
kretkami i podktadkami M-14
42.|$ruby stalowe sredniodoktadne z na- |kg 1.18 1.18
kretkami i podktadkami M 12
43.|$ruby stalowe $redniodoktadne z na- |kg 11.50 11.50
kretkami i podktadkami M 16
44.|Sruby stalowe z tbem szes$ciokgtnym z |kg 10.70 10.70
nakretkami i podktadkami M-16 ocynk.
45. |tablica informacyjna do znakowania  |szt. 2.00 2.00
rurociggéw
46.|tasma z polichlorku winylu oznacze- |m?2 24.30 24.30
niowa dla wodociggu
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. |Cena War- Grupa | Do- Ce- |Ra-|Ra-
p. jedn. tosé staw- |nado- | ba | ba
ca staw- | t t
cy ma | za-
ks | sto-
ym | so-
al- | wa-
ny | ny
47.|tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100 szt. 1.00 1.00
48.|Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi  |szt 4.00 4.00
110mm
49. |tuleja kotnierzowa PVC DN110/100 szt. 1.00 1.00
50.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy sta- |szt. 0.20 0.20
lowych'
51.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 3.30 3.30
czen kotnierzowych o $r. 110 mm
52.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 2.00 2.00
czen kotnierzowych o $r. 50 mm
53.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 5.00 5.00
czen kotnierzowych o $r. 80 mm
54.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 2.00 2.00
czen kotnierzowych o $r.100 mm
55.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 1.00 1.00
czen kotnierzowych o $r.nominalnej
160 mm
56.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 5.50 5.50
czen kotnierzowych o $r.zewnetrznej
110-140 mm
57.|woda m3 0.02 0.02
58.|Woda z rurociggéw m3 6.00 6.00
59.|woda z rurociggu™ m3 1.72 1.72
60.|woda z rurociggu™" m3 1.41 1.41
61.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o |szt. 1.00 1.00
$r.100 mm'
62.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o |szt. 1.00 1.00
$r.50 mm
63.|zasuwa zeliwna klinowa owalna kot-  |szt. 1.00 1.00
nierzowa o $r. 80 mm
64.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego |szt. 0.12 0.12
Z zaworem spustowym $r.50mm'
65.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne szt. 0.06 0.06
kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl.
srub’
66.|zwezka kotnierzowa DNB100/50 szt. 1.00 1.00
67.|zwir sortowany m3 0.38 0.38
68.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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