MJIM INZYNIERIA SP. Z O.O.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
(PFU)

Inwestor:
Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15, 22-130 Siedliszcze

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w m. Brzeziny

gmina Siedliszcze

Adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr ewid.: 53/12, 53/14, 53/15, 53/16, 53/17, 53/21 obreb: 0006 Siedliszcze,
m. Brzeziny, gmina Siedliszcze, powiat chetmski, woj. lubelskie

Kat. obiektu bud.:

XXX

Migejsce oraz data opracowania:
Zamosc, marzec 2023r.

Nazwisko i imie Branza Uprawnienia Podpis

Projektant:
mgr inz. Jacek
Marcyniuk

Technologia

. LUB/0067/POOS/14
sanitarna




Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw typu BIOCLERE w m. Brzeziny gm. Siedliszcze

LLCZESC OPISOWA ...ttt ettt ettt 3

1 Charakterystyczne parametry okreslajgce Zakres ZAMOWIBNIA ..............c.ccocveeeueeieieeeieeieieeeieeiee et 3
.00 GONEZA PIOJEKEU ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt 3
1.2, GOl FOGIZACH PrOJEKEU ...ttt ettt ettt ettt et ettt ettt ettt 3
R R (o | =X o T g0 =1 o SRR USTPSR 3
1.4, SPOAZIEWANY EFEKE INWESTYCi ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt a ettt ettt 5
1.5, GWAIGNCIA T FEKOJIMUIG ..ot ettt ettt ettt ettt ettt eb st e ettt nt et et enteeteeneanes 5

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ZAMOWIENIG..............c..ccccvviveieiiaieieii et 5
D B (o Ta Lo 1V o o oy PSSP PR 5
2.2, LOKQliZACIQA | CRAIGKEEIYSEYKA LEIEINMU ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt 5
2.3.  Charakterystyka iStNi€JQCej OCZYSZCZAINI. ........ccoieiieiiie ettt ettt ettt 7
2.4.  Opis ogdlny gtownych obiektow istniejgcych bedgcych przedmiotem Opracowania .............cccceveeveeveeieeiiaiieiieiaiiesieeeanan. 8
2.4.1. Separator osadow (0sadnik Wstepny) —0b. 2 ..........cccceevveviiieeiieiiiiiieiiiiain, .. 8
2.4.2. Z102€ 1° = 0D. 3o .9
2.4.3. Pompownia SCIEKOW OCZYSZCZONYCN — OB. 4 ....c..cuveveiieieeieieeeeeee ettt 9
2.4.4. Studzienka pomiarowa ilosci odprowadzonych Sciekéw — ob. 5 10

2.4.5. Szafka sterownicza ze ztgczem kablowym —ob. 7 ..

2.4.6. Kontener MAgQzyNOWY — OD.10...........c.cceueieeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt ettt ettt 11
2.4.7. ZAGOSPOUGIOWANIE TLEIENU ...tttk ettt ettt ettt ettt ettt et 12
2.4.8. 2agospodarowanie 0SAUOW SCIEKOWYCR ...........c.ccuiiiieeee ettt ettt 14
2.5.  Charakterystyka projektoOWaN@GO UKIGGU ................c.cceoiiiieieiieeeeeeeeee ettt ettt 14
2.6, OPIS SIECH ZEWNELIZNYCR ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 15
2.7, OBSZAIY CRIONIONE ... ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 15
2.8, DIOGi OFQZ CIEKI WOONE. ..otttk etttk ettt s ettt ettt 15
2.9, POZOSEATE UZDIOJENIE ...ttt ekttt n et 16
2.10. DOJAZA AO PIACU DUGOWY ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 16
2.11. Stan prawny terenu 0bJELEGO ZAMOWIBINICM............c..c..cvveeeeeeeeeeeeeie ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 16
2.12. Badania geologiczne 0raz WarunKi GEOIOGICZNE. ...........c.ccueueiieiesie ettt 16
2.13. DOKUMENTACIA QICRIWAING.......c.cooiiieieeeeee ettt ettt ettt ettt 16
3. Ogolne wtasciwosci fUNKCIONGINO-UZYEKOWE ...........cc.coeiieeeeieeeeeeee et 16
4, Szczegotowe wHasciwosCi fUNKCIONGINO-UZYEKOWE ............ccuecueeiaieeeeeeeeeeee ettt 17
5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.... 17
5L 0L WSEP e 17
5.2, Wymagania dotyczqce projektowania.... .18
5.2.1. Wymagania formalno - prawne................. ... 18
5.2.2. Szczegotowe wymagania ZamawiQjQCego ...........cccveceeerecveeresiaeaesiaianens ... 18
5.2.3. Materiaty i Informacje udostepniane Wykonawcy przez ZamawiQjQCeQgo.............ccocereirereriaiaeseiaeaeseeaese e 19
5.2.4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiqzan ProjeKtOWYCH .........c.ccuoeiiieiereiei et 19
5.2.5. Dokumentacja geodezyjna Oraz Prace POMIGIOWE. ..........c...ccveueuerieieuseiesieiiasesiesessesesiesseteete st ese sttt e e ete s esseseniesans s 20
5.2.6. Dokumentacia geoIOGICZNO-INZYNMIEISKA .............c.ccvrueieesiesiei et ettt ettt ettt ettt ans s 20
5.2.7. Badania i GNAlZY UZUPEINIGIGCE ......ccueveiieeeieeeeee ettt ettt 20
5.2.8. Prace i aNQlizy Prz@aDIOJEKEOWE ...........cviiieeeeee ettt ettt ettt ane s 20
5.2.9. Dokumentacja projektowa — Projekt architektoniczno-budowlany (P A-B), Projekt techniczny (PT), Projekt
WYKONAWEZY (PW).cooieeeeeeee ettt ettt ettt ettt ettt ettt ensenn 21
5.2.10. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji administracyjnych .............. 22
5.2.11. DOKUMENTACIA POWYKONGWECZA ...ttt ettt ettt 23
5.2.12. SPrawowanie NAAZOIU QUEOTSKIEGO ...........ueueiieeiesee sttt ettt ettt ettt n ettt ant et ens 24
5.2.13. Forma dokumentacji projektowej oraz dokumentacji POWYKONAWCZE] ...........covveveeriaiiaieiiesiaieieeeiasaieseieseie e 25
5.3, WymaganiQ dOtYCZGCE DUAOWY ...........c.ovieeueieiieueeieet ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 26
5.3.1.Cechy dotyczqce rozwiqzarn technicznych i WskazZnikOW eKONOMICZNYCH ...........ccoviciierieiiisee et 26
5.3.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce obiektOW 0CZYSZCZAINI SCIEKOW ..........cccovrieiiiieeiiee et 26
5.3.3 Rozdzielnica SterujQCQA OCZYSZCZAINI.......c.ccveiiesieeeeeeee ettt ettt 33
5.3.4. Monitoring pracy oczyszczalni ...... ...33
5.3.5 Zasilanie awaryjne ....................... ... 34
5.3.6. Rurociggi technologiczne............... ...34
5.4. Rozruch teChNOlOGICZNY OCZYSZCZAINI.........cooieiesieeiieeeeeee ettt ettt ettt ettt ettt ettt 35
5.5. Warunki wykonania i 0dbioru robOt BUJOWIGNYCR.............c.ccocveiieiieieieesei ettt 35
T CZESC INFORMACYINA ..ot 37



Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw typu BIOCLERE w m. Brzeziny gm. Siedliszcze

1.CZESC OPISOWA

Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres zaméwienia
1.1. Geneza projektu

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie oraz budowa robdt wyszczegdlnionych w
dalszej czesci opracowania, ktdre w catosci zrealizowane zostang w ramach zadania gminnego
pt.:

~Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni sciekéw typu BIOCLERE w m.
Brzeziny gm. Siedliszcze”

Przedmiotowe PFU okre$la wymagane zakresy robdt i standardy wykonania przedmiotu
zamoéwienia. Odwotanie sie w nim do wstepnych dobordw oraz wtasciwosci wyroboéw
budowlanych nie jest obowigzujgce dla Projektanta, a jedynie przyktadowe i ma na celu
opisanie odpowiednich standarddw. Dopuszcza sie zmiane uktadu technologicznego oraz
materiatdw (wyrobdw) na réwnowazne, przy czym Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
prawidtowe funkcjonowanie i osiggniecie zatozen funkcjonalnych obiektdéw oczyszczaini.
Niemniej jednak istotne zmiany do przyjetych zatozeh opisanych w niniejszym PFU wymagaijg
akceptacii oraz zgody Zamawiajgcego.

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamodwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).

Z uwagi na ztozony zakres prac projekfowych i wykonawczych zaleca sie
przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystgpieniem do wyceny robdét dla przedmiotowego
Projektu.

1.2.Cel realizacji projekiu
Zasadniczym celem Projektu jest poprawa jakosci Sciekdw oraz usprawnienie pracy
istniejgcej oczyszczaini.

W celu osiggniecia w/w celu istniejgca oczyszczalna zostanie czesciowo przebudowana
(zmodernizowana) oraz rozbudowana o nowe obiekty technologiczne.

Obiekty istniejgcej oczyszczalni zlokalizowane sg w miejscowosci Brzeziny na dziatkach
geodezyjnych nr 53/17, 53/21obreb 0006 Siedliszcze. Realizacja projektu przyczyni sie do
usprawnienia pracy oczyszczani sciekdw oraz poprawi jakose sciekdw oczyszczonych.

Inwestycja obejmuje dziatki nr 53/12, 53/15, 53/16 (utwardzenie), 53/14 (droga), 53/17 oraz
53/21(oczyszczalnia). Obiekt znajdujgcy sie na dziatce 53/17 zostanie jedynie wyremontowany.

1.3.Zakres zamowienia
Lakres Projektu obejmuje obszar m. Brzeziny na terenie gminy Siedliszcze.

Catos¢ planowanego Projektu stanowi Wykonanie dokumentacji projektowej oraz w
oparciu o niq:
» Remont istniejgcego separatora osaddw/osadnika Imhoffa (ob. nr 2).
» Remont istniejgcego ztoza biologicznego BIOCLERE 210 (ob. nr 3).
> Wymiana istniejgcej przepompowni $ciekdw oczyszczonych wraz ze zmiang lokalizacii
(ob. nr 4).
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> Montaz nowej studni pomiarowej $ciekdw oczyszczonych (ob. nr 5).

» Montaz nowego sterowania wraz z monitoringiem pracy oczyszczalni  oraz
przepompowni sciekdw oczyszczonych (ob. nr 7).

» Montaz dodatkowej komory sedymentaciji (ob. nr 9).

» Demontaz istniejgcego kontenera magazynowego, dostawa i montaz kontenera wraz
ze zmiang lokalizacji (ob. nr 10).

» Wymiana okablowania oczyszczalni/WLZ.

» Wymiana ogrodzenia oczyszczalini.

> Wykonanie oswietlenia terenu oczyszczalni oraz drogi dojozdowej i ciggdw pieszo-
jezdnych.

» Wykonanie utwardzenia na terenie oczyszczalni 1j. ciggi piesze, opaski, miejsce na
kontener.

» Remont drogi dojazdowej do oczyszczalni oraz ciggdw pieszo-jezdnych wraz z
wykonaniem migjsc postojowych.

Szczegdbdtowe wymagania dotyczgce poszczegdinych obiektdw okreSlono miedzy innymi
w p. 5.3.2. niniejszego opracowania.

W ramach Projektu Wykonawca wykona wszelkie niezbedne opracowania wymagane do
realizacji inwestycji 1j. inwentaryzacja stanu istniejgcego, dokumentacja geologiczno-
inzynieryjna uwzgledniajgca warunki hydrogeologiczne panujgce na terenie planowanej
inwestycji (jezeli bedzie wymagana), czy projekty usuniecia kolizji z istniejgcqg infrastrukturg
podziemng oraz wszystkie inne niezbedne opracowania.

Ponadto w ramach Projektu Wykonawca przygotuje wszelkie niezbedne badania,
dokumenty, wnioski i opinie na podstawie, ktérych w imieniu Zamawiajgcego uzyska:

» wszelkie pozwolenia administracyjne,

> wszelkie decyzje administracyjne w tym decyzje o srodowiskowej zgodzie na realizacje
przedsiewziecia (jezeli bedzie wymagane),

> pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do odbiornika,
po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych, ale przed uzyskaniem pozwolenie na
uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane),

» pozwolenie na uzytkowanie.

Wszelkie koszty przygotowania w/w dokumentdw, opracowah oraz wszelkich badan,
Wykonawca musi ujgé w cenie ofertowe.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakresdw stanowigcych
koszty niekwalifikowane - w mysl obowigzujgcych wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatkéw z wyraznym wyszczegdlnieniem ich w dokumentaciji projektowej, inwentaryzacii
powykonawczej i fakturowaniu Robét.

Ostateczne okreslenia w zakresie zastosowanych technologii, sposobu prowadzenia robét,
zastosowanych wyrobdw budowlanych oraz urzgdzen, Wykonawca ustali w Dokumentacii
Projektowej, ktéra przed rozpoczeciem robdt musi uzyskaé akceptacje Zamawiagjgcego.
Zamawiagjgcy nie dopuszcza rozpoczecia robdt  przed zaakceptowaniem  (przez
Zamawiajgcego) dokumentaciji projektowe].
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Kolejno$¢ redlizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robét, uwzgledniagjgcego
mozliwos¢ ich odbioru i wigczenia do eksploatacii.

Wykonawca zaprojektuje i wykona zadanie Projektowe uwzgledniajgc aspekty
ekonomiczne, $rodowiskowe i spoteczne. Dobdr uktadu technologicznego oraz technologii
robdét stanowi element prac projektowych, i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy. Przyjete
w niniejszym PFU zatozenia stanowig punkt wyjsciowy do opracowania dokumentacii
projektowej i powinny zostac zweryfikowane na etapie jej opracowywania.

Uwaga:

Zaprojektowane roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzié przy czynnej oczyszczalni
sciekow. Wykonawca po protokolarnym przekazaniv placu budowy odpowiada za
nieprzerwang prace oczyszczalni oraz odprowadzanie sciekéw zgodnie z obowigzujgcym
pozwoleniem wodnoprawnym stanowigcym zalqgcznik do niniejszego opracowania.
Obowiqgzkiem Zamawiajgcego jest zapewnienie obstugi technicznej oczyszczalni oraz biezgca
jej obstuga.

Przyjete przez Wykonawce metody wykonania robdt muszg zapewni¢ zachowanie
wszystkich wymaganych parametréw funkcjonalno-uzytkowych robdt okreslonych w niniejszym
PFU, a w szczegdlnosci:

> trwatosci robdt,

» nieprzerwang prace oczyszczalni,

> niskie koszty eksploatacji urzgdzen,

> braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci i urzgdzen.

1.4.Spodziewany efekt inwestycji

Przewiduje sie, ze inwestycja zrealizowana na podstawie projektdéw architektonicznych
bedgcych przedmiotem ninigjszego Zadania bedzie miata za zadanie miedzy innymi, poprawe
jakosci sciekdw oczyszczonych, zwiekszenie niezawodnosci pracy uktadu technologicznego
oraz oczyszczanie Sciekdw zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych, (Dz.U. 2019 poz. 1311).

1.5. Gwarancja i rekojmia
Zgodnie z zapisami w Umowie - Kontrakcie.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.1.Zamawiajgcy
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna15
22-130 Siedliszcze

2.2.lokalizacja i charakterystyka terenu
Cato$¢ przedsiewziecia bedzie realizowana na terenie miejscowosci Brzeziny, gmina
Siedliszcze, pow. chetmski, woj. lubelskie.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, pokrywa sie z dziatkg przewidziang pod
rozbudowe i przebudowe oczyszczalni Sciekédw oraz dziatke w obrebie wylotu $ciekdw do
odbiornika (row melioracyjny).
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Proponowane usytuowanie projektowanego obiektu przedstawiono na zatgcznikach
graficznych (rysunkach) do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Cze$¢ rysunkowa
stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania i stanowi uzupetnienie do czesci opisowej
niniejszego PFU.

Usytuowanie projektowanego obiektu oczyszczalni jest wstepnym zatozeniem i powinno
zosta¢ zweryfikowane na etapie opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego,
zagospodarowania frenu i projekiu technicznego.

Obszar, na ktérym planowane jest przedsiewziecie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Dziatki nr 53/17 oraz 53/21 znajdujg sie na terenie
oznaczonym symbolem NO - teren oczyszczalni i przepompowni, natomiast dziatki nr 53/12,
53/14, 53/15, oraz 53/16 oznaczone jako MW/U - teren zabudowy wielorodzinnej oraz ustugi
nieucigzliwe.

W ramach Projektu Wykonawca przygotuje w imieniu Zamawiajgcego wszelkie niezbedne
dokumenty i opinie na podstawie, ktérych Zamawiagjgcy uzyska decyzje - pozwolenie na
budowe.

Istniejaca oczyszczalnia $ciekdw znajduje sie na dziatce o nr ewid. 53/17 oraz 53/21.
Projektowane obiekty oczyszczalni $ciekdw znajdowad sie bedqg na dziatce o nr ewid.
53/210breb 0006 Siedliszcze, Gmina Siedliszcze, powiat chetmski, wojewddztwo lubelskie. Na
dziatkach o nr ewid. 53/12, 53/15 oraz 53/16 planowane jest wykonanie ciggdw pieszo-jezdnych.
Na dziatce o nr ewid. 53/14 planowane jest wykonanie utwardzenia wraz z miejscem
postojowym.

Dziatki 53/14 oraz 53/21 stanowig wtasno$¢ Gminy Siedliszcze. Dziatka 53/12, 53/15, 53/16
53/17 stanowi wspdtwtasnosc Gminy Siedliszcze i mieszkahcdw osiedla w Brzezinach.

Zgodnie z udzielonym obecnie pozwoleniem wodnoprawnym, S$cieki oczyszczone
odprowadzane sq do rowu melioracyjnego. Istniejgcy system odprowadzenia sciekdw pozostaje
bez zmian. Trwaty zarzad nad dziatkami sprawuje Panstwowe Gospodarstwo Wodne "Wody
Polskie".

W ramach planowanych robdt istniejgca droga wewnetrzna dojozdowa do terenu
oczyszczalni, ktéra utwardzona jest ptytami betonowymi (typu JOMB, trylinka) zostanie poddana
remontowi/przebudowie.

Teren istniejgcej oczyszczalni ogrodzony jest siatkg stalowqg na stupkach stalowych. Dojazd
do oczyszczalni odbywa sie poprzez brame wjazdowq osiedla Brzeziny, jednak aktualnie nie ma
mozliwosci wjazdu bezposrednio na teren oczyszczalni. Wjazd do osiedla znajduje sie od strony
potnocno-zachodniej. Ponadto dostep na teren oczyszczalni odbywa sie furtkg. Planowane jest
wykonanie nowego ogrodzenia oczyszczalni wraz z furtkg oraz bramg umozliwiajgcq wjazd
bezposrednio na teren oczyszczalni.

Na terenie oczyszczalni znajduje sie kontener magazynowy o konstrukcji lekkiej z blachy
frapezowe;.

Obecnie na terenie oczyszczalni $ciekdw znajdujqg sie nastepujgce obiekty:
> Separator osaddw (Osadnik wstepny/Osadnik Imhoffa) - ob. nr 2
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» [toze biologiczne BIOCLERE B210 - ob. nr3

» Przepompownia $ciekdéw oczyszczonych - ob. nr 4

> Komora pomiarowa $ciekdw oczyszczonych - ob. nr 5
» Szafka sterownicza ze ztgczem kablowym - ob. nr 7

» Kontener magazynowy — ob. nr 10

Na terenie oczyszczalni znajduje sie gminna sie¢ wodociggowa. Istniejgca ztgcze kablowe
stanowic¢ bedzie zrédto zasilania w energie elekiryczng nowych obiektéw oczyszczalni.

2.3.Charakterystyka istniejgcej oczyszczalni
Istniejgca oczyszczalnia sciekdw przeznaczona jest do oczyszczania $ciekdw bytowych dla
budynkdw mieszkalnych os. Brzeziny gm. Siedliszcze.

Oczyszczone $cieki odprowadzane sg do rowu melioracyjnego prowadzgcego do rzeki
Mogielnicy, co jest zgodne z wymaganiami ,Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniv wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzqdzen wodnych, (Dz.U. 2019 poz. 1311)".

Wedtug zatozen projektowych, planowana ilo$¢ odprowadzanych Sciekdw, przyjeta
zostata w nastepujgcych ilosciach:

» Qmaxh =1,13m3/h - przeptyw maksymalny godzinowy
» Qsra=21,60m3/d - przeptyw Sredni dobowy
» Qmaxd = 27,00 m3/r - przeptyw maksymalny dobowy

Prowadzone pomiary ilosci odptywajgcych Sciekdw w 2011-2013r. wykazujg, ze ilos¢
sciekdw wynosi Srednio 5,0m3/dobe. Uwzgledniajgc nierbwnomiernosci w odptywie oraz
zmienna w czasie liczbe mieszkancow do pozwolenia wodnoprawnego przyjeto Qsd = 10,00
m3/d.

Uzytkownik legitymuje sie aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym z sierpnia 2013r na
odprowadzenie oczyszczonych $ciekdw do odbiornika w ilosci:

» Qmaxh = 0,58 m3/h - przeptyw maksymalny godzinowy
» Qsra=10,00 m3/d - przeptyw Sredni dobowy
» Qmaxr = 5080,00 m3/r - przeptyw maksymalny roczny

oraz parametrach (wskaznikach zanieczyszczen):
» BZTs-25mgOy/I

> ChZT - 125 mgO2/I

» ZO - 35mg/I

W sktad uktadu technologicznego oczyszczalni wchodzg nastepujgce elementy:
» Osadnik wstepny/Osadnik Imhoffa
» Itoze biologiczne z uktadem zraszania i osadnikiem.
> Uktad recyrkulaciji wewnetrznej §ciekdw oraz osadu (rurociggi technologiczne).
» Pompownia $ciekéw oczyszczonych.
» Komora pomiarowa.

W oczyszczalni $ciekdw BIOCLERE typ B210 wykorzystuje sie do oczyszczalnia $ciekdw
naturalny proces utleniania biologicznego na ztozu zraszanym. Proces ten jest poprzedzony
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wstepnym podczyszczaniem Sciekdw  surowych w  osadniku  wstepnym. Nastepuje tam
wytrgcenie czesci statych oraz sedymentacii zawiesin, wirusdéw, bakterii i innych organizmoéw
zywych.

Scieki surowe odptywajg grawitacyjnie do osadnika wstepnego, gdzie nastepuje wstepne
— mechaniczne ich oczyszczenie. Podczyszczone w ten sposdb Scieki przelewem przeptywajg do
zasobnika pod ztozem, skgd podawane sg pompq i poprzez uktad zraszaczy rozdeszczowane sq
na ztozu. Scieki przeptywajq przez ztoze i zbierajg sie pod nim. Nastepnie oczyszczone $cieki
odptywajqg grawitacyjnie do pompowni $ciekdw oczyszczonych, skgd podawane sqg poprzez
uktad pomiarowy i rurociqg ftoczony do odbiornika. Z osadnika pod ztozem nastepuje
recyrkulacja osadu za pomocqg pompy recyrkulacji do drugiej komory osadnika wstepnego oraz
recyrkulacja Sciekéw do studzienki rewizyjnej przed osadnikiem wstepnym.

2.4.Opis ogolny gtéwnych obiektow istniejacych bedgcych przedmiotem opracowania
2.4.1. Separator osaddéw (osadnik wstepny) - ob. 2

Zbiornik zelbetowy wykonany jest w ksztatcie walca z frzema wtazami rewizyjnymi. Petni on
funkcje oczyszczania mechanicznego, w ktérym osadzajg sie czesci state (1j. skratki, piasek).
Odpady te sg okresowo wypompowywane i utylizowane. Pojemnos$¢ czynna zbiornika wynosi
okoto Ve = 100,0m3. Wymiary: §r. zew./wew. ok. 9,20/9,00m, gteboko$¢ ok. 5,50-6,00m
(orientacyjna, brak dokumentaciji archiwalnej). Stan konstrukcji zbiornika ocenia sie jako
przecietny, do dalszej eksploataciji niemniej wymagajgcy gruntownego remontu. Wylewka nad
stropem zbiornika w duzej czesci odspojona. Strop czesciowo obsypany ziemiqg i porosniety
frawq. Z uwagi na brak mozliwosci oprdznienia zbiornika (obiekt czynny, eksploatowany) na
etapie niniejszego opracowania nie mozna jednoznacznie oceni¢ stanu technicznego
konstrukcji zbiornika. Ocenia sie, iz §ciany, strop, lej, dno wymagajg oczyszczenia i renowacii,
natomiast wyposazenie fechnologiczne (rurociggi, przelewy deflektory) wymiany.

Szczegoty prac w dalszej czesci opracowania.
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Zdj. 1: Separator osaddw (osadnik wstepny)

2.4.2. Itoze I° - ob. 3

Ztoze biologiczne BIOCLERE typ210 o objetosci ztoza Vwym, =25,0 m3, dla RLM 158. Jest to
cylindryczny zbiornik z tworzywa sztucznego, w dolnej czesci zakonczony stozkiem (osadnik
wtdrny). Caty zbiornik stanowi zintegrowane ztoze biologiczne z osadnikiem wtérnym. W dolnej
czesci zainstalowane sq dwie pompy: jedna do odpompowywania osadu nadmiernego, druga
do recyrkulacji $ciekéw. Scieki z dolnej komory pod ztozem pompowane sq pompgq zatapialng
do dystrybutoréw ponad ztozem i rozdeszczowane po powierzchni ztoza przez system
zraszajgcey. Wypetnienie ztéz stanowiq specjalne ksztattki z tworzywa sztucznego o bardzo dobrej
przepuszczalnosci hydraulicznej i mocno rozwinietej powierzchni czynnej (ksztattki HIFO). Proces
oczyszczania zachodzi w trakcie przenikania $ciekdw przez ztoze i kontakt z btong biologiczng,
ktéra wytwarza sie samoczynnie na powierzchni ksztattek wypetnienia. Pompa recyrkulujgca
Scieki sterowania jest uktadem czasowym i nawet przy minimalnych doptywach Sciekdw ztoze
zostaje zraszane poprawigjgc tym samym sprawnos$¢ dziatania ztoza. Oczyszczone Scieki
odptywajg do zewnetrznej strefy studzienki dolnej, gdzie nastepuje sedymentacja zawiesin i
czgstek btony biologicznej. Sedymentujgce osady sg okresowo usuwane do osadnika
wstepnego.

Dostep do obiektu odbywa sie poprzez schody stalowe oraz drabine. Zbiornik jest
czesciowo obsypany.

Szczegoty prac w dalszej czesci opracowania.

2dj. 2: Ztoze biologiczne BIOCLERE B210

2.4.3. Pompownia $ciekéw oczyszczonych - ob. 4
Jest to miniprzepompownia typu WAVIN @425 (Q = 1,5 dm3/s, H = 5 mu20). Przepompownia
poprzez komore pomiarowq pompuje $cieki oczyszczone do odbiornika.
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Komora przepompowni wykonana jest z rury karbowanej srednicy 425mm PCV/PP, z dnem
(kinetg) PCV/PP oraz zwiehczeniem w postaci wtazu zeliwnego. Pompownia wyposazona jest w
jedng pompe zatapialng, armature (zawdr kulowy, zawdr zwrotny) oraz rurociqgi z PE.
Sterowanie pracg pompy odbywa sie za pomocg czujnika ptywakowego poziomu.

Zdj. 3: Pompownia sciekéw oczszzonyc
Z uwagi na kolizie z usytuowaniem projektowane] komory sedymentacji, pompownie
Sciekdw nalezy zdemontowad, a nowg zamontowac w projektowanej lokalizacji.

Szczegbty prac w dalszej czesci opracowania.

2.4.4. Studzienka pomiarowa ilosci odprowadzonych sciekéw - ob. 5

Studzienka wykonana jest z kregdw zelbetowych o $rednicy 1,20m, przykryta pokrywqg
zelbetowq z wtazem zeliwnym kl. B125. W komorze zainstalowany jest przeptywomierz
elektromagnetyczny DN32, firmy Enders + Hausner oraz zawory odcinajgce.

Szczegoty prac w dalszej czesci opracowania.

Zdj. 4: Komora pomiarowa

10
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2.4.5. Szafka sterownicza ze ztgczem kablowym - ob. 7
Istniejgce ztgcze kablowe znajduje sie w linii ogrodzenia obiektu. Bezposrednio przy ztgczu
znajduje sie tablica (rozdzielnia) sterownicza oczyszczalni (ztoza biologicznego). Do rozdzielni
doprowadzony jest sygnat pracy przeptywomierza.
Szczegdty prac w dalszej czesci opracowania.

1 i n % 2

Zdj. 5,6: Szafka sterownicza ze +qczem kablowym

2.4.6. Kontener magazynowy - ob.10
Na terenie oczyszczalni znajduje sie kontener, ktdry petni funkcje magazynu. Kontener o
konstrukciji lekkiej wykonany z blachy frapezowej, posadowiony na gruncie.

Z uwagi na planowany montaz nowego kontenera, istniejgcy zostanie zdemontowany.

Szczegdbty prac w dalszej czesci opracowania.

11
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Zdj. 7.8: Istniejgcy kontener orz miejsce planowanego posadowienia nowego kontenera
2.4.7. Zagospodarowanie terenu

Teren oczyszczalni pokryty jest frawg. W migjscu planowanego kontenera znajdujg sie
pojedyncze krzewy.

W granicach oczyszczalni znajduje sie jeden hydrant nadziemny.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony siatkg opartg na stupkach stalowych. Stan ogrodzenia
przecietny, do wymiany.

Na terenie oczyszczalni nie wystepuje oswietlenie.

Dojazd do oczyszczaini jest utwardzony z ptyt betonowych typu jomb oraz trylinki. Stan
istniejgcego utwardzenia jest przecietny. Na istniejgcej drodze wystepujg miejscowe nierdwnosci
poprzeczne oraz podtuzne, a takze miejscowe klawiszowania ptyt. Stan kraweznikéw - zty.

W ramach zadania nalezy wykonac réwniez oswietlenie terenu oczyszczalni.

12
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Zdj. 9: Teren dziatki oczyszczalni

Zdj. 10,11: Droga dojazdowa do oczysczalni

. Siedliszcze

13
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2dj 12,13: Ogrodzenie oczyszczalni ‘

2.4.8. Zagospodarowanie osadow sciekowych

Zatrzymane i wydzielone w procesie oczyszczania osady Sciekowe okresowo
odpompowywane sqg z separatora osaddw i wywozone na oczyszczalnie sciekéw w Siedliszczu,
posiadajgcq instalacje do przerdbki osadow.

2.5. Charakterystyka projektowanego uktadu

Istniejgca  oczyszczalnia pracuje w  oparciu o technologie ztdéz biologicznych
zintegrowanych z osadnikiem wtérmym. Scieki odprowadzane do kanalizacji kierowane sqg
bezposrednio lub poprzez przepompownie Sciekdw surowych do separatora osaddw, gdzie
wydzielone sg osady wstepne. Z separatora osaddw $cieki odptywajg na ztoze biologiczne typu
BIOCLERE B210. Scieki doprowadzone do centralnej czesci pod ztozem pompg pompowane sqg
na ztoze i rozdeszczane po ksztattkach HUFO (wypetnieniu ztoza), gdzie nastepuje wtasciwy
proces biologicznego oczyszczania podczas przeptywu sciekdw przez wypetnienie ztoza na
powierzchni ktérego wytworzyta sie btona biologiczna. Scieki po ztozu biologicznym trafiajg do
osadnika wtérnego zlokalizowanego pod ztozem biologicznym. Zmineralizowany osad osadza

sie na dnie osadnika wtérnego skgd pompg okresowo odpompowywany jest do separatora

14
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osaddw, za$ Scieki oczyszczone odptywac bedq do projektowane] komory sedymentaciji, w
ktérej wydzielona zostanie zawiesina.

Z komory sedymentacji wykonanym/rozbudowanym rurociggiem zrealizowana zostanie
recyrkulacja zewnetrzna osadu. Rurocigg ten zostanie wtgczony do istniejgcego rurociggu
recyrkulacji $ciekdw, ktére trafiajg do studni rewizyjnej znajdujgcej sie przed osadnikiem
wstepnym. W miejscu potgczenia rurociggdw nalezy zamontowad studzienke rewizyjng.

Scieki oczyszczone z komory sedymentaciji poprzez pompownie $ciekdw oczyszczonych i
komore pomiarowq trafia¢ bedqg do wylotu Sciekdw oczyszczonych tak jak ma to miejsce
aktualnie.

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych jest réw melioracyjny prowadzgcy wody do rzeki
Mogielnicy.

Zatrzymane i wydzielone w procesie osady i skratki okresowo odpompowywane sq z
separatora osaddw i wywozone na oczyszczalnie posiadajgcg urzgdzenia do przerdbki osaddéw
(oczyszczalnia w m. Siedliszcze).

W  ramach planowanych robdt oczyszczalnia wyposazona zostanie w  nowy
zautomatyzowany system kontrolno-pomiarowy minimalizujgcy zagrozenie wystgpienia
nieprzewidziane] awarii. Jedynym elementem awaryjnym oczyszczalni tego typu jest awaria
pompy lub zanik napiecia. Awarie pompy usungé mozna wykorzystujgc pompe zapasowq,
ktéra znajduje sie na wyposazeniu oczyszczalni, zas okresowy zanik napiecia wptywa jedynie na
chwilowe obnizenie efektdw oczyszczania sciekdw. Oczyszczalnia na wypadek dtugotrwatego
zaniku napiecia ma mozliwos¢ zasilenia z przewoznego agregatu prgdotwdrczego. W wyniku
realizacji elementdw oczyszczalni jako zbiorniki zamkniete (ztoze biologiczne zintegrowane z
osadnikiem wtdrnym, separator osaddw) ograniczy wptyw na otaczajgce srodowisko.

W ramach zadania planowane jest wyposazenie oczyszczalni w dodatkowe urzgdzenia
tj.: kompaktowa myjka cisnieniowa gorgco wodna, mobilny agregat prgdotwédrczy, kompresor.
Ponadto przy projektowanych ciggach pieszo-jezdnych planuje sie montaz lamp
o$wietleniowych hybrydowych solarno-wiatrowych oraz tawek parkowych.

2.6.Opis sieci zewnetrznych
Na ternie oczyszczalni znajdujg sie rurociqgi Sciekdw surowych, $ciekdw oczyszczonych
oraz osadu. Ponadto znajduje sie sie¢ wodociggowa uzbrojona w hydrant nadziemny.

Do projektowanego kontenera magazynowego nalezy doprowadzi¢ biezgcqg wode oraz
odprowadzi¢ $cieki.

2.7.0bszary chronione

Zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego udostepnionymi na stronie SIP dla gminy
Siedliszcze teren, na ktérym znajduje sie oczyszczalnia sciekdw nie lezy na terenach zagrozonych
powodzig.

Oczyszczania lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, w zwiqzku z powyzszym wszelkie
rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw.

2.8.Drogi oraz cieki wodne
Dojazd do obiektu oczyszczalni odbywa sie z drogi powiatowe;.
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2.9.Pozostate uzbrojenie
Obecnie na terenie oczyszczalni sciekdw znajduje sie przytgcze kablowe niskiego napiecia
oraz sieci niskoprqgdowe zasilajgce urzgdzenia oczyszczalni.

2.10. Dojazd do placu budowy
Zamawiajgcy przewiduje, ze dojazd do Placu Budowy zapewniony bedzie z
wykorzystaniem istniejgcej drogi wewneftrznej, drogi gminnej oraz drogi powiatowe.

Po zakonczeniu robdét budowlano - montazowych Wykonawca ma obowigzek
doprowadzenia gtdwnych dréog dojazdowych do stanu pierwotnego, natomiast droge
wewnetrzng wyremontowacé zgodnie z opisanym zakresem robét.

Zamawiajgcy zaleca, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca zapoznat sie z warunkami
dojazdu do Placu Budowy celem okreslenia mozliwosci dojazdu pojazddw bedgcych w jego
dyspozyciji oraz mozliwosci dowozu Sprzetu oraz Materiatdw i Urzgdzenh.

2.11. Stan prawny terenu objetego Zaméwieniem

Teren, na ktérym planowana jest Inwestycja obejmuje dziatki 53/12, 53/14, 53/15, 53/16,
53/17 oraz 53/21. W posiadaniu Gminy Siedliszcze znajdujg sie dziatki nr ewid.: 53/14 oraz
53/21obreb 0006 Siedliszcze. Dziatki nr ewid.: 53/12, 53/15, 53/16 oraz 53/17 obreb 0006
Siedliszcze, stanowi wspdtwtasno$é Gminy Siedliszcze i mieszkancdw osiedla w Brzezinach.

2.12. Badania geologiczne oraz warunki geologiczne

Opis warunkédw gruntowo-wodnych na terenie oczyszczalni znajduje sie w opracowanej
na poftrzeby niniejszego PFU opinii geotechnicznej z lutego 2023r., stanowiqgcej zatgcznik do
niniejszego opracowania.

2.13. Dokumentacja archiwalna

Zamawiajgcy dysponuje czeSciowqg archiwalng dokumentacjq projektowq, wg ktoérej
wykonana zostata istniejgca oczyszczania Sciekdw. Dokumentacja znajduje sie w siedzibie
Zamawiajgcego i jest do wglgdu dla oferentdéw.

3. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z
realizacjq przedmiotowego zadania powinna by¢ realizowana w oparciu o wymagania, ktére
zapewniq jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
> Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdt nalezy przyjaé zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), ktére pod
wzgledem technicznym pozwolqg uzyskaé spodziewany efekt inwestycii.
> Rozwigzania projektowe, zastosowane wyroby budowlane oraz jako$¢ wykonanych
robdét powinny zapewniac wysokq trwatosc¢ i niezawodnose.
> Dobdr parametrdw  technicznych  wyrobdédw  budowlanych  powinien  byc
przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkdw pracy obiektu oraz
uzgodnienia z Zamawiajgcym.
> Zastosowane do zabudowy wyroby budowlane winny by¢ wysokie] jakosci, trwate i
odporne na agresywne Srodowisko Sciekdw (w przypadku oczyszczalni Sciekdw) oraz
warunki atmosferyczne.
> Wszystkie wymienione i nie wymienione w PFU wyroby budowlane powinny uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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> Akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskac réwniez technologia prowadzenia robdt
na etapie projektu i wykonawstwa. W tym miejscu nalezy zwréci¢ szczegding uwage na
koniecznos$¢ nieprzerwanej niezaktdconej pracy oczyszczaini.

> Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o Warunki wykonania i odbioru robdt
budowlanych, opracowanych na etapie projektowania.

4. Szczegotowe wiltasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojekiowane, a nastepnie przebudowane
(zmodernizowane) oraz rozbudowane nowe obiekty oczyszczalni sciekdbw w m. Brzeziny
spetnialy ponizsze minimalne zatozenia:

» Oczyszczone Scieki spetniaty bedg wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych, (Dz.U. 2019 poz. 1311)
dla RLM ponizej 2000, tj. stezenia wskaznikdw zanieczyszczenh spetniaty zatozenia:

e BZT5<25mgO2/I
e ChZT<125mg O/l
e Zawiesina ogdlna <35 mg O2/I

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby dla catego zamierzenia inwestycyjnego:

» Roboty budowlane byty wykonywane na wysokim poziomie jakosciowym.

> Nalezy projektowa¢ oraz wbudowac tylkko takie wyroby budowlane, ktére sqg
dopuszczone do stosowania w Polsce.

> Elementy konstrukcyjne budynku oraz obiekty inzynierskie miaty zapewniong trwatosé
nie mniejszq niz 50 lat.

» Sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje w zakresie orurowania oraz
armatury zapewniaty uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 25 lat.

> Urzgdzenia zapewniaty uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 15 lat.

» Projektowany uktad technologiczny (urzgdzenia/obiekty) byt kompatybiny z
istniejgcymi  urzgdzeniami  istniejgcej oczyszczalni, zarédwno pod wzgledem
technologicznym jak i hydraulicznym oraz elekirycznym (sterujgcym).

W ramach Projektu Zamawiajgcy wymaga, co najmniej zaprojektowania i wykonania
obiektéw wyszczegdinionych w punkcie 1.3 przedmiotowego PFU, spetnicjgcych wymagania
opisane w niniejszym opracowaniu.

5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

5.1. Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) sqg rozszerzeniem zapisdw punktu ,,0gdine wtasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe" i jako takie stanowiqg uzupetnienie i uszczegdtowienie.

Niniejsza cze$¢ PFU okresla wymagania, ktére nalezy spetni¢ i elementy jakie muszg by
uwzglednione przez Wykonawce przy:

> Projektowaniuv,
> Rozbudowie/przebudowie/budowie.

Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU bedq traktowane przez Zamawiajgcego, jako
wigzgcy element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamodwienia. Podane wymogi sg
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obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje
Zamawigjgcego dla rozwigzah zamiennych, o co najmniej rdwnowaznych parametrach
technicznych i ekonomicznych.

Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogqg powodowad zmiany ceny Kontraktowej.

5.2.Wymagania dotyczgce projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacije Projektowq stuzgcg do
wykonania Robdét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe
lub Zgtoszenie robdt.

W ramach Dokumentaciji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, warunki,
decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukonczenia Robdt 1. zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Ponadto w ramach Projektu, Wykonawca przygotuje w imieniu Zamawiajgcego wszelkie
niezbedne dokumenty, zgody, wnioski i opinie.

5.2.1. Wymagania formalno - prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacije
dotyczgcqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania
(poza zastrzezonymi dla innych podmiotdw), ktére bedqg niezbedne do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.

Ponadto Wykonawca uzyska zgody innych podmiotdw na zaprojektowanie i realizacje
przedmiotowego Projektu.

5.2.2. Szczegbtowe wymagania Zamawiajgcego
Wykonawca wykona lub uzyska:

> mapy sytuacyjno-wysokos$ciowe do celdw projektowych na tereny i obiekty objete
zakresem rob o6t przewidzianych w Projekcie (jezeli bedzie wymagane uzupetnienie map
opracowanych przez Zamawiajgcego, stanowigcych zatgcznik do opracowaniay),

» koncepcje drogowe (jezeli bedg wymagane),

» warunki prowadzenia Robdt w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli bedg wymagane),

» warunki fechniczne wydane przez PGE na potrzeby zasilenia w energie nowych
obiektéw oraz zwiekszenia mocy na potrzeby istniejgcych obiektéw (jezeli bedzie
wymagane),

» projekty architektoniczno-budowlane, zagospodarowania terenu oraz techniczne wraz
ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe,

> projekty wykonawcze stanowiqce uszczegdtowienie projektéw architektoniczno-
budowlanych i technicznych (jezeli bedg wymagane),

> projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizaciji Robdt,

» dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego (jezeli bedzie wymagane
uszczegdtowienie dokumentaciji technicznych badan opracowane] na potrzeby
niniejszego PFU, stanowigcej zatgcznik do opracowania),

» informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» pozwolenie na budowe,

» dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektéw oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

» operaty wodno-prawne (jezeli bedg wymagane),
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> pozwolenia wodno-prawne (jezeli bedqg wymagane),

> karty informacyjne (jezeli bedg wymagane),

> decyzie o Srodowiskowej zgodzie na redlizacje przedsiewziecia (jezeli bedq
wymagane),

» projekt rozruchu technologicznego oczyszczalni,

> instrukcje eksploatacji oczyszczalni wraz z schematami,

projekty organizacji robdt i organizacji ruchu w pasach drogowych (jezeli bedg

wymagane),

komplet dokumentdw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwoleh zwigzanych

z uzytkowaniem,

kosztorysy inwestorskie (jezeli bedg wymagane),

przedmiary robét (jezeli bedg wymagane),

szczegdtowe specyfikacje techniczne (jezeli bedg wymagane),

uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiqgzan w niej zawartych z odpowiednimi

urzedami i instytucjami (powiatowa stacja epidemiologiczno - sanitarna, rzeczoznawcq

p.poz. itp.).

Y

Y

YV V VY

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.

5.2.3. Materiaty i Informacje vdostepniane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
Zamawiajgcy przekaze lub udostepni:
> Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jest planowana inwestycja.
Opracowang opinie geotechniczng na potrzeby niniejszego PFU.
Mape do celdw projektowych wg stanu na dzieh 07 luty 2023r.
Archiwalne oraz aktualne badania $ciekdw surowych.
Archiwalng dokumentacje projektowq.
Bilans ilosci sciekdw.
Warunki techniczne wykonania robét, wydane przez Gmine Siedliszcze.
Petnomocnictwo do reprezentowania przez Wykonawce Zamawiajgcego przed
organami administracji panstwowej i prywatne;j,
Oraz pozostate dokumenty, opracowania niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia, ktére sq w dyspozycji Zamawiajgcego.

YVVYVYVYYY

Y

5.2.4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiqzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie  niezwtocznie do
Zamawiajgcego, o akceptacje proponowanych rozwigzahn projektowych we wszystkich
przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant
rozwigzania projektowego.

Akceptacja Zamawiagjgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za poprawnosé przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji - Robét.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami,
wg pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:

> spetnienie wszystkich wymagan Zamawigjgcego opisanych w p. 4 niniejszego
opracowania,

> zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym
sposrdéd dostepnych na rynku,

> przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne,
mozliwie, najszybsze i sprawne wdrozenie Projektu.
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W przypadku, gdy zaistnieje watpliwo$¢, co do potrzeby wykonania jakiej§ analizy lub
opracowania Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzie w tej sprawie od
Zamawigjgcego.

5.2.5. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

W przypadku, gdy posiadana przez Zamawiajgcego mapa do celdw projektowych jest
niewystarczajgca lub nieaktualne, Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac
kompletng dokumentacje geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie
wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegdtowq inwentaryzacjg
wykonywanych obiektow.

5.2.6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W przypadku, gdy dokumentacja geologiczno - inzynierska bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego bedzie niewystarczajgca lub nieaktualna, Wykonawca w ramach Kontraktu
zobowigzany  jest  wykona¢  szczegdtowq — dokumentacje = geologiczno-inzynierskq,
uwzgledniajgcqg warunki hydrogeologiczne dla lokalizacji projektowanego obiektu.

Dokumentacija powinna by¢ sporzgdzona z uwzglednieniem wymogow:

> Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gérnicze (Tekst jednolity Dz. U. z
2005 r. Nr 228 poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadac dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. Nr 201 poz. 1673),

» Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac
geologicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi
pracami oraz sposobu postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr
124, poz. 865).

5.2.7. Badania i analizy vzupetniajgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bqgdz
weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w
uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowad osiggniecie wymagan
zawartych w PFU.

Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

5.2.8. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dgzenie do
realizacji Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje
warianty rozwigzan projektowych (w tym wariantdw materiatowych) z przedstawieniem
wszystkich wad i zalet poszczegdlnych rozwigzan, ktdérych to znajomos$é mozna posigsc przy
pomocy analizy informaciji, ktére mogqg by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacije, ktére mogqg
by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie informacje, ktére moze on uzyska¢ z dowolnego zrédta
kierujgc sie zasadq nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicdw koncepcji projektowych
Wykonawca bedzie zdecydowanie dqgzyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych
efektédw zwigzanych z eksploatacjg (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktaddéw
pracy zwigzanej z eksploatacjqg zaprojektowanych Robot).
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Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc
nastepujgce aspekty:

> spetnienie wymagan Zamawiajgcego opisanych w punkcie 1.3 oraz punkcie 4
niniejszego opracowania,
efektywnosci ekonomicznej,
techniczne,
technologiczne,
frwatosci przyjetych rozwigzan.

YV V V VY

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztdéw lub cen Wykonawca kierujgc sie
zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania
potrzebnych wartosci.

Lestawienie powinno zawiera¢ réwniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych
cenach z podaniem ich wiodgcych parametrow.

Staranno$¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i
szkicodw koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celdw, jokim te opracowania
stuzq.

Przed opracowaniem projektu architektoniczno-budowlanego Wykonawca przygotuje w
imieniu Zamawiajgcego wszelkie niezbedne opracowania, dokumenty, wnioski i opinie na
podstawie, ktérych Zamawiajgcy uzyska:

» Pozwolenie wodno-prawne (jezeli bedg wymagane).

> Decyzie o Srodowiskowej zgodzie na redlizacje przedsiewziecia (jezeli bedg

wymagane).

5.2.9. Dokumentacja projektowa - Projekt architektoniczno-budowlany (P A-B), Projekt
techniczny (PT), Projekt wykonawczy (PW)
Wykonawca w ramach Ceny Konfraktowe] opracuje dokumentacje projektowq dlainwestyciji
pn. ,Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni sciekéw typu BIOCLERE w m.
Brzeziny gm. Siedliszcze”, sktadajqcq sie z:
» Projektu Architektoniczno-Budowlanego z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgtoszeniem robdt budowlanych - 4 egz.,
» Projektu Zagospodarowania Terenu - 4 egz.,
Projektu Technicznego - 4 egz.,
Projektu ~ Wykonawczego  Robdét  stanowigcego  uszczegdtowienie  Projektu
Architektoniczno-Budowlanego oraz Technicznego - 4 egz. (jezeli bedg wymagane),
Projektu odtworzenia nawierzchni (jesli bedg wymagane) - 3 egz.,
Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnieh i decyzji,
Karty Informacyjnej Przedsiewziecia(jezeli bedg wymagane)- 4 egz.
Operatu  wodnoprawnego z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla
przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni(jezeli bedg wymagane)- 3 egz.

Y VY

YV V V VY

Wykonawca opracuje Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Zagospodarowania
Terenu wraz z Projektem Technicznym uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego
okre$Slone w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

21



Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw typu BIOCLERE w m. Brzeziny gm. Siedliszcze

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, 1133, z pdzniejszymi
zmianami) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118, tekst jednolity - z pdzniejszymi zmianami) lub nowelizacjg Ustawy Prawo
budowlane oraz Warunkami Technicznymi wydanymi przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementéw, istotne
z punktu widzenia kosztoéw eksploatacyjnych i trwatoéci poszczegdinych elementéw.
Wykonawca wykona i wniesie do Projektu wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze w/w
parametry zostang zachowane.

Projekty architektoniczno - budowlane, techniczne i wykonawcze powinny obejmowac
wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego
przedsiewziecia oraz sktadac sie m.in. z nizej wymienionych projektéw i opracowan branzowych:

> cze$¢ architektoniczna,
cze$¢ budowlano-konstrukcyjna,
cze$¢ elekiryczna oraz AKPIA,
cze$¢ sanitarna/technologiczna,
zagospodarowanie i urzgdzenie terenu (branza architektoniczna oraz drogowa jezeli
bedzie wymagana),
dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie
dodatkowych badah geotechnicznych),

» projekty niezbednych przektadek sieci lub linii  energetycznych(jezeli bedzie
wymagany),

» opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla pofrzeb realizaciji
inwestycji,

> informacje dotyczgce BIOZ.

YV V VYV

A\

Wytgczenie niektdrych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy,
moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Ponadto P A-B, PTi PW musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

> Musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemdw, ktérych rozwigzanie
jest mozliwe na etapie sporzgdzania dokumentacii projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej
whikliwosci i starannosci.

> Musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy i przebudowy obiektéw,
materiatdw oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatoiciowe.

> Musi by¢ dostarczony na rysunkach spetnigjgcych wymagania odpowiednich
przepisdw dla projektdéw budowlanych.

> Musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponizej oraz powyzej.

5.2.10. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla vzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyszji
administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakohczenia i uzytkowania Robdt przez
Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia, decyzje itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem
wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzglednic w
cenie wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych z warunkdw  wtascicieli,
administratoréw i zarzadcdw infrastruktury i obiektow.
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Zatwierdzenie  jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawigjgcego nie  ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu. Wykonawca finalnhie odpowiada za
spetnienie wszystkich wymagah Zamawigjgcego okreslonych w niniejszym opracowaniu.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

> przygotowanie wszelkich niezbednych opracowan, warunkdw oraz opinii,

> uzyskanie warunkdéw technicznych z PGE (jesli wymagane),

> uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) z Wydziatu Ochrony Srodowiska warunkéw
prowadzenia Robdt w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli
zaistnieje koniecznos¢ - decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie drzew,

> uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztdw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

» uzyskanie uzgodnien dokumentacii przez Zamawiajgcego,

» Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolenia ponosi
Wykonawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania w/w
pozwolen, zgtoszen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze byc limitujgce dla uzyskania
wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentdw opisanych w niniejszym punkcie
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

5.2.11. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczg z
naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez autora Projektu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze] w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne nalezy poddawadé pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] Wykonawca powinien
sporzgdzi¢c dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcq dane umozliwigjgce
whiesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres
powykonawczej dokumentaciji geodezyjno - kartograficzne] powinna by¢ zgodna z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficzne;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przeglgdu przed
rozpoczeciem Préb Kohcowych.

Jezeli w frakcie Prob Kohcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdt, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i fre$¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyze;.
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Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng
instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét
oraz do wtasciwego osSrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba
egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé m.in.:
> Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéow
Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposdb czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen
statyczno-wytrzymatodciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane
na etapie projektowania/wykonawstwa, ktére dotyczg przysztego uzytkowania
obiektéw.

» Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy
roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta
musi posiadac¢ potwierdzenie przyjecia do zasobdw osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej).

Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym.

Pozwolenie na budowe.

Protokoty odbioréw czes$ciowych.

Protokdt z wykonanej préby hydraulicznej sieci i instalacii.

Protokdt z zageszczenia podbudowy oraz nasypdw.

Protokotu z dobowych badan Sciekdw oczyszczonych (minimum dwa niezalezne

badania w odstepie minimum tygodniowym, w zakresie podstawowym BZTs, ChZT,

Zawiesina Ogdina w tym minimum jedno badanie rozszerzone o Azot i Fosfor).

Badania zageszczenia gruntu oraz nawierzchni asfaltowe.

Protokoty przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci.

> Kosztorysy powykonawcze w stopniu szczegdtowosci uzgodnionym z Zamawiajgcym
(wyodrebnienie instalaciji, obiektéw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu sporzgdzenie OT,
ulepszenie, likwidacje bgdz wprowadzenie nowego srodka trwatego).

> Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i
eksploataciji, certyfikaty i atesty higieniczne zastosowanych przy realizacji Inwestyciji
materiatdw i urzgdzen.

> Wszelkie hasta oraz kody dostepowe do zamontowanych urzgdzen, sterownikéw oraz
oprogramowania z mozliwoscig bezptatnego korzystania (za zgodg Zamawiagjgcego
dopuszcza sie przekazanie haset oraz koddw po zakonczeniu okresu gwarancji z
zastrzezeniem, iz Wykonawca do dokumentacji powykonawczej zatgczy pisemne
o$wiadczenie o nieodptatnym przekazaniu haset oraz koddw min. tydzien przed
umownym terminem zakonczenia okresu gwaranciji).

> Aktualne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych $ciekéw do
odbiornika.

VVVYVYVYY

vV VY

5.2.12. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca jest zobowigzany przez Zamawigjgcego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Nadzdr autorski
Wykonawcy bedzie sprawowany do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robdt.

Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce
uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

Koszty nadzoru autorskiego nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowe.
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5.2.13. Forma dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu min. 4 komplety dokumentacji projektowo-
kosztorysowej (w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego oraz PZT dopuszcza sie min.
2 kpl. egz.) w poszczegdinych branzach, w wersji papierowej wraz z Decyzjqg o pozwoleniu na
budowe (w tym 1 kopi opieczetowanej i zatwierdzonej przez organ wydajgcy pozwolenie na
budowe) oraz w min. dwdch egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD oraz
pamieci USB (format plikdéw umozliwiajgcy edycje bedgcych w dyspozycji Zamawiajgcego,

kosztorys w formacie ath i pdf).

Wszystkie egzemplarze (4kpl) dokumentacji projektowej powinny byé oprawione w

segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:
» napis ,Dokumentacja projektowa™

numer Kontraktu

nazwa Kontraktu

numer Zadania

nazwa Zadania

numer egzemplarza

YV V VYV V

Wewngtrz segregatora pt. ,,Dokumentacja projektowa” powinien znajdowac sie spis
zawartodci oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w  wybranych przez

Wykonawce kolorach jednakowych dla danej branzy.

Wszystkie egzemplarze (2kpl) ,dokumentaciji powykonawczej" powinny by¢ oprawione w

segregatory jednego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:
» napis ,,Dokumentacja powykonawcza”,

numer Kontraktu,

nazwa Kontraktu,

numer Zadania,

nazwa Zadania,

numer egzemplarza.

YV V VYV V V

Wewngtrz segregatora pt. ,Dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowac sie spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez

Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy:
» opracowania projekfowe,
» powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

» dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe, pozwolenia wodnoprawne, badania
Sciekdw oczyszczonych, oSwiadczenie Kierownika budowy, protokoty préb odbiordw,

kosztorysy, opinie sanitarne i inne,

» instrukcje eksploatacji oczyszczalni (zatwierdzong przez Zamawiajgcego) oraz
zamontowanych urzgdzen,

> deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty, karty gwarancyjne itp.,

> egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawierac¢ wszystkie

dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w

projektach ztozone przez autordw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny byé
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodno$¢ z oryginatem™, w dokumentaciji

powykonawczej - podpisem Kierownika Budowy.
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Wraz z dokumentacjg powykonawczqg, Wykonawca dostarczy na nosniku elektronicznym
(min. w 2 egz.) dokumentacje fotograficzng, z przebiegu prac budowlanych. Wykonawca
zobligowany jest do prowadzenia dokumentaciji fotograficznej z przebiegu prac, ktéra zawierata
bedzie minimum roboty ulegajgce zakryciu.

5.3. Wymagania dotyczqce budowy

5.3.1.Cechy dotyczqce rozwiqzan technicznych i wskaznikéw ekonomicznych

Dobdr parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o
analizy rzeczywistych warunkdéw przysztej eksploatacji. Finalnie po zakohczeniu robot to zespdt
Projektantéw oraz Wykonawca odpowiedzialny bedzie za spetnienie wymagan opisanych w
niniejszym PFU oraz prawidtowo$¢ dziatania przyjetego uktadu technologicznego.

Podane ponizej parametry stanowq punkt wyjsciowy do zaprojektowania docelowej
przebudowy (modernizacji) oraz rozbudowy oczyszczalni. Parametry te, jak i wstepne obliczenia
technologiczne oraz zatozenia okre$lone w czesci rysunkowej (w tym wymiary elementéw)
nalezy traktowac¢ jako przyktadowe wymagania, ktdére szczegdtowo okreslone zostang na
podstawie obliczen.

Zastosowane do zabudowy wyroby budowlane winny by¢ fabrycznie nowe, pozbawione
wad, wysokiej jakosci, trwate, odporne na warunki atmosferyczne oraz odporne na agresywne
Srodowisko Sciekdw.

5.3.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce obiektow oczyszczalni sciekow

a) Separator osadéw( Osadnik wstepny/Osadnik Imhoffa) - (obiekt nr 2)

Zakres prac:

> Wykonanie tymczasowego przepiecia rurociggdw lub transport Sciekdw w czasie
prowadzenia robdt.

» Oczyszczenie zbiornika, utylizacja osadu, piasku oraz Scieku. Umycie zbiornika oraz w
przypadku koniecznosci piaskowanie wewnetrznych powierzchni.

> Wykonanie wewnetrznego zabezpieczenia elementdw zbiornikdw (Sciany, dno, strop)
zaprawami dedykowanymi tj. dla obiektéw oczyszczalni $ciekdw (odpornymi na
agresywne dziatanie Sciekdw). W przypadku wiekszych ubytkdw, przed natozeniem
zaprawy nawierzchniowej nalezy wykonac reprofilacje zaprawami dedykowanymi.

» Oczyszczenie pokrywy (zdjecie humusu), skucie luznej warstwy ptyty/wylewki,
wykonanie hydroizolacji np. z lepisku asfalfowego, wykonanie wylewki ze spadkiem,
gruntowanie podtoza, wykonanie obrdbek blacharskich, wykonanie izolacji z papy
nawierzchniowej (2x).

» Remont/wymiana wyposazenia technologicznego osadnika wstepnego tj. rurociqgi,
deflektory, przelewy. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ z materiatéw odpornych na
korozje tj. PE (min. SDR17)/PCV (min. SN8, lite), stali kwasoodpornej (min. AISI304).

> Wykonanie robét ziemnych oraz opaski wokdt zbiornika z kostki grubosci ok. 4-6cm na
podbudowie z chudego betonu gr. ok. 15-20cm.

» Rozruch technologiczny osadnika.

b) Itoze biologiczne (obiekt nr 3)
Zakres prac:
> Wykonanie tymczasowego przepiecia rurociqgdw lub transport $ciekdw w czasie
prowadzenia robdt.
» Demontaz schoddw terenowych.
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>

>

>
>

Wykonanie robdt ziemnych wraz z odwodnieniem wykopdw. Po zakonczeniu robdt
obiekt obsypacé gruntem bez kamieni z zageszczeniem do 1s>0,90 (wg wytycznych
producenta).
Montaz rurociggdow technologicznych z rur PE (min. SDR17)/PCV (min. SN8, lite), stali
kwasoodpornej (min. AISI304).
Utozenie nowych kabli zasilajgcych oraz sterowniczych do obiektu. Kable doziemne
uktadac¢ w rurach ochronnych.
Demontaz wyeksploatowanych systemdw technologicznych tj. pomp, podtgczeh
uktadu zraszania i recyrkulacii, wentylatora.
Renowacja powierzchni zewnetrznych obudowy zbiornika ztoza B210 1. naprawa
miejscowych uszkodzen oraz ich zabezpieczenie zelkotem. Naprawy nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta ztoza.
Dostawa i montaz wyposazenia 1j..

o Uktad pomp zraszania i recyrkulacji wraz z wezami, 1j.: pompa zraszania i pompa

recyrkulacii z kpl. wezy i koncdwek przytgczeniowych, sonda hydrostatyczna.

o Wentylator z podstawg montazowaq.

e Skrzynka przytgczeniowa tK.
Wykonanie ciggu pieszego do ztoza z kostki grubosci 4-6cm na podbudowie z chudego
betonu grubosci ok.15-20cm.
Remont istniejgcych schoddw terenowych (oczyszczenie, dwukrothe malowanie) oraz
ich ponowny montaz (wraz z wykonaniem fundamentéw jezeli bedzie wymagany).
Podtgczenie elektryczne wszystkich zainstalowanych urzgdzen.
Rozruch technologiczny ztoza (wymagany rozruch przez producenta ztoza).

c) Pompownia sciekdw oczyszczonych (obiekt nr 4)
Zakres prac:

>

>

>
>
>

Wykonanie tymczasowego przepiecia rurociggdw lub transport Sciekdow w czasie
prowadzenia robdt.

Wykonanie robét ziemnych wraz z odwodnieniem wykopdw. Po zakonczeniu robdt
obiekt obsypac¢ gruntem bez kamieni z zageszczeniem do 1s>0,90 (wg wytycznych
producenta).

Demontaz istniejgcej przepompowni.

Wykonanie podbudowy pod obiekt np. z chudego betonu lub podsypki cementowo-
piaskowe;j.

Montaz nowej przepompowni srednicy wew. min. 600mm. Kineta/dno z PP/PCV. Trzon z
rury karbowanej lub gtadkiej z PCV/PP min. SN4. Zwienczenie teleskop oraz wtaz zeliwny
kl. min. B125. Wszystkie elementy studni montowane z uzyciem uszczelek systemowych.
Montaz rurociggdw technologicznych z rur PE (min. SDR17)/PCV (min. SN8, lite), stali
kwasoodpornej (min. AISI304).

Utozenie nowych kabli zasilajgcych oraz sterowniczych do obiektu. Kable doziemne
uktadac¢ w rurach ochronnych.

Montaz nowe] pompy zatapialnej ok. DNS50/DNSO (wlot/wylot) wraz ze stopq
sprzegajacg (min. 4 punkty podparcia), prowadnic z rur ze stali AlSI304. Punkt pracy:
H=ok. 5 m st wody, Qr= min. Qmax.h. Montaz zaworu zwrotnego ok. DN50 wyk. AlSI304,
zaworu odcinajgcego ok. DN50 wyk. AISI304.

Montaz rozdzielni zasilajgco-sterowniczej przepompowni oraz czujnika ptywakowego.
Podtgczenie elektryczne wszystkich zainstalowanych urzgdzen.

Rozruch technologiczny przepompowni.

d) Studnia pomiarowa (obiekt nr 5)
Zakres prac:
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>

>

Wykonanie robdt ziemnych wraz z odwodnieniem wykopdw. Po zakohczeniu robdt
obiekt obsypac gruntem bez kamieni z zageszczeniem do 1s>0,%0.

Montaz nowej studni pomiarowej z kregdw betonowych min. DN1200, z pokrywq
zelbetowq oraz wtazem min. kl. B125.

Montaz rurociggdw ftechnologicznych z rur PE (min. SDR17)/PCV (min. SN8, lite), stali
kwasoodpornej (min. AlSI304). Montaz ksztattek ze stali kwasoodpornej min. AlSI304 lub
zeliwa sferoidalnego lub PE100 SDR17.

Montaz nowego przeptywomierza elektromagnetycznego. Stosowal przeptywomierz
kotnierzowy ok. DN40, elekiroda w wyk. min. AISI304. Przed oraz za przeptywomierzem
zamontowac zawory np. kulowe ze srubunkiem, w wyk. AlSI304 lub PCV.

Montaz przetwornika przeptywomierza wraz z podtgczeniem elekirycznym oraz
wtgczeniem do uktadu sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni, dostarczonym przez
producenta ztoza/separatora.

e) Szafka sterownicza/rozdzielnia zasilajgco - sterownicza (obiekt nr 7)
Zakres prac:

>
>

>

Demontaz istniejgcej rozdzielni zasilajgco sterowniczej oczyszczalni.

Wykonanie robdt ziemnych wraz z odwodnieniem wykopdw. Po zakonczeniu robdt
wykopy zasypac¢ gruntem bez kamieni z zageszczeniem do 1s>0,90.

Montaz nowej rozdzielni zasilajgco sterowniczej oczyszczalni. Rozdzielnia dedykowana,
dostarczona, dostarczona przez producenta ztoza biologicznego lub prefabrykowana
na podstawie wytycznych producenta ztoza biologicznego.

Wykonanie instalacji elekirycznych i sterowniczych na poftrzeby projektowanych
urzgdzeh oraz wymiana wszystkich istniejgcych instalacji. Instalacje prowadzone w
gruncie uktadac¢ w rurach ochronnych. Wykona¢ oznaczenie przebiegu sieci poprzez
utozenie taSmy ochronnej. Podtgczenie wszystkich zainstalowanych urzgdzen (wraz z
przetwornikiem przeptywomierza).

f) Komora sedymentacji (obiekt nr 9)
Zakres prac:

>

Wykonanie robdt ziemnych wraz z odwodnieniem wykopdw. Po zakonczeniu robodt
obiekt obsypac¢ gruntem bez kamieni z zageszczeniem do 1s>0,90 (wg wytycznych
producental).
Wykonanie podbudowy pod fundament np. z chudego betonu.
Wykonanie fundamentu zelbetowego pod komore zgodnie z wytycznymi producenta.
Stosowac beton min. C25/30 kl. W7. F150.
Dostawa i montaz komory sedymentacyjnej o wymaganiach:
e Zbiornik z tworzywa sztucznego — laminat poliestrowo-szklany.
o Ksztatt stozkowo-cylindryczny.
o Srednica czesci cylindrycznej zbiornika: ok. 1,9-2,1m.
e  Wysokos¢ cylindryczne czesci przeptywowej (od styku z czesciq stozkowqg do wylotu)
>1,20m.
o Wysokos¢ cze$ci monolitycznej (odporna na zewnetrzne i wewnetrzne cisnienie
hydrostatyczne): ok. 4,50m.
Przykotwienie komory sedymentacji zgodnie z wytycznymi producenta.
Montaz wyposazenia komory sedymentacii:
o rura centralna z deflektorem: DN400
o Uuktad przewoddw zbierajgcych: DN160
o jedna pompa recyrkulacji osadéw  (pompa  zatapialna, do  wody
zanieczyszczonej, punkt pracy: H=ok. 5 m st wody, Qr=min. Qmax.h, napiecie
zasilania: 230V, moc P2= ok. 0,25 kW, wykonanie materiatowe: stal nierdzewna
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>

>

AlSI 304 (obudowa, kosz ssqcy, wirnik, pokrywal), AlSI 304 (wat), stopieh ochrony
IP68)
Podtgczenie hydrauliczne komory sedymentacii - instalacja Sciekdéw surowych oraz
osadu recyrkulowanego.
Podtgczenie elektryczne komory sedymentacii

g) Kontener magazynowy (obiekt nr 10)
Zakres prac:

>
>

>

Demontaz istniejgcego kontenera.

Doprowadzenie do kontenera: zewnetrzne] instalacji wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elekiryczne;.

Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej grubosci 8 cm wraz z opaskg pod kontener.
Wymiary utwardzenia ok 3,5x5,00m. Nalezy wykonac stabilizacje z chudego betonu
grubosci ok. 15-20cm.

Dostawa i montaz kontenera magazynowego z przytqgczem biezgcej wody. Dostep do
kontenera poprzez ocieplone drzwi zewnetrzne o wymiarach min. 120/205cm
wykonane jak $ciany kontenera. Podtoga kontenera np. z blachy. Kontener wyposazyé
w instalacje elektryczng, oswietlenie wewnetrzne oraz wentylacje grawitacyjng w
postaci  wywietrznika grawitacyjnego. Wymiary zewnefrzne kontenera okoto
3.00x2,45x2,82m (szer. x dt. x wys. U kalenicy) - dopuszcza sie zmiane wymiardw
kontenera. W kontenerze nalezy zamontowac zlew z dostepem do biezqgcej wody oraz
wykonac potgczenie odptywu.

h) Zagospodarowanie terenu:
Zakres prac na terenie oczyszczaini:

>

Demontaz istniejgcego ogrodzenia, montaz nowego ogrodzenia z paneli wysokosci ok.
1,80m. Panele z drutu gr. 5mm, malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

Wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej/rozwieranej szerokosci ok. 4m, wysokosci ok.
1,8m oraz furtki szerokosci ok. 1,2m, wysokosci ok. 1,8m. Brame oraz furtke wykonac z
profili zamknietych min. 40x40x3mm (rama gtdéwna) oraz 20x20x2mm (szczeble).
Konstrukcja piaskowana oraz zabezpieczona antykorozyjnie. Brame oraz furtke
wyposazyE w zamki/ktddki.

Wykonanie ciggéw pieszych na terenie oczyszczalni do projektowanego kontenera
oraz do istniejgcego ztoza. Wykonanie ciggdw z kostki betonowej grubosci ok. 6cm.
Wykonanie na podbudowie z chudego betonu gr. ok. 10-15 cm.

Montaz studni rewizyjnej §r. 400-600mm w miejscu potgczenia rurociggu osadu z
rurociggiem recyrkulaciji sciekdw (wymagania jak dla przepompowni).

Montaz 2 kpl. lamp hybrydowych solarno-wiatrowych wraz z wykonaniem
fundamentéw.

¢ Wymagany czas Swiecenia lamp hybrydowych - od zmierzchu do $witu
niezaleznie od pory roku przy zatozeniu montazu w miejscu otwartym i
nastonecznionym.

¢ Napiecie systemowe lamp hybrydowych ok. 24 VDC.

e Stup lampy hybrydowej winien by¢ wykonany z grubosciennej stali, obustronnie
ocynkowany i uziemiony. Konstrukcja trzonu masztu powinna by¢ oparta na
sze$ciokgcie lub oSmiokgcie foremnym zakohczonym teleskopowo.

e  Wysoko$¢ masztu powinna wynosi¢ ok. ém, a catego hybrydowego systemu wraz
z panelami i sitownig wiatrowqg nie powinna przekroczyé 8,5m. Wytrzymatose
mechaniczna stupa musi zapewni¢ jego bezpieczng eksploatacje w miejscu
lokalizacji przy zastosowanych przez Wykonawce podzespotach.
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e Konstrukcja stupa musi zawierac otwér rewizyjny zamykany drzwiczkami w ktérym
nalezy umiesci¢ uktad sterujgcy systemem hybrydowym.

e Na szczycie stupa zainstalowac turbine wiatrowq oraz panele fotowoltaiczne,
ponizej zamontowad nalezy oprawe oswietleniowq typu LED na wysiegniku.

e Akumulatory zelowe (lub réwnowaznie akumulatory z grupy litowo-jonowej)
powinny by¢ zamontowane w ziemi obok fundamentu w wodoodpornej anty
kradziezowej skrzyni rozpraszajgcej ciepto wykonanej z wytrzymatego tworzywa
sztucznego.

e Budowany maszt hybrydowego systemu solarno-wiatrowego musi by¢ przeliczony
ze wzgledu na wage oraz powierzchnie paneli fotowoltaicznych i sitowni
wiafrowe] do montazu w 1 strefie z uwzglednieniem lokalizacji montazu na
wysokosciach do 300 m n.p.m.

e Wysiegnik do montazu opraw oswietleniowych stalowy, obustronnie ocynkowany
o dtugosci min. Tm. Wysiegnik musi posiada¢ mozliwos$¢ zmiany kgta nachylenia
wzgledem ptaszczyzny podtoza oraz obrotu wokdt pionowej osi stupa po
zamontowaniu oprawy LED na wysiegniku i stupie.

e Fundament pod stup lampy hybrydowej prefabrykowany, przeliczony (ze wzgledu
na wage systemu pod montaz lampy hybrydowej w 1 strefie wiatrowej. Minimalne
wymiary fundamentu: 430mm x 430mm x 1600 mm (szer./dt./wys.) dla lokalizaciji
do 300 m n.p.m.

e Akumulator - system wyposazony w min. 2 zelowe akumulatory bezobstugowe,
gtebokiego roztadowania montowane w wodoodpornej skrzyni wykonanej z
tworzywa sztucznego umieszczonej w ziemi. Pojemnos¢ jednego akumulatora
powinna wynosi¢ min.: 100Ah na jedng lampe.

e Akumulatory powinny posiadac: deklaracje producenta lub dystrybutora na
zgodnoé¢ z obowigzujgcymi w Polsce normami lub réwnowaznymi normami
europejskimi.

e Modut fotowoltaiczny - dla jednego zestawu hybrydowego nalezy zastosowad
dwa panele fotowoltaiczne o wydajnosci min. 15% wykonane w technologii
polikrystalicznej o mocy ok. 2x270Wp. Front modutu fotowoltaicznego powinno
stanowi¢ szkto hartowane z powtokg antyrefleksyjng o grubosci min. 3,2 mm.
Moduty nalezy ze sobqg tgczyé za pomocqg specjalnych ztgczek solarnych
zapewniajgcych min. IP 65. Napiecie w punkcie MPPT powinno wynosi¢ min. 29V,
a natezenie prgdu w punkcie mocy maksymalnej min. 8A.

e Modut powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta potwierdzajgcq
zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami i aktami normatywnymi: Dyrektywa
73/23/EEC, Dyrektywa 220/23, Dyrektywa EN 61730, CEI/IEC 61215-61646 oraz
gwarancje producenta na panel min. 10 lat i sprawnos¢ modutdéw zapewniajgc
90% mocy znamionowej przez min. 10 lat, oraz 80% przez min. 25 lat.

e Oprawa LED (24VDC) przeznaczona do oéwietlenia ulicznego z szerokim kgtem
rozsytu $wiatta powinna by¢ zamontowana ponizej paneli fotowoltaicznych na
wysokosci min. 5,8 m nad gruntem.

e Korpus oprawy powinien by¢ aluminiowy zapewniajgcy stopieh ochrony min. IPé5
natomiast ostona oprawy powinna by¢ wykonana ze szkta hartowanego.
Zywotnos$¢ diod LED w oprawie nie powinna by¢ mniejsza niz 50 000 godzin oraz
zapewnic strumien swietlny min. 4000 Im o temperaturze barwy $wiatta 6000K.

e Oprawa powinna by¢ wyposazona w zasilacz LED, posiada¢ mozliwos$¢ redukcii
mocy przy wspdtpracy z regulatorem solarnym oraz zabezpieczenie napieciowe.
Oprawa powinna zapewniac bezawaryjng prace w zakresie temperatur od -30°C
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do +50 °C oraz $wieci¢ od zmierzchu do $witu zatgczajgc sie za posrednictwem
czujnika zmierzchowego.

Turbina wiatrowa o mocy min. 400W (12/24VDC) o predkosci startowej wiatru nie
wiekszej niz 2,5m/s nalezy zamontowac na szczycie stupa. Turbina o poziomej osi
obrotu powinna by¢ wyposazona w min. 3 topaty wirnika wykonane z wtdkna
weglowego i generator 3- fazowy. Korpus turbiny musi by¢ zabezpieczony przed
korozjg. Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w regulator turbinowy wiatrowy
oraz hamulec elekfrodynamiczny chronigcy przed zbyt siinym wiatrem.

Obudowa akumulatorowa - obudowe wykonang z wodoodpornego,
rozpraszajgcego ciepto tworzywa sztucznego nalezy zamontowac w ziemi z boku
fundamentu na gtebokosci ok. 60 cm od powierzchni gruntu. Obudowa o stopniu
ochrony min. IP 67 powinna by¢ wyposazona w uszczelki oraz umozliwiac
przemieszczanie sie akumulatorow w srodku.

Regulator solarny - regulator w obudowie (min. IPé6) posiadajgcy algorytm MPPT
tadowania akumulatoréw, prgd znamionowy min. 15A i automatyczne
wykrywanie napiecia pracy 12 lub 24 VDC.

Sprawnos$é regulatora z algorytmem MPPT w punkcie mocy maksymalnej
modutdw nie powinna by¢ mniejsza niz 95%. Urzqadzenie powinno posiadac
automatyczne dopasowanie trybu pracy do dtugosci trwania nocy oraz ochrone
baterii przed zbyt mocnym roztadowaniem jak i przetadowaniem akumulatorow.
Regulator musi posiadac zabezpieczenie przed zwarciem i odwrotng polaryzacja
oraz by¢ wyposazony w funkcje automatycznego sterowania redukcjg mocy
oprawy LED. Programowanie urzgdzenia odbywa sie za pomocqg
bezprzewodowego pilota.

Zakres prac poza terenem oczyszczalni:
» Droga dojazdowa (ok. 820 m2 + 5%, dtugosc kraweznika: ok. 250mb):

Demontaz uszkodzonych/klawiszujacych ptyt typu jomb oraz trylinka - zatozono
ok. 20% projektowanego utwardzenia (ok. 164m2).

Uzupetnienie kruszywem migjsca po demontazu ptyt, wraz z zageszczeniem.
Stosowac kruszywo frakcji ok. 0-32mm.

Montaz kraweznikdw (na lezgco) betonowych na fundamencie z chudego
betonu. Stosowac krawezniki min. 15/30/100cm. Szacunkowa dtugo$¢ ok. 250m.
Wyréwnanie powierzchni istniejgcego utwardzenia/wykonanie podbudowy z
kruszywa wraz z zageszczeniem. Stosowac kruszywo frakcji ok. 0-32mm. Zatozona
powierzchnia okoto 820mz2. Zatozona $rednia grubo$¢ okoto 10cm (do weryfikacii
na etapie prac projektowych).

Wykonanie nawierzchni asfaltowe] oraz miejsc postojowych. Grubosci warstwy
okoto 8-10cm, powierzchni ok. 820m2. Przed utozeniem nawierzchni skropienie
kruszywa emulsjg asfaltowq.

> Wykonanie ciqggdw pieszo-jezdnych z nawierzchni asfaltowe] (wraz z miejscami
postojowymi) (ok. 465m?2+ 5%, dtugos¢ kraweznika: ok. 190mb):

Wykorytowanie powierzchni pod utwardzenie (ok. 465m2).

Wykonanie podbudowy z chudego betonu grubosci ok. 15cm.

Wykonanie podbudowy z kruszywa wraz z zageszczeniem. Stosowacd kruszywo
frakcji ok. 0-32mm. Zatozona powierzchnia okoto 465m2. Zatozona S$rednia
grubo$¢ po zageszczeniu okoto  30cm (do weryfikacji na etapie prac
projektowych).

Montaz kraweznikéw betonowych na fundamencie z chudego betonu. Stosowac
krawezniki min. 15/30/100cm. Szacunkowa dtugo$¢ ok. 190m.
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Wykonanie nawierzchni  asfaltowe] ciggéw pieszo-jezdnych oraz miejsc
postojowych. Grubosci warstwy okoto 8-10cm, powierzchni ok. 465m2. Przed
utozeniem nawierzchni skropienie kruszywa emulsjg asfaltowq.

> Wykonanie ciggdw pieszo-jezdnych z kostki betonowej:

Kostka betonowa grubosci ok. é6cm, powierzchni ok. 190m2 Wykonanie na
podbudowie z chudego betonu gr. ok. 10-15 cm.

Montaz krawezinikdw betonowych na fundamencie z chudego betonu.
Stosowac krawezniki ok. 15/30/100cm. Szacunkowa dtugos¢ ok. 145m.

> Montaz 10 kpl. lamp hybrydowych solarno-wiatrowych wraz z wykonaniem
fundamentu o parametrach jw. (zakres prac jak na terenie oczyszczalni)
> Dostawa i montaz 8 kpl. tawek parkowych z oparciem. Dtugos$¢ siedziska ok. 200 cm
(£ 5%), gtebokos¢ siedziska ok. 40 cm (+ 5%), nogi z rur stalowych o srednicy ok. 60 mm
(£ 5%), malowane proszkowo, grubo$¢ desek niemniej niz 4 cm.
i)Dodatkowe wyposazenie oczyszczalni:

LZakres prac:

> Kompaktowa myjka cisnieniowa gorgcowodna do uzytku profesjonalnego - 1 kpl.

Napiecie (V/Hz) =230 / 50

Wydajnos¢ ttoczenia = minimum 220 I/h

Cisnienie robocze (bar) = min. 30 — maks. 140

Temperatura podawanej wody (°C) = maks. 80

Moc przytgcza ok. 3,5 kW

Waga =do 120 kg

Zbiornik paliwa minimum 14 1

Automatyczne obnizanie cisnienia po wytgczeniu urzgdzenia
Pistolet spryskujgcy

Waz wysokocisnieniowy: min. 10 m, DN 6, 250 baréw

Waqz do czyszczenia rur: min. 30 m, maks. 250 bardw (elastyczny waqz
wysokocisnieniowy)

Dysza rotacyjna do czyszczenia rur

Lanca spryskujgca: minimum 1000 mm

> Mobilny agregat prgdotwdrczy — Tkpl.:

Agregat prgdotwoérczy o mocy minimum: 33KW / 42 KVA dla 400V, 11 kW / 14KVA
dla 230V

Naped: siinik diesla, chtodzony cieczg

Elektryczny rozruch silnika (wraz z dostawg akumulatora)

Awaryjny wytgcznik bezpieczenstwa

Obudowa wyciszona

Agregat wyposazony w komputer poktadowy do kontroli pracy silnika i prgdnicy
(obroty silnika, tfemperatura siinika, napiecie, moc)

Agregat na ocynkowanej przyczepie fransportowej z hamulcem najazdowym.
DMC przyczepy do 2750kG

Wraz z dostawq dostarczyé kompletng dokumentacje umozliwicjgcq rejestracje

przyczepy

» Kompresor -1 kpl.

Kompresor ttokowy w dzwiekochtonnej obudowie
Moc silnika minimum 2.0 kW

Cisnienie maksymalne 10 bar

Zbiornik na sprezone powietrze minimum 24 |
Wydajnos¢ na wlocie minimum 400 I/min
Wydajnos¢ na wyjsciu minimum 300 I/min
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e Poziom gtosnosci maksimum 65 dB(A)
e Poziom gtosnosci (4 m) maksimum 45 dB(A)
e Poziom gtosnosci (7 m) maksimum 40 dB(A)
e Kompresor dwuttokowy
e Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzine min. 60/40
e Rozruch bezposredni
e Waga do 120 kg
e Manometry, kontrolka, chtodnica wylotowa, zawdr bezpieczehnstwa, reduktor
ci$nienia, zbiornik zewnetrzny minimum 150 litrdw z automatycznym spustem
kondensatu z regulacjg czasu i czestotliwosdci lub z elekironicznym czujnikiem,
zbiornik wraz niezbednym wyposazeniem (minimum zawdr bezpieczehstwa i
manomeitr).
5.3.3 Rozdzielnica sterujgca oczyszczalni
Rozdzielnica sterujgca oczyszczalni stanowi element dostawy urzgdzeh technologicznych
oczyszczania sciekdw.

Sterowanie urzgdzeniami oczyszczalni realizowane za pomocqg sterownika swobodnie
programowalnego z kolorowym, min. 7'" wyswietlaczem dotykowym pokazujgcym stan pracy
poszczegdlnych urzgdzeh oraz modutem telemetrycznym do komunikacji za pomocq sieci GSM
z systemem zdalnego monitoringu.

Obudowe stanowi szafa elekiryczna o stopniu ochrony IP55, przystosowana do
zastosowan zewnetrznych, wyposazona w regulator temperatury z grzatkg w celu zapobiegania
kondensacji pary wodnej, wytgcznik gtéwny, wytgcznik bezpieczenstwa, lamki kontrolne zasilnia
i pracy, oraz kolumne sygnalizacyjng wizualno-akustyczng standw alarmowych. Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe klasy B+C oraz D dla uktadu sterowania.

Rozdzielnica powinna byc przystosowana do zasilenia przeptywomierza
elektfromagnetycznego napieciem zasilania 24V oraz do odbioru danych pomiarowych z
przeptywomierza za pomocqg magistrali komunikacyjnej oraz najbardziej popularnych
protokotdw komunikacyjnych: Modbus RTU, profibus, profinet. Moze réwniez petni¢ role
jednostki zbierajgcej dane z innych urzgdzen peryferyjnych (analogicznie do przeptywomierza).

Ponadto rozdzielnica sterujgca powinna by¢ przystosowana do wspdtpracy z agregatem
prgdotwodrczym.

5.3.4. Monitoring pracy oczyszczalni

System zdanego monitoringu oczyszczalni ma by¢& oparty o architekture w przestrzeni
wirtualnej (w tzw. chmurze), dzieki czemu nie bedzie wymagana instalacja komputerowej stacii
roboczej z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem takiego systemu.

Dane do sytemu majg by¢ przekazywane bezprzewodowo z wykorzystaniem ogdlnie
dostepnych ustug telemetrycznych oferowanych przez operatoréw telefonii komodrkowe;.

Dostep do systemu powinien by¢ mozliwy z dowolnego urzgdzenia mobilnego z
zainstalowanq przeglgdarkqg internetowq oraz dostepem do Internetu.

System powinien mie¢ mozliwo$¢ rejestracji i wizualizacji danych przekazywanych do
systemu z lokalnego uktadu sterowania oczyszczalni oraz dodatkowej komunikaciji ostrzezen oraz
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alarméw drogg e-mailowg na mozliwy do ustalenia adres email oraz za pomocg SMS na
wskazany nr tel. komdrkowego.

Dane zapisywane w bazie danych systemu powinny by¢ archiwizowane w odstepach co
najwyzej 24 godzinnych.

System powinien dawaé mozliwos¢ eksportu  zapisanych danych do plikéw
odczytywanych przez powszechnie uzywane arkusze kalkulacyjne.

System powinien posiada¢ mozliwos¢ zdefiniowania praw dostepu dla poszczegdlnych
uzytkownikéw do okreslonych funkcjonalnosci systemu.

System powinien znajdowac sie pod statym nadzorem zewnetrznej firmy odpowiedzialnej
za konserwacije i jego prawidtowe funkcjonowanie.

Aby wykorzysta¢ oprzyrzgdowanie oczyszczalni do monitoringu innych urzgdzen
technologicznych, nalezy zastosowadé urzgdzenia peryferyine (np. przeptywomierz, sonda
poziomu) wyposazone w opcje komunikacji po protokole kompatybilnym z jednostkg zbierajgcg
dane (w tym przypadku rozdzielnica oczyszczalni Rt). Przewody komunikacyjne wyprowadzone z
urzgdzen peryferyjnych wtgczy¢ w odpowiednie obwody w rozdzielnicy oczyszczaini.

Wymagany minimalny zakres przesytania danych:

» Dane dotyczqce przeptywu sciekdw:
e przeptyw catkowity (od poczgtku pracy uktadu),
o przeptyw dobowy (réznica odczytdw z ost. 24-godzin).
> Alarmowanie o stanach awaryjnych podzespotéw w instalacji oczyszczalni — wraz z
identyfikacjqg kategorii awarii:

e awaria 1 stopnia - awaria, ktéra wymaga natychmiastowej interwencji
uzytkownika (nawet w §rodku nocy), gdyz grozi powaznym zniszczeniem obiektu
oczyszczalni, jej wyposazenia lub wylaniem sie Sciekdw na terenie obiektu,

e awaria 2 stopnia — awaria, ktéra wymaga interwencji w trybie normalnym (moze
zaczekac¢ do dnia roboczego, w godzinach pracy).

Podglqgd zdalny

Dla przedmiotowej oczyszczalni w okresie ztozionej przez Wykonawce gwarancji nalezy
zapewnié bezplatny zdalny odczyt danych tj.:

> Status poszczegdlinych ciggdw technologicznych: wytgczony/wtqczony recznie/w
automacie.

» Przeptyw dobowy/przeptyw catkowity - sygnat z przeptywomierza.

» Komunikat dotyczqcy temperatury <0°C - sygnat od czujnika wytgczajgcego
wentylatory.

5.3.5 Zasilanie awaryjne
Oczyszczalnia na wypadek dtugotrwatego zaniku napiecia powinna mie¢ mozliwosé
zasilenia z przewoznego agregatu prgdotworczego.

5.3.6. Rurociqgi technologiczne

Rurociggi technologiczne nalezy wykonac¢ z rur oraz ksztattek PCV SN8 lite/PE 100 SDR
17/stal kwasoodporna AlSI304.
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W celu wykonania rurociggdéw technologicznych projektuje sie wykopy ciggte, waqgsko
przestrzenne, o $cianach pionowych, (umocnione w przypadku gtebokosci > 1,00m),
wykonywane mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki 0,4m3. Ostatnig warstwe nalezy
zdejmowac recznie.

Rurociggi technologiczne uktada¢ na wyrdbwnanym dnie wykopu na podsypce piaskowej
grubosci 10cm. Po utozeniu rurociggu oraz wykonaniu niezbednych préb i odbioréw rure
obsypac¢ warstwg piasku do wysokosci 20cm ponad rure. Pozostatg objeto$¢ wykopu zasypac
piaskiem (lub gruntem rodzimym), warstwami o grubosci 30cm do poziomu terenu, z
zageszczeniem do min. Is=0,90.

Rurociggi zewnetrzne uzbroi¢ w studnie tworzywowe Srednicy 315-600mm.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢c proby szczelnosci (wodne i pneumatyczne)
wykonanych rurociggdw technologicznych, na ciénienie 1,5*ciSnienie robocze.

Wszystkie stalowe rurociqgi technologiczne nalezy potgczyé z gtdwnym potgczeniem
wyréwnawczym budynku, zgodnie z wymogami normy PN-21/E-05009 "Instalacje elekiryczne w
budynkach".

5.4. Rozruch technologiczny oczyszczalni
Zadaniem rozruchu jest uzyskanie sktadu Sciekdw oczyszczonych, ktéry bedzie stabilny i
zgodny z wydanym pozwoleniem wodno-prawnym.

Rozruch obejmuje rozruch hydrauliczny, mechaniczny oraz technologiczny wszystkich
obiektéw oczyszczalni. Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich
urzgdzen ,na sucho". Zadaniem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie prawidtowosci
przeptywu wody i Sciekdw przez wszystkie projektowane obiekty i instalacje na terenie
oczyszczalni, sprawdzenie ich szczelnosci oraz sprawdzenie pracy urzgdzeh przy ,,obcigzeniu”
wodq. Po zakohczonym rozruchu hydraulicznym Wykonawca przystepuje do rozruchu
technologicznego poprzez wpuszczenie $ciekdw na oczyszczalnie oraz zaszczepienie bloku
biologicznego osadem czynnym. Zadaniem rozruchu technologicznego jest wyznaczenie
parametréw technologicznych pracy oczyszczalni oraz uzyskanie wymaganego efektu
ekologicznego, tzn. icieki oczyszczone powinny miec sktad zgodny z wymaganiami zawartymi w
Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzert wodnych, (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje rozruchowq i eksploatacii niezbedng w
procesie przekazywania obiektu do uzytkowania oraz opracuje czytelny schemat
technologiczny min. na formacie A2.

Wykonawca pokrywa koszt energii elekirycznej oraz dowozu osadu w frakcie rozruchu
technologicznego.

5.5. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Odbiér robdét dokonany zostanie na zasadach okreSlonych w niniejszym PFU oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania Zamédwienia.

35



Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw typu BIOCLERE w m. Brzeziny gm. Siedliszcze

W ramach zadania, po zakohczeniu robdt budowlano-montazowych, ale przed odbiorem
kohcowym Wykonawca wykona lub uzyska:

>

YV V V

Y VYV

Y

>

Rozruch technologiczny zainstalowanych urzgdzen.

Rozruch technologiczny oczyszczalni.

Minimum dwa badania $ciekdw oczyszczonych.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie $ciekédw oczyszczonych do odbiornika
(jezeli bedzie wymagane).

Wykona szkolenie oséb skierowanych przez Inwestora do obstugi oczyszczalni.
Wyposazy oczyszczalnie w niezbedny sprzet BHP oraz instrukcje, schematy.

Obiory przez instytucje zewnetrzne tj. Pahstwowa Inspekcja Sanitarna, rzeczoznawca ds.
BHP i p.poz..

Wszelkie niezbedne opnie i badania na podstawie, ktérych Inwestor uzyska pozwolenie
na uzytkowanie.

Na etapie odbioru robdét nalezy dostarczy¢ certyfikat CE potwierdzajgcy spetnienie
norm europejskich oraz karte katalogowa LED.

Na etapie odbioru robdt nalezy dostarczyé dokument potwierdzajgcy zgodnosc z
Dyrektywg EMC dla sitowni wiatrowych wydany zgodnie z Rozporzgdzeniem
parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia ? marca 2011r.

Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ fabrycznie nowe.

Zamawiajgcy przewiduje realizacje inwestycji w oparciu o odbiory czesSciowe oraz odbidr
kohcowy. Planowane odbioru cze$ciowego:

>

>

>

>

| odbidér czesciowy - opracowanie petnobranzowego projektu architektoniczno -
budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,

Il odbidr cze$ciowy - opracowanie petnobranzowego projektu technicznego oraz
wykonawczego,

Il odbidr czesciowy - wykonaniu wszelkich robdt budowlanych zwigzanych z
rozbudowq oczyszczalni opisanych w p. 5.3.2.

IV odbiér czeSciowy - wykonanie rozruchu technologicznego oczyszczalni,
potwierdzonego badaniami oraz pomiarami (przepustowosci, jakosci Sciekow
oczyszczonych).

Odbiér kohcowy zrealizowany zostanie po zakohczeniu odbiordw czesciowych oraz
przekazaniv Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej oraz dokonaniu rozruchu
fechnologicznego.

OPRACOWAL:
MGR INZ. JACEK MARCYNIUK

UPR. BUD. NR LUB/0067/POOS/14
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Il. CZESC INFORMACYJNA

Zestawienie zatgcznikdw:
> Zat. nr 1-Czesc rysunkowa dotyczgca oczyszczalni sciekdw:
e Rys. TO1: Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:250 (format A1)
e Rys. T02: Rzut przyziemia - technologia - skala 1:50 (format A2)
e Rys. T03: Istniejgcy BIOCLERE B210 - skala 1:50 (format A4)
e Rys. T04: Przekrdj przez obiekty - skala 1:50 (format A3)
Zat. nr 2-Opinia geotechniczna z lutego 2023r.
Zat. nr 3-Kopia mapy do celdw projektowych, stan na dzieh 07.02.2023r.
Zat. nr 4-Aktualne pozwolenie wodnoprawne znak BOS$.6341.1.14.2013 z dnia
29.08.2013r.
» Zat. Nr 5-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dnia 25lutego 2004 roku.
> Zat. nr 6-Raport z badan $ciekdw oczyszczonych z dnia 25.09.2022.

YV V V
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