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1. Wstep
Niniejsze badania geotechniczne wykonano na MIM Inzynieria Sp. z 0.0., ul. Wiejska 17, 22 — 400
Zamosc.

Przedmiotem prac byto rozpoznanie warunkéw geologicznych oraz okreslenie ,,in situ” wiodgacych
parametrow geotechnicznych gruntéw zalegajgcych w podtozu dziatki o nr ewid. 53/14, obreb 0006,
potozonej w miejscowosci Brzeziny, gm. Siedliszcze, przeznaczonej pod rozbudowe i przebudowe
oczyszczalni sciekdw — budowa komory sedymentacji wraz z niezbedng infrastruktura.

Opracowanie wykonano w 3 egzemplarzach.
2. Przebieg prac

2.1 Prace geodezyjne

Miejsca wiercen wyznaczono w terenie, w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji metodg domiaréw
prostokatnych, podanej na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500 dostarczonej przez
Zleceniodawce.

Rzedne otwordw odczytano przy pomocy urzgdzenia GPS Gintec G20M.

2.2 Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano:
e wizje lokalng terenu prac,
e 1 otwdr badawczy o gtebokosci 6,0 m p.p.t.; po zakonczeniu badania zasypany urobkiem,
e badania makroskopowe przewiercanych gruntow.

Prace terenowe wykonano w miesigcu lutym 2023 r.

2.3 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
e analize badan i materiatéw archiwalnych,
e tekst z wnioskami,
e mape dokumentacyjng,
e karte parametréw gruntow,

e karta otworu badawczego.
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3. Charakterystyka warunkow geologicznych

Na podstawie wiercen wykonanych do maksymalnej gtebokosci 6,0 m p.p.t. stwierdza sie,
ze w budowie geologicznej terenu badan udziat biorg utwory holocenskie, plejstocenskie osady
wodnolodowcowe i zastoiskowe.

Utwory holoceniskie wystepujg w postaci gleby.

Plejstocenskie utwory wodnolodowcowe w postaci piaskéw srednioziarnistych oraz drobnych
z domieszkami pytu piaszczystego.

Plejstocenskie osady zastoiskowe wyksztatcone sg jako pyty piaszczyste. Utwordw tych nie
przewiercono.

4. Charakterystyka warunkéw wodnych

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze do gtebokosci 6,0 m p.p.t.,, na badanym
terenie wystepuje czwartorzedowy, swobodny poziom wdd gruntowych. Nawiercony na gtebokosci ok
2,7 m p.p.t,, tj. na rzednej ok 184,0 m n.p.m.

Poziom ten odnosi sie do okresu wykonywania prac i jest zliczany do s$redniego. W czasie
intensywnych opaddéw deszczu oraz roztopdw wiosennych poziom maksymalny moze by¢ wyzszy o ok.
0,5 m, w skrajnych przypadkach i wyzej.

5. Charakterystyka warunkéw gruntowych

Na podstawie wykonanych wiercen i badan makroskopowych zgodnie z klasyfikacjg gruntéw
okreslong w normie PN-86/B-02480 stwierdza sie, ze podtoze projektowanej budowli stanowig grunty
rodzime, nieskaliste i mineralne.

Stan i rodzaj gruntéw okreslono na podstawie badan makroskopowych oraz prac archiwalnych.

Stosujgc kryterium stratygraficzno - genetyczne w badanym podtozu wydzielono 2 warstwy
geotechniczne, ze wzgledu na stopien zageszczenia oraz plastycznosci, oznaczone symbolami: dla
piaskéw la i Ib; I dla pytéw.

Z podziatu wytgczono warstwe gleby o migzszosci 0,4 m.
Wyrdzniono warstwy geotechniczne:

warstwe la — do ktérej zaliczono plejstocenskie utwory wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci
piaskéw $rednich, wilgotnych i mokrych, w stanie sredniozageszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia lp= 0,50. Stopien zageszczenia okre$lono na podstawie opracowan archiwalnych.

warstwe |b — do ktdrej zaliczono plejstocenskie utwory wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci
piaskéw drobnych i pylastych, mokrych, w stanie sredniozageszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia lp= 0,50. Stopien zageszczenia okre$lono na podstawie opracowan archiwalnych.

warstwe |l — do ktoérej zaliczono plejstocenskie osady zastoiskowe wyksztatcone w postaci pytéw,
mokrych, w stanie plastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL= 0,30. Stopien
plastycznosci okreslono na podstawie badan makroskopowych.
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Wartosci poszczegdlnych parametrow geotechnicznych przedstawiono w zat. nr 3, a uktad warstw
na karcie otworu geotechnicznego — zat. nr 2.

6. Whnioski

1. W podtozu pod warstwg gleby o migzszosci 0,4 m zalegaja:
e piaski Srednioziarniste o Ip= 0,50 — warstwa la,
e piaski drobne i pylaste o Iy =0,50 —warstwa Ib,
e pyty piaszczyste o I;= 0,30 — warstwa Il.

2. Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze do gtebokosci 6,0 m p.p.t., na badanym
terenie wystepujg wody, jako czwartorzedowy swobodny poziom wdd gruntowych.
Nawiercony i stabilizujgcy sie na gtebokosci ok 2,7 m p.p.t,, tj. na rzednej ok 184,0 m n.p.m.

Poziom ten odnosi sie do okresu wykonywania prac i jest zliczany do $redniego. W czasie
intensywnych opaddw deszczu oraz roztopdw wiosennych poziom maksymalny moze byc¢
wyzszy o ok. 0,5 m, w skrajnych przypadkach i wyzej.

3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) wystepujgce na terenie badan warunki gruntowe
nalezy zaliczy¢ do prostych.

4. Projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zgodnie
z w/w rozporzgdzeniem ostatecznie kategorie geotechniczng okresla Projektant.

5. Pyty - sg gruntami wrazliwymi na zmiane wilgotnos$ci oraz drgania - zageszczanie, dlatego tez
wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem przez wody opadowe. W przypadku
zawilgocenia wierzchnig warstwe nalezy usungg.

6. Przedstawione profile otwordéw geotechnicznych odzwierciedlajg budowe geologiczng
oraz parametry geotechniczne podfoza punktowo — w miejscu ich wykonania.
Zobrazowany na przekrojach geotechnicznych przebieg warstw jest interpolacjg pomiedzy
tymi punktami.

7. Pyty, nalezg do gruntéow wysadzinowych / bardzo wysadzinowych - grupa G3/G4. Do
projektowania zaleca sie przyjecie G4.

8. Strefa przemarzania wg normy PN-B/03020 wynosi h = 1,0. Przy utrzymujgcych sie dtugo
niskich temperaturach gteboko$¢ przemarzania podtoza moze by¢ wieksza - przyjmuje sie do
1,2 m.

9. Parametry geotechniczne gruntéw zostaty okreslone metoda B.
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Mapa dokumentacyjna zat. 1

Skala 1: 500
Projekt rozbudowy i przebudowy oczyszczatni Sciekdw
w miejscowosci Brzeziny, dz. nr ew. 53/14, obreb 0006,

gm. Siedliszcze

Objasnienia:

10 - otwodr geotechniczny



GeolLogicznie

Profilnr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2

Wiertnica: WSG-W 110

Rejon: dz. 53/14
Miejscowos¢: Brzeziny
Gmina: Siedliszcze
Powiat: chetmski

Inwestor: Gmina Siedliszcze
Zleceniodawca: MJIM Inzynieria Sp. z 0.0.
Wiercenie: GeolLogicznie Grzegorz Chwesiuk

Obiekt: Projekt rozbudowy i przebudowoczysczalni Sciekéw System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 186.70 m n.p.n%. Glebokos¢: 6.00 m

Skala1:50 ‘ Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: tech.wiertnik Jacek Sugier
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Zat. 3

Temat: Projekt rozbudowy i przebudowy oczyszczalni Sciekéw, na terenie dz. nr ewid.53/14 w Brzezinach, gm. Siedliszcze

Tabela 1: Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych.
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5 5 ) c% 5 g 3 w, p Cu D, E, M,

o I I, % t/m® kPa ° kPa kPa
glQp piaski $rednie la Ps - 0,50 - 14 1,85 - 33,0 79903 94 688
9lQp piaski drobne Ib Pd - |os50 | - 24 1,90 - 30,4 46 202 61908
9lQp | oyl piaszczyste | I Tp c - | 0,30 20 2,05 13,33 13,2 16 545 23 636

Objasnienia:

W tabeli podano wartosci chrakterystyczne parametréw geotechnicznych. W celu otrzymania wartosci obliczeniowych nalezy pomnozy¢ w/w/ waro$ci przez
wspotczynnik materiatowym rowny 1,1 lub 0,9 przy czym nalezy wybraé kombinacje mniej korzystna.

Symbole skonsolidowania gruntéw spoistych wg. normy PN-B-03020:

A - grunty spoiste morenowe, skonsolidowane C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane
B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane D - ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego




