
Uwaga:
1. Przyjęte poziomy posadowienia są orientacyjne - do weryfikacji
na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
2. Zgodnie z dokumentacją technicznych badań podłoża gruntowego z lutego 2023r.
na rozpatrywanym terenie nawiercono zwierciadło wód
podziemnych na głębokości ok. 2,7 m p.p.t. tj. ok. 184 m n.p.m.

Nazwa i adres obiektu: Nr rys.

Tytuł rysunku:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Branża Data Podpis

PROJEKTANT:
mgr inż. Jacek Marcyniuk LUB/0067/POOS/14 03-2023

Skala:Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15
22-130 Siedliszcze

Inwestor:

Stadium:
PFU

Jednostka opracowująca:

1:50

T04

Technologia

MJM Inżynieria sp. z o.o. ul. Wiejska 17, 22-400 Zamość

Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.
Brzeziny gmina Siedliszcze

Przekrój przez obiekty

OZNACZENIE RUROCIĄGÓW:

RUROCIĄGI PROJEKTOWANE:

- ściek oczyszczony

- osad nadmierny/ustabilizowany/wstępny

RUROCIĄGI ISTNIEJĄCE:

- ściek oczyszczony mechanicznie

- ściek oczyszczony

- ściek recyrkulowany/woda nadosadowa


