Via-Land

Via-Land Konrad Deryto

Szwajcarska 9/29
20-860 Lublin

ustugi projektowania, nadzoru oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie budownictwa drogowego

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 104564L relacji: Anusin-Lip&wki

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:
NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Przebudowa drogi gminnej nr 104564L relacji: Anusin-Lipowki

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze

WYKONAWCA: Via-Land Konrad Deryto
ADRES WYKONAWCY: 20-861 Lublin
ul. Szwajcarska 9/29
BRANZE: drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:
branza drogowa Konrad Deryto
DATA OPRACOWANIA: luty 2023
Stawka roboczogodziny
POZIOM CEN: 3kw 2022
Biuletyn Cen Jednostkowych Promocja
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
luty 2023

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 6018

Data zatwierdzenia



Klasyfikacja robot wg Wspdinego Stownika Zamowien

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 6018



Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
Kalkulacje wykonano na podstawie :

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego ( Dz.U. Nr 18 poz 172)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonaino-uzytkowym (Dz .U. Nr 130 poz.1389)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz U. Nr 202 poz 2072)

e Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050)

Podstawe do sporzgdzania kosztorysu stanowig:
o katalogi naktaddéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
e przedmiar rob6t wykonany na podstawie obmiaréw
e zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania - zastosowano ceny Srednie 3kw 2022

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 6018



Charakterystyka obiektu

Droga gminna objeta niniejszym opracowaniem potozona jest w miejscowos$ciach
Anusin i Lipéwki na terenie Gminy Siedliszcze, powiat chetmski.
Droga na odcinku objetym opracowaniem stanowi droge gminng lokalng (L), posiada
nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci. W miejscowosci Anusin szerokos¢ pasa
drogowego wynosi od 7,70 m do 13,60 m. W miejscowosci Lipowki szeroko$¢ pasa
drogowego wynosi od 5,00 m do 6,00m. Szeroko$¢ nawierzchni asfaltowej wynosi obecnie
od 3,5 metra do ok 3,0 metra. W obrebie objetym opracowaniem brak jest ciagéw pieszych i
rowerowych.
Droga stanowi dojazd do obiektoéw rekreacyjnych, kaplicy, doméw jednorodzinnych oraz
pol uprawnych. Po drodze odbywa sie ruch iokainy pojazdéw osobowych i rolniczych. Na
odcinku biegngcym przez miejscowo$¢ Anusin ( ok. 380 metréow) planowana jest
przebudowa drogi, polegajgca na utozeniu nowej warstwy asfaltowej o szerokosci 6,0 m i
obustronnych poboczy ulepszonych kruszywem 2 x 0,75 m.

Via-Land Konrad Deryto
Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 6018



Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. |  Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég km
d.1 0113-03 w terenie réwninnym. Wraz z wykonaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej
0,3 km 0,300
RAZEM 0,300
2| KNRAT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 m2
d.1 0102-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odi. do 1 km
6*4+3*2 m2 30,000
RAZEM 30,000,
2 Roboty ziemne
3|KNR 2-01 0126-| Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.2 01
1500 m2 1 500,000
RAZEM 1 500,000
4]KNK 2-06 0801-| Mechaniczna rozbidrka podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci m3
d.2 07 10cm. Wraz z wywozem materiatu na odlegto$¢ do 5km
800 m3 800,000
RAZEM 800,000,
5| KNNR 6 0101- | Koryta o gtebokos$ci 30 cm wykonywane na poszerzeniu. jezdni lub m2
d.2 0300 chodnikéw przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca
wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. lI-IV
1100 + 36 * 2,5 m2 1190,000
RAZEM 1 190,000
6] KNR 19-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, m3
d.2 0118-05 grunt kat. IV
1190 * 0,3 m3 357,000
RAZEM 357,000
7 KNR 19-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za m3
d.2 0118-06 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. IV
Krotnos¢ = 10
poz.6 m3 357,000
RAZEM 357,000
8|KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.2 04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1100 + 36 * 2,5 m2 1 190,000
RAZEM 1 190,000
3 Warstwy mrozoochronne i podbudowy
9] KNNR 6 0111- | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej m2
d.3| 02 analogia | spoiwem cementowym C1,5/2 o grubo$ci 15cm po zageszczeniu.
1100 +36*2,5 m2 1190,000
RAZEM 1190,000
10| KNNR 6 0113- | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o m2
d.3| 02 analogia | uziarnieniu 0-31 i grubosci po zageszczeniu 15 cm. Konstrukcja
poszerzen
950 + 36 * 2,5 m2 1040,000
RAZEM 1 040,000
4 Roboty bitumiczne
11| KNRAT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.4 0202-01 zimno podbudowy ttuczniowe;j lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
380*6,1+36*2,5 m2 2 408,000
RAZEM 2 408,000
12| KNRAT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.4 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
380*6+36*25 m2 2 370,000
RAZEM 2 370,000
13| KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. m2
d.4 0211 warstwy wigzgcej po zageszczeniu 5 cm
380*6,1+36*2,5 m2 2 408,000
RAZEM 2 408,000,
14| KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. m2
d.4 0211 warstwy wigzgcej po zageszczeniu 3 cm. Wyréwnanie poszerzen
850+36*2,5 m2 940,000

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 6018

Via-Land Konrad Deryto



Przedmiar rob6t

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 940,000
15| KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. m2
d.4 0215 warstwy $cieralnej po zageszczeniu 4 cm
380*6+36*25 m2 2 370,000
RAZEM 2 370,000
5 Pobocza i zjazdy z kruszywa
16| KNNR 6 0113- | Pobocza jako warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego m2
d.5| 02 analogia | C90/3 o uziarnieniu 0-31 i grubo$ci po zageszczeniu 10 cm
380*2*0,75 m2 570,000
RAZEM 570,000
6 Urzadzenia BRD
17| KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6 01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
18] KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.6 04 informacyjne o pow. do 0.3 m2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

Via-Land Konrad Derylo
Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 6018



