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Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo wodnych podtoza
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1. WSTEP.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na zlecenie firmy Via-Land Konrad Deryto.

Celem przedmiotu opracowania jest okreslenie warunkdéw gruntowych dla potrzeb budownictwa.

Ilo$¢ oraz miejsca badan zostaty ustalone ze Zlecajgcym badania. Prace wykonano 1 lipca 2022 r.
Podczas prac wykonano:

5 odwiertow geotechnicznych w celu weryfikacji uktadu litologicznego warstw gruntu o tgcznej gtebokosci
15mb

Dokumentacje sporzagdzono w dwéch egzemplarzach z czego jeden zostat w archiwum firmy Drog-Tech Sp. z o0.0.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

FEFEErEEFRE °

=+

Uzgodnienia ze zleceniodawcq.

Wstepna analiza warunkdéw gruntowo-wodnych i wizja lokalna terenu badan.

Wyniki analiz makroskopowych odwierconych gruntdw.

Normy:

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne,

PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

PN-B-02481 Geotechnika, terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe,

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie, klasyfikowanie gruntéw. Cz. I: Oznaczanie i opis.
Cz. Il: Zasady klasyfikowania kwantyfikacja cech opisujgcych.

Z. Witun — Zarys geotechniki, Wyd. KIt Warszawa 1987,

Pisarczyk S. — Gruntoznawstwo Inzynierskie, PWN, Warszawa 2014.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCII.

Na podstawie uzyskanych informacji od Zleceniodawcy na terenie inwestycji planuje sie przebudowa drogi

powiatowej nr 1808.

4. PRZEBIEG BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO.

4.1. PRACE GEODEZYJNE.

Lokalizacja punktow badawczych zostata okreslone przez zleceniodawce i przedstawiona na zatgczniku nr 2.

Wspétrzedne punktdw okreslone zostaty wyznaczone w terenie za pomocga odbiornika GPS.

4.2. ODWIERTY BADAWCZE.

W ramach prac polowych w celu weryfikacji rodzaju gruntu wykonano:

-

5 otwordw geotechniczne $110mm na gtebokos$é 3,0m p.p.t kazdy. w celu weryfikacji litologii gruntéw
(tacznie 15mb)

4+ 5 otwordw rdzeniowych w istniejgcej nawierzchni bitumicznej i podbudowie ze stabilizacji.
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Podczas prac wiertnicznych wykonano badania makroskopowe gruntéw. Po zakonczeniu wszystkich badan
wyrobiska likwidowani wydobytym urobkiem, a ubytki w nawierzchni uzupetniono mieszankg asfaltowg na
zimno'

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE TERENU BADAN ORAZ WODNO-GRUNTOWE.

Biorgc pod uwage analize odwiertéw geotechnicznych w oparciu o PN-EN I1SO 14688 oraz pomocniczo PN-
B_02480 i wykonane odwierty geotechniczne stwierdza sie, ze wystepowanie nastepujgcych gruntéw:

Ze wzgledu na rodzaj oraz stan i przydatnosc gruntéw do celéw budowlanych, w podtozu wydzielono
gtéwne warstwy litologiczne:

Seria nr | obejmuje utwory wspdtczesne — sg to nasypy antropogeniczne w postaci mieszanki mineralno-
asfaltowej, kruszywa famanego i stabilizacji betonowe;.

Seria nr Il obejmuje utwory niespoiste, pochodzenia rzecznego, wodnolodowcowego, zastoiskowego,
eolicznego wieku holocenskiego (Qh) i plejstocenskiego (Qp). W obrebie przedmiotowej serii wydzielono
nastepujgce warstwy geologiczno-inzynierskie:

-1l —w warstwie tej znajdujg sie piaski drobne oraz pylaste w stanie Srednio zageszczonym (0,33 < ID < 0,67).
Sg to grunty nosne.

-111 — w warstwie tej znajduja sie piaski drobne oraz pylaste w stanie sSrednio zageszczonym (0,33 <ID £ 0,67)
nawodnione. S to grunty nosne.

Seria nr lll obejmuje nieskonsolidowane utwory spoiste pochodzenia rzecznego, zastoiskowego oraz grunty
deluwialne, wieku holocenskiego (Qh) i plejstocenskiego (Qp). W obrebie przedmiotowe;j serii wydzielono
nastepujgce warstwy geologiczno-inzynierskie:

- llla —w warstwie tej znajduja sie piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste oraz pyty w stanie
miekkoplastycznym (IL > 0,5). Sg to grunty nienosne.

- lllb —w warstwie tej znajdujg sie piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste oraz pyty w stanie
plastycznym (0,25 < IL < 0,50). S to grunty stabonosne.

- lllc — w warstwie tej znajdujg sie piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste oraz pyty w stanie
twardoplastycznym i potzwartym (0,00 < IL £ 0,25). S3 to grunty nosne.

Seria nr IV obejmuje utwory organiczne, pochodzenia rzecznego zastoiskowego, plejstocenskiego (Qp). W
obrebie przedmiotowej serii wydzielono nastepujace warstwy geologiczno-inzynierskie:

-IV— w warstwie tej znajdujg torfy i namuty piaszczyste plastyczne. Sg to grunty nienosne.
Na obszarze badan do gtebokosci 3,0m p.p.t. stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.

Szczegbtowy opis oraz wyniki badan przedstawiono w zatgcznikach kart otworéw.
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