Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniem do 6m - odcinek 1
1l KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég km
d.A 0113-03 w terenie rowninnym. Wraz z wykonaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej
1,5 km 1,500
RAZEM 1,500
2| KNNR 6 0102- | Koryta gt. 15 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na m2
d.A 02 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw. wraz z wywozem gruntu na
odlegtos¢ do 5km
1450 * 1 m2 1450,000
RAZEM 1 450,000
3|KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podifoza pod warstwy m2
d.1 04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
1450 * 1 m2 1 450,000
RAZEM 1 450,000
4 KNNR 6 0111- | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej m2
d.A 02 spoiwem cementowym C1,5/2 o grubosci 15cm po zageszczeniu
analogia
1450 * 1 m2 1 450,000
RAZEM 1 450,000
5| KNNR 6 0113- | Podbudowa z kruszyw tamanych C90/3 o uziarnieniu 0-31 i m2
d.A 02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia
6,5 * 1450 m2 9 425,000
RAZEM 9 425,000
6/ KNRAT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.A 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2. (Sprysk pod w-we wigzgca)
6,2 * 1450 m2 8 990,000
RAZEM 8 990,000
7] KNRAT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.A 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2. (Sprysk pod w-we $cieralng)
6,05 * 1450 m2 8 772,500
RAZEM 8 772,500
8| KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. m2
d.1 02 warstwy wigzgcej po zaggszczeniu 8 cm
6,2 * 1450 m2 8 990,000
RAZEM 8 990,000
9] KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. m2
d.1 02 warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4cm
6,05 * 1450 m2 8 772,500
RAZEM 8 772,500
2 Wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniem do 6m + 2km pobocza bitumicznego - odcinek
2
10] KNNR 6 0102- | Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na m2
d.2 02 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw wraz z wywozem gruntu do
5km
500 * 1 + 2000 * 2 m2 4 500,000
RAZEM 4 500,000
11|KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.2 04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.10 m2 4 500,000
RAZEM 4 500,000
12| KNNR 6 0111- | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej m2
d.2 02 spoiwem cementowym C1,5/2 o grubosci 15cm po zageszczeniu
analogia
poz.10 m2 4 500,000
RAZEM 4 500,000
13| KNNR 6 0113- | Podbudowa z kruszyw tamanych C90/3 o uziarnieniu 0-31 i m2
d.2 02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia
500 * 0,8 + 2000 * 1,8 m2 4 000,000
RAZEM 4 000,000
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14| KNRAT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.2 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2. (Sprysk pod w-we wyréwnawczg)
500 * 6,2 + 2000 * 7,2 m2 17 500,000
RAZEM 17 500,000
15| KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W, grub. m2
d.2 02 warstwy wyréwnawczej po zageszczeniu 3 cm
500 * 6,2 + 2000 * 7,2 m2 17 500,000
RAZEM 17 500,000
16| kalkulacja Siatka przeciwspekaniowa pokryta bitumem o no$nosci na m2
d.2 wiasna zrywanie nimium 100kN w obu kierunkach
2550 * 1 m2 2 550,000
RAZEM 2 550,000
17] KNRAT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.2 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2. (Sprysk pod w-we wigzaca)
500 * 6,2 + 2000 * 7,2 m2 17 500,000
RAZEM 17 500,000
18| KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. m2
d.2 02 warstwy wigzgcej po zageszczeniu 5 cm
500 * 6,2 + 2000 * 7,2 m2 17 500,000
RAZEM 17 500,000
19] KNRAT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.2 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2. (Sprysk pod w-we Scieralng)
500 * 6 + 2000 * 7 m2 17 000,000
RAZEM 17 000,000
20| KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. m2
d.2 02 warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4 cm
500 * 6 + 2000 * 7 m2 17 000,000
RAZEM 17 000,000
3 Pobocza, zjazdy oraz skrzyzowania z drogami bocznymi
21| KNNR 6 0113- | Pobocza jako warstwa z kruszyw tamanych C90/3 o uziarnieniu 0- m2
d.3 02 31 i grubosci po zageszczeniu 15 cm
analogia
4000 *1*2 m2 8 000,000
RAZEM 8 000,000
22|KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.3 04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
4000 * 2 m2 8 000,000
RAZEM 8 000,000
23| KNNR 6 0113- | Uzupetnienie zjazdéw kruszywem tamanym C90/3 o uziarnieniu 0- m2
d.3 02 31 i grubosci po zageszczeniu 12 cm
analogia
80*25+6*5*21 m2 2 630,000
RAZEM 2 630,000
24 KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. m2
d.3 02 warstwy Scieralnej po zageszczeniu 5cm
25*20+6*4,5*20 m2 1 040,000
RAZEM 1 040,000
25| KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 1, grub. m2
d.3 02 warstwy wigzgcej po zageszczeniu 4cm
25*20+6%4,5*20 m2 1 040,000
RAZEM 1 040,000
4 Stata Organizacja Ruchu
26| kalkulacja Wykonanie nowej statej org ruchu pionowej i poziomej szt
d.4 wiasna grubowarstwowo
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 Roboty ziemne przy rowach itd
27|KNR 4-01 0101-| Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 10 cm m3
d.5 04
4000*2*2*0,1 m3 1 600,000
RAZEM 1 600,000
28| KNR 19-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 5 km, m3
d.5 0118-05 grunt kat. IV. Humus do ponownego wykorzystania
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1600 m3 1 600,000
RAZEM 1 600,000
29|KNR 2-01 0202-| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. m3
d.5 02 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4000*2*0,5 m3 4.000,000
RAZEM 4 000,000
30|KNKRB 1 0415-| Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm m2
d.5 01
4000*2*2 m2 16 000,000
RAZEM 16 000,000
6 Przepusty pod zjazdami i jezdnig
31|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPo $r.40 cm na fawie z m
d.6 07 kruszywa tamanego
8*75 m 600,000
RAZEM 600,000
32|KNR 2-31 0602-| Obudowy wylotéw przepustéw o $r. 40 cm z kamienia szt.
d.6 06
75*2 szt. 150,000
RAZEM 150,000
33| kalkulacja Odbudowa istniejgcego przepustu trojwlotowego o dtugosci 16m z kpl
d.6 wiasna rur o $rednicy 100cm wraz z odbudowa $cianek czotowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Przebudowa istniejgcych zatok autobusowych
34| kalkulacja Rozbidrka istniejgcych wiat przystankowych o konstrukgji szt
d.7 wiasna murowane;j
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
35| KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm m2
d.7 04 mechanicznie
56 *1,5 m2 84,000
RAZEM 84,000
36/ KNNR 6 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej regularnej m2
d.7 04 na podsypce cementowo-piaskowej
56 *1,5 m2 84,000
RAZEM 84,000
37| KNNR 6 0806- | Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej m
d.7 01
56 m 56,000
RAZEM 56,000
38| KNNR 6 0806- | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na m
d.7 07 podsypce piaskowe;j
60 m 60,000
RAZEM 60,000
39| KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.7 01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
56*2*2+15*2 m2 254,000
RAZEM 254,000
40| KNNR 6 0111- | Podbudowy z mieszanki C1,5/2, warstwa o grubosci po m2
d.7 02 zageszczeniu 15 cm
56*2*2+15*2 m2 254,000
RAZEM 254,000
41| KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z m
d.7 02 wykonaniem faw z betonu na podsypce piaskowe;j
56 * 2+ 20 m 132,000
RAZEM 132,000
42| KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe;j, m
d.7 01 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
60 + 60 + 24 m 144,000
RAZEM 144,000
43| KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. m2
d.7 02 warstwy Scieralnej po zageszczeniu 5cm
1202+ 50 * 4,5 m2 465,000
RAZEM 465,000
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44| KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 1, grub. m2
d.7 02 warstwy wigzgcej po zageszczeniu 4cm
1202+ 50 * 4,5 m2 465,000
RAZEM 465,000
45| kalkulacja Montaz nowych wiat przystankowych o wymiarach 4x2m szt
d.7 wiasna zadaszonych
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
8 Roboty projektowe
46| kalkulacja Wykonanie dokumentacji, uzgodnien, projektdw pobocznych, kpl
d.8 wiasna podziatu gruntow
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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