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ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: Starosta Chelmski, P1. Niepodleglosci 1, 22-100 Chelm

|2.1.1 DANE INWESTORA et /

Imig i nazwisko lub nazwa: GMINA SIEDLISZCZE .............cc.ocoeevvineeiininneennennennssfoeeinnns s 0

Kraj:POLSKA Wojewddztwo: LUBELSKIE
Powiat: CHEEMSKI Gmina SIEDLISZCZE ( / ‘K
Ulica: SZPITALNA ....ccvivvnccnecnnes Nrdomu: 15A ..ceeveennns Nr lokalu: .
Miejscowos¢: SIEDLISZCZE.........cccceueennens Kod pocztowy: 22-130........ Poczta: SIEDLISZCZE.....
E-mail
(nieobowigzkowo).......INFRASTRUKTURA@SIEDLISZCZE.PL
Nr tel. (nieobowiazkowo): ...82 544 44 40, 82 544 44 18
2.2.1 DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)Y

Wypetnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.1
Kraj: WO EWBAZIWO s cons sanssmnmmasnsusmnnn
Powiat:. Gmina:
Ulica: DU OIS . oo irseniniimmmminesnlUE JTORAIDS insness
Miejscowos¢: Kod pocztowy:............... Poczta:
Adres skrzynki ePUAP: /gminasiedliszcze/skrytka

E-mail (nieobowigzkowo):

Nr tel. (nieobowigzkowo):

3.1 DANE PELNOMOCNIKA !

Wypelnia sig, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.
o petnomocnik o pelnomocnik do dorgczen

Imig i nazwisko:

Kraj: Wojewoddztwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: ...cceeeceeecnneees Nr lokalu:...ceeeereees
Miejscowos¢: Kod POCZIOWY: sssssesssssssesssoss POCZLA: scsssassassssssisssssns
Adres skrzynki ePUAP? :

E-mail (nieobowiazkowo): Nr tel. (nieobowigzkowo):




4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj zakres i sposdb wykonywania: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI
KULIK

Planowany termin rozpoczecia® : 23.09.2024 R.

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANY CH)

Wojewédztwo: LUBELSKIE .................. Powiat: CHEELSMKLI..................oooooomoreerceemesooo
Gmina: SIEDLISZCZE............... I distsits it s s et o 3
HEJOIE conniisic i Miejscowosé: KULIK...............

Kod pocztowy: 22 — 130 SIEDLISZCZE
Identyfikator dziatki ewidencyjnej* 060311_5.0016.94
6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

& Wyrazam zgode o Nie wyrazam zgody
na dorgczenie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
W rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng
(Dz. U. 22020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

®  Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane
0 Pelmomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
0 opfacie skarbowej (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1546, z pozn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pemomocnika
L Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;.
Inn-ez (wymagane przepisami prawa)
|

N A N
8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I I&A‘}‘}s& EOD" _
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza si¢ w przypadk ia wniosku ¥ postaci papierowej. «
27, 09,252 ot
EPRRTN... . 57 ..ot SLO Sl 8 L .o 1= S i Q...

1 ) W przypadku wigkszej liczby inwestoréw , pelnomocnikow Iub nieru; omosci dane kolejnych inwestoréw, petnomocnikéw lub nieruchomosci
dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do
formularza.

2) Adres skrzynki ePUAP wskazuje sie w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondenciji w niniejszej sprawie za pomocg $rodkéw
komunikacji elektroniczne;.

3) W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu .Planowany termin rozpoczgcia ,, nalezy wskazaé réwniez
planowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

4) W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostke ewidencyjna, obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI
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3.4.2 HUSTAWKA WAGOWA DWUOSOBOWA - 1 SZT.
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3.4.5 STEPER - 1 SZT
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1 PRZEDMIOTIPODSTAWA OPRACOWANIA

INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI KULIK
ADRES: KULIK DZ. NR EWID. 94

22-130 SIEDLISZCZE
INWESTOR: GMINA SIEDLISZCZE

UL. SZPITALNA 15A
22-130 SIEDLISZCZE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla usytuowania urzadzen matej
architektury w miejscu publicznym tj. plac zabaw dla dzieci i mtodziezy wraz z urzadzeniami sitowni
zewnetrznej.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.1 MATERIALY PODSTAWOWE
— Zlecenie Inwestora
— MPZP Gminy Siedliszcze
— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
— Wizja lokalna

1.2.2 AKTY PRAWNE

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z pézZniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1225
z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROPWANIA TERENU

Teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi dziatka zabudowana budynkiem swietlicy wiejskiej
oraz straznicy OSP, teren jest czeSciowo ogrodzony, od strony potudniowej znajdujg sie dwie bramy
wjazdowe, od bramy wykonany jest pas utwardzen stanowiagcy dojazd i dojscie do budynkow, czes¢
dziatki o powierzchni trawiastej, w czesci poinocnej teren upraw rolnych. Teren posiada naturalny
spadek w kierunku potudniowym. Teren od strony pétnocnej i wschodu graniczy z dziatkg obecnie
uzytkowana jako tereny upraw rolnych (dz. 92 i 95), od strony potudniowej z dziatkg drogowg - droga
powiatowa nr 2029L (dz. 245), od strony zachodniej z nieruchomo$cig z zabudowg zagrodows (dz.
93)

Dziatka nr 94 zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze polozona jest
w terenach oznaczonych symbolem 3 UP - przeznaczenie: teren zabudowy ustugowej nieucigzliwej -
ustug publicznych z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz kultury i edukacji
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3 PROJEKTOWANIE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 INFORMACJE PODSTAWOWE DOT. PLANOWANE] INWESTYCJI:

Przedmiotowe zagospodarowanie terenu swoim zakresem obejmuje usytuowanie urzgdzen matej
architektury w zachodniej czesci dziatki, tj.:

— karuzela tarczowa - 1 szt.

— hustawka wagowa podwdjna - 1 szt.
— hustawka dwuosobowa - 1 szt.

— mostlinowy z talerzykami - 1 szt.
— tawka parkowa - 3 szt.

— bujak motocykl -1 szt.

— bujak konik -1 szt.

— latarnia solarna - 1 szt.

— kosz parkowy - 1 szt.

— statek mini - 1 szt.

— regulamin - 1 szt.

— stepper -1 szt.

— wioSlarz -1 szt.

— ogrodzenie z furtkg i bramg

— barierka ochronna - 1 szt.

Projektowane urzadzenia zostaty usytuowane w odlegto$ci min. 10,00 m od linii rozgraniczajgce;j
powiatowej nr 2029L (wg. MPZP droga wojewddzka nr 839 - 08KD) , w odlegltosci min. 10,00 m od
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz z zachowaniem minimalnych odlegtoéci
wyznaczonych przez strefy bezpieczne. Zagospodarowanie terenu inwestycji przewiduje w obrebie
stref bezpiecznych wykonanie uporzadkowanej zieleni w postaci trawnikéw, oraz nawierzchni
zwirowej w obrebie strefy bezpiecznej hustawki dwuosobowej. Urobek z wykop6éw pod projektowane
urzadzenia zostanie rozplantowany na powierzchni dziatki, z zachowaniem spadkéw
uniemozliwiajacych odprowadzenie wéd opadowych na sasiednie dziatki. Uktad komunikacyjny w
czeSci dziatki przy istniejacych budynkach bez zmian, w obrebie placu zabaw projektuje sie brame i
bramke od strony drogi przy istniejacym zjezdzie.

Ze wzgledu na lokalizacje urzadzen sitowni w bezposrednim sgsiedztwie placu zabaw, urzadzenia te
zostaty wygrodzone tak aby, mogly z nich korzysta¢ osoby powyzej 14 roku zycia i wzroscie ponad
1,40 m.

3.2 INSTALACJE ZEWNETRZNE, PRZYLACZA, ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH:

Instalacje zewnetrzne, przyltacza - brak

Oswietlenie terenu - w ramach zadania projektuje sie montaz catorocznej latarni solarnej - 1szt.

Odprowadzenie wéd deszczowych - wody opadowe odprowadzone na teren wiasny dziatki
(pow. trawiastg - biologicznie czynna)
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3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

— powierzchnia dziatki : 6033,00 m? (100 %)

— pow. istn. utwardzen: 219,00 m2 (3,6 %)
(dojscia i dojazdy)

— pow. istniejgcej zabudowy 300,52 m2 (5,0 %)

- pow. projektowanej zabudowy 168,97 m2 (2,8%)
(urzadzen matej architekturypl )

— pow. biologicznie czynna: 5 344,51 m2 (88,6 %)

3.4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

PROJEKTOWANE URZADZENIA ZGODNE Z POLSKIMI NORMAMI W TYM
PN-EN 1176:2009, PN-EN 1176:2009 ORAZ PN-EN 16630:2015-06

3.4.1 KARUZELA TARCZOWA - 1 SZT.

Opis urzadzenia:

— orientacyjne wymiary urzadzenia 41,37 x 0,79 m

— zaltozone wymiary strefy bezpiecznej 35,37 m

- konstrukcja urzadzenia wykonana z rury @#133x4mm, @#114,3x4mm oraz #30x2mm,

— elementy powierzchniowe wykonane z antyposlizgowej ptyty HDPE o grubos$ci min. 19mm,
siedzisko min. 15 mm

— elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczone antykorozyjnie i malowane lakierem akrylowym
strukturalnym,

— urzadzenie wyposazone w fundament wykonany z betonu C25/30
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3.4.2 HUSTAWKA WAGOWA PODWOJNA - 1 SZT.

Opis urzadzenia:

— orientacyjne wymiary urzadzenia 3,17 x 1,53 x 1,06 m

— zalozone wymiary strefy bezpiecznej 5,15 x 3,50 m

— konstrukcja urzgdzenia wykonana z rury #114,3x4mm, 88,9x3,2mm oraz @#30x2mm

— elementy powierzchniowe wykonane z antyposlizgowej ptyty HDPE o grubosci min. 19mm

— elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i malowane lakierem akrylowym
strukturalnym,

— urzadzenie wyposazone w fundament wykonany z betonu C25/30

3.4.3 HUSTAWKA DWUOSOBOWA - 1 SZT.

Opis urzadzenia:

— orientacyjne wymiary urzgdzenia 2,00 x 2,91 x 2,43 m

— zalozone wymiary strefy bezpiecznej 7,70 x 2,90 m

— konstrukcja urzadzenia wykonana z profil stalowych 40x40x3 oraz 80x40x3mm, e

— zawiesia hustawki wykonane z fancucha chromowego #5mm, tuleje z teflonu

— siedzisko ptaskie i kubetkowe wykonane z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem
aluminiowym,

— elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane lakierem akrylowym
strukturalnym

— urzadzenie wyposazone w fundament wykonany z betonu C25/30
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3.4.4 MOST LINOWY Z TALERZYKAMI - 1 SZT.

|

Opis urzadzenia:

— orientacyjne wymiary urzadzenia 2,87 x 0,60 x 2,29 m

— zatoZone wymiary strefy bezpiecznej 5,87 x 3,60 m

— konstrukcja urzadzenia wykonana z profili stalowych 70x70x3mm oraz 40x80x3mm,

— elementy powierzchniowe wykonane z antyposlizgowej ptyty HDPE o grubo$ci min. 19mm,

— liny ¢16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym

— elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczone antykorozyjnie i malowane lakierem akrylowym
strukturalnym,

— urzadzenie wyposazone w fundamenty wykonane z betonu C25/30

3.4.5 STEPER -1 SZT.

Opis urzadzenia:

— orientacyjne wymiary urzgdzenia 0,85x 0,53 x 1,81 m

— zalozone wymiary strefy bezpiecznej 3,85 x 3,53 m

— konstrukcja urzagdzenia wykonana z rur stalowych okragtych 60,3 x 2,9mm

— podnézki wykonane rury ¢57 x 2,9mm ze stopami z zywicy epoksydowej zapobiegajgce
ze$lizgnieciu sie nogi, uchwyt wykonany z rury g38 x2,6mm, ptynny przyrost oporu

— elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i malowane lakierem akrylowym
strukturalnym,

— urzadzenie wyposazone w fundament wykonany z betonu C25/30
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3.4.6 WIOSEA - 1 SZT.

Opis urzadzenia:

orientacyjne wymiary urzgdzenia 1,42 x 0,77 x 1,81m,
n — zaloZzone wymiary strefy bezpiecznej 4,42 x 3,77 m,
— konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych okragtych g76,1x3,2mm,
— ramie wioset wykonane z rury g48,3x2,9mm z rgczkami z preta 16 w ostonie z tworzywa
sztucznego, plynny przyrost oporu urzgdzenia,
— podnézek wykonany z rury g48,3x2,9mm w ostonie z tworzywa sztucznego,
— siedzisko wykonane z plyty z tworzywa sztucznego HDPE o grubosci 15mm,
— amortyzatory hydrauliczne zapewniajacy ptynny ruch i bezpieczny powrét do stanu
poczatkowego,
— elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i malowane lakierem akrylowym
strukturalnym,
— urzgdzenie wyposazone w fundament wykonany z betonu C25/30

3.4.7 LAWKA PARKOWA - 3 SZT.

Opis urzadzenia:

|
i — orientacyjne wymiary urzgdzenia 0,46 x 1,97 x 0,71 m,
— konstrukcja tawki wykonana z rury @ 76,1x3,2mm, kgtownikéw i ptaskownikéw stalowych,
— siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanego drewna, charakteryzujgcego sie wysoka
odporno$cig na warunki atmosferyczne

— elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i malowane lakierem akrylowym
strukturalnym,
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3.4.8 BUJAKMOTOCYKL - 1 SZT.

Opis urzadzenia:

— orientacyjne wymiary urzadzenia 0,96 x 0,46 x 0,88 m

— zaloZone wymiary strefy bezpiecznej 3,36 x 2,86 m

— konstrukcja wykonana z profilu stalowego 80x40x3mm oraz rury stalowej #114,3x4mm,

— elementy powierzchniowe wykonane z frezowanej ptyty HDPE o grubosci min. 15mm,

— elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i malowane lakierem akrylowym
strukturalnym,

— urzadzenie wyposazone fundamenty wykonane z betonu C25/30

3.4.9 BUJAKKONIK - 1 SZT.

Opis urzadzenia:

— orientacyjne wymiary urzadzenia 0,81 x 0,29 x 0,76 m

— zalozone wymiary strefy bezpiecznej 3,21 x 2,69 m

— konstrukcja urzadzenia wykonana z rury #114,3x4mm oraz blachy grubo$ci 5mm,

— elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubosci 13mm,

— elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i malowane lakierem akrylowym
strukturalnym,

— urzadzenie wyposazone fundamenty wykonane z betonu C25/30
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3.4.10 LATARNIA SOLARNA

Opis urzadzenia:

— Moc 24W

— Strumien $wietlny lampy [Im] max. 2400Im
— Napiecie [V] 6V

— Zrédto $wiatta 40pcs High Power SMD LED
— Stopien ochrony IP65

— Zrédto $wiatta w komplecie tak

— Panel fotowoltaiczny 20W

— Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) 2-3 dni
— Wysokos$¢ stupa 4m

— Bateria litowa: 10000mAh

— Czujnik zmierzchu

— Czujnik ruchu

3.4.11 K0Sz PARKOWY - 1 SZT.

Opis urzadzenia:

— pojemnos¢ 35 litrow

— konstrukcja wykonana jest z rury stalowej fi 48,3 mm, wyposazona w fundament do montazu w
gruncie

— daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na state potgczony z konstrukcja.

— kosz parkowy wyposazony w zamek zwalniajgcy/blokujgcy wyjecia wiadra w celu opréznienia.

— zabezpieczona antykorozyjne, malowania farbg akrylows, strukturalng ciemno zielony

— produkt zgodnie z wytycznymi PN-B-03207:2002.
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3.4.12 STATEK MINI - 1 SZT.

Opis urzadzenia:

— orientacyjne wymiary urzadzenia 8,34 x 2,42 x 3,65m

— zatozone wymiary strefy bezpiecznej 5,40x11,77m

— konstrukcja stalowa wykonana z profilu: 80x40x3mm, 40x40x3mm, 30x18x2mm oraz rury:
388,9x3,2mm, #76,1x3,2mm, #38x2,6mm i 330x2mm,

— podesty wykonane z wodoodpornej antyposlizgowej sklejki grubosci 21mm,

— elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HPL grubosci 8mm,

— siatka linowa wykonana z liny zbrojonej @16mm,

— wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

— urzadzenie wyposazone fundamenty wykonane z betonu C25/30

3.4.13 TABLICA INFORMACYJNA/REGULAMIN - 1 SZT.

Opis urzadzenia:

— konstrukcja urzadzenia z rur stalowych #48,3x2,9mm, @30x2mm oraz preta @16mm,

— tablica z blachy 700x495x2mm,

— konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

— fundamenty wykonane z betonu C25/30

— oswiadczenie producenta o zgodnos$ci wykonania z normami bezpieczenstwa
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3.4.14 BARIERKA OCHRONNA - 6 SZT. (ZABEZPIECZENIE SLUPA ENERGETYCZNEGO)

Opis urzadzenia:

— orientacyjne wymiary urzgdzenia 1,20 x 0,75 m

— konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowej okraglej ¢60,3,1x2,9 mm,
— konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie

— urzadzenie wyposazone w fundament wykonany z betonu C25/30

3.4.15 OGRODZENIE URZADZEN SILOWNI

Opis urzadzenia:

— wysokos¢ ogrodzenia H=1,00 m

— furtka otwierana na zewnatrz placu, szeroko$¢ 1,00 m

— stupki wykonane z rury @48,3x2,9mm,

— konstrukcja stabilna, stalowa zabezpieczona antykorozyjnie

— Konstrukcja, ktéra uniemozliwia dziecku zaklinowanie sie w zadnym z jego elementéw,
maksymalny rozstaw elementéw 11 cm

— elementy wypeknienia i konstrukcji gtadko zakonczone
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3.4.16 OGRODZENIE PLACU ZABAW

Opis urzadzenia:

— panele ogrodzeniowe - 250 cm/150 cm/ 4mm - kolor zielony, 3 przettoczenia

— stupek ogrodzeniowy - wymiary 60x40 mm, dt. 200 cm, cynkowe zabezpieczenie antykorozyjne
+ zielony kolor, zaslepka

— bramka 120x150 cm, wypetnienie panel przettaczany gr. 4,0 mm, zamykanie, klamka

— brama 350x150 cm, wypeknienie panel przettaczany gr. 4,0 mm, zamykanie, klamka

— konstrukcja, ktéra uniemozliwia dziecku zaklinowanie sie w zadnym z jego elementdw,
maksymalny rozstaw elementéw 11 cm

— elementy wypehnienia i konstrukeji gtadko zakoniczone

3.4.17 NAWIERZCHNIA AMORTYZUJACA ZWIR
— nawierzchnia amortyzujgca zwir, frakcja 2-8 mm, gr. 30 cm
— geowlodknina
— piasek warstwa odsgczajaca 5 cm
— obrzeze wykonane z polietylenu wys. 30 cm, gr. 3 mm, montaz za pomocg kotew gruntowych

3.5 WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU URZADZEN

Urzgdzenie nalezy montowac zgodnie z niniejszym projektem zagospodarowania terenu czes¢
opisowa oraz cze$¢ rysunkowa, a takze z zachowaniem ponizszych zasad:

— montaz urzgdzen nalezy dokonywac z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i
uzytkowania sgsiednich urzadzen istniejgcych oraz planowanych, zgodnie z zasadami
zawartymi w PN EN 1176-7

— strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzi¢

— w strefie funkcjonowania urzgdzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zaleznoSci
od mozliwosci swobodnego upadku dla danego urzgdzenia zgodnie z PN EN 1177.
W projekcie zatozono wykonanie nawierzchni w postaci powierzchni trawiastej, ktéra w
powinna by¢ rowna, bez ubytkéw, oraz pozbawiona kamieni, $mieci, korzeni itp.
W przypadku innych wytycznych producenta w stosunku do konkretnych urzadzen,
nawierzchnie nalezy wykonac zgodnie z kartg techniczng urzadzenia, stosujgc np.: kora - ziarno
20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm, widry - ziarno 5 do 30 mm, grubos¢ min. 200mm, piasek
lub zwir - ziarno 0,25 do 8 mm, grubos¢ min. 200mm, nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
witasciwosciach amortyzujacych
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montaz urzadzen nalezy wykona¢ na terenie réwnym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu
na miejsce budowy, zabezpieczajgc obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.
podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia

strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzi¢

do montazu urzadzen nalezy uzywac¢ odpowiednich narzedzi i rodkéw technicznych.
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Schemat fundamentéw projektowanych urzadzen

ZGODNOSC PROJEKTOWANE] ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA
Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatka nr 94 zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze potozona jest
w terenach oznaczonych symbolem 3 UP o nastepujgcym przeznaczeniu:

przeznaczenie: teren zabudowy ustugowej nieucigzliwej - ustug publicznych z zakresu ochrony
przeciwpozarowej oraz kultury i edukacji - zgodnos$¢ z MPZP
dopuszcza sie lokalizowanie infrastruktury towarzyszacej zabudowie ustugowej, w tym:
infrastruktury technicznej, drég wewnetrznych, doj$¢ i dojazdéw, miejsc parkingowych,
zbiornikéw retencyjnych, zieleni urzgdzonej - zgodno$é z MPZP
zakazuje si¢ lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddzialywaé na
$rodowisko - zgodno$¢ z MPZP
zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy w granicach dziatki budowlanej - 1,0
- zgodnos¢ z MPZP, wskaznik intensywnos$ci wynosi 0,078
b) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy w granicach dziatki budowlanej -0,01
- zgodnos¢ z MPZP, wskaznik intensywnos$ci wynosi 0,078
c) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w granicach dziatki budowlanej -
30% - zgodnos$¢ z MPZP, pow. biologicznie czynna 88,6 %
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5 DOSTEP DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Dostep dla 0s6b niepelnosprawnych zostat zapewniony poprzez istniejgce utwardzenie terenu oraz
zastosowanie w ogrodzeniu placu zabaw furtki o szerokosci 1,00 m.

6 NASLONECZNIENIE PLACU ZABAW

Nastonecznienie placu zabaw wynosi co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy, w godzinach
1000-1600,

7 INFORMACJA O WISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zbytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie Ustawy z dnia 23lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

8 SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW

Powstate w trakcie uzytkowania obiektu odpady s3 to odpady komunalne, nie sklasyfikowane jako
niebezpieczne, sktadowane w selektywny sposéb w pojemnikach usytuowanych na trenie
nieruchomosci zgodnie z cz. rys. (PZT 01). Odbidr i utylizacja odpadéw prowadzona bedzie na przez
wyspecjalizowang firme zgodnie z gminnym harmonogramem.

9 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

9.1 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Projektowane urzadzenia nie powoduj3 emisji zanieczyszczen do §rodowiska.

9.2 WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW 1 ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Projektowane urzadzenia nie powodujg emisji drgan, promieniowania jonizujgcego,
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

9.3 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE,

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie drzewa i krzewy kolidujgce z projektowanymi urzgdzeniami,
ktére wymagatyby uzyskania zgody na wycinke zieleni.

Na dziatce nie wystepuja zadne powierzchniowe cieki wodne wymagajgce zabezpieczen.

W czesci potudniowej dziatki zlokalizowane jest obecnie nieuzytkowane ujecie wody w postaci studni
z obudowg betonowg i wtazem zeliwnym. Projektowane urzgdzenia nie bedg mialty wptywu na wody
podziemne.
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9.4 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja:

— nie jest zaliczona do przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko i nie bedzie
stanowi¢ ucigzliwosci oraz zagrozen dla uzytkownikéw oraz dla zabudowy zlokalizowanej
w sgsiedztwie

— nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,
$rodkow tgcznosci, doptywu swiatta do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

— nie powoduje uciazliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje, zakl6cenia elektryczne
i promieniowanie

— nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wéd i gleby

— nie bedzie emitowac nietypowych i ucigzliwych zanieczyszczen gazowych i pytowych

10 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, na terenie zamierzenia
budowlanego, ani w jego bezposrednim sgsiedztwie nie ma udokumentowanych z}éz kopalin,
w zwigzku z tym nie wystepujg z tego tytutu szczegélne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

11 WYZNACZENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTY(CJI

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz.U.z2020r. poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami)
wyznaczono obszar oddzialywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepiséw
odrebnych, ktére potencjalnie moglyby wprowadzaé zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu dziatek sagsiednich. Obszar oddzialtywania planowanej inwestycji w cato$ci
zawiera sie w granicach dziatki nr 94.

12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Dokumentacja nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony pozarowej na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych [ Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

13 CZESC RYSUNKOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZT01 - 1:500
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