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ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robot budowlanych

(PB-2)

PB-2 nie dotyczy budoAvy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzimiego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw, z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

1. ORGAN ADMINISTRACJIARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa; Starosta Chetmski, PI, Niepodlegtosci 1,22-100 Chelm

r"~
12 f.1.1 DANE INWESTORA

Imi? i nazwisko lub nazwa: GMINA SIEDLISZCZE

Kraj :POLSKA Wojewodztwo.LUBELSKIE.

Powiat:CHELMSKI Gmina SIEDLISZCZE.

Ulica: SZPITALNA Nr domu: ISA Nr lokaiu:

Miejscowo^c: SIEDLISZCZE Kod pocztowy: 22-130 Poczta: SIEDLISZCZE.

E-mail

(nieobowi^zkowo): INFRASTRUKTURA@SIEDLISZCZE.PL

Nr tel. (nieobowi^zkowo): ...82 544 44 40,82 544 44 18

12.2.1 P^E INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)*)
Wypelnia si^, jeieli adres do korespondencji inwestorajest irmy niiwskazany wpkt2.1.1

Kraj: Wojewodztwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu:

Miej scowosc: Kod pocztowy:.

Adres skrzynki ePUAP: /gminasiedliszcze/skrytka

E-mail (nieobowi^kowo):

Nr tel. (nieobowiqzkowo):

..Nr lokaiu:

Poczta:,

^ 3 1 DANE PELNOMOCNIKA '>
Wypelnia si?, je2eli inwestor dziala pizez pelnomocnika.

□ pelnomocnik □ pelnomocnik do dor^czen

Imi? i nazwisko:

Kraj: Wojewodztwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokaiu:

Miejscowosc: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUA?^^:
E-mail (nieobowi^zkowo): Nr tel. (nieobowi^zkowo);



4. EVFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj zakres i sposob wykonywania: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI
KULIK

Planowany termin rozpocz^cia^': 23.09.2024 R

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)!

Wojewodztwo: LUBELSKIE Powiat: CHELSMKI
Gmina; SIEDLISZCZE Ulica:

Nr domu: Miejscowosc: KULIK

Kod pocztowy: 22 -130 SIEDLISZCZE

Identyfikator dzia&i ewidencyjnej" 060311_5.0016.94

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJIELEKTRONICZNEJ Z

13 Wyrazam zgod§ □ Nie wyrazam zgody
na dor?czenie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoc^ srodkow komunikacji elektronicznej (jp
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ushig drogg elektroniczn^

(Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7.ZAL4CZNIKI

E O^wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoSci^ na cele budowlane
□  Pebiomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r

o oplacie skarbowej (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1546, z pozn. zm.)) - jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika
□  Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej - jezeli obowi^zek uiszczenia takiej opiaty wynika z ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.
Irme (wymagane przepisami prawa)

&  .X'l.l

n

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I I^A|ODM^ f ^
Podpis powmien byd czytelny. Podpis i dat? podpisu umieszcza si? w praypadkjK^^dfua wniosku Jpostaci papierowej »

Ton^il^ &czepania^
1) W pr^ypadku wifkszej liczby inwestorow. petoomocnikow lub nieru/mosci dane kolejnych inwes'orow. petaomocnikow lub niemchomosd

zamieszcza na osobnych stronach i ddacza do fomiulaiza albo zamieszcza na osobnych stronach i do},cza do

2) Adres slozynld ePUAP wskazuje si? w pn^adku wyraZenia zgody na dor?czanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoc, srodkdw
komunikacji elektronicznej. f ^

3) W pi^adku zgtoszema budowy tymczasowego obiektn budowlanego w polu,planowany temiin rozpocz?eia „ nalezy wskazad rdwniez
planowany termin rozbi6rki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

4) W przypadku fortnul^ w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziaiki ewidencyjnej mozna wskazac jednostk? ewidencyjna, obreb
ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz aricusz mapy, jezeli wyst?puje.

i

4gloszenie przyj^to nie wnoszac ^
sprzeciwu '^Huszqc ^up. STARj^TY
Chelm ^ ® mgr/inzJoanns/^mMtit/ojcikDyr^ktor Wyd^fe^/iiCTiitektury
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1 PRZEDMIOTIPODSTAWAOPRACOWANIA

INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI KULIK

ADRES: KULIK DZ. NR EWID. 94

22-130 SIEDLISZCZE

INWESTOR: GMINA SIEDLISZCZE

UL. SZPITALNA ISA

22-130 SIEDLISZCZE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla usytuowania urzqdzen male]

architektury w miejscu publicznym tj. plac zabaw dla dzieci i mlodziezy wraz z urz^dzeniami siiowni

zewn^trznej.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.1 Materialy PODSTAWOWE

- Zlecenie Inwestora

- MPZP Gminy Siedliszcze

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna

1.2.2 Arty prawne

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane [Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z p6zniejsz3nni

zmianami)

- Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. wsprawie szczegolowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679)

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac bud3niki i ich usjAuowanie (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1225

z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

2  ISTNIEJ^CY STAN ZAGOSPODAROPWANIA TERENU

Teren b^d^cy przedmiotem opracowania stanowi dzialka zabudowana budynkiem swietlicy wiejskiej

oraz straznicy OSP, teren jest cz^sciowo ogrodzony, od strony pofudniowej znajdujq si^ dwie bramy

wjazdowe, od bramy wykonany jest pas utwardzen stanowiqcy dojazd i dojscie do budynkow, cz^sc

dziaiki o powierzchni trawiastej, w cz^sci poinocnej teren upraw rolnych. Teren posiada naturalny

spadek w kierunku poludniowym. Teren od strony poinocnej i wschodu graniczy z dzialkq obecnie

uzjAkowanq jako tereny upraw rolnych [dz. 92 i 95), od strony poludniowej z dzialkg drogowq - droga

powiatowa nr 2029L [dz. 245), od strony zachodniej z nieruchomosci^ z zabudowq zagrodowq [dz.

93).

Dzialka nr 94 zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze polozona jest

w terenach oznaczonych symbolem 3 UP - przeznaczenie: teren zabudowy usiugowej nieuciqzliwej -

uslug publicznych z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz kultury i edukacji
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3 PROJEKTOWANIE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Informacje podstawowe dot. planowanej inwestycji:

Przedmiotowe zagospodarowanie terenu swoim zakresem obejmuje usytuowanie urzqdzen malej
architektury w zachodniej cz^sci dziatki, tj.:

- karuzela tarczowa - 1 szt.

- hustawka wagowa podwojna - 1 szt.

- hustawka dwuosobowa - 1 szt.

- most linowy z talerzykami - 1 szt.

- iawka parkowa - 3 szt.

- bujak motocykl - 1 szt.

- bujak konik - 1 szt.

- latarnia solarna - 1 szt.

- kosz parkowy - 1 szt.

- statek mini - 1 szt.

- regulamin - 1 szt.

- stepper - 1 szt.

- wioslarz - 1 szt.

- ogrodzenie z furtkg i bramq

- barierka ochronna - 1 szt.

Projektowane urzqdzenia zostaly usytuowane w odlegtosd min. 10,00 m od linii rozgraniczajqcej
powiatowej nr 2029L (wg. MPZP droga wojewodzka nr 839 - 08KD), w odleglosci min. 10,00 m od

okien pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz z zachowaniem minimalnych odleglosci
wyznaczonych przez strefy bezpieczne. Zagospodarowanie terenu inwestycji przewiduje w obr^bie
stref bezpiecznych wykonanie uporzqdkowanej zieleni w postaci trawnikow, oraz nawierzchni

zwirowej w obr^bie strefy bezpiecznej hustawki dwuosobowej. Urobekz wykopowpod projektowane

urzqdzenia zostanie rozplantowany na powierzchni dzialki, z zachowaniem spadkow
uniemozliwiajqcych odprowadzenie wod opadowych na s^siednie dzialki. Uklad komunikacyjny w
cz^sci dzialki przy istniejqcych budynkach bez zmian, w obr^bie placu zabaw projektuje si^ bram^ i
bramk^ od strony drogi przy istniejqcym zjezdzie.

Ze wzgl^du na lokalizacj^ urzqdzeh silowni w bezposrednim sqsiedztwie placu zabaw, urzqdzenia te

zostaly wygrodzone tak aby, mogiy z nich korzystac osoby powyzej 14 roku zycia i wzroscie ponad
1,40 m.

3.2 INSTALACJE ZEWN^TRZNE, PRZYtj^CZA, ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH;

Instalacje zewn^trzne, przyt^cza - brak

Oswietlenie terenu - w ramach zadania projektuje si^ montaz caiorocznej latarni solarnej - Iszt.

Odprowadzenie wod deszczowych - wody opadowe odprowadzone na teren wlasny dziatki
(pow. trawiast^ - biologicznie czynna)
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3.3 Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dzialkl : 6033,00 m2 (100 %)

- pow. istn. utwardzen: 219,00 m2 (3,6 %)
[dojsda i dojazdy]

- pow. istnlej^cej zabudowy 300,52 m2 (5,0 %)

- pow. projektowanej zabudowy 168,97 m2 (2,8%)
(urzqdzen ma}ej architekturypl}

- pow. blologicznle czynna: 5 344,51 m2 (88,6 %)

3.4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-■MATERIAtOWE

PROTRKTOWANE URZ^DZENIA ZGODNE Z POLSKIMI NORM AMI WTYM
PN-EN 1176:2009. PN-EN 1176:2009 ORAZ PN-EN 16630:2015-06

3.4.1 KARUZELA TARCZOWA - 1 SZT.
u

Opis urzqdzenia:

- orientacyjne wymiary urzqdzenia 01,37 x 0,79 m
- zalozone wymiary strefy bezpiecznej 05,37 m
- konstrukcja urzqdzenia wykonana z rury 0133x4mm, 0114,3x4mm oraz 030x2mm,
- elementy powierzchniowe wykonane z antyposlizgowej piyty HDPE o grubosci mln. 19mm,

siedzisko min. 15 mm

- elementy stalowe urz^dzenia zabezpieczone antykoroz3^nle 1 malowane lakierem akrylowym
strukturalnym,

- urzqdzenle wyposazone w fundament wykonany z betonu C25/30
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3.4.2 HUSTAWKA WAGOWA PODWOJNA - 1 SZT.

Opis urzqdzenia:

- orientacyjne wymiary urzqdzenia 3,17 x 1,53 x 1,06 m

- zaiozone wymiary strefy bezpiecznej 5,15 x 3,50 m

- konstrukcja urzqdzenia wykonana z rury 0114,3x4mm, 88,9x3,2mm oraz 030x2mm

- elementy powierzchniowe wykonane z antyposlizgowej piyty HDPE o grubosci min. 19mm

- elementy stalowe urz^dzenia zabezpieczone antykorozyjnie 1 malowane lakierem akrylowym

strukturalnym,

- urzqdzenie wyposazone w fundament wykonany z betonu C25/30

3.4.3 HUSTAWKA DWUOSOBOWA - 1 SZT.

u

Opis urzqdzenia:

- orientacyjne wymiary urzqdzenia 2,00 x 2,91 x 2,43 m

- zaiozone wymiary strefy bezpiecznej 7,70 x 2,90 m

- konstrukcja urzqdzenia wykonana z profil stalowych 40x40x3 oraz 80x40x3mm, •

- zawiesia hustawki wykonane z iancucha chromowego ̂ 5mm, tuleje z teflonu

- siedzisko plaskie i kubetkowe wykonane z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem

aluminiowym,

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane lakierem akiylowym

strukturalnym

- urzqdzenie wyposazone w fundament wykonany z betonu C25/30
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3.4.4 MOST LINOWY Z TALERZYKAMI - 1 SZT.

Opis urzqdzenia:

- orientacyjne wymiary urzqdzenia 2,87 x 0,60 x 2,29 m

- zaiozone wymiary strefy bezpiecznej 5,87 x 3,60 m

- konstrukcja urzqdzenia wykonana z profili stalowych 70x70x3mm oraz 40x80x3mm,

- elementy powierzchniowe wykonane z antyposlizgowej plyty HDPE o grubosci min. 19mm,

- liny 0l6 polipropylenowe, z rdzeniem stalow5mi

- elementy stalowe urzqdzenia zabezpieczone antykorozyjnie 1 malowane lakierem akrylowym

strukturalnym,

- urz^dzenie wyposazone w fundamenty wykonane z betonu C25/30

3.4.5 STEPER - 1 SZT.

Opis urz^dzenia:

- orientacyjne wymiary urzqdzenia 0,85 x 0,53 x 1,81 m

- zaiozone wymiary strefy bezpiecznej 3,85 x 3,53 m

- konstrukcja urzqdzenia wykonana z rur stalowych okrqglych 060,3 x 2,9mm

- podnozki wykonane rury 057 x 2,9mm ze stopami z zywicy epoksydowej zapobiegajqce

zeslizgni^ciu si^ nogi, uchwyt wykonany z rury 038 x2,6mm, plynny przyrost oporu

- elementy stalowe urz^dzenia zabezpieczone antykorozj^nie i malowane lakierem akrylowym

strukturalnym,

- urzqdzenie wyposazone w fundament wykonany z betonu C25/30
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3.4.6 wiosfcA-lszT.

Opis urz^dzenia:

- orientacyjne wymiary urzqdzenia 1,42 x 0,77 x 1,81m,

- zaiozone wymiary strefy bezpiecznej 4,42 x 3,77 m,

- konstrukcja urzqdzenia wykonana z rur stalowych okrqglych 076,lx3,2mm,

- rami^ wiosel wykonane z rury 048,3x2,9mm z r^czkami z pr^ta 0I6 w ostonie z tworzywa

sztucznego, piynny przyrost oporu urzqdzenia,

- podnozek wykonany z ruiy 048,3x2,9mm w ostonie z tworzywa sztucznego,

- siedzisko wykonane z plyty z tworzjwa sztucznego HDPE o grubosci 15mm,

- amortyzatory hydrauliczne zapewniajqcy piynny ruch 1 bezpieczny powrot do stanu

poczqtkowego,

- elementy stalowe urzqdzenia zabezpieczone antykorozyjnie i malowane lakierem akrylowjmi

strukturalnym,

- urz^dzenie wyposazone w fundament wykonany z betonu C25/30

3.4.7 fcAWKA PARKOWA - 3 SZT.

Opis urz^dzenia:

orientacyjne wymiary urzqdzenia 0,46 x 1,97 x 0,71 m,

konstrukcja tawki wykonana z rury 0 76,1x3,2mm, k^townikow i piaskownikow stalowych,

siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanego drewna, charakteryzuj^cego si? wysokq

odpornosciq na warunki atmosferyczne

elementy stalowe urzqdzenia zabezpieczone antykorozyjnie i malowane lakierem akrylowym

strukturalnym.
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3.4.8 BUJAK MOTOCYKL - 1 SZT.

Opis urzqdzenia:

- orientacyjne wymiary urzqdzenia 0,96 x 0,46 x 0,88 m

- zaiozone wymiary strefy bezpiecznej 3,36 x 2,86 m

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego 80x40x3mm oraz rury stalowej 0114,3x4mm,

- elementy powierzchniowe wykonane z frezowanej plyty HDPE o grubosci min. 15mm,

- elementy stalowe urz^dzenia zabezpieczone antykorozyjnie i malowane lakierem akrylowym

slTukturalnym,

- urz^dzenie wyposazone fundamenty wykonane z betonu C25/30

3.4.9 BUJAK KONIK - 1 SZT.

Opis urzqdzenia:

- orientacyjne wymiary urzqdzenia 0,81 x 0,29 x 0,76 m

- zaiozone wymiary strefy bezpiecznej 3,21 x 2,69 m

- konstrukcja urzqdzenia wykonana z rury 0114,3x4mm oraz blachy grubosci 5mm,

- elementy powierzchniowe wykonane z pfyty HDPE o grubosci 13mm,

- elementy stalowe urz^dzenia zabezpieczone antykorozyjnie i malowane lakierem akrylowym

strukturaln}mi,

- urzqdzenie wyposazone fundamenty wykonane z betonu C25/30
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3.4.10 Latarnia solarna

Opis urzqdzenia:

- Moc24W

- Strumien swietlny lampy [Im] max. 24001m

- Napi^cie [V] 6V

- Zrodlo swiatla 40pcs High Power SMD LED

- Stopieh ochrony IP65

- Zrodio swiatla w komplecie tak

- Panel fotowoltaiczny 20W

- Autonomla [czas pracy w warunkach niekorzystnych) 2-3 dni

- Wysokosc slupa 4m

- Bateria litowa: lOOOOmAh

- Czujnikzmierzchu

- Czujnlkruchu

3.4.11 KOSZ PARKOWY- 1 SZT.

Opis urzqdzenia:

- pojemnosc 35 litrow

- konstrukcja wykonana jest z rury stalowej fi 48,3 mm, wyposazona w fundament do montazu w

gruncie

- daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na stale polqczony z konstrukcjq.

- kosz parkowy wyposazony w zamek zwalniajgcy/blokujqcy wyj^cia wiadra w celu oproznienia.

- zabezpieczona antykorozyjne, malowania farbq akrylowq, strukturalnq ciemno zielony

- produkt zgodnie z wjAycznymi PN-B-03207:2002.
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3.4.12 STATEK MINI - 1 SZT.

Opis urzqdzenia:

- orientacyjne wymiary urzqdzenia 8,34 x 2,42 x 3,65m

- zalozone wymiary strefy bezpiecznej 5,40x11,77m

- konstrukcja stalowa wykonana z profilu: 80x40x3mm, 40x40x3mm, 30xl8x2mm oraz rury:

088,9x3,2mm, 076,lx3,2mm, 038x2,6mm i 030x2mm,

- podesty wykonane z wodoodpornej antyposlizgowej sklejkl grubosd 21mm,

- elementy powlerzchniowe wykonane z plyty HPL grubosci 8mm,

- siatka llnowa wykonana z liny zbrojonej 016mm,

- wszystkie elementy stalowe urzqdzenia zabezpieczona antykorozjrjnie i malowane lakierem

akrylowym strukturalnym,

- urzqdzenie wyposazone fundamenty wykonane z betonu C25/30

3.4.13 Tablica informacyjna/regulamin -1 szt.

Opis urzqdzenia:

- konstrukcja urzqdzenia z rur stalowych 048,3x2,9mm, 030x2mm oraz pr^ta 016mm,

- tablica z blachy 700x495x2mm,

- konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana lakierem akrylowym

strukturalnym,

- fundamenty wykonane z betonu C25/30

- oswiadczenie producenta o zgodnosci wykonania z normami bezpieczenstwa
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3.4.14 BARIERKA OCHRONNA - 6 SZT. (ZABEZPIECZENIE SfcUPA ENERGETYCZNEGO)

Opis urz^dzenia:

- orientacyjne wymiary urzqdzenia 1,20 x 0,75 m

- konstrukcja urzqdzenia wykonana z rur stalowej okrqglej 060,3,1x2,9 mm,

- konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie

- urz^dzenie wyposazone w fundament wykonany z betonu C25/30

3.4.15 Ogrodzenie urz,^dzen sieowni

Opis urzgdzenia:

- wysokosc ogrodzenia H=1,00 m

- furtka otwlerana na zewnqtrz placu, szerokosc 1,00 m

- sfupki wykonana z rury 048,3x2,9mm,

- konstrukcja stabilna, stalowa zabezpieczona antykorozyjnie

- konstrukcja, ktora unlemozllwla dzlecku zakllnowanle sl^ w zadn)™ z jego elementow,
maksymalny rozstaw elementow 11 cm

- elementy wypeinlenla 1 konstrukcjl gfadko zakonczone
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3.4.16 Ogrodzenie placu zabaw

Opis urzqdzenia:

- panele ogrodzeniowe - 250 cm/150 cm/ 4mm - kolor zielony, 3 przetloczenia

- siupek ogrodzeniowy - wymiary 60x40 mm, dk 200 cm, cynkowe zabezpieczenie antykorozyjne

+ zielony kolor, zaslepka

- bramka 120x150 cm, wypetnienie panel przetlaczany gr. 4,0 mm, zamykanie, klamka

- brama 350x150 cm, wypelnienie panel przetiaczany gr. 4,0 mm, zamykanie, klamka

- konstrukcja, ktora uniemozliwia dziecku zaklinowanie si^ w zadnym z jego elementow,

maksymalny rozstaw elementow 11 cm

- elementy wypelnienia i konstrukcji gladko zakonczone

3.4.17 NAWIERZCHNIA AMORTYZUJACA ZWIR

- nawierzchnia amortyzuj^ca zwir, frakcja 2-8 mm, gr. 30 cm

- geowloknina

- piasek warstwa ods^czaj^ca 5 cm

- obrzeze wykonane z polietylenu wys. 30 cm, gr. 3 mm, montaz za pomocq kotew gruntowych

3.5 WYMAGANIA D0TYCZ4CE MONTAZU URZ^DZEN

Urz^dzenie nalezy montowac zgodnie z niniejszym projektem zagospodarowania terenu cz^sc

opisowa oraz cz^sc rysunkowa, a takze z zachowaniem ponizszych zasad:

- montaz urzqdzen nalezy dokonywac z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczehstwa i

uzytkowania sqsiednich urzqdzeh istniej^cych oraz planowanych, zgodnie z zasadami

zawartymi w PN EN 1176-7

- strefy bezpieczehstwa nie powinny na siebie zachodzic

- w strefie funkcjonowania urzqdzenia nalezy zapewnic nawierzchnie w zaleznosci

od mozliwosci swobodnego upadku dla danego urzqdzenia zgodnie z PN EN 1177.

W projekcie zalozono wykonanie nawierzchni w postaci powierzchni trawiastej, ktora w

powinna bye rowna, bez ubjdikow, oraz pozbawiona kamieni, smieci, korzeni itp.

W przypadku innych wjdycznych producenta w stosunku do konkretnych urz^dzeh,

nawierzchni^ nalezy wykonac zgodnie z kart^ techniczn^ urzqdzenia, stosujqc np.: kora - ziarno

20 do 80 mm, grubosc min. 200mm, wiory - ziarno 5 do 30 mm, grubosc min. 200mm, piasek

lub zwir - ziarno 0,25 do 8 mm, grubosc min. 200mm, nawierzchnie syntetyczne o wymaganych

wlasciwosciach amort5^ujqcych
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montaz urzqdzeh nalezy wykonac na terenie rownym i ptaskim, niezwiocznie po dostarczeniu

na miejsce budowy, zabezpieczajqc obszar prac montazowych przed osobami niepowoianymi.

podczas prac montazowych stosowac si^ do instrukcji montazu danego urzqdzenia

strefy bezpieczehstwa nie powinny na siebie zachodzic

do montazu urzqdzeh nalezy uz3rwac odpowiednich narz^dzi i srodkow technicznych.

5  4^
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L._./r^i 1 (Ki 1
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'  "e
<s>

o

1  *'

Ob}ainienia
1  siup
2 powietzchnta zabawy
3  fundament

4 znak poztomu podstawowego
5 goma czg^ fundamentu

Schemat fundamentow projektowanych urz^dzeh

4 ZGODNOSC PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA

Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dzialka nr 94 zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze polozona jest
w terenach oznaczonych symbolem 3 UP o nast^pujqcym przeznaczeniu:

- przeznaczenie: teren zabudowy uslugowej nieuciqzliwej - using publicznych z zakresu ochrony

przeciwpozarowej oraz kultury i edukacji - zgodnosc z MPZP

- dopuszcza si^ lokalizowanie infrastruktury towarzyszgcej zabudowie uslugowej, w tym:
infrastruktury technicznej, drog wewn^trznych, dojsc i dojazdow, miejsc parkingowych,

zbiornikow retenc3fjnych, zieleni urz^dzonej - zgodnosc z MPZP

- zakazuje si^ lokalizowania przedsi^wzi^c mogqcych zawsze znacz^co oddzialywac na
srodowisko - zgodnosc z MPZP

- zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a] maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy w granicach dzialki budowlanej - 1,0

- zgodnosc z MPZP, wskaznik intensywnosci wynosi 0,078

b] minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy w granicach dzialki budowlanej -0,01
- zgodnosc z MPZP, wskaznik intensywnosci W5fnosi 0,078

c] minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w granicach dzialki budowlanej -
30% - zgodnosc z MPZP, pow. biologicznie czynna 88,6 %
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5 DOST^P DLA NIEPEtNOSPRAWNYCH

Dost^p dla osob niepetnosprawnych zostai zapewniony poprzez istniej^ce utwardzenie terenu oraz

zastosowanie w ogrodzeniu placu zabaw furtki o szerokosd 1,00 m.

6 NAStONECZNIENIE PLACU ZABAW

Naslonecznienie placu zabaw wynosi co najmniej 4 godzlny, llczone w dnlach rownonocy, w godzinach

1000-1600.

7  INFORMACJA 0 WISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren obj^ty opracowanlem nie jest wpisany do rejestru zbytkow i nie podlega ochronie

konserwatorskiej na podstawie Ustawy z dnia 231ipca 2003r. o ochronie zabjdkow i opiece nad

zabytkami.

8  SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW

Powstate w trakcle uzytkowania obiektu odpady sq to odpady komunalne, nie sklasyfikowane jako

niebezpieczne, skladowane w selektywny sposob w pojemnikach usytuowanych na trenie

nieruchomosci zgodnie z cz. rys. [FZT 01). Odblor i utylizacja odpadow prowadzona b^dzie na przez

wyspecjalizowanq firm^ zgodnie z gminnym harmonogramem.

9 WPLYWINWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

9.1 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYtOWYCH 1 PfcYNNYCH, Z PODANIEM ICH

RODZAJU, ILOSCII ZASI^GU ROZPRZESTRZENIANIA SI^

Projektowane urzqdzenia nie powoduj^ emisji zanieczyszczen do srodowiska.

9.2 WtASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI ORGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA W SZCZEGOLNO^CI

I0NIZUJ4CEG0, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKfcOCEN Z PODANIEM ODPOWIEDNICH

PARAMETROWTYCH CZYNNIKOW I ZASIl^GU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SI^

Projektowane urz^dzenia nie powodujq emisji drgan, promieniowania jonizujqcego,

elektromagnetycznego i innych zaklocen.

9.3 WPtYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNI^ ZIEMI, W TYM

GLEB^, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE,

Na terenie inwestycji nie znajdujq si^ drzewa i krzewy kolidujqce z projektowanymi urzqdzeniami,

ktore wymagalyby uzyskania zgody na wycink^ zieleni.

Na dzialce nie wyst^pujq zadne powierzchniowe cieki wodne wymagajqce zabezpieczen.

W cz^sci poludniowej dzialki zlokalizowane jest obecnie nieuzytkowane uj^cie wody w postaci studni

z obudowq betonowq i wlazem zeliwnym. Projektowane urzqdzenia nie b^dq mialy wplywu na wody

podziemne.
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9.4 INFORMACJE I DANE 0 CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJ^CYCH

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA

UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja:

- nie jest zaliczona do przedsi^wzi^c mogqcych znaczqco oddziaiywac na srodowisko i nie b^dzie

stanowic uciqzliwosci oraz zagrozen dla uzytkownikow oraz dla zabudowy zlokalizowanej

w s^siedztwie

- nie ogranicza dost^pu do drogi publicznej, wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej,

srodkow tqcznosci, dopiywu swiatta do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- nie powoduje uciqzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne

i promieniowanie

- nie b^dzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wod i gleby

- nie b^dzie emitowac nietypowych i uciqzliwych zanieczyszczen gazowych i pytowych

10 WPfcYW EKSPLOATACJIGORNICZEJ

Planowana inwestycja nie znajduje si^ w granicach terenu gorniczego, na terenie zamierzenia

budowlanego, ani w jego bezposrednim sqsiedztwie nie ma udokumentowanych zioz kopalin,

w zwiqzku z tym nie wyst^pujq z tego tytulu szczegolne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

11 WYZNACZENIE OBSZARU ODDZIAfcYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 20 pkt. Ic) Prawa budowlanego [Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 zpozniejszymizmianami]

wyznaczono obszar oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepisow

odr^bnych, ktore potencjalnie moglyby wprowadzac zwiqzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu dziaiek sqsiednich. Obszar oddziaiywania planowanej inwestycji w calosci

zawiera si^ w granicach dziaiki nr 94.

12 WARUNKIOCHRONYPRZECIWPOZAROWEJ

Dokumentacja nie podlega uzgodnieniu pod wzgl^dem ochrony pozarowej na podstawie

Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewn^trznych I Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,

projektu technicznego oraz projektu urz^dzenia przeciwpozarowego pod wzgl^dem zgodnosci z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

13 CZ^SC RYSUNKOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZTOl-1:500
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