PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej
w Gminie Siedliszcze

Zamawiajgcym oraz Inwestorem jest:
Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze

Lokalizacja:

1. Sie¢ kanalizacyjna

m. Siedliszcze, powiat chetmski, wojewddztwo lubelskie

dziatki geodezyjne nr 482, 1041, 1043, 658, 664, 665/1, 665/2, 666, 667, 679, 1058
2. Przepompownia Sciekéw

m. Mogilnica, powiat chetmski, wojewddztwo lubelskie

dziatka geodezyjna nr 298/1

3. Studnia gtebinowa

m. Bezek-Kolonia, powiat chetmski, wojewddztwo lubelskie

dziatka geodezyjna nr 135/16

Opracowat:
inz. Tomasz Dyszewski
Urzad Miejski w Siedliszczu
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Kody CPV:
44163112-8 Uktad kanalizacyjny

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne

45262220-9 Wiercenie studni wodnych

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego:
1) opis ogdlny przedmiotu zamdwienia;
2) opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

1) Opis ogdiny przedmiotu zamodwienia:
1) charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych;
2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia;

3) ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

4) szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2) Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

1) cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych;

2) warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych

Czesc informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego:

1) dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepiséw;

2) oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane;

3) wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:

a) kopia mapy

b) wyniki badan gruntowo-wodnych,

; I . e

g) inwentaryzacja i dokumentacja obiektéw budowlanych,

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do
istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
publicznych, kolejowych lub wodnych,

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows3 i jej przeprowadzeniem

Specyfika obiektow budowlanych nie wymaga zawarcia wszystkich uwarunkowan wskazanych powyzej zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego — wykreslono.
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Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej
w Gminie Siedliszcze

I. CZESC OPISOWA

I. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zamowienia

1.1. Opis projektu

Przedmiotem inwestycji jest:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Siedliszcze wraz z przepompownig Sciekow.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma umozliwi¢ podtgczenie zachodniej czesé miejscowosci
Siedliszcze (rejon ulicy Szpitalnej) do istniejgcej oczyszczalni Sciekdw. Wykonanie kanalizacji
sanitarnej pozwoli na podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nowych gospodarstw domowych.
Gmina dazy do sytuacji aby kazdy mieszkaniec gminy miat mozliwos¢ podtaczenia sie do sieci
kanalizacyjnej sanitarnej. Na terenach, na ktérych projektowana jest kanalizacja sanitarna obecnie
Scieki odprowadzane sg do zbiornikdw bezodptywowych, ktdre czesto znajdujg sie w nie najlepszym
stanie technicznym.

Charakterystyka techniczna sieci:

Zakres prac przyjetych do realizacji obejmuje :

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV DN 200 mm o dtugosci trasowej 201 mb

- przepompownie sciekdw o wydajnosci docelowej, z wyposazeniem zmontowanym w zbiorniku
podziemnym o srednicy DN1500, z szafg sterowniczg na terenie

- rurociag ttoczny z rur PE DN90 mm o dtugosci trasowej 301,5 mb

- przytacza do budynkéw mieszkalnych — 4 kpl. Wykonane z rur PCV DN 160 mm zakoriczone
studniami przy budynkach

Warunki realizacji:
Wiaczenie sieci kanalizacyjnej do studni na terenie oczyszczalni sciekow
- rurociagi grawitacyjne montowane w wykopie umocnionym
- rurocigg ttoczny montowany metodg przewiertu sterowanego
- przejscie rurociggdéw pod pasem drogowym montowane przewiertem w rurach ostonowych

Strona 4z 15




2. Modernizacja przepompowni sciekdw w m. Mogilnica.

Modernizacja przepompowni polega¢ bedzie na wymianie wyeksploatowanych urzadzen w
istniejgcej przepompowni Sciekdw przy budynku wielorodzinnym w m. Mogilnica. Wymianie
podlegac beda pompy i osprzet na nowoczesne urzgdzenia o mniejszym zuzyciu energii.

Charakterystyka techniczna przepompowni:

1. Pompy szt. 2 0 mocy minimum 0,75 kW

2. Zbiornik z polimerobetonu 1000 x 3100 przewody ttoczne DN50

Wyposazenie zbiornika obejmuje (stal 1.4301):

- drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna

- porecz demontowalna z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna

- wiaz zeliwny @600 D400

- kominki wentylacyjne - PCV - 2 szt.

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- taiicuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

- zasuwy z klinem gumowanym DN50 szt. 2 - zeliwo

- zawory zwrotne kulowe proste DN50 szt. 2 - zeliwo

- przewody ttoczne DN5O0 - stal nierdzewna

- potaczenia gwintowane

- elementy tgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta
- potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

- nasada T-52 z pokrywa + zawér kulowy 2” - szt. 1

3. Wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS - sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym
modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z
istniejgcy stacjg bazowa.

Wymagania modutu telemetrycznego:

- wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS w wydzielonej sieci APN

- wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdéw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)

- sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskie;.

3. Wykonanie studni gtebinowej m. Bezek-Kolonia.

Celem wiercenia nowej studni jest konieczno$¢ zapewnienia ciggtosci dostaw wody dla wschodniej
czesci Gminy Siedliszcze. Projektowana studnia stanowi¢ bedzie awaryjne zrédto wody poniewaz w
ostatnich latach obserwuje sie obnizanie sie zwierciadta wody w istniejgcej studni.
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Charakterystyka techniczna studni:

W celu wykonania studni gtebinowej konieczne bedzie wykonanie otworu hydrogeologicznego z
kredowego poziomu wodonos$nego o wydajnosci Q=36m3/h i gtebokosci 80m. Wiercenie otworu
nalezy rozpoczgé w rurach o $rednicy @ 14" (356 mm). Prognostyczne posadowienie rury ostonowej
w otworze studziennym wynosi 12,0 m. Rure 0 14” nalezy posadowié szczelnie w korku
cementowym na catej dtugosci w celu zabezpieczenia otworu przed piaszczeniem. Po
zacementowaniu rur ostonowych i zarzadzeniu 72 godzinnej przerwy na zwigzanie cementu,
wiercenie nalezy kontynuowaé gryzerem 0 311 mm do gtebokosci 80,0 m. W istniejgcych warunkach
hydrogeologicznych wykonany otwér nalezy zabezpieczy¢ filtrem z rur PVC DN 250/280 mm. W
niniejszym przypadku otwdr studzienny nalezy zabezpieczyc filtrem z rur PVC o $rednicy 0 250/280
mm i nastepujgcej konstrukgji:

- rura podfiltrowa - dt. 2,0 m,

- cze$¢ robocza z czescig szczelinowg - df. 28,0 m,

- rura nadfiltrowa - dt. 50,0 m.

Zaprojektowany filtr z rur PVC zabezpieczy otwdr studzienny przed gruzowaniem.

W czasie wiercenia otworu nalezy pobra¢ préoby gruntu w jednym komplecie do skrzynek,
wykonanych wg normy PN-59/D-79685.

Préby nalezy pobierac:

- przy kazdej zmianie warstwy,

- w przypadku duzej migzszosci nie rzadziej, jak co 2 m,

- w warstwie wodonosnej co 1 m.

Na skrzynkach nalezy w sposdb trwaty oznaczyé nazwe otworu, gtebokosé i nazwe Inwestora oraz
przelot gtebokosci. Skrzynki z probami winny by¢ przechowywane w sposdb zabezpieczajacy je przed
opadami atmosferycznymi.

Proby przechowuje wykonawca do czasu przyjecia dokumentacji powykonawczej przez organ
administracji geologicznej. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ likwidacje prob zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

W czasie wiercenia nalezy :

. Codziennie przed rozpoczeciem wiercenia i po jego zakoniczeniu wykonywa pomiary
gtebokosci zwierciadta wody w otworze. Wyniki pomiaréw nalezy zapisywac¢ w dziennych raportach
wiertniczych.

. Po nawierceniu warstwy wodonos$nej i zaglebieniu sie w te warstwe na gtebokos¢ 1 m
konieczne jest przerwanie robdt wiertniczych i dokonanie pomiardw stabilizacji zwierciadta wody.
W niniejszym przypadku nie przewiduje sie zamykania wodd podziemnych tylko szczelne
posadowienie rur ostonowych 14” na catej dtugosci w korku cementowym. Cementowanie nalezy
wykona¢ zaczynem cementowym sporzagdzonym z cementu P-32. Po zacementowaniu rur
ostonowych nalezy zarzadzi¢ stéjke 72 godz. na zwigzanie cementu (3 doby).

Po zakonczeniu robdt wiertniczych, zgodnie z art. 394 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) odprowadzanie wody z prébnych pompowan otwordéw
hydrogeologicznych wymaga zgtoszenia wodnoprawnego, ktére nalezy wykona¢ na 30 dni przed
planowanym terminem zamierzonego rozpoczecia pompowania otworow. Szczegdtowy zakres
zgtoszenia (cze$¢ tekstowa i graficzna) okres$la art. 421 i 422 ww. ustawy. W niniejszym przypadku
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jest to zlewnia Mogilanki od doptywu spod Bezka- Kolonii do ujs$cia i organem wlasciwym w sprawie
zgtoszenia wodnoprawnego jest Kierownik Nadzoru Wodnego w *Lecznej. Zgloszenie winno
obejmowac odprowadzanie wody z prébnego pompowania otworu hydrogeologicznego.

Po zakonczeniu prac wiertniczych nalezy przeprowadzi¢c pompowanie otworu. Prébne sktadac sie
bedzie z pompowania oczyszczajgcego i pompowania pomiarowego.

Pompowanie oczyszczajgce ma na celu oczyszczenie strefy filtrowej ze zwiercin i zawiesiny pylastej
oraz przygotowanie otworu studziennego do pompowania pomiarowego i eksploatacji.
Pompowanie to nalezy przeprowadzi¢ pompg przystosowang do wody zanieczyszczonej zawiesing
mechaniczng. Pompowanie oczyszczajgce winno trwac¢ az do otrzymania catkowicie czystej i
klarownej wody. Przyjmuje sie, Ze czas trwania pompowania oczyszczajgcego wyniesie 24 godziny.
Pompowanie pomiarowe powinno by¢ poprzedzone dezynfekcjg otworu, polegajaca na wilaniu
odpowiedniej iloSci wodnego roztworu $rodka odkazajgcego ( podchloryn wapnia, sodu itp.) i
pozostawieniu otworu przez 24 godziny pod dziataniem tego $rodka.

Pompowanie pomiarowe ma na celu sprawdzenie pracy studni w warunkach zblizonych do
warunkow eksploatacyjnych i uzyskanie danych do obliczen parametréw hydrogeologicznych ujetej
warstwy wodonos$nej oraz ustalenie przydatno$ci ujetej warstwy wodonosnej do zamierzonych
celow eksploatacyjnych.

Pompowanie pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ réznymi wydajnosciami, ustalonymi wg zasady:

Q1 =1/3 Qmax, Q2 = 2/3 Qmax, Q3 = Qmax

Maksymalna wydajno$¢ pompowania pomiarowego powinna byc¢ okreslona na podstawie wynikow
pompowania oczyszczajgcego.

Czas trwania pompowania pomiarowego nie powinien by¢ krdtszy niz po 6 godzin, na pierwszej i
drugiej wydajnosSci oraz 12 godzin na trzeciej liczac od chwili ustabilizowania sie depres;ji.

Do pomiaréw wydajnosci otworu nalezy zastosowa¢ wodomierz. Pomiar zwierciadta wody nalezy
wykonac Swistawka hydrogeologiczna. Wode w czasie probnego pompowania nalezy odprowadzac
na odlegto$¢ ok. 100 m, przy uzyciu rurociggu tymczasowego utozonego w kierunku péinocno-
zachodnim na pola uprawne, po wczesniejszym uzgodnieniu z wlascicielem nieruchomosci.

Pod koniec pompowania na trzecim stopniu dynamicznym nalezy pobra¢ prébke wody do badan
fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Proba wody do analizy powinna zosta¢ pobrana w sposéb
uniemozliwiajacy lub zmniejszajacy do minimum zmiany w sktadzie wody. Przez caly okres
pompowania pomiarowego nalezy prowadzi¢ obserwacje zwierciadta wody w otworze pompowym
oraz w studni nr 1, za$ po skonczeniu pompowania pomiarowego wykona¢ pomiary stabilizacji
zwierciadla w otworze pompowym. Wyniki pomiarow hydrogeologicznych nalezy wpisywa¢ w
dzienniku probnego pompowania.

Wykonanie domiaréw geodezyjnych projektowanego otworu studziennego w uktadzie odniesienia
2000 oraz okreSlenie rzednej powierzchni terenu w miejscu wykonanej studni, nastapi po
zakonczeniu robot geologicznych, przed opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej

Niniejszy ,Program funkcjonalno-uzytkowy” okresla wymagane zakresy i standardy
wykonania przedmiotu zamdwienia. Ewentualne odwotanie sie w nim do nazw wyrobdéw czy
producentdw materiatéw i urzadzen nie jest obowigzujace dla a jedynie przyktadowe i ma na celu
opisanie odpowiednich standardéw. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw
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rownowaznych, nie gorszych niz te, ktdre precyzujg zapisy niniejszego opisu, przy czym Wykonawca
jest zobowigzany zapewni¢ prawidtowe wspétdziatanie poszczegdlnych systemdw technicznych i
technologicznych oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych dla poszczegdlnych obiektow, systemow
i elementéw. Niemniej kazda zmiana przyjetych w opisie rozwigzan technologicznych powinna
zostac zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Réwnowaznos¢ przy rozwigzaniach zamiennych i wymagania jakosciowe okreslone s3 jako
odpowiadajgce wartosciami kluczowych parametréw technicznych z punktu widzenia celu dla
ktorego ma stuzy¢ wykonanie zamierzenia w tym miedzy innymi:

- warto$¢ wydajnosci,

- wartos¢ parametrow okreslajacych bezpieczenstwo materiatéw,

- wartosci wptywajace na trwatosé materiatéw,

- wartos$ci majgce wptyw na zuzycie energii.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia wspdtdziatania istniejagcych  rozwigzan
technologicznych na przepompowni sciekdéw w m. Mogilnica z rozwigzaniami przyjetymi w ramach
obecnej modernizacji zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystgpieniem do wyceny
przedmiotowego projektu.

1.2.  Cel realizacji projektu

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja istniejgcej przepompowni przy
oczyszczalni sciekdw pozwoli na zwiekszenie liczby oséb korzystajacych ze zbiorczych systemow
kanalizacyjnych, co bezposrednio przyczyni sie do poprawy warunkéw zycia mieszkancéw regionu.
Podniesienie jakosci i wydajnosci proceséw oczyszczania sciekow, a takze zmniejszenie ilosci wody
deszczowej wptywajgcej do systemu kanalizacji sanitarnej pozwolg na osiggniecie jednego

z podstawowych celéw gospodarki wodno-sciekowej, jakim jest poprawa czystosci wéd
powierzchniowych i podziemnych. Gmina Siedliszcze wyposazona w zmodernizowang infrastrukture
kanalizacyjng i wodociggowa stanie sie atrakcyjniejszym dla inwestoréw obszarem, co niewatpliwie
przyczyni sie do ozywienia gospodarczego i wzrostu liczby nowych miejsc pracy. Skanalizowanie
terenéw miasta ozywi zapewne budownictwo mieszkaniowe, co powinno wptyng¢

na wzrost liczby mieszkarnicow

1.3. Zakres zamdwienia

W ramach umowy Wykonawca wykona wszelkie niezbedne opracowania wymagane do
realizacji inwestycji tj. dobdr urzadzen, inwentaryzacja stanu istniejgcego, instrukcje wspotpracy
urzagdzen i instalacji, projekty usuniecia ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg,
dokumentacje DTR oraz wszystkie inne niezbedne opracowania.

Ponadto w ramach zamdwienia Wykonawca przygotuje wszelkie niezbedne badania,
dokumenty, wnioski i opinie na podstawie, ktérych w imieniu Zamawiajgcego uzyska wszelkie
niezbedne ewentualne uzgodnienia, sprawdzenia, badania

Wszelkie koszty przygotowania w/w dokumentdéw, opracowan oraz wszelkich badan,
Wykonawca musi ujg¢ w cenie ofertowe;j.

Ostateczne okreslenia w zakresie zastosowanych urzadzen, materiatow ich ilosci
Wykonawca ustali w dokumentacji technicznej.
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Wykonawca wykona zadanie uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, srodowiskowe i
spoteczne. Dobdr technologii robot dla poszczegdélnych zadan i stanowi element prac projektowych
i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody wykonania zakresu zamoéwienia muszg zapewnié
zachowanie wszystkich wymaganych parametréw funkcjonalno-uzytkowych robét okreslonych w
niniejszym opisie, a w szczegdlnosci:

> trwatosci robdt,
> nieprzerwang prace oczyszczalni,

> utrzymanie jakos$¢ Sciekdw oczyszczonych zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-
prawnym,

niezawodnos$¢ pracy urzadzen,
niskie koszty eksploatacji urzadzen,

braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci i urzadzen,

vV V V V

zapewnienia szczelnosci instalacji oraz ograniczenie do minimum pylenia w trakcie pracy
instalacji.

1.4. Spodziewany efekt inwestycji

Przewiduje sie, ze inwestycja zrealizowana na podstawie projektu technicznego bedacego
przedmiotem niniejszego zadania bedzie miata za zadanie rozwigzanie problemu gospodarki wodno-
Sciekowej w sposéb ograniczajagcy do minimum jej ucigzliwo$é dla wéd powierzchniowych i
podziemnych, gleby oraz powietrza.

1.5. Gwarancjairekojmia
Nie krétszy niz 36 miesiecy od podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
2.1. Zamawiajacy

Zamawiajgcym oraz Inwestorem jest:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze

2.2. Lokalizacja i charakterystyka terenu

Catos¢ przedsiewziecia bedzie realizowana na terenie gminy Siedliszcze, woj. lubelskie.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, pokrywa sie z dziatkami dla ktérych Gmina
Siedliszcze posiada prawo dysponowania nieruchomosciami na cele projekt. Proponowane
usytuowanie projektowanych urzadzen i obiektdw musi zawiera¢ sie w tych dziatkach.
1. Sie¢ kanalizacyjna
m. Siedliszcze, powiat chetmski, wojewddztwo lubelskie
dziatki geodezyjne nr 482, 1041, 1043, 658, 664, 665/1, 665/2, 666, 667, 679, 1058
2. Przepompownia sciekéow
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m. Mogilnica, powiat chetmski, wojewddztwo lubelskie
dziatka geodezyjna nr 298/1

3. Studnia gtebinowa

m. Bezek-Kolonia, powiat chetmski, wojewddztwo lubelskie
dziatka geodezyjna nr 135/16

Obszar, na ktérym planowane jest przedsiewziecie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem i jest zgodny z jego zapisami.

2.3.  Opis ogdlny obiektow istniejacych
Siec¢ kanalizacyjna i studnia gtebinowa bedg obiektami nowymi. Istniejgca przepompowania
Sciekdw wymaga wymiany urzadzen w istniejgcej lokalizacji.

2.4. Obszary chronione
Teren objety zakresem opracowania nie jest potozony na terenach chronionych na
podstawie przepiséw odrebnych.

2.5. Drogi dojazdowe

Droga dojazdowa do obiektow:

1. Sie¢ kanalizacyjna

m. Siedliszcze, powiat chetmski, wojewddztwo lubelskie
dziatki geodezyjne nr 482, 1041, 1043, 658, 664, 665/1, 665/2, 666, 667, 679, 1058
z drogi powiatowej 1809L

2. Przepompownia $ciekow

m. Mogilnica, powiat chetmski, wojewddztwo lubelskie
dziatka geodezyjna nr 298/1

z drogi powiatowej 1809L

3. Studnia gtebinowa

m. Bezek-Kolonia, powiat chetmski, wojewddztwo lubelskie
z drogi powiatowej 1719L

2.6. Istniejaca infrastruktura
Obecnie na terenie oczyszczalni Sciekdéw tam gdzie nastgpi wigczenie projektowanej sieci
kanalizacyjnej znajduje sie zorganizowana infrastruktura wodociggowa, sieci wody technologicznej,
kanalizacja sanitarna. Na terenie oczyszczalni znajduje sie hydrant nadziemny DN8O.
Istniejgca przepompowania w m. Mogilnica wyposazona jest w niezbedne przytacze
elektroenergetyczne.
Nowa studnia w m. Bezek-Kolonia wykonana zostanie na terenie nieuzbrojonym.
2.7. Pozostate uzbrojenie
Obecnie na terenie oczyszczalni $ciekdw znajduje sie sie¢ elektroenergetyczna sredniego i
niskiego napiecia.
2.8. Dojazd do miejsca inwestycji
Zamawiajacy przewiduje, ze dojazd do miejsca wykonania sieci kanalizacyjnej zapewniony
bedzie z drogi powiatowej ul. Szpitalna w m. Siedliszcze poprzez drogi wojewddzkie nr 839 lub 838
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od strony drogi krajowej nr 12. Dojazd do przepompowni w m. Mogilnica oraz miejsca wykonania
studni w m. Bezek-Kolonia z drég powiatowych.

Zamawiajacy wymaga, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca zapoznat sie z warunkami
dojazdu do celem okreslenia mozliwosci dojazdu pojazdéw bedacych w jego dyspozycji oraz
mozliwosci dowozu sprzetu oraz materiatéw i urzagdzen.

2.9. Stan prawny terenu objetego Zamodwieniem

Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania wszystkimi nieruchomosciami na cele
budowlane.

2.10. Badania geologiczne oraz warunki geologiczne

Sie¢ kanalizacyjna.

Warunki gruntowo wodne terenu pod zabudowe szczegdétowo opisane sg w aktualnej
dokumentacji geologicznej geotechnicznej z 2021r.

Rzedne terenu w na terenie oczyszczalni ksztattuje sie na rzednych ok. 178,407179,30m
n.p.m.Pod warstwag nasypow niekontrolowanych ziemnych z glebg i namutem organicznym o
migzszosci okoto 0,00-2,0m zalegajg nastepujgce warstwy geotechniczne: | piaski drobne 2,0-3,0m
0lD=0,5;f=30,41°%r=19t/m3

Zwierciadto wdd gruntowych nawiercono na poziomie 2,0m ponizej poziomu terenu.
Przewidywane wahania poziomu zwierciadta wody okreslono na 0,50 m. Woda gruntowa nie
wykazuje agresywnosci w stosunku do betonu.

2.11. Dokumentacja archiwalna

Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg archiwalng z grudnia 2008r., wg ktérej wykonana
zostata ostatnia przebudowa oczyszczalni sciekdw, wg ktérej rozbudowano istniejgcy budynek
techniczny oraz wykonana wiate do sktadowania osadu.

3. 0gdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci wymiany i montazu nowych urzadzen zwigzanych z
realizacjg przedmiotowego zadan powinna byé realizowana w oparciu o wymagania, ktdére zapewnig
jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

¢ Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania przedmiotu zamdwienia nalezy przyjaé
zatozenia i wymagania przedstawione w opisie przedmiotu zamodwienia, ktére pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

¢ Rozwigzania projektowe, zastosowane urzadzenia, wyroby budowlane oraz jakos¢
wykonanych robét powinny zapewniaé wysoky trwato$é i niezawodnos¢. Przyjete

rozwigzania powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej pracy urzadzen w

zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie

przygotowania inwestycji.

e Dobér parametrow technicznych urzadzen i wyrobéw budowlanych powinien by¢
przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkdw pracy oczyszczalni.

e Zastosowane do zabudowy urzgdzenia i wyroby budowlane winny by¢ wysokiej jakosci,
trwate i odporne na korozje w srodowisku sciekow i osaddw sciekowych.

e Zastosowane urzgdzenia i wyroby budowlane powinno charakteryzowac sie wysokg jakoscig,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania.

e Wszystkie wymienione i nie wymienione w opisie przedmiotu zamdwienia wyroby
budowlane powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
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e Akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyska¢ réwniez technologia prowadzenia prac na
etapie projektu technicznego i wykonawstwa. W tym miejscu nalezy zwrécic¢ szczegdlng
uwage na konieczno$¢ systematycznej pracy istniejgcej instalacji do odwadniania
i higienizacji osaddéw Sciekowych. Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym maksymalna
przerwa w pracy istniejacej instalacji do higienizacji osadéw moze wynosi¢ dwa dni robocze.
4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie prace byty wykonywane na wysokim poziomie
jako$ciowym. Urzadzenia nalezy projektowac tylko takie, ktére sg dopuszczone do pracy w Polsce
i dla ktérych zapewnione sg w Polsce ustugi serwisowe.

Zamawiajgcy wymaga, aby:

- sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje w zakresie orurowania oraz armatury
zapewniaty uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 20 lat,
- urzadzenia technologiczne zapewniaty uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 10 lat.

5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
5.1. Wstep

Wszystkie wymogi podane w niniejszym opisie bedg traktowane przez Zamawiajgcego, jako
wigzgcy element zamdwienia. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca,

w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan zamiennych, o co
najmniej réwnowaznych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania
zamienne nie mogg powodowad zmiany wartosci umowy.

5.2.Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje techniczng stuzacag do
wykonania robdt budowlanych, dla ktdorych jest wymagane moze byé uzyskanie pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych -

W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukonczenia robét tj. zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

5.2.1. Wymagania formalno - prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje
dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza
zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére bedg niezbedne do uzyskania potrzebnych zgtoszen
robét lub decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich
potrzebnych korekt.

5.2.2. Szczegotowe wymagania Zamawiajgcego
Wykonawca wykona lub uzyska:
e pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych jesli bedg wymagane do wykonania

ptyty fundamentowej oraz posadowienia silosu wapna,

e dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow oraz
uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
e komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania ewentualnych wymaganych pozwolen
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zwigzanych z uzytkowaniem,
o szczegotowe specyfikacje techniczne,
e uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami
i instytucjami (np. powiatowa stacja epidemiologiczno-sanitarna, rzeczoznawcg p.poz. itp.).
. informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.

5.2.3. Materiaty i Informacje udostepniane Wykonawcy przez Zamawiajacego
Zamawiajgcy przekaze lub udostepni:
¢ Archiwalng dokumentacjg geotechniczng obiektéw,
¢ Archiwalng dokumentacje techniczng przebudowy oczyszczalni sciekow w m. Siedliszcze,
¢ Warunki techniczne wykonania robét, wydane przez Gmine Siedliszcze,
e Petnomocnictwo do reprezentowania przez Wykonawce Zamawiajgcego przed organami
administracji panstwowej i prywatnej,
e oraz pozostate dokumenty, opracowania niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia,
ktore sg w dyspozycji Zamawiajgcego.
5.2.4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych
Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Zamawiajacego, o
akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami,
gdy w sposdb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego.
Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za
poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji - robét.
Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonaweca bedzie sie kierowat kryteriami,
wg pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:
e przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie,
najszybsze i sprawne wdrozenie projektu,
e zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd
dostepnych na rynku.
W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania dodatkowej analizy lub
opracowania Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Zamawiajgcego.

5.2.5. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé kompletng dokumentacje
geodezyjng inwestycji (oprécz przepompowni Sciekdow). Wykonawca takze we witasnym zakresie
wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegdétowg inwentaryzacja
wykonywanych obiektow.

5.2.6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W przypadku gdy archiwalna dokumentac;ji geologiczno - inzynierska bedaca w posiadaniu
Zamawiajgcego bedzie niewystarczajgca lub nieaktualna, Wykonawca w ramach zamodwienia
zobowigzany jest wykona¢ szczegdtowg dokumentacje geologiczno-inzynierskg, uwzgledniajaca

Strona 13z 15




warunki hydrogeologiczne dla docelowej lokalizacji projektowanego obiektu.

5.2.7. Badaniai analizy uzupetniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego (w tym jezeli zachodzi
taka koniecznos¢, wykonanie opinii technicznej mozliwosci posadowienia sieci kanalizacyjnej) i w
uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w
opisie przedmiotu zamowienia.

Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

5.2.8. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym opracowaniu
przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym wariantéw materiatowych) z przedstawieniem
wszystkich wad i zalet poszczegdlnych rozwigzan, ktérych to znajomos¢ mozna posig$é przy pomocy
analizy informacji, ktére moga by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacje, ktére mogga by¢ dostepne
Wykonawcy uwaza sie informacje, ktére moze on uzyska¢ z dowolnego zrédfa kierujac sie zasadg
nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca
bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektéw zwigzanych z
eksploatacjg (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacja
zaprojektowanych Robét).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc
nastepujace aspekty:
- efektywnosci ekonomicznej,
- techniczne,
- technologiczne,
- trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne

z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen
Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla
oszacowania potrzebnych wartosci.

Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najkorzystniejszych
cenach w stosunku do jakosci z podaniem ich wiodgcych parametréw.

Starannos¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych
i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celdw, jakim te opracowania stuza.

5.2.9. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robdét a przed podpisaniem Protokotu odbioru Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji potwierdzonymi przez osobe uprawniong ze strony
Wykonawcy. Po zakonczonych rozruchach technologicznych, badaniach, prébach cisnieniowych,
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probach szczelnosci i inspekcjach, Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu
po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

5.3. Wymagania dotyczgce realizacji zamoéwienia
5.3.1. Cechy dotyczace rozwigzan technicznych i wskaznikéw ekonomicznych

Dobor parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
o analizy rzeczywistych warunkdéw pracy.

Podane ponizej parametry stanowg punkt wyjsciowy do zaprojektowania docelowych
obiektow technologicznych. Ponizsze parametry nalezy traktowaé jako minimalne wymagane
parametry, ktére szczegdétowo okreslone zostang na podstawie obliczen technologicznych oraz
wymagan sanitarnych.

Zastosowane do zabudowy urzadzenia i wyroby budowlane winny by¢ fabrycznie nowe,
pozbawione wad, wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w Srodowisku
Sciekowym/osadowym.

Il. CZESC INFORMACYINA

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatki objete opracowaniem:

- wykonania studni w m. Bezek-Kolonia

- przebudowy przepompowni sciekow

sg wiasnoscig Gminy Siedliszcze.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze na dziatki objete opracowaniem:

- budowa sieci kanalizacyjnej

dysponuje prawem do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

Zestawienie zatgcznikow:
> Dokumentacja geologiczna wykonania studni
> Koncepcja wykonania sieci kanalizacyjnej + przedmiar robot dla sieci kanalizacyjne;j

> Charakterystyka techniczna przepompowni sciekdw.
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