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Na podstawie art. 80 ust. 1, ust. 5i ust. 6, art. 161 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczgcych projektow
rob6t geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Siedliszcze, ul. Szpitalna 15 A, 22-130 Siedliszcze z dnia 6 czerwca 2022 r. (data
wptywu do tut. Starostwa: 8 czerwca 2022 r.) w sprawie zatwierdzenia projektu roboét
geologicznych,

zatwierdzam

,Projekt robo6t geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 2 dla wodociggu
wiejskiego w miejscowosci Bezek-Kolonia (dziatka nr 135/16), gmina Siedliszcze,
pow. chetmski, woj. lubelskie” na czas oznaczony do dnia 31 maja 2027 r.

Uzasadnienie:

Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15 A, 22-130 Siedliszcze wystgpita w dniu
8 czerwca 2022 r. do Starosty Chetmskiego z wnioskiem o zatwierdzenie projektu
rob6t geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 2 dla wodociggu
wiejskiego w miejscowosci Bezek-Kolonia (dziatka nr 135/16), gmina Siedliszcze,
pow. chetmski, woj. lubelskie.

Celem planowanych robét geologicznych jest wykonanie studni awaryjnej
dla istniejgcego ujecia wod podziemnych w  miejscowosci  Bezek-Kolonia,
gm. Siedliszcze. Zaprojektowano otwér studzienny o gtebokosci 80,0 m, w odlegtosci
ok. 10 m na wschdd od istniejgcej studni nr 1 w granicach dziatki nr 135/14.
Projektowany otwor awaryjny bedzie posiadat konstrukcje zblizona do istniejgce;j
studni podstawowej ujecia, umozliwiajgcg osiggniecie wydajnosci eksploatacyjnej
poréwnywalnej z udokumentowanym otworem nr 1.

Przedfozone opracowanie zostalo wykonane zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.
W sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych projektdw robot geologicznych,
w tym robét, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 .
Nr 288, poz. 1696, z pézn. zm.).



Zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne
i gérnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072) zatwierdzenie przedmiotowego projektu roboét
geologicznych zostato pozytywnie zaopiniowane przez Burmistrza Siedliszcza —
postanowienie z dnia 17 czerwca 2022 r. znak: GT.6530.1.2022.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyz;ji.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923, z pdzn. zm.) zwolniono z optaty skarbowe;.

Pouczenie:

1) Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Chetmie. Odwotanie wnosi
si¢ za posrednictwem Starosty Chetmskiego w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje. Z dniem doreczenia Staroscie Chetmskiemu o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania (przez ostatnig ze stron
postepowania), decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3) Zamiar rozpoczecia rob6t geologicznych nalezy zgtosi¢ wtasciwemu organowi
administracji geologicznej oraz Burmistrzowi Siedliszcza. Zgtoszenia dokonuje
si¢ na piSmie, najpézniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem
rozpoczecia robot geologicznych, okreslajac zamierzone terminy rozpoczecia
i zakonczenia robé6t geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczgce
robét geologicznych oraz imiona i nazwiska os6b sprawujgcych dozér
i kierownictwo, a takze numery $wiadectw stwierdzajacych kwalifikacje
do wykonywania tych czynnosci.

4) Wyniki ~ przeprowadzonych prac geologicznych nalezy przedstawi¢
w dokumentacji geologicznej, o ktérej mowa w art. 88 ust. 2 pkt 2 ustawy
zdnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1072). Powyzszg dokumentacje przedktada sie do zatwierdzenia
wiasciwemu organowi administraciji geologicznej w 4 egzemplarzach w postaci
papierowej oraz w postaci elektronicznej na 4 informatycznych nosnikach
danych.

Otrzymuje:
1) Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15 A, 22-130 Siedliszcze

+ 1 egz. projektu robét geologicznych
2) a.a.—2egz.

+ 1 egz. projektu robot geologicznych
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Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia studni nr 1

Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego nr 2

Wypis z rejestru gruntéw

Poswiadczenie przyjecia dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby ujecia



I. CZESC OGOLNA
1. WSTEP

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Siedliszcze. Zaprojektowane roboty
geologiczne zostang wykonane w celu odwiercenia studni awaryjnej dla wodociagu wiejskiego
w miejscowosci Bezek-Kolonia, w granicach dziatki nr ewid. 135/16.

Niniejsze opracowanie zawiera opis budowy geologicznej oraz warunkoéw
hydrogeologicznych w miejscu projektowanych prac i na tej podstawie przedstawia zakres
robot geologicznych niezbednych do wykonania otworu studziennego nr 2 dla ujecia wody
w Bezku-Kolonii. Projektowana studnia stanowi¢ bedzie awaryjne zrédto wody.

Zapotrzebowanie na wode z projektowanej studni wynosi 36,0 m’’h. Woda
przeznaczona bedzie na cele komunalne i w zwigzku z powyzszym jakos¢ wody,
przed wprowadzeniem do sieci wodociggowej, powinna spetniaé wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Niniejszy projekt opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
20 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.) w sprawie szczeg6towych wymagan
dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji. Po zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania
zaprojektowanych prac. ‘

Wykonanie zaprojektowanych robot geologicznych nie bgdzie skutkowaé powstaniem
zobowiazan w stosunku do 0séb trzecich i wobec innych podmiotéw gospodarczych, poniewaz
Gmina Siedliszcze jest wlascicielem  wskazanej nieruchomos$ci, w  granicach

ktorej zlokalizowane jest ujecie wody.
2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ STUDNI

Wg podziatu na jednostki geodezyjne teren projektowanych robdt znajduje sig
w obrebie ewidencyjnym: 0005 Bezek-Kolonia, w granicach nieruchomosci oznaczonej
nr ewid. 135/16, jednostce ewidencyjnej: 060311 5 Siedliszcze — obszar wiejski, powiat
chelmski, wojewédztwo lubelskie — zat. nr 6. Inwestor jest wlascicielem ww. nieruchomosci.
Dziatka nr 135/16 zlokalizowana jest ok. 250 m na péinoc od drogi krajowej S-12.
Polozenie projektowanego otworu w uktadzie wspotrzgdnych geograficznych i topograficznych
charakteryzuja nastepujace wartosci:
- wspoélrzedne geograficzne:
@ =51°10"37,9" A =23°15'52,1"
- wspotrzedne topograficzne (uktad odniesienia 2000/8):
x=15671619,1 y = 84485679



Wysoko$¢ bezwzgledna terenu w miejscu projektowanych robét wynosi 226,6 m n.p.m.
Lokalizacje dokumentowanego otworu studziennego przedstawiajg zat. od nr 1 do nr 3.

3. CHARAKTERYSTYKA UJECIA WODY

Ujecie wody dla wodociagu wiejskiego w miejscowosci Bezek-Kolonia skiad si¢
zjednej studni, ktéra ujmuje wode z utworéw kredowych. Studnia o glebokosci 80 m
wykonana zostala przez Zaktad Robot Wiertniczych HYDROWIERT Jan Kulik z Szystowic,
w 2006 r. Wiercenie otworu wykonano systemem obrotowym. Roboty wiertnicze rozpoczeto
gryzerem pod rury ostonowe o Srednicy 147, ktore posadowiono w korku cementowym,
na glebokosci 12,5 m. Ponizej do glebokosci 50,0 m otwér odwiercono o srednicy 320 mm
1 zabezpieczono filtrem PVC o $rednicy @ 280 mm i nastepujacej konstrukcji: '

- rura podfiltrowa — 1,0 m

- filtr szczelinowy — dt. 10,0 m

- rura nadfiltrowa — df. 30,0 m
Ponizej filtra, w interwale 50 — 80 m, odwiercono otwor o $rednicy @ 216 mm i pozostawiono
bez filtrowania na ,,boso”.

W czasie wiercenia, strop utwordw kredowych stwierdzono na glebokosci 2,5 m,
zas zwierciadlo wody o charakterze swobodnym na glebokosci 23,35 m p.p.t.

Po zakonczeniu robdét wiertniczych przeprowadzono pompowanie oczyszczajace
a nastepnie, w celu dezynfekcji, otwér zachlorowano i zarzadzono 24 godzinna stojke.

W dniach 10-11.09.2006 r. przeprowadzono pompowanie pomiarowe w celu ustalenia
parametrow hydrogeologicznych ujetej warstwy wodonosnej. Pompowanie pomiarowe
przeprowadzono na trzech stopniach dynamicznych, w czasie po 6 godzin na ‘pierwszym
i drugim stopniu oraz 12 godzin na trzecim stopniu dynamicznym. W czasie pompowania
uzyskano nastepujace wydajnosci: ‘

Q1 =12,00 m’/h, przy depresji S;= 2,05m

Q. =24,00 m*/h, przy depresji S;= 4,40 m

Qs =36,00 m’/h, przy depresji S;= 7,10 m

Pod  koniec pompowania pobrano probe wody do badan fizyko-chemicznych
1 bakteriologicznych.

Starosta Chetmski przyjat bez zastrzezefi dokumentacje hydrogeologiczng ustalajgca
zasoby eksploatacyjne ujgcia w wysokosci Q. = 36,00 m*h przy depresjii S.= 7,10 m —
zawiadomienie z dnia 4 stycznia 2007 r. znak: ROL.752/2/1/07 — zat. 7.

Lokalizacje projektowanego otworu studziennego oraz otworu archiwalﬁego ujecia
wody w Bezku-Kolonii ilustruje mapa w skali 1 : 1 000 — zat. nr 3.



4. CHARAKTERYSTYKA TERENU
4.1. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem podziatu na jednostki fizjograficzne wg J. Kondrackiego omawiany
teren nalezy do makroregionu Polesia Wotynskiego i wyodrebnionego mezoregionu zwanego
Pagérami Chelmskimi. Pagéry Chelmskie to wyspowe wzniesienia zbudowane z margli
kredowych i kredy piszacej, ktore osiggajg wysokos$¢ bezwzgledna do 290 m. W obnizeniach
migdzy wzgdérzami wystepuja piaszczyste lub torfowe roéwniny, ktore stanowig miejsca drenazu
dla wod powierzchniowych.

Dokumentowane ujecie wody znajduje si¢ na lokalnym  wzniesieniu,
przez ktdre przebiega wododzial rozgraniczajacy zlewni¢ Mogilnicy i zlewni¢ Mogilanki.
Obie rzeki nalezg do zlewni Wieprza i odwadniajg omawiany teren. W odleglosci ok. 690 —
820 m od strony potudniowo-wschodniej przebiega dzial wodny rozgraniczajacy zlewnie
Wieprza i zlewni¢ Bugu.

W miejscu projektowanych robdt teren jest ptaski. Wysokos¢ terenu wynosi 229,0 -
228,6 m n.p.m. Powierzchnia terenu obniza si¢ w kierunku poéinocno-zachodnim do ujscia
Mogilanki do Mogilnicy, gdzie w odlegtosci ok. 3,5 km, wysoko$¢ terenu wynosi ok. 190 —
185 m n.p.m. Zrédla rzeki Mogilnicy znajduja sie w odleglosci ok. 1,6 km w kierunku
péinocno-zachodnim na wysokosci bezwzglednej 197,2 m n.p.m.

Ujecie wody dla wodociggu wiejskiego w Bezku-Kolonii znajduje si¢ poza obszarami
objetymi ochrona prawng wynikajgca z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Najblizsze obszary objete ochrong prawna to:

— Pawlowski Obszar Chronionego Krajobrazu oddalony ok. 1,9 km w kierunku
potudniowo-zachodnim,

— Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 ,,Pawtéw” oddalony ok. 2,2 km w kierunku
potudniowo-zachodnim,

— Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 ,,Nowosiétki” oddalony ok. 365 km w kierunku
wschodnim.

Lokalizacje projektowanej studni i najblizszego obszaru chronionego ilustruje zal. nr 1.

4.2. Budowa geologiczna

W budowie geologicznej omawianego terenu udzial biorg skaly czwartorzedowe
i kredowe. Osady czwartorzedowe zalegaja bezposrednio na skatach kredowych. Wystepuja
na calej powierzchni omawianego terenu a migzszo$¢ ich zmienia si¢ od kilku do kilkunastu
metréw. W miejscu projektowanych robdt migzszosé utworéow czwartorzgdowych wynosi 2,5

m. Sg to piaski z zawarto$cig skat weglanowych.



Ponizej osadow czwartorzgdowych powierzchni¢ budujg utwory kredowe,
ktére wykazujg duzg zmiennos$¢ facjalng w profilu poziomym i pionowym. Sg to kreda piszgca
1 margle o zmiennej twardosci. W stropie margli 1 kredy piszgcej wystepuje zwietrzelina
ilasto-gliniasta lub rumosz skat kredowych o migzszosci dochodzacej do kilku metrow.

Powierzchnia stropu kredy jest urozmaicona przez zachodzgce na niej procesy
erozyjno-denudacyjne. Charakteryzuje si¢ lokalnymi wzniesieniami oraz gleboko wcietymi
obnizeniami typu rynien dolinnych.

Budowa geologiczna na ujgciu wody w Bezku Kolonii zostata szczegétowo rozpoznana
przy odwierceniu studni nr 1. W zwiazku z tym przyjmuje si¢, ze w projektowanym otworze

studziennym budowa geologiczna jest analogiczna do stwierdzonej w studni nr 1 i przedstawia

si¢ nastgpujgco:
0,00 — 0,40 gleba
0,40 — 2,50 piaski drobnoziarnisty CZWARTORZED

2,50 — 5,00 zwietrzelina kredy piszace;j
5,00 — 30,00 kreda piszaca plastyczna z przewarstwieniami margli
30,00 — 80,00 margle twarde z przewarstwieniami margli miekkich =~ KREDA

Przewidywana budowe geologiczna, w sposob graficzny przedstawiono na zat. nr 5.

4.3. Warunki hydrogeologiczne

Wg podziatu na jednostki hydrogeologiczne miejsce projektowanych prac znajduje sie
w makroregionie centralnym, regionu IX lubelsko-podlaskiego, w podregionie kredy
podlaskiej. Jest to jednoczesnie teren Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 407 (Chelm-
Zamo$¢), wyznaczony dla ochrony wod podziemnych wystepujacych w utworach kredowych.
Ujgcie wody w Bezku Kolonii znajduje si¢ w granicach najwyzszej ochrony GZWP 407.

Na omawianym terenie wystepujg jedno pigtro wodonosne zwiazane z utworami kredy.
Jest to zarazem gléwny uzytkowy poziom wodonosny, w ktérym wody podziemne gromadzg
si¢ 1 krgza w szczelinach skat kredowych. Utwory kredy nie stanowig jednolitej, wydajne;j
warstwy wodonosnej ze wzgledu na zréznicowane parametry hydrauliczne wystepujacych skat
weglanowych. Wody pietra kredowego kraza siecig réznokierunkowych spegkan oraz uskokow
1dyslokacji. Zasilane tego poziomu odbywa sie z infiltracji opadéw atmosferycznych.
Zwierciadlo wéd podziemnych ma charakter swobodny i wystepuje na glebokosci ok. 23,0 m
p.p-t. tj. na wysokosci bezwzglednej ok. 205 — 206 m n.p.m. Wody podziemne znajdujg si¢
w wigzi hydraulicznej z wodami powierzchniowymi w dolinach rzek i dlatego baz¢ drenazu
dla wod podziemnych na omawianym terenie stanowi prawobrzezny doplyw Wieprza rzeka
Mogilnica. Gléwny kierunek splywu wéd od omawianego ujecia wody w Bezku-Kolonii
jest péinocno-zachodni do doliny Mogilnicy.



Wg mapy hydrogeologicznej Polski ark. 752 ,,Sawin” teren projektowanych robot
znajduje si¢ w jednostce hydrogeologicznej oznaczonej symbolem: 3a Cr;II. W obrebie wyzej
wymienionej jednostki migzszos¢ warstwy wodonosnej wynosi od 75 do 100 m. Dla okre$lonej
jednostki modul zasobéw odnawialnych wynosi 135 m>/24h/km?, za$ dyspozycyjnych
112 m*/24h/km?. Jakosé wody w przewazajgcej czesci miesci sie w klasie II.

Studnia nr 1 ujecia wody w Bezku-Kolonii znajduje si¢ w odlegtosci 10 m na zachéd
od projektowanego otworu studziennego. Studnia ta wykazuje dobre parametry
hydrogeologiczne ujetego poziomu wodonosnego. W czasie pompowania pomiarowego
ze studni uzyskano wydajno$é Q = 36,0 m’h przy depresji S = 7,10 m, tj. wydajnos¢
jednostkowa w wysokosci q = 5,07 m*/h/1m S. Dla powyzszych parametrow wspdtczynnik
filtracji wynosi k = 0,0000216 m/s, za$ promiefi leja depresji S = 157,0 m..

Dla projektowanego otworu studziennego zaklada sie¢ wuzyskal¢ parametry
hydrogeologiczne nie gorsze niz udokumentowane dla studni nr 1. Po uwzglednieniu suszy
hydrologicznej, dla projektowanego otworu studziennego przyjmuje sie wydajnosé
jednostkowa q = 4,0 m*/24h/1mS. W zwigzku z powyzszym, w wyniku poboru maksymalnej
iloci wody w wysokosei 36,0 m’/h, w projektowanym otworze powstanie depresja
S w wysokosci, tj.:

S =36,0m’h /4,0 m’/h/Im S=9,0 m
Dla przyjetych parametrow hydrogeologicznych zasieg leja depresji dla wod o zwierciadle

swobodnym, obliczony wzorem Kusakina, wyniesie:

R=575xSxVkxH = 191,0 m
W zasiegu powyzszego leja depres;ji, poza studnig nr 1 ujecia wody dla wodociagu wiejskiego
nie ma innych studni wierconych o udokumentowanych zasobach.

W miejscu projektowanych robot geologicznych, po odwierceniu otworu studziennego
nalezy przeprowadzi¢ pompowanie pomiarowe i nastgpnie, na podstawie uzyskanych

wynikéw, okresli¢ doktadne parametry hydrogeologiczne ujgtego poziomu wodonosnego.
4.4. Jakos$¢ wody

Analizy wody z istniejgcych studni nr 1 na terenie ujgcia wody dla wodociagu
wiejskiego w Bezku-Kolonii wykazuja, ze jest to woda wodorowgglanowa, o zapachu i smaku
akceptowalnym, barwie <5 mg/l, o odczynie stabo zasadowym — 7,3 ph oraz dopuszczalnej
zawartos$ci manganu - 29 pg/l i zelaza - 88 pg/l, niskiej zawartosci amoniaku, azotynow
i azotandw. Jako$¢ wody, w zakresie przebadanych parametrow, miesci si¢ w granicach
dopuszczalnych wartosci  okreslonych dla  wéd  pitnych. Roéwniez  pod wzgledem

bakteriologicznym woda nie wykazuje zanieczyszczen.



W nawigzaniu do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
wody podziemne wystepujace na omawianym terenie mozna zakwalifikowa¢ do klasy I.
Charakteryzujg sie dobrg jakoscig, naturalnym chemizmem oraz nie wykazujg zmian
antropogenicznych.

Po wykonaniu projektowanego otworu studziennego, przed rozpoczgciem eksploatacii,
ujetag wode nalezy przebada¢ w celu ustalenia jej parametréw fizyko-chemicznych i okreslenia

tta hydrochemicznego przed rozpoczgciem eksploatacii.
5. WNIOSKI

W miejscu projektowanych robot geologicznych, istniejg warunki hydrogeologiczne,
ktére pozwalaja uja¢ do eksploatacji kredowy poziom wodonos$ny i pokryé oczekiwane
zapotrzebowanie na wode w wysokosci Q = 36,0 m’/h dla wodociggu wiejskiego

w miejscowosci Bezek-Kolonia, gm. Siedliszcze.
II. PROJEKT TECHNICZNY WYKONANIA OTWORU HYDROGEOLOGICZNEGO

W celu pokrycia zapotrzebowania na wode dla wodociggu wiejskiego w ilosci
36,0 m*/h nalezy wykona¢ otwér rozpoznawczy o glebokosci 80,0 m i ujgé do eksploatacji

wody podziemne z utwordéw kredowych.

1. Lokalizacja projektowanego otworu Mﬂ%
Projektowany otwor studzienny zostanie wykonany na dzialce nr ew. 4%
w miejscowosci Bezek-Kolonia. Miejsce projektowanych rob6t geologicznych nalezy
wyznaczy¢ komisyjnie zudzialem przedstawiciela Inwestora, wykonawcy i geologa
nadzorujgcego wiercenie. Lokalizacja moze ulec zmianie jedynie na podstawie komisyjnego
wyznaczenia nowego miejsca wykonania otworéw, w granicy nieruchomosci,
do ktdrej Inwestor posiada prawo wladania.
Wg mapy zasadniczej w skali 1: 1000 wydanej do celéw projektowych, w miejscu
projektowanego otworu, teren nie jest uzbrojony w instalacje podziemne — zal. nr 3. Z uwagi
na istniejgcg juz studnie i instalacje wodociggowg w granicach dziatki nr 135/14, wiercenie
otworu nalezy poprzedzi¢ rgcznym wykopem do glebokosci 2,0 m, w celu upewnienia sie
czy w miejscu projektowanych robét nie przebiegaja przewody elektryczne lub wodociggowe,

ktore nie zostaty zinwentaryzowane i ujete na mapie zasadnicze;.

2. Opis przedsigwzig¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych, majacych na celu

zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczefistwa pracy i ochrone srodowiska.



e Montaz urzgdzenia wiertniczego oraz jego obstuge nalezy prowadzi¢, zgodnie z przepisami
instrukcji techniczno-ruchowej dla wiercen mechanicznych obrotowych.

e Podczas prowadzenia robét geologicznych nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad
1 przepiséw bhp.

e Wykonawca rob6t geologicznych powinien postugiwaé sie atestowanym urzadzeniem
wiertniczym. Do pracy na urzadzeniu dopuszcza¢ osoby przeszkolone, przygotowane
do wiercenia iumiejace prowadzi¢ prace na odwiertach, znajgce zasady bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

e Urobek z wiercenia nalezy odprowadza¢ do dotu urobkowego. D6l nalezy wylozyé folia
1 po zakoniczeniu wiercenia zlikwidowaé przez =zasypanie, za$§ zwierciny wybral
1 zagospodarowac.

e Wod¢ z pompowania oczyszczajgcego i pomiarowego nalezy odprowadzi¢ zgodnie
ze spadkiem terenu w kierunku pdétnocno-zachodnim na pola uprawne, po wczesniejszym
uzyskaniu zgody wilascicieli tych nieruchomosci.

e Energia elektryczna do robo6t wiertniczych bedzie dostarczona przez Inwestora z sieci
energetycznej znajdujacej si¢ na dzialce nr 135/14.

e Teren projektowanych rob6t wiertniczych nalezy ograniczy¢ do niezbednej powierzchni
wymaganej dla bezpiecznego ich prowadzenia oraz oznakowaé tablicg informacyjna.

e Projektowane przedsigwzigcie nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska, dla obszaréw
ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, ani dla wdd
podziemnych i gleby.

e Po zakonczeniu wiercenia otwér studzienny nalezy zabezpieczy¢ szczelng glowica.

Plac wiercen uporzgdkowacé i przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

3. Konstrukcja techniczna otworu

Wiercenie otworu zaleca si¢ rozpocza¢ wrurach o $rednicy @ 147 (356 mm).
Prognostyczne posadowienie rury ostonowej w otworze studziennym wynosi 12,0 m.
Rure @ 14” nalezy posadowi¢ szczelnie w korku cementowym na calej dlugosci w celu
zabezpieczenia otworu przed piaszczeniem. Po zacementowaniu rur ostonowych i zarzadzeniu
72 godzinnej przerwy na zwigzanie cementu, wiercenie nalezy kontynuowal gryzerem
@ 311 mm do glebokosci 80,0 m.
W istniejgcych warunkach hydrogeologicznych wykonany otwor nalezy zabezpieczy¢ filtrem
z rur PVC DN 250/280 mm. Szczegdtowa konstrukcje otworu przedstawia zal. nr 5.

4. Filtrowanie

W niniejszym przypadku otwor studzienny nalezy zabezpieczy¢ filtrem z rur PVC
o $rednicy @ 250/280 mm i nastgpujacej konstrukcji:
- rura podfiltrowa — dt. 2,0 m,



- czes$¢ robocza z czgscig szczelinowg — dt. 28,0 m,
- rura nadfiltrowa — dt. 50,0 m.
Zaprojektowany filtr z rur PVC zabezpieczy otwor studzienny przed gruzowaniem.

Konstrukcje filtra przedstawiono na zat. nr 5.

5. Oprébowanie wiercenia

W czasie wiercenia otworu nalezy pobra¢ proby gruntu w jednym komplecie
do skrzynek, wykonanych wg normy PN-59/D-79685.
Proby nalezy pobieraé:
- przy kazdej zmianie warstwy,
- w przypadku duzej migzszosci nie rzadziej, jak co 2 m,
- w warstwie wodonosnej co 1 m.
Na skrzynkach nalezy w sposob trwaty oznaczy¢ nazwe otworu, gtebokos$¢ i nazwe Inwestora
oraz przelot glebokosci. Skrzynki z prébami winny byé przechowywane w spos6b
zabezpieczajacy je przed opadami atmosferycznymi.
Proby przechowuje wykonawca do czasu przyjecia dokumentacji powykonawczej przez organ
administracji geologicznej. Nastgpnie nalezy przeprowadzi¢ likwidacje prob zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

6. Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w czasie wiercenia
W czasie wiercenia nalezy :

e Codziennie przed rozpoczeciem wiercenia i po jego zakoficzeniu wykonywaé pomiary
glebokosci zwierciadta wody w otworze. Wyniki pomiar6w nalezy zapisywaé¢ w dziennych
raportach wiertniczych.

e Po nawierceniu warstwy wodonosnej i zaglebieniu si¢ w te warstwe na gleboko$é 1 m
konieczne jest przerwanie robét wiertniczych i dokonanie pomiaréw  stabilizacji
zwierciadta wody.

7. Zamykanie wod

W niniejszym przypadku nie przewiduje si¢ zamykania wéd podziemnych tylko
szczelne posadowienie rur ostonowych @ 14” na calej dilugosci w korku cementowym.
Cementowanie nalezy wykona¢ zaczynem cementowym sporzadzonym z cementu P-32.

Po zacementowaniu rur ostonowych nalezy zarzadzi¢ stojke 72 godz. na zwigzanie cementu
( 3 doby).

8. Zgloszenie wodnoprawne
Po zakoficzeniu robdt wiertniczych, zgodnie z art. 394 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) odprowadzanie wody z prébnych

pompowan otwordéw hydrogeologicznych wymaga zgloszenia wodnoprawnego, ktére nalezy
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wykona¢ na 30 dni przed planowanym terminem zamierzonego rozpoczecia pompowania
otworow. Szczegblowy zakres zgloszenia (czg$¢ tekstowa i graficzna) okredla art. 421
1422 ww. ustawy. W niniejszym przypadku jest to zlewnia Mogilanki od doptywu spod Bezka-
Kolonii do ujsciai organem wlasciwym w sprawie zgloszenia wodnoprawnego jest Kierownik
Nadzoru Wodnego w Lecznej. Zgloszenie winno obejmowaé odprowadzanie wody z prébnego
pompowania otworu hydrogeologicznego.

9. Prébne pompowanie

Po zakonczeniu prac wiertniczych nalezy przeprowadzi¢ pompowanie otworu. Probne
sktadac si¢ bedzie z pompowania oczyszczajacego i pompowania pomiarowego.

Pompowanie oczyszczajace ma na celu oczyszczenie strefy filtrowej ze zwiercin
1 zawiesiny pylastej oraz przygotowanie otworu studziennego do pompowania pomiarowego
1 eksploatacji. Pompowanie to nalezy przeprowadzi¢ pompa przystosowang do wody
zanieczyszczonej zawiesing mechaniczng. Pompowanie oczyszczajagce winno trwac
az do otrzymania catkowicie czystej i klarownej wody. Przyjmuje si¢, ze czas trwania
pompowania oczyszczajagcego wyniesie 24 godziny.

Pompowanie pomiarowe powinno by¢ poprzedzone dezynfekcja otworu, polegajaca
na wlaniu odpowiedniej ilosci wodnego roztworu srodka odkazajacego ( podchloryn wapnia,
sodu itp.) i pozostawieniu otworu przez 24 godziny pod dziataniem tego $rodka.

Pompowanie pomiarowe ma na celu sprawdzenie pracy studni w warunkach zblizonych
do warunkdéw  eksploatacyjnych i uzyskanie danych do obliczen parametrow
hydrogeologicznych ujetej warstwy wodonosnej oraz ustalenie przydatnosci ujete] warstwy
wodonos$nej do zamierzonych celéw eksploatacyjnych.

Pompowanie pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ réznymi wydajnosciami, ustalonymi
wg zasady:Q1 = 1/3 Qmax, Q2 = 2/3 Qmax, Q3 = Qmax

Maksymalna wydajno$¢ pompowania pomiarowego powinna by¢ okreslona na podstawie
wynikOw pompowania 0czyszczajacego.

Czas trwania pompowania pomiarowego nie powinien by¢ krotszy niz po 6 godzin,
na pierwszej i drugiej wydajnosci oraz 12 godzin na trzeciej liczac od chwili ustabilizowania
sie depres;ji.

Do pomiar6w wydajnosci otworu nalezy zastosowaé¢ wodomierz. Pomiar zwierciadla wody
nalezy wykonaé $wistawkg hydrogeologiczna. Wode w czasie probnego pompowania nalezy
odprowadza¢ na odlegtos¢ ok. 100 m, przy uzyciu rurociggu tymczasowego ulozonego
w kierunku poinocno-zachodnim na pola uprawne, po wczesniejszym uzgodnieniu
z wiascicielem nieruchomosci.

Pod koniec pompowania na trzecim stopniu dynamicznym nalezy pobra¢ probke wody
do badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Préba wody do analizy powinna zosta¢
pobrana w spos6b uniemozliwiajgcy lub zmniejszajagcy do minimum zmiany w skladzie

wody. Przez caly okres pompowania pomiarowego nalezy prowadzi¢ obserwacje zwierciadla
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wody w otworze pompowym oraz w studni nr 1, za$ po skonczeniu pompowania pomiarowego
wykona¢ pomiary stabilizacji zwierciadta w otworze pompowym.

Wyniki pomiaréw hydrogeologicznych nalezy wpisywaé w dzienniku prébnego pompowania.

10. Pomiary geodezyjne

Wykonanie domiaréw geodezyjnych projektowanego otworu studziennego w uktadzie
odniesienia 2000 oraz okreslenie rzednej powierzchni terenu w miejscu wykonanej studni,
nastagpi po zakonczeniu robdt geologicznych, przed opracowaniem dokumentacji

hydrogeologiczne;.
III. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH

Rozpoczecie projektowanych roboét geologicznych nastgpi po zatwierdzeniu niniejszego
projektu oraz zgloszeniu przez Inwestora przystgpienia do wykonywania rob6t geologicznych

Staroscie Chelmskiemu, na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot.

Projektowane prace geologiczne obejmowaé beda roboty i badania geologiczne
polegajace na:

— wytyczeniu projektowanego otworu i zagospodarowaniu placu wiertni — 2 dzien,

— odwierceniu otworu do zatwierdzonej gtebokosci 20 dni,

— oprébowaniu wiercenia,

— przeprowadzeniu pompowania oczyszczajacego i pompowania pomiarowego z ustaleniem
parametrow  hydrogeologicznych ujetej warstwy wodonosnej, tj. wydajnosci
eksploatacyjne;j i depresji — 5 dni,

— pobraniu préby wody do badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych,

— uporzadkowanie placu wiercen — 3 dni.

Odwiercenie otworu studziennego oraz przeprowadzenie badan i obserwacji wyniesie
ok. 1 miesigca. Analiza i interpretacja otrzymanych wynikéw oraz sporzadzenie dokumentacji
hydrogeologicznej wyniesie réwniez ok. 1 miesigca. Laczny czas trwania rob6t zwigzanych
z wykonaniem otworu studziennego ijego udokumentowanie wyniesie okolo 2 miesiecy.
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy opracowaé, w formie dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej ujgcia wody podziemnej z utworéw kredowych dla wodociggu wiejskiego
w miejscowosci Bezek-Kolonia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska zdnia 18 listopada 2016 r. wsprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ( Dz. U. 2016 poz. 2033).
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IV. WNIOSKI I ZALECENIA KONCOWE

1

W celu pokrycia awaryjnego zapotrzebowania na wode dla wodociggu wiejskiego
w miejscowosci Bezek-Kolonia, gm. Siedliszcze nalezy wykonac jeden otwoér studzienny
o charakterze rozpoznawczym do gltebokosci 80,0 m i ujgé¢ kredowy poziom wodonosny.
Zaprojektowane roboty geologiczne powinny przebiegaé pod nadzorem uprawnionego
geologa.

. Zakonczenie rob6t geologicznych, powinno odbyé si¢ komisyjnie i protokolarnie

z udziatem kierownika wiercen, nadzoru geologicznego i przedstawiciela Inwestora.
Wiyniki prac geologicznych z odwiercenia otworu, wraz z ich interpretacjg oraz okreslenia
stopnia osiggni¢cia celu, nalezy przedstawi¢ w formie dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej, opracowanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 r. wsprawie dokumentacji hydrogeologicznej 1 dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej ( Dz. U. 2016 poz. 2033).

Whioskuje sie o zatwierdzenie niniejszego projektu robét geologicznych na okres do 31.12.
2025 .

Niniejszy projekt robdt geologicznych dotyczy wykonania awaryjnego otworu
studziennego, dla ktérego zapotrzebowanie na wod¢ wynosi 36,0 m’/h. W zwiazku
zpowyzszym 2 egz. projektu nalezy przekaza¢ do Starosty Chelmskiego, w celu
zatwierdzenia.

Po uzyskaniu decyzji zatwierdzajacej niniejszy projekt robét geologicznych, zamiar
przystagpienia do ich wykonywania, nalezy zglosi¢ organowi nadzoru geologicznego —
Staro$cie Chelmskiemu oraz Burmistrzowi Siedliszcza. Zgloszenie powinno zawieraé
terminy rozpoczecia i zakonczenia prac, rodzaj, podstawowe dane z zakresu robot

geologicznych oraz 0sob sprawujgcych nadzor geologiczny nad tymi pracami.

V. SPIS LITERATURY I WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goricze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420
ze zm.)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 1. poz. 2033),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
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7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod
podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz.2148),

8. Stefan Krajewski, Arkadiusz Olszewski, PIG, 1998 r. - Mapa hydrogeologiczna Polski
w skali 1 : 50 000 ark. 752 Sawin

9. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne ujecia wod

podziemnych z utworéw kredowych dla wodociggu wiejskiego w miejscowosci Bezek —
2006 r.

10. Materiaty archiwalne oraz literatura
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Fragment Mapy hydrogeologicznej Polski skala 1 : 50 000, ark. SAWIN (752)
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Objasnienia:

WODONOSNOSC
WyQajnoSE potencjalna studni wierconej, m3/h,
10 - 30 Lﬁ"“' =70
30-50 R 70 - 120
50-70 > 120

Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeologicznef

5 - numer jednostki, Cry - symbol stratygraficzny uzytkowego pigtra wodonosénego,
a - stopiers izolacji, Il - przedziat wielkofci zasobdw dyspozyeyinych jednostkowych;

pogrubiony bol straty y Cry doty gléwnego uzytkowego plgtra/poziomu wodanoénego
Stopien izolacji

a - brak izolacji b - izolacja staba
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter wodono$nych:

Q - czwartorzed Cry - kreda gérna

Zasoby dyspozycyine, jednostkowe, m¥/24h/km?”:

I - <100 I - 100 - 200
—— e, 23516 J hydr gicznej
HYDRODYNAMIKA
— ——2—— —  Dzial wodny krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

et ‘200 - Hydroizohipsa giéwnego uzytkowego poziomu wodonodnego. m n.p.m.
Kierunek przeptywu woéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Kiasy jakosci Giéwne uzytkowe pigtro/poziom wodonoény:

Z I a - jako$¢ dobra i trwata, woda nie wymaga uzdatniania

L2

~ —~
I b - jakosc dobra, ale moze byé nietrwala z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania
- e ~

— ]

It - jako$¢ $rednia, woda wymaga prostego uzdatniania

T

' i 11l - jakod¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania
|

Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych

— Fe —— Zasieg obszaru, na ktérym wska2niki jakodci przekraczajg wymagania dia wéd pitnych
- wedtug ich symboli chemicznych: Fe - zelazo, Sr - stront

Pierwszy poziom wodonosny

a
o " Oprébowane ujecie wod podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
la, Ib, Il, i1l - klasy jako$ci jak dla gtéwnego poziomu wodonos$nego
Ogniska zanieczyszczert (Numery obiektéw wedtug tabeli 4)
Zaktady przemysiu: Sktadowiska odpadéw:
| B} 1 rolno-spozywczego i rolnego 51 5 statych (S) - mate
inne:
= 4 Magazyny paliw plynnych
8310 Oczyszczalnie $ciekdw: M - mechaniczna
M B - biologiczna

Klasy czystosci wody w rzekach na odcinkach zagrozen dla wéd pitnych
n

STOPIEN ZAGROZENIA
bardzo wysoki - brak izolacji, obecnofé ognisk zanieczyszcren

wysoki - brak izolacji, bez wyeh ognisk zani

Sredni - izolacja staba, obecno$¢ ognisk zanieczyszczeh

niski - izolacja staba, bez i ych oghnisk zani

REPREZENTATYWNE ZRODLA, OTWORY WIERTNICZE,
STUDNIE KOPANE, UJECIA WOD PODZIEMNYCH
(Numery wedtug tabel: 1c, 1a, 1b, 1d)

Otwdr wiertniczy, w ktérym zbadano/ujeto nastgpujgce pigtro wodonoéne:

(@) czwartorzedowe
1 h

(=] mezozoiczne
3

o Studnia kopana
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Powiat: chetmski
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Obreb: 0005, Bezek-Kolonia
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Dziatka: 135/14,135/16
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zat. nr 4

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA OTWORU STUDZIENNEGO NR 1

Orientacja w skali 1 : 50 000
V’. dokumentowan_y otwor

Miejscowos¢: Bezek Kolonia Wykonawea:
Obreb ewid.:0005 Bezek-Kolonia, dz nr 135/14 HYDROWIERT Jan
Gmina: Siedliszcze Ryszard Kulik

Powiat: chetmski

Wojewodztwo: lubelskie

Inwestor i uzytkownik: Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

— wodociag wiejski w Bezek-Kolonia

Szystowice 106
22-425 Grabowiec

Wspoétrzedne geograficzne : ¢ =51°10'35,3”, A =23°15'50.3"
Wspéhrzedne topograficzne (uktad 2000/8): x = 3671538,6 y = 8448532,7
Wysokos¢ terenu H=229.00 m n.p.m.

Czas trwania rob6t wiertniczych: 08 — 09. 2006 r.
System i sposéb wiercenia: obrotowy
.| Sposdb pobierania probek skat: z urobku

Wyniki badafi i obliczen hydrogeologicznych z 10-11.09.2006 r.
dla kredowej warstwy wodonosnej ujetej wedlug nizej przedstawionego
szkicu konstrukcyjnego:

Q= 12,00m’h $;=2,05m t,=8h q=5,85m*hImS
Q2= 24,00m*h S;=440m =8h @=5,45m’h/1mS
Qs = 36,00m’h S;=7,10m t3—8h 3= 5,07 m*/h/ImS

k$r=0,0000216 m/s na podst. prébnego pompowania wg Krasnopolskiego

¥~ E owo s " o
T - Kol 7 oV dla wydajnosci eksploatacyjnej Q. = 36,00 m*/h; S, = 7,10 m; promien leja
Sl depresji wg wzoru Kusakina R = 157,0 m
§ = 8 e badania hydrogeologiczne i .specjaln& _
= 2 g S wskazniki bakteriologiczne i fizykochemiczne
S g . . 3 g . ;
e 2 5 opis litologiczny & 2 wody, prébne pompowania, karotaz, badania
E % S E warstwy, typ facjalny g ? g:_ mikropaleontologiczne
B § 2l 2|2 = | 88 | &
Bak 2 g 8 |c¢ E1E5 |3
S SEF 3.8 2¢ 2 s| B|o® | e
P e 25z 24 2 Ele| 58 | »
= = ESE =g £ w| s | 2E | &
g| s&f R Z| 8|35 |3
£ S 30 S o Sy & Bl 5 2e N
@ @ N &2 2 ab|l ad @ @ | @z a
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
P #  korek cement .}}}}. 04 g]eba
4 | # Y : 2,5 | piasek z okruchami kr. Wyniki analizy wody — 11.09.2006 r.
¢ ;é‘i?-sﬁl ?;V ; 30| zwietrzelina kredy pisz.
s | ) Przewodnos¢ elektryczna wi. uS/cm 582
i Mgtnosé NTU 0.33
12 | kreda piszaca plgstyczna Barwa mg/l Pt <5
i Z przewarstwieniami Zapach akceptowalny
16 . margli K Smak akceptowalny
' Odczyn pH 7.3
20 i Zelazo pg/l 88
- 2 Amoniak mgNH,/I <0,03
N ! Azotyny mgNO,/I 0,01
= 1 Azotany mgNO;/I 235
i i Mangan pg/l 29
NN 5
: i 30,0
2l i
B ; ; Wyniki badan mikrobiologicznych
36 i H margle twarde z Liczba kolonii na agarze odzywczym po 24
; ; przewarstwieniami godz. w temp. 37°C w 1 ml wody -2
40 ! Hl :f'l i ) margli migkkich Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody - 0
AR 1\? Szczaegmo“y E Liczba bakterii grupy coli typ katowy w 100 ml
m thY {PVC @ 280 mm i -0
fhn | 10m wody
e
SR AT
SOL‘_ fr podfiltr.di.1,0m
T
{ 5
56 i
e
e
i
60 i
e
‘e
e
64 i
i
1
68 ' A
(X3
1
12 1
e
{
76 inz icki
t mgr inz. Janusz RybicK
i
g0 | 80m EE 30 upr Cl
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zal. nr 5
PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU STUDZIENNEGO Nr 2

Inwestor: Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

Lokalizacja projektowanych prac geologicznych: obreb ewid. 0005 Bezek-Kolonia, dz. nr 135/16
Gmina Siedliszcze, powiat: chelmski, wojewddztwo: lubelskie

mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. 752 Sawin

wspoirzedne miejsca projektowanych prac:

- geograficzne: ¢ =51°10'37,9" A=23°15'52,1"

- topograficzne(uklad odniesienia 2000/8): x = 5671619,1 y = 8448567,9

rzgdna terenu projektowanych robét geologicznych: H = 228,6 m n.p.m.

_| & o . e konstrukcja otworu .
=2 .9 opis litologiczny IR uwagi
g5 8 @

5] 0.4 gleba Q [ [ 1 kE
2,5 piasek drobnoziarnisty = =
4 5,0 zwietrzelina kredy piszacej = E
= = rury@ 147 (356 mm),
8 = £ dt42,0 m posadowione $wider
% §< w korku cementowym @438mm
12 =, - 12,0 pod rury
1 1
kreda piszaca plastyczna z | : o147
16 przewarstwieniami margli K i i
I I
1 1
20 | i rura nadfiltrowa PVC
R | i DN 250/280 mm, dt. 50,0 m
1 <t
1 1
24 | l
E | |
: i, otwér @311 mm
28 : o
1 I
30,0 Dl :
32 i i
N
1 1
36 i i
margle twarde z : '
przewarstwieniami margli :: j
40 migkkich | !
| |
I I
44 i |
1NE
i 1B
! ' 50,0 m
1 ,"‘T‘ |
52 N
N AR
1 | 1l 1
} Bl
56 [ o
VL
i KR
50 11
i ! : : : E filtr szczelinowy PVC
64 L[] DN 250/280 mm, di. 28.0m
1 ™
AN
VR
68 : : 1 : 1|
L
1 \ I | |
R
72 | | I : I
R
3 HE
76 : i:_: i 78.0m rura podfiltrowa PVC
t "'Ii DN 250/280 mm, dt. 2,0m
80 80,0 iy mgr inz. Janusz Rybigkj

MOSZNiL nr 111-0424, Vii-1127



Znak sprawy: GKN.6621.1.1097.2022

STAROSTA CHELMSKI
22-100 Chelm
ul. Pl. Niepodiegtosci 1

Wojewddztwo: lubelskie

Powiat: chetmski

zal. nr 6

Jednostka ewidencyjna: 060311_5, Siedliszcze - obszar

wiejski

Obreb ewidencyjny: 0005, Bezek-Kolonia

(nazwa organu wydajacego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-03-2022 11:40:01

Nr jednostki rejestrowej: G122

Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytuciji

17
wiasnosé

GMINA SIEDLISZCZE REGON: 000550108
siedziba: ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

Dziatki ewidencyjne: 7
‘ Numer dziatki

Powierzchnia

UZyték i klasa bonitaéyjhé

Identyfikator Adres Iha] — Pow, [ha] Nr KW lub inne dokumenty
2 ark. 2
060311_5.0005.AR_2.2 0.75 dr 0.75 LU1C/00037171/9
5ark. 2
060311_5.0005.AR_2.5 0.45 dr 0.45 LU1C/00037171/9
6 ark. 2
060311_5.0005.AR_2.6 0.48 dr 0.48 LU1C/00037171/9
7 ark. 2
060311_5.0005.AR 2.7 0.41 dr 0.41 LU1C/00037171/9
17 ark. 2
060311_5.0005.AR_2.17 0.93 dr 0.93 LU1C/00037171/9
135/14 ark. 2 ; LU1C/00070080/7
060311_5.0006.AR_ 2.135/14 Bezek-Kolonia 32B 0.1383 Ba 0.1383
135/16 ark. 2 LU1C/00056858/8
060311_5.0005.AR_2.135/16 0.0284 RiVa 0.0284
Razem powierzchnia dziatek [ha]:|  3.1867 |ha
Slwnls: trzy hektary jeden tysigc osiemset sze$cdziesigt siedem metrow
7" | kwadratowych
Oznaczenia uzytkéw i klas
Ba - Tereny przemystowe a
dr - Drogi o
RIVa - Grunty orne ]

Budynki niestanowiace odrgbnego od gruntu przedmiotu wtasnosci: 3

Identyfikator

060311_5.0005.1/6.2_BUD

Dziatka

060311_5.0005.AR_2.1/6, 06031 1_5.0065.AR_2.2

Adres

Rodzaj wg KST

budynki produkcyjne, ustugowe i gospodarcze dla

Kondygnacje nadziemne: 1
Kondygnacje podziemne: 0
Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [mzj.' 151

Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych ')
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m’]: «

Powierzchnia uzytkowa pomieszczeri przynaleznych do lokali [m2]: -

rolnictwa

| Uwagi: -

 UWAGA: Budynek nalezy réwniez do jednostki rejestrowej nr: 660311_5.0005.61




Znak sprawy: GKN.6621.1.1097.2022

Identyfikator

060311 _5. 0005 135[141 _BUD

Kondygnacje nadziemne 1

|
?

Kondygnacje podziemne: 0

[ Dziatka |060311_5.0005.AR_2.135/14 Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m’ ]: 39
Adres | - Powierzchnia uzytkowa lokali mewyodrebmonych [m’]: -
- : Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m']: -
| Rodzaj wg KST | pozostate budynki niemieszkalne Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m2].' -
Uwagi: -
" Identyfikator | 060311_5.0005.1/6.6_BUD | Kondygnage nedziemne:1
; ; Kondygnacje podziemne: 0
! Dziatka {060311_5.0005.AR_2.1/6, 060311_5.0005.AR_2.2 Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m’]: 1166
‘ Adres | - Powierzchnia uzytkowa lokali mewyodrebn/onych [m’]: -
- - - Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m’]: «
Rodzaj wg KST ?;gi)gmaprOdUkcwne. ustugowe i gospodarcze dla | Powierzchnia uzytkowa pomieszczer przynaleznych do lokall [m']: -
| Uwagi: -

{ UWAGA: Budynek nalezy réwniez do jednostki rejestrowej nr: 060311_5.00056.G1

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYW/&NW WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

! UN
mgr ini. ReRata Wroblwskg Kopezyriska

Dyrektor Wydhw WBMF&W

i Gospodarki Nieruchomo ciam

"""""" (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




Chelm, dnia 4 stycznia 2007r.

ROL.752/2 3 ’:szzﬁzu
Wpiprie'n . - .04, ﬁ/@&_’}ﬂ
Nr ¢
1D zacaiw. ) GMINA SIEDLISZCZE
ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 45 ust.2 ustawy z dmia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne
i gérnicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr.228, poz.1947 ze zmianami) informuje:

- dokumentacja hydrogeologiczna * ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujecia  wod
podziemnych ~z  utworéw  kredowych dla potrzeb  wodociagu  wiejskiego
w miejscowosci BEZEK gm. Siedliszcze, powiat chelmski, wojewodztwo lubelskie
zostala przyjeta bez zastrzezes.

Dla ujecia wody skiadajacego si¢ z odwiertu o gtehokosci 80,0m ustalono zasoby
eksploatacyjne w ilodci Q = 36,0m 3/h przy depresji s = 7,10m.

Do wiadomodci: : S S USRS T
1. Wojewédzkie Archiwum Geologiczne '

Marszatek Wojewddztwa Lubelskiego

Delegatura Urzedu w Chetmie

Centralne Archiwum Geologiczne ——

Panstwowy Instytut Geologicznych

w Warszawie

[ 8]

W zalaczeniu: egzemplarz dokumentacji ...




