POLSKI
] tAD

Dofinasowano ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewigta - Rozswietlamy Polske

Zatacznik Nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania: ,,Modernizacja oswietlenia ulicznego w Gminie Siedliszcze”

Program realizowany jest w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych - edycja dziewigta - Rozswietlamy Polske

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja inwestycji pn. ,Modernizacja oswietlenia ulicznego
w Gminie Siedliszcze”, polegajgca na wymianie 492 sztuk istniejgcych na terenie Gminy
Siedliszcze opraw oswietleniowych na nowoczesne oprawy w technologii LED wraz z dostawg
i instalacjg inteligentnego systemu zarzgdzania energig. Wymienione oprawy bedg posiadaty
tacznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Wymagany okres gwarancji dla zamontowanych nowych
opraw bedzie wynosit co najmniej 60 miesiecy.
Integralnym i niezbednym warunkiem do realizacji przedmiotowego zadania s3:

— Audyt oswietlenia ulicznego Gminy Siedliszcze — Zatgcznik nr 13a;

— Przedmiar robét - Zatgcznik nr 1d

— Warunki dla zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w Gminie

Siedliszcze” wydane przez Wiasciciela sieci, tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Zamosc¢/Rejon Chetm — Zatgcznik nr 1c

Zamowienie obejmuje w szczegdlnosci:

1. Wykonanie projektu technicznego, ktérego zakres nalezy uzgodnic z RE w Chetmie;

2. Uzgodnienie wszelkich prac z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢é Rejon Chetm — zgodnie z Zatgcznikiem nr 1c,

3. Demontaz 492 istniejgcych opraw oswietleniowych, w tym 385 opraw drogowych oraz 107
opraw parkowych;

4. Dostawe tgcznie 492 nowoczesnych opraw w technologii LED, w tym:

1) 385 opraw drogowych spetniajgcych norme PN-EN 13201 lub rGwnowaing,
2) 107 opraw parkowych;

5. Montaz tacznie 492 nowoczesnych opraw w technologii LED, w tym:

1) 385 opraw drogowych na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na
wydzielonych liniach oswietleniowych,
2) 107 opraw parkowych.

6. Dostawe iinstalacje inteligentnego systemu zarzadzania energia (zwany dalej ,,SYSTEMEM”),
ktéry umozliwi automatyczng zmiane parametrow oswietlenia, dostosowujac je do biezgcych
wymagan, wynikajacych ze zmiennych sytuacji drogowych. Jest to réowniez rozwigzanie
informujgce zarzadce oswietlenia o pracy i awariach oswietlenia;
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7.

10.
11.
12.

13.

Udostepnienie Zamawiajgcemu systemu informatycznego sterowania oswietleniem
z mozliwoscig zdalnego monitoringu wybudowanej infrastruktury;
Udzielenie Zamawiajgcemu nieograniczonej terytorialnie bezptatnej licencji na korzystanie z
systemu do zdalnego monitorowania wybudowanej infrastruktury przez minimum 10 lat;
Wykonanie badan, pomiaréw fotometrycznych (matrycowy miernik luminancji w celu
potwierdzenia spetnienia wymogdw klas o$wietleniowych (zgodnie z normg PN-EN13201 lub
réwnowazng) dla catego zakresu przedmiotu zamodwienia;
Rozliczenie zdemontowanych opraw i osprzetu w Wydziale Majatku Sieciowego w RE Chetm;
Wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej;
Odbycie wizji lokalnej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.
Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
miedzy innymi:
1) opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem na czas wykonania
robot, jesli sg wymagane,
2) oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejetego placu budowy na czas
robat,
3) organizacje zaplecza budowy,
4) organizacje dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robot,
5) biezgcy wywoéz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy,
6) wykonanie robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na
skutek realizacji robdt ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych,
7) pionowanie wychylonych stupdéw, na ktérych wymiana jest oprawa.

Opis opraw LED

1.

Zamowienie obejmuje:

a) wymiane dotychczasowych opraw oswietleniowych drogowych na nowoczesne
oprawy w technologii LED spetniajgce norme PN-EN 13201 lub réwnowazing, na
konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach
oswietleniowych, w ilosci 385 szt. (Zatgcznik nr 1a — Audyt Oswietlenia ulicznego
i tabela opraw),

b) wymiane dotychczasowych opraw parkowych na nowoczesne oprawy w technologii
LED w iloSci 107 szt. (Zatgcznik nr 1a — Audyt Oswietlenia ulicznego i tabela opraw),

c) zastosowanieiinstalacje inteligentnych sterownikdw Zhaga Book 18 (zwanych dalej
,Systemem”) w ilosci 492 szt., ktéry umozliwi automatyczng zmiane parametrow
oswietlenia, dostosowujac je do biezgcych wymagan, wynikajgcych ze zmiennych
sytuacji drogowych. Jest to réwniez rozwigzanie informujgce zarzadce oswietlenia
o pracy i awariach osSwietlenia,

d) wykonanie badan, pomiardow fotometrycznych (matrycowy miernik luminancji
w celu potwierdzenia spetnienia wymogow klas oswietleniowych (zgodnie z norma
PN-EN13201 lub réwnowazng) dla 5 wybranych sytuacji przez Zamawiajgcego,
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e)

Wykonawca przystepujgc do przetargu przeprowadzit wizje lokalng i wymieni
przewody wraz z BNO w miejscach gdzie dalsza eksploatacja materiatow
elektrycznych nie bedzie mozliwa,
inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
w tym miedzy innymi:
i. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,
ii. oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejetego placu budowy
na czas robot,
iii. organizacje zaplecza budowy,
iv. organizacje dojs¢ i dojazdédw do posesji w trakcie prowadzenia robdt,
v. wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami
w trakcie robdt w wersji papierowej i elektronicznej mozliwej do edycji,
vi. biezgcy wywdz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy,
vii. wykonanie robdét naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan
techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robdt
odtworzeniowych,

Sumaryczna moc projektowanych opraw nie moze przekraczaé proponowanej mocy z audytu

oswietlenia ulicznego Gminy Siedliszcze — wymagane wypetnienie Tabeli doboru mocy opraw

i dotgczenie jej wraz z oferta. Jezeli moc opraw przekroczy sumaryczng moc w wariancie 3 (t.j. 20 kW)

oferta zostanie odrzucona. Proponowane oprawy muszg spetnia¢ norme PN-EN 13201 lub

rownowazne zgodnie z sytuacjami drogowymi.

g)

Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej
na catym oswietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy drogowe o rdinych
mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw). Na Zzadanie
Zamawiajgcego przed wyborem oferty Oferent musi przedstawi¢ przyktadowa
oprawe oraz dokonac prezentacji wymiany panelu LED oraz zasilacza.

Oprawy oswietlenia drogowego musza spetnia¢ parametry nie gorsze niz wskazane ponizej:

L.p.

Dane techniczne

Wymagana wartos¢ parametru

Dowdd spetnienia
wymagania

Konstrukcja oprawy

Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie wykonanym
z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego. Gdrna
powierzchnia korpusu wykonana z jednego elementu
pozbawiona tgczen oraz zawiaséw. Oprawa musi
posiadac roztgcznik umozliwiajgcy automatyczne

odtgczenie zasilania oprawy w przypadku jej otwarcia.

Oprawa musi by¢ wyposazona w filtr wyréwnujacy
cisnienie. Otwieranie oprawy realizowane
beznarzedziowo przy pomocy klipséw
rozmieszczonych po przeciwnych stronach obudowy.
Klipsy powinny by¢ wykonane z tego samego
materiatu co korpus i malowane na ten sam kolor.
Obudowa malowana proszkowo na kolor jasnoszary
(zblizony do RAL9006)

Karta techniczna,
Instrukcja montazu
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Dowdd spetnienia

uderzenia klosza oprawy

L.p. Dane techniczne Wymagana wartos¢ parametru .
wymagania
Klosz oprawy Ptaskie hartowane szkto Karta techniczna
Montaz oprawy Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt bedacy Karta techniczna
standardowym wyposazeniem oprawy do montazu na
stupie lub do wysiegnika. Mozliwos¢ regulacji: na
wysiegniku o Srednicach ¢ 48 - 60 mm - regulacja w
zakresie -90° do + 90° ze stopniem 5°. Nie dopuszcza
sie stosowania dodatkowych uchwytéw i przejsciéwek.

4. System serwisowy Oprawa musi umozliwiaé bezpieczny i szybki Karta techniczna,
demontaz oraz montaz korpusu oprawy wraz z Instrukcja montazu
zasilaczem i uktadem optycznym bez koniecznosci
zdejmowania oprawy ze stupa.

Oprawa musi sktadac sie z dwdch czesci:

— podstawy wraz z uchwytem do
stupa/wysiegnika. W podstawie musi
znajdowac sie kostka zasilajgca zasilania
sieciowego 230V oraz roztgcznik umozliwiajgcy
automatyczne odtgczenie zasilania oprawy w
przypadku jej otwarcia

— korpusu oprawy wraz z zasilaczem i uktadem
optycznym. Przy demontazu korpusu nie
dopuszcza sie odtgczenia przewodu
zasilajgcego 230V od kostki zasilajacej.

Rozdzielenie oprawy na dwie czesci musi odbywac sie
w sposdb beznarzedziowy.

5. Optyka System optyczny zapewniajacy petne ograniczenie Karta techniczna
emisji Swiatta w gorng potprzestrzen. Pliki fotometryczne
Oprawa musi spetnia¢ norme o bezpieczenstwie muszg by¢
fotobiologicznym. dostepne do
Oprawa musi posiada¢ w standardzie co najmniej 3 pobrania na stronie
rozsyty $wiatta dedykowane do oswietlenia ulic, oraz internetowej
jeden dedykowany dla przejs¢ dla pieszych producenta

6. Klasa ochrony Il klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN Karta techniczna

przeciwporazeniowej 60529],
(izolacji)
7. Stopien szczelnosci catej IP66. W przypadku gdy oprawa posiada wyzszy indeks | Karta techniczna,
oprawy szczelnosci np. IP67 musi by¢ dodatkowo przebadana Certyfikat ENEC
na okolicznosé spetnienia IP66
8. Stopien odpornosci na Min. IK09 Karta techniczna,

Certyfikat ENEC
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Dowdd spetnienia

L.p. Dane techniczne Wymagana wartos¢ parametru .

wymagania

9. Kalkulowany spadek L90B10 do min.100 000 godzin przy 25°C. Karta techniczna,

strumienia Swiatfa.
Trwatosé.

10. | Wydajnosc¢ swietlna Skutecznos$¢ swietlna oprawy (uwzgledniajaca Karta techniczna,
wszystkie straty) min.160lm/W potwierdzona Certyfikat ENEC+
certyfikatem

11. | Zasilanie Napiecie nominalne 230 V - 50Hz Karta techniczna

12. | Zabezpieczenia Ochrona przepie¢ minimum 10kV, zabezpieczenie Karta techniczna
termiczne przeciwdziatajgce przegrzaniu sie oprawy

13. | Wspdtczynnik mocy PF/ > 0,98 dla mocy znamionowej Karta techniczna,

Cos ¢
14. | Temperatura barwowa Oprawa musi by¢ wyposazona w panel LED z diodami Karta techniczna,
Zzrodet Swiatta o emitowanej barwie $wiatta 4000 K +/- 200 K, oraz Certyfikat ENEC+
5700K +/- 200 do przejs¢ dla pieszych

15. | Wskaznik oddawania barw | CRI>70 Karta techniczna

16. | Sterowanie oprawg Zasilacz musi posiada¢ interfejs DALI z mozliwoscig Karta techniczna
zaprogramowania min. 5 stopniowej autonomicznej
redukcji mocy, ztagcze Zhaga

17. | Zakres temperatury pracy Min: -40°C do +50°C Karta techniczna

18. | Gwarancja Gwarancja producenta min. 60 miesiecy. Oswiadczenie
Gwarancja na oprawy jest wymagana niezaleznie od producenta o
dtugosci gwarancji na udzielonej przez Wykonawce na | dtugosci udzielonej
wykonanie przedmiotu zamoéwienia gwarancji.

19. | Certyfikaty Oprawa musi posiadaé: Karta techniczna,

— deklaracje CE, Deklaracja CE,
— certyfikat ENEC certyfikat ENEC,
—  ENECH+, ENECH+, certyfikat
—  certyfikat oprawy wraz ze ztaczem (nie same | ZD4i, Raport z
komponenty) Zhaga D4i. Powyzszy certyfikat | testow
powinien by¢ publikowany na oficjalnej wibracyjnych
stronie Zhaga Consortium - zgodnie z norma
www.zhagastandard.org PN-EN 60068-2-
— raport z testéw wibracyjnych oprawy zgodnie | ©:2008
znormg PN-EN 60068-2-6:2008 wydany dla
producenta przez laboratorium posiadajgce
akredytacje PCA lub réwnowazng
20. | Produkcja Oprawa produkowana na terenie Unii Europejskiej. Certyfikat ENEC
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Oprawy oswietlenia parkowego muszg spetnia¢ parametry nie gorsze niz wskazane ponizej:

Dowdd spetnienia

termiczne przeciwdziatajgce przegrzaniu sie oprawy

L.p. Dane techniczne Wymagana wartos¢ parametru .

wymagania

1. Konstrukcja oprawy Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie wykonanym | Karta techniczna
z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego o
budowie dwukomorowej. Gérna powierzchnia
korpusu pozbawiona zawiasdw oraz zeber. Oprawa
wyposazona fabrycznie w przewdd przytagczeniowy.

Oprawa musi byé wyposazona w filtr wyréwnujacy

ci$nienie. Elementy zamykajace, i mocujgce oprawe

wykonane ze stali nierdzewnej. Obudowa zamykana

narzedziowo za pomoca prostych narzedzi. Nie

dopuszcza sie otwieranych beznarzedziowo. Obudowa

malowana proszkowo na kolor RAL7016.
Klosz oprawy wykonany z ptaskiego szkta hartowanego Karta techniczna
Montaz oprawy Oprawa wyposazona w uchwyt jednoramienny uchwyt | Karta techniczna

do montazu bezposrednio na stupie ¢ 60 - 75 mm.

4, System serwisowy Oprawa musi umozliwia¢ wymiane zasilacza, oraz Karta techniczna,
uktadu optycznego przy uzyciu narzedzi prostych, bez | Instrukcja montazu
wykonywania potaczen lutowanych.

5. Optyka System optyczny zapewniajacy petne ograniczenie Karta techniczna
emisji Swiatta w gdérng potprzestrzen.

Oprawa musi spetnia¢ norme o bezpieczenistwie
fotobiologicznym.
Oprawa musi posiada¢ w standardzie co najmniej 3
rozsyty swiatta dedykowane do oswietlenia ulic,
placéw, parkow.
6. Klasa ochrony Il klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN Karta techniczna
przeciwporazeniowej 60529],
(izolacji)

7. Stopien szczelnosci catej Min. IP66 Karta techniczna,

oprawy Certyfikat ENEC

8. Stopien odpornosci na Min. IKO9 Karta techniczna,

uderzenia klosza oprawy Certyfikat ENEC

9. Trwatosé L90B10 >100 000h Karta techniczna

10. | Wspdtczynnik mocy 20.95 Karta techniczna

11. | Wydajnos¢ swietlna Skutecznos¢ swietlna oprawy (uwzgledniajaca Karta techniczna,
wszystkie straty) min.140lm/W potwierdzona Certyfikat ENEC+
certyfikatem

12. | Zasilanie Napiecie nominalne 230 V - 50Hz Karta techniczna

13. | Zabezpieczenia Ochrona przepie¢ minimum 10kV, zabezpieczenie Karta techniczna
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. .. Dowdd spetnienia
L.p. Dane techniczne Wymagana wartos¢ parametru )
wymagania
14. | Temperatura barwowa Oprawa musi byé wyposazona w panel LED z diodami Karta techniczna,
zrédet Swiatta o emitowanej barwie $wiatta 3000K +/- 300K. Certyfikat ENEC+
15. | Wskaznik oddawania barw | CRI>70 Karta techniczna
16. | Sterowanie oprawa Zasilacz musi posiadac interfejs DALI2 z mozliwoscig Karta techniczna
zaprogramowania min. 5 stopniowej autonomicznej
redukcji mocy, ztgcze Zhaga/ NEMA
17. | Zakres temperatury pracy Min: -40°C do +50°C Karta techniczna
18. | Gwarancja Gwarancja producenta min. 60 miesiecy. Karta techniczna
Gwarancja na oprawy jest wymagana niezaleznie od
dtugosci gwarancji na udzielonej przez Wykonawce na
wykonanie przedmiotu zamédwienia
19. | Certyfikaty Oprawa musi posiadac deklaracje CE, certyfikat ENEC, | Deklaracja CE,
ENEC+, certyfikat oprawy wraz certyfikat ENEC,
ze ztgczem (nie same komponenty) posiadaty ENECH+, certyfikat
certyfikat Zhaga D4i. Powyzszy certyfikat ZDA4i
powinien by¢ publikowany na oficjalnej stronie Zhaga
Consortium - www.zhagastandard.org
18. | Wyglad Wyglad oprawy zblizony do rysunku pogladowego. Karta techniczna
Tolerancja wymiaréow +/-10%
e ——— Y
{
L
.-'/ ’ !
19. | Waga Waga oprawy do 8kg Karta techniczna
20. | Produkcja Oprawa produkowana na terenie Unii Europejskiej Certyfikat ENEC
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Minimalne parametry modutu zdalnego sterowania zainstalowanego w oprawach (potwierdzone

kartg katalogowy)

Tabela wymaganych parametréw

Lp.

Dane techniczne,
funkcjonalnos¢

Wymagana warto$¢ parametru

Dowdd spetnienia
wymagania

Komunikacja

Dopuszczalna jest wytgcznie dwukierunkowa,
bezprzewodowa komunikacja. Komunikacja
pomiedzy serwerem a oprawami poprzez stacje
bazowg, punkt zbiorczy w uktadzie gwiazdowym lub
w uktadzie kratowym zwanym takze mesh lub
komunikacja typu oprawa do oprawy. Stacje bazowe,
punkty zbiorcze muszg zapewniac redundancje
systemu poprzez naktadanie sie zasiegéw
komunikacji. Komunikacja pomiedzy sterownikami
opraw a punktami zbiorczymi systemu musi odbywac
sie zgodnie z normg EN 300 220 lub jej krajowymi
odpowiednikami. System ma by¢ odporny na
ewentualny brak mozliwosci komunikacji w ramach
sieci 2G/3G obecnie lub w przysztosci. Pod pojeciem
odporny rozumie sie, ze utrata komunikacji w
ramach sieci 2G/3G na terenie Gminy nie moze
powodowac zadnych dodatkowych kosztéw przez
Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie komunikacji za
pomocg sieci WiFi. Wymagana jest petna
redundancja komunikacji systemu. llo$¢ punktéw
dostepu do Internetu nie wieksza niz 5 punktéw.
Poprzez punkt dostepu do Internetu rozumie sie
stacje bazowa, punkt zbiorczy wyposazong w co
najmniej jedng aktywna karte SIM.

Karta techniczna,
Deklaracja CE,

Zakres temperatur pracy
wszystkich
zamontowanych
elementdow systemu

Min: -30°C do +40°C

Karta techniczna

Pobdr mocy przez
sterownik oprawy

Max 1W

Karta techniczna

Napiecia zasilania

Napiecie nominalne 230 V - 50Hz. Wymagane
zasilanie ciggte 24h/7 dni

Karta techniczna

Oszczednosé

Sterownik do gniazda Zhaga musi zapewniac
sterowanie i pobieranie danych z minimum 4
zasilaczy DALI
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Dane techniczne,

Dowdd spetnienia

Lp. . ., Wymagana warto$¢ parametru .
funkcjonalnos¢ wymagania
6. Materiaty Sterownik systemu musi by¢ bezobstugowy, nie Karta techniczna
moze by¢ wyposazony w elementy podlegajace
okresowym wymianom takie jak baterie,
akumulatory, uszczelki o ograniczonej trwatosci.
Sterownik musi by¢ odporny na promieniowanie UV.
7. Sterowanie poziomem Zakres sterowania 20%-100% z krokiem 1% Karta techniczna,
Swiecenia opraw
8. Sposdéb montazu W ramach standardowej oferty muszg by¢ dostepne Karta techniczna
sterownikéw sterowniki montowane do gniazda Zhaga Book 18 a
takze sterowniki opraw montowane do gniazd NEMA
kod ANSI C136.
9. Odpornosé Minimum IP65, minimum 1K08
10. Pomiary Sterownik do gniazda Zhaga musi zapewnia¢ odczyt z Karta techniczna
zasilacza oprawy nastepujacych parametréw: moc
zrédet Swiatta, moc zasilacza oprawy, napiecie,
wspotczynnik mocy, zuzycie energii, czas pracy
oprawy
11. Uniwersalnos¢ System musi dopuszczac¢ w praktyce stosowanie Karta techniczna
opraw innych producentéw. Sie¢ komunikacji
systemu musi by¢ otwarta, dopuszcza¢ komunikacje
z sensorami innych producentéw niz producent
systemu sterowania.
12. Oprogramowanie Oprogramowanie SYSTEMU — interface — musi Karta techniczna

komunikowac sie z uzytkownikiem w jezyku polskim.
Dostep do interface/oprogramowania musi by¢
dostepny z komputera, smartfonu, tabletu lub
innego urzadzenia wyposazonego w dostep do
Internetu oraz przegladarke internetowa. Dostep do
oprogramowania szyfrowanym potgczeniem musi
by¢ zabezpieczony logowaniem i hastem.
Szyfrowana, bezpieczna komunikacja wewnatrz sieci
— co najmniej 128 bitowe szyfrowanie AES. System
musi zapewnia¢ za pomocg interface: graficzng
lokalizacje opraw na ogdlnie dostepnych mapach.
System musi zapewniaé graficzng wizualizacje
parametréw pracy opraw.
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Dane techniczne,

Dowdd spetnienia

Lp. . ., Wymagana warto$¢ parametru .
funkcjonalnos¢ wymagania
13. Cyberbezpieczeristwo Dostep do oprogramowania w chmurze. Serwery Karta techniczna,
systemu muszg by¢ zainstalowane w serwerowni certyfikat
spetniajgcej co najmniej wymagania ISO27001. 1SO27001 lub
SYSTEM musi rejestrowac dane z opraw z catej rownowazny
historii pracy systemu — od dnia uruchomienia
systemu.
14. Interface API (ang. System musi zapewniaé otwarty interface API. Karta techniczna,
application programming
interface) - interface
programisty.
15. Interoperacyjnosc Wymagane jest zapewnienie braku uzaleznienia Karta techniczna
Zamawiajgcego od jednego dostawcy systemu
zrealizowane za pomocg mozliwosci wspotpracy
réznych systemow sterowania oswietleniem oraz
zarzadzajgcymi elementami smart city
16. Sensory Mozliwosci rozbudowy systemu o inne systemy Karta techniczna

smart city nie zwigzane z oswietleniem: monitoring
przeptywu pojazddw, koszy na $mieci,
zanieczyszczenia powietrza itp.)
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17.

Stabilnos¢ pracy

System musi mieé tryb pracy autonomicznej
sterownikéw, w sytuacji zaniku komunikacji
wewnatrz systemu. Tryb pracy autonomicznej
oznacza, ze wszystkie sterowniki opraw sg
indywidualnie wyposazone w urzadzenia do pomiaru
oswietlenia zewnetrznego (naturalnego) oraz musza
by¢ wyposazone w pamiec nieulotng ktéra zapewnia,
ze zanik napiecia zasilania w przypadku braku
komunikacji wewnatrz systemu nie usuwa ani nie ma
wplywu na program swiecenia przekazany przez
system do sterownika systemu. System musi mie¢
mozliwosé zmiany parametrow pracy sterownikdéw
oraz mozliwos¢ uzyskania danych ze sterownika na
zadanie. Sterownik przechowuje skumulowane dane
dotyczace zuzycia energii. System musi pracowacd
stabilnie zaréwno w warunkach ciggtego zasilania
24h/7 dni jak i w warunkach zatgczania napiecia
zasilajgcego w porze nocnej (tzw. praca SOU z
wykorzystaniem zegara astronomicznego).
Zataczanie napiecia zasilajgcego wytgcznie w porze
nocnej jest takze pracg normalng dla systemu i nie
moze powodowac generowania alarméw poprzez
sterowniki systemu zasilane w ten sposéb.

Karta techniczna
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18.

Funkcjonalnos¢

SYSTEM musi by¢ wyposazony w nastepujace

mozliwosci sterowania:

wtgczanie i wytgczanie opraw na podstawie:
czasu, dni tygodnia, natezenia oswietlenia
dziennego

redukcja mocy pojedynczych opraw
oswietleniowych, grup opraw i wszystkich opraw
zatgczanie i wytgczanie pojedynczej oprawy
mozliwos¢é zdalnej zmiany konfiguracji w
dowolnym momencie

redukcje reczng poziomu oswietlenia
pojedynczej oprawy, grupy opraw, catej instalacji
mozliwo$¢é ustawienia réznych parametrow
Swiecenia opraw w ciggu tygodnia z
rozréznieniem na dni robocze i w weekendy
mozliwos¢ sterowania oprawg w zakresie:
wtgcz/wytacz, Sciemnienie do jednego poziomu
w zadanym okresie w ciggu nocy, ustawienie w
ciggu nocy do minimum o$miu poziomow
Sciemnienia oprawy z mozliwoscig ustalenia
godzin dziatania ustalonych pozioméw
mozliwos¢ dowolnego definiowania grup,
podgrup i przypisywanie do nich poszczegdlnych
opraw

zwiekszenia poziomu Swiecenia w ramach tej
opcji

dostep do historycznych parametréw pracy
systemu z catego okresu pracy systemu
sygnalizowanie uszkodzenia oprawy, zaniku
napiecia zasilajgcego, btedéw komunikacji
generowanie raportéw zuzycia energii oraz
raportow bteddéw i innych raportéw z
mierzonych parametrow przez system w okresie
catej pracy systemu od uruchomienia
dodawanie nowych punktéw swietlnych do
systemu

tworzenie kont uzytkownikéw z réznorodnymi
poziomami dostepu z mozliwoscig zmiany

w dowolnym momencie

mozliwosé zmiany parametrow $wiecenia opraw
poprzez operatora

Karta techniczna
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19.

Jakos¢ zastosowanych
urzadzen

Sterownik systemu musi posiada¢ deklaracje CE
producenta sterownika systemu sterowania

Deklaracja CE

Dokumenty potwierdzajgce réwnowaznosé systemu sterowania z wymaganiami

1.

2.
3.
4

karta techniczna systemu sterowania

deklaracja CE producenta sterownika systemu sterowania

wyniki obliczen planowania radiowego

certyfikat 1SO27001 serwerowni Systemu Sterowania lub rdownowazny, ktéry potwierdza
spetnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa teleinformatycznego (cyberbezpieczenstwa) dla
JST opisanych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z pdzn. zm.) oraz w rozporzgdzeniu
Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) oraz
potwierdza zapewnienie bezpieczenstwa informacji w modelu i w zakresie zarzgdzania obszarami
jak dla certyfikatu ISO 27001 zgodnie z minimalnymi wymagania opisanymi ponizej.

Przedtozony dokument winien potwierdzac bezpieczeristwo informacji w zakresie zarzadzania

podanymi ponizej obszarami:

NV W

Polityka bezpieczenistwa;
Organizacja bezpieczenstwa informacji;
a) Zarzadzanie aktywami;
b) Bezpieczenstwo zasobdéw ludzkich;
Bezpieczenstwo fizyczne i Srodowiskowe;
Zarzadzanie systemami i sieciami;
Kontrola dostepu;
Zarzadzanie ciggtoscia dziatania;
Pozyskiwanie, rozwdj i utrzymanie systeméw informatycznych;
Zarzadzanie incydentami zwigzanymi z bezpieczeristwem informacji;
a) Zgodnos$é z wymaganiami prawnymi i wtasnymi standardami.
b) réwniez w modelu ,Planuj— Wykonuj — Sprawdzaj — Dziataj” (PDCA), ktéry jest stosowany
do catej struktury proceséw Struktury Zarzadzania Bezpieczenstwem Informacji (dalej

,SZBI”) opisanej jako:

e Planuj — ustanowienie SZBI — ustanowienie polityki SZBI, celéw, proceséw i procedur
istotnych dla zarzadzania ryzkiem oraz doskonalenia bezpieczeristwa informacji tak,
aby uzyskaé wyniki zgodne z ogdlnymi politykami i celami organizacji.

o Wykonuj— wdrozenie i eksploatacja SZBI — wdrozenie i eksploatacja polityki SZBI,
zabezpieczen, proceséw i procedur.

e Sprawdzaj— monitorowanie i przeglad SZBlI — pomiar wydajnosci proceséw
w odniesieniu do polityki SZBI, celéw i doswiadczenia praktycznego oraz dostarczania
raportow kierownictwu do przegladu.
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e Dziataj — utrzymanie i doskonalenie SZBI — podejmowanie dziatan korygujgcych
i zapobiegawczych na podstawie wynikdw wewnetrznego audytu SZBI i przegladu
realizowanego przez kierownictwo lub innych istotnych informacji, w celu zapewnienia
ciggtego doskonalenia SZBI.

Nalezy w karcie katalogowej oprawy wskaza¢ nazwe dziatajacej w systemie Android oraz iOS
dedykowanej przez producenta modutu zdalnego sterowania oprawg ogdlnodostepnej aplikacji
stuzacej do prekonfiguracji modutu zdalnego sterowania oprawg. Aplikacja musi by¢ dostepng na
platformach Google Play oraz App Store. Minimalne parametry umozliwiajgce zmiane parametréw
oprawy za pomocg w/w aplikacji: poziom $wiecenia oprawy, przerwa nocna, profil $wiecenia oprawy.

System sterowania i zarzgdzania oswietleniem zwany dalej SYSTEMEM musi by¢ zgodny z podanym
powyzej opisem oraz spetnia¢ wyszczegdlnione wymagania dotyczgce schematu dziatania, montazu
oraz parametréw.

Oprawy wyposazone w sterowniki SYSTEMU komunikujg sie dwukierunkowo ze stacjami bazowymi,
punktami zbiorczymi systemu lub bezposrednio z serwerami SYSTEMU (chmura). Sygnat przesytany
bedzie za pomocy fal radiowych (dopuszczalne jest wykorzystanie czestotliwosci nie wymagajgcych
ponoszenia przez Zamawiajgcego optat za korzystanie z komunikacji radiowej wewnatrz systemu),
pomiedzy punktem zbiorczym — radiostacjg bazowa a bezposrednio wszystkimi oprawami w zasiegu
komunikacji punktu zbiorczego lub za pomocg sieci GSM. Komunikacja pomiedzy serwerem
a oprawami poprzez bezposrednig komunikacje lub poprzez stacje bazowa/stacje bazowe, punkt
zbiorczy w uktadzie gwiazdowym lub w uktadzie kratowym zwanym takze mesh lub komunikacja typu
oprawa do oprawy. W przypadku zastosowania rozwigzania opierajgcego sie o stacje bazowe, punkty
zbiorcze muszg zapewniaé redundancje SYSTEMU.
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