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Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu
budowy odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 115421L w miejscowości Chojeniec

1. Podstawa opracowania
• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2024 poz. 320 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowla-

nych dotyczących dróg publicznych (Dz. Dz.U. 2022 poz. 1518 z poźn. zm.), 
• Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-

jektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z poźn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoża-

rowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z późn. zm.),
• Mapy do celów projektowych skala 1:500,
• Umowa zawarta z Inwestorem,
• Opinia geotechniczna,
• WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz in-

nych części dróg
• Inwentaryzacja własna,

 2. Informacje podstawowe
 2.1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 
115421L w miejscowości Chojeniec”. Przedmiotowa droga posiada aktualnie nawierzchnię częściowo utwar-
dzoną kruszywem łamanym o szerokości do 3m. Projekt zakłada wykonanie nowej jezdni bitumicznej o szero-
kości 3,5m (na mijankach 5m) wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokości 0,75m. 
Projekt przewiduje wykonanie prac na odcinku drogi od km 7+180 do km 7+841,98.
Łącznie projekt obejmuje wykonanie 661,98 mb nowej jezdni bitumicznej.
Projektowana droga, jest drogą zamiejską.

 2.2. Zakres Inwestycji.
Projekt swoim zakresem obejmuje:
• roboty pomiarowe na odcinku 0,7km,
• usunięcie humusu na głębokość do 10cm,
• remont dwóch przepustów pod korpusem drogi,
• oczyszczenie skarp i dna istniejących odcinków rowów przydrożnych,
• usunięcie drzew kolidujących z projektowaną drogą,
• wykonanie korytowania na głębokość 35-40cm wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem,
• wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2 o grubości 22cm,
• wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 o grubości 20cm,
• wykonanie połączenia międzywarstwowego emulsją asfaltową w ilości 0,8L/m2,
• wykonanie w-wy wyrównawczej z BA AC16W o średniej grubości 5cm,
• wykonanie połączenia międzywarstwowego emulsją asfaltową w ilości 0,5L/m2,
• wykonanie w-wy ścieralnej o grubości 4cm wykonanej z BA AC11S,
• wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem,
• wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
• wykonanie robót porządkowych i wykończeniowych.

 2.3. Adres Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 648/1, 1281, 1352/1, 662/1, 661/1, 
624/2, 630/2, 1283/2, 631/2, 633/2 obręb Chojeniec, gmina Siedliszcze.

 2.4. Dane Inwestora
Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
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 2.5. Dane Wykonawcy
mgr inż. Konrad Deryło
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr LUB/0168/POOD/12

 3. Opis stanu istniejącego.
 3.1. Istniejąca droga
• klasa drogi – droga gminna publiczna, klasa D (dojazdowa),
• funkcja drogi – obsługa przyległych posesji, połączenie z drogą gminną i powiatową,
• szerokość istniejącego pasa drogowego – około 6-8m,
• szerokość istniejącej nawierzchni –  3m,
• nawierzchnia istniejącej drogi –  utwardzona kruszywem/gruntowa
• istniejące odwodnienie – powierzchniowe,
• istniejące uzbrojenie terenu – sieć elektryczna, wodociągowa

 4. Projektowane elementy
Projekt zakłada wykonanie odcinka drogi gminnej klasy D (dojazdowych), o jednej jezdni głównej o 

przekroju 1/1, lokalnie na mijankach o przekroju 1/2. Przyjęta szerokość jezdni na przekroju 1/1 dla jezdni 
o jednym pasie ruchu wynosi 3,5m, a na odcinkach o przekroju 1/2, dla jezdni o dwóch pasach ruchu wynosi 
2x2,5m=5,0m. Wykonanie przedmiotu opracowania rozpocznie się od wytyczenia trasy, wycince kolidujących 
drzew, a następnie usunięcia wierzchniej warstwy gruntu (humusu). Drugim etapem będzie wykonanie kory-
towania na głębokość około 35cm wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem. Sprowadzenie podłoża do gru-
py nośności G1 odbędzie się poprzez wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2 o grubości 22cm. Następnie
wykonana zostanie w-wa z kruszywa C90/3 o grubości 20cm. Po wykonaniu  skropienia emulsją asfaltową w 
ilości 0,8l/m2 wykonana zostanie w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5cm, zgodnie z WT –
2 2016. Po jej wykonaniu i ponownym skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5l/m2 wykonana 
zostanie w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4cm po zagęszczeniu. 
Po wykonaniu nawierzchni należy wykonać pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokości 0,75m,  
oraz oznakować drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

W celu umożliwienia korzystania z przedmiotowej drogi zaprojektowano przebudowę istniejących 
zjazdów zwykłych do działek znajdujących się bezpośrednio przy projektowanym odcinku drogi. W zakresie 
prac jest także remont dwóch istniejących przepustów pod koroną drogi polegający na ich wymianie na nowe
o takich samych parametrach, tj, średnica i długość. W związku z pracami przy istniejącym rowie przydrożnym
przewidziano także prace związane z ich konserwacją i oczyszczeniem.

5. Zestawienie powierzchni
Łączna powierzchnia jezdni bitumicznej wyniesie 2358m2, powierzchnia poboczy umocnionych kruszywem 
łamanym oraz zjazdów wyniesie 1050m2.

6. Powiązania projektowanej inwestycji z budowlami istniejącymi
Projektowana inwestycja zostanie włączona do istniejącej sieci drogowej jako utwardzona publiczna droga  
dojazdowa do pól. Niweletę drogi ukształtowano w taki sposób, że nie zmieni istniejących kierunków spływu 
wód opadowych i roztopowych.  

7. Zabezpieczenia bhp i strefy ochronne
Na planowanym obszarze inwestycji nie występują strefy ochronne wymagające dodatkowych prac zabezpie
czających.
Działki objęte inwestycją nie są wpisana do rejestru zabytków, ani gminnej ewidencji zabytków. 
Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską.
Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego.
W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych dróg wg MPZP znajduje się projektowany rurociąg, jednak 
plany jego budowy zostały wstrzymane.

8. Charakterystyka ekologiczna 
Realizacja inwestycji może oddziaływać w sposób krótkoterminowy na środowisko na skutek prowadzenia 
prac budowlanych. Do powyższych oddziaływań należą:

• zanieczyszczenie otoczenia drogi materiałami użytymi do wykonania podbudowy (grunt stabilizowany cemen-
tem, mieszanka kruszywa łamanego) i nawierzchni bitumicznej - odpady te będą natychmiast wywożone i nie 
spowodują skażenia środowiska oraz gleby,
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• zanieczyszczenie powietrza pyłem wzbudzanym przez pojazdy dowożące materiały po układanych warstwach 
nawierzchni,

• zanieczyszczenie powietrza spalinami z silników maszyn i pojazdów transportowych gazami i oparami wydzie-
lanymi przez użyte lepiszcza, mieszankę mineralno-asfaltową, opary benzyny z pojazdów i maszyn, ewentual-
ne wycieki olejów,
Na projektowanym odcinku  planuje się wycinkę drzew, zgodnie z rysunkiem PZT.
Po budowie drogi gminnej ruch powinien być bardziej płynny, zlikwidowane zostaną czynniki wtórne 
(zapylenie, odpady itp.).
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to oznacza, że dla budowy drogi gminnej nie istnieje 
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko.

9. Zakres oddziaływania inwestycji 
Inwestycja oddziałuje wyłącznie na teren na którym jest prowadzona, t.j. na działki o numerach: 

648/1, 1281, 1352/1, 662/1, 661/1, 624/2, 630/2, 1283/2, 631/2, 633/2  obręb Chojeniec;  zarówno prace bu
dowlane jak i przyszłe użytkowanie drogi ograniczają zakres oddziaływania do krawędzi pobocza. 

Wody opadowe, z części utwardzonej nawierzchnią bitumiczną, zostaną odprowadzone na pobocze 
z kruszywa oraz tereny zielone znajdujące się na działkach objętych inwestycją. 

Zakres oddziaływania określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
(Dz. Dz.U. 2022 poz. 1518 z poźn. zm.).

10. Kategoria geotechniczna
Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje posadawianie niewielkich 
obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach grunto-
wych.

11. Bezpieczeństwo pożarowe
Droga spełnia wymagania drogi pożarowej dla terenu poza miastem t.j. szerokość minimum 3,5m, nośność 
minimum 50kN/oś oraz promienie zewnętrzne na łukach poziomych nie mniejsze jak 11m.

Opracował:
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Opis do Projektu Architektoniczno-Budowlanego
budowy odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 115421L w miejscowości Chojeniec

1. Podstawa opracowania
• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2024 poz. 320 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowla-

nych dotyczących dróg publicznych (Dz. Dz.U. 2022 poz. 1518 z poźn. zm.), 
• Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-

jektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z poźn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoża-

rowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z późn. zm.),
• Mapa do celów projektowych skala 1:500,
• Umowa zawarta z Inwestorem,
• Opinia geotechniczna,
• WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz in-

nych części dróg
• Inwentaryzacja własna,

 2. Informacje podstawowe
 2.1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 
115421L w miejscowości Chojeniec”. Przedmiotowa droga posiada aktualnie nawierzchnię częściowo utwar-
dzoną kruszywem łamanym o szerokości do 3m. Projekt zakłada wykonanie nowej jezdni bitumicznej o szero-
kości 3,5m (na mijankach 5m) wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokości 0,75m. 
Projekt przewiduje wykonanie prac na odcinku drogi od km 7+180 do km 7+841,98.
Łącznie projekt obejmuje wykonanie 661,98 mb nowej jezdni bitumicznej.
Projektowana droga, jest drogą zamiejską.

 2.2. Zakres Inwestycji.
Projekt swoim zakresem obejmuje:
• roboty pomiarowe na odcinku 0,7km,
• usunięcie humusu na głębokość do 10cm,
• remont dwóch przepustów pod korpusem drogi,
• oczyszczenie skarp i dna istniejących odcinków rowów przydrożnych,
• usunięcie drzew kolidujących z projektowaną drogą,
• wykonanie korytowania na głębokość 35-40cm wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem,
• wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2 o grubości 22cm,
• wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 o grubości 20cm,
• wykonanie połączenia międzywarstwowego emulsją asfaltową w ilości 0,8L/m2,
• wykonanie w-wy wyrównawczej z BA AC16W o średniej grubości 5cm,
• wykonanie połączenia międzywarstwowego emulsją asfaltową w ilości 0,5L/m2,
• wykonanie w-wy ścieralnej o grubości 4cm wykonanej z BA AC11S,
• wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem,
• wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
• wykonanie robót porządkowych i wykończeniowych.

 2.3. Adres Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 648/1, 1281, 1352/1, 662/1, 661/1, 
624/2, 630/2, 1283/2, 631/2, 633/2 obręb Chojeniec, gmina Siedliszcze.

 2.4. Dane Inwestora
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a, 
22-130 Siedliszcze
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 2.5. Dane Wykonawcy
mgr inż. Konrad Deryło
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr LUB/0168/POOD/12

 3. Opis stanu istniejącego.
 3.1. Istniejąca droga
• klasa drogi – droga gminna publiczna, klasa D (dojazdowa),
• funkcja drogi – obsługa przyległych posesji, połączenie z drogą gminną,
• szerokość istniejącego pasa drogowego – około 7m,
• szerokość istniejącej nawierzchni –  3m,
• nawierzchnia istniejącej drogi –  utwardzona kruszywem/gruntowa
• istniejące odwodnienie – powierzchniowe,
• istniejące uzbrojenie terenu – sieć elektryczna, wodociągowa

 3.2. Kategoria geotechniczna
Na podstawie badań geologicznych zakwalifikowano przedmiotową inwestycję do I kategorii geotechnicznej.
W gruncie stwierdzono obecność piasków na głębokość do ok 1m, następnie zwietrzelin oraz lokalnie grun
tów mocno wysadzinowych. Wody gruntowe znajdują się na głębokości od 2m poniżej terenu. Grunt 
zakwalifikowano do grupy nośności G3. 

 4. Projektowane elementy (program użytkowy i sposób użytkowania)
Projekt zakłada wykonanie odcinka drogi gminnej klasy D (dojazdowej), o jednej jezdni głównej o 

przekroju 1/1, lokalnie na mijankach o przekroju 1/2. Przyjęta szerokość jezdni na przekroju 1/1 dla jezdni 
o jednym pasie ruchu wynosi 3,5m, a na odcinkach o przekroju 1/2, dla jezdni o dwóch pasach ruchu wynosi 
2x2,5m=5,0m. Wykonanie przedmiotu opracowania rozpocznie się od wytyczenia trasy, wycince kolidujących
drzew, a następnie usunięcia wierzchniej warstwy gruntu (humusu). Drugim etapem będzie wykonanie kory-
towania na głębokość około 35cm wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem. Sprowadzenie podłoża do gru-
py nośności G1 odbędzie się poprzez wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2 o grubości 22cm. Następ-
nie wykonana zostanie w-wa z kruszywa C90/3 o grubości 20cm. Po wykonaniu  skropienia emulsją asfaltową
w ilości 0,8l/m2 wykonana zostanie w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5cm, zgodnie z 
WT – 2 2016. Po jej wykonaniu i ponownym skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5l/m2 wyko-
nana zostanie w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4cm po zagęszczeniu. 

Po wykonaniu nawierzchni należy wykonać pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokości 
0,75m,  oraz oznakować drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

W celu umożliwienia korzystania z przedmiotowej drogi zaprojektowano przebudowę istniejących 
zjazdów zwykłych do działek znajdujących się bezpośrednio przy projektowanym odcinku drogi. W zakresie 
prac jest także remont dwóch istniejących przepustów pod koroną drogi polegający na ich wymianie na nowe
o takich samych parametrach, tj, średnica 60cm i długość 6m, ich lokalizacja nie ulegnie zmianie, wykonane 
będą z rur żelbetowych na ławie betonowej z betonu C12/15. W związku z pracami przy istniejącym rowie 
przydrożnym przewidziano także prace związane z ich konserwacją i oczyszczeniem.

 4.1. Dane podstawowe 
• drogi gminne, publiczne, klasy D (dojazdowe)
• kategoria ruchu: KR1,
• prędkość projektowa – Vp=30km/h
• kategoria gruntu – G3
• kategoria obiektu budowlanego: XXV – droga

 4.2. Plan sytuacyjny
Ukształtowanie geometryczne projektowanej drogi dostosowano do szerokości istniejącego pasa drogowego 
oraz częściowo także istniejącego ukształtowania drogi gruntowej. Pod względem geometrii projekt został za-
opiniowany pozytywnie przez Starostwo Powiatowe, jako pojazd miarodajny dla przedmiotowych dróg przewi-
dziano pojazd komunalny PK. Szczegółowe ukształtowanie geometrii oraz lokalizację odcinków o przekroju jed-
no i dwupasowym przedstawia rysunek nr 2 plan sytuacyjny.

 4.3. Przekrój normalny (parametry charakterystyczne)
Zaprojektowano jezdnię o parametrach:
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• długość odcinka 661,98m
• przekrój 1/1 o jednym pasie ruchu o szerokości 3,5m
• przekrój 1/2 o dwóch pasach ruchu o szerokości 2,5m każdy
• pochylenie poprzeczne – 2% daszkowe,

pobocza gruntowe o parametrach:
• szerokość 0,75m
• pochylenie poprzeczne – 8%,

 4.4. Profil podłużny
Ukształtowani wysokościowe odtwarza istniejące ukształtowanie drogi z uwzględnieniem jej wyniesienia ponad 
istniejący teren o ok 5-15cm. Szczegóły przedstawia rysunek nr 4.

 4.5. Przekrój konstrukcyjny
Zaprojektowano następującą konstrukcję jezdni opartą o WR-D-63 dla kategorii ruchu KR1:

• 4cm w-wa ścieralna z BA (AC11S), wg WT-2 2016
• 5cm w-wa wyrównawcza z BA (AC16W), wg WT-2 2016
• 20cm w-wa podbudowy z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0-31
• 22cm w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem cementowym C1,5/2

Zaprojektowano następującą konstrukcję pobocza:
• 10cm w-wa z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0-31

Zaprojektowano następującą konstrukcję zjazdów zwykłych:
• 10cm w-wa z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0-31

 4.6. Bezpieczeństwo pożarowe
Droga spełnia wymagania drogi pożarowej dla terenu poza miastem t.j. szerokość minimum 3,5m, nośność 
minimum 50kN/oś oraz promienie zewnętrzne na łukach poziomych nie mniejsze jak 11m.

 5. Opis technologii robót
Sposób wykonania i odbioru robót przestawiono w Specyfikacji Technicznej.

 6. Uzgodnienia
Niniejszy Projekt uzgodniono z następującymi jednostkami:  

• Gminą Siedliszcze
• Starostwo Powiatowe w Chełmie

opracował:
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Lublin, 10.06.2025r

Oświadczenie projektanta

Oświadczam, iż niniejszy projekt dla inwestycji pod nazwą:
Budowa odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 115421L w miejscowości Chojeniec

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art 34
ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r, poz. 2351)

…....................................................
uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności drogowej 
nr LUB/0168/POOD/12

Oświadczenie sprawdzającego 

Oświadczam, iż niniejszy projekt dla inwestycji pod nazwą:
Budowa odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 115421L w miejscowości Chojeniec

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art 34
ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r, poz. 2351)

…....................................................
uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności drogowej 
nr LUB/0171/PBD/19
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• Wykonawca:

Via-Land 
mgr inż. Konrad Deryło
adres: Aleja Warszawska 102, skr. poczt. 55
20-824 Lublin
NIP: 712 306 19 13
REGON: 364 348 215
tel.: 698 683 736
e-mail: derylokonrad@gmail.com

• Inwestor:

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a 
22-130 Siedliszcze

• Inwestycja:
◦ Nazwa inwestycji:

◦ Lokalizacja:

Budowa odcinka drogi gminnej dojazdowej 
do gruntów rolnych nr 115421L 
w miejscowości Chojeniec
 
Działki o nr ewid. 648/1, 1281, 1352/1, 662/1, 661/1, 624/2, 630/2, 
1283/2, 631/2, 633/2 obręb Chojeniec; gmina Siedliszcze, powiat Chełm

• Nazwa opracowania: Załączniki projektu budowlanego
 

• Data: Czerwiec 2025
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• Wykonawca:

Via-Land 
mgr inż. Konrad Deryło
adres: Aleja Warszawska 102, skr. poczt. 55
20-824 Lublin
NIP: 712 306 19 13
REGON: 364 348 215
tel.: 698 683 736
e-mail: derylokonrad@gmail.com

• Inwestor:
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a 
22-130 Siedliszcze

• Inwestycja:
◦ Nazwa inwestycji: Budowa odcinka drogi gminnej dojazdowej 

do gruntów rolnych nr 115421L 
w miejscowości Chojeniec

• Nazwa opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

• Data: Czerwiec 2025

• Projektant:
mgr inż. Konrad Deryło
adres Malinowskiego 24
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1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1.1. Podstawa opracowania

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagają-
cych szczególnej sprawności psychoruchowej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118 poz. 1263),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zakres robót
       Niniejsza informacja bioz dotyczy inwestycji: Budowa odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych

nr 115421L w miejscowości Chojeniec. 
Projektowane roboty obejmują:

• roboty pomiarowe na odcinku 0,7km,
• usunięcie humusu na głębokość do 10cm,
• remont dwóch przepustów pod korpusem drogi,
• oczyszczenie skarp i dna istniejących odcinków rowów przydrożnych,
• usunięcie drzew kolidujących z projektowaną drogą,
• wykonanie korytowania na głębokość 35-40cm wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem,
• wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2 o grubości 22cm,
• wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 o grubości 20cm,
• wykonanie połączenia międzywarstwowego emulsją asfaltową w ilości 0,8L/m2,
• wykonanie w-wy wyrównawczej z BA AC16W o średniej grubości 5cm,
• wykonanie połączenia międzywarstwowego emulsją asfaltową w ilości 0,5L/m2,
• wykonanie w-wy ścieralnej o grubości 4cm wykonanej z BA AC11S,
• wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem,
• wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
• wykonanie robót porządkowych i wykończeniowych.

3. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych
     Urządzenia:

• sieci energetyczne napowietrzne, wodociągowe

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
• ruch drogowy (skrzyżowania z drogami twardymi przy zachowaniu ruchu pojazdów) -  zagrożenie wysokie,
• teren zabudowy - ruch pojazdów dojeżdżających do posesji i obiektów użyteczności publicznej -  zagrożenie 

wysokie,
• czynne sieci energetyczne, 
Dodatkowym elementem stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa może być ruch pojazdów przy drodze, przy 
której będą prowadzone roboty budowlane i drzewa przy drodze nie podlegające wycięciu.

5. Przewidywane zagrożenia
    W ramach planowanej budowy drogi występują następujące roboty stwarzające wysokie zagrożenie     

    (o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy – Prawo Budowlane):
• prowadzenie robót w pasie drogi publicznej – potracenie przez pojazd, wystąpienie kolizji lub wypadku z 

udziałem lub bez pojazdów roboczych itp., 
• prowadzenie robót wykonywanych ręcznie w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących maszyn samobieżnych, 

żurawi samochodowych, koparek itp.  – potracenie, przygniecenie przez pracującą maszynę, uderzenie przez 
robocze ramię (dźwigu, koparki itp.),
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• roboty rozbiórkowe, w tym elementów wielkowymiarowych – przygniecenie elementem,
• roboty rozbiórkowe prowadzone z użyciem młotów pneumatycznych, pił tarczowych – uszkodzenie ciała,
• porażenie prądem elektrycznym w przypadku przerwania istniejących kabli energetycznych, dotknięcia napo-

wietrznych przewodów elektrycznych lub niewłaściwego obchodzenia się z instalacją rozdziału energii elek-
trycznej na budowie.

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników
    Przed przystąpieniem do realizacji robót, uprawniona osoba z kierownictwa budowy, winna przeszkolić,  
    pod względem BHP, robotników i operatorów sprzętu na stanowisku pracy, ze specjalnym zwróceniem   
    uwagi na:

• zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych,
• zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia,
• konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej,
• zabezpieczenia przed skutkami zagrożeń.

Pracownicy wykonujący roboty powinni posiadać ważne świadectwa zdrowia. 
Nie wolno dopuszczać pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada odpowiednich kwalifikacji 
lub potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości przepisów i zasad BHP.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instruk
cje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników
• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
• udzielania pierwszej pomocy.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio do
zakresu obowiązków kierownik budowy (kierownik robót) i mistrz budowlany.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
     a) prowadzone roboty wymagają:

• wygrodzenia i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy zgodnego z dokumentacją techniczną i 
przepisami BHP,

• zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych,
• wygrodzenia i zabezpieczenia (w tym oznakowania) robót w okresie trwania budowy w oparciu o Projekt 

Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót zatwierdzony przez Organ Zarządzający Ruchem,
• utrzymania dostępu do przyległych posesji,
• zapewnienia dojazdu pojazdów ratowniczych,
• urządzenie pomieszczeń sanitarno-higienicznych i socjalnych zgodnie z Kodeksem pracy i przepisami BHP,
• urządzenie składowisk materiałów,
• wydzielenie i oznakowanie miejsca postoju sprzętu budowlanego i środków transportowych,

b) przystąpienie do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
c) utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej,
d) stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy (dotyczą
cych poziomu hałasu, wibracji, zanieczyszczeń pyłami i środkami toksycznymi),
e) materiały łatwopalne składować zgodnie z przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich,
f) materiały szkodliwe, nie będą dopuszczone do użycia,
g) ochrona własności publicznej i prywatnej (ochrona obiektów i urządzeń na powierzchni i instalacji pod
ziemnych),
h) personel nie będzie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,
i) zapewnienie i utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających i socjalnych oraz sprzętu i odpowied
niej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, kierownik bu
dowy zobowiązany jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infra
struktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót budowla
nych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401 wraz z późniejszymi zmianami).
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