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Projektowana konstrukcja
4cm w-wa ścieralna z BA (AC11S), wg WT-2 2016
5cm w-wa wiążąca z BA (AC11W), wg WT-2 2016
20cm w-wa podbudowy z kruszywa 0-31, wg WT-4 2014
22cm w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem

cementowym C1,5/2
pobocze umocnione
kruszywem 0-31 o grubości 10cm

2%2% uzupełnienie nasypu
gruntem budowlanym
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· Nazwa
opracowania:

· Tytuł rysunku:

· Inwestycja:
Nazwa inwestycji:

· Jednostka
projektująca:

· Inwestor:

mgr inż. Konrad Deryło
upr. bud. LUB/0168/POOD/12

mgr inż. Przemysław Sobolewski
upr. bud. LUB/0171/PBD/19

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze

 Skala:  Nr rys.:
1:50          3

· Sprawdzający:

   Data:                    Podpis:

   Data:                    Podpis:

· Projektant:

9ia-Land Konrad Deryło
Aleja Warszawska 102, 20-824 Lublin
NIP: 7123061913; REGON: 364348215

Budowa odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntów
rolnych nr 115421L w miejscowości Chojeniec
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Projekt Architektoniczno-Budowlany
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