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Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu

budowy odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych nr 115421L w miejscowosci Chojeniec

2.1.

2.2
p

2.3

Podstawa opracowania
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2024 poz. 320 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowla-
nych dotyczacych drég publicznych (Dz. Dz.U. 2022 poz. 1518 z pozn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoza-
rowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pdzn. zm.),

Mapy do celéw projektowych skala 1:500,

Umowa zawarta z Inwestorem,

Opinia geotechniczna,

WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz in-
nych czesci drog

Inwentaryzacja wtasna,

Informacje podstawowe

Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntow rolnych nr

1154211 w miejscowosci Chojeniec”. Przedmiotowa droga posiada aktualnie nawierzchnie czesciowo utwar-
dzong kruszywem tamanym o szerokosci do 3m. Projekt zaktada wykonanie nowej jezdni bitumicznej o szero-
kosci 3,5m (na mijankach 5m) wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokosci 0,75m.
Projekt przewiduje wykonanie prac na odcinku drogi od km 7+180 do km 7+841,98.
tacznie projekt obejmuje wykonanie 661,98 mb nowej jezdni bitumicznej.
Projektowana droga, jest drogg zamiejska.

. Zakres Inwestycji.
rojekt swoim zakresem obejmuje:

roboty pomiarowe na odcinku 0,7km,

usuniecie humusu na gtebokos¢ do 10cm,

remont dwoch przepustéw pod korpusem drogi,

oczyszczenie skarp i dna istniejgcych odcinkdéw rowdw przydroznych,

usuniecie drzew kolidujgcych z projektowang droga,

wykonanie korytowania na gtebokosé 35-40cm wraz z jego profilowaniem i zageszczeniem,
wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2 o grubosci 22cm,
wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 o grubosci 20cm,

wykonanie potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8L/m2,
wykonanie w-wy wyréwnawczej z BA AC16W o Sredniej grubosci 5cm,
wykonanie potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5L/m2,
wykonanie w-wy Scieralnej o grubosci 4cm wykonanej z BA AC11S,

wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem,

wprowadzenie statej organizacji ruchu,

wykonanie robét porzgdkowych i wykonczeniowych.

. Adres Inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 648/1, 1281, 1352/1, 662/1, 661/1,

6

24/2, 630/2, 1283/2, 631/2, 633/2 obreb Chojeniec, gmina Siedliszcze.

2.4. Dane Inwestora
Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
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2.5. Dane Wykonawcy
mgr inz. Konrad Deryto
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr LUB/0168/PO0OD/12

3. Opis stanu istniejgcego.
3.1. Istniejaca droga
+ klasa drogi — droga gminna publiczna, klasa D (dojazdowa),
+ funkcja drogi — obstuga przylegtych posesji, potgczenie z drogg gminng i powiatowa,
+ szerokosc istniejgcego pasa drogowego — okoto 6-8m,
« szerokosc istniejgcej nawierzchni— 3m,
« nawierzchnia istniejgcej drogi — utwardzona kruszywem/gruntowa
+ istniejagce odwodnienie — powierzchniowe,
+ istniejace uzbrojenie terenu — sie¢ elektryczna, wodociggowa

4. Projektowane elementy

Projekt zaktada wykonanie odcinka drogi gminnej klasy D (dojazdowych), o jednej jezdni gtdwnej o
przekroju 1/1, lokalnie na mijankach o przekroju 1/2. Przyjeta szeroko$¢ jezdni na przekroju 1/1 dla jezdni
o jednym pasie ruchu wynosi 3,5m, a na odcinkach o przekroju 1/2, dla jezdni o dwéch pasach ruchu wynosi
2x2,5m=5,0m. Wykonanie przedmiotu opracowania rozpocznie sie od wytyczenia trasy, wycince kolidujacych
drzew, a nastepnie usuniecia wierzchniej warstwy gruntu (humusu). Drugim etapem bedzie wykonanie kory-
towania na gtebokos¢ okoto 35cm wraz z jego profilowaniem i zageszczeniem. Sprowadzenie podtoza do gru-
py nosnosci G1 odbedzie sie poprzez wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2 o grubosci 22cm. Nastepnie
wykonana zostanie w-wa z kruszywa C90/3 o grubosci 20cm. Po wykonaniu skropienia emulsjg asfaltowg w
ilosci 0,81/m2 wykonana zostanie w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 5cm, zgodnie z WT —
2 2016. Po jej wykonaniu i ponownym skropieniu nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,51/m2 wykonana
zostanie w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm po zageszczeniu.

Po wykonaniu nawierzchni nalezy wykonaé pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokosci 0,75m,
oraz oznakowac drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

W celu umozliwienia korzystania z przedmiotowej drogi zaprojektowano przebudowe istniejgcych
zjazddw zwyktych do dziatek znajdujacych sie bezposrednio przy projektowanym odcinku drogi. W zakresie
prac jest takze remont dwdch istniejgcych przepustédw pod korong drogi polegajgcy na ich wymianie na nowe
o takich samych parametrach, tj, Srednica i dtugos¢. W zwigzku z pracami przy istniejgcym rowie przydroznym
przewidziano takze prace zwigzane z ich konserwacjq i oczyszczeniem.

5. Zestawienie powierzchni
taczna powierzchnia jezdni bitumicznej wyniesie 2358m2, powierzchnia poboczy umocnionych kruszywem
tamanym oraz zjazdéw wyniesie 1050m?2.

6. Powigzania projektowanej inwestycji z budowlami istniejgcymi
Projektowana inwestycja zostanie wiaczona do istniejgce] sieci drogowej jako utwardzona publiczna droga
dojazdowa do pdl. Niwelete drogi uksztattowano w taki sposdb, ze nie zmieni istniejgcych kierunkow sptywu
waéd opadowych i roztopowych.

7. Zabezpieczenia bhp i strefy ochronne
Na planowanym obszarze inwestycji nie wystepujg strefy ochronne wymagajgce dodatkowych prac zabezpie
czajacych.
Dziatki objete inwestycjg nie s3 wpisana do rejestru zabytkéw, ani gminnej ewidencji zabytkow.
Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
W bezposrednim sgsiedztwie projektowanych drég wg MPZP znajduje sie projektowany rurociag, jednak
plany jego budowy zostaty wstrzymane.

8. Charakterystyka ekologiczna
Realizacja inwestycji moze oddziatywac w sposdb krétkoterminowy na srodowisko na skutek prowadzenia
prac budowlanych. Do powyzszych oddziatywan naleza:

- zanieczyszczenie otoczenia drogi materiatami uzytymi do wykonania podbudowy (grunt stabilizowany cemen-
tem, mieszanka kruszywa tamanego) i nawierzchni bitumicznej - odpady te bedg natychmiast wywozone i nie
spowoduja skazenia Srodowiska oraz gleby,
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10.

11.

zanieczyszczenie powietrza pytem wzbudzanym przez pojazdy dowozgce materiaty po uktadanych warstwach
nawierzchni,

zanieczyszczenie powietrza spalinami z silnikdw maszyn i pojazdéw transportowych gazami i oparami wydzie-
lanymi przez uzyte lepiszcza, mieszanke mineralno-asfaltowg, opary benzyny z pojazdéw i maszyn, ewentual-
ne wycieki olejéw,

Na projektowanym odcinku planuje sie wycinke drzew, zgodnie z rysunkiem PZT.

Po budowie drogi gminnej ruch powinien by¢ bardziej ptynny, zlikwidowane zostang czynniki wtérne
(zapylenie, odpady itp.).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia karty informacyjnej przedsiewziecia oraz uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach to oznacza, ze dla budowy drogi gminnej nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu

na $rodowisko.

Zakres oddziatywania inwestycji

Inwestycja oddziatuje wytacznie na teren na ktérym jest prowadzona, t.j. na dziatki o numerach:
648/1, 1281, 1352/1, 662/1, 661/1, 624/2, 630/2, 1283/2, 631/2, 633/2 obreb Chojeniec; zaréwno prace bu
dowlane jak i przyszte uzytkowanie drogi ograniczajg zakres oddziatywania do krawedzi pobocza.

Wody opadowe, z cze$ci utwardzonej nawierzchnig bitumiczng, zostang odprowadzone na pobocze
z kruszywa oraz tereny zielone znajdujace sie na dziatkach objetych inwestycja.

Zakres oddziatywania okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. Dz.U. 2022 poz. 1518 z pozn. zm.).

Kategoria geotechniczna

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach grunto-
wych.

Bezpieczenstwo pozarowe

Droga spetnia wymagania drogi pozarowej dla terenu poza miastem t.j. szeroko$s¢ minimum 3,5m, nosnosé
minimum 50kN/o$ oraz promienie zewnetrzne na tukach poziomych nie mniejsze jak 11m.

Opracowat:
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Opis do Projektu Architektoniczno-Budowlanego

budowy odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych nr 115421L w miejscowos$ci Chojeniec

1.

2.

Podstawa opracowania
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2024 poz. 320 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowla-
nych dotyczacych drég publicznych (Dz. Dz.U. 2022 poz. 1518 z pozn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoza-
rowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pdzn. zm.),

Mapa do celéw projektowych skala 1:500,
Umowa zawarta z Inwestorem,
Opinia geotechniczna,

WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz in-
nych czesci drég

Inwentaryzacja wtasna,

Informacje podstawowe

2.1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntow rolnych nr
1154211 w miejscowosci Chojeniec”. Przedmiotowa droga posiada aktualnie nawierzchnie czesciowo utwar-
dzong kruszywem tamanym o szerokosci do 3m. Projekt zaktada wykonanie nowej jezdni bitumicznej o szero-
kosci 3,5m (na mijankach 5m) wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokosci 0,75m.
Projekt przewiduje wykonanie prac na odcinku drogi od km 7+180 do km 7+841,98.
tacznie projekt obejmuje wykonanie 661,98 mb nowej jezdni bitumicznej.

Projektowana droga, jest drogg zamiejska.

2.2.  Zakres Inwestycji.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

roboty pomiarowe na odcinku 0,7km,

usuniecie humusu na gtebokos¢ do 10cm,

remont dwdch przepustéw pod korpusem drogi,

oczyszczenie skarp i dna istniejgcych odcinkéw rowdw przydroznych,

usuniecie drzew kolidujgcych z projektowang droga,

wykonanie korytowania na gtebokosé 35-40cm wraz z jego profilowaniem i zageszczeniem,
wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2 o grubosci 22cm,
wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 o grubosci 20cm,

wykonanie potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8L/m2,
wykonanie w-wy wyréwnawczej z BA AC16W o sSredniej grubosci 5cm,
wykonanie potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5L/m2,
wykonanie w-wy Scieralnej o grubosci 4cm wykonanej z BA AC11S,

wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem,

wprowadzenie statej organizacji ruchu,

wykonanie robét porzgdkowych i wykonczeniowych.

2.3.  Adres Inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 648/1, 1281, 1352/1, 662/1, 661/1,
624/2, 630/2, 1283/2, 631/2, 633/2 obreb Chojeniec, gmina Siedliszcze.

2.4. Dane Inwestora

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a,
22-130 Siedliszcze

Projekt Zagospodarowania Terenu/Projekt Architektoniczno-Budowlany
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2.5. Dane Wykonawcy
mgr inz. Konrad Deryto
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr LUB/0168/PO0OD/12

3. Opis stanu istniejgcego.
3.1. Istniejaca droga

+ klasa drogi — droga gminna publiczna, klasa D (dojazdowa),

« funkcja drogi — obstuga przylegtych posesji, potgczenie z drogg gminna,
+ szerokosc istniejgcego pasa drogowego — okoto 7m,

« szerokosc istniejgcej nawierzchni— 3m,

« nawierzchnia istniejgcej drogi — utwardzona kruszywem/gruntowa

+ istniejagce odwodnienie — powierzchniowe,

+ istniejace uzbrojenie terenu — sie¢ elektryczna, wodociggowa

3.2. Kategoria geotechniczna
Na podstawie badan geologicznych zakwalifikowano przedmiotowg inwestycje do | kategorii geotechnicznej.
W gruncie stwierdzono obecnos¢ piaskéw na gtebokosé do ok 1m, nastepnie zwietrzelin oraz lokalnie grun

téw mocno wysadzinowych. Wody gruntowe znajdujg sie na gtebokosci od 2m ponizej terenu. Grunt
zakwalifikowano do grupy nosnosci G3.

4. Projektowane elementy (program uzytkowy i sposéb uzytkowania)

Projekt zaktada wykonanie odcinka drogi gminnej klasy D (dojazdowej), o jednej jezdni gtéwnej o
przekroju 1/1, lokalnie na mijankach o przekroju 1/2. Przyjeta szeroko$¢ jezdni na przekroju 1/1 dla jezdni
o jednym pasie ruchu wynosi 3,5m, a na odcinkach o przekroju 1/2, dla jezdni o dwdch pasach ruchu wynosi
2x2,5m=5,0m. Wykonanie przedmiotu opracowania rozpocznie sie od wytyczenia trasy, wycince kolidujgcych
drzew, a nastepnie usuniecia wierzchniej warstwy gruntu (humusu). Drugim etapem bedzie wykonanie kory-
towania na gtebokos¢ okoto 35cm wraz z jego profilowaniem i zageszczeniem. Sprowadzenie podtoza do gru-
py nosnosci G1 odbedzie sie poprzez wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2 o grubosci 22cm. Nastep-
nie wykonana zostanie w-wa z kruszywa C90/3 o grubosci 20cm. Po wykonaniu skropienia emulsjg asfaltowa
w ilosci 0,8l/m2 wykonana zostanie w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 5cm, zgodnie z
WT — 2 2016. Po jej wykonaniu i ponownym skropieniu nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,51/m2 wyko-
nana zostanie w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm po zageszczeniu.

Po wykonaniu nawierzchni nalezy wykonaé pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokosci
0,75m, oraz oznakowac drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

W celu umozliwienia korzystania z przedmiotowej drogi zaprojektowano przebudowe istniejgcych
zjazdow zwyktych do dziatek znajdujacych sie bezposrednio przy projektowanym odcinku drogi. W zakresie
prac jest takze remont dwdch istniejgcych przepustdw pod korong drogi polegajacy na ich wymianie na nowe
o takich samych parametrach, tj, srednica 60cm i dtugo$¢ 6m, ich lokalizacja nie ulegnie zmianie, wykonane
bedg z rur zelbetowych na tawie betonowej z betonu C12/15. W zwigzku z pracami przy istniejgcym rowie
przydroznym przewidziano takze prace zwigzane z ich konserwacjg i oczyszczeniem.

4.1. Dane podstawowe

- drogi gminne, publiczne, klasy D (dojazdowe)
+ kategoria ruchu: KR1,

«  predkos¢ projektowa — Vp=30km/h

+ kategoria gruntu — G3

+ kategoria obiektu budowlanego: XXV — droga

4.2. Plan sytuacyjny
Uksztattowanie geometryczne projektowanej drogi dostosowano do szerokosci istniejgcego pasa drogowego
oraz czesciowo takze istniejgcego uksztattowania drogi gruntowej. Pod wzgledem geometrii projekt zostat za-
opiniowany pozytywnie przez Starostwo Powiatowe, jako pojazd miarodajny dla przedmiotowych drég przewi-
dziano pojazd komunalny PK. Szczegdétowe uksztattowanie geometrii oraz lokalizacje odcinkdw o przekroju jed-
no i dwupasowym przedstawia rysunek nr 2 plan sytuacyjny.

4.3. Przekrdj normalny (parametry charakterystyczne)
Zaprojektowano jezdnie o parametrach:
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+  dtugos$¢ odcinka 661,98m
«  przekréj 1/1 o jednym pasie ruchu o szerokosci 3,5m
«  przekréj 1/2 o dwdch pasach ruchu o szerokosci 2,5m kazdy

+  pochylenie poprzeczne — 2% daszkowe,
pobocza gruntowe o parametrach:

«  szerokos¢ 0,75m
+  pochylenie poprzeczne — 8%,

4.4. Profil podtuzny
Uksztattowani wysokosciowe odtwarza istniejgce uksztattowanie drogi z uwzglednieniem jej wyniesienia ponad
istniejacy teren o ok 5-15cm. Szczegdty przedstawia rysunek nr 4.

4.5. Przekrdj konstrukcyjny
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje jezdni opartg o WR-D-63 dla kategorii ruchu KR1:

«  4cm w-wa Scieralna z BA (AC11S), wg WT-2 2016

+  5cm w-wa wyréwnawcza z BA (AC16W), wg WT-2 2016

«+  20cm  w-wa podbudowy z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 0-31

«+ 22cm  w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C1,5/2

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje pobocza:
. 10cm  w-wa z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 0-31

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje zjazdow zwyktych:
. 10cm  w-wa z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 0-31

4.6. Bezpieczenstwo pozarowe
Droga spetnia wymagania drogi pozarowej dla terenu poza miastem t.j. szeroko$s¢ minimum 3,5m, nosnos¢
minimum 50kN/o$ oraz promienie zewnetrzne na tukach poziomych nie mniejsze jak 11m.

5. Opis technologii robot
Sposdb wykonania i odbioru robdt przestawiono w Specyfikacji Technicznej.

6. Uzgodnienia

Niniejszy Projekt uzgodniono z nastepujacymi jednostkami:
+  Gming Siedliszcze
- Starostwo Powiatowe w Chetmie

opracowat:

Projekt Zagospodarowania Terenu/Projekt Architektoniczno-Budowlany
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Lublin, 10.06.2025r

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, iz niniejszy projekt dla inwestycji pod nazwa:
Budowa odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych nr 115421L w miejscowosci Chojeniec
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art 34
ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r, poz. 2351)

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci drogowej
nr LUB/0168/POOD/12

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Oswiadczam, iz niniejszy projekt dla inwestycji pod nazwa:
Budowa odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych nr 115421L w miejscowosci Chojeniec
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art 34
ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r, poz. 2351)

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr LUB/0171/PBD/19
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Konrad Adam DERYLO

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich opréocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.
Sklad orzekajacy Okr¢gpwej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czjpnek

mer inz. J Kasperek

mgr inz. f
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Przemyslaw Piotr SOBOLEWSKI

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

1L Na mocy art. 15a ust. 1 i 9 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
— droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewvodlp\iczqc)'

LA Ay :

Adrinz. Wiestaw Nurek
F

mgr inz. Je;%; Kasperek
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Via-Land

mgr inZ. Konrad Deryto

adres: Aleja Warszawska 102, skr. poczt. 55
Wykonawca: 20-824 Lublin

NIP: 712306 19 13

REGON: 364 348 215

tel.: 698 683 736

e-mail: derylokonrad@gmail.com

Gmina Siedliszcze
Inwestor: ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze

Inwestycja: Budowa odcinka drogi gminnej dojazdowej
- Nazwainwestyci: - do gruntdéw rolnych nr 115421L
w miejscowosci Chojeniec

Dziatki o nr ewid. 648/1, 1281, 1352/1, 662/1, 661/1, 624/2, 630/2,
- Lokalizacja: 1283/2, 631/2, 633/2 obreb Chojeniec; gmina Siedliszcze, powiat Chetm

Nazwa opracowania:  Zatgczniki projektu budowlanego

Data: Czerwiec 2025

Spis tresci
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Wykonawca:

Via-Land

mgr inz. Konrad Deryto

adres: Aleja Warszawska 102, skr. poczt. 55
20-824 Lublin

NIP: 712 306 19 13

REGON: 364 348 215

tel.: 698 683 736

e-mail: derylokonrad@gmail.com

Inwestor:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze

Inwestycja:

- Nazwa inwestycji:

Budowa odcinka drogi gminnej dojazdowej
do gruntow rolnych nr 115421L
w miejscowosci Chojeniec

Nazwa opracowania:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Data: Czerwiec 2025
mgr inz. Konrad Deryto
Projektant: adres Malinowskiego 24 Podpis:

21-0408’Widnik ......................................
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
1.1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajg-
cych szczegdlnej sprawnosci psychoruchowej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118 poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zakres robot
Niniejsza informacja bioz dotyczy inwestycji: Budowa odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych
nr 115421L w miejscowosci Chojeniec.

Projektowane roboty obejmuja:

roboty pomiarowe na odcinku 0,7km,

usuniecie humusu na gtebokos¢ do 10cm,

remont dwoch przepustéw pod korpusem drogi,

oczyszczenie skarp i dna istniejgcych odcinkdw rowdw przydroznych,

usuniecie drzew kolidujacych z projektowang drogg,

wykonanie korytowania na gtebokosé 35-40cm wraz z jego profilowaniem i zageszczeniem,
wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2 o grubosci 22cm,
wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 o grubosci 20cm,

wykonanie potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8L/m2,
wykonanie w-wy wyréwnawczej z BA AC16W o sSredniej grubosci 5cm,
wykonanie potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5L/m2,
wykonanie w-wy Scieralnej o grubosci 4cm wykonanej z BA AC11S,

wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem,

wprowadzenie statej organizacji ruchu,

wykonanie robét porzgdkowych i wykonczeniowych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Urzadzenia:

sieci energetyczne napowietrzne, wodociggowe

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
ruch drogowy (skrzyzowania z drogami twardymi przy zachowaniu ruchu pojazdéw) - zagrozenie wysokie,
teren zabudowy - ruch pojazdéw dojezdzajgcych do posesji i obiektow uzytecznosci publicznej - zagrozenie
wysokie,

czynne sieci energetyczne,

Dodatkowym elementem stanowigcym zagrozenie bezpieczenristwa moze by¢ ruch pojazdéw przy drodze, przy
ktorej beda prowadzone roboty budowlane i drzewa przy drodze nie podlegajgce wycieciu.

5. Przewidywane zagrozenia
W ramach planowanej budowy drogi wystepujg nastepujace roboty stwarzajgce wysokie zagrozenie
(o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy — Prawo Budowlane):
prowadzenie robdt w pasie drogi publicznej — potracenie przez pojazd, wystgpienie kolizji lub wypadku z
udziatem lub bez pojazdéw roboczych itp.,

prowadzenie robdt wykonywanych recznie w bezposrednim sgsiedztwie pracujgcych maszyn samobieznych,
zurawi samochodowych, koparek itp. — potracenie, przygniecenie przez pracujgcg maszyne, uderzenie przez
robocze ramie (dzwigu, koparki itp.),
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roboty rozbiérkowe, w tym elementdédw wielkowymiarowych — przygniecenie elementem,
roboty rozbiérkowe prowadzone z uzyciem mtotéw pneumatycznych, pit tarczowych — uszkodzenie ciata,

porazenie prgdem elektrycznym w przypadku przerwania istniejgcych kabli energetycznych, dotkniecia napo-
wietrznych przewoddw elektrycznych lub niewtasciwego obchodzenia sie z instalacjg rozdziatu energii elek-
trycznej na budowie.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robdt, uprawniona osoba z kierownictwa budowy, winna przeszkoli¢,
pod wzgledem BHP, robotnikéw i operatoréw sprzetu na stanowisku pracy, ze specjalnym zwrdceniem
uwagi na:

zasady wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych,

zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,

koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczenia przed skutkami zagrozen.
Pracownicy wykonujgcy roboty powinni posiada¢ wazne $wiadectwa zdrowia.
Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada odpowiednich kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci oraz dostatecznej znajomosci przepisow i zasad BHP.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instruk

cje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

udzielania pierwszej pomocy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio do
zakresu obowigzkdéw kierownik budowy (kierownik robot) i mistrz budowlany.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
a) prowadzone roboty wymagaja:

« wygrodzenia i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy zgodnego z dokumentacja techniczng i
przepisami BHP,

+ zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych,

« wygrodzenia i zabezpieczenia (w tym oznakowania) robét w okresie trwania budowy w oparciu o Projekt
Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdt zatwierdzony przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem,

« utrzymania dostepu do przylegtych poses;ji,

« zapewnienia dojazdu pojazdéw ratowniczych,

+ urzadzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych i socjalnych zgodnie z Kodeksem pracy i przepisami BHP,
+ urzadzenie sktadowisk materiatow,

« wydzielenie i oznakowanie miejsca postoju sprzetu budowlanego i Srodkéw transportowych,
b) przystapienie do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
c) utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgcej,
d) stosowanie przepisdw i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét budowy (dotycza
cych poziomu hatasu, wibracji, zanieczyszczen pytamii Srodkami toksycznymi),
e) materiaty tatwopalne sktadowac zgodnie z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich,
f) materiaty szkodliwe, nie bedg dopuszczone do uzycia,
g) ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej (ochrona obiektdéw i urzgdzen na powierzchni i instalacji pod
ziemnych),
h) personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,
i) zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzagdzen zabezpieczajacych i socjalnych oraz sprzetu i odpowied
niej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, kierownik bu
dowy zobowigzany jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infra
struktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robét budowla
nych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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STAROS 1A CHEEMSKT Chetm, dnia 25.03.2024 r.

Plac Niepodleglosci 1
22-100 Cheim

WI.7111.59.2024

OPINIA

Okreslenie pojazdu miarodajnego dla projektowanych drég gminnych w gminie Siedliszcze:
drogi gminnej nr 115430L w miejscowosci Majdan Zahorodynski,
drogi gminnej nr 115415L w miejscowosci Chojno Nowe Pierwsze,
drogi gminnej nr 104570L. w miejscowosci Janowica,
drogi gminnej nr 1154541 w miejscowosci Stasin Dolny
drogi gminnej nr 104556L. w miejscowosci Romandéwka,
drogi gminnej nr 115421L w miejscowo$ci Chojeniec i Romanéwka

i drogi gminnej 1154541 w miejscowosci Siedliszcze

zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz 1518)
okreslam pojazd miarodajny

dla ww. odcinkow drog — pojazd komunalny (PK).

N

MEF ing
Dyrektor

adarek(Bedliy, ski
Wydzig 1 i
Yaziaty ’II\"vi’Li'{ili'i;F“'

Y
Otrzymujq:

Burmistrz Siedliszcza

ul. Szpitalna 154

22-130 Siedliszcze

za posrednictwem pelnomocnika:

Pana Konrada Derylo

ul. Malinowskiego 24

21-040 swidnik
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/ - PGE Dystrybucja S.A.
PG Oddziat Zamos§é
22-400 Zamo$&é€, ul. Kozmiana 1

_ fel.: (84) 539 21 00, fax: (84) 539 21 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.oz@pgedystrybucja.p!

Chetm, dnia 02.06.2025r.
Nr 34/RE3/2025
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15A
22-130 Siedliszczew

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI
PGE Dystrybucja S.A. (,Spdtka”) odpowiadajagc na wniosek z dnia 17.04.2025 nr

PGED0319748KP25 dotyczacy usuniecia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycjg

okresla sie nastepujace warunki przebudowy/przeniesienia urzadzern elektroenergetycznych

wchodzacych w sktad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang
inwestycjg: budowa drogi gminnej nr 115421L we wsi Chojeniec.

1. Miejsce wystepowania kolizji: dz. nr 1281, 661/1 obr. 0007 Chojeniec.

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

2.1. przytacze napowietrzne nN od stupa nr 52 LnN Chojeniec 3 do budynku nr 44 dz. nr 624/1 -

przewody AsXSn 4x25mm?;

2.2. linia napowietrzna nN od stupa nr 48 do 50 LnN Chojeniec 3 — przewody 4xAL25mm?;

2.3. przylacze napowietrzne nN od stupa nr 45 LnN Chojeniec 3 do budynku nr 51 dz. nr 618/3 -

przewody AsXSn 2x16mm?;

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do

dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie z  przepisami  prawa

i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzgdzenia

elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzer {projekt umowy wg wzoru nr Z3a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzer: elektroenergetycznych nalezy:
przebudowadé/przenie$é/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do
budowy systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

i. przylacza napowietrzne podnies¢ za pomocg montazu wysiegnikéw na budynkach (dopuszcza
sie wymiane przytaczy na kablowe YAKXs 4x35 lub wymiane stupéw na wyzsze);
ii. przebudowa¢ kolidujgcy odcinek linii napowietrznej nN poprzez wymiane stupéw na wyisze
z zastosowaniem z zerdzi E;
iii. dla wszystkich skrzyzowan linii napowietrznych i przytaczy wykonac profile poprzeczne z
projektowang drogg, w przypadku nie zachowania wysokosci wynikajgcej z normy PN-E-5100

wystgpi¢ do RE Chefm.
a) opracowat projekt wykonawczy, zawierajacy oddzielng czesc dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE

Dystrybucja S.A. oraz sporzgdzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.
b) prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przylaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci %/

PGE Dystrybucja Spé6tka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy ped nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 0680552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni oplacony. Kente bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
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wytgczenia, niezbgdne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytaczenia.
Nalezy przewidzie¢ konieczno$c zabezpieczenia ciggtoéci dostaw energii elektrycznej.

c) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim w Rejonie Energetycznym Chetm, ulica Trubakowska 61.

w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. z 2019 1. poz. 1186).

e) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskaé i dostarczy¢ Spotce — whasnym
kosztem i staraniem (fgcznie z wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw,
dla kiérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i. Umowy tréjstronnej zawartej pomiedzy inwestorem, whascicielem dziatki i PGE Dystrybucja
S.A. ktérej wzér stanowi zatgcznik nr 1

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,
w sytuacji;

f)  przedioiy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,

g) zdemontowac/przebudowaé/przenieéc/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

h) rozliczy¢ sie ze Spétka z materialéw pochodzacych z demontazu urzadzer
elektroenergetycznych zwigzanych z usunigciem kolizji.

i) podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakorczeniu usuwania kolizji.

5. Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajgcej sposob i warunki
usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i
9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki usunigcia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wiasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz nakfady na istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia
odtworzone w catosci badz w czgsci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnodcig Spotki z chwila potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy
usunigcia kolizji, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spéice do niezakibconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie/ﬁ'/
protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
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9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie odwiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw
wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposob, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spdtce do niezakiconego posiadania czgs¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegfa przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin wazno$ci Warunkéw ustala si¢ na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Piotr Kawalec adres 22-100 Chetm, ul. Trubakowska 61, tel. 82-5622710,

Niniejsze Warunki usunigcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzeni elektroenergetycznych stanowigcych wiasno$é Spétki nie stanowia podstawy do
rozpoczgcia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowang inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreglajgcej sposéb | warunki usunigcia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

Wydzlat Majaiku Sleclowego PGE Dystrybud,
GLOWNY FECIAHSTA  Oddviafame, S A
~ gjon Ener, fyczny Chef
Piofr Kawalec PGE Dystrybucja S.A. ~ Zca Pyreiinte
Oddzlaf Zsmodt ] \
..................... Rejon Enargaiyezny Chetm . M 4 _Tl_lfa_r_z?igk_ e
opracowat 22490 Chokm, . Treoskowsia o \ \/ zatwierdzit
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Siedliszcze

goscinni 1 natury

GMINA, SEDLISZCZ:

ul Szpltaina {54, 22-130 Stedlisz iedli i
tﬂ]”‘“ 32_569-22_012:;: Siedliszcze, 5 maja 2025r.
P 563-21-60-545
REGON 110108008 Starostwo Powiatowe

w Chetmie

Wydziat Architektury i Budownictwa

Gmina Siedliszcze wnioskuje o zastosowanie przepiséw art. 39 ust.6ba ustawy o drogach
publicznych tj. o rezygnacji z budowy kanatu technologicznego dla budowy odcinka drogi gminnej
dojazdowej do gruntéw rolnych nr 115421L w miejscowosci Chojeniec.

Uzasadnienie

Gmina Siedliszcze reprezentowana przez Burmistrza Siedliszcza jako zarzadca drogi gminnej
nr 115421L w miejscowosci Chojeniec ztozyta do Starostwa Powiatowego wniosek o pozwolenie na
budowe w/w drogi gminnej. Dtugos¢ catkowita odcinka 662 mb.

W zwigzku z powyzszym, Gmina Siedliszcze wnioskuje o zastosowanie przepiséw umozliwiajacych
zastosowanie przepisu art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach publicznych rezygnuje z budowy kanatu
technologicznego w ramach zamierzonej inwestycji drogowe zgodnie z wyczerpaniem wskazanej
okolicznosci:

» Budowa drogi o dfugosci do 1000 metréw ( projektowana droga ma 662 m dtugosci)

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowg jednostki samorzadu
terytorialnego, wieloletnia prognozg finansowa jednostki samorzadu terytorialnego,
programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

Z powazaniem

BURMIS
e

mgr ipz- 1er/0n@\20rlik

Urzad Miejski w Siedliszczu
Wydziat Infrastruktury
ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
Tel. 82 569 21 84, 82 569 22 84 email: infrastruktura@siedliszcze.pl, www.siedliszcze.pl
Stronalz1
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