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1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych w podiozu
gruntowym dla projektu budowy odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych

nr 115421L, w migjscowosci Chojeniec.

2. Lokalizacja i charakterystyka geologiczna

Teren badan znajduje sie w potudniowej czesci miegjscowosci Chojeniec. Pod wzgledem
administracyjnym badany teren (dziatka nr 1281, 648/1, obreb ewidencyjny 0007 Chojeniec)
znajduje sie na terenie gminy Siedliszcze - obszar wiejski w powiecie chetmskim,
w wojewoddztwie lubelskim.

Wysokosci bezwzgledne badanego obszaru wahaja sie od ok. 175,32 do 177,8 metrow n.p.m.

Pod wzgledem geograficznym jest to teren potozony w obrebie Obnizenia Dorohuckiego,

By s 2 - ¥ . i, L' . v i iy E ? 5 R B i P
pEEt e fl o e ] i " i £ A .~ SR LA S O =

Powyzej potozenie terenu na tle Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski - Arkusz nr. 751

Siedliszcze

Objasnienia symboli:

H lri n Holocenskie namuly zagtebien bezodptywowych
L W .’% Z'é Plejstocenskie mutki jeziorne
- 7

Zagospodarowanie sgsiedztwa i samego terenu badan stanowia tereny gruntdw rolnych

i zabudowy mieszkalnej rozproszonej.
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Lokalizacja miejsc badan podtoza :
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3. Opis przeprowadzonych badan

Lokalizacja i ilos¢ punktéw badawczych zostaty wyznaczone przez projektanta. W terenie
wyznaczono 5 szt. punktow badawczych, w ktérych nastepnie wykonano sondy penetracyjne
do maksymalnej gtebokosci 3,0 m ppt. W trakcie sondowan penetracyjnych wykonano badania
makroskopowe gruntéw. W ramach oznaczen laboratoryjnych i makroskopowych okreslono
rodzaje gruntéw i ich barwy, stan gruntdw, wilgotnosci naturalne. Wyniki odniesiono do
parametrow zawartych w posiadanych dokumentacjach archiwalnych.  Wyniki badan

przedstawiono w pkt. 5.1.

W ramach prac terenowych wykonano:
) Wizje lokalna terenu badan;
o 5 szt. sond penetracyjnych, typ mechaniczny do maksymalnej gtebokosci ok. 3,0 m ppt;
o 1szt. sond DPL, typ mechaniczny do maksymalnej gtebokosci ok. 2,5 m ppt;

o pobierano préby nw, nu.

Po wykonaniu badan otwory zlikwidowano przez zasypanie wydobytym urobkiem
z zachowaniem kolejnosci warstw i ubiciem. Prace i badania polowe wykonano w miesigcu

marzec 2025.

W trakcie prac kameralnych wykorzystano nastepujace materiaty archiwalne:
¢ Przegladowa mapa geologiczno — inzynierska
e Szczegdtowa mapa geologiczno — inzynierska Polski w skali 1:50.000 arkusz nr. 751 Siedliszcze

(za Panstwowy Instytut Geologiczny).

4. Prace geodezyjne

W ramach prac geodezyjnych wyznaczono punkty badawcze wraz z pomiarem wysokosci
bezwzglednej n.p.m. w uktadzie elipsoidalnym. Punkty wyznaczono z siatki mapy dostarczonej
przez projektanta. Pomiardw dokonano za pomocg miernika GPS w systemie RTK GNSS.
Wielkosci pomierzone poréwnano z danymi archiwalnym pochodzacymi z fragmentu mapy
zasadniczej badanego regionu.
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Dziennik niwelacji terenowej PL_EVRF2007-NH (B,L,H):
176.7
175.9
176.7
176.3
177.7

1 5673922.349
2 5673787.655
3 5673627.452
4 5673460.528
5 5673295.841

8436442.629
8436527.766
8436532.986
8436518.689
8436519.147

Lokalizacja punktéw badawczych:
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5. Wyniki badan
5.1. Warunki gruntowe

Wyniki rozpoznania podtoza zawierajg profile sond penetracyjnych (wyrazone w metrach),
schemat warstwa z podziatem makromorfologicznym przedstawiono na kartach otworow

geotechnicznych.

5.2. Warunki gruntowo wodne

W okresie wykonywanych prac nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej

w obrebie badanego obszaru.

Stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej w obrebie na gtebokosci

ok 2,0 - 2,6 m, tj. rzednej ok. 174 m n.p.m.

W obszarze naturalnych zagtebien terenu, z uwagi na obecnos¢ gruntdw o niskich
zdolnosciach filtracyjnych moga wystapi¢ lokalne zastoiska wody opadowej (sptywowsej),
pogarszajac  okresowo stan zalegajacych przypowierzchniowo gruntdw spoistych -

glin piaszczystych.

Okresowo nalezy spodziewac sie poziomow zawieszonych w piaskach nadlegtych nad stabo

przepuszczalnymi gruntami spoistymi.

W obrebie warstw oraz soczewek gruntéow niespoistych mozliwe okresowe podniesienie
poziomu zwierciadta wody gruntowej nawet o Tm i wiecej w stosunku do poziomow

stwierdzonych na dzienh wykonania badan.
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5.3. Ocena warunkéw gruntowych podtoza nawierzchni
5.3.1. Klasyfikacja gruntow
Grupa gruntow
Wiasciwosé Niewysadzinowy Watpliwy Wysadzinowy
Rodzaj gruntu W  mumosz niegliniasty piasek pylasty |grunty malo wysadzinowe
(KR) P #glina piaszczysta zwiezla
® zwir (Z) # zwietrzelina gliniasta (Gpz)
® pospotka (Po) KWg) eglina zwiezta (Gz)
® piasek gruby (Pr) . Tumosz oil (I)
® piasek sredni (Ps) gliniasty oil piaszezysty (Ip)
® piasek drobny (Pd) (KRg) eit pylasty (Im)
® zuzel nierozpadowy [ zwir gliniasty  (Grunty bardzo wysadzinowe
(Zg) epiasek gliniasty (PG)
" pospotka epvi piaszczvsty (mp)
gliniasta(Pog) lepyt ()
#glina piaszczysta (Gp)
eglina (G)
eglina pylasta (Gm)
oil warstwowy
Zawartos¢
czastek wg PN-
88/B-04481 %
=0.,075 mm =15 15+30 =30
=0.002 mm =3 3+10 =10
Kapilamosc
biema wg PN- =1.0 1.0-13 =13
60/B-04493,
Hkb m
Wskaznik
piaskowy wg =35 25+=35 <25
PN-64/8931-01,
WP

W obszarze badan punktéw kontrolnych nr 1,23 w strefie przypowierzchniowej zalegaja do
sredniej gtebokosci 1,6 m ppt grunty: zwietrzeliny gliniaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste,

piaski $rednie — dominuja grunty bardzo wysadzinowe/watpliwe.

5.3.2. Warunki wodne

Warunki wodne, gdy najwyiszy poziom swobodnego
Charakterystyka korpusu  |[zwierciadla wody gruntowej wystepuje na gtebokosci
= drogowego ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
<1lm 1+2m >2m
1 2 3 4 5 &
a zle przecietne Przecietne
=
3| Wykopy s i b 2le przecietne Dobre
a zle przecietne Przecietne
il B/ oo b przecietne przecietne Dobre
a zle przecietne Przecigtne
" Wyk
9 ykopy > 1 m b zle przecietne Dobre
a zle przecietne Dobre
4. N 1
el b przecietne dobre Dobre

b - pobocza utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie wod
powierzchniowych

a - pobocza nieutwardzone,

Uwaga dodatkowa: W przypadku saczenh wody gruntowej w wykopach przyjaé¢ warunki

wodne o jeden stopien nizej

Warunki wodne okresla sie jako przecietne.
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5.3.3. Wyznaczenie grupy nosnosci podtoza

Rodzaj gruntu podioza Grupa nosnosci podioza gruntowego nawierzchni,

Lp. nawierzchni gdy warunki wodne sa:
wg tablicy 7.2 dobre przecietne zle
1 2 3 4 5
1. |Grunty niewysadzinowe G1 Gl G1
2. |Grunty watpliwe G2 G2 G3
3. 1(?runty malo wysadzinowe G3 Ga Ga
4. Grunty ‘bardzol : Ga Ga Ga

wysadzinowe

Uwaga 1) W stanie zwartym lub twardoplastycznym (I, < 0,25 lub I, > 0,75 wg PN-EN ISO
14688-2:2006/Ap2:2012 tablica 6); grunty wysadzinowe w stanie plastycznym,
mickkoplastycznym lub bardzo miekkoplastycznym wykazuja warto$¢ wskaznika
CBR < 2% i wymagajg indywidualnego projektowania.

Stwierdza sie zaleganie w profilu badanego obszaru zréznicowanych pod wzgledem
wysadzinowoéci warstw gruntéw; dominujg gruntu bardzo wysadzinowe/watpliwe — zaleca sie

przyja¢ do celdéw wymiarowania warstw konstrukcyjny grupe no$nosci podtoza G4/G3.

Z uwagi na stwierdzony lokalnie i zmienny w zaleznosci od pory roku stan zawilgocenia pytéw
i pytdw piaszczystych — zaleca sie na etapie przystapienia do robdét sprawdzenia warunku
nosnosci poprzez badanie ptyta VSS (niedopuszczalne jest stosowanie ptyty dynamiczneji proby

korelacji wynikow)

Grupa nosnosci Wskaznik nosnosci CBR Wtérny modut
. podioza gruntowego G; | po 4 dniach nasaczania odksztaicenia E;
: woda [MPa]
[%]

1 2 3 4

1. G1 CBR = 10 E. = 80

2. G2 5 < CBR < 10 50 < E; < 80
3. G3 3=CBR <5 35 <E; <50
4. G4 2=<CBR <3 25 <E; < 35

Uwaga: 1) warunki badania przyjac¢ wg normy PN-5-02205:1998

6. Whioski

1. Wg normy PN - 81/ B-03020 gtebokos$¢ przemarzania w obszarze badan nalezy przyjmowac

na poziomie 1 m. Wg ostatnich doniesien zasadne jest zwiekszenie tej wielkosci dook. 1,3 m

teba
08

Gleboko$¢ przemarzania gruntu
13

11

2 13
2a 1.1
3 15
4 0,6 + 0,0007-A; Z, > 1,1

4a 0,6 + 0,0007-A;Z, 1,0
A — wysokos¢ m n.p.m.

J.A. Zuraniski, T Godlewski, O przemarzaniu gruntu w Polsce, prace naukowe, Monografie ITB, Warszawa
2017.
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2.Na podstawie DzU.2012.0.463 - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
| Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, w kontekscie usuniecia zalegajacych
przypowierzchniowo nasypéw niekontrolowanych i sprowadzenia poziomu posadowienia do

gruntow rodzimych warunki gruntowe wstepnie ocenia sie jako proste.

3. Zalegajace przypowierzchniowo nasypy niekontrolowane, z uwagi na brak dokumentacji
wbudowania, zmienne: sktad granulometryczny, wilgotnosc¢, zageszczenie nie powinny
stanowi¢ oparcia dla fundamentéow konstrukcji; brak jest mozliwosci liniowego

sparametryzowania omawianych nasypdow.

4. Ostatecznie kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych

czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

5. Wykopy prowadzi¢ z uwzglednieniem stwierdzonych warunkéw wodnych.

6. Stan warstwy gruntdw spoistych w strefie przypowierzchniowej oraz w sasiedztwie
przewarstwien piaszczystych moze ulegac¢ okresowym wahaniom — pogorszeniu wskutek

zawilgocenia gruntow przez infiltrujace wody opadowe i roztopowe.

Uwaga dodatkowa : przewarstwienia piaszczyste w obrebie utwordw spoistych niekorzystnie
wplywaja na ich jakos$¢, moga by¢ przyczyna lokalnych osunie¢ scian wykopdw oraz

pogorszenia nosnosci podtoza.

7. Stan zawilgocenia gruntdéw spoistych niekorzystnie wptywa na ich noénosé. W/w wptyw
cechuje sie zmiennym natezeniem w zaleznosci od warunkéw pogodowych i pory roku.
O wptywie tym nalezy pamietac¢ na etapie prowadzenia roboét ziemnych i fundamentowych,
jego natezenie moze miec znaczacy wptyw na warunki betonowania, przygotowania podtoza

lub statecznos¢ skarp wykopdw fundamentowych.
8. Badania zageszczenia — wykonywac ptyta VSS, nie zaleca sie badan ptyta dynamiczna
9. Poniewaz mozliwe do wykonania rozpoznanie geotechniczne ma charakter punktowy,

nie mozna wykluczy¢ stwierdzenia na etapie robét wystepowania w planie i profilu miejsc

jakosciowo réznych od udokumentowanych w niniejszym opracowaniu.
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10. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Flak
Uprawnienia budowlane
Nr LUB/0058/PWBD/21
Zalaczniki:

1. Plan sytuacyjny

2. Profile sondowan SLVT
3. Karty otwordw geotechnicznych
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Zatacznik nr:

Punkt nr:

Karta Otworu Badawczego

Wiertnica: WGB

dziatka: 1281
Obreb: 0007 Chojeniec OPINIA GEOTECHNICZNA N . Ny
Mie'sco%voéé: Choj@c Obiekt: | dla projektu budowy odcinka drogi gminnej dojazdowej do System wiercenia: mechaniczny
Powiat: cheimski gruntéw rolnych nr 115421L Rzedna: 176,70 m n.p.m.
Wojewdodztwo: lubelskie Data: 03.2025
o 1§ = © Przelot 1§ | badanie makroskopowe
3285 3 warstwowy | & E OPIS LITOLOGICZNY WARSTW Symbol | Genezai
N3 2= = (} = gruntu |[stratygrafia wilgotnosd @™ stan
o oE (m] s 9 makr. | gruntu
76.6 0.1
76.5 | 0.2 i :
;g 0 2 0,0-06 0,6 Warstwa konstrul.(cyjna drogi WKD
0. 0. (kruszywo, zuzel, gruz)
762 | 05
76.1 0.6
76,0 | 0.7
759 1| 08
7581 09
2t 9 Glina piaszczysta, Piasek gliniasty
75,6 A i 3 f
75,5 2 06-16 1.0 rdzawe/ szarobezowe Co: Py MW 112w, TPL
754 3
753 | 1.4
75,2 5
75.1 .6
75.0 N4
74,9 .8
74.8 | 1.9
1747 | 2,0
1746 | 21 16-25 0,9 Zwietrzelina gliniasta, jasnoszare KRg MW |1/1/0w.| TPL
1745 | 2,2
1744 | 2,3
1743 | 24
1742 | 25
174,1 2,6 ZWG
1740 | 2,7
1739 | 2,8 25-3,0 0,5 Zwietrzelina gliniastal// Piasek $redni, jasnoszare KRg// Pg WIIM |2/2/2w.| PL
1738 | 29
173,7 | 3,0
1736 | 3.1
1735 | 3,2
1734 | 3,3
1733 | 34
1732 | 3,5
173,1 3,6
1730 | 3,7
1729 | 3,8
172,8 | 3,9
172,7 | 4,0
1726 | 441
1725 | 4,2
1724 | 43
1723 | 44
1722 | 45
172,1 4,6
172,0 | 4,7
1719 | 48
1718 | 49
171,71 5,0
1716 | 51
1715 | 5,2
1714 | 5,3
1713 | 54
1712 | 55
1711 5,6
1710 | 5,7
1709 | 5,8
1708 | 59
170,7 | 6,0

Opracowat:

mgr inz. Maciej Flak

Uprawnienia budowlane Nr LUB/0058/PWBD/21
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| Zatacznik nr:

| Punkt nr:

Karta Otworu Badawczego

Wiertnica: WGB

dziatka: 648/1
Obreb: 0007 Chojeniec OPINIA GEOTECHNICZNA N . N
Mﬁi Choj@c Obiekt: | dla projektu budowy odcinka drogi gminnej dojazdowej do System wiercenia: mechaniczny
Powiat: cheimski gruntéw rolnych nr 115421L Rzedna: 175,90 m n.p.m.
Wojewdodztwo: lubelskie Data: 03.2025
b :§ = © Przelot :§ | badanie makroskopowe
3285 3 warstwowy | & E OPIS LITOLOGICZNY WARSTW Symbol | Genezai
N 2 @ E = [m] T gruntu |[stratygrafia wilgotnosd an. stan
U] = makr. | gruntu
75.8 0.1
751 ;'2 Warstwa konstrukcyjna drogi
75.6 3 0,0-0,5 0,5 L WKD
755 0.4 (kruszywo, zuzel, gruz)
754 0.5
75,3 0.6 Nasyp niekontrolowany
752 | 0.7 05-07 02 (Piasek $redni, Piasek gliniasty, czarne) nN S
75.1 0.8
7501 09
e ARK] Piasek $rednill Piasek gliniasty.
74.8 1 iase ,
74,7 2 0.7-15 0.8 szarel// szarobezowe Pd/I Pq Mw 526
74,6 3
74,5 4
744 5
74,3 .6
74,2 N4
741 .8
74.0 .9 1,5-2,2 0,7 Piasek $redni, ciemnobezowe P M SZG
1739 | 2,0 ZWG
1738 | 21
173,7 | 2,2
1736 | 2,3
1735 | 24
1734 | 25
1591 28 22-30 | 08 Zwietrzelina gliniasta, szare Kwg MW (110w, TPL
173,1 2,8
1730 29
1729 | 3,0
172,8 | 341
172,7 | 3,2
1726 | 3,3
1725 | 34
1724 | 3,5
1723 | 3,6
1722 | 3,7
172,1 3,8
1720 | 39
1719 | 4,0
171,8 | 441
171,7 | 4,2
1716 | 4,3
1715 | 44
1714 | 45
1713 | 4,6
1712 | 4,7
1711 4,8
1710 | 49
1709 | 5,0
170,8 | 51
170,7 | 5,2
1706 | 5,3
1705 | 54
1704 | 55
170,3 | 5,6
1702 | 5,7
170,1 5,8
1700 | 59
169,9 | 6,0

Opracowat:

mgr inz. Maciej Flak
Uprawnienia budowlane Nr LUB/0058/PWBD/21




PROLAB Maciej Flak 795 284 715 E :E E | Zatacznik nr:
pPOIabA st-astunim 1" 4 prolab.geo@gmaitcom iﬂﬁﬁ
NIP 712 340 17 40 prolab-geo.com ¥ | Punkt nr:
Karta Otworu Badawczego Wiertnica: WGB
dziatka: 1281
Obreb: 0007 Chojeniec OPINIA GEOTECHNICZNA N . Ny
Mie'sco%voéé: Choj@c Obiekt: | dla projektu budowy odcinka drogi gminnej dojazdowej do System wiercenia: mechaniczny
Powiat: cheimski gruntéw rolnych nr 115421L Rzedna: 176,70 m n.p.m.
Wojewddztwo: lubelskie Data: 03.2025
o 1§ = © Przelot 1§ | badanie makroskopowe
3285 3 warstwowy | & E OPIS LITOLOGICZNY WARSTW Symbol | Genezai
N 2 @E = [m] T gruntu |[stratygrafia wilgotnosd an. stan
[} = makr. | gruntu
76.6 | 0.1
765 | 0.2
;f'g :'431 Warstwa konstrukcyjna drogi
6. 0. arstwa konstrukcyjna drogi
762 | 05 00-08 08 (Piasek gliniasty, iu;,él + gruzg) WKD Mw
761 | 0.6
76,0 | 0.7
759 | 08
758 | 0.9
757 .0
;gg ; 08-15 0,7 Piasek gliniasty, f’!asek .s;redni, Piasek gruby, Pg, P, P, MW 00/ w.| TPL
75.4 3 zottobezowe
753 4
752 5
751 .6
75.0 N
74.9 .8
74.8 9
1747 | 2,0
1746 | 21
1745 | 2.2
1744 | 2,3 15-3.0 15 Zwietrzelina gliniasta, jasnoszare// zéite KWg MW 2/2/2 w PL
1743 | 2.4 ! ! ! (margli brak) :
1742 | 25
1741 | 2,6
1740 | 2,7
1739 | 28
1738 | 2,9
173,7 | 3,0
1736 | 3.1
1735 | 3,2
1734 | 3.3
1733 | 34
1732 | 35
1731 | 3,6
173,0 | 3,7
1729 | 3,8
172,8 | 3,9
172,7 | 4,0
172,6 | 4.1
1725 | 4,2
1724 | 43
1723 | 4,4
1722 | 45
1721 | 4,6
172,0 | 4,7
1719 | 48
1718 | 4,9
171,7 | 5,0
1716 | 5.1
1715 | 52
1714 | 53
1713 | 54
1712 | 55
1711 | 56
1710 | 5,7
1709 | 5.8
170,8 | 5,9
170,7 | 6,0

Opracowat:

mgr inz. Maciej Flak

Uprawnienia budowlane Nr LUB/0058/PWBD/21




ul. Aleja Warszawska 150 [
St Eakilhe prolab.geo@gmail.com s
NIP 712 34017 40 prolab-geo.com E i

-
PROLAB Maciej Flak 795284 715 E E E

Zatacznik nr:

Punkt nr:

Karta Otworu Badawczego

Wiertnica: WGB

dziatka: 1281
Obreb: 0007 Chojeniec OPINIA GEOTECHNICZNA N . Ny
Mie'sco%voéé: Choj@c Obiekt: | dla projektu budowy odcinka drogi gminnej dojazdowej do System wiercenia: mechaniczny
Powiat: cheimski gruntéw rolnych nr 115421L Rzedna: 176,30 m n.p.m.
Wojewdodztwo: lubelskie Data: 03.2025
o 1§ = © Przelot 1§ | badanie makroskopowe
3285 3 warstwowy | & E OPIS LITOLOGICZNY WARSTW Symbol | Genezai
N 2 @ E = [m] T gruntu |[stratygrafia wilgotnosd an. stan
0] S makr. | gruntu
762 | 0.1
761 ] 02
760 ] 0.3
;gg (:)g 0,0-0,7 0,7 Warstwa konstrukcyjna drogi (zuzel + gruz) WKD
757 | 06
75,6 0.7
755 | 08
754 | 09
75,3 .0
75.2 1
75,1 2
75.0 .3
74.9 4 . . - ) ..
748 5 07-22 15 Zwietrzelina gI|n|asFa, jasnoszare/ zotte KWg MW 112w| TPL
74.7 6 ! ! ! (margli brak)
746 | 1.7
745 .8
744 9
1743 | 2,0
1742 | 21
1741 | 2,2
1740 | 2,3
1739 | 24
1738 | 2,5
1;2; gs 2,2-3,0 0,8 Zwietrzelina gliniasta, jasnoszare KWg MW [2/2/3w.[ PL
1735 | 2,8
1734 | 29
173,3 | 3,0
1732 | 3,1
1731 | 3,2
173,0 | 3,3
1729 | 34
1728 | 3,5
172,7 | 3,6
1726 | 3,7
1725 | 3.8
1724 | 39
172,3 | 4,0
1722 | 4.1
1721 | 4,2
172,0 | 4,3
1719 | 44
171,8 | 4,5
171,7 | 4,6
171,6 | 4,7
1715 | 4,8
1714 | 49
171,3 | 5,0
171,2 | 51
1711 | 5,2
171,0 | 53
1709 | 54
170,8 | 5,5
170,7 | 5,6
170,6 | 5,7
170,5 | 5,8
1704 | 59
170,3 | 6,0

Opracowat:

mgr inz. Maciej Flak

Uprawnienia budowlane Nr LUB/0058/PWBD/21




PROLAB Maciej Flak 795284 715 E ¥ E Zahcznik nr:
Prolab s Marszauskadsl prolab.geo@gmaitcom | ad
cEOLOETA NIP 712 34017 40 prolab-geo.com %% Punkt nr:
Karta Otworu Badawczego Wiertnica: WGB
dziatka: 1281
Obreb: 0007 Chojeniec OPINIA GEOTECHNICZNA N . N
Mie'sco%voéé: Choj@c Obiekt: | dla projektu budowy odcinka drogi gminnej dojazdowej do System wiercenia: mechaniczny
Powiat: cheimski gruntéw rolnych nr 115421L Rzedna: 177,70 m n.p.m.
Wojewdodztwo: lubelskie Data: 03.2025
o 1§ = © Przelot 1§ | badanie makroskopowe
3285 3 warstwowy | & E OPIS LITOLOGICZNY WARSTW Symbol | Genezai
N 2 @ E = [m] T gruntu |[stratygrafia wilgotnosd an. stan
0] S makr. | gruntu
;;g 5; 0,0-0,15 | 0,15 Nasyp budowlany (kruszywo + zuzel) Nb
AT 0,15-05 | 0,35 _ Nasyp budowlany . Nb s
7721 05 (Piasek $redni, Piasek gliniasty, ciemnobezowe)
771 | 0.6
;gg 8; 0,5-0,9 0,4 Zwietrzelina, jasnoszare KW S
768 | 0.9
76.7 .0
76.6 A
76.5 2
76.4 3
76.3 4
76.2 5
76.1 .6
76.0 7
75.9 .8
75.8 .9 09-27 1,8 Zwietrzelina gliniasta, szare KWg MW [1/1/0w.[ TPL
1757 | 2,0
1756 | 2,1
1755 | 2,2
1754 | 2,3
1753 | 2,4
1752 | 2,5
1751 | 2,6
1750 | 2,7
1749 | 28
1748 | 29 2,7-3,0 0,3 Zwietrzelina, jasnoszare (SNW) KW S
174,7 | 3,0
1746 | 3.1
1745 | 3.2
1744 | 3.3
1743 | 3,4
1742 | 35
1741 | 3,6
1740 | 3,7
1739 | 3.8
1738 | 3,9
173,7 | 4,0
1736 | 4.1
1735 | 4.2
1734 | 43
1733 | 44
1732 | 45
1731 | 4,6
173,0 | 4,7
1729 | 4.8
1728 | 4,9
172,7 | 5,0
172,6 | 5.1
1725 | 52
1724 | 53
1723 | 54
1722 | 55
1721 | 5,6
172,0 | 5,7
1719 | 58
1718 | 59
171,7 | 6,0

Opracowat:

mgr inz. Maciej Flak

Uprawnienia budowlane Nr LUB/0058/PWBD/21




. E X3 Zat. nr
PROLAB Maciej Flak 795 284 715 :E
E p O I a ;lc.]_/glaeiax/;rl;zawska 150 prolab.geo@gmail.com : '- o
/ GEOLOGIA
NIP 712 340 17 40 prolab-geo.com E_ﬁ
Profil sondowania sondg SL10/SLVT
Lokalizacja: numer dziatki: 648/1, obreb: 0007 Chojeniec, miejscowos¢: Chojeniec
Data: 03.2025 [ Numer punktu: | 2 [Lokalizacja: [ Plan sytuacyjny _[wys. [ 175,9 m n.p.m.
Temat: Badanie podioza gruntowego
9 _ Profil sondowania (N10 spr) za EN 1997-2:2007
-] o 5
Rodzaj gruntu | ZWG E E g a I Ip Is EE H T |Lx
g |z ° | (zwe) = | mPa]
9 0,52
WKD (kruszywo, .
iuifel gru}gv 10 0,49
' 9 0,44
9 0,42
nN (Ps, Pg, 8 0,38
czarne, S) 9 0,40
10 0,41
13 0,44
10 0,41
Ps// Pg, szarel/ 24 0,51
szarobezowe, MW 37 0,56
39 0,56
38 0,56
36 0,55
36 0,55
30 0,53
Ps, 23 0,50
ciemnobezowe, 19 0,48
M ZWG 21 0,51
18 0,50
9 0,43
5
12
14
KWg, szare,
1/1/0 w., MW
6,00
6,10
6,20
6,30
6,40
6,50
6,60
6,70
6,80
6,90
7,00
7,10
7,20
7,30
Opracowat:

mgr inz. Maciej Flak

Uprawnienia budowlane Nr LUB/0058/PWBD/21




