Via-Land Konrad Deryto Aleja Warszawska 102, skr. poczt. 55

20-824 Lublin
KOSZTORYS OFERTOWY Roboty
Kwalifikowane
Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

NAZWA INWESTYCJI: Budowa odcinka drogi gminnej dojazdowej
do gruntéw rolnych nr 115421L
w miejscowosci Chojeniec
ADRES INWESTYCJI: Dziatki o nr ewid. 648/1, 1281, 1352/1, 662/1, 661/1, 624/2, 630/2,
1283/2, 631/2, 633/2 obreb Chojeniec; gmina Siedliszcze, powiat Chetm
NAZWA INWESTORA:  Gmina Siedliszcze

ADRES INWESTORA: ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze

WYKONAWCA: Via-Land Konrad Deryto

ADRES WYKONAWCY: Aleja Warszawska 102, skr. poczt. 55
20-824 Lublin

BRANZE: drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE

branza drogowa Konrad Deryto

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2025

POZIOM CEN: 1kw 2025

Biuletyn Cen Jednostkowych Promocja

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2025

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 6018 Uzytkownik: Via-Land Konrad Deryto



Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie :

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego ( Dz.U. Nr 18 poz 172 )

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz .U. Nr 130 poz.1389)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(dz U. Nr 202 poz 2072)

¢ Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050)

Podstawe do sporzagdzania kosztorysu stanowig:
e katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
¢ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych
e przedmiar robot wykonany na podstawie obmiaréw
e zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania - zastosowano ceny srednie 1kw 2025
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Spis tresci

Strona Tytutowa
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Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Roboty ziemne

2 Podbudowy

3 Roboty bitumiczne

4 Pobocza
Kosztorys

1 Roboty ziemne

2 Podbudowy

3 Roboty bitumiczne

4 Pobocza
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Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa odcinka drogi gminnej dojazdowej
do gruntow rolnych nr 115421L w miejscowosci Chojeniec”. Przedmiotowa
droga posiada aktualnie nawierzchnie czesciowo utwardzong kruszywem tamanym o
szerokosci do 3m. Projekt zaktada wykonanie nowej jezdni bitumicznej o szerokosci
3,5m (na mijankach 5m) wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem
o szerokosci 0,75m. Projekt przewiduje wykonanie prac na odcinku drogi od km
7+180 do km 7+841,98.t gcznie projekt obejmuje wykonanie 661,98 mb nowej jezdni
bitumiczne;.

Projekt swoim zakresem inwestycja obejmuje:
*roboty pomiarowe na odcinku 0,7km,
eusuniecie humusu na gtebokos¢ do 10cm,
eremont dwoch przepustow pod korpusem drogi,
*oczyszczenie skarp i dna istniejgcych odcinkéw rowow przydroznych,
eusuniecie drzew kolidujgcych z projektowang droga,
*wykonanie korytowania na gtebokosc¢ 35-40cm wraz z jego profilowaniem i
zageszczeniem,
*wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2 o grubosci 22cm,
*wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 o grubosci 20cm,
*wykonanie potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8L/m2,
*wykonanie w-wy wyréwnawczej z BA AC16W o Sredniej grubosci 5cm,
*wykonanie potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5L/m2,
*wykonanie w-wy $cieralnej o grubosci 4cm wykonanej z BA AC11S,
*wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem,
swprowadzenie statej organizacji ruchu,
swykonanie robot porzgdkowych i wykonczeniowych.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty ziemne
1| D-01.02.02 | Usuniecie do 10cm humusu wraz z wywozem na odlegto$¢| m3
d.1 do 5km
3410 * 0,1 m3 341,000
RAZEM 341,000
2| D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem m3
d.1 urobku na odlegtos¢ do 10 km. Wykopy pod koryto.
Materiat do usuniecia przez Wykonawce
1251,0 m3 1251,000
RAZEM 1 251,000
3| D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem m3
d.1 urobku na odlegtos¢ do 1 km. Wykopy pod koryto. Materiat
przeznaczony do wbudowania w nasyp na terenie budowy
81,9 m3 81,900
RAZEM 81,900
4| D-02.03.01 | Zageszczanie nasypow mechaniczne m3
d.1
81,9 m3 81,900
RAZEM 81,900
5| D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczenie koryta m2
d.1
661*4 m2 2 644,000
RAZEM 2 644,000
2 Podbudowy
6| D-04.04.02b | Podbudowa z kruszyw tamanych C90/3 o uziarnieniu 0-31 | m2
d.2 i Sredniej grubosci po zageszczeniu 20 cm
661 *4 m2 2 644,000
RAZEM 2 644,000
7| D-04.05.01a | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem | m2
d.2 cementowym C1,5/2 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
22cm
661 * 4 m2 2 644,000
RAZEM 2 644,000
3 Roboty bitumiczne
8| D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
661 * 3,6 m2 2 379,600
RAZEM 2 379,600
9[ D-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca AC16W
KR1-2)
661 * 3,6 m2 2 379,600
RAZEM 2 379,600
10| D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2.
Skropienie pod w-we Scieralng
661 * 3,5 m2 2 313,500
RAZEM 2 313,500
11| D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S| m2
d.3 KR1-2, grub. warstwy $cieralnej po zageszczeniu 4 cm
661 *3,5 m2 2 313,500
RAZEM 2 313,500
4 Pobocza
12| D-04.04.02b | Pobocza jako warstwa z kruszyw famanych C90/3 o m2
d.4 uziarnieniu 0-31 i grubosci po zageszczeniu 10 cm
661*2*0,75 m2 991,500
RAZEM 991,500
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Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis [j.m. | llo$¢ | Cena | Wartosé¢
KOSZTORYS:
1 Roboty ziemne
1| D-01.02.02 | Usunigcie do 10cm humusu wraz z wywozem na m3 3410*0,1 =
d.1 odlegtos¢ do 5km 341,000
2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem| m3 1 251,000
d.1 urobku na odlegtos¢ do 10 km. Wykopy pod koryto.
Materiat do usuniecia przez Wykonawce
3 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem| m3 81,900
d.1 urobku na odlegtos¢ do 1 km. Wykopy pod koryto.
Materiat przeznaczony do wbudowania w nasyp na
terenie budowy
4|1 D-02.03.01 | Zageszczanie nasypow mechaniczne m3 81,900
d.1
5 | D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczenie koryta m2 661*4=2
d.1 644,000
Razem dziat: Roboty ziemne
2 Podbudowy
6 | D-04.04.02b| Podbudowa z kruszyw tamanych C90/3 o uziarnieniu | m2 661*4=2
d.2 0-31 i sredniej grubosci po zageszczeniu 20 cm 644,000
7 | D-04.05.01a| Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzane;j m2 661*4=2
d.2 spoiwem cementowym C1,5/2 - grubos¢ warstwy po 644,000
zageszczeniu 22cm
Razem dziat: Podbudowy
3 Roboty bitumiczne
8 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 | 661*3,6=2
d3 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z 379,600
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsiji
0,8 kg/m2
9 [D-05.03.05b [ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2| 661*36=2
d.3 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca 379,600
AC16W KR1-2)
10 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 | 661*3,5=2
d.3 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni 313,500
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2.
Skropienie pod w-we $cieralng
11 [D-05.03.05a| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC | m2 | 661*3,5=2
d.3 11 S KR1-2, grub. warstwy $cieralnej po 313,500
zageszczeniu 4 cm
Razem dziat: Roboty bitumiczne
4 Pobocza
12 |D-04.04.02b | Pobocza jako warstwa z kruszyw tamanych C90/3o0 | m2 | 661*2*0,75
d4 uziarnieniu 0-31 i grubosci po zageszczeniu 10 cm =991,500

Razem dziat: Pobocza

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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